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OSWIADCZENIE:;:

Oswiadezam, %e projekt budowlany pt. Przebudowa drogi gminnej wraz z robotami
towarzyszgcymi usytuowanego na dziatee nr 277/3, 277/7, 248/8, 279/2, 292/19, 292,20,
552/1, 577/2, 546 obreb 0001 Barlinek sporzqdzony ostal 3godnie 3 obowiaujacymi przepisami oraz
gasadami wiedzy techniczne godnie 3 art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 3 2013 poz. 1409).

Projektant mgr inz. Krystian Szydlowski ZAP/0010/POOK/08

Projektant inz. Marian Pouch 82/52/86

Projektant techn. san. Andrzej Bozek 59/85/Gw
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-EWR-P3Y-345 *

Pan Marian POUCH o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0940/01

adres zamieszkania ul. B.Chrobrego 7/1, 74-500 CHOJNA

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-22 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
Xl O KREGO WA
N = O

{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/100k/08 Szczecin, dnia 10 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust, 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.),

w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pozn.
zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Krystianowi Marcinowi Szydlowskiemu
ur. dnia 08 stycznia 1977 r. w Barlinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0010/POOK/08

DO PROJEKTOWANIA
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony., na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skifad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- mgr inz. Daria Kozakowska
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o rumerze werikaoyrymm:

ZAP-2B3-M53-9LL

Fan Krystian Marcin SZYDEOWSKI o numerze ewidencyjnym Z8F/BO/0045/06

adres zamieszkania ul. Wylotowa 1/3, 74-320 BARLINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2014-03-01 do 2015-02-28,

Zaiwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-14 roku przez:

2ygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okragowe] lzby Inzynlerdw Budownictwa.

{Egodmi= art, % ust 2 ustawy @ de 18 wrzssnee 2001 r. o podpise al=kiromczrym |Gz, U, 2001 Mr 130 poz. 1450] dane w pastac
hekironec ine apatricre bempiscermyn podpiiem elekbranicenym weryhkowanym prey peenocy wainego kwablikoweneps certyfikate oy
rdmsawaing pod wighedem dhoithdw prawtych dakumertam spateraRym pedaiiam whishoretenmi.)

* Werylikatje poprawnodci danych w niniejscym zaswiadczeniu modna spravedzic za pomocy numery weryfikaoyinego madenadczena na
sbromie Polakie] lgby Iniynierdw Budownictws www, piiboorg.pl lub kentakiujge sie £ bivrem wladiciwey Obrepowey ltby Inkynierdw
BudeamicTwa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-GW5-577-8B1 *

Pan Andrzej BOZEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/3536/02
adres zamieszkania ul. Mickiewicza 10/3, 74-300 MYSLIBORZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-13 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Projektant mgr inz. Krystian Szydlowski ZAP/0010/POOK/08
Projektant inz. Marian Pouch 82/5z/86
Projektant techn. san. Andrzej Bozek 59/85/Gw
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1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt wykonania przebudowy drogi
gminnej, chodnikdw, remont zjazddw na posesje, odwodnienie pasa drogowego, wykonanie
utwardzen, wykonanie siewu trawy na drodze gminnej ul. Moniuszki, oraz wykonanie

remontu istniejqcych nawierzchni drogowych i chodnikowych na skrzyZzowaniu z ul. Chopina.

2. Podstawa opracowania projektu.

Projekt opracowano w oparciu o:

-umowa o wykonanie dokumentacji projektowej,

-mape do celéw projektowych w skali 1:500,

-uzgodnienia z inwestorem,

-ogledziny w terenie,

- Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
nr43/1999, poz. 430 z pézn. zmianami)

-obowiqzujgce wymogi prawne, normy i normatywy.

3. Stan istniejgcy.

Dziatka jest wtasnosciq Gminy Barlinek. W obecnym stanie dziatka jest drogq i jest
czesciowo utwardzona ptytami drogowymi, trylinkg (szerokos¢ utwardzen 3,6 — 4,0 m). Na
terenie znajdujq sie istniejgce studzienki mediow, wykonana jest takze instalacja
odwadniajgca. Na czesci dziatki gminnej graniczgcej z posesjami nr 9,10,11,12 wykonane jest

ogrodzenie przestowe na cokole betonowym. Aktualny stan pokazujq ponizsze zdjecia:

12
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4. Stan prawny.
Dziatki przebiegajq w catej ptaszczyZznie przez grunty Gminy Barlinek.

5. Opis projektowanego rozwiqgzania.

Inwestycja bedzie polegac na wykonaniu infrastruktury drogowej w pasie drogowym,

a w szczegolnosci na:

- demontazu istniejgcej nawierzchni z ptyt drogowych, trylinki, utwardzen,

- wykonanie elementu odwodnienia wykonywanego odcinka drogi,

- wykonanie regulacji istniejgcej infrastruktury drogowej (studzienek kanalizacyjnych,
deszczowych, telekomunikayjnych...)

- wykonanie chodnika wraz z remontem zjazddow do wszystkich posesji w ptaszczyznie
chodnika, do granicy pasa drogowego,

- demontaz wskazanych ogrodzen ( posesje nr 1,9,10,11,12 ul. Moniuszki)

- powigzanie sie z drogami dojazdowymi — w ich istniejgcych zjazdach,

- utwardzenia powierzchniowe wzdtuz dziatki drogowej przy kosciele,

14
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- remont czesci nawierzchni na ul Chopina — przetozenie chodnika i skrzyzowania,

- wykonanie elementow bezpieczeristwa w postaci: lokalnego zwezenia drogi, przejscia dla
pieszych z progiem zwalniajgcym, zmiany nawierzchni przejscia dla pieszych ul. Chopina,
wykonanie elementu ostrzegawczego na przejsciu ma drodze powiatowej w postaci punktow
swietlnych zasilanych bateriq solarng, ograniczenie predkosci na drodze do 30 km/h,

wyznaczenie pierwszenstwa przejazdu.

5.1. Parametry techniczne:

- ulica klasy L

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- kategoria ruchu KR 2

- szerokos¢ jezdni 5,5m

- chodnik jednostronny szer. 2,0m

- minimalne pochylenie podtuzne 0,4%

5.2. Jezdnia:

- betonowa kostka brukowa bezfazowa grub. 8cm — kolor szary na podsypce
piaskowej grub. 3-5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grub. 25cm wg PN-S 06102

- obramowanie kraweznikiem betonowym o wym. 15x30cm posadowionym
na tawie betonowej C12/15 z oporem

UWAGA - stosowac krawezniki tukowe dla R<30m

5.3. Zjazdy:

- betonowa kostka brukowa bezfazowa grub. 8cm — kolor grafitowy na podsypcepiaskowej
grub. 3-5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grub. 25cm wg PN-S 06102

- warstwa odcinajgca z pospotki grub. 15cm

5.4. Prég zwalniajqcy:

15
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- betonowa kostka brukowa bezfazowa grub. 8cm — kolor czerwony na podsypce piaskowej
grub. 3-5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

grub. 25cm wg PN-S 06102

Progi zwalniajqgce sq najpopularniejszq i najprostszq metodq uspokojenia ruchu drogowego.
Szczegofowe wytyczne dotyczgce progow zwalniajgcych opisano w zatgczniku nr 4
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. Zatgcznik nr 4 - szczegoétowe
warunki techniczne dla urzqdzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach.

Do pozytywnych skutkdw zastosowania progu w naszym przypadku nalezqg m. in.:

- miejscowe ograniczenie predkosci pojazdow kotowych, w szczegdlnosci w rejonach szkot,
przedszkoli, placéw zabaw i innych miejsc szczegdlnie uczeszczanych przed dzieci,

- zmniejszenie natezenia ruchu drogowego, ktorego czes¢ w przypadku montazu progow
moze przeniesc sie na drogi rownolegte, np. drogi o wyzszej kategorii, oraz prawie catkowite
wyeliminowanie ruchu tranzytowego z czesci drogi.

5.5. Zwezenie jezdni:

- obramowanie kraweznikiem betonowym o wym. 15x30cm posadowionym

na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Zadaniem tych srodkdw jest wywotanie u kierowcy efektu poczucia zwiekszonego ryzyka
powstania zdarzenia drogowego lub spowodowanie obnizenia komfortu jazdy przy wiekszej
predkosci lub wywotanie leku przed karq za jazde z nadmiernq predkoscigq.

5.6. Stata organizacja ruchu:

Wprowadzenie ma na celu uspokojenie i zorganizowanie bezpiecznego korzystania z drogi

publicznej przez pojazdy.

-P-10 »przejscie dla pieszych”

16
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»przejscie dla pieszych”

»droga z pierwszenstwem”

»okreslenie pierwszenstwa”

»przejscie dla pieszych jest
szczegoblnie uczeszczane przez

dzieci”

,ustgp pierwszenstwa”

,proég zwalniajacy”

,Zwezenie jezdni prawostronne”

»Zwezenie jezdni lewostronne”

»ograniczenie predkosci”
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-T-18a I ,Zmiana kierunku”

-U-5b »stupek przeszkodowy ze znakiem”

Zastosowanie sygnalizacji ostrzegawczej na przejsciu dla pieszych w drodze powiatowej —

zwrocenie uwagi i przypomnienie kierowcom, o miejscu szczegdlnej ostroznosci w postaci
punktowych elementow odblaskowych aktywnych LED z autonomicznymi Zrédtami zasilania
—solarnymi. Od strony nadjezdzajgcych pojazdow pulsujq diody LED w kolorze zottym, po
piec z kazdej strony (Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 23.12.2003r, poz.
2181, zatgcznik nr. 2). Obudowa musi by¢ wyposazona w ostone przed scieraniem tj. korpus
zeliwny. Osftona metalowa: korpus z Zeliwa szarego w ksztafcie grzyba. tagodny najazd dla
kot pojazdow samochodowych oraz maszyn drogowych (np. ptugow) z kazdej strony. Posiada
zdolnos¢ samooczyszczania sie przy opadach deszczu. Nie zbiera wody, btota ani lodu przed
odbtysnikiem - poziom 0%. Posiada zabezpieczenia antyposlizgowe dla pojazdow
jednosladowych np. motocykli. Rodzaj baterii: kondensator o pojemnosci min 100 F odporny
na temperatury od -40°C do +65°C, ktory umiejscowiony jest w komorze znajdujgcej sie w
dolnej czesci zeliwnego korpusu (pod jezdnig). Komora kondensatora ocieplona ma by¢
dodatkowo specjalng piankq PU. Technologia wykonania w istniejgcej warstwie przez
nawiercenie. Proponowany model powinien mie¢ parametry nie gorsze niz model Sniezka 3

LED Firmy EUROASFALT Sp. z o.o.

Zdjecie poglgdowe:
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5.7. Chodnik:
Wprowadzono dla poprawy bezpieczeristwa ruchu pieszych. W tej chwili na drodze nie ma
tego elementu, co stwarza realne zagrozZenie dla pieszych.
- betonowa kostka brukowa bezfazowa grub. 6cm kolor szary na podsypce piaskowej grub. 3-
5cm - szerokosc 200 cm.
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
- obramowanie obrzezem betonowym o wym. 8x30cm
Na przejsciach dla pieszych utozy¢ dwa rzedy betonowych ptytek z wybrzuszeniem o wym.
40x40x6,5cm koloru Zofttego.
6. Zamierzenie korzystania z wod.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r., na
podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005
r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255), odwodnienie odbywa sie poprzez istniejgcq

infrastrukture jest to normalne korzystanie z wdd.

7. Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji i Nawierzchni Podatnych i Pofsztywnych
(KTKNPIP) przyjeto:
- warunki wodne podtoza konstrukcji i nawierzchni- dobre,
- kategoria ruchu KR2,
- grupe nosnosci podtoza (w zaleznosci od warunkow wodnych i rodzaju gruntow podtoza)
Gl,

- gtebokos¢ przemarzania gruntu: 0,80 m p.p.t.
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8. Projektowane parametry techniczne.
- kostka betonowa typ BEHATON gr. 8 cm,
- warstwa nosna z ttucznia gr. 25 cm,

- krawezniki 15/30/100 ustawione na tawie z oporem,

- krawezniki najazdowe 12/30/100 ustawione na tawie z oporem
- obrzeza 8/20/100 na podsypce cem.-pias.

- kanaty rurowe ¢ 160, ¢ 200

- studnie uliczne ¢ 1000 i ¢ 500,

- kratki sciekowe i wtazy zeliwne typu ciezkiego.
9. Konstrukcja parkingu i komunikacji.

9.1. Nawierzchnia.
Nawierzchnia parkingu i komunikacji z kostki betonowej typ BEHATON w kolorze szarym o
grubosci 8 cm. Przejscie dla pieszych zaakcentowane kostkq kolorem czerownym i ptytkami

26ftymi na wejsciu. Chodnik kostka BEHATON gr. 6 cm szara.

9.2. Podbudowa.

Materiat do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie jest
to kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziaren Zwiru wiekszych od 8 mm. Warstwa o gr. 25 cm

stabilizowana mechanicznie. Parametry nie gorsze niz:
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Wynik .
: 3 ) Wymagania
Lp Badana cecha Jedn bsiciania ymag
1 Zawarto$¢ pytéw mineralnych [%] 3,3% fa
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych [%] brak
3 Zawartos¢ SO, [%] brak 1,0
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych jasniejsza barwa wzorcowa
a llos¢ ziaren od 0,0 do 0,063 mm [%] 2,8% - 9%
b llos¢ ziaren od 0,0 do 0,125 mm [%] 3,9%
¢ llos¢ ziaren od 0,0 do 0,25 mm [%] 12,4%
d llos¢ ziaren od 0,0 do 0,5 mm [%] 20,8% 10% - 30%
58 llo$¢ ziaren od 0,0 do 1,0 mm [%] 28,4% 14% - 35%
f llos¢ ziaren od 0,0 do 2,0 mm [%] 36,8% 23% - 40%
g llos¢ ziaren od 0,0 do 4,0 mm [%] 46,7% 30% - 52%
h llo¢ ziaren od 0,0 do 8,0 mm [%] 58,2% 43% - 60%
i llos¢ ziaren od 0,0 do 16,0 mm [%] 76,8% 63% - 77%
j llos¢ ziaren od 0,0 do 31,5 mm [%] 95,0% 90% - 100%
6 Reaktywnos¢ alkaliczna stopien 0
7 Nasigkliwo$¢ [%] 2 <3,0
8 Wskaznik rozkruszenia [%] 6,2
9 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych [%] 26 <35
10| a Gestosé kg/dm3 2,62
b Gestos¢ nasypowa w st. luznym kg/dms 1,60
¢ Gestos¢ nasypowa w st. zageszczonym kg/dm’ 1,84
11 Zawarto$¢ ziaren stabych [%] 4,1
12 Mrozoodpornos¢ [% ] 3,4 <5,0
13 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszcz. [%] 58 30-70
14 Wskaznik no$nosci przy zageszczeniu Is21,00 [%] 88 280
15 Wskaznik no$nosci przy zageszczeniu 1s21,03 [%] 123 2120
16 Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchniach [%] Cc -98
powstatych w wyniku przekruszenia lub famania % Ctc- 87 Ces1
kruszvw arubvch % Ctr- 1
Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles: % Scz-4,8
7] badana grupa frakcji 10-31,5 . Sc-248 LAz
] : % X% - 0,19
9.3. Podsypka.
Piasek do podsypek musi mie¢ parametry nie gorsze niz:
. Kategoria
Metoda Wynik
Lp. Bad h A Jedn. : wg PN-EN
P ki deagas badania wg badania 12620+A1:2010
1. | uziarnienie PN-EN 933-1" - pkt.2 G 85
2. | zawartosé pytow PN-EN 933-1" % 0,6 S3
3. | nasiakliwo$¢ ? WA,,; | PN-EN 1097-6 " % 0,3 -
gestos¢ ziarn ? i
gestos¢ objetosciowa ziarn Pa 2,65
4, | ISR SRR, P | PN-EN1097-6" | Mgm® | 2,63 .
W suszarce
tos¢ zi h
g¢s o. znam'nasyconyc Dot 2,63 )
i powierzchniowo osuszonych
5. | zawartos¢ humusu PN-EN 1744-1 SN o v -
6. | zawartos¢ siarki catkowitej PN-EN 1744-1 % 0,039 -
7. | zawartos$¢ zanieczyszczen lekkich PN-EN 1744-1 % <0,01 -
8. | gestos¢ nasypowa PN-EN 1097-3 Mg/m3 1,68 -

21



PROJEKT REMONTU DROGI GMINNEJ UL. MONIUSZKI

15 wrzesnia 2014

9.4. Krawezniki.

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ kraweznik drogowy prostokgtny lub trapezowy,
jednowarstwowy, gatunku | o wymiarach 15x30x100 cm. Na zjazdy nalezy stosowac
krawezniki o wyokrgglonej krawedzi czofowej. Na tukach zastosowac krawezniki z nadanym
tukiem o promieniu 3,0 m.

KrawezZniki winny by¢ wykonane z betonu, spetniajgcego wymagania:

- klasa nie nizsza niz B 30,

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%,

- mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150,

- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratq wysokosci nie wieksza niz 3,5,mm.
Powierzchnie kraweznikdw powinny byc¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu. Krawedzie
elementow powinny byc¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej)
powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.

Krawezniki 15x30x100 posadowione sq na tawie z oporem o wymiarach 30x25 cm. tawa

wykonana z betonu klasy C12/15.

Cm

38

:
!

o »
[K.U. ZWYKLE I CIEZKI] 5.4  fto o oot

om

o
b

Kraweznik zwykty i tukowy.
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Kraweznik trapezowy i najazdowy.

10. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu.

Na czas prowadzenia robdt drogowych polegajgcych na wigczeniu projektowanych
elementow do istniejgcej drogi wewnetrznej nalezy wykonac zgodne z prawem oznakowanie
terenu robdt i ze wzgledu na matq szerokos¢ drogi publicznej nalezy wykorzystaé jak
najmniejszq jej czes¢. Cata inwestycja jest zaplanowana z elementami statej organizacji ruchu

przytoczonymi powyzej.

11. Odwodnienie.

11.1 Rury do kanalizacji zewnetrznej PVC kl. SN8 200,160 mm. Wyrob zgodny z: PN-EN
13476-2; ITB AT-15-7558/2008; IBDiM AT/2009-03-0530

2. Studnie z kregow betonowych ¢ 500 i 1000mm przykryte wtazem Zzeliwnym KI. C-
osadnikowe. Na studzienki sciekowe stosowane sq prefabrykowane kregi betonowe o
srednicy 120 cm wysokosci 30 cm lub 50 cm, z betonu klasy C 35/45, tgczone za pomocg
uszczelek. Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu C 35/45 z zamontowanymi w
prefabrykacie przejsciami szczelnymi o srednicach odpowiadajgcym srednicom kanatow.
Wrtazy kanaftowe nalezy wykonac jako :

- wfazy zeliwne z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego typu D 400, z wktadkq gumowg
amortyzujgcq odpowiadajgce wymaganiom PN/EN 124/2000,

- kratki sciekowe Zeliwne C 250 kraweznikowo-jezdniowe odpowiadajgce wymaganiom
PN/EN 124/2000 z koszem. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny
by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C20/25 zbrojonego statg StOS. Ptyty zelbetowe

prefabrykowane powinny miec¢ grubos¢ min. 10 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego

23



PROJEKT REMONTU DROGI GMINNEJ UL. MONIUSZKI

15 wrzesnia 2014

klasy C 20/25 zbrojonego stalg St0S. Element Zzelbetowy zwiericzajqcy studzienki nad komorg
roboczq srednicy 1200/600

11.2. Wpust sciekowy. Wpust uliczny Zeliwny ciezki 65 x 45 cm wg. PN-88/H-74080/01 i PN-
88/H-74080/04. Tolerancje wymiarowe wpustow Zeliwnych nie powinny przekraczac IV klasy
doktadnosci wg. PN - 72/H-33104. Odlewy powinny spetnia¢ wymagania normy PN - 75/H-
831000. Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwg smoty pogazowej.
Powierzchnie przylegania i wspdtpracujgce kratek, korpusow i ramek dystansowych powinny
by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usuniete. Luz pomiedzy kratkq i
gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinny przekracza¢ 8 mm.

Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastepujgce dane: nazwa

wytworcy, klasa skrzynki i znak PN.

620
590

o 700

12. Wykonanie robot.

12.1. Droga.

Koryto wykonane w podfozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi catego projektowanego odcinka. WskaZnik
zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Dokumentacja ( przedmiar robét ) okresla zakres oraz niezbedny materiat do wykonania
robot w uprzednio wykonanym korycie.

Do wykonania warstwy odsqgczajqcej piaskowej nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢ warstwy odsgczajgcej po zageszczeniu powinna wynosic
10 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodq, zageszczona i wyprofilowana. Podbudowe
wykonac zgodhnie z zatoZzeniami tj. podbudowa gr. 25 cm po zageszczeniu wykonana z

kruszywa tamanego jak w opisie materiatow wskaZnik zageszczenia 0,97.
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Kostke uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej na podfozu z kruszywa naturalnego w
taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.

Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzZej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢
piaskiem, a nastepnie zamiesc¢ powierzchnie utoZzonych kostek przy uzyciu szczotek recznych
lub mechanicznych i przystgpic¢ do ubijania nawierzchni parkingu. Do ubijania utozonej
nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaftek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych
kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny
materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Parking z wypetnieniem spoin piaskiem
nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

12.2. Odwodnienie.

Przyjmuje sie iz wykopy pod kanat bedg wykonywane mechanicznie.

Uktadanie rur kanalizacji deszczowej w wykopie nalezy przeprowadzi¢ na podfozu catkowicie
odwodnionym i z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od rzednych nizszych do wyzszych. Rury nalezy uktadac na
20 cm podsypce piaskowej. Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu spadku nalezy
zastabilizow(¢ przez wykonanie obsypki ochronnej min. 10 cm ponad wierzch rury, ktérg w
koricowej fazie robdt nalezy uzupetni¢ do gr. 30 cm. Pozostatq czes¢ wykopu nalezy zasypac
zageszczonym kruszywem. Przy montazu studzienek nalezy wykona¢ podbudowe z betony C8/10 na
zageszczonym, suchym podtozu. Wymiary wykopu winny zapewni¢ wykonanie obsypki studzienki
szerokosci 50 cm. Po jego wykonaniu z ewentualnym réwnoczesnym odwadnianiem nalezy
przygotowac warstwe podsypki:

- na podsypke i obsypke nalezy stosowac piasek lub piasek ze Zwirem o granulacji max do 32
mm; piasek nie moze zawierac¢ kamieni i innych zanieczyszczen statych i ostrych, ktore moggq
spowodowac uszkodzenie studzienki,

- zageszczona podsypka nie moze byc ani za sucha, ani za mokra; w przypadku wystepowania
wody w wykopie nalezy wykop odwodnic, poniewaz nie uzyska sie wymaganego stopnia

zageszczenia obsypki,
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- w przypadku zbyt suchej obsypki nalezy polewac jg wodqg w celu uzyskania wtasciwego
stopnia zageszczenia obsypki,

- stopien wtasciwego zageszczenia wynosi ID = 0,93+0,94

- minimalna wysokos¢ zageszczonej podsypki dolnej wynosi 15+30 cm. Przed przystgpieniem
do montazu nalezy sprawdzic¢ studzienke czy nie zostata uszkodzona, nastepnie:

- ustawic i wypoziomowac studzienke w wykopie,

- potfqczyc¢ studzienke z uktadanym kolektorem oraz przynajmniej jednq rurq za studzienkq,
- zasypac i zagescic przestrzen wokot studzienki, zageszczenie wykona¢ warstwami,
szczegolnie starannie nalezy wykonac i zagescic¢ podsypke pod spocznikami,

- w przypadku, gdy grunt rodzimy nie odpowiada, obsypke nalezy wykonac¢ materiatami
przywiezionymi,

- minimalna szerokosc¢ obsypki wynosi 50 cm z kaZzdej strony zbiornika,

- zageszczenia obsypki nalezy dokonywac warstwami co 30 cm,

- dla studzienek umieszczonych na terenach zielonych nalezy uzyskac stopien zageszczenia
minimum 90%, dla studni umieszczonych w pasie drogowym nalezy uzyskac stopien
zageszczenia do 97%,

- odwodnienia wykopu (jesli jest wymagane) mozna zaprzestac dopiero po ustabilizowaniu
sie studni i zasypaniu jej do wysokosci gwarantujgcej zrownowazenie sit wyporu wody
gruntowej. Jednym z zadan stosowanego zwiericzenia studzienek kanalizacyjnych jest
zabezpieczenie scian komory studzienki przed przenoszeniem obcigzen pionowych.
Zwiericzenie studzienki stanowi pierscienri odciqzajqcy, ptyta pokrywowa, wtaz zeliwny lub
krat odwadniajgca odpowiedniej klasy A, B, C lub D zalezny od klasy obcigzenia nawierzchni.
Srednica otworu pierscienia odcigzajgcego winna byé o 100 mm wieksza od zewnetrznej
Srednicy komory studzienki, natomiast Srednica otworu ptyty pokrywowej winna byc¢
dostosowana do wymiardw wfazu.

Montaz zwienczenia nalezy prowadzi¢ po wykonaniu obsypki i jej zageszczeniu. Regulacje
wysokosci studzienki nalezy wykonac potgczeniem teleskopu, bgdZ np. pierscieniami
betonowymi zlokalizowanymi na ptycie pokrywowej.

W przypadku lokalizacji studzienek w terenach zielonych (nieprzejezdnych) pokrywa

studzienki winna znajdowac sie 15+20 cm powyzej powierzchni przylegajgcego terenu, co
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pozwala na zastosowanie pokrywy np. z polietylenu. W przypadku stosowania wtazow
zeliwnych konieczne jest wykonanie petnego zwiericzenia, tj. pierscienia i ptyty.
13. Ochrona srodowiska.

Wykonanie przebudowy pasa drogowego ma na celu poprawe parametrow uZytkowych.
Rozwigzania materiatowe i przestrzenne przedstawione w niniejszym opracowaniu przyjeto z
troskq o Srodowisko naturalne, zdrowie i komfort mieszkancow. Obiekt nie wywiera
ujemnego wpfywu na srodowisko. Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem
przebudowy drogi nie wptynie na zwiekszenie emisji niekorzystnych substancji, wzrostu
wykorzystania surowcow (w tym wody), materiatow, paliw, energii powyzej 20%.
Przewidziane roboty nie stanowiq zagrozenia dla otoczenia i ludzi.

14. Warunki koncowe.

Wszystkie roboty budowlane podlegajgce opracowaniu wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z normami budowlanymi ze szczegélnym
uwzglednieniem przepisow BHP i prawa budowlanego. Wszystkie stosowane materiaty majq posiadac
aprobate techniczng, ewentualnie atest. Na kazdym etapie wykonawstwa nalezy przeprowadzac
wymagane prawem badania w tym laboratoryjne dokonujgc ich dokumentowania za pomocq
protokofow.

UWAGA: Wszystkie roboty zanikowe podlegajg odbiorowi przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.
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1. DANE OGOLNE
1.1 Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla ul. Moniuszki w Barlinku (woj.
zachodniopomorskie). Obejmuje on projekt docelowej organizacji ruchu. Ulica zlokalizowana
jest na obrzezach miasta. Jest to droga klasy L (droga gminna) o szerokosci 5,5 m.
1.2 Cel opracowania
Celem opracowania jest:
- wykonanie docelowej organizacji ruchu, oznakowania pionowego i poziomego w zwiqzku z
przebudowq drogi gminnej mieszczqcej sie przy ul. Moniuszki.
1.3 Podstawa opracowania
e Dziennik Ustaw zatqcznik do numeru 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r. ,Szczegdfowe
warunki techniczne dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunki umieszczania ich na drogach”.
® Rozporzqgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 Poz. 1393
z dnia 12.10.2002).
® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem. (Dz. U. Nr 177 Poz. 1729 z dnia 14.10.2003r).
*  Wizja lokalna.
®  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 dla terenu opracowania
2. OPIS TECHNICZNY
2.1 CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE
Teren inwestycji miesci sie na obrzezach miasta Barlinek (pow. Myslibérz). Na ulicy
obowiqzuje predkosc¢ w terenie zabudowanym 50km/h. Nawierzchnia ulicy jest wykonana z
ptyt betonowych, w tej chwili szerokosc¢ wynosi 3,6 do 4,0 m. W ptaszczyznie drogi wystepujq
Zjazdy na poszczegdlne posesje. Brak jest chodnikow, oraz progow zwalniajgcych. Istniejgce
oznakowanie na skrzyZowaniu z ul. Chopina (w powigzaniu z zakresem robot):

- pionowe
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-D-6 ' 2 !‘ ,przejscie dla pieszych”
—

- poziome

-P-10 »przejscie dla pieszych”

Ruch kotowy odbywa sie dwukierunkowo, z matym natezeniem. Ruch pieszych jezdniq
zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach o ruchu drogowym.

2.2. TERMIN WPROWADZENIA STAtEJ] ORGANIZACJI RUCHU | CZAS JE] OBOWIAZYWANIA
Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — w powigzaniu z wykonaniem przebudowy
drogi — wrzesien 2015.

Termin obowiqgzywania nowej organizacji ruchu — do odwotania.

2.3. STAN PROJEKTOWANY

Projekt organizacji powstat na podstawie projektu zagospodarowania terenu drogowego
(wykonanie poszerzenia i zmiana nawierzchni drogi, wykonania chodnika, wykonanie
odwodhnienia drogi). Projekt zaktada oznakowanie pionowe za skrzyZzowaniami, przed
zwezZeniem i progiem zwalniajgcym, oraz oznakowanie poziome i pionowe nowopowstatego
przejscia dla pieszych.

Znaki pionowe stanowiq uregulowanie ruchu pojazdow w terenie. Oznakowanie pionowe ma
by¢ wykonane w | generacji odblaskowosci, wszystkie projektowane znaki drogowe winny by¢
rozmiaru sredniego. Wysokos¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi min. 2,00 m w
poboczu gruntowym i min. 2,20 m w chodniku, z odstepstwami dla poszczegolnych kategorii
znakow oraz miejsc ich lokalizacji w przekroju poprzecznym drogi lub ulicy tj. w obszarze
zabudowanym lub niezabudowanym, w chodniku, poza korong drogi, w poboczu
utwardzonym i gruntowym, w pasie zieleni poza chodnikiem, nad urzqdzeniami
bezpieczenstwa ruchu, na obiektach inzynierskich itp.

Odlegtos¢ pozioma bocznej krawedzi znaku, na drogach wynosi min. 0,50 m od krawedzi
korony drogi. Na drogach w przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalajg na

umieszczenie znaku poza koronq drogi, znak umieszcza sie w poboczu drogi w odlegtosci min.
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0,50 m od krawedzi jezdni (dla pobocza gruntowego). Konstrukcje wsporcze do umocowania
znakow nalezy wykonac z materiatow trwatych o przekroju kotowym lub eliptycznym (rury
stalowe kalibrowane o srednicy 1,5” ocynkowane ogniowo). Konstrukcje wsporcze znakéw
nalezy zastabilizowac w gruncie skarpy lub pobocza drogi. Konstrukcje wsporcze znakow
muszq zapewnic ich catkowitq stabilnosc przez caty okres trwania oznakowania. Wszystkie
znaki drogowe pionowe oraz ich konstrukcje wsporcze muszqg by¢ wykonane przez
producenta posiadajgcego aprobate technicznq oraz swiadectwo kwalifikacji w zakresie ich
wytwarzania, wydane przez IBDiM (Instytut Badawczy Drog i Mostow) w Warszawie i
certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobow znakiem bezpieczeristwa ,,B” wydany przez
ITS ( Instytut Transportu Samochodowego) w Warszawie. Dla znakdéw pionowych drogowych
dopuszcza sie niewielkie zmiany ich lokalizacji w zakresie kilku metrow, ktore wynikajq z
koniecznosci ich przesuniecia dla uzyskania petniejszej ich widocznosci lub ich kolizji z
istniejgcymi urzqdzeniami nadziemnymi i podziemnymi.

Oznakowanie poziome:

Projektuje sie wymalowanie linii przejscia dla pieszych P-10. Oznakowanie nalezy wykonac¢

farbami drogowymi z zastosowaniem materiatdw uszorstniajgcych.

ZESTAWIENIE ZNAKOW
-D-6 ' 2 !‘ »przejscie dla pieszych”
—
-P-10 »przejscie dla pieszych”
///; - ;\\\
-D-1 »droga z pierwszerstwem”
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-T—6a
-T-27
-A-7
-A-11
-A-12b
-A-17
-B-33
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—
' ,okreslenie pierwszernstwa”

@
‘ i | »przejscie dla pieszych jest
szczegolnie uczeszczane przez

dzieci”

,ustgp pierwszenstwa”

,prog zwalniajgcy”

»ZwezZenie jezdni prawostronne”

,miejsce na drodze szczegdlnie

uczeszczanym przez dzieci”

,ograniczenie predkosci”

ek > b

tablice informacyjne inwestycji”
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3. ANALIZA WPLYWU ORGANIZACJI RUCHU NA ISTNIEJACY RUCH POJAZDOW

W zwigzku z projektowanymi rozwigzaniami w ciggu drogi gminnej poprawi sie
bezpieczeristwo pieszych, ze wzgledu na projektowany chodnik i przejscie dla pieszych, oraz
spowolnienie ruchu pojazdow.

4. UWAGI

- sposob umieszczania, kolorystyka i wzory znakdéw drogowych powinny odpowiadac
przepisom Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r (Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia grudnia 2003r. z pozn. zm.),

- oznakowanie nalezy umiescic nie blizej niz 0,5 m od utwardzonej krawedzi drogi (jezdnia,
utwardzone pobocze, opaska) tak, aby zachowana byta skrajnia drogowa. Wysokosc¢
umieszczenia znakow:

* min. 2,00 m od przylegtego poziomu drogi — w miejscach niewystepowania ruchu
pieszego

* min. 2,20 m od przylegtego poziomu drogi, lub w przypadku wystepowania

chodnika od poziomu jego nawierzchni — w miejscach wystepowania ruchu

pieszego.

- do oznakowania nalezy uzywac znakow z grupy srednich na podktadzie z folii odblaskowej
llgeneracji,

- oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ w technologii cienkowarstwowej,

- tablice znakow umiescic¢ na stupkach okrggtych z rur ocynkowanych srednicy 50 mm,
zakotwionych sztywno,

- odbior wprowadzonego docelowego oznakowania nalezy przeprowadzic przy udziale
przedstawiciela Zarzqdu Drdg,

- niniejszy projekt docelowej organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu w Wydziale
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mysliborzu zgodnie z Rozporzqdzaniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. ,,w sprawie szczegofowych warunkow zarzgdzania

ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzqdzeniem”.
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OPIS TECHNICZNY PRZEISCIA POD DROGA

Projektant

mgr inz. Krystian Szydlowski

ZAP/0010/POOK/08

Projektant

inz. Marian Pouch

82/5z/86
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1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt wykonania przejscia pod drogg
powiatowq nr 15767 instalacji kanalizacji deszczowej zbierajgcej wode z drogi gminnej
ul. Moniuszki, oraz wykonanie wciecia do istniejgcej studzienki zbiorczej usytuowanej poza

jezdnig, w pasie drogowym.

2. Podstawa opracowania projektu.

Projekt opracowano w oparciu o:

- warunki przytqczeniowe wydane przez Wydziat Drog Powiatowych w Mysliborzu,

-umowa o wykonanie dokumentacji projektowej,

-mape do celow projektowych w skali 1:500,

-uzgodnienia z inwestorem,

-ogledziny w terenie,

-- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43/1999, poz. 430 z pdzn. zmianami)

-obowiqzujgce wymogi prawne, normy i normatywy.

3. Stan istniejgcy.

W obecnym stanie w miejscu przejscia znajduje sie jezdnia o szerokosci 7,0 m, o
nawierzchni asfaltowej, bez widocznych oznak zniszczen. Na terenie znajdujq sie istniejgce
studzienki mediow, wykonana jest takze instalacja odwadniajgca. Istniejgca studzienka o
rzednych 89,71; 87,23 m.n.p.m umozliwia bezpieczne wprowadzenie do niej przytqcza

instalacji odwadniajgcej.
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5. Stan prawny.

Grunty przebiegajq w catej ptaszczyznie przez droge powiatowq nr 1576 typu Z, na
dziafce o nr ewid. 546 obr. 0001 Barlinek, usytuowanej w Barlinku przy u. Szosowej

(skrzyzowanie z Moniuszki).

5. Opis projektowanego rozwiqzania.

Inwestycja bedzie polegac na wykonaniu infrastruktury drogowej w pasie drogowym,
a w szczegolnosci na:

- wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej pod drogq powiatowgq,

- wejscia w istniejgcq studnie kanalizacyjng,
Przejscie przytqcza kanalizacji deszczowej projektuje sie przy pomocy wiercenia
horyzontalnego HDD, jest to nowoczesna technika zaliczana do metod bezwykopowych.
Technologia HDD umozliwia wykonanie rurociggdw o Srednicach od 50 do 1800 mm, oraz
dtugosciach osiggajgcych 2000 m z minimalngq ilosciq punktowych wykopdw. MozZliwe sq
instalacje wielu rur w jednym otworze. Takie wykonanie otworu pozwala unikng¢ kfopotliwej
ingerencji w istniejgcq infrastrukture, ogranicza koszty zwigzane z odbudowq nawierzchni,
jest przyjazne srodowiskowo.
5.1. Parametry techniczne:
- ulica klasy Z szerokosci 7,0 m

- przewody dla projektowanej sieci kanalizacji deszczowej ¢ 200 mm
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- rura ostonowa PCV ¢ 250 grubos¢ scianki 11,4 mm

- dtugos¢ przytqcza L=21,52 m

Typowy proces wiercenia horyzontalnego HDD dzielimy na cztery etapy:

- wiercenie kierunkowe,

- poszerzenie,

- marsze kontrolne,

- instalacja rurociggu,

Wiercenie kierunkowe — otwdr wykonywany jest wedtug zatoZonej trajektorii technikg
wyptukiwania, urabiania strumieniem ptuczki. Postep wiercenia jest monitorowany przez
specjalny system pomiarowy.

Poszerzenie otworu — otwdr powinien by¢ poszerzony do srednicy o 30 — 60% wiekszej niz
zewnetrzna $rednica rury. Zerdzie wiertnicze dokrecane sq sukcesywnie po stronie punktu
wyjscia. Wielkos¢ poszerzenia i ilos¢ marszy wiertniczych determinowana jest dtugosciq
przewiertu, parametrami rury, warunkami geologicznymi.

Instalacja rurociggu — rurocigg powinien by¢ przygotowany w jednym zgdanym odcinku.
Poddany wymaganym probom, wtasciwie zabezpieczony wciggany jest za przewodem
wiertniczym do poszerzonego i stabilnego otworu.

Na profilach podano kgt wejscia i wyjscia gfowicy przecisku oraz podano odlegtfosc¢

urzqdzenia wiertniczego od pasa drogi powiatowe.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

Obiekt: Wykonanie przebudowy drogi wraz z infrastrukturgq.

Inwestor: Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek.

Adres Budowy: ul. Moniuszki, Chopina, 74-320 Barlinek

Sporzqdzit:

mgr inz. arch. Krystian Szydtowski
Ul. Wylotowa 1/3

74-320 Barlinek
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ZAKRES ROBOT
Zakres robot stanowi wykonanie inwestycji polegajgcej na budowie infrastruktury drogowej

ul. Moniuszki wraz z robotami towarzyszqcymi.

OBIEKTY ISTNIEJACE.

Obiektami istniejgcymi wystepujgcymi w obrebie planowanej inwestycji to:

- istniejqgce ogrodzenie,

- sie¢ wodociggowa, elektroenergetyczna, teletechniczna, kanalizacyjna, odwadniajgca

- zjazdy na posesje, wejscia na dziaftki,

Przedmiotowa inwestycja przebiega obok istniejqcej zabudowy budynkami wielorodzinnymi,

jednorodzinnymi i budynkami przemystowymi, kultu religijnego.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA.

Na terenie planowanej inwestycji zagrozenie moze stwarzac istniejgce uzbrojenie terenu.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT.

Przewidywane zagrozenia moggce wystqgpic w trakcie wykonywania robot budowlanych:

- roboty ziemne,

- roboty przy stabilizacji podfoza,

- przy roztadunku materiatow budowlanych dostarczanych na plac budowy .

Dodatkowo pracownicy wykonujgcy roboty sq narazeni na hatas od pracujgcego sprzetu
budowlanego uzywanego do zageszczania wykopdw , podbuddw i nawierzchni .

Roboty prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach, stosujgc elementy robocze w dobrym stanie
technicznym. Wykonywanie wszystkich robot budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami BHP, a w szczegdlnosci:

- Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r w sprawie
0golnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811) oraz,

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.

401).
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SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz”, zgodnie z art. 21a —
ustawy Prawo Budowlane. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajqce odpowiednie uprawnienia. Kazdorazowo kierownik
budowy winien zapoznac robotnikow budowlanych o zakresie prowadzonych robot
budowlanych przed rozpoczeciem robdt oraz przeprowadzic¢ wstepne szkolenie dla
pracownikow. Przed dopuszczeniem pracownikow do robdt, powinien wskazac sposob
prowadzenia robot, rodzaj stosowanych narzedzi oraz sprzetu i odziezy roboczej dla danego
rodzaju robot. Nalezy wskazac ewentualne powstanie zagrozenia na danym odcinku robodt
budowlanych z uwzglednieniem niebezpieczerstw, urazow mechanicznych, porazenia
prgdem, oparzenia lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywanq
pracq. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne
(np. ostony). Urzqdzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty. Zabrania sie
spozywania alkoholu na budowie lub wykonywania robot w stanie nietrzezwym.

Przeszkolenie robotnikdw nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA INWESTYCYIJNEGO

a) Zagospodarowanie terenu budowy:

- oznakowanie i wydzielenie terenu zwigzanego z budowg,

— opracowanie komunikacji na terenie budowy

— urzqdzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

— szczegofowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania
poszczegolnych elementow

b) Prace geodezyjne

— wyznaczenie w terenie punktow statych sytuacyjnych i wysokosciowych

— zatoZenie reperdw roboczych

— wytyczenie obiektow budowlanych

— zastabilizowanie punktow statych i reperow w sposob trwaty, ochrona ich przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

— obstuga geodezyjna budowy
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- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow

c¢) zdjecie warstwy humusu i darniny

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

— szczegofowy harmonogram prac przedstawiony zostanie przez kierownika budowy
Elementy zagospodarowania dziatki, lub terenu, ktdre mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia.

— wykopy zwigzane z budowgq sieci

— ograniczone przestrzenie (dojscia, przejscia)

Przewidywane zagroZzenie wystepujgce podczas realizacji robét.

— zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie scian wykopu

— wpadniecie do wykopu na wskutek uderzenia lub obsuniecia ziemi, poslizgniecia sie
— uderzenie pracownika w wykopie spadajgcymi elementami (np. brytq ziemi)

— porazenie prgdem podczas prowadzenia robot w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych

— czynniki mechaniczne

Techniczno — organizacyjne srodki zapobiegawcze.

a) Zagospodarowanie terenu budowy

—ogrodzic i zabezpieczyc teren przed dostepem 0sob postronnych

— wyznaczyc strefy niebezpieczne

—zadbac o dobrg komunikacje

— zapewnic oswietlenie naturalne i sztuczne

— urzqdzi¢ sktadowiska materiatow i wyrobow

b) Obstuga maszyn i urzqdzen

— maszyny i urzqdzenia powinny byc¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjq producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach oceny zgodnosci

- maszyny i inne urzgdzenia techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu, mogq by¢ tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

— przecigzenie maszyn i innych urzqdzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione.

c) Roboty ziemne.

— roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu
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— wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sqgsiedztwie sieci powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci

— w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze

— prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie

— sciany wykopdw nalezy zabezpieczyc¢ zgodnie z projektem

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH.

Robotnicy powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej oraz ubranie robocze
stosowanie do pory roku oraz panujgcej pogody. Pracq ciezkiego sprzetu powinien kierowac
kierownik budowy. Nalezy ustali¢ niezbedne sygnaty dla operatora.

Uwaga: Niniejsza informacja BIOZ stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego.

Opracowat
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