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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja bedzie polega¢ na wykonaniu infrastruktury drogowej w pasie drogowym, a w szczegolnosci na:

- demontazu istniejgcej nawierzchni z ptyt drogowych, trylinki, utwardzer,

- wykonanie elementu odwodnienia wykonywanego odcinka drogi,

- wykonanie regulacji istniejgcej infrastruktury drogowej,

- wykonanie chodnika wraz ze zjazdami do posesji w ich ptaszczyznie,

- demontaz wskazanych ogrodzen ( posesje nr 1,9,10,11,12 ul. Moniuszki)

- powigzanie sie z drogami dojazdowymi,

- utwardzenia powierzchniowe,

- remont czesci nawierzchni na ul Chopina,

- wykonanie elementow bezpieczerstwa w postaci: lokalnego zwezenia drogi, przejscia dla pieszych z progiem zwalniajgcym, odnowie-
nie przejscia dla pieszych ul. Chopina, wykonanie elementu ostrzegawczego na przejsciu ma drodze powiatowej w postaci punktu swiet-
Inego zasilanego bateriq solarng, ograniczenie predkosci na drodze do 30 km/h, wyznaczenie pierwszeristwa przejazdu.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 Rozbidrka ogrodzenia:
1|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - cokdt ogrodzenia  |m3
d.1|0306-01
z.0.3.1.
0.5*0.25*78.80 m3 9.850
RAZEM 9.850
2|KNR 4-01 Demontaz przeset ogrodzeniowych i stupkow szt.prz
d.1|1306-01 ec.
analogia
40 szt.prz 40.000
ec.
RAZEM 40.000
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt  |m?
d.1/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
39+84+52 m? 175.000
RAZEM 175.000
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1|0813-04 piaskowej 26-75 pojazddw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
1 m 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - roze- |m?
d.1|0408-05 branie
analogia
(750.93)*4.5+355 m? 3734.185
RAZEM 3734.185
6|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1|1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtosc¢ do 1 km
175%0.12 m3 21.000
RAZEM 21.000
7|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.1|1101-05 samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
175%0.12 m3 21.000
RAZEM 21.000
8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1|1103-04 dowaniu samochodem samowytfadowczym na odlegtos¢ 2 km
1103-05
(750.93)*4.5*0.15+355*0.15 m3 560.128
RAZEM 560.128
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbicrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.111103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 3 km
1103-05
750.93*5.5%0.2+750.93*3*0.3*%0.3+355*0.2+210*0.2 m3 1141.774
RAZEM 1141.774
2 Roboty drogowe:
10|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod  |ha
d.2|0121-02 nawierzchnie placéw postojowych
0.41 ha 0.410
RAZEM 0.410
11|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.2|0119-03 réwninnyminstalacji deszczowej
analogia
0.5 km 0.500
RAZEM 0.500
12 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-|m?
d.2|0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm 26-75 pojazddéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
450.93*5.5 m?2 2480.115
450%*2.1 m? 945.000
170*3.11 m?2 528.700
78.8 m? 78.800
355 m? 355.000
11*25 m? 275.000
42*1.5 m? 63.000
RAZEM 4725.615
14|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V 26-75 pojazddéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
450.93*5.5 m?2 2480.115
450%*2.1 m? 945.000
170*3.11 m? 528.700
78.8 m? 78.800
355 m? 355.000
11*25 m? 275.000
42*1.5 m? 63.000
RAZEM 4725.615
15|KNR 2-31 Warstwy odsqgczajqce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?
d.2|0104-03 czanie mechaniczne - grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm
450%2.1 m? 945.000
170*3.11 m? 528.700
450.93*5.5 m?2 2480.115
78.8 m? 78.800
355 m? 355.000
11*25 m? 275.000
42*1.5 m? 63.000
RAZEM 4725.615
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-  |m?
d.2|0114-01 czeniu 20 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
450.93*5.5 m?2 2480.115
170*3.11 m? 528.700
450.93*2.5 m? 1127.325
355 m? 355.000
11*25 m? 275.000
42*%1.5 m? 63.000
RAZEM 4829.140
17|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2|0229-01 kat. I-Il
450.93*%5.5%0.2 m3 496.023
170*3.11*0.2 m3 105.740
450.93*%5.5%0.2 m3 496.023
355*0.2 m3 71.000
11*25%0.2 m3 55.000
42*1.5*%0.45 m3 28.350
RAZEM 1252.136
18|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
450.93*5.5 m?2 2480.115
170%*3.11 m? 528.700
450.93*5.5 m?2 2480.115
355 m? 355.000
11*25 m? 275.000
42*%1.5 m? 63.000
RAZEM 6181.930
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OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17833 Uzytkownik: KONSTRUKTOR Krystian Szydfowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2|0401-03 kat.I-Il
450.93*3+185+25%2+42%2+32*3 m 1767.790
RAZEM 1767.790
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
450.93*%2%0.3*%0.3+28%2.33+22+58.96+32+185*0.3*0.3+32*3*0.3*%0.3+25* |m3 289.157
2*0.3*0.3
RAZEM 289.157
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2|0403-01 wej
450.93%2-344.16+2.33+28%*2.33+2%3.925+2*2+2%2+185+32%3+25*2 m 972.120
RAZEM 972.120
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsyp-|m
d.2|0403-05 ce cementowo-piaskowej
9.25+9.32+16.41+9.11+9.31+49.36+9.46+15.28+9.42+9.21+15.1+9.23+9.23+ |m 525.560
9.23+9.23+81.27+7.44+14.36+26.17+4.2+33.51+11.54+7.52+28*2.33+22+
58.96+32+3.2
RAZEM 525.560
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.2|0403-07
2.33+28%2.33+2%3.925+2*2+2*2+2%4 m 91.420
RAZEM 91.420
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej
Droga 450.93*5.5 m?2 2480.115
Zjazdy 15.25+14.5+29.92+14.5+14.2+14.5+14.75+30.2+15.34+14.5+14.16+13.72+ |m? 249.390
14.2+15.2+8.52+5.93
Utwardzenia |455.85+99.84 m? 555.690
Skrzyzowa- |42.33 m?2 42.330
nie
Skrzyzowa- |355 m?2 355.000
nie Chopina
W strone 25%11 m?2 275.000
szkoty
RAZEM 3957.525
25|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq
10.5+6.64+25.6+6.7+18.5+8+14.8+13.9+22.65+10.3+14.5+12.66+20.65+ m 475.300
20.9+8.5+9.9+14.2+15.4+85+42*2+2%*26
RAZEM 475.300
26|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20 m m
d.2|0407-07
10.3+2%4.2 m 18.700
RAZEM 18.700
27|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikdw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i\m2
d.2|0511-03 8 cm - 21-50 elementow/m2
20.20+10.6+10.36+33.5+14.5+28.5+25.65+105.42+22.3+42.3+32.8+13.15+ |m? 784.220
17.5+25.2+35.2+38.52+69.24+78+52+42*1.5+26*1.78
RAZEM 784.220
28|KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenietrawnikowe w gruncie kat. I-1l z wymia- |m?
d.2|0410-02 ngq gleby rodzimej warstwgq ziemi o grubosci 10 cm
analogia
199.04 m?2 199.040
RAZEM 199.040
29|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawozenia |m?2
d.2|0401-03
22+22.53+25.64+68.83+50.54+9.5 m?2 199.040
RAZEM 199.040
3 Elementy bezpieczeristwa ruchu:
30|KNR 2-31 Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm szt.
d.3|0702-02
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Ograniczenie |3 szt. 3.000
predkosci do
30 km/h
Zwezenie 2 szt. 2.000
jednostronne
Przejscie dla |2 szt. 2.000
pieszych
Prog zwal- |2 szt. 2.000
niajgcy
Droga z pier- |2 szt. 2.000
wszenstwem
Znaki 8 szt. 8.000
Tablice infor-|2 szt. 2.000
macyjne
RAZEM 21.000
31|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, — |szt.
d.3|0703-01 informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-  |m?
d.3|0114-01 czeniu 20 cm 26-75 pojazddw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
7*5.5 m?2 38.500
RAZEM 38.500
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?
d.3|0511-03 mentowo-piaskowej - kolor czerwony (pasy szare)
7*5.5 m?2 38.500
RAZEM 38.500
34|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 40x40x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?
d.3|0502-04 wypetnieniem spoin zaprawgq cementowq
0.8*%0.4*2 m?2 0.640
RAZEM 0.640
35|KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg m?2
d.3|0706-05 chlorokauczukowq 26-75 pojazddéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
6*5%2 m?2 60.000
RAZEM 60.000
36 Wykonanie sygnalizacji swietlnej ostrzegawczej na przejsciu dla pieszych kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-31 Warstwy odsqgczajqce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?
d.3|0104-03 czanie mechaniczne - grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm
5.5*%5 m? 27.500
RAZEM 27.500
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-  |m?
d.3|0114-01 czeniu 20 cm 26-75 pojazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-01
5.5%5 m? 27.500
RAZEM 27.500
39|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3|0401-03 kat.I-Il
10 m 10.000
RAZEM 10.000
40|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
10*0.3*0.3 m3 0.900
RAZEM 0.900

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17833 Uzytkownik: KONSTRUKTOR Krystian Szydfowski




Moniuszki - przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
41|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.3|0403-01 wej
10 m 10.000
RAZEM 10.000
42|KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenietrawnikowe w gruncie kat. I-1l z wymia- |m?
d.3|0410-02 ngq gleby rodzimej warstwg ziemi o grubosci 10 cm
analogia
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
43|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawozenia |m?2
d.3|0401-03
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
4 Odwodhnienie:
44 Przejscie przez sciany studzienek szt
d.4|analiza indy-
widualna
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
45|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4|1101-07
(110+60+20*2)*0.1*0.6 m3 12.600
RAZEM 12.600
46|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.410236-01
analogia
(110+60+20*2)*0.8*1.5 m3 252.000
RAZEM 252.000
47|KNR 2-01 Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociqgi, kolektory —|m3
d.4|0317-0401 |w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku fopatq lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m
(110+60+28*2)*0.8*1.5 m3 271.200
RAZEM 271.200
48|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.I-ll; — |m3
d.4|0320-0101 |gfebokos¢ do 1.5 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m
(110+60+28*2)*0.8*1.5 m3 271.200
RAZEM 271.200
49|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o Sr. zewn. 250 mm m
d.410408-04
110+60+28*3 m 254.000
RAZEM 254.000
50|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o Sr. zewn. 160 mm m
d.410408-02
28*3 m 84.000
RAZEM 84.000
51|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - obsybka rur |m3
d.4|1101-07
(110+60+28*2)*0.15*0.6 m3 20.340
RAZEM 20.340
52|KNR-W 2-18 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o Sr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.4|/0524-02 gt2,5m
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
53|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 ru- |m
d.4|0307-03 rami o sr. 300-600 mm w gruntach kat.I-Il Do istniejgcej studni w drodze po-
wiatowej
24 m 24.000
RAZEM 24.000
54|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o Sr. 1000 mm wykony- |stud.
d.4|0514-01 wane metodgq studniarskq w gruncie kat.I-Il - gtebokos¢ 3 m
1 stud. 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o sr. 1000 mm wykony-|[0.5 m]
d.4|0514-02 wane metodgq studniarskq w gruncie kat.I-Il - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3
do5m
Krotnosc = 2
1 [0.5m] 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw Zzeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komorach |szt.
d.4/0529-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek wszystkich typow szt.
d.411406-03
analogia
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17833 Uzytkownik: KONSTRUKTOR Krystian Szydfowski

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
Jjedn.
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.4000 0.4000 0.00 0.00
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0788 0.0788 0.00 0.00
3.|beton m3 0.1000 0.1000 0.00 0.00
4.|betonowa kostka brukowa gr. 6 cm m?2 799.9044 799.9044 0.00 0.00
5.|cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" |t 46.8515 46.8515 0.00 0.00
6.|cement portlandzki zwykty bez dodatkdw 35 t 3.2653 3.2653 0.00 0.00
7.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 12.5851 12.5851 0.00 0.00
8.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.ll m3 0.0493 0.0493 0.00 0.00
9.\drut stalowy okrggty miekki sr. 0.5mm kg 7.3800 7.3800 0.00 0.00
10.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych |szt. 408.0000 408.0000 0.00 0.00
lub niskostopowych sr. 2.5-6mm
11.|farba chlorokauczukowa dm3 28.9800 28.9800 0.00 0.00
12.\gruz m3 0.9450 0.9450 0.00 0.00
13.|gwoZdzie budowlane kg 5.2080 5.2080 0.00 0.00
14.|gwoZdzie budowlane okrggte gote kg 2.7580 2.7580 0.00 0.00
15.|kostka czerwony gr. 8 cm BEHATON Z FAZA m? 39.4625 39.4625 0.00 0.00
16.|kostka szara gr. 8 cm BEHATON Z FAZA m? 4056.4631 4056.4631 0.00 0.00
17.|kpmpletna instalacja sygnalizacji Swietlnej z ba- |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
terig solarng
18.|krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 536.0712 536.0712 0.00 0.00
19.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 1001.7624 1001.7624 0.00 0.00
20.|kregi betonowe wys.500 mm szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
21.|kregi betonowe wys.500 mm' szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
22.|kruszywo tamane kamienne m3 1201.7569 1201.7569 0.00 0.00
23.|ksztattka tuleja szt 20.0000 20.0000 0.00 0.00
24.|mieszanka betonowa m3 310.6053 310.6053 0.00 0.00
25.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu-  |m3 0.4700 0.4700 0.00 0.00
ralnego B-10
26.|nadstawka betonowa sciekowa o Sr. 500mm |= |szt. 14.0000 14.0000 0.00 0.00
1,0m
27.|nasiona traw kg 4,1608 4,1608 0.00 0.00
28.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 484.8060 484.8060 0.00 0.00
29.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 70.0000 70.0000 0.00 0.00
30.|piasek m3 366.3015 366.3015 0.00 0.00
31.|piasek’ m3 681.3534 681.3534 0.00 0.00
32.|piasek" m3 1.9606 1.9606 0.00 0.00
33.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 14.0000 14.0000 0.00 0.00
34.|pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 14.0000 14.0000 0.00 0.00
35.|pierscien odcigzajgcy szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
36.|ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. 2.6112 2.6112 0.00 0.00
37.|rozciericzalnik do wyrobow chlorokauczukowych |dm?3 4.4100 4.4100 0.00 0.00
38.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 85.6800 85.6800 0.00 0.00
uszczelkq klasy S o sr. zewn. 160x5,9 mm
39.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 259.0800 259.0800 0.00 0.00
uszczelkq klasy S o sr. zewn. 250 mm
40.|rury stalowe przewodowe gtadkie o Sr.315 mm |m 24.4800 24.4800 0.00 0.00
41.|stupki drewniane iglaste sr.120mm m3 0.0656 0.0656 0.00 0.00
42.|stupki drewniane iglaste Sr.70mm m3 0.0684 0.0684 0.00 0.00
43.|stupki z rur stalowych ocynkowanych kg 412.2300 412.2300 0.00 0.00
44.|stopnie wtazowe Zeliwne szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
45.|stopnie wtazowe zeliwne' szt. 3.4000 3.4000 0.00 0.00
46.|tablice znakdw drogowych szt. 25.0000 25.0000 0.00 0.00
47.|tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 1.2000 1.2000 0.00 0.00
48.|ttuczen kamienny sortowany m3 0.1800 0.1800 0.00 0.00
49.|wtaz kanatowy Zeliwny szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
50.|woda m3 427.8762 427.8762 0.00 0.00
51.|wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ ciezki szt. 14.0000 14.0000 0.00 0.00
650x450 mm
52.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.3700 0.3700 0.00 0.00
53.|zaprawa cementowa M 7' m3 0.0200 0.0200 0.00 0.00
54.|ziemia urodzajna (humus) m3 21.4281 21.4281 0.00 0.00
55.|2wir+pospotka+otoczaki m3 7.0000 7.0000 0.00 0.00
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Moniuszki - przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm los¢ 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
Jjedn.
56.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Moniuszki - przedmiar ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.\maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 m-g 20.6400 0.00 0.00
2.|pita do ciecia kostki m-g 99.9006 0.00 0.00
3.|przyczepa dtuzycowa do samochodu do 10 t m-g 2.4000 0.00 0.00
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 12.7274 0.00 0.00
5.|samochod dostawczy 0.9 t m-g 6.8840 0.00 0.00
6.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 417.1837 0.00 0.00
7.|samochdd skrzyniowy m-g 6.4884 0.00 0.00
8.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 14.5600 0.00 0.00
9.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 7.9300 0.00 0.00

10.|spawarka m-g 20.6400 0.00 0.00
11.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 42.5394 0.00 0.00
12.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 16.5397 0.00 0.00
13.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 12.3961 0.00 0.00
14.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 17.7408 0.00 0.00
15.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t' m-g 87.5427 0.00 0.00
16.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 89.0915 0.00 0.00
17.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 63.2164 0.00 0.00
18.|wyciqg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 20.6400 0.00 0.00
19.|wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0.75 t m-g 5.8900 0.00 0.00
20.|wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0.75 t' m-g 16.0000 0.00 0.00
21.|zageszczarka spalinowa m-g 584.3382 0.00 0.00
22.|zuraw do 6t m-g 138.1648 0.00 0.00
23.|zuraw samochodowy' m-g 21.6000 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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