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1. INFORMACJE OGOLNE .

Zleceniodawca: Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek
tel. Kontaktowe: 691-860-750, (0-95)746-55-61
Obieki: . Projektowany wodocigg wiejski
Miejscowos¢: . OKUNIE (obreb 0016 Okunie, dz. nr 34/8 )
Gmina: ~ Barlinek
Powiat: mysliborski
Wojewodziwo: zachodniopomorskie
Zlewnia: Santoczna - Polka - Note¢ - Warta - Odra
Arkusz mapy geologicznej: Barlinek (347) 1:50000
Arkusz mapy topograficznej: Barlinek 3514 1: 50000

Wspotrzedne geograf. ujecia

15°13'15,9” - dtugosci geograficznej wschodnigj
52°56°27°5 - . szeroko$ci geograficznej potnocnej
Rzedna otworu: ok. 83,5 m npm.
Wysokos$¢ perspektywiczne- . Qmaxh 1,71 m%/h,
go zapoirzebowania na wode: Qgdob = 254 m’/d, Qmadob = 29,3 m’/d
Q rocz. = ~7.000 m3

Przeznaczenie wody:

do spozycia przez ludzi, celéw bytowych, gospodar-
czych i sanitarnych.

Wymogi odnos$nie jakosci

wg Rozp. Min.Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 . w

sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U.z 2015r. poz.1989 )

2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOSCI, ZAOPATRZENIE W WODE

Okunie s3 niewielkg osadg potozong w obrebie Puszczy Gorzowskiej (Barlineckiej),
duzego kompleksu le$nego na granicy wojewddziw, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Wg stanu z grudnia 2015 r., na stale w Okuniach zamieszkuje ~50 oso6b. Pod-
stawowym Zrodtem utrzymania mieszkancow byfa i jest gospodarka lesna, obecnie w
znacznej czesci to rencisci i emeryci, cze$¢ pracuje poza miejscem zamieszkania.

Z uwagi na walory przyrodnicze wzrasta zainteresowanie regionem oséb z ze-
wnatrz. Przejawia sie to wykupem i modernizacjg budynkéw istniejgcych oraz jeszcze
niewielkim budownictwem budynkéw sezonowych i catorocznych. Dotychczasowi mie-
szkancy takze prowadzg remonty budynkéw mieszkalnych i gospodarczych, podnoszony
jest standard ich wyposazenia i zagospodarowania, co niesie za sobg zwiekszone
potrzeby na wode do spozycia i potrzeb bytowych. Dla turystéw lIstniejg mozliwoSci
skorzystania z kwater prywatnych i pola namiotowego, wykorzystane jednak w
minimalnym stopniu. Ograniczenia wynikajg z braku podstawowej infrastruktury, w tym
odpowiednich drég dojazdowych, wodociggu i sieci kanalizacyjne;.

Podstawowym Zzrédtem zaopatrzenia poszczegolnych posesji w wode do spozycia
przez ludzi i na potrzeby gospodarcze sg ujecia przydomowe. W wigkszosci to studnie
kopane, liczace kilkadziesigt lat, z obudowg z cegly, rzadziej kregbw betonowych, o
gtebokosci 12-14 m, w dolinie jeziora 7-12 m. Woda czerpana pompami mechaniczny-
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mi, od$rodkowymi, zamontowanymi na pomostach, na gtebokosci 9-12 m. Przy kilku
budynkach wykonano studnie wiercone. W okresie ostatnich kilku lat notuje sig sys-
tematyczny spadek poziomu zwierciadta wody w studniach kopanych, az do okresowego
lub petnego jej zaniku. Cze$¢ uzytkownikéw studni podjeta proby ich poglebienia przez
podwiercenie, w wielu przypadkach jest to niemozliwe z uwagi na ich usytuowanie
bezposrednio przy budynkach lub brak gtebszej warstwy wodonoénej. State lub okresowe
braki wody, ucigzliwe dla zachowania elementarnych potrzeb bytowych i sanitarnych
mieszkancow, uniemozliwiajg takze stosowanie urzadzen mechanicznych, np. pralki
automatycznej, podgrzewacza przeptywowego, itp.

Okunie potozone sg w odlegtosci 4-5 km od sasiednich miejscowoéci, na terenie
ktorych istnieje sie¢ wodociagowa. Ich lokalizacje ukazuje zat. nr 4. Podano odlegtos¢ w
linii prostej, zagospodarowanie terenu (lasy) oraz obszary chronione wykluczajg przy-
taczenie do wymienionych wodociggéw mieszkancow wsi Okunie. Najblizsze z nich to:

1. Moczydto ( 4-5 km na SEE ) na terenie ktdrego zlokalizowany jest wodociag wiejski
w czesci pétnocnej oraz lokalny, w potudniowej czesci wsi, przy budynkach adminis-
trowanych w przeszio$ci przez Lasy Panstwowe,

2. Krzynka ( ~4,5 km na NE ) ujecie kopalni kruszyw mineralnych,

3. Moczkowo ( ~ 4,3 km na NNW ) wodocigg wiejski,

4. Brunki ( ~4,5 km na NW ) wodocigag wiejski.

Konieczne jest rozwigzanie lokalne. Brak pewnoéci zaopatrzenia w wode, szcze-
gblnie w okresie letnim, blokuje wykorzystanie potencjatu mieszkalnego i turystycznego
osady. Budowa wodociggu lokalnego bedzie stymulowac szybszy rozwdj wsi i pozwoli na
podniesienie standardu zycia jej mieszkancow. Uwzgledniajgc powyzsze, bilans za-
potrzebowania na wode okreslono dla perspektywy najblizszych kilkunastu lat. Wyniki
projektowanych robot powinny pozwoli¢ na weryfikacje mozliwosci docelowego
zaopatrzenia w wode, obecne zapotrzebowanie jest nizsze o 40-50%.

Zuzycie wody w skali roku charakteryzuje si¢ znacznym zréznicowaniem. Poza
sezonem jesienno-zimowym, w okresie od kwietnia do pazdziernika, moga rozwijac sie
rozne formy wypoczynku, od biernego, do aktywnego: np. wedkarstwo, wedrowka szlakami
turystycznymi, kapiele, grzybobranie. Z uwagi na okresowe braki wody z wiasnych ujec,
szczegoblnie wystepujgce w okresie letnim, zapewne cze$¢ wody z wodociggu prze-
znaczona zostanie do nawadniania przydomowych ogrédkéw i zieleni.

Zapotrzebowanie perspektywiczne okreslone na podstawie danych z UM w
Barlinku, wywiadu lokalnego inorm B> zat. 3, w skali roku wyniesie:

- maksymalne godzinowe: Qmaxh = 1,71 m3/godz.,
- &rednie dobowe: Qqd = 250 m’/dobe,

- maksymalne dobowe: Qnaxd = 29,3 mSIdobe,

- roczne: Q; = ~7000 m>/rok,

Potrzeby p.pozarowe, ze wzgledu na ograniczenia zasobowe waéd podziemnych,
wg zatozen powinny by¢ zabezpieczone z wéd powierzchniowych.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU
3.1 Polozenie geograficzne, morfologia i hydrografia.

Okunie, niewielka osada $rodlesna, potozona jest ok. 6,0 km na S od centrum
Barlinka, we wschodniej czesci Gminy Barlinek i powiatu mysliborskiego, na potudniu
wojewddztwa zachodniopomorskiego. Dojazd od drogi wojewddzkiej nr 151 Gorzow Wikp-
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Barlinek — Choszczno, ok. 2,0 km na wschéd, drogg gminng, czesciowo utwardzong
brukiem B zat. 4.

Projektowane ujecie zlokalizowano w na pétnocy osady B zat. 5, na dziatce nr 34/8
stanowigcej wiasno$¢ Gminy Barlinek.

Wg podziatu fizyczno-geograficznego Polski J.Kondrackiego (2)* rejon dokumen-
towany pofozony jest na wschodnim skrzydle Rowniny Gorzowskiej (314.61), w
sgsiedztwie Pojezierza Dobiegniewskiego (314.62), mezoregionéw Pojezierza Potudnio-
wopomorskiego (314.6). Obszar ten od pétnocy graniczy z Pojezierzem Mysliborskim
(314.41) i Choszczenskim(314.42), mezoregionami Pojezierza Zachodniopomorskiego.
Od potudnia odcina sig wyrazng krawedzig od Kotliny Gorzowskiej (315.33), polskiego,
zachodniego (polskiego) odcinka Pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej.

Jest to rozlegta réwnina sandrowa, na pétnocy ktérej, na linii SW-NE wynurza sie
pas moren czofowych, siggajacy w kumulacji na S od Barlinka wysokosci 111 m npm.
Obszar réwniny charakteryzuje sig lekkim nachyleniem ogélnym w kierunku potudniowym,
pofaidowaniem powierzchni terenu w granicach 82-87 m npm, w czesci pétnocnej, do 51-
95 m npm na potudniu — rejon Santocka, Kiodawy, Roézanek. Powierzchnie réwniny
sandrowej rozcina szereg dolin subglacjalnych i waod roztopowych, w czesci
wykorzystywanych przez wody rzek . W obrebie tych dolin wystepuje szereg jezior
rynnowych i wytopiskowych, z faczgcymi je ciekami. Zbocza dolin charakteryzujg sie
duzymi spadkami terenu a rzedne ich dna sg od kilku do kilkunastu metréw nizsze niz
terenéw otaczajgcych.

Zachodnia i potudniowa cze$é wsi Okunie to réwnina o rzednych terenu w
granicach 82,0-84,5 m npm. W rejonie projektowanego otworu ~ 83,5 m npm. Czesé
wschodnia potoZzona jest w obrebie doliny a rzedne terenu oscylujg w granicach 72-76 m
npm., linia brzegowa jezior Piaskowe i Okunie (Okuninie) to poziom 70-71 m npm.

Sie¢ hydrograficzna obszaru dokumentowanego charakteryzuje sie sie znaczng
réznorodnoscig. Prostopadle do tuku moren na poinocy rozcigga sie szereg dolin w
obrebie ktérych wystepuja jeziora rynnowe i wytopiskowe. taczace je cieki odprowadzajg
wody do zlewni Odry ( Mysla) lub Warty (Ktodawka, Santoczna, Petcz). Wododziat wod
powierzchniowych wymienionych gtéwnych rzek przebiega 2,5 -3,0 km na W i NW od
Okunii. Na powierzchni sandru zaznaczajg sie liczne wytopiska po martwym lodzie, w
wigkszosci zatorfione, rzadziej wypetnione woda.

Rejon dokumentowanego ujecia objety jest zlewnig Santocznej (V rzedu).
Wag.,Planu gospodarowania...” (7) — jest to JCWP o nazwie ~oantoczna”, o europejskim
kodzie PLRW6000181889869 Rzeki. Santoczna przeptywa przez lub przyjmuje wody z
szeregu jezior, m.in. Okunie (Okunino), Sitno Moczydelskie, Lubiewko, Lubie, Chtop,
Mrowinko. Poprzez Kan Polka i Note¢ zasila Warte ( zlewnia I rzedu)

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego otworu brak zbiornikéw i ciekéw wod
powierzchniowych. W odlegto$ci ~170 m na E od projektowanej lokalizacji rozcigga
sie brzeg bezimiennego jeziora, ktdre na skutek postepujgcej eutrofizacji i systematy-
cznego spadku poziomu wod podziemnych i powierzchniowych ulegto niemal zupetnemu
zanikowi, zatorfieniu. 0,35 km na E rozcigga sie niewielkie jez. Piaskowe a ~0,45 km na
SE bezodptywowe, jez. Okunie (Okunino), o pow. 35-40 ha i maksymalnej gtebokosci 18,5
m. Jeziora o genezie wytopiskowej.

*

odnosnik do wykazu wykorzystanej literatury i materiatow



3.2 Budowa geologiczna.

Wg SMGP ark. Barlinek (75, strop podioza trzeciorzedowego wykazuje
maksymalne obnizenie, do -90 do -100 m npm. na linii NE-SW, na zachéd od Barlinka i
Trzcinnej (strefa dyslokacyjna Debno — Ztocieniec). W kierunku wschodnim strop podtoza
trzeciorzedowego wznosi sie stopniowo do ok. -25 m npm w rejonie Okunii. Osady
trzeciorzedu reprezentujg miocenskie piaski, mutki, ity piaszczyste i wegiel brunatny.

Migzszo$¢ otworéw czwartorzedu w rejonie dokumentowanym wynosi od 50-60 m,
w obnizeniu podtoza trzeciorzedowego siega do 220 m. Najstarsze osady zwigzane sg ze
zlodowaceniem Narwi, powyzej zalegajg naprzemianlegle gliny i utwory wodno-lodo-
wcowe, od zlodowacenia Potudniowopolskiego do fazy pomorskiej zlodowacenia Batty-
ckiego. Powierzchnie terenu, do gtebokosci od kilku do ~ 25 m ppt. pokrywajg piasz-
czysto-zwirowe osady sandru Mysli, rozciggajacego sie na potudnie od pasma moren do
linii ( na obszarze dokumentowanym) Santocko — Ktodawa — Przyteg. W obrebie rynien
subglacjalnych, dolin wod roztopowych i wytopiskach po martwym lodzie wystepujg
holocenskie piaski rzeczne, torfy i gytie.

Rozpoznanie budowy geologicznej czwartorzedu w rejonie Barlinka jest szersze z
uwagi na liczne wiercenia zwigzane z zaopatrzeniem miasta w wode i eksploatacjg ztoza
kruszyw w Krzynce. W kierunku potudniowym powierzchnig sandru zajmuje duzy
kompleks laséw Puszczy Gorzowskiej (Barlineckiej), w obrebie ktdrej roboty geologiczne
mialy charakter rozproszonych, pojedynczych, punktowych, ptytkich, zwigzanych z
zaopatrzeniem w wode matych osad $rodlesnych. Prace te w wiekszosci nie zostaty
udokumentowanych. Z warunkéw ogolnych budowy geologicznej regionu wiadomo, ze
warunki hydrogeologiczne ulegaja pogorszeniu w kierunku potudniowym. Na terenie Okun
dostepne s3g czesciowe lub peine profile z czterech punktéw, przy czym zaden nie ukazuje
budowy geologicznej ponizej utworéw czwartorzedu, prawdopodobnie siggajacego
migzszoscig 45-50 m. Na mapie dokumentacyjnej ( zat. 5) naniesiono lokalizacje kilku
studni w rejonie wyznaczonym do budowy, ich numeracja nawigzuje do stopnia
rozpoznania warunkéw hydrogeologicznych i eksploatacyjnych.

1. ujecie b. Osrodka wypoczynkowego ,Promor-u” (dz. nr 55 ), obecnie wtasnos¢ prywatna
Odwiercony w 1976 ., o glebokosci 40 m. Otwor zlokalizowany we wschodniej czgsSci
wsi, w obrebie rynny subglacjalnejj, w bliskim sasiedztwie jezior : Piaskowego i Okunie
(Okunino). Do gtebokosci 26,0 m ppt zalegajg piaski i zwiry z otoczakami, efekt akumu-
lacji wodno-lodowcowej. Ponizej stwierdzono 5,0 m warstwe piaskéw drobnoziarnistych
i mutkowatych, w spagu, do gtebokosci 40 m mutek piaszczysty, osady strefy zastoisko-
wej. Warstwe piaskéw roéznoziarnistych ujeto w przelocie 22-26 m. Zasoby eksplatacy-
jne ustalone w wysokosci 24m’/godz. przy S=6,0 m. Parametry geologiczno - techni-
czne otworu przedstawia zat.nr 1. W roku 2009, Gmina Barlinek, rozpatrujgc mozliwo$¢
wykorzystania ujecia na potrzeby wsi, w porozumieniu z 6wczesnym wiascicielem, sfi-
nansowata wykonanie pompowania kontrolnego i badania jako$ci wody. Wykonane pra-
ce potwierdzity przydatnoéé ujecia do eksploatacji. Podstawowe zastrzezenia budzi ja-
kos¢ wody, jej wysokie zanieczyszczenie zwigzkami zelaza i manganu, szczegolnie je-
dnak zapach, zsG, zwigzany z nagromadzeniem w sgsiedztwie duzej ilosci rozktadajace;
sie materii organicznej. Z uwagi na brak kontaktu z obecnym wtascicielem, brak jakich-
kolwiek informacji dotyczgcych eksploatacii studni i planéw dotyczgcych jego wykorzys-
tania. Jako$é wody stanowita podstawe decyzji wiadz Gminy o rezygnacji z wykorzysta-
nia istniejacego ujecia lub wykonania w poblizu nowego otworu na potrzeby projektowa-
nego wodociggu wiejskiego .
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ujecie w potudniowej czesci wsi, na réwninie sandrowej, przy budynku na dz. nr 20/2

Studnia wiercona o gtebokosci 20,4 m. W profilu geologicznym do gtebokosci 20,4 m

ppt zaznaczono nieprzewiercone piaski gruboziarniste z wktadkami zwiru, z przewar-
stwieniem glin w przelocie 17,0-18,2 m ppt. Brak danych odno$nie uzyskanych wy-

nikbw pomiaréw zasobno$ci warstwy

. budynek nr 17 (dz.nr 183/1 ), we wschodniej czesci wsi, w obrebie rynny odptywowe;.

Studnia kopana o gtebokosci 7 m, pogtebiona przez podwiercenie do 17 m ppt. Zwi-
ry z otoczakami do gtebokosci 10 m, ponizej nieprzewiercone piaski $rednio i grubo-
ziarniste. W trakcie pompowania pomiarowego uzyskano 6 m%h przy S = 0,75 m.
budynek nr 14 ( dz. 160/1 ), obrebie rynny odptywowej. Studnia kopana o gtebokos-
ci 12 m. Po oczyszczenia dna osadu, w trakcie pompowania uzyskano wydajno$c¢
kilka do kilkunastu m>/h przy niewielkim obnizeniu zwierciadta wody. Brak danych
dotyczacych profilu geologicznego.

Inne studnie, zlokalizowane na réwninie sandru, w pétnocnej cze$¢ wsi, w rejonie

projektowanych robét.

5.

Budynek nr 1 (dz. 161/2). Studnia kopana o gtebokosci 12 m, pogiebiona przez
podwiercenie do ~18 m. Piaski réznoziarniste, nie przewiercone(?). W trakcie pom-
powania pomiarowego uzyskano ~ 7 m>/h przy obnizeniu zwierciadta wody rzedu
0,5-0,7 m. Wykonane w roku 2015 badania jako$ci wody wykazaty brak zanieczysz-
czen bakteriologicznych i fizyczno-chemicznych w zakresie podstawowych wskaz-
nikow.

. Budynek nr 3, dziatka nr 16/1. Studnia kopana o gtebokosci 13,6 m, pogtebiona

przez podwiercenie do 19-20 m ppt. Brak innych danych.

. Budynek nr 11, dz.nr 34/4. Studnia kopana o gtebokosci 13,5 m, pogtebiona przez

podwiercenie . Brak innych danych.

. Budynek nr 10, dz. nr 160/3. Studnia kopana prawdopodobnie pogtebiona przez pod-

wiercenie . Brak innych danych.

Dz. nr 2/3, zachodnia cze$¢ wsi. Gieboko$¢ wykazana 28 m, wg niepotwierdzonych
informacji siegajgca ~ 90 m. W profilu geologicznym, ponizej piaskéw do gtebokosci
3,0 m, wystepujag gliny piaszczyste, z przewarstwieniem mutkéw. Ujeto szczgtkowe
przewarstwienia piaskéw w przelocie 25-27 m ppt., uzyskujgc wydajnosé 0,2 m*h
przy depresji 2,3 m.

Na podstawie analizy dostepnych materiatébw geologicznych, wywiadu lokalnego

oraz wykonanych badan jakosci wody, podjeto decyzje o wykonaniu otworu rozpo-
znawczo-eksploatacyjnego dla projektowanego wodociggu wiejskiego w pétnocnej czesci

wsi, dziatka nr 34/8.

Zaktada sie, ze profil geologiczny projektowanego otworu winien

ksztattowac sie nastepujgco:

0,0- 0,3 gleba piaszczysta,
0,3- 19,0 piaski drobno i $rednioziarniste,

19,0 - 25,0 gliny piaszczyste Q

Przegtebienie w stosunku do zatozonej gtebokosci spggu osadéw wodno-lodowco-

wych ma na celu rozpoznanie nieco gtebszej budowy geologicznej oraz zabudowe kolu-
mny filtra o wydtuzonej rurze podfiltrowej.



3.3 Warunki hydrogeologiczne.

Rejon dokumentowany, wg podziatu zastosowanego na MHP w skali 1 : 50 000 ark.
0347 Barlinek (76), zostat zaliczony do jednostki hydrogeologicznej 4aQ Il, ktérej pod-
stawowe parametry przedstawiajg sie nastepujgco

migzszos¢ utworéw wodonosnych:  20-40 m, lokalnie przekracza 60 m,

Sredni wspotczynnik filtracji k: 25,1 m/dobe
zasoby dyspozycyjne: 234 m*/ 24h / km?,
przewodnosé: 200-500 m?/24h
stopien wykorzystania zasobow: brak oceny

Glownym uzytkowym poziomem w obrebie jednostki jest gruntowy czwartorze-
dowy poziom wodonosny w obrebie piaskéw i zwirdbw sandru. Brak przestanek
wskazujgcych na istnienie nizszej, pod lub miedzyglinowej warstwy wodonosne;.
Przytoczone powyzej parametry hydrogeologiczne majg charakter Srednich. Najwyzsze
notowane sg w czesci pétnocnej, rejon Barlinka. Ulegaja znacznemu zmnigjszeniu w
kierunku potudniowym

Zgodnie z ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (7)
dokumentowany teren potozony jest na obszarze jednolitej cze$ci woéd podziemnych
JCWPd nr 36,

eu. kod: PLGW 6500036,
region wodny: region wodny Warty
ocena stanu: ilosSciowego : dobry,
chemicznego: zty (2009 r.), w 2010 r. zweryfikowany na
dobry (8),
ocena ryzyka:  zagrozony,
derogacje: 4(4) -3/4(5) -1, stan JCWPd jest bezposrednio uzalezniony

od stanu JCWP, planowana eksploatacja ztozg wegla bru-
natnego , Trzcianka”

Studnie kopane na terenie Okunii, wykonane prawdopodobnie na przetomie XIX i
XX i w latach nastepnych, ujmowaty wody podziemne sandru. Ich gteboko$¢ na réwninie
sandrowej jest zblizona, 12,0-13,5 m. Nalezy zatozy¢, ze wysokoSC stupa wody,
umozliwiajgca zaczerpanie przy uzycia wiadra wynosita 0,5-1,5 m. Zwierciadto wody
stabilizowato sie na poziomie 72,0-72,5 m npm. Obecnie ksztattuje sie na rzednej 70,0-
70,8 m npm. tj. poziomie nizszym o 1,5-1,7 m. Biorac pod uwage orientacyjng rzedng
terenu w miejscu lokalizacji otworu projektowanego 83,5 m npm., swobodne zwierciadio
wody powinno sie stabilizowa¢ na gt. 12,8-13,5 m ppt. Minimalna zatozona wysoko$¢
stupa wody w otworze winna wynosi¢ 4,5 — 5,2 m. Biorgc pod uwage wysokosc¢
zapotrzebowania oraz zasobno$¢ warstwy wodono$nej zadanie powinno zostac
rozwigzane pozytywnie.

Obszar potozony w trojkgcie Rychnéw na NW, Karsko na W i Okunie na wschodzie
charakteryzuje sie najwyzszym pofozeniem zwierciadta wody podziemne w regionie,
odptywajgcej radialnie. Odpowiada to w pewnym stopniu kierunkom sptywu wod
powierzchniowych. W rejonie tym przebiega dziat wodny Il rzedu, pomigdzy zlewniami
Odry i Warty, oraz dziaty wodne Ill rzedu. Do Odry odprowadzajg wody rz. Ptonia i Mysla,
do Warty rz. Ktodawka i Santoczna. W rejonie dokumentowanym osig drenazu wod
podziemnych jest jez. Okunie (Okunienie). Splyw wod podziemnych powinien odbywac
sie na linii W-E, co jest korzystne, z uwagi na brak istotnych zagrozen dla jakosci wody w
obszarze zasilania.



3.4 Jakosé wod podziemnych.

Wykonane badania jakosci wody wskazujg na jej znaczne zréznicowanie. Woda z
studni nr 1(b. Osrodek Promoru) w badaniach pierwotnych, z 1976 r. nie wykazywata
zanieczyszczen. Prawdopodobnie pod wptywem wieloletniej eksploatacji do lat 90-tych XX
w. uaktywnity sie zanieczyszczenia skumulowane w strefie brzegowej jez. Piaskowego, co
wykazaty badania z 2009 r. Poziom kilku wskaznikow ulegt zasadniczym zmianom i
wynosit odpowiednio; barwa 5 i 11 mg Pt/l, zapach: z1R i z5G, zwigzki zelaza: 0,10 i 1,62
mg Fe/l, mangan: bd i 0,172 mg Mn/l. Woda wymaga skutecznego uzdatniania.

Badania jakosci wody z studni nr 5, przy budynku nr 16, w rejonie projektowanych
robot, wykonane w latach 2009 i 2015 nie wykazujg zanieczyszczenia istotnie prze-
kraczajgcego normy dla wéd przeznaczonych do picia. Wskazniki wynoszg odpowiednio:
barwa: < 5 mg/l, zapach: z1R i akceptowalny, zwigzki zelaza: 0,15 i 0,04 mg Fell,
mangan: 0,14 i 0,04 mg Mn/l. , przewodno$¢ wtasciwa: 427 i 445 uS/cm. Odczyn wody
naturalny. Badania bakteriologiczne nie wykazato zanieczyszczen. Woda moze by¢
uzywana do spozycia w stanie surowym.

Zestawienie wynikow badania jakosci wody przedstawia zat. nr 2.

3.5 Zagospodarowanie terenu, stan sSrodowiska

Okunie sg niewielkg osadg w obrebie duzego kompleksu lesnego, Puszczy
Gorzowskiej (Barlineckiej). Wie$ liczy ok.25 gospodarstw, doméw jednorodzinnych,
rozproszonych na znacznej przestrzeni, w wiekszosci z przypisanymi dziatkami o
powierzchni do kilkudziesieciu aréw. Sg to gtéwnie budynki mieszkalne i gospodarcze
wybudowane przed 1945 r. W przesziosci mieszkancy zwigzani byli gtéwnie z gospo-
darkg lesng. Zmiany ustrojowe i gospodarcze korica XX w. oraz walory rekreacyjne i
turystyczne regionu spowodowaty istotne zmiany w funkcji osady i zajeciach jej
mieszkancow. Czesé budynkow zostata wykupiona przez osoby stale zamieszkate poza
Okuniami, poddana remontom lub modernizacji jako miejsce okresowego wypoczynku,
wiasnego lub na wynajem. Gmina lub dotychczasowi wiasciciele udostepnili dziatki z
przeznaczeniem na budowe domoéw jednorodzinnych. Na terenie osady nie prowadzi sie
gospodarki rolnej, dziatalnosci rzemies$lniczej i produkcyjnej.

Wie$ nie posiada wodociggu i sieci kanalizacji sanitarnej. Mieszkarncy zopatrujg sie
w wode z studni przydomowych, kopanych lub wierconych. Scieki bytowe gromadzone sg
w osadnikach przydomowych. Brak danych o ich stanie. Wg informacji PGK Zaktad Ustug
Komunalnych w Barlinku, kilku wiascicieli posesji zgtasza okresowo wnioski 0 wywoz
nieczystosci do oczyszczalni miejskiej w Barlinku. Kilka budynkéw wyposazonych zostato
w oczyszczalnie ekologiczne, z rozsgczaniem wod posciekowych.

Dojazd do wsi odbywa sie drogg gminng, od szosy relacji Gorzéw WIkp-Barlinek.
Na odcinku ok.2,0 km droga jest brukowana, w czesci dojazdowej z nawierzchnig
asfaltows. Na terenie wsi drogi gruntowe, nieutwardzone. Przez Okunie prowadzi droga do
m. Okno i szosy utwardzonej brukiem, relacji Moczydto — Barlinek. Drogi te majg
powigzania z leSnymi, stuzgc m.in. do transportu pozyskanego drewna.

Zagrozenie dla Srodowiska zwigzane jest gtéwnie z gospodarkg Sciekowg( pun-
ktowo) i transportem. Ich skala jest niewielka.
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Puszcza Gorzowska (Barlinecka) w duzej czesci ma charakter unikalny, lokalnie o.
bardzo specyficznym uksztattowaniem terenu, z licznymi uroczyskami, jeziorami i pomni-
kami przyrody. Charakteryzuje sie faung i flora z gatunkami w znacznej czeSci
podlegajgcymi ochronie na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

Decyzjg Wojewody Gorzowskiego z dnia 23 pazdziernika 1991 r.( Dz.Urzedowy
woj. gorzowskiego nr 14/1991 r.) na pow. 23.982,91 ha utworzony zostat Barlinecko-
Gorzowski Park Krajobrazowy, w obrebie ktérego wydzielono Rezerwaty Przyrody,
najblizszy to Markowe Btota, ok.5,0 km na S od m. Okunie. Park w ponad 80% obejmuje
lasy, ponadto uzytki rolne, wody powierzchniowe i inne.

Po roku 2005 znaczna cze$é Puszczy Gorzowskiej (Barlineckiej) i terenow
przylegtych zostaty objete ochrong w ramach programu Natura 2000, s3 to:

- Puszcza Barlinecka , wg dyrektywy ptasiej, kod OSO PLB080001,
- Ostoja Barlinecka, wg dyrektywy siedliskowej, kod SOO PLH 080071.

Obszary obejmujgce w/w obszary ochrony w wigkszosci pokrywajg sig. Okunie
pofozone sg w ich obrebie B zat.8.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 42 ppkt.b) Rozp. RM z dnia 9 listopada 2010 r. z pozn.
zm. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (6) , wier-
cenia wykonywane w celu zaopatrzenia wode ..o gtgbokosci mniejszej niz 100 m " sa
wytgczone z wykazu przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko.
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4. PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH.

Z uwagi na brak energii elektrycznej na miejscu projektowanych robét, nalezy je
wykonac przy uzyciu sprzetu wiertniczego z napedem spalinowym. Projektuje sie wy-
konanie wiercenia metodg udarowo-okretng, na sucho, bez uzycia ptuczki.

4.1 Lokalizacja otworu

Na podstawie analizy dostepnych materiatébw dotyczgcych budowy geologiczne;j,
warunkéw hydrogeologicznych, wykonanych badan jakosci wody, stanu $rodowiska
oraz wywiadu terenowego, uzgodniono z Przedstawicielami Gminy Barlinek, finansujgcej
roboty, lokalizacje ujecia wody dla projektowanego wodociggu wiejskiego, w pétnocnej
cze$¢ wsi, na dziatce nr 34/8, obreb 0016 Okunie. Dziatka jest wiasno$cig Gminy Barlinek.

W zasobach PODGIK w Mysliborzu brak podktadu geodezyjnego, mapy podsta-
wowej obejmujgcego catos¢ dziatki, w tym czesci na ktdrej planowane sg roboty geolo-
giczne. Lokalizacje projektowanego otworu ukazano na mapie ewidencyjnej » zat. 6. Z
uwagi na réznice w materiatach geodezyjnych oraz w ustaleniach podczas wizji lokalne;j,
lokalizacja otworu w terenie powinna by¢ poprzedzona geodezyjnym odnowieniem i
oznakowaniem granic dziatek.

Proponowane granice dziatki wodociggu powinny stanowi¢ gwarancje dziatania
wodociggu w okresie minimum kilkudziesieciu lat. Proponowany zasieg dziatki uw-
zglednia lokalizacje projektowanego otworu, dojazd i bezpieczne wykonanie otworéw
zastepczych w przysztosci oraz optymalne usytuowanie stacji wodociggowe;.

Projektowany otwér rozpoznawczo-eksploatacyjny  nalezy zlokalizowaé 8-10 m
(dla zagwarantowania strefy ochrony bezposredniej ujecia) na S od granicy dziatki nr 31 i
25 m od wschodniej granicy dz. nr 160/4. Zaleca sie w Projekcie stacji wodociggowe;j
zlokalizowanie jej w rejonie wskazanym na zat. 6, linia energetyczna zasilajgca nie
powinna przebiegac przez teren dziatki wodociggowej, wskazane zasilanie kablem pod-
ziemnym.

Uwaga Dojazd urzgdzenia wiertniczego, materiatdow i sprzetu na miejsce prac moze zo-
sta¢ utrudniony na granicy dojazdowej drogi nieutwardzonej i dziatki Inwestora,
szczegoblnie w okresie opadow lub roztopdéw, nalezy uwzglednié¢ drogi alterna-
tywne, przez dziatki sgsiednie, w porozumieniu z ich Uzytkownikiem, Lasami
Panstwowymi.
Wzdtuz drogi nieutwardzonej, z ktérej nalezy zjecha¢ aby dotrze¢ na miejsce
robdt, na stupach zawieszone sg przewody telefoniczne, wysoko$§é zawiesze-
nia wynosi szacunkowo 3,2-3,5 m, nalezy je podnie$¢ na czas przejazdu po-
jazdow i zabezpieczy€ przed zerwaniem.

4.2 Zalozenia konstrukcyjne

Przyjeta konstrukcja projektowanego otworu powinna pozwoli¢ na optymalne
wykorzystanie niewielkiego stupa wody i byé moze niekorzystnych parametréow hydro-
geologicznych ujetej warstwy wodonosnej. Zatozone wymiary sg ponadnormatywne w
stosunku do wielkoSci zapotrzebowania. Dla zabezpieczenia sie przed skutkami
potencjalnego spadku poziomu zwierciadta wody, projektuje sie wydtuzenie rury
podfiltrowej, co pozwoli na zabudowe pompy ponizej czesci roboczej i stworzenie
pewnego zapasu wody. W zatozeniu projektowany otwér winien pozwoli¢ na uzyskanie
wydajnosci eksploatacyjnej na poziomie minimum 2,0 m*/godz.
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Zakfada sie wykonanie otworu w rurach:
- 3 508 mm do gtebokosci 5-6 m ( konduktor)
- © 457 mm do gtebokosci ~ 25 m, minimum 5 m ponizej spagu warstwy wodo-
nosnej.
Po zakonczeniu wiercenia zabudowac¢ w otworze kolumne filtra z rur PVC typu
SBF-K @ 290/330/349 mm ( DN 300) lub pochodnych, o konstrukgciji:

- rura nadfiltrowa, do powierzchni terenu, dtugosci 16-17 m,

- czesé robocza, filtr szczelinowy, w razie potrzeby owinigty siatkg nylonowg na

podktadzie z zyki lub siatki podktadowej, dtugos¢ < 0,5 H, nie wiecej niz 3,0m,

- rura podfiltrowa, dtugosci 5,0 m, z denkiem z tworzywa, lub drewnianym,

Kolumne filtra nalezy wyposazy¢ w prowadniki PE do rur g 457 mm.

Obok kolumny filtra , na gtebokosci czesci roboczej, zabudowac piezometr, z rur
PVC typu SBF-K g 34/42/47 mm (DN 35) z 1,0 m odcinkami czesSci roboczej i rury pod-
filtrowej, wyprowadzony do powierzchni terenu.

Szeroko$é szczeliny w czesci roboczej lub nr siatki filtracyjnej, oraz granulacja
obsypki zwirowej ustalone zostang na podstawie analizy granulometrycznej gruntu.

W trakcie wykonywania obsypki zwirowej wokét filtra, z wysortowanego zwiru
kwarcowego, do poziomu zwierciadta wody i wypetniania powyzej wolnej przestrzeni
urobkiem, usuwaé z otworu rury @ 457 mm, nastgpnie @ 508 mm. Przed usunieciem
konduktora, na gtebokosci ok.2,5 m ppt zabudowac rure ostonowg nadfiltrowej, stalowg
@ 406 mm, wolng przestrzen zasypac urobkiem i zala¢ gestym mleczkiem itowym.

4.3 Pomiary i badania.

Po wykonaniu obsypki zwirowej i usunigciu z otworu rur wiertniczych wykonac
pomiary gtebokosci otworu oraz wstepne pompowanie oczyszczajgce i usprawniajgce
otwor przy uzyciu pompy z podno$nikiem powietrznym typu Mamut.

Z uwagi na brak energii elektrycznej, wykonanie pompowan oczyszczajgacego i po-
miarowego wymaga uzycia przeno$nego agregatu pradotwérczego o mocy 3,0-5,0 kVA.

Jezeli wysokosé stupa wody w otworze przekroczy 6,0 m, pompe zabudowa¢ nad
czescig roboczg filtra, ~2,0 m ponize] poziomu zwierciadta wody (13,0-13,5 m ppt.)
zabudowaé pompe o wydajnosci maksymalinej 6 m>/godz. i wysokosci podnoszenia wody
H = 30 m. Przy stupie wody nizszym niz 2,5 m nad czescig roboczg filtra, pompe
zabudowaé w rurze podfiltrowej, 1,5-2,0 m ponizej dolnej krawedzi czesci roboczej
- wykona¢ odprowadzenie wody na grunt, na odlegto$¢ min. 60 m w kierunku wscho-

dnim , na rurociagu zamontowa¢ wodomierz, zawor przelotowy do ustalania wielkos-
ci pobieranej wody oraz zawér czerpalny do poboru préb wody,

- pompowanie oczyszczajgce prowadzi¢ z stopniowo wzrastajgcg wydajnoscig az do
uzyskania 3-5 m>/godz. lub obnizenia lustra wody do pompy, do petnego oczyszcze-
nia wody z zabarwienia i zawiesiny mechanicznej, nie mniej niz przez 24 godz.

- po wylaczeniu pompy pomierzy¢ gteboko$¢ otworu w celu ustalenia czy nie tworzy
sie zasyp, otwor zala¢ roztworem $Srodka dezynfekujgcego i pozostawi¢ w spoczynku
przez minimum 24 godziny,

- pompowanie pomiarowe prowadzi¢ przez okres 24 godz., przy trzech ustalonych
poziomach zwierciadta wody, wg zasady:

Qs = 1/3 Qmax 2z pompowania 0czyszczajgcego - 8 godz.
Q, = 2/3 Qmax Z pompowania oczyszczajgcego - 8 godz.
Qs = Qmax Z pompowania oczyszczajgcego - 8 godz.



- 13 -

- w przypadku braku stabilizacji zwierciadta wody przez okres minimum 3 godzin,
czas pompowania poszczegdinymi wydajnosciami odpowiednio wydtuzyc,

- pomiary zwierciadta wody w otworze prowadzi¢ po uruchomieniu pompy oraz przy
kazdej zmianie wydajnosci w nastepujacych odstepach czasu:

5 co 1 min., 5 co 2 min., 6 co 5 min., dalsze co 15 - 60 minut, w zaleznosci od dyna-
miki zmian. Pomiar wydajnosci otworu badanego — co 1 godz.

- w trakcie pompowania nalezy pobierac¢ proby wody do naczynia umozliwiajgcego ocene
zwartosci piasku w wodzie,

- po wytgczeniu pompy w otworze badanym wykonaé¢ pomiary stabilizacji zwierciadfa
wody z czestotliwoscig jw. Stabilizacje zakonczy¢ po uzyskaniu 3 jednakowych wyni-
kéw w odstepie co 1 godz.,

- po zdemontowaniu pompy ponownie wykona¢ pomiar gteboko$ci otworu, ewentualny
zasyp usungc¢

- wyniki pomiaréw zwierciadta wody i wydajnosci jakie uzyskano notowac na biezgco
w dziennikach pompowania.

4.4 Pobieranie prob

préoby gruntu — pobiera¢ w trakcie wiercenia — i na biezaco opisywac - do skrzynek, wg
zasady:

co 2-3 m z osadéw nie nawodnionych i stabo przepuszczalnych,

co 2 m z warstwy wodono$nej,

przy kazdej zmianie wyksztatcenia lub barwy osadu,

z warstwy wodonosnej przewidzianej do ujecia pobra¢ dodatkowo do
woreczkdéw proby do badan sitowych.

Préby gruntu Wykonawca powinien przechowywa¢ w swym archiwum do czasu zatwier-
dzenia przez kompetentny organ ds. geologii dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej
zasoby wod podziemnych.

vVVvVvyy

proby wody - przed zakoriczeniem pompowania pomiarowego pobra¢ proby wody dla
wykonania badan fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych, wg zakresu okreslonego dla
monitoringu przegladowego, w zat. nr: 1A, 2, 3A i B Rozp. Min. Zdrowia z dnia 13
listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.1989)

4.5 Likwidacja otworu

W przypadku negatywnego wyniku prac geologicznych, np. brak warstwy
wodonos$nej i rezygnacji z dalszego pogtebiania, otwor zlikwidowaé¢ urobkiem, zgodnie z
profilem geologicznym. Miejsce lokalizacji trwale oznaczy¢ ,Swiadkiem”, rurkg metalowg
lub stupkiem betonowym z tabliczkg opisowg

4.6 Obliczenia hydrogeologiczne.

Do obliczen przyjeto parametry hydrogeologiczne warstwy nizsze niz sie zaktada,
dla piaskéw drobnoziarnistych, dla okreslenia warto$ci progowych na poziomie
zapotrzebowania na wode.



Dane do obliczen

Oznaczenia - zalozenia:

wspotczynnik filtracji ( Sredni) -k ( midobe ) 1,0
Sredni wydatek jednostkowy - q (m°godz./1mS) 2,0
Srednica otworu — z obsypkag -d (m) 0,457
dtugos$c¢ czesci roboczej filtra -1 (m) 3,0
Obliczenia
dopuszczalna szybko$¢ wiotowa wody do filira

-Vaop = (19,6VK):24 (m/godz.) 0,82
powierzchnia czynna filtra -P = qdl (m?) 4,30
maksymalna przepustowosc filtra  -Qmax = P XVaop (m°/godz.) 3,93
wydajnos¢ eksploatacyjna - Qe = (m°/godz.) 2,0
depresja przy Q¢ -8 = Qe:q (m) 1,0
maks. dopuszczalna depresja, z warunkéw technicznych i geologicznych
( przy zabudowie pompy w rurze podfilirowej ) - S max (m) 2,0

Jak wynika z powyzszych wyliczen, projekiowany otwor winien pozwoli¢ na
uzyskanie wydajnosci eksploatacyjnej minimum na poziomie maksymainego zaporze-
bowania godzinowego: Qmax= 1,7 m>/godz

4.7 Wplyw projektowanych robét na srodowisko.

W éwietle analizy warunkéw hydrogeologicznych w rejonie dokumentowanym i
planowanej wielkosci poboru wody, nie zaklada si¢ negatywnego wpltywu eksploatacji
wod podziemnych na stan flory i fauny, warunki bytowe i gospodarcze ludzi oraz zmian w
warunkach gruntowo-wodnych. Nalezy uzna¢, ze brak przestanek wskazujgcych na
negatywne oddziatywanie eksploatacji ujgcia na wody powierzchniowe i podziemne.
Wody podziemne ujetej warstwy wodonosnej majg charakter swobodny. Kontakt wod
podziemnych z powierzchniowymi ma miejsce w odlegtosci pow. 1,0 km, poza zasiegiem
oddziatywania ujecia.

Z uwagi na gteboko$¢ zwierciadta wody, znacznie przekraczajgcg zasieg systemow
korzeniowych zdecydowanej wigkszosci roslin, zasilanych  infiltrujgcymi  wodami
opadowymi i ptytko zawieszonymi lokalnymi wodami gruntowymi, nie stwierdzono i nie
przewiduje sie zmian w Srodowisku przyrodniczym. Pobér wod podziemnych nie naruszy
zasobow dyspozycyjnych jednostki oraz dobrego stanu ilosciowego i chemicznego JCWPp
nr 36. Ujecie nie narusza interesu innych uzytkownikéw wéd podziemnych.

Po zakonczeniu robét geologicznych miejsce ich realizacji nalezy doprowadzi¢ do
stanu zblizonego do pierwotnego, nadmiar urobku rozplantowac i wyréwnac.

4.8 Prace geodezyjne.

Po zakonczeniu robot geologicznych wykonany otwor nalezy domierzy¢ sytuacyjnie
i wysokosciowo w dowigzaniu do panstwowej sieci geodezyjnej

4.9 Prace dokumentacyjne

Zgodnie z art.88 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne gornicze z dnia 09.06. 2011 r.
(tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz.196), wyniki prac geologicznych wraz z ich
interpretacja, okresleniem stopnia osiggnigcia zamierzanego celu wraz z uzasadnieniem ,
przedstawia sie w dokumentacji geologicznej;
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ust. 2 pkt 2 — hydrogeologiczne;j.

Forme, tre$¢ i zakres dokumentacji hydrogeologicznej, w tym ustalajgcej zasoby
eksploatacyjne wod podziemnych, okresla Rozp. Min. Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w
sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej (Dz.U z 2014 r. poz
596 ).

Dokumentacje nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia Staroscie MySliborskiemu.

4.10 Harmonogram robot i prac

W uzgodnieniu z Inwestorem; realizacja | etapu projektu — wykonanie ujecia wody
podziemnej, wstepnie zaplanowana na 2016 r. moze ulec przesunieciu na 2017 r. Etap I,
projekt i wykonanie stacji wodociggowej oraz sieci wodnej — rok nastepny.

Zatozony harmonogram robét geologicznych:

- organizacja zabezpieczenia finansowego, ogtoszenie przetargu, wybor wykonawcy,
podpisanie umowy, | pbétrocze,

- realizacji rob6t objetych projektem rob6t, opracowanie i zatwierdzenie dokumentacii
hydrogeologicznej — Il pétrocze,

Termin rozpoczecia i zakonczenia robét bedzie wynikat ze zgtoszenia zamiaru ich
rozpoczecia. Wnioskuje sie o zatwierdzenie Projektu robot geologicznych i nadanie mu
terminu waznosci do 31.12.2017 r.

5. BEZPIECZENSTWO ROBOT GEOLOGICZNYCH

Dla bezpiecznego wykonania projektowanych prac geologicznych nalezy przes-
trzegac przepisy prawa geologicznego, gérniczego i BHP, w tym:

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w zakiadach gérniczych wydobywajgcych kopaliny otworami
wiertniczymi ( Dz.U. 2002 nr 109 poz.961 z p6zn. zm. ),

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegot-
fowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu zaktadéw gérniczych wydobywa-
jacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 812)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010

r. w sprawie ochrony przeciwpoZarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

a w szczegdlnosci:

- prace geologiczne mogg by¢ wykonywane, dozorowane i kierowane przez osoby po-
siadajgce odpowiednie kwalifikacje ( uprawnienia, badania, szkolenia),

- w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw oraz osob trze-
cich, na skutek awarii, pozaru czy innego zagrozenia, nalezy natychmiast przerwac
roboty i niezwtocznie przystapi¢ do usuwania przyczyn i skutkéw, zawiadamiajgc je-
dnoczesénie odpowiednie stuzby ratunkowe i kierownictwo robot,

- roboty geologiczne nalezy wykonywaé sprawnym technicznie urzgdzeniem wier-
tniczym, a praca tego urzgdzenia nie powinna zagrazac¢ $rodowisku i otoczeniu,

- paliwo wykorzystywane do napedu silnika wiertnicy powinno by¢ przechowywane w
szczelnie zamknietych i przystosowanych do tego pojemnikach, sktadowanych na
utwardzonym lub uszczelnionym podtozu. Uzupetnianie paliwa i smaréw powinno
odbywac sie podczas postoju urzgdzenia wiertniczego,
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prace zwigzane z montazem, przemieszczaniem i demontazem wiertnic, wiez wiertni-
tniczych lub masztéw wiertniczych i innych urzgdzen wykonywaé zgodnie z instrukcja
obstugi,

teren prac zabezpieczy¢, oznakowac tablicami ostrzegawczymi i zakazu wstepu,
miejsca szczegoblnie niebezpieczne ( np. dot urobkowy ) ogrodzic,

drogi komunikacyjne, dojscia do miejsc i stanowisk pracy nalezy oznakowac i utrzymy-
wacé w stanie umozliwiajgcym swobodne i bezpieczne poruszanie sie po nich,

przed kazdorazowym przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan bezpieczenstwa
miejsca pracy, stan narzedzi, maszyn, urzgdzen ochronnych oraz zabezpieczajgcych,
w tym w przypadku stosowania urzgdzen z napedem elektrycznym, przytgczy energe-
tycznych, uziemienia urzadzenia wiertniczego i agregatu prgdotwoérczego,

Wyniki pomiaréw rezystancji i skutecznosci zabezpieczenia p.porazeniowego nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dokumentéw budowy,

przenoszenie i przesuwanie przewodoéw, szaf tgczeniowych oraz innych element-
tow pod napieciem, jest dopuszczalne wytgcznie w sytuacjach okreslonych przez
przepisy BHP, za pomocg odpowiednich narzedzi, z wykorzystaniem sprzetu
ochronnego, zabezpieczajacego pracownikéw wykonujgcych te czynnosci,

zabrania sie przechodzenia lub przebywania pod zawieszonymi cigzarami oraz w zasig-
gu obcigzonych dynamicznie uktadow linowych, z wyjatkiem prac wykonywanych pod
uktadami wielokrgzka i olinowania urzgdzen wiertniczych i eksploatacyjnych,
niedopuszczalne jest prowadzenie robét przy bardzo silnym wietrze, podczas $niezycy,
burzy, ulewy lub gotoledzi, przy braku widocznosci,

zatoga prowadzgca prace powinna by¢ wyposazona w odziez roboczg oraz sprzet o-
chrony osobistej,

W czasie przerw w pracy, a szczego6lnie w czasie nieobecnosci cztonkéw brygady, u-
rzadzenie wiertnicze i otwor zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb niepowotanych,

w przypadku wyptywu na powierzchnie gruntu substancji ropopochodnych z urzadzen
napedowych lub osprzetu, skazony grunt usungé i wywies¢ na sktadowisko do tego
przeznaczone,

po zakoriczeniu prac geologicznych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
szczegolnie dotyczy to dotu urobkowego.

wykonawca robét geologicznych jest obowigzany posiada¢ dokumentacje prowa-
dzonych prac i uzupetnia¢ ja w miare postepu robot,

Uwaga — uwarunkowania lokalne

prace prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie duzego kompleksu lesnego, nalezy
potozy¢ szczegdlny nacisk na bezpieczenstwo p.pozarowe,

nisko zwisajgce przewody telefoniczne na drodze dojazdowej do miejsca projektowa-
nych prac.

STREFA OCHRONY UJECIA .

zgodnie z art. 58 ust.1 ustawy Prawo wodne ( tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz.469)
strefe ochrony ustanawia ...dyrektor regionalnego zarzgdu gospodarki wodnej na
whniosek i koszt wiasciciela wody...,

teren ochrony posredniej ujecia wod podziemnych wyznacza si¢ na podstawie us-
talen zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej tego ujecia,
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Decyzja o potrzebie wyznaczenia i ustanowienia strefy ochrony ujecia pozostaje w
gestii jego Uzytkownika. Nalezy przy niej uwzgledni¢ m.in. stopien i koszt ryzyka utraty
ujecia, koszt zaopatrzenia w wode odbiorcéw w przypadku zanieczyszczenia ujecia, koszt
usunigcia zrédet zagrozen dla wéd podziemnych obcigzajgcych witascicieli dziatek na
ktérych sg zlokalizowane, kosztéw obcigzajgcych wiasciciela ujecia, w tym likwidacji
nieczynnych studni w obrebie strefy i oraz odszkodowan w przypadku wprowadzenia
ograniczen w uzytkowaniu gruntéw potozonych w obrebie strefy.

7. PODSUMOWANIE, WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE .

- zaopatrzenie ludnosci w wode zdatng do spozycia przez ludzi jest jednym z podstawo-
wych zadan samorzgdu, pozwala na wzrost poziomu cywilizacyjnego zycia i aktywacije
Srodowiska lokalnego,

- duza odlegtos¢ od innych zrédet wody oraz zagospodarowanie terenu praktycznie wy-
kluczajg przytgczenie wsi Okunie do sieci wodociggéw sgsiednich, konieczne jest roz-
wigzanie lokalne,

- warunki hydrogeologiczne rejonu dokumentowanego sg zréznicowane i rozpoznane
w ograniczonym stopniu,

- wg dotychczasowego rozpoznania , mimo ograniczen wynikajgcych m.in. z niewielkiej
migzszosci przewidzianej do ujgcia warstwy wodonos$nej, uzyskanie wydajnosci eks-
ploatacyjnej pokrywajgcej zapotrzebowanie na wode jest realne,

- whnioskuje sig o zatwierdzenie Projektu robot geologicznych na wykonanie otworu roz-
poznawczo-eksploatacyjnego dla projektowanego wodociggu wiejskiego w miejsco-
wosci Okunie gmina Barlinek, o zakresie:

- wykonanie metodg udarowo-okretng otworu rozpoznawczo-ekspioatacyjnego do
gtebokosci ok.25 m w rurach g 508-457 mm, z zabudowsg kolumny filtra z rur PVC
@ 290/330/ 349 mm (DN 300) i piezometru z rur PVC g 32/42/47mm,

- wykonanie pompowania oczyszczajacego i pomiarowego w wymiarze 24 + 24 godz.

- pobor prob wody przed zakoriczeniem pompowania pomiarowego, wykonanie badan
jej jakosci w zakresie okreslonym dla monitoringu przegigdowego,

- wykonanie pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych usytuowania otworu w dowigzaniu
do panstwowego systemu geodezyjnego,

- opracowanie wynikow robot geologicznych, pomiaréw i badan w Dokumentacii hy-
drogeologicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne wod podziemnych.

i upowaznienie nadzoru geologicznego do wykonania korekt Projektu w zaleznosci od
faktycznie stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych, dla pelnego rozwiazania za-
dania,

- nad catoscig prac nalezy zapewni¢ fachowy nadzér techniczny i geologiczny,

- wyniki prac i badan nalezy notowa¢ na biezgco w dziennikach prac i pompowania,

- orientacyjny czas wykonania terenowych robot geologicznych: 10-12 dni, badan la-
boratoryjnych i prac dokumentacyjnych — do 3 miesiecy.

- termin rozpoczecia robot i ich zakoriczenia okreslony zostanie w zgtoszeniu Sta-
Rosty Mysliborskiego i Burmistrza Barlinka,



- 18 -

whnioskuje sig o ustalenie terminu waznosci Projektu na 31 grudnia 2017 r.

projekt niniejszy podlega zatwierdzeniu przez Staroste Mysliborskiego ,

projekt przedstawia do zatwierdzenia podmiot finansujgcy, wtasciciel terenu na ktérym
majg by¢ wykonywane roboty geologiczne.
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