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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢  Umowa nr RI.IX.7013.09.2014/DOK z dn.06.08.2015r. zawarta pomiedzy Gming Barlinek,
ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek,

« Kopia mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500,

* Uzgodnienie koncepcji zagospodarowania placu zabaw z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na
wykonanie placu zabaw w miejscowosci Barlinek, przy ul. Lipowej na nieruchomoéci o nr ewid. Dz.

586/5 obreb 2 Barlinek. Powierzchnia opracowania wynosi 1232m°.

3. INWESTOR

GMINA BARLINEK,

UL. NIEPODLEGLOSCI 20, 74-320 BARLINEK
NIP - 597-164-84-91.

4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ‘TRZY MALE DRZEWKA'
mgr inz. Natalia Maékéw

ul. Marii Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin

5. AUTORZY PROJEKTU
e mgr inz. arch. Magdalena Stoka - Optotny — upr. bud. nr 10/ZPOIA/2006 do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

e magrinz. arch. krajobrazu Natalia Ma¢kow — architekt krajobrazu

6. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

6.1.  LOKALIZACJA

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Barlinek, gmina Barlinek, przy ulicy Lipowej 10.
Obszar opracowania od zachodu, wschodu i poludnia graniczy z zabudowg wielorodzinng. Od

poétnocy dziatka przylega do ulicy Lipowe;j.

6.2. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJ ACEGO

6.2.1. DANE OGOLNE

Teren opracowania to dziatka zblizona ksztattem do prostokata, przeznaczona pod tereny
rekreacyjno-sportowe, historycznie zagospodarowana i uzytkowana zgodnie 2z celem

przeznaczenia.



6.2.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dokumentowany teren stanowi zagospodarowang przestrzen zgodnie z przeznaczeniem — plac
zabaw, dawny ogrédek Jordanowski. Na placu znajdujg sie urzgdzenia zabawowe w stanie
technicznym, ktéry mozna oceni¢ jako dostateczny, wymagajgce renowacji i konserwacji.
Projekty urzadzen, materiaty konstrukcyjne i ich zatozenia funkcjonalne odbiegajg od obecnie
przyjetych standardéw. Elementy malej architektury — plot z brama, tawki, kosze na $mieci w
stanie technicznym jak urzadzenia powyzej. Uksztalttowanie powierzchni na terenie skweru nie
jest zr6znicowane — plaskie, z podtozem z piasku pod urzgdzeniami i trawiastym w pozostatych
czesciach. Stan nawierzchni — zty. Na terenie opracowania znajdujg sie pojedyncze okazy drzew.
Stan drzewostanu mozna okresli¢ jako dobry, wymagajgcy przeprowadzenia zabiegéw

sanitarnych.
7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ZAt OZENIA PROJEKTOWE

7.1. DANE OGOLNE

Rozwigzania projektowe w zakresie programu zostaty uzgodnione z Inwestorem.
W zakresie projektu nowych elementéw zagospodarowa  nia planuje si e:

* Rozbidrke starego ogrodzenia.

« Demontaz urzgdzen placu zabaw oraz matej architektury.

e Budowe ciggu pieszego.

» Budowe nawierzchni placu zabaw.

« Budowe oswietlenia.

* Montaz ogrodzenia.

* Montaz elementow palcu zabaw.

e Montaz elementéw malej architektury.

* Wykonanie nasadzen drzew i krzew6w ozdobnych.

» Zalozenie trawnikow.

7.2. BILANS POWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ

Powierzchnia terenu: 1232 m?

Powierzchnia terenu utwardzonego: 713,4 m*

w tym:

- Nawierzchnia asfaltowa 225,9 m*

- Nawierzchnia piaszczysta 487,5m°
Powierzchnia terenéw zieleni 518,6 m*

w tym:

- Rabaty 26,8 m*

- Trawnik 491,8 m*



7.3. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIAST A

Dla omawianego terenu nie ma obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego.
8. ROZBIORKI

8.1. DANE OGOLNE
W ramach zadania planuje sie rozbiorke:
* Rozhidrke starego ogrodzenia od strony ulicy wraz z podbudowsg - 22,1 mb
* Rozbidrke starego ogrodzenia od strony sgsiednich dziatek wraz z podbudowg - 101,5 mb
» Demontaz urzgdzen placu zabaw - 6 szt.

« Demontaz elementéw malej architektury - 11 szt.
9. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CIAG PIESZO-ROWEROWY

9.1. DANE OGOLNE

Zaprojektowano:

Ciagi piesze szerokosci 1,0; 2,0; 5,0 m wykonane z asfaltu gr. 4 cm, w kolorze zielonym.

Usytuowanie nawierzchni ilustruje rys. nr 1 projekt u zagospodarowania.

9.2. NIWELETA
Niwelete ciggu pieszego nalezy dostosowac do istniejgcego uksztattowania terenu tak, aby

korytowanie pod warstwy konstrukcyjne ograniczy¢ do minimum.

Niwelet @ nawierzchni ustali ¢ po wykonaniu prac zwi gzanych z uksztattowaniem i
wyréwnywaniem terenu.

Niwelet e nalezy uzgodni € z projektantem w trakcie realizacji prac ziemnych.

9.3. ODWODNIENIE
Odwodnienie nawierzchni alejek odbywa sie powierzchniowo, poprzez zaprojektowane spadki

poprzeczne i podtuzne nawierzchni, w przylegty teren.

9.4. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Ciag pieszy z asfaltu barwionego;

Nawierzchnia — bitumiczna gr. 4 cm, w kolorze zielonym — 225,9 m?
Podbudowa - Kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubosci 15 cm.

Warstwa ods gczajaca — Piasek zageszczony do 1s=1,0 stabilizowane mechanicznie, gr.10cm.

Obrzeza
Obrzeza betonowe 8x20x100 cm — 332,1 mb, proste 118,3 mb, tuk 213,8 mb
na tawie betonowej C12/15 z oporem 20x10 cm i wypelnieniem spoin zaprawg cementowa.

Obrzeza nalezy wykonac¢ jako wtopione na rowni z nawierzchniami.



9.5. SzCZEGOLY WYKONANIA

Przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy.

Wyznaczy¢ w terenie projektowane ciggi piesze i oznaczy¢ je.

Zdja¢ warstwe roslinng z powierzchni przeznaczonej pod ciagi piesze.

Zdjety humus z powierzchni przeznaczonej pod alejki (warstwa grubosci ok. 0,3m),

spryzmowac¢ do ponownego wbudowania w tereny zielone.

Smieci wywiezé na wysypisko.

Koryto pod ciagi piesze wykona¢ do poziomu niwelety robét ziemnych (zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi), nastepnie zagesci¢ grunt lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi do
uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,97(1,0).

Korytowanie ograniczy¢ do minimum, tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew. Przy drzewach
rowki pod obrzeza nalezy kopaé recznie.

Grunt z wykopdw nalezy wykorzysta¢ i wbudowac jako obsypke wokot projektowanych ciggéw
pieszych.

Ulozy¢ wzdtuz projektowanych alejek obrzeza betonowe 8x20 cm, na tawie betonowej C12/15
z oporem 20x10.

Ulozy¢ kolejne warstwy pod nawierzchnie zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi. Nastepnie
zagescic kolejne warstwy lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s=0,97(1,0).

Ulozy¢ nawierzchnie z asfaltu. Zagesci¢ jg lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi do
uzyskania wskaznika zageszczenia wymaganego przez producenta.

Odwodnienie ciggow pieszych spadkami podtuznymi i poprzecznymi w przylegty teren.

GOrny poziom nawierzchni piaszczystej powinien byé usytuowany kilka cm ponizej gornej

warstwy obrzeza

9.6. UwaAal

Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny by¢ wykonane ze
szczegblng ostroznoscig tak, aby roboty ziemne nie spowodowaty ostabienia systeméw
korzeniowych drzew. W przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczyé.

Niwelet @ nawierzchni ustali ¢ po wykonaniu prac zwi gzanych z uksztattowaniem i
wyréwnywaniem terenu.

Niwelet @ nalezy uzgodni € z projektantem w trakcie realizacji prac ziemnych.

10.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PLAC ZABAW

10.1.

DANE OGOLNE

Projektuje sie budowe Placu zabaw, skladajgcego sie z 10 elementéw przeznaczonych dla dzieci

w réznym wieku. Montaz urzagdzen zostanie wykonany przez producenta w ramach ceny.



Usytuowanie placu zabaw ilustruje rys. nr 1 projekt u zagospodarowania

Typ urz adzen wg zat gcznika ofertowego nr 1-14

10.2. NAWIERZCHNIA
10.2.1. DANE OGOLNE

Nawierzchni e bezpieczn g strefy placu zabaw wykonang z drobnoziarnistego piasku ptukanego

0 powierzchni 487,5 m?i grubosci ok. 30 cm.
10.2.2. SZCZEGOLY WYKONANIA

«  Wyznaczy¢ w terenie projektowana nawierzchnie piaszczystg i oznaczy¢ j3.

e Zdjg¢ warstwe roslinng z powierzchni przeznaczonej pod nawierzchnie. Korytowanie
ograniczyé do minimum, tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew. Przy drzewach rowki pod
obrzeza nalezy kopacé recznie.

» Zdjety humus z powierzchni przeznaczonej pod nawierzchnie spryzmowa¢ do ponownego
wbudowania w tereny zielone.

< Nadmiar gruntu z wykopéw nalezy wbudowaé¢ w tereny przylegte (zuzycie na miejscu).

» Utozy¢ warstwe piasku. Garny poziom kruszywa powinien byé usytuowany kilka cm ponizej

gornej warstwy palisady.

10.3. URZADZENIA PLACU ZABAW
Strefa zabaw ruchowych wyposazona jest w nastepujgce urzgdzenia zabawowe firmy Playtime®
lub réwnowaznych:

1. Zestaw zabawowy ‘STATEK DIASA’ - nr kat. NV/1110E

2. Urzadzenie karuzela krzyzowa - nr kat. NV/3204

3. Scianka wspinaczkowa - nr kat. BL/4060

4. Hustawka podwdjna z siedziskiem bez oparcia - nr kat. NV/3104S

5. Linarium 'Stozek' - nr kat. NV/4301

6. Panele tematyczne - nr kat. BL/20121, BL/2020, ED/J3404, LP/1BM0080B/M,LP/1BX0230B/M
7. Sprezynowiec ‘Koniczynka’' - nr kat. NV/3009S

8. Hustawka podwdjna z siedziskiem typu koszyk - nr kat. BL/3008

9. Zestaw zabawowy 't 6dz podwodna' - nr kat. BL/5014

10. Sprezynowiec ‘Wieloryb’ - nr kat. BL/8041

18.3. MATERIALY

DREWNO KLEJONE

Elementy konstrukcyjne zestawow wykonane sg z pieciu warstw drewna klejonego wzdtuznie.
Stupy o $rednicy 120 mm posiadajg cztery wzdtuzne ryfle dodatkowo rozprezajgce materiat.
Drewno zabezpieczone jest przez dwukrotne malowanie preparatem na bazie olejow naturalnych.
Powierzchnia czotowa stupa zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem.

STAL

Elementy metalowe wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozjg
malowaniem proszkowym. Jesli dane urzgdzenie posiada tancuchy, faczniki, kotwy lub Sruby sa
one zawsze ocynkowane. Jesli posiada zjezdzalnig, to jej $lizg wykonany jest z blachy nierdzewnej

grubosci do 2,5 mm.



WYPELNIENIA (ZABEZPIECZENIA)

Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, $cianki, wypetnienia lub inne elementy urzadzenia w
postaci ptyt wykonane sg ze sklejki wodoodpornej, lisciastej o wysokiej wytrzymatosci, laminowanej
filmem melaminowym i malowanej na eliptycznych krawedziach farbami na bazie naturalnych
woskow.

LINY

Konstrukcje linowe potgczone sg ztgczkami z aluminium i tworzywa wysoko udarowego. Lina

polipropylenowa $r. 16 mm z rdzeniem stalowym.

£ ACZNIKI
Sruby ocynkowane M6 do M12 z nakretkami i podktadkami we wszystkich tgczeniach, zagtebione

w sednikowanym otworze lub zamkniete w plastikowej koputce.

Kotwy
Elementy konstrukcyjne urzadzen (stupy) osadzone w gruncie za posrednictwem metalowych
kotew przytwierdzonych do betonowych bloczkéw. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od

gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedtuza zywotnosé drewna.

18.4. POSADOWIENIE

Posadowienie stupéw na metalowych okuciach z prefabrykowanym bloczkiem betonowym,
wykluczajgc kontakt drewna z ziemig przediuzajgc jego zywotnos¢. Powierzchnia czotowa stupa
zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem, ktory eliminuje wchfanianie wilgoci.

Gorna krawedz stopy fundamentowej musi by¢ potozona 80 cm ponizej poziomu gruntu.

18.5. SZCZEGOLY MONTAZU

UWAGA! Nale zy post gpowa ¢ zgodnie z instrukcj @ monta zu dostarczon g przez producenta

zabawek.

» Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegodlnych urzadzen zabawowych nalezy w
pierwszym kroku roziozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte
odlegtosci. Instalacje nalezy zacza¢ od ustawienia elementow najwiekszych i nastepnie do nich
dopasowywac pozostate elementy placu.

* Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujgce, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

« Jedng z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, ze podczas dokrecania nakretka i
Sruba mogag spiec sie ze soba. Aby tego unikngé zalecamy uzycie sprayu teflonowego albo
innego tego typu srodka chronigcego przed zatarciem.

* Przygotowa¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementdéw kotwigcych.

»  Wykonaé pod stopami fundamentowymi podkiad drenazowy z kruszywa.

* Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.



18.6.

KONSERWACJA

Wszelkie drewniane elementy placéw zabaw nalezy raz w roku pokrywac¢ przezroczystym olejem

firmy Wood Preservation, Super Seco, Brifa lub podobnym. Wszystkie ruchome elementy nalezy

oliwi¢, co najmniej raz w roku.

Sruby, zasuwy, kotki itp. muszg by¢ raz w roku dociskane, aby zapewni¢ maximum

bezpieczenhstwa i trwatosci.

Kazdego roku nalezy szczegétowo skontrolowaé kazde z elementéw wyposazenia placu zabaw.

Informacja ogélna

Regularnie kontrolowane wyposazenie placow zabaw nie moze zosta¢ uszkodzone w taki

sposoéb, aby stanowito zagrozenie dla uzytkownikéw. Jezeli potrzeba, po dokonanych regularnych

przegladach wykonaj niezbedne naprawy.

REGULARNA KONSERWACJA

m = miesiecznie; j = 1/4 kwartalnie; j=1/2 co pét roku m Vaj ]
1 Sprawdz podioze w obszarze upadku i obszarze ochronnym (pod wzgledem obecnosci X
' twardych przedmiotéw i luznych fundamentéw)
2. Sprawdz stabilnos¢ (stupy wspierajace, sprezyny, podpory, fundamenty, itp.). X
3 Sprawdz wszystkie elementy tgczgce i mocowania pod wzgledem ich zuzycia (dokre¢, jesli X
' potrzeba). Wymien uszkodzone elementy.
Upewnij sie, ze wszystkie ruchome elementy metalowe (przeguby, sprezyny, itp.) poruszajg
4 sie swobodnie i nie sg zuzyte. Wymien, jesli potrzeba. Smarowanie przegub6w nie jest X
' wymagane poniewaz stosujemy wytgcznie metalowe tozyska kulowe nie wymagajgce
konserwacji.
5 Sprawdz wszystkie przylgczenia, w tym tancuchy, liny, siatki, itp. pod wzgledem X
' uszkodzenh. Wymien, jesli potrzeba.
6 Sprawdz elementy gumowe, tuleje, pierscienie, itp. pod wzgledem ich zuzycia i uszkodzen. X
' Wymien, jesli potrzeba.
Sprawdz powierzchnie elementéw drewnianych pod wzgledem uszkodzen
7. spowodowanych czynnikami pogodowymi i wptywem zewnetrznym. Napraw (malowanie za X
pomoca emalii) lub wymien, jesli potrzeba.
8 Sprawdz powierzchnie elementéw plastikowych i metalowych, np. ptéz, pod wzgledem X
' uszkodzen. Wymien, jesli potrzeba.

19.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — MAtA ARCHITEKTURA

19.1. LAwWKI
19.1.1. DANE OGOLNE

W projekcie przewidziano montaz 11 szt. tawek z oparciem (nr katalogowy L04a)

z firmy DOL-EK® lub réwnowazne.

Wymiary: dtugos$é - 195 cm, szeroko$¢ — 64 cm, wysokosé — 45 cm

Konstrukcja nosna wykonana ze stali, lakierowanego na kolor czarny.

Siedzisko i oparcie wykonane z drewna pokrytego lakierobejcg w kolorze palisandra.
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W projekcie przewidziano montaz 3 szt. tawek bez oparcia (nr katalogowy L04b)
z firmy DOL-EK® lub réwnowazne.

Wymiary: dtugos¢ - 195 cm, szerokosé — 59 cm, wysokos$¢ — 43 cm

Konstrukcja nosna wykonana ze stali, lakierowanego na kolor czarny.

Siedzisko wykonane z drewna pokrytego lakierobejcg w kolorze palisandra.

Usytuowanie tawek ilustruje rys. nr 1 projektu zago spodarowania

Typ tawki wg zat gcznika ofertowego nr 15-16

19.1.2. SzCZEGOLY MONTAZU

» Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o giebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementow kotwigcych.
» Osadzenie elementéw kotwigcych w otworach.

*  Woypelnienie otworéw mieszankg betonu B15.

19.2. KOSZE NASMIECI

19.2.1. DANE OGOLNE

W projekcie przewidziano montaz 4 szt. koszy na $mieci (nr katalogowy KO-23)
z firmy DOL-EK ® lub rownowazne.
Wymiary: pojemno$¢ — 35l

Obudowa — stalowa malowana na kolor czarny

Usytuowanie koszy ilustruje rys. nr 1 projektu zago spodarowania

Typ kosza wg zat gcznika ofertowego nr 17

19.2.2. SzCZEGOLY MONTAZU

» Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementéw kotwigcych.
» Osadzenie elementéw kotwigcych w otworach.

» Wypelnienie otworéw mieszankg betonu B15.

19.3. STOJAKI NA ROWERY
19.3.1. DANE OGOLNE

W projekcie przewidziano montaz 1 szt. stojakéw na rowery (nr katalogowy SR-07)
z firmy DOL-EK ® lub réwnowazne.
Wymiary: dtugos¢ - 180 cm,

Konstrukcja nosna wykonana ze stali lakierowanej na kolor czarny.
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Usytuowanie stojakéw ilustruje rys. nr 1 projektu z agospodarowania

Typ stojaka wg zat gcznika ofertowego nr 18

19.3.2. SZCZEGOLY MONTAZU

» Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o giebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementow kotwigcych.

» Osadzenie elementéw kotwigcych w otworach.

*  Woypelnienie otworéw mieszankg betonu B15.

19.4. TABLICA REGULAMINOWA
19.4.1. DANE OGOLNE

W projekcie przewidziano montaz 1 szt. tablicy regulaminowej (nr katalogowy T-05)

z firmy DOL-EK ® lub rownowazne.

Wymiary: dtugos¢ - 125 cm, szerokosé - 100 cm,

Konstrukcja nosna wykonana ze stali lakierowanej na kolor czarny.

Planuje sie na tablicy umiesci¢ regulamin placu zabaw oraz informacje o Lions Barlinek -
fundatorze placu zabaw.

Na tablicy z planuje sie umieszczenie napisu 'OGRODEK JORDANOWSKI W BARLINKU' oraz

zamieszczenie herbu miasta oraz logo Lions Barlinek - fundatora placu.

Usytuowanie tablicy ilustruje rys. nr 1 projektu za gospodarowania

Typ tablicy wg zat acznika ofertowego nr 19

19.4.2. SZCZEGOLY MONTAZU

» Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o giebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementoéw kotwigcych.

» Osadzenie elementéw kotwigcych w otworach.

*  Woypelnienie otworéw mieszankg betonu B15.

19.5. OGRODZENIE
19.5.1. DANE OGOLNE

W projekcie przewidziano montaz 22,1 mb _ogrodzenia ozdobnego '‘Opal’

z firmy Plast-Met® lub réwnowazne
Wymiary: dtugos¢ - 200 cm, wysokosé — 100 cm

Konstrukcja nosna wykonana ze stali lakierowanej na kolor czarny.

W projekcie przewidziano montaz 1 szt. furtek 'Opal’

z firmy Plast-Met® lub rownowazne.
Wymiary: dtugosé - 100 cm, wysokos$¢ — 100 cm

Konstrukcja nosna wykonana ze stali lakierowanej na kolor czarny.
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W projekcie przewidziano montaz 1 szt. bramy dwuskrzydtowej 'Opal’

z firmy Plast-Met® lub réwnowazne.
Wymiary: dtugos¢ - 400 cm, wysokosé — 100 cm

Konstrukcja nosna wykonana ze stali lakierowanej na kolor czarny.

Konstrukcje ogrodzenia przyjeto w catosci jako stalowg. Zastosowano stupki stalowe w rozstawie,
co 2 m. Przesta ogrodzenia zaprojektowano jako wykonane z gotowych, modutowych elementow
stalowych. Proponowana wysoko$¢ ogrodzenia 100 cm.

Ogrodzenie posadowione jest na betonowym fundamencie szerokosci 30 cm i glebokosci 80 cm,

poprzez wbetonowanie stalowej obejmy.

W projekcie przewidziano montaz 101,5 mb _ogrodzenia panelowego Fortis 2W

z firmy Plast-Met® lub réwnowazne
Wymiary: dtugosé - 250 cm, wysokos$¢ — 100 cm

Konstrukcja nosna wykonana z pretéw stalowych.

Projektuje sie posadowienie i montaz stupéw na stopach betonowych o szerokosci 30 cm x 30

cm, na gtebokosci min 80 cm p.p.t. poprzez wbetonowanie stalowej obejmy.

Usytuowanie ogrodzenia ilustruje rys. nr 1.

Typ ogrodzenia wg zat gcznika ofertowego nr 20

19.5.2. SZCZEGOLY MONTAZU

» Przygotowanie odpowiedniej liczby otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementéw kotwigcych.

e Osadzenie stupéw w otworach.

» Wypelnienie otworéw mieszankg betonu B15.

* Montaz elementéw ogrodzenia
20. INWENTARYZACJA DRZEW WRAZ Z GOSPODARK A DRZEWOSTANEM

20.1. DANE OGOLNE

Inwentaryzacje wykonano w sierpniu 2015 roku. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w tabeli

inwentaryzacyjnej oraz na mapie w skali 1:500 na rys. nr 2.

Kolejne kolumny tabel zawierajg nastepujace informacije:

1. Liczbe porzgdkowg oznaczajgcg réwniez numer drzewa, grupy drzew, grupy krzewow
lub grupy podrostéw na mapie inwentaryzacyjne;.

2. Nazwe gatunkowg pojedynczego okazu drzewa lub oznaczenie grupy drzew (GD), grupy
krzewow (GK) lub grupy podrostu (GP).

3. Obwdd pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm od gruntu, podany w metrach:

. pojedyncze drzewo - obwaod pnia lub obwody rozgatezien pnia ponizej 130 cm;
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e grupadrzew —wystepujgce w danej grupie obwody pnia oraz przypisana im liczba sztuk
drzew;
e grupa krzewow — obwody pni podawane sg jesli przekraczajg 0,10 m jako informacja
dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki;
e grupa podrostu - obwody pni, ktére nie przekraczajg 0,10 m, ze wzgledu na wiek grupy,
tj. ponizej pieciu lat, nie sg podawane.
4. Srednice pnia drzewa mierzong na wysokosci 130 cm od gruntu, podang w centymetrach:
. pojedyncze drzewo - $rednica pnia lub $rednice rozgalezien pnia;
e grupadrzew - ilo$¢ sztuk srednic pni kolejnych drzew w danej grupie;
« grupa krzewéw - $rednice pni podawane sg jesli przekraczajg 3 cm jako informacja
dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki;
e grupa podrostu — $rednice pni (nie przekraczajg 3 cm) ze wzgledu na wiek grupy,
tj. ponizej pieciu lat, nie sg podawane.
Liczba pni pojedynczego drzewa o kilku przewodnikach lub liczba drzew w grupie.
Powierzchnia grup krzewéw Ilub grup podrostu podana w metrach kwadratowych.
W przypadku grup drzew powierzchnia nie jest podawana.
7. Srednice korony podang w metrach — w przypadku pojedynczych drzew. W przypadku grup
drzew S$rednica nie jest podawana.
8. Orientacyjng wysokos¢ drzewa lub zakresy wysokosci grup krzewéw i podrostu podawane
w metrach.
9. Uwagi o wygladzie i stanie zdrowotnym drzew. Zawarta jest tu roéwniez informacja
nt. martwych pni, konaréw lub catych drzew.
10. Wiek drzew okreslony na podstawie przyblizonych wartosci obliczonych na podstawie

opracowania sporzgdzonego przez prof. dr Longina Majdeckiego.

20.2. TABELA INWENTARYZACJI DRZEW

Oznaczenia:
GD - grupa drzew (drzewa, ktérych obwody przekraczajg warto$¢ 0,10 m; na mapie inwentaryzacyjnej zaznaczony jest
zakres ich wystepowania w terenie);
GK — grupa krzewow (skupisko krzewdw lub forma drzewa bez wyraznego pnia);

GP — grupa podrostu (skupisko samosiew6w drzew, w wieku do 10 lat, ktérych obwody pni nie przekraczajg 0,10 m).

* wg nomenklatury dendrologicznej W. Senety i J. Dolatowskiego 2005 r.

Nr . .
rosliny Nazwa Obr\:\i/gd Srednica L'Cﬁ?a K rfgv\\llvc';w Srednica Wysoko $¢ |\,
na gatunkowa* drzgwa [mj pnia [cm] [gzt] [m? korony [m] [m]
planie
Lipa drobnolistna
L Tilia cordata 2,60 83 1 - 10 12 106
Kasztanowiec
2. zwyczajny 1,80 57 1 . 6 10 64
Aesculus
hippocastanum
Kasztanowiec
zwyczajny )
3. Aesculus 1,70 54 1 6 10 61
hippocastanum
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Kasztanowiec
zwyczajny
4. Aesculus 1,80 57 6 10 64
hippocastanum
Lipa drobnolistna
5. Tilia cordata 1,78 57 6 10 72
6. Dab czerwony 1,90 61 10 10 66
Quercus rubra
Daglezja zielona
7. Pseudotsuga 1,32 42 6 16 82
menziesii
Daglezja zielona
8. Pseudotsuga (8‘23) éé) 4 10 41
menziesii '
Daglezja zielona
9. Pseudotsuga (i‘ég) (22) 4 16 69
menziesii '
Daglezja zielona
10. Pseudotsuga (8‘32) éé) 3 6 41
menziesii '
Daglezja zielona
11. Pseudotsuga 1,22 39 6 16 76
menziesii
Daglezja zielona
12. Pseudotsuga 1,25 40 6 16 78
menziesii
Buk czerwony
13. Fagus sylvatica 2,36 75 10 10 101
‘Purpurea’
Daglezja zielona
14. Pseudotsuga 1,35 43 6 16 84
menziesii
Daglezja zielona
15. Pseudotsuga 1,05 33 4 12 65
menziesii
Cyprysik
groszkowy 0,75 24
16. Chamaecyparis (1,00) (32) s 6 63
pisifera
Lipa drobnolistna
17. Tilia cordata 2,04 65 8 10 83
Lipa drobnolistna
18. Tilia cordata 1,45 46 6 10 59
Sosna zwyczajna 1,22 39
19. Pinus sylvestris (1,32) (42) 4 6 69
Lipa drobnolistna
20. Tilia cordata 2,17 69 10 10 88
Lipa drobnolistna
21. Tilia cordata 1,90 61 10 10 77
Lipa drobnolistna
22. Tilia cordata 1,44 46 8 10 59

21. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

21.1. DANE OGOLNE

Ciecie drzewa to zabieg polegajgcy na usunieciu z jego korony pedow, gatezi lub konarow,

w celu usuniecia chorych czesci rosliny lub, gdy usunieciu podlegaja zdrowe galtezie — wylgcznie
mtode i ostabione — w celu nadania odpowiedniej formy roslinie, jaki i w celu zintensyfikowania
wzrostu mocnych pedow krzewéw. Cigcie gatezi o srednicy do 5 cm jest dla dojrzatego drzewa
mato szkodliwe. Uschniete gatezie i konary stanowig zagrozenie zdrowia lub mienia i nalezy dba¢
o to, by je systematycznie usuwac.

Podziat gatezi w zaleznosci od ich grubosci (mierzonej u nasady):
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e Pedy-dolcm;

e Cienkie gatezie - od 1 do 3 cm;

» Drobne gafezie - od 3do 5 cm;

« Srednie galezie - od 5 do 10 cm;

e Grube galezie (konary) - powyzej 10 cm.

21.2. RoODzAJE CIEC

CIECIA SANITARNE - polegaja na usunieciu z korony drzewa uschnietych, chorych, martwych
lub potamanych pedoéw, konardéw i gatezi. Ciecia sanitarne zapobiegajg rozprzestrzenianiu

sie choréb, ktére moga rozwing¢ sie na uszkodzonych gateziach. Kazda gatgz ztamang

lub z uszkodzong korg nalezy traktowacé, jako przyszie ognisko infekcji. Poszczegélna kategoria
ciecia, tj. pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, okresla zakres ilosciowy cie¢ w koronie oraz
zakres trudnosci (wysokos¢ drzewa, dostepnosé w terenie):

e CS | — ciecie sanitarne pierwszego stopnia odnosi sie do drzew z posuszem gateziowo-
konarowym dochodzgcym do 10% korony i polega na usunieciu wszystkich obumartych pedow

i galezi; ujete sg tu drzewa tatwo dostepne.

e CS Il — ciecie sanitarne drugiego stopnia odnosi sie do drzew z posuszem galeziowo-
konarowym dochodzgcym do 20% korony i polega na usunieciu wszystkich obumartych pedow

i galezi; ujete sg tu drzewa rosngce na skarpach i w duzym zageszczeniu.

« CS Illl — ciecie sanitarne trzeciego stopnia odnosi sie do drzew z posuszem galeziowo-
konarowym dochodzgcym do 30% i 40% korony i polega na usunieciu wszystkich obumartych

peddw i gatezi; ujete sg tu drzewa rosngce na skarpach i w duzym zageszczeniu.

CF — ciecie formujgce miodych krzewow i drzew stosowane, by nada¢ im pozgdane formy
pokrojowe oraz polegajgce na formowaniu i strzyzeniu zywoptotéw. Dotyczy to krzewdw i drzew
miodych, o stabo rozwinigtych koronach, czesto samosiewdw rokujgcych na przysztos¢ dobry
pokro¢j i kondycje. Ciecie formujgce polega na nadaniu odpowiednich proporcji roslinie,
najbardziej zblizonych do jej naturalnej symetrii. Ciecia formujgce kontynuuje sie do czasu

wytworzenia przez drzewo korony sktadajgcej sie z przynajmniej czterech pieter galezi.

21.3. WYKAZ DRZEW DO PRZEPROWADZENIA Cl EC W KORONACH

?:?(S;Zj Nr drzewa Liczba sztuk
Csl 1,2,3,4,5,17,18,20,21 9
Csili 6,13,22 3
Csilil 7,10,11,12,14,15,19 7
CF 16 1
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21.4. ZASADY | TECHNIKA WYKONYWANIA CI EC

Do ciecia nalezy uzywaé ostrych narzedzi, zdezynfekowanych srodkami na bazie spirytusu
i chloru;

Zaleca sie wykonywanie cie¢ pitami recznymi i sekatorami (w tym na tyczkach), a pity
mechaniczne powinny by¢ uzywane jedynie przy cieciu grubych galezi (powyzej srednicy
5 cm);

Nie nalezy cig¢ gatezi siekierami ani tasakami;

W pierwszej kolejnosci nalezy usuwaé najwieksze konary (galaz o srednicy wiekszej
niz 10 cm), stopniowo az do najmtodszych (najmniejszych);

Ciecia nalezy wykonywa¢ zawsze nad pgczkiem (pedem) skierowanym na zewnatrz korony;

W trakcie jednorazowego zabiegu ciecia nie nalezy usuwaé wiecej niz do 30% calej masy
zywej korony drzewa, najbezpieczniejszym rozwigzaniem jest ciecie nieprzekraczajgce 10%;

Ciecie starszych gaftezi (o srednicy ponad 3 cm) nalezy ograniczy¢ jedynie do niezbednego
minimum;

Nalezy usuwac gatezie ocierajgce sie i zageszczajgce korone, np. wyrastajgce pionowo;

Przy usuwaniu szczgtkéw ztamanego przewodnika lub redukcji masy grozgcej wytamaniu
konaru nalezy stosowac¢ zasade aby srednica pozostawionej tuz ponizej miejsca ciecia galezi
nie byta mniejsza od 1/3 $rednicy powstalej po usunieciu rany;

Ciecie galezi grubych (o $rednicy ponad 3 cm) metoda "na trzy razy" , tzn.: w pierwszej
kolejnosci ciecie podcinajgce na gtebokosé 1/4 do 1/3 sSrednicy galezi, nastepnie ciecie
docinajgce wykonywane do chwili oderwania sie gatezi od nasady oraz ciecie wyrownujgce
usuwajgce kikut pozostajagcy po gatezi (nie wykonywac ciecia zbyt ptasko);

Przy usuwaniu martwych gatezi nalezy uwazac¢, by nie uszkodzi¢ tkanki zywej i zdrowej
wytworzonej u nasady cze$ci martwej pozostawiajgc tzw. "obrgczke" — linie ciecia
wyréwnujgcego wykonaé na styku drewna martwego i zywego;

Nie pozostawia¢ po cieciu tzw. kikuta (tylca);

Nie nalezy usuwaé¢ dwoch galezi wyrastajgcych bezposrednio nad soba lub rosnacych zbyt
blisko siebie;

Powierzchnia rany po wycieciu gatezi powinna by¢ gtadka i pozbawiona pozostatosci
na krawedziach wtokien drzewnych;

Wygtadzenie i uformowanie powstatej po cieciu rany nalezy wykona¢ za pomoca noza lub pitki
recznej;

Nalezy natychmiast po usunieciu zywej gatezi zabezpieczy¢ powstatg rane;

Przy usuwaniu wiekszych gatezi lub tylcéw uwazaé, by spadajgce konary nie uszkodzity nasad
innych konaréw i galezi — wskazane jest opuszczanie ich na ziemie przy pomocy liny
pomocniczej (hamujgcej);

Przy pielegnacji drzew metodami alpinistycznymi nie nalezy stosowa¢ drzewotazéw ani innych
elementéw powodujgcych kaleczenie drzewa (np. wbijanych kolcéw);
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Przy wykonywaniu cie¢ drzew z kosza podnosnika nalezy w taki sposéb manewrowac
urzadzeniem, aby nie okalecza¢ drzew;

Nie nalezy uzywa¢ podnosnikdw na samochodach w przypadku zjazdu z utwardzonych drog
na powierzchnie gruntowe, aby nie niszczyé sitg nacisku pojazdu korzeni
podpowierzchniowych drzew.

21.5. ZABEZPIECZENIE RAN PO CIECIACH

Zabezpieczanie ran o $rednicy do 10 cm poprzez zasmarowanie catej powierzchni rany
preparatem emulsyjnym;

Zabezpieczenie ran i $rednicy ponad 10 cm poprzez zasmarowanie tylko krawedzi (drewno
czynne i miejsce, w ktérym bedzie tworzyt sie kalus) — pierscien szerokosci 2-3 cm — oraz
zabezpieczenie centralnej czesci rany preparatem impregnujgcym (wskazane przy drzewach
o miekkim drewnie np. brzoza, kasztanowiec, wierzba) lub pozostawienie niezabezpieczonej
(przy drzewach o drewnie twardym np. dab, buk, lipa, grab);

Stosowanie preparatow emulsyjnych o dziataniu powierzchniowym, tworzacych warstwe
nieprzepuszczalng dla wody, ale przepuszczalng dla powietrza, (np. LacBalsam,
Dendromal-2);

Stosowanie preparatéw impregnujacych posiadajgcych wihasciwosci wnikania w drewno
(np. Imprex W);

Do zabezpieczania ran nie nale zy uzywaé preparatow smotopochodnych, farb emulsyjnych,
olejnych czy akrylowych;

Nie nalezy rozciencza¢ wodg preparatéw emulsyjnych.

21.6. TERMINY WYKONYWANIA CIEC

DRZEWA LISCIASTE — poczatek wiosny (luty-marzec) oraz koniec lata (lipiec-wrzesien);
DRZEWA IGLASTE - miedzy koncem maja a potowa czerwca,;

Nie nalezy wykonywac¢ cie¢ w momencie rozwoju i zrzucania przez drzewo lisci;

Ciecie drzew pestkowych wykonywac tuz po ich przekwitnieciu;

Drobny posusz mozna usuwac¢ o kazdej porze roku;

Nie nalezy wykonywac cie¢ w upaty;

W okresie legowym ptakéw (od 1 marca do 15 pazdziernika) nie jest dopuszczalne usuwanie
gniazd.

21.7. UwAGI

Prace, w ktérych stwierdzono odstepstwa od powyzszych norm nie moga by¢ odbierane przed
usunieciem usterek. Jesli w trakcie przeprowadzania zabiegéw chirurgicznych poczynione
zostaty nieodwracalne dla drzewa szkody, wykonawca i nadzér ponoszg odpowiedzialnos¢

za uszkodzenie wzglednie zniszczenie drzew.
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e Zabieg wycinki drzew nalezy przeprowadzi¢ na samym poczatku przed podjeciem innych
robét pielegnacyjnych drzewostanu.

« Podstawg wykonania gospodarki drzewostanem jest mapa z aktualng inwentaryzacjg drzew.

» Ciecia pielegnacyjne drzew nalezy wykonywac regularnie i etapowo, pod kontrolg Inspektora
Nadzoru Terendw Zieleni, architekta krajobrazu, ogrodnika lub lesnika.

« Pielegnacji drzew powinna dokonac profesjonalna firma, zatrudniajgca chirurga drzew,
majgcego odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne.

* Niedopuszczalne jest wykonywanie prac pielegnacyjnych przez firmy i pracownikow
bez kwalifikacji odpowiednich do wykonywanej pracy.

« Koniecznos¢ biezgcego nadzoru nad wykonywanymi pracami, gdyz przy odbiorze w wielu
aspektach jest juz za p6zno na korekty. Po zauwazeniu nieprawidtowosci w trakcie prac
mozna unikng¢ ich powtarzania na nastepnych drzewach.

e Zawsze nalezy pyta¢ wykonawce o celowos¢ podjetych dziatan.

« Kontrolowac wielkos¢ cietych gatezi, a przy odbiorze ocenia¢ wielkosé ran po cieciach,
co wskazuje, jak duze galezie — konary zostaly usuniete. Czesto wykonawca ,utatwia” sobie
prace i zamiast usuwac¢ stosunkowo drobne gafezie, obcina jednorazowo znacznie wieksze.

« Nalezy zwraca¢ uwage na technike cie¢ i ewentualne nieprawidtowosci, szczegoélnie
dotyczace miejsca ciecia — ciecia zbyt ptaskie, pozostawianie tzw. kr6¢céw (pozostawianie po
cieciu zbyt dtugich fragmentéw galezi), odarcia kory wskazujgce na zilg technike.

e Analizowag, czy prace nie naruszajg statyki drzewa badz konaréw. Bywa, ze ciecia
wykonywane

* sg zjednej strony drzewa lub konaru (wéwczas nastepuje skrecenie konaru).

e Dotrzymywac terminu cie¢ w przypadku cie¢ na przedwio$niu gatunkéw ,ptaczacych” badz
w okresie legowym ptakéw.

e Przed przystgpieniem do prac nalezy kazde drzewo podlegajgce pielegnacji ponownie ocenic
- czas od wykonania inwentaryzacji do rob6t pielegnacyjnych moze spowodowaé powstanie
nowych ubytkéw lub zwiekszenie posuszu, a w zwigzku z tym konieczno$é wykonania
dodatkowych prac. W zwigzku z tym zabiegéw powinna dokona¢ osoba posiadajgca

odpowiednig wiedze i praktyke w leczeniu tego rodzaju ubytkow.

22.PROJEKT NASADZE N

22.1. DANE OGOLNE
Dziatania projektowe majg na celu wprowadzenie nowego ukfadu drzew i krzewéw. Projektowane
nasadzenia wprowadzajg barwne akcenty kolorystyczne tworzgc klimat przestrzeni przesyconej

zielenig i kwiatami.

Plan nasadze n przedstawiono w postaci mapy w skali 1:250, rys.n  r 3
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22.2. WYMAGANIA JAKO SCIOWE MATERIALU RO SLINNEGO

Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane 2z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki

szkotkarskie;.

Uzyty do nasadzen materiat:

* Krzewy powinny uprawiane w szkétce w pojemnikach przez min. 3 lata, by¢ dwukrotnie
przesadzone, mie¢ dobrze wyksztatcong bryle korzeniows.
* Nasiona traw powinny by¢ kwalifikowane, mie¢ aktualny termin waznosci i by¢ przeznaczone
dla miejskich terendw rekreacyjnych.
« Uzyty do nasadzen materiatl roslinny powinien by¢ zdrowy, wolny od szkodnikow
i patogendw, oraz pozbawiony ran i sladéw po $wiezych cigciach.
Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien mie¢ dobrze wyksztatcone bryly korzeniowe i

korony.

Wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenia mechaniczne;

e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,;

e $lady zerowania szkodnikow;

e oznaki chorobowe;

e zwiedniecia i pomarszczenia kory zarbwno na czesciach nadziemnych jak i korzeniach;

e martwica i pekniecia kory na przewodniku;

» uszkodzenia pgczka szczytowego przewodnika w | wyborze formy naturalnej oraz w | i Il
wyborze formy piennej.

22.3. WYKAZ PROJEKTOWANEJ ZIELENI

w. —wysokosé catkowita krzewu bez bryty korzeniowej;
p. — minimalna wymagana ilo$¢ przesadzen rosliny w procesie szkétkowania;

C3 - wielkos$¢ pojemnika w ktorym roslina jest w sprzedazy

KRZEWY:
Nr rosliny Nazwa Uwagi Liczba sztuk
na planie
. o , C3, 2p; w. 30-40 cm,
1. Cis pospolity 'Repandens min. 3-4 pedy 12
; : . C1, 2p; w. 25-30 cm,
2. Irga purpurowa 'Variegatus min. 3-4 pedy 17
. . , , . , C1, 2p; w. 25-30 cm,
3. Runianka japoniska 'Argenteovariegata min. 3-4 pedy 39
. . . . C1, 2p; w. 25-30 cm,
Trzmielina Fortune'a 'Emerald'n Gold min. 3-4 pedy 108
Bluszcz pospolity P9 + bambus 24
RAZEM: 200
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22.4. PROGRAM ROBOT

Program robot jest nastepujacy:

Przygotowanie do prac ziemnych i zabezpieczenie terenu inwestyciji.
Przeprowadzenie prac objetych gospodarkag drzewostanem.

Prace ziemne.

Przeprowadzenie prac objetych projektem nasadzen.

Przygotowanie terenu do odbioru.

22.5. SzCZEGOLY WYKONANIA

Usung¢ starg darn oraz smieci;

Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;
Wymodelowac¢ powierzchnie terenu;

Przygotowac¢ podtoze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;

Wytyczy¢ linie nasadzen w terenie i oznaczy¢ je;

Wytyczy¢ miejsce posadzenia roslin;

Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach krzewy;

Krzewy nalezy sadzi¢ do dotdw, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkoscig

dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.

Doty pod bryly korzeniowe nalezy zaprawia¢ ziemig urodzajng;

Posadzi¢ krzewy;

Mulczowac glebe warstwg kory pod nasadzeniami krzewow;

Glebe pod roslinami nalezy mulczowa¢ 5 cm warstwa kory. Przyjeto mulczowanie terenu
0,5 m2 pod 1 krzew;

Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlag;

Po zakonczeniu prac teren posprzatac;

22.6. PIELEGNACJA GWARANCYJNA

Pielegnacja obejmuje w okresie jednego roku po odbiorze prac:

Podlewanie roslin w godzinach rannych lub p6znowieczornych (w miare potrzeb).

llo$¢ wody potrzebna do jednorazowego podlewania to 51 / m?.

Niedopuszczalne jest wymywanie ziemi spod roslin oraz rozlewanie na pobliskie

nawierzchnie utwardzone.
Pielenie podtoza.

Ciecia pielegnacyjne krzewéw.
Zwalczanie chor6b i szkodnikow.

Uzupetnianie mis korg mielong.
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23. TRAWNIKI

23.1. DANE OGOLNE

Zalozenie i odtwarzanie zdewastowanych podczas prac budowlanych trawnikéw przewidziane
jest na powierzchni okoto 491,8 m 2,

23.2. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion ré6znych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer
normy, wedtug ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Mieszanka powinna mie¢

aktualna date waznosci do uzycia.

Skiad procentowy gatunkéw traw uzytych do mieszanki:

- zycica trwala Lolium perenne - 15%
- kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra ssp. rubra - 30%
- kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra ssp. commutata - 25%
- kostrzewa réznolistna Festuca heterophylla —-10%
- wiechlina tgkowa Poa pratensis - 10%
- kostrzewa owcza Festuca ovina - 10%

23.3. PODLOZE

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastoéw. Powinna zapewnia¢
roslinom odpowiednie warunki wzrostu:
- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowata.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co hajmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen

obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan

w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

e Optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
» Zawartosc¢ fosforu (P205) > 20 mg/mz;

« Zawartosé potasu (K20) > 30 mg/m?®.
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23.4. NaAwozy

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem

w czasie transportu i przechowywania.

23.5. PROGRAM ROBOT

Przekopanie gleby;

Wyréwnanie terenu;

Nawiezienie i roztozenie ziemi urodzajnej;
Rozrzucenie nawozéw mineralnych;
Wyréwnanie terenu wraz z watlowaniem;
Wysianie nasion.

Przygotowanie terenu do odbioru.

23.6. SzZCZEGOLY WYKONANIA

Usung¢ starg darh oraz $mieci;

Zabezpieczyé przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (okoto 10 cm) i kompost
(okoto 2 do 3 cm);

Przy zakladaniu trawnikbw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac
sie 2 do 3 cm nad terenem;

Wymodelowa¢ powierzchnie terenu i skarp;

Przygotowac tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;

Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,;

Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem walem
- kolczatkg lub zagrabic;

Nawozenie NPK — 1,2-0,5-1,0kg/100m2;

Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw, przeznaczong na miejsca zacienione;

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia;

Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw, mieszanka nasion trawnikowych moze byc¢
gotowa lub wykonana samodzielnie. Nalezy wysia¢ 2,5-3,5 kg trawy na 100 mz;

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka;

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego

wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
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nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego;

Po zakonczeniu prac teren posprzagtac.

23.7. PIELEGNACJA GWARANCYJNA

Pielegnacja obejmuje w okresie jednego roku po odbiorze prac:

Mechaniczne koszenie trawnikow;

Zagrabienie i wywiezienie skoszonej trawy;

Wysianie nawozéw mineralnych;

Dosianie nasion;

Walowanie po koszeniu trawnika;

Chemiczne odchwaszczanie trawnikéw dywanowych;

Podlewanie woda.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosé okoto
10 cm;

Nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm;

Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢é wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna
przyjaé pierwsza potowe pazdziernika);

Koszenia trawnikbw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$é koszenia i wysokosé ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy;

Chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; $rodki chwastobdjcze
0 selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie

6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane

w poszczegdlnych porach roku:

Wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,
Od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

Ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

24. OCHRONNE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

24.1. DANE OGOLNE

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy:

Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowe materiatdbw budowlanych zlokalizowa¢
z dala od istniejgcego zadrzewienia.
W taki sposéb organizowac roboty ziemne, by odcinki robét konczy¢ w przeciggu kilku dni, nie
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dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.
» Jezeli to mozliwe prace prowadzi¢ w okresie spoczynku zimowego drzew od pazdziernika do

kwietnia.

24.2. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu robot
budowlanych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich
podanych ponizej czynnosci:

- owiniecie pnia drzewa matami stomianymi (4 m® na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych galezi.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej
co 40-60 cm:

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folig

- podlewanie drzew i krzewdw wodg przez caly okres trwania robo6t, w zaleznosci od warunkow

atmosferycznych. Nie nalezy dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

24.3. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBO T

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét nalezy natychmiast poddaé zabiegom
pielegnacyjnym:

a) Przy uszkodzeniu korzeni

- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;

- wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod kgtem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna sie
zdrowy Kkorzen; zabezpieczy¢ powierzchnie ran specjalistycznym preparatem impregnujgcym;
obsypaé urodzajng glebg zabezpieczone korzenie;

b) Przy uszkodzeniu gatezi

- wykona¢ ciecia sanitarne gatezi do miejsca, gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka. Ciecia wykonaé
trzyetapowo; zabezpieczy¢ natychmiast miejsce ciecia specjalistycznym preparatem;

C) Przy ubytkach powierzchniowych pnia:

- wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany (ubytku);

- uformowac krawedz rany (ubytku);

- zabezpieczyé calg powierzchnie rany specjalistycznym preparatem.
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25.UwAGI

Wszelkie zmiany w rozwigzaniach przyjetych w projekcie nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z
projektantem prowadzgcym.

Przed przystgpieniem do ustalania niwelety alejek i placéw nalezy uzgodnic¢ je z projektantem.
W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwo dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie, lub, je$li sg przedmiotem norm
panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Przy wykonywaniu nawierzchni z kruszywa naturalnego nalezy przestrzega¢ zalecen
producenta.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny byé wykonane ze
szczegolng ostroznoscig tak, aby roboty ziemne nie spowodowaly ostabienia systeméw
korzeniowych drzew. W przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczyé.

Niwelet @ nawierzchni ustali ¢ po wykonaniu prac zwi gzanych z uksztattowaniem i
wyréwnywaniem terenu.

Niwelet e nalezy uzgodni € z projektantem w trakcie realizacji prac ziemnych.

Korytowanie ograniczy¢ do minimum, tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew. Przy drzewach
rowki pod obrzeza nalezy kopac¢ recznie.

Wszystkie roboty muszg by¢ tyczone przez uprawnionego geodete budowy w porozumieniu z
projektantem - inspektorem nadzoru.

Po zakonczeniu robot nalezy sporzadzi¢ geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego
obiektu.

Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ impregnowane biologicznie i chemicznie oraz
p.poz ogdlnie dostepnymi na rynku srodkami.
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26. WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

WYKAZ WSPOLRZ EDNYCH OSI ALEJEK

NUMER WSPOLRZEDNE NUMER WSPOLRZEDNE

PUNKTU X Y PUNKTU X Y
A01 5935122,8 3381115,4 A06 5935092,7 3381110,4
A02 5935103,8 3381100,7 A07 5935100,3 3381116,1
A03 5935095,0 3381093,9 A08 5935112,9 33811127
A04 5935101,2 3381090,8 A09 5935112,7 3381122,8
A05 5935079,3 3381100,1 A10 5935117,6 3381116,3

WYKAZ WSPOLRZ EDNYCH URZADZEN PLACU ZABAW

NUMER WSPOLRZEDNE NUMER WSPOLRZEDNE

PUNKTU X Y PUNKTU X Y
Z01 5935109,6 3381110,7 Z10 5935091,3 3381093,3
202 5935105,3 3381107,9 Z11 5935088,6 3381093,9
Z03 5935097,9 3381105,3 Z12 5935084,7 3381094,6
204 5935099,7 3381113,8 Z13 5935085,3 3381095,4
Z05 5935100,4 3381110,0 Z14 5935081,4 3381095,6
206 5935094, 1 3381103,6 Z15 59350844 3381101,8
Z207 5935096,9 3381100,0 Z16 5935086,6 3381103,8
Z08 5935094,9 3381097,6 Z17 5935088,6 3381105,6
Z09 5935095,3 3381090,3
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27. ZAL ACZNIKI OFERTOWE
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Zestaw zabawowy 'Statek Diasa' — Playtime®
Karuzela krzyzowa — Playtime®

Scianka wspinaczkowa — Playtime®

Hustawka podwojna z siedziskiem bez oparcia — Playtime®

Linarium 'Stozek' — Playtime®
Tablica do rysowania — Playtime®
Labirynt 1 — Playtime®

Labirynt 2 — Playtime®

Kétko i krzyzyk — Playtime®

. Klepsydra — Playtime®

. Sprezynowiec ‘Koniczynka’' — Playtime®

. Hustawka podwdéjna z siedziskiem koszyk — Playtime®
. Zestaw zabawowy ‘£ 6dZ podwodna’ - Playtime®
. Sprezynowiec ‘Wieloryb’ — Playtime®

. tawka z oparciem— DOL-EK®

. tawka bez oparcia— DOL-EK®

. Kosz na $mieci — DOL-EK®

. Stojak na rowery — DOL-EK®

. Tablica regulaminowa - DOL-EK®

. Ogrodzenie 'Opal' — Plast-Met®
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