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1.0 OPIS TECHNICZNY 2
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa podpisana z Zamawiajacym.

- Uzgodniona koncepcja zagospodarowania z Zamawiajgcym.

- Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500.

- Wizja lokalna terenu.

- Dokumentacja fotograficzna.

1.2 LOKALIZACJA

Boiska wielofunkcyjne wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i

zagospodarowaniem terenu projektuje si¢ na terenie dzialek nr 185/1,
185/7, 185/8, 142/1 i 142/2 2 obr. Rychnéw gmina Barlinek.

1.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie przewidzianym pod budowe boiska znajduje si¢ boisko o
nawierzchni trawiastej do pilki recznej, boisko do siatkowki o nawierzchni
gruntowej, altana ogrodowa o konstrukeji drewnianej oraz plac zabaw.
Obszar ten zostal ogrodzony. Stan techniczny ogrodzenia i nawierzchni
boisk ocenia si¢ jako zly. Altana ogrodowa oraz elementy wyposazenia
placu zabaw zachowaly si¢ w stanie technicznym dobrym.

1.3 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego. Projektuje si¢
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach
19x32.6m w technologii NATRYSK . Na terenie boiska wielofunkcyjnego
beda umieszczone place do :

- gry w siatkowke,
- tenisa ziemnego,

- pilki recznej.



1.6 KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI 3

Projektuje si¢ nawierzchni¢ w kolorze czerwonym. Linie o szerokosci
S5cm oznaczajgce pola do poszezegolnych gier projektuje sig:

- boisko do tenisa — w kolorze zéItym,

- boisko do piki recznej — w kolorze niebieskim,

- boiska do siatkowki — w kolorze bialym.

1.6 ETAPOWOSC WYKONANIA ROBOT
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W ramach tych prac planuje si¢ rozbiorke istniejacego ogrodzenia i
nawierzchni chodnikow. Material pochodzacy z rozbiorki nalezy wywiezé
srodkami transportu kolowego w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

ROBOTY ZIEMNE

Pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni planuje si¢ wykonaé wykop
przy uzyciu koparki oraz spychacza. Wykopy pod projektowany drenaz
oraz obrzeza planuje si¢ wykona¢ recznie. Nadmiar ziemi nalezy wywiezé w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

OBRZEZA

Calosé¢ projektowanej nawierzchni boiska nalezy obramowa¢ obrzezami
betonowymi wiproprasowanymi 8/30/100 ukladanymi na lawie betonowej z
oporem. k.awe projektuje si¢ betonowg wylewang na mokro z betonu
C16/20 dostarczonego z wytworni mas betonowych. Jako ogranicznik
opaski z kostki betonowej nalezy zastosowaé obrzeza wibroprasowane
6/20/100 ukladane na posypce piaskowej.

PODBUDOWA

Podbudowg¢ pod nawierzchnig projektuje si¢ w ukladzie trzech warstw,
Dolna warstwe podbudowy wykonujemy z pospolki ktora nalezy zagesci¢
do Id = 0.5, Grubos$é warstwy po zageszczeniu nie powinna by¢ mniejsza niz
10cm, Warstwe nosng projektuje si¢ z kruszywa lamanego o frakcjach 5-
31.5mm. Kruszywo nalezy dostarczy¢ z najblizszej kopalni. Warstwe
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konstrukeyjng nalezy zageszczaé mechanicznie przy uzyciu walca, Grubosé
warstwy po zageszczeniu nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm. Gorng
warstwe podbudowy projektuje si¢ jako wyréwnawczg z kruszywa
lamanego o frakcjach 0-31.5mm. Po zageszczeniu grubos¢ warstwy nie
powinna by¢ mniejsza niz 10em. Calo§¢ nalezy zamkng¢ warstwy
wyrownawezg gr. Sem wykonang z kruszywa lamanego o frakcjach
0-5mm. Po wykonaniu podbudowy nalezy sprawdzi¢ jej rownos¢. Réwnos¢
podbudowy bedzie gwarantowana jesli odchylki na lacie 4m nie bedg
wieksze niz 2Zmm.

NAWIERZCHNIA

Na podbudowie z kruszywa wykonuje si¢ warstwe o grubosci 35 mm
przepuszezalng dla wody ktora jest jednoczesnie stabilizujgcg typu ET.
Nastepnie warstwe 10-11 mm z granulatu SBR oraz warstwe natrysku
(mieszanka granulata EPDM i PU) o gruboS$ci warstwy 2-3mm.

WYPOSAZENIE BOISKA
W skiad wyposazenia boiska wchodza:
- bramki do pilki recznej — do wykonania warsztatowego lub zakupu — szt.2,
- stojaki do koszykowki — do wykonania warsztatowego lub zakupu - szt.2,
- slupki do tenisa — do wykonania warsztatowego lub zakupu - szt.2,
- shupki do siatkowki — do wykonania warsztatowego lub zakupu — szt.2.
Wszystkie elementy stalowe powinny byé ocynkowane.
OGRODZENIE

Zaprojektowano ogrodzenie boisk systemowe. Shupki stalowe w nalezy
montowaé w rozstawie maksymalnym 2.5 m. W ogrodzeniu od strony
zachodniej zaprojektowano jedng furtke i brame wjazdowa. Wysokosé
ogrodzenia przyjeto 4m. Miedzy slupkami projektuje si¢ Sciggi z linki
stalowej w rozstawie 50 cm. Pomiedzy stlupkami projektuje sig siatke
pleciong o oczkach 35x35 mm. Stupki zabetonowujemy w stopach na
glebokos¢ 1m. Pozostale ogrodzenie projektuje si¢ drewniane do wykonania
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warsztatowego w/g zalgczonych rysunkéw. W ogrodzeniu tym przewiduje
si¢ jedng brame i trzy furtki

SLUPKI

Stupki ogrodzeniowe boiska powinny by¢ wykonane z rur ocynkowanych
wyprodukowanych zgodnie z PN-88/H-84020 i PN-73/H-93460. Shipki
narozne i posrednie s zamknigte u goéry kapturkiem z tworzywa
sztucznego, Wszystkie stupki powinny by¢ w oplocie z POLIESTERU.
Kolor RALG6005-zielony. Stupki ogrodzenia drewnianego nalezy wykona¢ z

krawedziakow drewnianych 12/12 mocowanych za pomocg Srub di kotew
stalowych.

SIATKA

Pleciona-§limakowa wykonana z drutu ocynkowanego. Wykonana
zgodnie z PN-67/M-80026. Wytrzymalos¢ siatki na rozcigganie Rm=700
MPa. Nalezy stosowa¢ siatke powlekang o oczkach 35x35 o Srednicy drutu
2/3.2 mm. Kolor RAL6005-zielony.

STOPY BETONOWE

Projektuje si¢ jako wylewane na mokro z betonu C20/25 dostarczonego na
miejsce budowy z wytworni mas betonowych.

DOJAZDY

Od strony zachodniej wjazd z kostki betonowej gr. 8¢m ,,CEGLA”
ulozonej metodg brukarska na warstwie piasku gr. 3-5¢m i podbudowie z
kruszywa lamanego o frakcjach 0 - 31.5mm. Grubosé¢ podbudowy po
zageszezeniu powinna wynosi¢ minimmum 20 cm.

PLACE I PARKINGI

Przy planowanej drodze do boiska zaprojektowano po stronie péinocnej
sze$¢ miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz po stronie
poludniowej jedno miejsce postojowe dla osoby niepeinosprawnej.
Pozostaly utwardzony teren przewidziany jest po tymczasowe stragany
handlowe. Konstrukeja nawierzchni taka jak w przypadku drogi
dojazdowej.



POBOCZA

Wzdluz projektowanego boiska oraz placu zabaw planuje wykonaé
utwardzona nawierzchnie pobocza szerokosci 2.5m. Projektuje si¢
konstrukeje nawierzchni jak w przypadku drogi dojazdowej, parkingow i
placow.

OPASKA

Wokol boiska planuje si¢ wykonanie opaski szerokosci 0.5m z kostki
betonowej gr. 6¢cm ,,CEGELA” ulozonej na gruncie stabilizowanym
cementem gr. Scm. Opaske ukiadamy ze spadkiem na zewnatrz 2%.

CHODNIKI

Projektuje si¢ chodniki z kostki betonowej gr. 6¢cm ulozonej metodg
brukarskg na warstwie Scm suchej mieszanki cementowo-piaskowej gr.
Sem.

TARAS

Przy istniejacej altanie projektuje si¢ taras wykonany z deski tarasowej,
komorowej WPC gr. 25mm uloZzonej na legarach BSM-WPC mocowanych
do betonowego podloza w rozstawie osiowym 40cm. Spos6b mocowania
desek do legaréw oraz legaréw do podloza zawiera instrukcja montazu
zatgczona do projektu.

ODWODNIENIE

W celu zapewnienia prawidlowego odwodnienia boiska zaprojektowano
drenaz wykonany z rur drenarskich srednicy 113mm w ,,obsypce” ze zwiru
plukanego o frakejach 8-16mm. Calosé ,,obsypki” wlacznie z drenazem
nalezy umiesci¢ w geowlékninie. Rury drenarskie ukladamy ze spadkiem
0.5% w kierunku splywu. Nadmiar wody po przefiltrowaniu przez warstwy
konstrukeyjne i drenaz planuje si¢ odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji
deszczowej.

Place, parkingi oraz droge¢ dojazdowa planuje si¢ odwodni¢ za pomoeg
saczka wykonanego ze Zwiru o frakejach 8-16mm umieszczonego w
geowlokninie i przykrytego plyta betonowg azurows.



ZIELEN 7

W ramach inwestycji planuje sie¢ rekultywacje istniejacych trawnikow
oraz nasadzenia krzewdow i drzew. Nasadzen dokona przyszly uzytkownik
obiektu.

OPRACOWAL.:



2.0 INSTRUKCJA MONTAZU DESEK TARASOWYCH

Aby zapobiec pekaniu materiatu nalezy nawierci¢ otwory w
miejsce montazu wkretow.

Producent nie odpowiada za zmiany wiadciwosd fizycznych
bedacych wynikiem naturalnego starzenia sie i uzytkowania
produktu.

Przed przystapieniem do montazu nalezy zapomnaC sie z niniejszy instrukgja.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkedy Iub uszkedzenia bedace
wynikiem wadliwego montazu.  Zastosowanie fub  montaz niezgodne z
przeznaczeniem  moze  spowodowaC uszkodzenie  materialu.  Ogrodzenia
kompozytowe produkowane w firmie PIETRUCHA przeznaczone sa wytacznie do
stosowania na zewnatrz, zgodnie z przeznaczeniem. Nie nadaja sie, jako material
konstrukcyiny.

Przed rozpoczeciem prac montazowych zaleca sig pozostawienie (aklimatyzacia)
materiaty w pozycji plasko lezacej w misiscu montazu na minimum 24 godziny.
Zalecana temperatura olcczenia podczas montazu to minimum 5°C. Kompozyt
mona cdad, wiercié | montowad uzywajac standardowych narzedzi. W celach
bezpieczenstwa, w czasie montaiu nalezy uzywac rekawic i okularéw ochronnych.
Zalecany jest montaz przez wyspecjalizowane i przeszkolone ekipy.
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3.0 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA “11

Z

PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE

mgr inz. Witold Krasowski
Kod identyfikacyjny ctlonka izby — ZAP/B0O/3599/02
74-320 Barlinek ul Boczna 4/3 tel./095/ 7461-464 tel. kom.0601 060 031
NIP 597-101-16-87, witekrasowski@wp.pl, REGON 210129205

Barlinek 5.10.2014 rok

Oswiadczamy, ze projekty budowlane p.n.: "BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO?” projektowane na terenie dzialek nr 185/1,
185/7, 185/8, 142/1 1 142/2 polozonych w obr. Rychow, gmina Barlinek,
Inwestor: Gmina Barlinek zostal opracowany zgodnie z warunkami
technicznymi do projektowania, Polskimi Normami, wiedzg techniczng
oraz sztukg budowlana.

- mgr inz. Witold Krasowski

- techn. Marek Skierski //fg
s



(pieczed)

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

VPl 18 19 uet 4 gl e "

Na podstawie § . .
b ad

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w bhudownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

- . - P
b e 0 S

(imie 1 nazwisko)

0]

Obywatel (ka) .. .3

urodzony (a) dnia -

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funlkcii

w specjalnosci

wozakresie o e

(specializacja zawodowa)

MA-BUA/14
CWD MA-BUA-14 zgm, 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-K1 50.006 pism, Tlg

POTWIERL
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Zaswiadczenie

¢ numerze wenyfikacyinym:

ZAP-WVE-K8H-48L *

Pan Witeld KRASOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/80/3559/02

adres zamieszkania ul. Boczna 4/3, 74-320 BARLINEK '

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31,

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cartyfikatu w dniu 2013-12-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2003 Nr 130 poz. 1350) dane w postac
elektroniczne] apatrzone berpiecznym padpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)




