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OŚWIADCZENIE: 

 

 

 Oświadczam, że projekt budowlany pt. Przebudowa drogi gminnej wraz z robotami 
towarzyszącymi  usytuowanej na działce nr 470/3, 479, 490 obr. 2 m. Barlinka sporządzony został 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy Prawo 
Budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409). 
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1. Stan prawny. 

Działki przebiegają w całej płaszczyźnie przez grunty Gminy Barlinek. 

2. Stan istniejący. 

W obecnym stanie działka jest drogą i jest częściowo utwardzona asfaltem (szerokość 

utwardzeń do 4,0 m), częściowo spękanym betonem a w końcowej części jest nieutwardzona. 

Zgodnie z załączonymi załącznikami zdjęciowymi, jak widać w pasie drogowym 

znajduje się chodnik o szerokości średniej 1 m o nawierzchni z płyt betonowych w stanie złym. 

Chodnik dochodzi do cokołów usytuowanych na granicy z działką drogową. Na granicy pasa 

drogowego z posesjami naprzeciw chodnika znajduje się skarpa częściowo utwardzona 

kamieniami na betonie.  Na terenie znajdują się istniejące studzienki mediów, wykonana jest 

także instalacja odwadniająca. W płaszczyźnie drogi wykonane są zjazdy na posesje, które 

ulegną przebudowie. Stan istniejący pokazują zdjęcia poniżej: 
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3. Opis projektowanego rozwiązania. 

Inwestycja będzie polegać na wykonaniu infrastruktury drogowej w pasie drogowym, 

a w szczególności na: 

- demontażu istniejącej nawierzchni asfaltowej, betonowej 

- przebudowa elementu odwodnienia wykonywanego odcinka drogi, 

- wykonanie regulacji istniejącej infrastruktury drogowej (studzienek kanalizacyjnych, 

wodociągowych, telekomunikayjnych…) 

- wykonanie chodnika wraz z remontem zjazdów do posesji w płaszczyźnie chodnika, do 

granicy pasa drogowego, 

- demontaż skarpowania, 

- powiązanie się z drogami dojazdowymi – w ich istniejących zjazdach, 

- umocnienia powierzchniowe skarp wzdłuż działki drogowej przy granicy z posesjami 

prywatnymi, 

- wykonanie elementów bezpieczeństwa w postaci: przejścia dla pieszych, progu 

zwalniającego, obustronnego przewężenia. 

3.1. Parametry techniczne: 

- ulica klasy D - dojazdowa 

- prędkość projektowa 30 km/h 

- kategoria ruchu KR 2 

- szerokość jezdni 5m 

- chodnik jednostronny szer. min 1,5m 

3.2. Jezdnia:  

- betonowa kostka brukowa fazowa grub. 8cm – kolor szary na podsypce cementowo-

piaskowej grub. 3-5 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 25cm wg PN-

S 06102 

- obramowanie krawężnikiem betonowym o wym. 15x30cm posadowionym na ławie 

betonowej C12/15 z oporem 

- na połączeniu drogi z utwardzeniami krawężnik wtopiony o wym. 15x30cm na ławie 

betonowej C12/15 z oporem 

- spadek poprzeczny drogi 2% dwustronny (daszkowy) 
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UWAGA – stosować krawężniki łukowe dla R<30m 

Niweletę drogi dowiązano do: 

- niwelety krawędzi bitumicznej jezdni drogi gminnej ul. Sienkiewicza, zjazdu do prosektorium 

- poziom nowej niwelety ma się pokrywać z niweletą istniejącą drogi asfaltowej i betonowej, 

przy wykonaniu kierując się zasadą ,że grubość podbudowy wyniesie 25 cm przy zachowaniu 

płynności niwelety.  

 

3.3. Zjazdy: 

- betonowa kostka brukowa fazowa grub. 8cm – kolor szary na podsypce cementowo-

piaskowej grub. 3-5 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 25cm wg PN-

S 06102 

- obramowanie krawężnikiem betonowym o wym. 15x30cm posadowionym na ławie 

betonowej C12/15 z oporem, przy zjazdach naprzeciw chodnika krawężniki łukowe R 5 m 

- na połączeniu drogi ze zjazdem, oraz na połączeniu posesji ze zjazdem krawężnik najazdowy 

o wym. 15x22cm posadowionym na ławie betonowej C12/15 z oporem 

 

3.4. Próg zwalniający: 

- betonowa kostka brukowa fazowa grub. 8cm – kolor czerwony na podsypce cementowo -

piaskowej grub. 3-5 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

grub. 25cm wg PN-S 06102 

Progi zwalniające są najpopularniejszą i najprostszą metodą uspokojenia ruchu drogowego.  

Szczegółowe wytyczne dotyczące progów zwalniających opisano w załączniku nr 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Załącznik nr 4 - szczegółowe 

warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 

umieszczania na drogach. 

Do pozytywnych skutków zastosowania progu w naszym przypadku należą m. in.: 
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- miejscowe ograniczenie prędkości pojazdów kołowych, w szczególności w rejonach Ośrodka 

Bratek i innych miejsc szczególnie uczęszczanych przed dzieci, 

3.5.  Chodnik: 

Wprowadzono poszerzenie dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych.  

- betonowa kostka brukowa bezfazowa grub. 8cm kolor czerwony na podsypce cementowo-

piaskowej grub. 3-5 cm  - szerokość minimalna 150 cm. 

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm 

- obramowanie obrzeżem betonowym o wym. 8x30cm od strony posesji, a tam gdzie jest 

cokół do cokołu betonowego (na wysokości zjazdów krawężnik najazdowy) 

- obramowanie krawężnikiem betonowym o wym. 15x30cm posadowionym na ławie 

betonowej C12/15 z oporem wysuniętym na wysokość 5 cm ponad drogę. 

 

3.6. Utwardzenia: 

- betonowa płyta ażurowa 40x50x8 wypełniona otoczakami – kolor szary na podsypce 

cementowo-piaskowej grub. 3-5 cm, pod spodem geotkanina 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 25cm wg PN-

S 06102 

- obramowanie krawężnikiem betonowym o wym. 15x30cm posadowionym na ławie 

betonowej C12/15 z oporem. 

3.7. Stała organizacja ruchu: 

Wprowadzenie ma na celu uspokojenie i zorganizowanie bezpiecznego korzystania z drogi 

publicznej przez pojazdy. 

 

- P - 10 

 

 

„przejście dla pieszych” 

 

- D - 6 

 

 

„przejście dla pieszych” 

 

- A – 12a 

 

 

„obustronne przewężenie” 
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- U – 5b 

 

 

„słupek przeszkodowy ze znakiem” 

 

3.8. Zwężenie jezdni: 

- obramowanie krawężnikiem betonowym o wym. 15x30cm posadowionym 

na ławie betonowej C12/15 z oporem. 

Zadaniem tych środków jest wywołanie u  kierowcy efektu poczucia zwiększonego ryzyka  

powstania zdarzenia drogowego lub spowodowanie obniżenia komfortu jazdy przy  większej 

prędkości lub wywołanie lęku przed karą za jazdę z nadmierną prędkością. W naszym 

przypadku zastosowanie w celu wymuszenia uspokojenia ruchu przy chodniku uczęszczanym 

przez osoby niepełnosprawne. 

 

4. Warunki gruntowo-wodne. 

Na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji i Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 

(KTKNPiP) przyjęto: 

- warunki wodne podłoża konstrukcji i nawierzchni- dobre, 

- kategoria ruchu KR2, 

- grupę nośności podłoża (w zależności od warunków wodnych i rodzaju gruntów podłoża) 

G1, 

- głębokość przemarzania gruntu: 0,80 m p.p.t – warunki korzystne, na działce drogowej 

zalegają piaski drobne i średnie. 

 

5. Zamierzenie korzystania z wód. 

   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r., na 

podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 

r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255), odwodnienie odbywa się poprzez istniejącą 

infrastrukturę jest to normalne korzystanie z wód. 

 

6. Projektowane parametry techniczne. 

- kostka betonowa typ BEHATON gr. 8 cm, fazowa, bezfazowa 
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- warstwa nośna z tłucznia gr. 25 cm, 

- krawężniki 15/30/100 ustawione na ławie z oporem, 

- krawężniki najazdowe 15/22/100 ustawione na ławie z oporem 

- obrzeża 8/20/100 na podsypce cem.-pias. 

- kolektory φ 160, φ 200, φ 300 

- studnie uliczne φ 1000 i φ 500, 

- kratki ściekowe i włazy żeliwne typu ciężkiego. 

7. Konstrukcja komunikacji. 

7.1. Nawierzchnia. 

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej typ BEHATON w  kolorze szarym o grubości 8 cm z fazą. 

Przejście dla pieszych zaakcentowane kostką kolorem czerwonym i płytkami żółtymi na 

wejściu. Chodnik kostka BEHATON gr. 8 cm szara bezfazowa. 

 

7.2. Podbudowa. 

Materiał do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie jest 

to kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 

narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Warstwa o gr. 25 cm 

stabilizowana mechanicznie. Parametry nie gorsze niż: 
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6.3. Podsypka. 

Piasek do podsypek musi mieć parametry nie gorsze niż: 
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6.4. Krawężniki. 

Do wykonania robót należy użyć krawężnik drogowy prostokątny lub trapezowy, 

jednowarstwowy, gatunku I o wymiarach 15x30x100 cm. Na zjazdy należy stosować 

krawężniki o wyokrąglonej krawędzi czołowej. Na łukach zastosować krawężniki z nadanym 

łukiem o promieniu 5,0 m. 

Krawężniki winny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania: 

- klasa nie niższa niż B 30 , 

- nasiąkliwość nie większa niż 4%, 

- mrozoodporność nie niższa niż F 150, 

- ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 3,5,mm. 

Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie 

elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) 

powinny być jednorodne, struktura zwarta. 

Krawężniki 15x30x100 posadowione są na ławie z oporem o wymiarach 30x25 cm. Ława 

wykonana z betonu klasy C12/15. 
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Krawężnik zwykły i łukowy. 

 

Krawężnik trapezowy i najazdowy. 

 

7. Odwodnienie. 

7.1 Rury do kanalizacji zewnętrznej PVC kl. SN8 300, 200,160 mm. Wyrób zgodny z: PN-EN 

13476-2; ITB AT-15-7558/2008; IBDiM AT/2009-03-0530 

2. Studnie z kręgów betonowych φ 500 i 1000mm przykryte włazem żeliwnym Kl. C-

osadnikowe. Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o 

średnicy 120 cm wysokości 30 cm lub 50 cm, z betonu klasy C 35/45, łączone za pomocą 

uszczelek. Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu C 35/45 z zamontowanymi w 

prefabrykacie przejściami szczelnymi o średnicach odpowiadającym średnicom kanałów. 

Włazy kanałowe należy wykonać jako : 
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- włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego typu D 400 , z wkładką gumową 

amortyzującą odpowiadające wymaganiom PN/EN 124/2000, 

- kratki ściekowe żeliwne C 250 krawężnikowo-jezdniowe odpowiadające wymaganiom 

PN/EN 124/2000 z koszem. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny 

być wykonane z betonu wibrowanego klasy C20/25 zbrojonego stałą StOS. Płyty żelbetowe 

prefabrykowane powinny mieć grubość min. 10 cm i być wykonane z betonu wibrowanego 

klasy C 20/25 zbrojonego stalą St0S. Element żelbetowy zwieńczający studzienki nad komorą 

roboczą średnicy 1200/600 

 
7.2. Wpust ściekowy. Wpust uliczny żeliwny ciężki 65 x 45 cm wg. PN-88/H-74080/01 i PN-

88/H-74080/04. Tolerancje wymiarowe wpustów żeliwnych nie powinny przekraczać IV klasy 

dokładności wg. PN - 72/H-33104. Odlewy powinny spełniać wymagania normy PN - 75/H-

831000. Powierzchnie skrzynek i ramek powinny być pokryte warstwą smoły pogazowej. 

Powierzchnie przylegania i współpracujące kratek, korpusów i ramek dystansowych powinny 

być dokładnie oczyszczone, wszelkie występy i nadlewki usunięte. Luz pomiędzy kratką i 

gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinny przekraczać 8 mm. 

Na każdej skrzynce i ramce dystansowej powinny być odlane następujące dane: nazwa 

wytwórcy, klasa skrzynki i znak PN. 

 

  

 

 

 

10. Wykonanie robót. 

10.1. Droga. 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi całego projektowanego odcinka. Wskaźnik 

zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora. 



PROJEKT REMONTU DROGI GMINNEJ UL. SIENKIEWICZA 

15 września 2015 

 

24 

 

Dokumentacja ( przedmiar robót ) określa zakres oraz niezbędny materiał do wykonania 

robót w uprzednio wykonanym korycie. 

Do wykonania warstwy odsączającej piaskowej należy stosować piasek odpowiadający 

wymaganiom PN-B-06712. Grubość warstwy odsączającej po zagęszczeniu powinna wynosić 

10 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Podbudowę 

wykonać zgodnie z założeniami tj. podbudowa gr. 25 cm po zagęszczeniu wykonana z 

kruszywa łamanego jak w opisie materiałów wskaźnik zagęszczenia 0,97. 

Kostkę układa się na podsypce cementowo-piaskowej na podłożu z kruszywa naturalnego w 

taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 

Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania 

(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić 

piaskiem, a następnie zamieść powierzchnie ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych 

lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni parkingu. Do ubijania ułożonej 

nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych 

kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny 

materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnie. Utwardzenia z płyt ażurowych 

betonowych z wypełnieniem otoczakami nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddany do 

użytkowania. 

7.2 . Odwodnienie. 

Przyjmuje się iż wykopy pod kanał będą wykonywane mechanicznie. 

Układanie rur kanalizacji deszczowej w wykopie należy przeprowadzić na podłożu całkowicie 

odwodnionym i z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. 

Budowę kanału należy prowadzić od rzędnych niższych do wyższych. Rury należy układać na 

20 cm podsypce piaskowej. Ułożony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu spadku należy 

zastabilizowć przez wykonanie obsypki ochronnej min. 10 cm ponad wierzch rury, którą w 

końcowej fazie robót należy uzupełnić do gr. 30 cm. Pozostałą część wykopu należy zasypać 

zagęszczonym kruszywem. Przy montażu studzienek należy wykonać podbudowę z betony C8/10 na 

zagęszczonym, suchym podłożu. Wymiary wykopu winny zapewnić wykonanie obsypki studzienki 
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szerokości 50 cm. Po jego wykonaniu z ewentualnym równoczesnym odwadnianiem należy 

przygotować warstwę podsypki:  

- na podsypkę i obsypkę należy stosować piasek lub piasek ze żwirem o granulacji max do 32 

mm; piasek nie może zawierać kamieni i innych zanieczyszczeń stałych i ostrych, które mogą 

spowodować uszkodzenie studzienki,  

- zagęszczona podsypka nie może być ani za sucha, ani za mokra; w przypadku występowania 

wody w wykopie należy wykop odwodnić, ponieważ nie uzyska się wymaganego stopnia 

zagęszczenia obsypki,  

- w przypadku zbyt suchej obsypki należy polewać ją wodą w celu uzyskania właściwego 

stopnia zagęszczenia obsypki,  

- stopień właściwego zagęszczenia wynosi ID = 0,93÷0,94  

- minimalna wysokość zagęszczonej podsypki dolnej wynosi 15÷30 cm. Przed przystąpieniem 

do montażu należy sprawdzić studzienkę czy nie została uszkodzona, następnie:  

- ustawić i wypoziomować studzienkę w wykopie,  

- połączyć studzienkę z układanym kolektorem oraz przynajmniej jedną rurą za studzienką,  

- zasypać i zagęścić przestrzeń wokół studzienki, zagęszczenie wykonać warstwami, 

szczególnie starannie należy wykonać i zagęścić podsypkę pod spocznikami,  

- w przypadku, gdy grunt rodzimy nie odpowiada, obsypkę należy wykonać materiałami 

przywiezionymi,  

- minimalna szerokość obsypki wynosi 50 cm z każdej strony zbiornika,  

- zagęszczenia obsypki należy dokonywać warstwami co 30 cm,  

- dla studzienek umieszczonych na terenach zielonych należy uzyskać stopień zagęszczenia 

minimum 90%, dla studni umieszczonych w pasie drogowym należy uzyskać stopień 

zagęszczenia do 97%,  

- odwodnienia wykopu (jeśli jest wymagane) można zaprzestać dopiero po ustabilizowaniu 

się studni i zasypaniu jej do wysokości gwarantującej zrównoważenie sił wyporu wody 

gruntowej. Jednym z zadań stosowanego zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych jest 

zabezpieczenie ścian komory studzienki przed przenoszeniem obciążeń pionowych.  

Zwieńczenie studzienki stanowi pierścień odciążający, płyta pokrywowa, właz żeliwny lub 

krat odwadniająca odpowiedniej klasy A, B, C lub D zależny od klasy obciążenia nawierzchni.  
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Średnica otworu pierścienia odciążającego winna być o 100 mm większa od zewnętrznej 

średnicy komory studzienki, natomiast średnica otworu płyty pokrywowej winna być 

dostosowana do wymiarów włazu.  

Montaż zwieńczenia należy prowadzić po wykonaniu obsypki i jej zagęszczeniu. Regulację 

wysokości studzienki należy wykonać połączeniem teleskopu, bądź np. pierścieniami 

betonowymi zlokalizowanymi na płycie pokrywowej.  

W przypadku lokalizacji studzienek w terenach zielonych (nieprzejezdnych) pokrywa 

studzienki winna znajdować się 15÷20 cm powyżej powierzchni przylegającego terenu, co 

pozwala na zastosowanie pokrywy np. z polietylenu. W przypadku stosowania włazów 

żeliwnych konieczne jest wykonanie pełnego zwieńczenia, tj. pierścienia i płyty. 
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OPIS TECHNICZNY ORGANIZACJA RUCHU 
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1. DANE OGÓLNE 

1.1 Temat i zakres opracowania 

Tematem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Sienkiewicza w Barlinku 

(woj. zachodniopomorskie). Obejmuje on projekt docelowej organizacji ruchu. Ulica 

zlokalizowana jest w pobliżu szpitala. Jest to droga klasy D (droga gminna) o szerokości 5 m. 

1.2 Cel opracowania 

Celem opracowania jest: 

- wykonanie docelowej organizacji ruchu, oznakowania pionowego i poziomego w związku z 

przebudową drogi gminnej mieszczącej się przy ul. Sienkiewicza. 

1.3 Podstawa opracowania 

• Dziennik Ustaw załącznik do numeru 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r. „Szczegółowe 

warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki umieszczania ich na drogach”. 

• Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 Poz. 1393 

z dnia 12.10.2002). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz. U. Nr 177 Poz. 1729 z dnia 14.10.2003r). 

• Wizja lokalna. 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 dla terenu opracowania 

2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE 

Na ulicy obowiązuje prędkość w terenie zabudowanym 50km/h. Nawierzchnia ulicy jest 

wykonana częściowo z asfaltu, betonu, nieutwardzony w tej chwili szerokość wynosi 4,0 m. W 

płaszczyźnie drogi występują zjazdy na poszczególne posesje. Brak progów zwalniających 

oraz przejść dla pieszych. W pasie drogowym istnieje chodnik, który jest w złym stanie 

technicznym. Brak oznakowania na skrzyżowaniu z ul. Słowackiego (w powiązaniu z 

zakresem robót). 

Ruch kołowy odbywa się dwukierunkowo, z małym natężeniem. Ruch pieszych chodnikiem w 

złym stanie technicznym. 
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2.2. TERMIN WPROWADZENIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU I CZAS JEJ OBOWIĄZYWANIA 

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu – w powiązaniu z wykonaniem przebudowy 

drogi – wrzesień 2016. 

Termin obowiązywania nowej organizacji ruchu – do odwołania. 

 

2.3. STAN PROJEKTOWANY 

Projekt organizacji powstał na podstawie projektu zagospodarowania terenu drogowego 

(wykonanie poszerzenia i zmiana nawierzchni drogi, wykonania chodnika, wykonanie 

odwodnienia drogi). Projekt zakłada oznakowanie pionowe za skrzyżowaniem, oraz poziome 

i pionowe nowopowstałego przejścia dla pieszych. 

Znaki pionowe stanowią uregulowanie ruchu pojazdów w terenie. Oznakowanie pionowe ma 

być wykonane w I i II generacji odblaskowości, wszystkie projektowane znaki drogowe winny 

być rozmiaru średniego. Wysokość pionowa dolnej krawędzi znaku wynosi min. 2,00 m w 

poboczu gruntowym i min. 2,20 m w chodniku, z odstępstwami dla poszczególnych kategorii 

znaków oraz miejsc ich lokalizacji w przekroju poprzecznym drogi lub ulicy tj. w obszarze 

zabudowanym lub niezabudowanym, w chodniku, poza koroną drogi, w poboczu 

utwardzonym i gruntowym, w pasie zieleni poza chodnikiem, nad urządzeniami 

bezpieczeństwa ruchu, na obiektach inżynierskich itp. 

Odległość pozioma bocznej krawędzi znaku, na drogach wynosi min. 0,50 m od krawędzi 

korony drogi. Na drogach w przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalają na 

umieszczenie znaku poza koroną drogi, znak umieszcza się w poboczu drogi w odległości min. 

0,50 m od krawędzi jezdni (dla pobocza gruntowego). Konstrukcje wsporcze do umocowania 

znaków należy wykonać z materiałów trwałych o przekroju kołowym lub eliptycznym (rury 

stalowe kalibrowane o średnicy 1,5” ocynkowane ogniowo). Konstrukcje wsporcze znaków 

należy zastabilizować w gruncie skarpy lub pobocza drogi. Konstrukcje wsporcze znaków 

muszą zapewnić ich całkowitą stabilność przez cały okres trwania oznakowania. Wszystkie 

znaki drogowe pionowe oraz ich konstrukcje wsporcze muszą być wykonane przez 

producenta posiadającego aprobatę techniczną oraz świadectwo kwalifikacji w zakresie ich 

wytwarzania, wydane przez IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) w Warszawie i 

certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa „B” wydany przez 

ITS ( Instytut Transportu Samochodowego) w Warszawie. Dla znaków pionowych drogowych 
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dopuszcza się niewielkie zmiany ich lokalizacji w zakresie kilku metrów, które wynikają z 

konieczności ich przesunięcia dla uzyskania pełniejszej ich widoczności lub ich kolizji z 

istniejącymi urządzeniami nadziemnymi i podziemnymi. 

Oznakowanie poziome: 

Projektuje się wymalowanie linii przejścia dla pieszych P-10. Oznakowanie należy wykonać 

farbami drogowymi z zastosowaniem materiałów uszorstniających. 

ZESTAWIENIE ZNAKÓW 

 

- D - 6 

 

 

„przejście dla pieszych” 

 

 

- P - 10 

 

 

„przejście dla pieszych” 

 

 

- A – 12a 

 

 

„obustronne przewężenie” 

 

 

 

- A – 7 
 

 

„ustąp pierwszeństwa” 

 

 

 

- A – 11 
 

 

„próg zwalniający” 

 

 

 

- U – 5b 

 

 

„słupek przeszkodowy ze znakiem” 
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-  

  

„tablice informacyjne inwestycji” 

 

3. ANALIZA WPŁYWU ORGANIZACJI RUCHU NA ISTNIEJĄCY RUCH POJAZDÓW 

W związku z projektowanymi rozwiązaniami w ciągu drogi gminnej poprawi się 

bezpieczeństwo pieszych, ze względu na projektowany chodnik i przejście dla pieszych, oraz 

spowolnienie ruchu pojazdów. 

4. UWAGI 

- sposób umieszczania, kolorystyka i wzory znaków drogowych powinny odpowiadać 

przepisom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r (Dz. U. Nr 220, poz. 

2181 z dnia grudnia 2003r. z późn. zm.), 

- oznakowanie należy umieścić nie bliżej niż 0,5 m od utwardzonej krawędzi drogi (jezdnia, 

utwardzone pobocze, opaska) tak, aby zachowana była skrajnia drogowa. Wysokość 

umieszczenia znaków: 

• min. 2,00 m od przyległego poziomu drogi – w miejscach niewystępowania ruchu  

 pieszego 

• min. 2,20 m od przyległego poziomu drogi, lub w przypadku występowania 

 chodnika od poziomu jego nawierzchni – w miejscach występowania ruchu  

 pieszego. 

- do oznakowania należy używać znaków z grupy średnich na podkładzie z folii odblaskowej 

IIgeneracji, 

- oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej, 

- tablice znaków umieścić na słupkach okrągłych z rur ocynkowanych średnicy 50 mm, 

zakotwionych sztywno, 

- odbiór wprowadzonego docelowego oznakowania należy przeprowadzić przy udziale 

przedstawiciela Zarządu Dróg, 

- niniejszy projekt docelowej organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu w Wydziale 

Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu zgodnie z Rozporządzaniem Ministra 
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Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. „w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem”. 
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1. Przedmiot projektu. 

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt wykonania przejścia pod drogą 

gminną ul. Słowackiego instalacji kanalizacji deszczowej zbierającej wodę z drogi gminnej  

ul. Sienkiewicza i Słowackiego, oraz wykonanie wcięcia do istniejącej studzienki zbiorczej 

usytuowanej poza jezdnią, w pasie drogowym ul. Pełczyckiej. 

 

2. Podstawa opracowania projektu. 

Projekt opracowano w oparciu o: 

-umowa o wykonanie dokumentacji projektowej, 

-mapę do celów projektowych w skali 1:500, 

-uzgodnienia z inwestorem, 

-oględziny w terenie, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

nr 43/1999, poz. 430 z późn. zmianami) 

-obowiązujące wymogi prawne, normy i normatywy. 

 

3. Stan istniejący. 

W obecnym stanie w miejscu przejścia znajduje się jezdnia o szerokości 6,0 m, o 

nawierzchni asfaltowej, bez widocznych oznak zniszczeń. Na terenie znajdują się istniejące 

studzienki mediów, wykonana jest także instalacja odwadniająca. Istniejąca studzienka o 

rzędnych 59,33; 58,36 m.n.p.m umożliwia bezpieczne wprowadzenie do niej przyłącza 

instalacji odwadniającej. 

                       

4. Stan prawny. 

Grunty przebiegają w całej płaszczyźnie przez drogę gminną typu L, na działce o nr ewid. 

497 obr. 0002 Barlinek, usytuowanej w Barlinku przy u. Słowackiego. 
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5. Opis projektowanego rozwiązania. 

Inwestycja będzie polegać na wykonaniu infrastruktury drogowej w pasie drogowym, 

a w szczególności na: 

- wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej w poboczu, 

- wejścia w istniejącą studnię kanalizacyjną, 

Przejście przyłącza kanalizacji deszczowej projektuje się przy pomocy wiercenia 

horyzontalnego HDD, jest to nowoczesna technika zaliczana do metod bezwykopowych.  

Technologia HDD umożliwia wykonanie rurociągów o średnicach od 50 do 1800 mm, oraz 

długościach osiągających 2000 m z minimalną ilością punktowych wykopów. Możliwe są 

instalacje wielu rur w jednym otworze. Takie wykonanie otworu pozwala uniknąć kłopotliwej 

ingerencji w istniejącą infrastrukturę, ogranicza koszty związane z odbudową nawierzchni, 

jest przyjazne środowiskowo. 

5.1. Parametry techniczne: 

- ulica klasy L szerokości 6,0 m 

- przewody dla projektowanej sieci kanalizacji deszczowej φ 300, 200, 160 mm 

- rura osłonowa PCV φ 350 i 250 grubość ścianki 11,4 mm 

Typowy proces wiercenia horyzontalnego HDD dzielimy na cztery etapy: 

- wiercenie kierunkowe, 

- poszerzenie, 

- marsze kontrolne, 

- instalacja rurociągu, 

Wiercenie kierunkowe – otwór wykonywany jest według założonej trajektorii techniką 

wypłukiwania, urabiania strumieniem płuczki. Postęp wiercenia jest monitorowany przez 

specjalny system pomiarowy.  

Poszerzenie otworu – otwór powinien być poszerzony do średnicy o 30 – 60% większej niż 

zewnętrzna średnica rury. Żerdzie wiertnicze dokręcane są sukcesywnie po stronie punktu 

wyjścia. Wielkość poszerzenia i ilość marszy wiertniczych determinowana jest długością 

przewiertu, parametrami rury, warunkami geologicznymi. 

Instalacja rurociągu – rurociąg powinien być przygotowany w jednym żądanym odcinku. 

Poddany wymaganym próbom, właściwie zabezpieczony wciągany jest za przewodem 

wiertniczym do poszerzonego i stabilnego otworu. 
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Na profilach podano kąt wejścia i wyjścia głowicy przecisku oraz podano odległość 

urządzenia wiertniczego od pasa drogi powiatowej. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA: 

 

 

 

Obiekt: Wykonanie przebudowy drogi wraz z infrastrukturą. 

 

 

Inwestor: Gmina Barlinek, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek. 

 

 

Adres Budowy: ul. Sienkiewicza, Słowackiego, Pełczycka 74-320 Barlinek 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: 

mgr inż.  Krystian Szydłowski 

Ul. Wylotowa 1/3 

74-320 Barlinek 
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ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót stanowi wykonanie inwestycji polegającej na budowie infrastruktury drogowej 

ul. Sienkiewicza, Słowackiego wraz z robotami towarzyszącymi. 

 

OBIEKTY ISTNIEJĄCE. 

Obiektami istniejącymi występującymi w obrębie planowanej inwestycji to: 

- istniejące ogrodzenie, 

- sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, teletechniczna, kanalizacyjna, odwadniająca 

- zjazdy na posesję, wejścia na działki, 

Przedmiotowa inwestycja przebiega obok istniejącej zabudowy budynkami wielorodzinnymi, 

jednorodzinnymi i budynkami przemysłowymi, kultu religijnego. 

 

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCYCH 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA. 

Na terenie planowanej inwestycji zagrożenie może stwarzać istniejące uzbrojenie terenu. 

 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT. 

Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić w trakcie wykonywania robót budowlanych: 

- roboty ziemne, 

- roboty przy stabilizacji podłoża, 

 - przy rozładunku materiałów budowlanych dostarczanych na plac budowy . 

Dodatkowo pracownicy wykonujący roboty są narażeni na  hałas od pracującego sprzętu 

budowlanego używanego do zagęszczania wykopów , podbudów i nawierzchni .  

Roboty prowadzić w zabezpieczonych wykopach, stosując elementy robocze w dobrym stanie 

technicznym. Wykonywanie wszystkich robót budowlanych należy prowadzić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP, a w szczególności: 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811) oraz, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 

401). 
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SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz”, zgodnie z art. 21a – 

ustawy Prawo Budowlane. Roboty prowadzić pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 

technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Każdorazowo kierownik 

budowy winien zapoznać robotników budowlanych o zakresie prowadzonych robót 

budowlanych przed rozpoczęciem robót oraz przeprowadzić wstępne szkolenie dla 

pracowników. Przed dopuszczeniem pracowników do robót, powinien wskazać sposób 

prowadzenia robót, rodzaj stosowanych narzędzi oraz sprzętu i odzieży roboczej dla danego 

rodzaju robót. Należy wskazać ewentualne powstanie zagrożenia na danym odcinku robót 

budowlanych z uwzględnieniem niebezpieczeństw, urazów mechanicznych, porażenia 

prądem, oparzenia lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną 

pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne 

(np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. Zabrania się 

spożywania alkoholu na budowie lub wykonywania robót w stanie nietrzeźwym. 

Przeszkolenie robotników należy odnotować w dzienniku budowy. 

 

ZAKRES ROBÓT ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 

a) Zagospodarowanie terenu budowy: 

- oznakowanie i wydzielenie terenu związanego z budową, 

– opracowanie komunikacji na terenie budowy 

– urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 

– szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania 

poszczególnych elementów 

b) Prace geodezyjne 

– wyznaczenie w terenie punktów stałych sytuacyjnych i wysokościowych 

– założenie reperów roboczych 

– wytyczenie obiektów budowlanych 

– zastabilizowanie punktów stałych i reperów w sposób trwały, ochrona ich przed 

zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 

– obsługa geodezyjna budowy 

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów 
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c) zdjęcie warstwy humusu i darniny 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 

– szczegółowy harmonogram prac przedstawiony zostanie przez kierownika budowy 

Elementy zagospodarowania działki, lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia. 

– wykopy związane z budową sieci 

– ograniczone przestrzenie (dojścia, przejścia) 

Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót. 

– zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu 

– wpadnięcie do wykopu na wskutek uderzenia lub obsunięcia ziemi, poślizgnięcia się 

– uderzenie pracownika w wykopie spadającymi elementami (np. bryłą ziemi) 

– porażenie prądem podczas prowadzenia robót w pobliżu przewodów linii 

elektroenergetycznych 

– czynniki mechaniczne 

Techniczno – organizacyjne środki zapobiegawcze. 

a) Zagospodarowanie terenu budowy 

– ogrodzić i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych 

– wyznaczyć strefy niebezpieczne 

– zadbać o dobrą komunikację 

– zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne 

– urządzić składowiska materiałów i wyrobów 

b) Obsługa maszyn i urządzeń 

– maszyny i urządzenia powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

spełniać wymagania określone w przepisach oceny zgodności 

- maszyny i inne urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu, mogą być tylko 

wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

– przeciążenie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenie 

robocze jest zabronione. 

c) Roboty ziemne. 

– roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu 
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– wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci powinno być poprzedzone 

określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości 

– w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze 

– prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także pogłębienie 

wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie 

– ściany wykopów należy zabezpieczyć zgodnie z projektem 

 

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH. 

Robotnicy powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej oraz ubranie robocze 

stosowanie do pory roku oraz panującej pogody. Pracą ciężkiego sprzętu powinien kierować 

kierownik budowy. Należy ustalić niezbędne sygnały dla operatora. 

Uwaga: Niniejsza informacja BIOZ stanowi integralną część projektu budowlanego. 

 

 

                                                                                                                                       …………………                                                                                                                  

Opracował 
 

 


