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Opis techniczny do projektu —

,Budowa drogi gminnej na odcinku Réwno - Laskéwko,,

1. Podstawa opracowania

[1] Umowa Nr RGPI.IV.7013.14.15

[2] Mapa wektorowa do celéw projektowych w skali 1:500

[3] Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia RGPI.X.6220.1.15

[4] Pomiary geodezyjne

[5] Badania geologiczne

[6] Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowigzujgce w budownictwie drogowym

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. Dz. U. Nr 43,
poz. 430 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie.

2. Celizakres opracowania

Planowanym przedsiewzieciem inwestycyjnym bedg roboty budowlane polegajgce na
budowie nawierzchni asfaltowej wbudowanej w miejsce ttuczniowego, istniejgcego odcinka drogi
gminnej stanowigcej potgczenie dwoch obszarow zabudowy miejscowosci Réwno i Laskéwko,
umozliwiajgc tym samy bezpieczne poruszanie sie pojazddéw, pieszych i rowerzystow po
utwardzonym ciggu asfaltowym. W ciggu projektowanego odcinka w miejsce istniejgcej
nawierzchni tluczniowej i brukowej wykonana zostanie nawierzchnia z mieszanki mineralno -
bitumicznej o jednym pasie ruchu w dwdch kierunkach i szerokosci 3.5m W celu umozliwienia
bezpiecznego wyminiecia sie pojazdoéw, w ciggu projektowanego odcinka zastosowane zostang
mijanki o dtugosci 25.0m, na ktérych szerokosc¢ jezdni wraz z mijankg wynosi¢ bedzie min. 5.0m.
Pobocza stanowi¢ bedg powierzchnie utwardzone kruszywem, a w dalszej czesci pasy zieleni
zlokalizowane pomiedzy poboczem, a granicg przylegtych posesiji lub rowami przydroznymi. Na
omawianym odcinku drogi gminnej nie wystepujg chodniki. Wymienione roboty budowlane
zakresem swoim obejma budowe jezdni bitumicznej wraz z przylegtymi poboczami utwardzonymi,
odtworzeniem istniejgcych i budowg nowych zjazdéw indywidualnych oraz wykonaniem
odwodnienia powierzchniowego odprowadzajgcego wody opadowe w kierunku pasow zieleni i

rowow przydroznych.
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3. Stan istniejacy

W chwili obecnej tereny przeznaczone pod budowe odcinka drogi uzytkowane sg jako
droga o nawierzchni ulepszonej kruszywem tamanym oraz utwardzonej brukowcem. Istniejgca
nawierzchnia kruszywowa nie jest ograniczona kraweznikami badz chodnikami i stanowi typowe
utwardzenie umozliwiajgce w miare bezproblemowy dojazd do pdl uprawnych i potgczenie
zabudowy Réwna z Laskéwkiem. Istniejgce zjazdy indywidualne i na pola wykonane sg réwniez

jako ttuczniowe i doprowadzone sg do granicy pasa drogowego.

4. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robé6t budowlanych nalezy wykonaé nastepujgce prace przygotowawcze:
O usuniecie ziemi urodzajnej humusu gr. 10cm
o wykonanie i zatwierdzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych

Q rozbiorka istniejgcej nawierzchni z brukowca

5. Elementy projektowe

5.1. Parametry techniczne

klasa drogi D
o predkosc projektowa 40km/h
szeroko$¢ pasa ruchu 3.5m jeden pas ruchu

5.0m w rejonie mijanek

O szerokos¢ pasa ruchu mijanki 5.0m
spadek poprzeczny 2%
QO  wymiary mijanki 25.0m skos 1:2

5.2. Wyznaczenie konstrukcji nawierzchni

Dane wyjsciowe

droga jednojezdniowa jednopasmowa
kategoria ruchu KR1 - 2

pobocza utwardzone kruszywem
obcigzenie projektowane 100 kN/o$
gtebokos¢ przemarzania h=0.8m

podtoze gruntowe G4

0 0O OO0 0 0 O

podbudowa z kruszywa tamanego / podtoze ulepszone pospotkg

Z uwagi na wystepowanie dwdch odrebnych warunkéw posadowienia projektowanej konstrukcji

drogowej okreslonej na podstawie dokonanych odwiertow i badarn nosnosci, na projektowanym
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odcinku wykonane zostang dwie odrebne konstrukcje drogowej z zachowaniem takich samych

parametrow no$nosci i rodzaju zastosowanych materiatow.

5.2.1 Projektowane wzmocnienie istniejacej podbudowy tfuczniowej

Zgodnie z RMTIGM Dz. U. Nr 43, poz. 430 oraz KTKNPIiP z dnia 16.06.2014r. dla
posadowienia nawierzchni bitumicznej obcigzonej ruchem KR1-2 na podbudowie niezwigzanej z
kruszywem Cgy3 Wymagane jest, aby na podbudowie niezwigzanej uzyska¢ wtorny modutu
sprezystosci E; na poziomie wiekszym od 130 MPa.
W wyniku przeprowadzonych badan nosnosci istniejgcej nawierzchni ttuczniowej stwierdzono jej
nosnosé przekraczajgcg 200MPa co odpowiada warunkom okreslonym dla kategorii ruchu KR5-7.
W zwigzku z powyzszym istniejgcg nawierzchnie zaliczy¢ nalezy jako warstwe podbudowy i
wykona¢ na niej dwie warstwy zamykajgce z MMA oraz warstwe mrozochronng z kruszywa
nadbudowang na istniejgcej nawierzchni wedtug ponizszego ukfadu:
o 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
o 5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
o 13 cm - warstwa wyrdwnawcza z kruszywa tamanego #0/31,5mm Cgg3
Q 14 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cgq s - iStniejgca
Q 12 cm - wzmocnienie podfoza z kruszywa naturalnego - istniejgce

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci konstrukcji dla kategorii ruchu KR1 i grupy nosnosci

podioza G4:
Hionstr. 2 Hyym. = 0.60 h,
Hionstr = 4.0+5.0+13.0+14.0+12.0 = 48 cm
h, — gteboko$¢ przemarzania — 0.8 m
Hwym. = 0.60 x 80cm = 48 cm

Hkonstr = 48cm > Hwym. =48 cm

5.2.2 Projektowane konstrukcja w miejsce nawierzchni brukowcowej przeznaczonej
do rozbiorki oraz na poszerzeniach, zjazdach i mijankach

Zgodnie z RMTiGM Dz. U. Nr 43, poz. 430 oraz KTKNPIP z dnia 16.06.2014r. dla
posadowienia nawierzchni bitumicznej obcigzonej ruchem KR1-2 na podbudowie niezwigzanej z
kruszywem Cgqo3 Na podtozu zaliczonym do grupy nosnosci G4 wymagane jest, aby na dolnych
warstwach konstrukcyjnych uzyska¢ wtorny modutu sprezystosci E, na poziomie wiekszym od 80
MPa co stanowi¢ bedzie doprowadzenie podtoza do grupy G1 i nadbudowanie na nim gérnych

warstw konstrukcyjnych wedtug ponizszego uktadu:
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4 cm — warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S
5 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/63mm Cgqy3

0O 0O O O

30 cm - wzmocnienie podtoza warstwg mrozoochronng stabilizowang cementem Cy s,

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci konstrukcji dla kategorii ruchu KR1 i grupy nosnosci

podioza G4:
Hionstr. 2 Huym. = 0.60 h,
Hyonstr = 4.0+5.0+20.0+30.0 = 59 cm
h, — gtebokos¢ przemarzania — 0.8 m
Hwym. = 0.60 x 80cm =48 cm
Honstr = 59¢m > Hyym = 48 cm

5.2.3 Projektowane dobudowanie krawedzi podbudowy

Niniejszg konstrukcje dobudowania krawedzi zastosowaé nalezy w przypadkach gdy nie
wystepuje konieczno$¢ poszerzenia istniejgcej nawierzchni, a projektowana krawedz bitumiczna
Zlokalizowana jest w odlegtosci do 15cm od krawedzi istniejgce;.
Dobudowanie krawedzi wykona¢ w formie trapezowej z zachowaniem odsadzki min 10cm na
szerokosciach:

50cm dla dolnej warstwy mrozoochronnej

30cm dla gornej powierzchni tluczniowej
0 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/63mm Cgg 3

o 30 cm - wzmocnienie podioza warstwg mrozoochronng stabilizowang cementem C g,

5.2.4 Projektowana konstrukcja przetozenia i uzupetnienia nawierzchni na
skrzyzowaniu z droga gminng i DP 15862
o 15/17 cm — warstwa Scieralna z brukowej kostki kamiennej uzyskanej z rozbiérki nawierzchni
drogi gminnej i obszaru skrzyzowania z DP 1586Z
o 5cm - podsypka cementowo piaskowa 1:3
20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/63mm Cgg3

o 20 cm - wzmocnienie podtoza warstwg mrozoochronng stabilizowang cementem C 5

5.3.  Plan sytuacyjny
Odcinek drogi gminnej objetej opracowaniem zlokalizowany jest na terenach gminy

Barlinek w powiecie mysliborskim i stanowi potgczenie dwdch obszaréw zabudowy siedliskowej
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stanowigcych wies Rowno i Laskéwko. Poczatek budowy przyjety zostat w m. Rédwno na
skrzyzowaniu z drogg brukowcowg zlokalizowang na dziatkach nr 104, 75/1, 120 w km 0+000,00.
Koniec budowy ustalono w km 2+905,69 na skrzyzowaniu z droga powiatowg nr 1586Z dz. nr
199/1 w m. Laskédwko. Z uwagi na konieczno$¢ poprawnego dowigzania projektowanego odcinka
na powyzszych skrzyzowaniach w zakresie drogi
przetozenie z jednoczesnym uzupetnieniem nawierzchni brukowej. Przebieg trasy drogowej zostat
Scisle dostosowany do istniejgcej lokalizacji pasa drogowego, a w szczegodlnosci do przebiegu

istniejgcej nawierzchni tluczniowej wybudowanej w poprzednich latach jako dojazd do pol

uprawnych.

powiatowe]

Tereny przeznaczone pod inwestycje

i gminnej wykona¢ nalezy

Gmina Barlinek

Obreb

Nr dziatki

Powierzchn
przed
podziatem

ia Stan po podziale

Nr dziatki po
podziale

Powierzchnia

dziatki po
podziale

Wiasciciel
Adres

Roéwno

75/1

1,3623 ha

bez podziatu

Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci
20
74-320 Barlinek

Roéwno

7512

0,7925 ha

bez podziatu

Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci
20
74-320 Barlinek

Roéwno

366

0.1103 ha

przejeta w
catosci

0.1103 ha

Skarb Panstwa
Panstwowe
Gospodarstwo
Lesne
Nadlesnictwo
Choszczno ul. |
Armii Wojska
Polskiego 2 73-200
Choszczno

Roéwno

208

1,4641 ha

bez podziatu

Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci
20
74-320 Barlinek

Roéwno

199/1

1.8779

ograniczone
uzytkowanie

Powiat Mysliborski
Zarzad Powiatu
Mysliborskiego ul.
Spokojna 13
74-300 Mysliborz

Na omawianym odcinku zlokalizowane sg
indywidualne do przylegtych posesiji i na pola uprawne oraz z uwagi na jednojezdniowy przekroj

drogi mijanki z zachowaniem wzajemnej widocznosci. Usytuowanie mijanek pokazano na rys. 3.1

— 3.4 ,Plan zagospodarowania terenu”

Lokalizacja mijanek

skrzyzowania z drogami gruntowymi oraz zjazdy

PROJEKT BUDOWLANY
»Budowa drogi gminnej na odcinku Réwno - Laskéwko”

7




PRODROM ADAM BUKOWIECK!

0o 0o 0o 000 0 o

0+075,97 P
0+291,16 L
0+450,81 P
0+886,56 L
1+027,18 L
1+309,93 P
1+452,33 P
1+577,22 P

+L

o 000000 O

1+747,75 P+L

1+891,80 L

2+213,68 P+L

2+352,06 L
2+489,51 L
2+597,11 L
2+684,81 L
2+817,95 L

Na podstawie pomiarow geodezyjnych wykonanych z postepem co 25.0m z jednoczesnym

zageszczeniem na tukach poziomych do postepu co ca. 12.0m odtworzone zostaty parametry

lukdw poziomych wraz z jednoczesnym zastosowaniem przechytek i szerokosci nawierzchni

jezdni. Zmiany przechytek umozliwiajace sprawniejszy sptyw wody pokazane zostaty na rys. 3.1 -

3.4. Wykaz elementéw trasy drogowej wraz z odcinkami zmiany pochylenia poprzecznego

przedstawiono w tablicy 1

Tablica 1 Elementy trasy drogi gminnej
_ Promien / Element trasy
Wierzchotek Kat
[ Zatom | zwrotu [7] Typ L [m] Pikietaz | i%-SL | i% - SP N E
P.T. prosta 18,82 0+000,00 -2 -2 5880774.777 | 5511302.466
R=170 PL 0+018,82 -2 -2
W-1 16,73 5880791.7715511323.699
«=5,64 Kt 0+035,56 -2 -2
prosta 182,19
R=1000 PL 0+217,74 -2 -2
W-2 60,92 5880946.181 |15511481.851
o= 3,49 Kt 0+278,66 -2 -2
prosta 137,28
Z-1 prosta 263,8 0+415,95 -2 -2 5881055.846 | 5511608.793
R=700 PL 0+679,75 -2 -2
W-3 50,68 5881250.637 | 5511822.486
«=4,15 Kt 0+730,42 -2 -2
prosta 15,43
R=350 PL 0+745.85 -2 -2
w-4 39,9 5881294.701 | 5511864.303
«=6,53 Kt 0+785.75 -2 -2
prosta 8,02
R=600 PL 0+793.77 -2 -2
W-5 23,46 5881320.220|5511894.751
o=2,24 Kt 0+817.24 -2 -2
prosta 116,7
Z-2 prosta 33,88 0+933.94 -2 -2 5881406.506 | 5511989.886
R=1000 PL 0+967.82 -2 -2
W-6 33,76 5881441.522 |1 5512026.643
«a=1,93 Kt 1+001.59 -2 -2
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prosta 12,52
R=200 PL 1+014.11 -2
W-7 26,1 5881471.842 [ 5512056.391
o=17,48 Kt 1+040.21 -2
prosta 37,11
Z-3 prosta 183,79 | 1+077.33 -2 -2 5881502.787 [ 5512095.903
R=600 PL 1+261.12 -2 -2
W-8 15,61 5881614.768 [ 5512251.374
«=1.49 Kt 1+268.93 -2 -2
prosta 80,59
R=600 PL 1+357.33 -2
W-9 22,84 5881675.193 | 5512330.823
oa=2,18 Kt 1+380.16 -2
prosta 67,41
R=500 PL 1+447.57 -2
W-10 59,12 5881737.497 | 5512419.557
o=6,77 KL 1+506.69 -2
prosta 113,93
R=1000 PL 1+620.62 -2
W-11 111,02 5881831.881 [ 5512594.850
«=6,36 Kt 1+731.64 -2
prosta 35,55
Z-4 prosta 63,37 1+767.19 -2 5881865.925 [ 5512679.371
R=800 PL 1+830.57 -2
W-12 34,98 5881897.297 [ 5512753.907
a=2,51 Kt 1+865.55 -2
prosta 138,3
Z-5 prosta 90,7 2+003.84 -2 -2 5881951.398 [ 5512900.001
Z-6 prosta 37,34 2+094.55 -2 -2 5881982.034 [ 5512985.373
R=500 PL 2+131.89 -2 -2
W-13 52,99 5882003.985 [ 5513045.350
«=6,07 KL 2+184.89 -2 -2
prosta 42,15
Z-7 prosta 143,19 | 2+227.04 -2 -2 5882020.635 (5513111.981
Z-8 prosta 29,66 2+370.23 -2 -2 5882051.227 [ 5513251.864
R=800 PL 2+399.90 -2 -2
W-14 29,33 5882061.670 [ 5513294.944
«a=2,10 Kt 2+429.22 -2 -2
prosta 78,68
R=175 PL 2+507.91 -3
W-15 57,49 5882086.116 | 5513414.832
«=18,82 KL 2+565.40 -3
prosta 14,61
R=100 PL 2+580.00 -4
W-16 36,00 5882117.344 [ 5513468.173
o= 20,63 KL 2+616.00 -4
prosta 47,72
R=155 PL 2+663.73 -3
W-17 42,20 5882185.049 [ 5513523.049
o= 15,60 Kt 2+705.93 -3
prosta 61,31
W-18 R=250 PL 34,25 2+767.24 -2 -2 5882242.766 [ 5513604.336
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«=7,85 KL 2+801.49 -2 -2
prosta 49,4
R=250 PL 2+849.88 -2 -2
W-19 25,05 5882278.852 [ 5513673.576
«=5.74 KL 2+874.93 -2 -2
K.T. prosta 31,76 2+905.69 -2 -2 5882294.920 | 5513713.777

Na omawianych odcinku drogi gminnej nie wybudowane zostang zatoki autobusowe. Obstuga
komunikacji zbiorowej odbywa¢ sie bedzie poprzez istniejgce przystanki autobusowe
zlokalizowane w m. Réwno i Laskéwko

Na omawianym odcinku zaprojektowane zostaty pobocza utwardzone kruszywem famanym

C50/30 o szerokosci 0.75m z poszerzeniem w wykopach do 1.20m

5.4. Profil podtuzny

Profil podtuzny drogi gminnej zostat scisle dostosowany do uksztattowania istniejgcego poziomu
nawierzchni tluczniowej z uwzglednieniem istniejgcego uksztattowania wysokosciowego
przylegtych zjazdow. Spadki podtuzne projektowanego odcinka drogi zawierajg sie w przedziale do
9.9%. W celu wyokraglenia ztomdéw niwelety wprowadzono tuki kotowe o warto$ciach od R=450m
do R=3000m. Niwelete poprowadzono z zatozeniem wykonanie warstwy wyréwnawczej z
kruszywa famanego o $redniej grubosci ok. 10cm w celu uksztattowania spadkéw porzecznych i
podtuznych. Z uwagi na poprawne wpisanie tukdéw pionowych na odcinkach oznaczonych na
profilu podtuznym jako rozbiérki wprowadzono korekte istniejgcej niwelety. Odcinek od km
2+498.00 do konca trasy podlega catkowitej rozbiérce nawierzchni brukowej i wbudowaniu nowej

konstrukcji podbudowy.

5.5. Roboty ziemne

W zwigzku z zakresem projektu budowy drogi gminnej, na omawianym odcinku wystgpig roboty
ziemne zwigzane z korytowaniem pod projektowane warstwy konstrukcyjne. Do podstawowych
robot zwigzanych z robotami ziemnymi naleze¢ bedzie:

o zdjecie humusu

o korytowanie i zageszczanie podioza

O uzupetnienie poboczy

a roziozenie humusu wraz z obsianiem

5.6. Opinia geotechniczna
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Podstawg do okreslenia parametréw wyjsciowych do projektowania konstrukcji nawierzchni jezdni
odcinka drogi gminnej byta opinia geotechniczna istniejgcego podtoza gruntowego potwierdzona
odwiertami w terenie. Podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G4.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463). wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy do wysokos$ci 3 m
wykonywane zwtaszcza przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow
zaliczone sg do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

W zwigzku z powyzszym, przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii

geotechnicznej, dla ktérej zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem wystarczajgce jest wykonanie

wiercen i sondowan.

W trakcie prac terenowych ustalono wystepowanie gruntéw spoistych stanowigcych grunty
wysadzinowe i bardzo wysadzinowe woda gruntowa nie zostata zlokalizowana do gtebokosci 2,0m
p.p.t. jednakze odwierty wykonano w okresie letnim (sierpien 2015).

Reasumujgc powyzsze na catosci obszaru obejmujgcego budowe odcinka drogi gminnej wystepujg

proste warunki_gruntowe i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla obiektéw zaliczonych do

pierwszej kategorii geotechnicznej posadowionych w warunkach gruntowych prostych Ilub

ztozonych nie jest wymagane opracowanie dodatkowych dokumentacji badan podtoza gruntowego
6. Odwodnienie

Jako odwodnienie odcinka drogi gminnej zastosowano odwodnienie powierzchniowe z
odprowadzeniem wody z powierzchni jezdni w pobocza gruntowe i dalej w ziemne elementy
korpusu drogowego lub do odtworzonych rowéw przydroznych. W miejscach w ktérych
projektowana droga ograniczona jest skarpami wykopow wykonac nalezy przekopy podnéza

skarpy zwiekszajgc szerokos¢ pobocza w celu zapewnienia swobodnego odptywu wody od jezdni.

7.  Obiekty inzynierskie

W zakresie niniejszej inwestycji obiekty inzynierskie nie wystepujg

8. Infrastrukturatechniczna
Wzdtuz odcinka drogi objetego projektem budowy znajdujg sie nastepujgce urzadzenia obce:

0 kable energetyczne NN
0 wodociggi
o kable telekomunikacyjne

O napowietrzna linia energetyczna
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Zgodnie z opisanymi rzednymi posadowienia, istniejgce sieci utozone zostaty z zachowaniem
odpowiednich grubosci przykrycia jakie wymagane sg podczas ukfadania infrastruktury w pasach

drogowych drog publicznych

8.1. Warunki ogodlne

O

w celu ustalenia przebiegu kabli nalezy wykonaé kontrolne przekopy poprzeczne

ustala sie 5 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony kabli podziemnych i urzgdzen

energetycznych, w ktorej prace nalezy prowadzi¢ recznie

o ustala sie 2 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony kabli i urzgdzen telekomunikacyjnych,
w ktdrej prace nalezy prowadzié recznie

o ustala sie 5 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony gazociggéw sSredniego i niskiego
cisnienia, w ktorej prace nalezy prowadzi¢ recznie

o w przypadku odkrycia kabli energetycznych lub telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyc¢

przed uszkodzeniem stosujgc rury ochronne dzielone

Uwagi:

1. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu robot w poblizu
istniejagcych urzadzen podziemnych.

2. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu robot w poblizu
istniejgcych urzagdzen nadziemnych przechodzgcych nad przebudowywang droga.

3. Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznaé sie z trescig wszystkich decyzji,
opinii i uzgodnien branzowych.

Opracowat:

mgr inz. Adam Bukowiecki
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