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Czes¢ opisowa —

,Budowa drogi gminnej na odcinku Réwno - Laskéwko,,

1. Podstawa opracowania

[1] Umowa Nr RGPI.IV.7013.14.15

[2] Mapa wektorowa do celéw projektowych w skali 1:500

[3] Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia RGPI.X.6220.1.15

[4] Pomiary geodezyjne

[5] Badania geologiczne

[6] Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowigzujgce w budownictwie drogowym

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. Dz. U. Nr 43,
poz. 430 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie.

2. Celizakres opracowania

Planowanym przedsiewzieciem inwestycyjnym bedg roboty budowlane polegajgce na
budowie nawierzchni asfaltowej wbudowanej w miejsce ttuczniowego, istniejgcego odcinka drogi
gminnej stanowigcej potgczenie dwoch obszarow zabudowy miejscowosci Réwno i Laskowko,
umozliwiajgc tym samy bezpieczne poruszanie sie pojazddéw, pieszych i rowerzystow po
utwardzonym ciggu asfaltowym. W ciggu projektowanego odcinka w miejsce istniejgcej
nawierzchni ttuczniowej i brukowej wykonana zostanie nawierzchnia z mieszanki mineralno -
bitumicznej o jednym pasie ruchu w dwdch kierunkach i szerokosci 3.5m W celu umozliwienia
bezpiecznego wyminiecia sie pojazdoéw, w ciggu projektowanego odcinka zastosowane zostang
mijanki o dtugosci 25.0m, na ktérych szerokosc¢ jezdni wraz z mijankg wynosi¢ bedzie min. 5.0m.
Pobocza stanowi¢ bedg powierzchnie utwardzone kruszywem, a w dalszej czesci pasy zieleni
zlokalizowane pomiedzy poboczem, a granicg przylegtych posesiji lub rowami przydroznymi. Na
omawianym odcinku drogi gminnej nie wystepujg chodniki. Wymienione roboty budowlane
zakresem swoim obejma budowe jezdni bitumicznej wraz z przylegtymi poboczami utwardzonymi,
odtworzeniem istniejgcych i budowg nowych zjazdéw indywidualnych oraz wykonaniem
odwodnienia powierzchniowego odprowadzajgcego wody opadowe w kierunku pasow zieleni i

rowow przydroznych.
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3. Stan istniejacy

W chwili obecnej tereny przeznaczone pod budowe odcinka drogi uzytkowane sg jako
droga o nawierzchni ulepszonej kruszywem tamanym oraz utwardzonej brukowcem. Istniejgca
nawierzchnia kruszywowa nie jest ograniczona kraweznikami badz chodnikami i stanowi typowe
utwardzenie umozliwiajgce w miare bezproblemowy dojazd do pdl uprawnych i potgczenie
zabudowy Réwna z Laskéwkiem. Istniejgce zjazdy indywidualne i na pola wykonane sg réwniez

jako ttuczniowe i doprowadzone sg do granicy pasa drogowego.

4. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robé6t budowlanych nalezy wykonaé nastepujgce prace przygotowawcze:
O usuniecie ziemi urodzajnej humusu gr. 10cm
o wykonanie i zatwierdzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych

Q rozbiorka istniejgcej nawierzchni z brukowca

5. Elementy projektowe

5.1. Parametry techniczne

klasa drogi D
o predkosc projektowa 40km/h
szeroko$¢ pasa ruchu 3.5m jeden pas ruchu

5.0m w rejonie mijanek

O szerokos¢ pasa ruchu mijanki 5.0m
spadek poprzeczny 2%
QO  wymiary mijanki 25.0m skos 1:2

5.2. Plan zagospodarowania terenu

Odcinek drogi gminnej objetej opracowaniem zlokalizowany jest na terenach gminy
Barlinek w powiecie mysliborskim i stanowi potgczenie dwoch obszaréw zabudowy siedliskowej
stanowigcych wies Réwno i Laskowko. Poczatek budowy przyjety zostat w m. Réwno na
skrzyzowaniu z drogg brukowcowg zlokalizowang na dziatkach nr 104, 75/1, 120 w km 0+000,00.
Koniec budowy ustalono w km 2+905,69 na skrzyzowaniu z droga powiatowg nr 1586Z dz. nr
199/1 w m. Laskéwko. Przebieg trasy drogowej zostat Scisle dostosowany do istniejgcej lokalizaciji
pasa drogowego, a w szczegolnosci do przebiegu istniejgcej nawierzchni ttuczniowej wybudowane;j
w poprzednich latach jako dojazd do pol uprawnych. Na omawianym odcinku zlokalizowane sg
skrzyzowania z drogami gruntowymi oraz zjazdy indywidualne do przylegtych posesji i na pola
uprawne oraz z uwagi na jednojezdniowy przekrdj drogi mijanki z zachowaniem wzajemnej

widocznosci. Usytuowanie mijanek pokazano na rys. 3.1 — 3.4 ,Plan zagospodarowania terenu”
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Lokalizacja mijanek

a 0+075,97 P Q 1+747,75 P+L
o 0+291,16 L o 1+891,80L
a 0+450,81 P o 2+213,68 P+L
o 0+886,56 L o 2+352,06 L
o 1+027,18 L o 2+489,51L
a 1+309,93P o 2+597,11L
o 1+452,33 P+L o 2+684,81L
o 1+577,22P o 2+817,95L

Na podstawie pomiarow geodezyjnych wykonanych z postepem co 25.0m z jednoczesnym
zageszczeniem na tukach poziomych do postepu co ca. 12.0m odtworzone zostaty parametry
lukdw poziomych wraz z jednoczesnym zastosowaniem przechytek i szerokosci nawierzchni
jezdni. Na omawianych odcinku drogi gminnej nie wybudowane zostang zatoki autobusowe.
Obstuga komunikacji zbiorowej odbywaé sie bedzie poprzez istniejgce przystanki autobusowe
zlokalizowane w m. Réwno i Laskowko

Na omawianym odcinku zaprojektowane zostaty pobocza gruntowe o szerokosci 0.75m.

5.3. Profil podiuzny

Profil podtuzny drogi gminnej zostat Scisle dostosowany do uksztattowania istniejgcego poziomu
nawierzchni tluczniowej z uwzglednieniem istniejgcego uksztattowania wysokosciowego
przylegtych zjazdow. Spadki podtuzne projektowanego odcinka drogi zawierajg sie w przedziale do
9.9%. W celu wyokraglenia ztomdéw niwelety wprowadzono tuki kotowe o warto$ciach od R=450m
do R=3000m. Niwelete poprowadzono z zatozeniem wykonanie warstwy wyréwnawczej z
kruszywa famanego o Sredniej grubosci ok. 10cm w celu uksztattowania spadkow porzecznych i
podtuznych. Z uwagi na poprawne wpisanie tukéw pionowych na odcinkach oznaczonych na
profilu podtuznym jako rozbiérki wprowadzono korekte istniejacej niwelety. Odcinek od km
2+498.00 do konca trasy podlega catkowitej rozbiérce nawierzchni brukowej i wbudowaniu nowej
konstrukcji podbudowy.

5.4.

Podstawg do okreslenia parametréw wyjsciowych do projektowania konstrukcji nawierzchni jezdni

Opinia geotechniczna

odcinka drogi gminnej byta opinia geotechniczna istniejgcego podtoza gruntowego potwierdzona
odwiertami w terenie. Podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G4.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463). wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3 m
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wykonywane zwtaszcza przy budowie drdg, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggéow
zaliczone sg do pierwszej kategorii geotechniczne.

W zwigzku z powyzszym, przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii

geotechnicznej, dla ktérej zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem wystarczajgce jest wykonanie

wiercen i sondowan.

W trakcie prac terenowych ustalono wystepowanie gruntéw spoistych stanowigcych grunty
wysadzinowe i bardzo wysadzinowe woda gruntowa nie zostata zlokalizowana do gtebokosci 2,0m
p.p.t. jednakze odwierty wykonano w okresie letnim (sierpien 2015).

Reasumujgc powyzsze na catosci obszaru obejmujgcego budowe odcinka drogi gminnej wystepujg

proste warunki gruntowe i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla obiektow zaliczonych do

pierwszej kategorii geotechnicznej posadowionych w warunkach gruntowych prostych Ilub

ztozonych nie jest wymagane opracowanie dodatkowych dokumentacji badan podtoza gruntowego
6. Odwodnienie

Jako odwodnienie odcinka drogi gminnej zastosowano odwodnienie powierzchniowe z
odprowadzeniem wody z powierzchni jezdni w pobocza gruntowe i dalej w ziemne elementy
korpusu drogowego Ilub do odtworzonych rowow przydroznych. W miejscach w ktérych
projektowana droga ograniczona jest skarpami wykopow wykonac¢ nalezy przekopy podnéza

skarpy w celu zapewnienia swobodnego odptywu wody od jezdni.
7. Obiekty inzynierskie
W zakresie niniejszej inwestycji obiekty inzynierskie nie wystepujg
8. Ochrona srodowiska

8.1 Kwalifikacja przedsiewziecia

Zgodnie z ustawg z 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
Nr 199 poz. 1227 z p6zn. zmianami) — inwestycja jest drogg o nawierzchni twardej o fgcznej
diugosci wiekszej od 1km i jest ujeta w §3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

W zwigzku z powyzszym dla przedmiotowej inwestycji uzyskana zostata decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach bez potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Niniejszy
projekt opracowany zostat zgodnie z zapisami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewzigcia nr RGPI.X.6220.1.15, ktéra uzyskana zostata zgodnie z przepisami

przed wydaniem decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej.
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8.2 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

a) w zwigzku ze specyfikg przedsiewziecia jakim jest budowa drogi, na etapie eksploatacji
wybudowanej jezdni nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, w fazie realizacji
przedsiewziecia zapotrzebowanie na wode stanowi¢ bedzie typowe zapotrzebowanie dla maszyn i
uwarunkowan technologicznych, zwigzanych z wykonawstwem drogowych prac pielegnacyjnych i
utrzymaniowych.

W trakcie eksploatacji odcinka ulicy nalezy liczy¢ sie z wystepowaniem jednego rodzaju
wod zanieczyszczonych , tj. zanieczyszczonych wod opadowych. W zakresie pasa drogowego
przewiduje sie wykonania nawierzchni nie ograniczonej kraweznikami, w zwigzku z powyzszym
wody sptywajgce z jezdni skierowane zostang w istniejgce pobocza gruntowe i dalej w ziemne
elementy korpusu drogowego oraz do rowdw przydroznych. Charakter drogi jakim jest droga
gminna, obstugujgca jedynie ruch lokalny spowoduje, iz w sptywajacej z jezdni wodzie deszczowe;j
i roztopowej zawiesiny nie bedg wystepowacé lub wystepowaé bedg w ilosciach sladowych.

b) zanieczyszczenia gazowe, zapachowe i pytowe wystepowac bedg przede wszystkim w fazie
realizacji przedsiewziecia i bedg to typowe emisje zwigzane z ruchem samochodéw i maszyn
budowlanych niezbednych przy wykonywaniu prac drogowych. Ucigzliwosci te ustgpig natychmiast
po zakonczeniu prac budowlanych. W fazie eksploatacji emisja powyzszych zanieczyszczen
ulegnie radykalnemu obnizeniu z uwagi na ograniczong dostepnos¢ i brak ruchu tranzytowego.

c) w trakcie eksploatacji rozpatrywanego odcinka, podobnie jak w przypadku kazdej praktycznie
drogi , odpady state mogg sie pojawié¢ tylko jako efekt porzucania przy drogach pustych opakowan
po napojach i srodkach spozywczych przez uzytkownikow tych drég, czyli w postaci odpadow typu
komunalnego. Odpady te sg usuwane okresowo przez stuzby utrzymaniowe i wywozone na
wysypiska. llosci ich przy drodze dojazdowej o minimalnym natezeniu ruchu, jakie wystgpi na
rozpatrywanym odcinku drogi mozna ocenic jako minimalne i nie wptywajgce na stan srodowiska.
d) eksploatacja kazdej drogi wigze sie nierozerwalnie z emisja hatasu o do$¢ znacznym poziomie,
wynikajgcym gtéwnie z udziatu pojazdéw bardziej hatasliwych (samochoddéw ciezarowych i
ciggnikéw rolniczych). Poziom hatasu wytwarzanego przez poruszajgce sie samochody zalezy w
duzym stopniu od rozwijanej przez nie predkosci. Biorgc pod uwage to, ze na projektowanej
drodze gminnej samochody poruszac sie beda po jednym pasie ruchu z wykorzystaniem mijanek
przy manewrach wymijania, na rozpatrywanym odcinku drogi mozna oczekiwaé predkosci
generujgcej poziomu hatasu nie przekraczajgcy na krawedzi pasa drogowego 55dB(A). W porze

nocnej hatas ograniczony zostanie do minimum z uwagi na brak korytarzy ruchu tranzytowego.
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e) w ramach budowy drogi zlokalizowanej w istniejacym pasie drogowym nie przewiduje sie
wycinki istniejgcego drzewostanu kolidujgcego z projektowanymi elementami drogowymi
wymagajgcego uzyskania odrebnych zezwoleh na wycinke.

Roboty ziemne przeprowadzone w ramach inwestycji zakresem swoim obejmg jedynie wierzchnig
cze$é gruntu i w wiekszosci stanowi¢ bedag usuniecie podtoza zlokalizowanego w projektowanym
pasie drogowym. Gteboko$¢ prowadzenia robot ziemnych nie przewiduje ingerencji w wody
podziemne, jak rowniez w zakresie inwestycji nie zlokalizowano w bezposrednim sgsiedztwie

zbiornikow z wodg powierzchniows.

9. Ochronadziedzictwa kulturowego

Na podstawie art. 32 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, zarowno Inwestor jak i
Wykonawca zobowigzani sg w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac ziemnych
przedmiotéw, co do ktorych istnieje podejrzenie, iz sg one zabytkami do wstrzymania prac
ziemnych, zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz niezwtocznego zawiadomienia
o tym fakcie wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a takze zabezpieczenia sSrodkdw

finansowych na ewentualne przeprowadzenie interwencyjnych prac archeologicznych.

10. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z zakresem przedstawionym na planie zagospodarowania terenu obejmujgcym budowe
drogi gminnej na odcinku Rowno - Laskéwko obszar oddziatywania projektowanego obiektu
drogowego na catosci odcinka zawiera sie w zakresie pasa drogowego

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje nastepujgce nieruchomosci:

75/1, 366, 75/2, 208, 199/1 - obreb Réwno

Opracowat:

mgr inz. Adam Bukowiecki
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