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Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ Krot.
jednostkowej
1 |Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1 |KNRW 201/113 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym
/4 km 0,764
1.2 |KNNRS 6/802/8 | Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z brukowca grubos$¢ 16-20°cm, biérka mechaniczna
764* 3,5 = 2 674,000000
2 674,000 m2| 2 674,000
1.3 |[KSNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15°cm, mechanicznie
764* 3,5 = 2674,000000
2 674,000 m2| 2 674,000
1.4 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°’km
2674* 0,31 = 828,940000
828,940 m3| 828,940
1.5 |[KNR 401/108/1 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km
0 2674* 0,31 = 828,940000
828,940 m3| 828,940
1.6 |KNNR 6/1302/2 |Oczyszczanie rowow i przepustow z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu
20°cm
764* 2 = 1 528,000000
1528,000 m| 1528,000 4
2 |Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty ziemne
2.1 |KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii lll
200* 0,1* 3,5+ 1441,82* 0,05 = 142,091000
142,091 m3 142,091
2.2 |KNR 401/108/6 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il
200* 0,1* 3,5+ 1441,82* 0,05 = 142,091000
142,091 m3 142,091
2.3 |KNR 401/108/8 |Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'’km
200* 0,1* 3,5+ 1441,82* 0,05 = 142,091000
142,091 m3 142,091 4
2.4 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
4869,69+ 1441,82 = 6 311,510000
6 311,510 m2| 6311,510
3 |Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Podbudowy
3.1 |KNNRS 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15'cm
3246,46* 1,21 = 3928,216600
3 928,217 m2| 3928,217
3.2 |KNNRS 6/111/2 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15'cm
(1) 3246,46* 1,5 = 4 869,690000
4 869,690 m2| 4 869,690
3.3 |KNNRS 6/113/6 | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm (pobocze) m2| 1441,820| 1,334
4 |Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nawierzchnie
4.1 |[KNNR 6/502/2 |Zjazdy z kostki betonowej, grubo$¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(2) piaskiem, kostka kolorowa m2 11,500
4.2 |[KNNR 6/308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa,
4) grubo$c¢ po zageszczeniu 5'cm, masa grysowo-zwirowa, samochéd 5-10°t
3246,46* 1,04 = 3 376,318400
3 376,318 m2| 3376,318
4.3 |[KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
(2) grubo$c¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochdd 5-10't m2| 3 246,460
4.4 |KNNR 6/1005/7 | Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg
3376,318+3246,46 = 6 622,778000
6 622,778 m2| 6622,778
4.5 |KNNR 6/1005/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
3376,318+3246,46 = 6 622,778000
6 622,778 m2| 6622,778
5 |Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
Elementy ulic
5.1 |KSNR 6/403/3 |Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 12x25°'cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 65,000
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