Specyfikacje techniczne wykonania o odbioru robét budowlanych — 1
ST-07.2 — Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ NA TERENIE
AGLOMERACJI BARLINEK | MOSTKOWO, GMINA BARLINEK

Branza elektryczna

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW W ZADANIU 2.4.1:
Przepompownia sciekéw SPORTOWA PDF,
Przepompownia sciekow SPORTOWA PD1,
Przepompownia $ciekow SPORTOWA PDS,

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspélnego Stownika Zaméwien
(CPV)

Klasa robét — 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria robot:

45311000-0 — Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

e Nazwa-zamo'wienia: Zad.2.4.1 BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNE]J
GRAWITACYJINEJ I TLOCZNEJ w ul. Sportowej w gm. Barlinek.
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ST-07.2 — Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie sieci i instalacji energetycznych dla przepompowni $ciekéw, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pn. ,,Zad. 2.1 BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACII
SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ I TLOCZNEJ w ul. Sw. Bonifacego”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie I.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét zwigzanych z budowa instalacji
elektrycznych na przepompowniach $ciekéw. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza
prowadzenia robét elektrycznych przy przepompowniach sciekow.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami. Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i ST-00. " Wymagania ogélne.”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowsa, ST i poleceniami Inzyniera
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00. " Wymagania ogélne."

2. MATERIALY

W specyfikacji podano niektore typy urzadzen i materiatéw wylacznie w celu okreslenia oczekiwan
Inwestora, co do parametréw technicznych urzadzen, Wykonawca moze zastosowaé urzadzenia i
materialy o charakterystykach nie gorszych niz podane jako przyktadowe.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej ST sg m.in.:

Kable i przewody,

rury ochronne,

uchwyty,

skrzynki i puszki taczeniowe,

Szafy sterujace praca przepompowni,

zestaw gniazd wtyczkowych

zestaw sterowania miejscowego

modut alarmowy z zasilaczem,

gniazda wtykowe.

Pozostale materiaty ujete w przedmiarze robét,

Niezbedne materialy do wykonania zadania, ktére moga by¢é nie ujete w dokumentacji.

3. SPRZET.

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00-Wymagania ogdlne.

e Nazwa zamdwienia: Zad. 2.4.1 BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNE]
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Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez InZyniera.
Zgodnie z technologia zatozona w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét elektrycznych
proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

koparko-spycharka o pojemnosci tyzki 0,15 m3.

4. TRANSPORT.

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00.
Materiaty przewidziane do wykonania robét moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw diugich nalezy stosowaé przyczepy diuzycowe,
a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewréceniem oraz przesuwaniem .
Bebny z kablami nalezy przetaczaé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu
kabli w temperaturze nizszej od —150C. W czasie transportu i przechowywania materiatow
elektroenergetycznych nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwoséci tych
urzadzen, zastrzezonych przez producenta . Do przewozu stupéw stosowaé przyczepg dhuzycowa.
Zgodnie z technologia zatozona w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich
$rodkow transportu, jak:

samochod dostawczy do 0,9 tony.

przyczepa do przewozenia kabli do 4 ton.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoblne warunki wykonania robot

Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00. ,»Wymagania ogoélne” , oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -.Montazowych Tom V Instalacje
elektryczne.

5.1.1. Polqczenia elektryczne przewodow

e powierzchnie stykajacych si¢ elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podkiadek metalowych,
przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone.

e zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powloka metalowa ogniowa lub
galwaniczna nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pasta polerska.

e powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa

e polaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, S$rubami lub w inny sposdb okreslony w projekcie
technicznym. Szyny o szerokosci wigkszej od 120 mm zaleca si¢ taczy¢ przez spawanie.

e $ruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczna

e polaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywa¢ za pomoca spawania.
Wszelkie polaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

5.1.2. Polqczenia elektryczne kabli i przewodow

e zyly jednodrutowe moga miec¢ zakonczenia:
proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przylaczane do zaciskéw srubowych;
oczkowe, dla przewodéw podtaczanych pod $rube lub wkret; oczko o srednicy wewnetrznej
wiekszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo;
sprasowane konice zyl przystosowane do podtaczania pod $rube z koncowka kablowa, koncoéwke
taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncdwka kablowa do lutowania.

e zyly wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

e Nazwa zaméwienia: Zad. 2.4.1 BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACIJI SANITARNE]
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proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw miedzianych, z koficem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i pocynowanym , takie zakoriczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, ady
zaciski nie pozwalaja na zastosowanie koficowki lub tulejki;

z koficéwka kablowa podtaczane pod $rube ; koncdwke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie ,
lub spawanie;

z tulejka (koncdwka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie

5.1.3. Sruby i wkrety w polqczeniach

® sruby i wkrety do faczenia szyn oraz przewoddéw powinny mie¢ taka dtugosé, aby po skreceniu
potaczenia wystawaly co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to $rub dostarczanych przez
wytwoérce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ sruby ok. 2-3 mm, wystajacej poza
nakretke

5.1.4. Przylqczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.

e w gniazdach bezpiecznikowych przewéd doprowadzajacy nalezy potaczyé z szyna gniazda (Sruba
stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem

e w oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewod fazowy lub "+" nalezy laczyé ze
stykiem wewnetrznym, a przew6d neutralny lub "-" z gwintem (oprawka)

3.1.5. Prace spawalnicze

e prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementéw izolacyjnych, aparatow i
przewodéw odpryskami roztopionego metalu.

e prace spawalnicze nalezy wykonywaé w odleglosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzed
zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

5.1.6. Montaz urzqdzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu.

® Przed przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzié poprawnosé wykonania kanatéw
kablowych, przepustéw szynowych, wypoziomowanie ram nosnych pod rozdzielnicami.

* Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu
tych urzadzen.

e Kable nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep.

e Odgalezienia od szyn gtéwnych i podiaczenia szyn do aparatéw nie powinny powodowaé
niedopuszczalnych naciagéw i naprezen.

e W szynach zbiorczych sztywnych stosowaé odpowiednie kompensatory

e Dla podiaczenia szyn i kabli nalezy stosowaé standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z tbem
szes$ciokatnym

e Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie z przepisami

5.1.8. Proby montazowe.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji,
rozdzielnic, urzadzen.

5.1.9. Uwagi do realizacji robdt .
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy i eksploatacji urzadzen

elektrycznych. Po wykonaniu robét nalezy pomiarowo sprawdzié skuteczno$é ochrony od porazen. Na
wszystkich kablach utozonych w kanalizacji kablowej oraz w ziemi nalezy zalozyé oznaczniki kablowe.

e Nazwa zamdwienia: Zad. 2.4.1 BUDOWA 1 PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
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Wszystkie roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-76/E-05125. Kanalizacje¢ kablowa
nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm zakladowych ZN-96 TPS.A.

5.2.  Warunki szczegolowe

5.2.1 Pompownia $ciekow

1. Zasilanie

Zasilanie pompowni $ciekéw wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Tj. Z szafy ZKP wyprowadzié¢
linie kablowa do szafy sterujacej praca przepompowni ozn. TS.

2. Instalacje elektryczne.

Projektowane instalacje elektryczne przewidziano dla potrzeb zasilania pompowni sciekow.
Szczegdty podano na rysunkach.

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowsg zastosowano ochrong przed dotykiem bezposrednim oraz posrednim.
Ochrong przed dotykiem bezpo$rednim zapewnia izolacja podstawowa kabli oraz aparatow. J ako ochrong
przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie, samoczynne wylaczenie napigcia. Aparatami
wykonawczymi szybkiego wylaczenia beda wkiadki bezpiecznikowe, wylaczniki nadmiarowopradowe
oraz wytaczniki nadmiarowo-i réznicowopradowe w szafie TS.

Dodatkowo w zestawach pomocniczych gniazd wtyczkowych stosowaé wylaczniki réznicowopradowe

4. Polaczenia wyrdwnawcze oraz ochrona odgromowa.

Projektowana szafe TS nalezy uziemi¢. Uziom wykona¢ jako szpilkowy. Warto$¢ rezystancji uziomu R<
10 ohm. W Szafie TS zaprojektowano gléwna szyne wyréwnawcza, do ktérej nalezy taczy¢ przewody
wyréwnawcze lokalne oraz wszelkie dostepne czgéci przewodzace obce. Giowna szyne wyrownawcza
laczyé z systemem uziemiajacym.

5. Ochrona przeciwprzepieciowa. -

W szafie TS stosowa¢ ochronniki klasy B+C.

5.3 AKPiA ,
Opracowanie zawiera niezbedne dane potrzebne do wykonania opomiarowania i systemu sterowania dla
Pompowni sciekow

1. ZALECENIA DLA BRANZY ELEKTRYCZNEIJ.

—  Wymiana sygnatéw dwustanowych pomigdzy rozdzielnicami elektrycznymi i stacjami automatyki
zrealizowana bedzie za posrednictwem stykow bezpotencjatowych,

2. ZADANIA SYSTEMU.

System sterowania i nadzoru oczyszczalni $ciekéw winien zapewnic:

—  rejestracje, archiwizacje pomiaréw ciagtych oraz sygnatéw dwustanowych,

—  rejestracje czasu pracy urzadzen elektrycznych,

—  automatyczne sterowanie pracg urzadzef wykonawczych wg ustalonych algorytméw sterowania,

—  zdalne sterowanie urzadzeniami wykonawczymi z klawiatury komputera,

—  wizualizacje stanu pracy urzadzen technologicznych na tablicy synoptyczne;j.

Ponadto system winien zapewnic:

—  wysoka niezawodnos¢,

—  dokladnosé i powtarzalno$é wskazan i obliczeii wielkosci przetworzonych,

—  mozliwoéé zmiany algorytmdw sterowania,

—  mozliwo$é przylaczania dodatkowych urzadzen,

—  poprawna prace wszystkich urzadzen technologicznych niezaleznie od pracy stacji operatorskie;j.

e Nazwa zaméwienia: Zad. 2.4.1 BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
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3. STRUKTURA SYSTEMU.

Proponuje si¢ system zbudowany w oparciu o sie¢ sterownikéw PLC potaczonych poprzez protoko6t
CAN BUS.

Sterownik lokalnej przepompowni bedzie komunikowaé sie ze stacja operatorskg w budynku
oczyszczalni Sciekéw za pomoca sieci GSM .

4. STACJA OPERATORSKA W OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Wyposazenie stacji operatorskiej:

- procesor PIV 3GHz, nagrywarka DVD-R+/-, dwa dyski HDD 120GB - jeden wyjmowalny, karta
sieciowa, karta grafiki 256MB, RAM 1GB, oprogramowanie WIN XP PRO, MS Office PRO

- monitor LCD 19”

- urzadzenie UPS o czasie podtrzymania 30min,

- urzadzenie wielofunkcyjne drukarka-skaner-kopiarka,

5. APARATURA POMIAROWA.

Zastosowane urzadzenia pomiarowe powinny spetniaé nastepujace wymogi:

—  gwarantowa¢ wysoka doktadno$¢ pomiaru,

—  posiada¢ uktady samokontroli,

—  Wypracowywac sygnal w standardzie 4..20 mA lub komunikowa¢ si¢ w protokole komunikacyjnym
MODBUS RTU, posiada¢ galwanicznie izolowane we/wy,

—  producenci urzadzen powinni posiada¢ krajowe przedstawicielstwa i serwis.

Przepompownia $ciekow:

Urzadzenia:
— Pompy Sciekow — 2 szt..
Sygnaly do systemu sterowania:
— pomiar poziomu sciekdw surowych w pompowni,
— sygnalizacja stanu pomp {praca/awaria/automatyka}
— sygnalizacja sucho biegu {minimum}
— sygnalizacja poziomu przelewu {maksimum} _
— sygnalizacja zadziatania wylacznika bezpieczenstwa {wylqcznik bezpieczenistwa)
Sygnaly z systemu sterowania:
— sterowanie praca pomp {zalqcz}
Funkcje systemu sterowania:
— sterowanie pompowaniem Sciekoéw poprzez zalaczanie pomp w zaleznosci od poziomu w
pompowni, '
— zliczanie czasu pracy pomp,
— wybdr priorytetéw pracy pomp w zaleznosci od liczby przepracowanych godzin,
— Komunikacja modemem GSM ze stacja operatorska,
— Sterowanie praca pomp droga GSM w trybie ON-LINE ze stacji operatorskiej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogélne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 »Wymagania Ogd6lne” oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje
elektryczne.

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie :
e zgodnosci z dokumentacjg i przepisami
poprawnego montazu
kompletnosci wyposazenia
poprawnosci oznaczenia
braku widocznych uszkodzen

e Nazwa zamdwienia: Zad. 2.4.1 BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNE)J
GRAWITACYJNEJ I TLOCZNEJ w ul. Sportowej w gm. Barlinek.
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e nalezytego stanu izolacji
e skutecznosci ochrony od porazen

6.2. Kontrola w trakcie montazu.

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac¢ atest fabryczny lub
$wiadectwo jakosci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie roboét

- sprawdzenie i badania kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

- uziemienia ochronne przed zasypaniem,

- sprawdzenie kanalizacji kablowej i studzienek przed zasypaniem

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakoniczeniu rob6t nalezy wykonaé proby pomontazowe i nalezy sprawdzi¢:
- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciaglosci zyt
roboczych, a takze zgodnosci faz u odbiorcow,
- pomiary rezystancji uziomow,
- pomiary skutecznosci ochrony od porazen
- prawidlowo$é wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciagtosc przewodow tej instalacji,
- prawidlowo$¢ montazu urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

Jednostka obmiaru robot elektrycznych sa :

e mb ulozenia kabli lub przewodéw, utozenia przepustéw i rur ochronnych, kanalizacji kablowej,
drabinki kanalizacji kablowej, wykonania uzioméw na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie. Szt. Wykonanych szaf TS.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogblne zasady odbioru robét podano w ST-00 .
Do odbioru nalezy przedstawi¢ atesty stosowanych urzadzen.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCL
9.1.  Ogoblne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymeczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Platno$é nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonania robot oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace
tymczasowe i towarzyszace:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie

- wykonanie robét ziemnych, wykonanie podsypki piaskowej pod kable

e Nazwa zamoéwienia: Zad. 2.4.1 BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ I TLOCZNEJ w ul. Sportowej w gm. Barlinek.
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zakup kompletu materiatéw i urzadzen (kable, przewody, stupy, osprzet drobny),
transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania

wyposazenie pola liniowego nr 3 rozdzielnicy w istniejacej stacji transformatorowej,
wykonanie rob6t montazowych

uszczelnienie otworéw wprowadzen kablowych do studni kablowych

- wykonanie podlaczenia urzadzen

przygotowanie podloza, montaz uchwytow itp.

montaz drobnych konstrukcji wsporczych i no$nych ( np. dla kabli, kanalizacji kablowej, aparatury,
korytek kablowych z pokrywami itp.), stelazy na zapasy kabla

drobne roboty budowlane: zalewanie $rub fundamentowych, wykonanie otworéw w $cianach, przez
stropy i podfogi do przeprowadzenia kabli lub osadzenia gniazd itp.

osadzenie niezbednych przepustow i ich uszczelnienie

zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych

wiasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych

zarobienie koncowek przewoddéw (lub obrébka kabli)

oznaczenie przewodu zerowego

uszczelnienie wylotu osprzetu

spawanie dodatkowych kré¢céw i kohierzy, rurek, zaworéw ziaczek redukcyjnych, lacznie z
niezbgdnym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociagach i zbiornikach, niezbednych do
wykonania kompletnych prac elektrycznych )

montaz ztaczy na przewodach instalacyjnych

wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii, badanie
obwodéw elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skutecznosci
zerowania),

montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robot,

przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

proby montazowe, sprawdzenie dzialania poszczegélnych urzadzen , o ile jest to mozliwe i
sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu

prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Podstawa do wykonania robét sa nastgpujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowe;,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawa do wykonania robét sa nastepujace elementy dokumentacji projektowe;j:

Przedmiar Robot — wg wskazania w kolumnie nr 3.

Projekt Budowlany

Informacja dotyczaca bezpieczeinistwa i ochrony zdrowia

10.2. Normy
Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy Tytul normy
europejskiej i miedzynarodowej
PN-IEC 60038/1999 Napigcia znormalizowane IEC.
PN-IEC 6000028
PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi
IDT EN 61293:1994 znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego.
IDT IEC 1293:1994 Wymagania bezpieczenstwa.

e Nazwa zamdwienia: Zad. 2.4.1 BUDOWA [ PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ I TLOCZNE] w ul. Sportowej w gm. Barlinek.
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PN-IEC 60364-5-56:1999
IDT IEC 364-5-56:1980+AMD1:1998

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i
wybdr wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000
IDT IEC 60364-6-
61:1986+AMD1:1993+AMD2:1997

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704:1999
IDT IEC 60364-7-
704:1989+AMD1:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-E-04700:1998
Zmiany
PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

PN-91/E-0510
IDT IEC 449:1973

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-90/E-05029
IDT IEC 757:1983

Kod do oznaczania barw

PN-92/E-05031
IDT IEC 536:1976

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z
punktu widzenia ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-E-05032:1994
IDT IEC 1140:1992

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wspolne aspekty instalacji i urzadzen.

PN-92/E-08106
IDT EN 60529:1991
IDT IEC 529:1989

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-88/E-08501
Poprawki BI 2/90 poz. 9.
Zmiany BI 5/92 poz. 22.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-93/N-50191
EQV IEC 50 (191):1990

Stownik terminologiczny elektryki. Niezawodnos¢, jakosé
ushugi. ' : it

PN-E-05033:1994
IDT IEC 1200-52:1993

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-01002:1997

Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-92/E-01200.03
IDT IEC 617-3:1983

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i
osprzet faczeniowy.

PN-91/E-04160.00

Przewody elektryczne. Metody badan. Postanowienia
ogoblne.

PN-90/E-05023
IDT IEC 446:1989

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi.

PN-70/E-79100

Zmiany BI 9/71 poz.113

BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45,
BI 11-12/77 poz. 96.

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-87/E-90050
Zmiany BI 1/90 poz. 1, BI 9/91 poz.
59.

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Ogdlne wymagania i badania.

PN-87/E-90070
Zmiany BI 7/93 poz. 48

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do
maszyn i aparatow elektrycznych. Wymagania i badania.

PN-91/E-90100
Poprawki BI 4/92 poz. 19,
Zmiany PN-E-90100/A1:1996

Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do
odbiornikéw ruchomych i przenosnych. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-76/E-90250
Zmiany BI 12/86 poz.95,

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powloce metalowej
na napiecie znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV.

e Nazwa zamdwienia: Zad. 2.4.1 BUDOWA | PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNE]
GRAWITACYJINEJ I TLOCZNEJ w ul. Sportowej w gm. Barlinek.
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BI 7/88 poz. 83
PN-76/E-90250/Az3:1999

Ogolne wymagania i badania.

PN-76/E-90251
Zmiany BI 8-9/84 poz. 59,
BI 7/88 poz.83

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powloce
metalowej. Kable o powloce otowianej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV

PN-76/E-90300

Zastapiona czg$ciowo przez PN-93/E-
90400 w czesci dotyczacej kabli o
izolacji i powloce polwinitowej, na
napigcie znamionowe nie
przekraczajace 3,6/6 kV

Zmiany BI 3/80 poz. 13,

BI 8/81 poz. 71, BI 9/83 poz. 57,
BI 5/84 poz. 25, BI 10/84 poz. 73,
BI 11-12/85 poz. 93, BI 1/86 poz. 1,
BI 7/88 poz. 83.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 18/30 kV Og6lne wymagania i badania.

PN-IEC 309-1+AC:1996
IDT IEC 309-1:1998+AC:1992

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji
przemystowych. Wymagania ogdlne.

PN-83/E-93152
Poprawki BI 3/84 poz. 12, BI 6/84 poz.
38

Laczniki instalacyjne powszechnego uzytku. Laczniki
podtynkowe do 16 A, 250 V

PN-90/E-06401.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzgt do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Postanowienia ogdlne.

PN-91/E-02551

Osprzet linii napowietrznych i stacji. Terminologia.

PN-76/E-05125
Zmiana BI 1-2/79 poz. 2,
BI4/81 poz.29.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401.02

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV
Potaczenia i zakoficzenia zyt.

PN-90/E-06401.03

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV Mufy
przelotowe na napiecie nie przekraczajace 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.04

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV Mufy
przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.05

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV
Glowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.06

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV
Glowice napowietrzne na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-EN 50014 + AC:1997
IDT EN 50014:1992 +AC:1993

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem. Wymagania ogdlne.

PN-EN 50018:2000

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem. Ostony ognioszczelne »d”.

PN-EN 50019:2000

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych

wybuchem. Budowa wzmocniona “e”.

PN-EN 50020:2000

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych

wybuchem. Wykonanie iskrobezpieczne i”.

PN-87/E-08111

Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Urzadzenia
hermetyzowane masg izolacyjna. Klasyfikacja, wymagania

e Nazwa zamdwienia: Zad. 2.4.1 BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNE)
GRAWITACYJINEJ I TLOCZNEJ w ul. Sportowej w gm. Barlinek.
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i metody badaf.

PN-90/E-08117 Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Oprawy
oé$wietleniowe. Wymagania i badania.

PN-IEC 674-1:1998 Folie z tworzyw sztucznych do celéw elektrycznych.

IDT IEC 674-1:1980 Terminologia i wymagania ogdlne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady

IDT IEC 61024-1-1:1993 ogblne. Wybér pozioméw ochrony dla urzadzef
piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem

IDT IEC 61312-1:1995 elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.

PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-E-90500-1:2001 Przewody o izolacji polwinylowej na napigcie

IDT HD 21.1 S3:1997 znamionowe nie przekraczajace 450/750 V. Wymagania
ogoblne.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania

Poprawki BI 2/91 poz. 9. ogblne.

PN-86/E-05003.02 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
podstawowa.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
specjalna.

PN-86/E-08120 Elektryczne przyrzady pomiarowe. Wymagania i badania
dotyczace bezpieczefistwa.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Zmiany BI 1/90 poz. 1.

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano — Montazowych

ZN-96 TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne
ZN-96 TP S.A.-028 Kanalizacja kablowa z rur winidurowych.

ZN-96 TP S.A.-035 Kanalizacja kablowa z rur winidurowych.

ZN-96 TP S.A.-004 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa z rur

winidurowych

e Nazwa zamowienia: Zad. 2.4.1 BUDOWA 1 PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNE]
GRAWITACYJINEJ I TLOCZNEJ w ul. Sportowej w gm. Barlinek.



