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» OS$wiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

» Kserokopie dokumentow potwierdzajacych mozliwo$¢ petnienia funkcji technicznych w
budownictwie przez Projektanta i Sprawdzajacego

» Kserokopia warunkéw technicznych przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. nr
9033/2016/0D2/ZR z dnia 18.03.2016r.

» Kserokopia odpisu Protokotu nr 22/2016 Narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

» Kserokopia uzgodnienia dokumentacji przez Gming Barlinek — pismo nr RGPI.111.7013.6.2015 z
dnia 22.04.2016r.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy Projekt Budowy sygnalizacji Swietinej skrzyzowan ul. Kombatantéw z ul. 11
Listopada i ul. Widok w Barlinku zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z2000r. nr 106, poz. 1126 ze zmianami).

Projektant:

WIKTOR
GALEZOWSKI
WKP/0384/POOE/13

WKP/IE/0095/14 maj 20161

Sprawdzajgcy:

BARTOSZ
BALCEREK
WKP/0379/POOE/12
WKP/IE/0249/12

maj 2016r
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

I

OVKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-381/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Wiktor Gal¢zowski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 18 maja 1984 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0384/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrg¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskigj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

e Przewodniczacy
g Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
{ A i 1 A \
‘ | /)

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wiktor Galezowski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnq}
L AT/
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... Liddea LM ‘q
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.........[[§...7

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....Y....... [

Otrzymuja;
1. Pan Wiktor Galezowski

60-226 Poznan, ul. Lodowa 10/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INIVHIEROW
BUDOWRICTWA

Zaswiadaenie
o nurTETes Wy ey ryT
WEP-AHE-TTV-HWE *

Pan Wiktor Gafsrowski 0 numerze ewidencyjnymm WERSIE/0095,/14

adres zamieszkaniz ul. Lodowa 10/7, 60-226 Poznan

jest czéonkiem Wisfkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownichwa i posiada wymagane
ubezpiaczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Minkejsze raswiadczenie jest waine do dnia 2017-03-31.

Zmswindczenie zost=in wygenerowene el=ktroniczris | opatroons bezpiscznym podpisem slektronicznym
weryfiiowanym przy pomocy wainego kwslifikowansgo oerbyficaty w dniv 2026-03-17 roku prees

Windzimizrz Drader, Preewodniczycy Ckregowej Fady Wiskoopoiskiej Ckregowe] izoy Indynierow Budoenictwa.

[Pgedinia arl. 5 usl 3 witewy ¢ dnla 18 wreednia 7000 ¢ @ podplile alakizonicgrpm [Di UL 2000 Wr 130 poe LASLT] Sere W peates
sinkFonizne| cpairione bezplecirym podphen alakircniczivm syl pery pomoscy waknegs il P ovanige coffpfii o
réwinoisa bl pod Wweglydars sk e brireirvch defumanicm apetreonyin podpliatel sliatenpsinyel)

W peprinarasied Siayeh @ vl sty madwdsstcianiy el SEramaiit o pofteoy murnens weeryflecy [regs bl sdstinia ae

airoshe Polaking 15by |nkynlerdw Budcwnkcin wwm.pilbong sl o8 kantiiulys sby & blarem wfakcems) Chrgiees) by inbminds
Bl o | vk

=k
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

&.JKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-381/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdin. zm.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust, 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Andrzej Balcerek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 27 sierpnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0379/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouceenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicanych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.00d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzymierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Andrzej Balcerek

jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwaliﬁkacl:,-_inej

<h N i A A
Przewodniczacy — dr inZz. Daniel Pawlicki: BN 0 T V0 V0 VA
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski....... e,
Czlonek Komisji — mer inz. Szczepan Mikurenda: "L_].{IQIL/

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Andrzej Balcerek

61-619 Poznan, ul. Karpia 11B/29
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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FPOLSEA

I I B A
INZYRIEROW
BUDOWHNICT'WA

Zaswiadczenie
o mrannte ey

WEP-M2[-31P-IYH *

Fan Bartosz Andrzej Balcerek o numerze ewidencyjmym WEP/IE/0245/12

adres zamisszkania ul. Karpia 11 B/29, 61-561% Poznan

jest cilonkiem Wislkopolskiej] Okregows Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubszpieczenic od cdpowiedzialnosd cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswizdczenie 2ostato wyzenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem slektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy weinego bwalifibowanepo certyfikate w dniv 2015-07-14 roku proez:

J=rzy Stronsii, Zastepca Przewodniczgoepo Okresoeej Rady Wisliopoiskie] Okrepowe] Izby Insynienve Budownictwa.

(Tgodnia arl 5 il ] sewy & dais 18 weeednla 2000 1. o podaiila eisiirenicenym (Do U, 2000 Nr 230 pep, 14500 dass w posbed
aleliirosicane] opatrione bekpecerym Bodpham alekisanianym senfliosvinyes prey semocy walsepe loealiffowenege coryRletu 14
sl eidng ped =ik dam ke sraweyed dokiimest o opat ionemn poedihemi whisnespataysi]

* Waryliesy poprawn ol dasych w sinlajseym miwladese i molng sprawdiid 2a pomocy husuens wardscyego tadwl sdorenia na
ilranis Polikie] LSy ndvaie i Budowsictva wivis, plibootg. gl Tl konbeimogy: iy @ Bodeim elaichsa] Ok giowa] Dy Indy nieties
[T
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Enea
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Debno, 18.03.2016 1. s e
Gorzéw Wielkopolski
Rejon Dystrybucji D¢bno
ul. Gorzowska 3
74-400 Debno
9033/2016/0D2/ZR2
GMINA BARLINEK
ul. Niepodleglosci 20
74-320 Barlinek
Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
sygnalizacja Swietlna, Barlinek, ul. Kombatantéw dz. nr 247/27
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 5 kW
na napieciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej
[.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Podstawy bezpiecznikowe w istniejacym zlaczu kablowym.
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylgcza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Istniejacy uklad sieci przystosowac¢ do zwigkszonego poboru mocy.
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
Z istniejgcego zlacza ZK na budynku (dz. nr 812/1) wyprowadzi¢ kabel YAKyY-zo 4x35mm2 do
zlacza ZK1-1P. Ustawi¢ zlacze kablowe z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym energii
elektrycznej (ZK1-1P), na dzialce nr 247/27 zgodnie z zalacznikiem graficznym do warunkéw
przylaczenia.
2. w zakresie dotyczacym urzgdzen podmiotu przytaczanego
Udostepnic i przygotowaé miejsce na zainstalowanie ztacza ZK1-1P. Z projektowanego zlgcza
ZK1-1P zasili¢ linig zalicznikows: - w I etapie plac budowy - docelowo obiekt odbiorcy.
II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczes$nie granice wiasnosci i
eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlacze ZK1-1P.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Uklad pomiarowy bezposredni - licznik jednofazowy.
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie przedlicznikowe, jednobiegunowe w skrzynce licznikowej: selektywny wylacznik
instalacyjny nadpradowy lub rozlacznik instalacyjny z czlonem przecigzeniowym (ogranicznik
mocy) 1x25A
Zabezpieczenie glowne w zlgczu WTN00gG 1x63A
9033/2016/0D2/ZR2 UT A Strona
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VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0.4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
S - 2566 "Barlinek Gérny Taras"; Tr 630kVA; Impedancja petli zwarciowej w miejscu
dostarczania energii elektrycznej Zs = (0,2091 + j0,0522) Ohm.

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowac odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi
zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornosé¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych
o wartosciach przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym
srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe
do zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych
parametrow jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia
napiecia, zawartosci poszczeg6lnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu
trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i
planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

5. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

6. Przez teren dzialki przebiegajg linie kablowe 0,4kV i 15kV przewidziane do zachowania, wzgledem
ktérych zachowa¢ nalezy zapisy okreslone w Normie N SEP-E-004 (w uzupelnieniu PN-76/E-05125).

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogow okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

Plotr Zototar

Strona 2
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STARISTWO FOWIATOWE

Wydnial Geodexji Katnstra

w Myilibores

i Gospoalarki Micrichemoseianii

ul Spokajen 13

745060 M yalibdre

CEM.G630.22.2016

Myslibirs, dnia M016-14-18

ODPIS PROTOKOLU NR 22/2016

NARADY KOORDYNACYINE) DOTYCZACEY USYTUOWANIA
PRONJEETOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Podstawa prawna: art, Nr 28b ustawy Prawn Geodezyjne 1 Kartopraficzne 2 dnia 17 maja 1989 1,
(D200 0. 1931287 ze zm.). Terzgdzenie nr 4372014 Starosty Mysliborskiege = dnia 20 sicrpnia
PAE

Narade precprowndzono: 27-04-2016r.
Mg wninsek: Stadtraum Polska Sp. 2 oo, ul. Druzbickieso 11, 61-693 Poznafk
Preewodniczacy: Ewa Kacharska
Preedmion narady: sied eleltroenergetycena- kanalizacja kablowa sygnalizacji wietlngj

Lokalimscin obickiu: Barlinek, obszar skreydowania ulic: ul Kombatantiw/ 11Listopada.

Uezestnicy narady:

L.

Mazwa instytwcii

Imibg 1 nazwisko
(podpis)

Stanewisko{uwapl} w sprawie dokumentac]i
projekiowey

Orrange Polaka 5_AL
Al Woymwaleman T
T1-310 Seczecin

Tomase Padkowshi
Cilowny Spesialisia ds
Bwidemeji
| Sarendeania Damymi
o Infrastruktums

I Prace w migjscach zblizei oraz sheryiowan

= imirasimkturg ielekomunikacyiog prosze prowadzid

recEnie # zuchowaniem osum el

2. W vkonaacs jest zobowiazany relosic do Oringe
Polska prace w strefie siec telekomunikacyiney min
nm 14 dni preed preysiapieniem do b

Trvh i zasady zgloszenia dosigpne <3 nis sronie:

wwns orange. plowmiosekenadeee

Preedseghiorstwn
Wodociggowo
Kionalzacy e

SPLONIA™ Sp.z o
w Harlinku
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E1nGaraar
GMINA LARLINEEK

ul. Nspodioniciel 0

ROPUATLT01Y 6500 Barlinek, dn. 22.04 2016 .
STADTRAUM Polska
Spolka z 0.0,
ul, Drissbickiego 11
61-693 Pozmat

Diotyczy: budawa sypnalizcyi Sweetlne) shreybowad ul. Kambaansdew zul 11 Hspopada | ul Widak

W nawigzaniu do Waszego pisma St83/04/16F z dnia 13.04.2016 r. (L.dz 5039, data
wplywu 14.04.2016 1.} w sprawie wyraZenia opinii co do przeslanego z ww, pismem projekiu
budowlano-wykonawezego branzy elektryeznej informujg, 2= uzgadniam przedsiawiony
projekt = nastepuiacymi uwagami
— w prajekcie brak odniesienia do wymagenin sformulowsnego w Opisie prredmiotu
ramdwienia” (Zalacanik nr 1 do zaproszenie do skladania ofert), e sterownik muosi
rawieral min, oklsd | Sctemmiania” luminanc)l nadawanych sypnabiw w podzinach
nocnych;

- w projekeie brak odniesienia de wymagania sformutowanego w Opisic preedmiotu
ramdwienia™ (Zatacenik nr 1 do zaproszenia do sktadanid ofert), fe nalery preewidzied
kasety preyciskowe sinsorowe.

ey mugje:
1.  Adresat;

2 ahn
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4 INWESTOR

Inwestorem niniejszego zamierzenia budowlanego jest
Gmina Barlinek

ul. Niepodlegtosci 20

74-320 Barlinek

5 PODSTAWA OPRACOWANIA

» Umowa z Inwestorem.

»  Warunki przytaczenia nr 9033/2016/0DZ/ZR2 z dnia 18.03.2016r.

» Podkfady geodezyjne.

»  Projekt drogowy, inzynierii ruchu oraz pozostate opracowania branzowe

» Wytyczne branzy inzynieria ruchu

» Uzgodnienia z Inwestorem.

» Obowigzujace przepisy i normy, w tym ,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach” wraz
Z jego wszystkimi pdzniejszymi zmianami

o Wizja w terenie

6 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest Budowa sygnalizacji $wietlnej skrzyzowarn ul. Kombatantéw z ul. 11

Listopada i ul. Widok w Barlinku

7 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie, dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy, stanowi podstawe formalno-prawng i
techniczng obejmujaca budowe sygnalizacji Swietinej skrzyzowan ul. Kombatantéw z ul. 11 Listopada i
ul. Widok w Barlinku w nastepujgcym zakresie:

* montaz sterownika sygnalizacji $wietine;

» montaz konstrukcji wsporczych, stalowych jako podstawe do montazu sygnalizatoréw $wietinych

» montaz sygnalizatoréw $wietinych

* montaz kanalizacji kablowe;

montaz kabli zasilajacych, sterowniczych, przesytowych, sygnatowych

Projekt sygnalizacji $wietlnej - cze$¢ elektroenergetyczna
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Powyzszy zakres obejmuje budowe sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. Kombatantéw z ul. 11

Listopada i ul. Widok w Barlinku.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen i wyposazenia,
zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania.

Przez kompletne wykonanie instalacji elektroenergetycznej wykonawca winien rozumie¢: dostawe,
montaz, zaprogramowanie, uruchomienie, proby i pomiary pozwalajace na poprawne dziatanie danej

instalacji.

8 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przepisy na podstawie ktorych dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami.

Zasieq obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

9 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres i charakterystyka techniczna inwestycii

Projekt budowy sygnalizaciji $wietinej obejmuije:
* Montaz sterownika sygnalizacji
» Montaz konstrukcji wsporczych pod sygnalizatory $wietine
» Montaz sygnalizatoréw Swietinych
» Montaz kabli elektroenergetycznych, zasilajacych, sterowniczych, sygnatowych
» Montaz studni kablowych typu SK1 i SK2
» Montaz kanalizacji kablowej jedno i dwu otworowej

» Pomiary kontrolne zabudowanych urzadzen

Zasilanie w energie elektryczng

Przedmiotowa sygnalizacja Swietlna bedzie zasilana z szafki kablowo — pomiarowej zgodnie z
zatgczonymi warunkami przytaczenia. Lokalizacje projektowanej szafki kablowo — pomiarowej pokazano
na planach sytuacyjnych.

Zasilanie projektowanej szafki kablowo — pomiarowej wraz z szafkg nie jest objete niniejszym
opracowaniem (w zakresie ENEA OPERATOR).

Projekt sygnalizacji $wietlnej - cze$¢ elektroenergetyczna
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Obliczenia techniczne

Bilans mocy
Sterownik = P; = 400W
Sygnalizatory 3-komorowe = P; = 30W x 12 = 360W
Sygnalizatory 2-komorowe = P; = 20W x 22 = 240W
Przyciski = Pi = 5W x 22 = 110W

Sumaryczna moc zainstalowana wynosi
Pi=1110W
Po uwzglednieniu wspdtczynnika jednoczesnosci dla sygnalizatorow moc szczytowa wynosi
Ps = 900W
Wyznaczenie pradu obcigzenia

-_P
U [tos¢

gdzie:

lg

Is — obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla [A]
U - napigcie fazowe [V]
€osQ — wspotczynnik mocy
I, = P _ 900
U [tos¢g 23000,93

=4,2A - Dobrano wytgcznik nad. — prad. o char. B, 10A. (montaz w

sterowniku sygnalizacji Swietinej)

Dobér kabla na diugotrwatg obcigzalno$¢ i przecigzalnos¢ pradowq

o<1, <1,
lz > kZDn

45
gdzie:

In — prad znamionowy zabezpieczenia kabla/przewodu [A]

Iz - obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata [A]

l2 =k2*Iz — warto$¢ pradu obcigzenia powodujaca zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okre$lonym umownym czasie
(Al

k2 — wspétczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym umownym czasie

1) Kabel zasilajacy sterownik sygnalizacji 2) Kabel sygnalizator
lg<I,<1, lg<I,<1,
IZZkZDn IZZkZDn

1,45 1,45
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42<25<34,2 015<25<81

34,22 14525 =34,2=225 81= 16L2,5 =81=275
145
Warunek doboru kabla typu YKY 3x4mm? Warunek doboru kabla typu YKSY nx1,5mm?
jest spetniony. jest spetniony.
Dobor kabla na warunki zwarciowe
(ksf =120,
gdzie:

k — jednosekundowa dopuszczalna gestos¢ pradu zwarciowego [A/mm2]
S — minimalny przekréj zyly kabla/przewodu [mm?]

[ty — catka Joule’'a wytgczania [AZ*s]
(ks)’ =120,

(1154)* = 21200

211600 = 21200

Warunek doboru kabla typu YKY 3x4mm? jest spetniony.

Spadki napie¢

AU = 100[P Il
y B2
gdzie:
P — moc obcigzenia [W]
| - dlugos¢ kabla/przewodu [m]
y — konduktywnos¢ kabla/przewodu
s — przekroj przewodu [mm?]
U - napiecie miedzyfazowe [V]
_100[PIl _ 100090013

AU 2 2
ys 56 4230

=0,02%

Spadek napiecia spetnia wymagania techniczne.

Samoczynne wytgczenie zasilania
Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna musi by¢ zachowana ponizsza zaleznos¢
Z,0,<U,
gdzie:
Zs — Impedancja petli zwarciowej

la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia

Uo — warto$¢ napigcia znamionowego

Projekt sygnalizacji $wietlnej - cze$¢ elektroenergetyczna
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Obliczenia dla najgorszego przypadku — konstrukcja nr XIX
la=10A
Uo=230V

Z, =1,25[7 =1,250/(R* + X?) =1,25[4,8 = 6Q
Z,0,<U,=600<230=60< 230

Ochrona od porazen poprzez samoczynne wytaczenie zasilania jest spetniona

Sterownik

Podstawowe wymagania i zatozenia projektowe dotyczace systemu sterowania, przedstawiono w
projekcie organizacji ruchu.
Szafke sterownika sygnalizacji Swietlnej ustawi¢ przy skrzyzowaniu ul. Kombatantow i ul. 11 Listopada,
wg. planu sytuacyjnego. Szafe posadowi¢ na fundamencie wykonanym wg. dokumentacji technicznej
dostarczonej przez Producenta. Sterownik nalezy zasili¢ ze zlacza kablowo — pomiarowego kablem YKY
3x4mm2. Oprogramowanie sterownia wykona¢ wedtug projektu organizacji ruchu. Sterownik musi
posiada¢ nierdzewng i szczelng obudowe spetniajgca wymagania dla klasy IP54 z zamkami
zabezpieczajacymi przed wtamaniem. Sterownik winien spetniaé wymagania zawarte w specyfikacii
technicznej oraz w projekcie organizacji ruchu.
Sterownik musi obstugiwac:

* grupy sygnalizacyjne w ilo$ci min 22,

» wejScia przyciskdw dla pieszych i rowerzystow z potwierdzeniem 230V lub 24V

» petle indukcyjne

Zastosowany sterownik winien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e urzadzenie musi spemia¢ wymagania funkcjonalne dla urzadzen sterujgcych zawarte w
,ozczegotowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” potwierdzone
certyfikatem zgodno$ci z normg PN-HN 368:S1, wydanym przez niezalezny instytut lub
laboratorium

o szafa sterownika co najmniej dwukomorowa i dwudrzwiowa; jedna z komor winna byé
przeznaczona na urzadzenia sterujgce a druga na urzadzenia peryferyjne i teletransmisyjne.
Szafa winna zapewnia¢ swobodne utozenie kabli i swobodny dostep do listew zaciskowych

» wbudowany interfejs obstugi

* uklad podtrzymania zasilania pozwalajacy na prace sygnalizacji (sterownik, sygnalizatory i

wszystkie inne urzadzenia podfgczone do sterownika), co najmniej przez 1 godzine

Projekt sygnalizacji $wietlnej - cze$¢ elektroenergetyczna
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o sterownik musi zawiera¢ uktad ,Sciemniania” luminancji nadawanych sygnatow w godzinach
nocnych

 realizacja funkcji $wiatta z6ttego — pulsujacego serwisowego: przy sygnatach pulsujgcych na
sygnalizatorach, wySwietlanie diod LED na pakietach wykonawczych zgodne z wybranym
programem trojbarwnym

» wbudowane tacza szeregowe umozliwiajgce dotaczenie urzadzen transmisji danych z systemem
centralnego sterowania oraz terminala diagnostycznego (komputera PC)

» obstuga zrodet Swiatta o napieciu 230V, 42V z funkcjg przyciemniania,

* ma posiada¢ mozliwo$¢ realizacji sterowania acyklicznego, grupowego,

» ma posiada¢ wyposazenie w modemie GSM,

» zdublowane uktady pomiaréw pradéw i napie¢ w torach sygnatow Swietinych (osobne uktady
pomiarowe dla toréw sterowania i nadzoru),

* ma nadzorowaé obcigzenie wszystkich sygnatéw czerwonych w grupach wykonawczych i w
przypadku stwierdzenia wystgpienia zmian o okreslong warto$¢ od wstepnie zmierzonych
parametrow, podejmuje dziatania zgodne z okreslonymi przez uzytkownika procedurami (np.
przechodzi w stan Swiatta z6ttego migajacego, wyswietla komunikat na pulpicie sterownika,

» wbudowany nadzér maksymalnego czasu oczekiwania przez zgtoszenie na sygnat zielony
przekroczenie warto$ci granicznej winno powodowaé przejécie do realizacji harmonogramu
awaryjnego),

* ma nadzorowac poprawnos$¢ pracy detektorow ruchu i wejs¢ przyciskow dla pieszych,

» praca w systemie koordynaciji z realizacjg okien czasowych,

» obudowa aluminiowa z 5 letnig gwarancjg

» temperatura pracy: minimalna — nie wyzsza niz -30°C, maksymalna — nie nizsza niz +40°C

(temperatura powietrza) przy jednoczesnej petnej ekspozycji na stonce

Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu

Zaprojektowano sygnalizacje $wietlng z sygnalizatorami dla pojazdow, pieszych i rowerzystow sterowang
petlami indukcyjnymi oraz przyciskami dla pieszych z potwierdzeniem zgtoszenia od sterownika. Program
sterowania ruchem na skrzyzowaniu obejmuje 22 grup sygnalizacyjnych (szczegdty dotyczace grup
sygnalizacyjnych zawiera projekt organizacji ruchu). Ukfad detekcji zapewnia prace w odpowiednim

trybie, przedstawiony jest w projekcie organizacji ruchu.
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Konstrukcje wsporcze

W miejscach pokazanych na rysunkach, ustawione beda: maszty o wysokosci 3,5m (nad poziom
chodnika) oraz maszty o wysoko$ci 6,0m (nad poziom chodnika) z wysiegnikami dtugo$ciach zgodnych z
rys. nr EO4. Skrajnia pionowa komér sygnalizacyjnych na stupkach, mierzona od nawierzchni przystanku
nie moze byC mniejsza od h=2,2m (zalecane h=2,3m), a skrajnia pionowa ekranu sygnalizatora na
wysiegniku h=5,3m. Wszystkie skrajnie montowanych elementéw muszg spetnia¢ wytyczne zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. zatacznik 3. Wneki do kablowych zaciskdw
przytaczeniowych, umieszczac od strony chodnika na wysokosci 0,6m mierzonej do dolnej krawedzi.
Konstrukcje musza spetniaC nastepujace wymagania:

» Maszty o wysokosci do 3,5m powinny by¢ konstrukcjami o powierzchniach zbieznych, wykonane
z blachy gietej, przykrecane do prefabrykowanego fundamentu betonowego,

* stupy z wysiegnikami powinny by¢ wykonane z rur grubosciennych; potaczenie stupa z
wysiegnikiem — w ksztatcie tuku,

* pokrywy masztowe (szczytowe) i konce wysiegnikbw muszg by¢ bryzgoszczelne, lecz
jednoczesnie zapewniajace przewietrzanie konstrukcji, a pokrywy masztowe dodatkowo muszg
by¢ mocowane $rubowo i umozliwia¢ montaz konsol do sygnalizatoréw

» pokrywy wnek kablowych w masztach, stupach wysiegnikowych: bryzgoszczelne, lecz
jednoczes$nie zapewniajace przewietrzanie konstrukcji; stopieri ochrony nie gorszy niz P 44,

» zabezpieczenie antykorozyjnie :

0 cynkowanie ogniowe (grubo$¢ cynkowania réwnomierna na catej powierzchni, nie
mniejsza niz 80pm),

0 malowanie emalig poliuretanowg na podktadzie poliuretanowym przeznaczonym do
powierzchni cynkowych,

» konstrukcje muszg przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia sygnalizatorow i wysiegnika
oraz parcia wiatru dla | wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [10].

Fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przez dwukrotne pokrycie ich abizolem na zimno.

Sygnalizatory

Projektuje sie zainstalowanie komér sygnalizacyjnych z mocowaniem dwupunktowym. Sygnalizatory dla
ruchu kotowego wyposazone bedg w soczewki o srednicy 300mm, a dla ruchu pieszego i rowerowego w
soczewki o $rednicy 200mm. Jako zrédto Swiatta przewidziano diody LED.

Potaczenia zyt kabli i przewodow we wnekach wykona¢ za pomocg ztaczy listwowych, np. typu WAGO,
uwzgledniajgc kolorystyke izolacji:

 kolor niebieski - przewod N,
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* kolor pomaranczowy - przewody robocze,
» kolor z6to - zielony, przewod ochronny PE,

* kolor szary - przyciski zgtoszeniowe.

Sygnalizatory muszq spetniaC nastepujace wymagania:
* napiecie zasilania 230V,
* mocowanie dwupunktowe,
» konsole umoZliwiajagce mocowanie za pomocg opasek i Srub; konsola gorna przystosowana do
przetozenia kabla,
* budowa modutowa umozliwiajgca wykorzystanie elementéw sygnalizatora w celach serwisowych,
w tym co najmniej: wktady diodowe, soczewki, drzwiczki, daszki, uszczelki, komory
sygnalizatora, blok zaciskowy,
*  zaciski przytaczeniowe: sprezynowe (samozaciskowe), klatkowe, umieszczone w gornej komorze
sygnatowej,
» daszek mocowany tylko za pomocg elementow przewidzianych przez producenta, czyli bez
dodatkowych elementéw mocujacych takich jak Sruby, nity, kolki,
» wytrzymato$¢ mechaniczna nie gorsza niz IR3,
» obudowa wykonana z poliweglanu czarnego, odpornego na promieniowanie UV,
» drzwiczki wyposazone w uszczelke obwodowa,
» konstrukcja umozliwiajaca montaz drzwiczek otwieranych w prawo lub w lewo bez konieczno$ci
demontazu komory,
» obudowa spetniajgca wymagania IP 54,
zakres pracy temperatury -40 °C do +60 °C,
» wktad diodowy o nastepujacych cechach:
o réwnomierno$¢ luminanciji Lam/Lmin < 10,
0 uktad optyczny z zespotem diod LED umieszczonych w ognisku soczewki, ktory
powoduje kompensacje $wiecenia w przypadku uszkodzenia cze$ci diod,
klasa fantomowa nie mniejsza niz 3,
soczewki o biatej (mlecznej) warstwie zewnetrznej,
wytrzymato$¢ mechaniczna soczewki nie gorsza niz IR3,

stopien ochrony IP 65,

o O O O O

wymiar zewnetrzny wktadu: $209mmzimm dla wktadéw ¢ 200 oraz ¢ 299,5mmzl mm
dla wktadéw $300,

» dla sygnalizatoréw na wysiegniku ekran kontrastowy petny o szeroko$ci 650 mm,
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* mocowanie sygnalizatora na wysiegniku musi mie¢ wytrzymato$¢ odpowiednig do miejscowej

strefy wiatrowe;.

Sygnalizatory dla pojazdéw umieszczone obok jezdni nalezy odchyli¢ o kat od 5° do 10° w strone jezdni,
natomiast sygnalizatory podwieszone nad jezdnig nalezy pochyli¢ w kierunku nadjezdzajacych pojazdéw
o katod 5° do 10° w stosunku do ptaszczyzny prostopadtej do osi drogi. Przy ustawieniu sygnalizatoréw
nalezy uwzgledni¢ warunki lokalne dla zapewnienia najlepszej widocznosci wySwietlanego sygnatu przez
grupe, dla ktérej sygnalizator jest przeznaczony zgodnie ze ,Szczeg6towymi warunkami technicznymi dla

sygnatdéw drogowych i warunkami ich umieszczania na drogach”.

Przyciski

Przyciski muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

* wymagane spetnienie warunkéw technicznych zawartych w zat. 3 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 03.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 2181, z 23 grudnia 2003r.),

* mozliwos¢ montazu na masztach o $rednicy od 108 mm do 250 mm; rozstaw $rub mocujgcych
65 mm w pionie; w osi pomiedzy $rubami wyprowadzenie przewodu zasilajgcego; dopuszcza sie
- dla dopasowania obudowy przycisku do S$rednicy masztu - montaz za posrednictwem
elastycznego adaptera,

» optyczne potwierdzenie zgtoszenia: LED z czerwonym tekstem CZEKAJ (napiecie 230V AC lub
24V DC pochodzace ze sterownika sygnalizacji),

przyciski winny by¢ sensorowe

» akustyczne potwierdzenie zgtoszenia wbudowane w przycisk,

» element wyjsciowy: zestyk zwiemy (napiecie nie mniejsze niz 24V DC),

* w przycisk winien by¢ wmontowany modut sterowania sygnalizatorem akustycznym
zasadniczym,

» sygnalizator akustyczny pomocniczy z funkcjg: blokowania sygnatu, nastawy czestotliwosci
sygnatu, nastawy okresu repetycji sygnatu; nastawy gtosnosci - zalecana automatyczna
regulacja gtosno$ci w zalezno$ci od gto$nosci otoczenia,

* jezeli modut przycisku i sygnalizatora akustycznego pomocniczego podtaczony jest do wyjscia
zasilajacego sygnalizator $wietlny, to pobor pradu przez modut nie moze wptywac na kontrole
pradowg sygnalizatora $wietlnego; w przeciwnym przypadku modut nalezy podtaczyé do
osobnego wyjscia sterownika, przy czym wyjécie to musi by¢ oprogramowane pod wzgledem

momentu dziatania (czasu i kolizyjno$ci), jak odpowiadajaca mu grupa sygnalizacyjna,
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» obudowa odporna na akty wandalizmu i préby dewastacji, niemozliwa do demontazu bez uzycia
narzedzi
e gwarancja : nie krétsza niz 3 lata.

Przyciski nalezy umieszcza¢ na wysokosci 1,20m od strony chodnika.

Syagnalizatory akustyczne zasadnicze

Sygnalizatory akustyczne zasadnicze musza spetniaC nastepujace wymagania:
* wymagane spetnienie warunkéw technicznych zawartych w zataczniku nr 3 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 2181, z 23 grudnia 2003 r.), w tym :
0 mozliwo$¢ nastawy czestotliwo$ci sygnatu (wysokosci dzwieku),
0 mozliwos¢ nastawy czasu trwania dzwieku i okresu jego repetycii,
0 mozliwo$¢ nastawy gtosnoéci; zalecana automatyczna regulacja gtosnosci w zaleznosci
od gtosnosci otoczenia,
0 mozliwo$¢ blokowania sygnatu,

* jezeli modut sygnalizatora akustycznego i przycisku podigczony jest do wyjécia zasilajacego
sygnalizator Swietlny, to pobdr pradu przez modut nie moze wptywaC na kontrole pradowg
sygnalizatora $wietinego; w przeciwnym przypadku modut nalezy podigczy¢ do osobnego
wyjscia sterownika, przy czym wyjscie to musi by¢ oprogramowane pod wzgledem momentu

dziatania (czasu i kolizyjnosci), jak odpowiadajgca mu grupa sygnalizacyjna.

Petle indukcyjne

Petle detekcji indukcyjne zaprojektowano przewodem LgYd 2,5mm? utozonym w formie zwojow, w
rowkach wycietych w nawierzchni jezdni - gérna cze$¢ najwyzej potozonego zwoju petli musi by¢ utozona
na gtebokosci nie mniejszej niz 55mm. Korcowke petli doprowadzi¢ w rurze ostonowej HDPE75 do
najblizszej studni, gdzie potaczy¢ jq z przewodem telekomunikacyjnym XzTKMXpw 2x2x0,8. Do taczenia
stosowa¢ mufe kabelkowg np., typu 99D1. Liczbe zwojow w rowku nalezy dobra¢ na podstawie
pomiaréw z uwzglednieniem rodzaju zastosowanych urzadzen.

Utozony w rowku przewod Lgs 2,5 mm2 nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przy uzyciu odpowiednich
elementéw klinujacych. Nie stosowaé ostrych narzedzi podczas uktadaniu przewodow petli. Rowek nie
moze mie¢ zataman mniejszych niz 135st i dlatego przed kazdym zatamaniem powinno sie wykonac
dodatkowy rowek w odlegtosci 15 cm od zatamania.

Nalezy zachowaC nalezytg ostrozno$¢ podczas uktadania przewodéow w rowku z uwagi na ostre
krawedzie nawierzchni powstate w wyniku ciecia. Nie nalezy uzywania narzedzi mogacych uszkodzié

krawedzie rowka. Przed uktadaniem przewodow nalezy rowek oczy$ci¢ przy pomocy urzadzenia do
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odsysania pytu z asfaltobetonu z filtrem. Do zalania rowka nalezy uzy¢é masy zalewowej gwarantujgce;
jego szczelne wypetnienie. Przed zalaniem wykonawca powinien sprawdzi¢ temperature masy czy jest
odpowiednia z zaleceniem producenta. Masa zalewowa musi posiada¢ Aprobate Techniczng
dopuszczajacg do stosowania w budownictwie drogowym. Nadmiar masy zalewowej nalezy usungé z
powierzchni asfaltu przy pomocy narzedzi zaakceptowanych przez Inzyniera kontraktu, ewentualny

niedobor masy nalezy natychmiast uzupetnic.

Okablowanie

Do budowy instalaciji zastosowac nastepujace kable:
*  YKYzo4 x 1,5 mm 2, YKSY-z0 n x 1,5 mm? - do zasilania sygnalizatoréw,
*  YKYZo 5x1,5mm? - do zasilania przyciskéw przyzywowych,
o XZTKMXpw 2x2x0,8 — do zasilania petli indukcyjnej- o ile producent nie zaleci innego typu kabla,
* LgYd 2,5mm? - do wykonania petli indukcyjnych.
Od sterownika do konstrukcji z sygnalizatorami jako przewdd ochronny PE, nalezy wykorzysta¢ wolng
zyte kabla sygnalizacyjnego. Kable oznakowaé¢ opaskami, a zyty oznacznikami.
Instalacje w stupkach, od zaciskow przytaczeniowych do sygnalizatorow, wykona¢ oddzielnymi
przewodami YDY 4x1,5mm?2 oraz YDY 5x1,5mm2 450/750V.
Zaciski w listwach zaciskowych w masztach i stupach wysiegnikowych musza by¢ klatkowe, sprezynowe,
czterozaciskowe, 0 obcigzalno$ci 25 A.

Kazdy przycisk zgtoszeniowy taczy¢ z osobnym wejsciem sterownika.

Kanalizacja kablowa

Zaprojektowano kanalizacje kablowg 1-0 i 2-u otworowg wykonang rurami z polietylenu wysokie
gestosci. Pod chodnikami i trawnikami zastosowa¢ rury HDPE110 gietkie, dwuscienne (warstwa
zewnetrzna karbowana, wewnetrzna gltadka ) o sztywno$ci obwodowej SN= 5 kN/m?,

Pod chodnikami i trawnikami, na podejSciach do konstrukcji wsporczych i na koricowych odcinkach do
petli detekcyjnych zastosowa¢ rury HDPE75 gietkie, dwuscienne (warstwa zewnetrzna karbowana,
wewnetrzna gtadka ) o sztywnosci obwodowej SN= 7 kN/m?.

Pod jezdniami zastosowa¢ rury HDPE110 jednowarstwowe, grubo$cienne sztywnosci obwodowej SN=
10 kN/m?.

Kanalizacje kablowa utozy¢ na gtebokosci min.:
» 0,8m - w chodnikach i na terenach zielonych ,

* 1,0m - pod jezdniami,
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Zastosowac studnie telekomunikacyjne prefabrykowane typu SK1 i SK2.

WyjScia kanalizacji ze studni powinny znajdowac sie na gtebokosci 1m (przejscie pod drogg) oraz 0,8m
(pozostate miejsca). W studniach nalezy zastosowa¢ dodatkowy pierscien betonowy lub wymurowaé
gérng czes¢ pod pokrywa, aby uzyska¢ wymagang gtebokos¢.

Po osadzeniu studni i wprowadzeniu rur oraz zabetonowaniu wykona¢ zasypanie studni ubijajac grunt
warstwami co 20cm ubijakiem mechanicznym. Wszystkie zastosowane studnie powinny by¢ wyposazone
w ramy, pokrywy, i wsporniki kablowe zgodnie z wymogami norm BN — 73/3233-03 i BN —69/9378-30.
Pokrywy powinny by¢ wyposazone w wywietrznik odpowiadajacy normie BN — 73/3233-02. Studnie

wyposazy¢ w uchwyty kablowe dwutorowe.

Uziemienia

Przy szafie sterownika sygnalizacji przewidziano uziemienie pretowe, pionowe o wartosci R<5Q). Przy
kazdej konstrukcji wsporczej sygnalizacji Swietlnej wykona¢ uziom pionowy pretowy o wartosci R<30Q.
Uziomy pionowe potaczy¢ z konstrukcjami bednarkg ocynkowang 30x4mm. Kazdy uziom powinien by¢
wprowadzony do instalacji poprzez ztgcze kontrolne. Wartosci uziemienia sprawdzi¢ pomiarami, w razie

konieczno$ci uziom nalezy rozbudowac.

Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) realizowana
jest za pomocg izolowania cze$ci czynnych. Uzupetniajacg ochrone przeciwporazeniowg realizuje
wytgcznik réznicowo — pradowy montowany fabrycznie w urzadzeniu (sterownik sygnalizacji). Ochrona
przy uszkodzeniu realizowana jest poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN.

Wszystkie elementy podlegajace ochronie nalezy potaczy¢ przewodem ochronnym z szyng PE w

sterowniku.

Oznakowanie i zabezpieczenie robédt

Z uwagi na duzy ruch pojazdéw w rejonie przewidzianych prac, teren nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyC¢ stosujac obowigzujgce przepisy. Wszelkie uzyte do oznakowania tymczasowego znaki
drogowe i inne urzadzenia ostrzegawczo — zabezpieczajgce winny odpowiadaé pod kazdym wzgledem
(kolorystyka, wielkoS¢, sposob ustawienia itp.) przewidzianym dla nich warunkom technicznym zawartym
w Instrukcjach i cytowanych ponizej, przepisach szczegdtowych:

» Ustawie z dnia 01.02.1983 prawo o ruchu drogowym Dz.U. Nr 11 z 1992r poz. 41,

* Rozporzadzeniu Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych

o z11.01.1993r w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 32 z 1993r poz. 145);
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Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003roku w sprawie szczegdtowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzehn bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach” (Dz. U. Nr 220 poz.2181 z zatgcznikami 1

_4),

Zestawienie materiatowe

Prace prowadzi¢ w stanie beznapieciowym sieci
Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary odbiorcze.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia

Lp. Rodzaj materiatu jedn. ilos¢
1 | Sterownik sygnalizacji $wietlnej z fundamentem i wyposazeniem kpl. 1

2 | Kabel typu YKY 3x4mm? m 3

3 | Maszt sygnalizacyjny o wysokosci 3,5m (nad ziemia) z fundamentem kpl. 18
4 | Maszt sygnalizacyjny o wysoko$ci 6,0m i wysiegniku do 3,5m. kpl. 4

5 | Sygnalizator kotowy — soczewki ogdlne 3x300 z diodami LED kpl. 12
6 | Sygnalizator 2x200 pieszy z diodami LED kpl. 10
7 | Sygnalizator 2x200 rowerowy z diodami LED kpl.

8 | Sygnalizator 2x200 pieszo — rowerowy z diodami LED kpl.

9 | Ekran kontrastowy kpl

10 Plrzycisk zgloszenioyvy z potwierdzeniem i piktogramem dla kol 2

pieszych/rowerzystow

11 | Sygnalizator akustyczny zasadniczy kpl. 22
12 | Studnia kablowa typu SK1 wraz z pokrywq, kpl. 11
13 | Studnia kablowa typu SK2 wraz z pokrywg kpl. 14
14 | Rura HDPE110 jednowarstwowa (pod jezdniami) m 198
15 | Rura HDPE110 gietka, dwuscienna (pod chodnikami i trawnikami) m 486
16 | Rura HDPET75 gietka, dwuscienna m 143
17 | Kabel typu YKYZo 4x1,5mm? m 1144
18 | Kabel typu YKYzo 5x1,5mm? m 1919
19 | Kabel typu YKSYZzo 10x1,5mm? m 775
20 | Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8mm? m 1232
21 | Kabel LgYd 2,5mm? m 1274
22 | Mufa kabelkowa kpl. 24
23 | Przewdd YDY 4x1,5mm? m 66
24 | Przewdd YDY 5x1,5mm? m 86
25 | Masa zalewowa do asfaltu

26 | Uziom (pionowy + bednarka ocynkowana) wg. pomiaréw
27 | Materiaty drobne

10 UWAGI KONCOWE
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Prace prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi arkuszami PN/E, IEC i BHP.

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Prace prowadzi¢ wg uzgodnien branzowych, a teren po zakonczeniu robét uporzadkowac.

Prace bezwzglednie koordynowac z pracami innych branz (drogi, sieci, itp.)

Na podstawie art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane i Rozporzadzenia.
Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. nr 1256 nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia tzw. plan bioz.

Wykonawca oszacuje wymagang ilos¢ rur ostonowych i zestawow uziemien wg. praktyki zawodowej
Kazdorazowo, gdy w niniejszym opracowaniu pojawia sie nazwa witasna jest to jedynie wskazanie
wyrobu budowlanego o konkretnych wtasciwos$ciach

Wszystkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a
nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby byty ujete we
wszystkich czesciach dokumentacji projektowej

Wykonawca wyceni i wykona kazdy element nie wskazany w opracowaniu czy zestawieniu
materiatow a niezbedny do prawidtowego funkcjonowaniu systemu sieci oswietleniowe;

Projekt nalezy rozpatrywa¢ ze wszystkimi innymi opracowaniami branzowymi z ktérymi niniejsze

opracowanie stanowi integralng catos$¢

1 SPIS RYSUNKOW | ZALACZNIKOW

E01 Plan sytuacyjny — Kanalizacja kablowa + petle indukcyjne
E02 Plan sytuacyjny — Sygnalizacja

E03 Schemat ideowy sygnalizaciji Swietinej

E04 Widok konstrukcji wsporczych

E05 Detal wykonania petli indukcyjnych
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12 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sygnalizaciji $wietinej skrzyzowan ul. Kombatantéw z ul. 11 Listopada i ul. Widok w Barlinku

Inwestor:

Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Opracowat:

mgr inz. Wiktor Gatezowski
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny WKP/0384/POOE/13 | oo
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow:

* wytyczenie geodezyjne lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych

» wykopy pod projektowane linie kablowe oraz konstrukcje wsporcze

» montaz sterownika sygnalizacji

* montaz projektowanych fundamentow oraz masztow sygnalizacii

 ufozenie kabli,

* wykonanie petli indukcyjnych

* zasypanie wykopdw.

Wykonanie pomiarow kontrolnych i zatgczenie napiecia.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
— obiekty infrastruktury drogowej

— konstrukcje wsporcze linii nN,

— stupy o$wietlenia drogowego

— obiekty inzynieryjne

— sieci obce.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— elementy infrastruktury drogowej, np. rowy, krawezniki itp.

— siec elektroenergetyczna nN

— stupy o$wietlenia drogowego

— sieci podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

— Zzagrozenie porazenia pradem elektrycznym,

— zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

— Zzagrozenie potragcenia przez maszyny budowlane zwigzane z ruchem na budowie,

— Zzagrozenie potracenia przez pojazdy poruszajace si¢ po drodze

— zagrozenie upadku z duzej wysoko$ci
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0séb porazonych pradem
elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wylaczeniu spod napiecia zgodnie

z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym i trasami sieci
i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych rob6t oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu
wykopy o gteboko$ci wiekszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwiocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia
prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢

przed przypadkowym wpadnieciem 0sob postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo

ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

BEZPIECZENSTWO PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu pod
przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odméwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposéb

zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.
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Koparki

Przy wykonywaniu wykopdw koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg
sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania si¢ przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

UWAGI:
— uzywac¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujgcymi przepisami PN/E,
BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,
— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,

— umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.
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