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Budowa sygnalizacji $wietlnej skrzyzowan ul. Kombatantéw z ul. 11 listopada i ul. Widok w Barlinku - drogi i inne nawie
rzchnie
Nr  |Opis robét Wartosé

—_

DROGI | INNE NAWIERZCHNIE
1.1Roboty przygotowawcze
1.1.1|Roboty pomiarowe
1.1.2|Usuniecie humusu
1.1.3|Roboty rozbiérkowe
1.1.3.1|Rozbidérka elementow drég
1.1.3.2|Rozbiérka oznakowania
1.1.3|Roboty ziemne
12|Roboty drogowe
1.2.1{Podbudowy
1.2.1.1|Profilowanie i zageszczenie podtoza
1.2.1.2|Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
1.2.2|Nawierzchnie
1.2.2.1|Nawierzchnia z kostaki betonowej
1.2.3|Elementy ulic
1.2.3.1|Krawezniki
1.2.3.2|Obrzeza
1.3|0znakowanie
1.3.1|Oznakowanie pionowe
1.3.2|0znakowanie poziome
14|lnne roboty
1.1.7|Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

Razem
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Budor\:va §ygna|izacji Swietlnej skrzyzowan ul. Kombatantéw z ul. 11 listopada i ul. Widok w Barlinku - drogi i inne nawie
rzchnie
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llosé Cena Wartos¢
1 DROGI | INNE NAWIERZCHNIE
11 Roboty przygotowawcze
1.1.1 Roboty pomiarowe
1 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég| km 0,100
0119/03 |w terenie rowninnym
Nr ST: D-01.01.01
1.1.2 Usunigecie humusu
2 | KNR 2-21 |Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej gr.5cm z gruntu m3 5,100
0217/01 |niezadarnionego z transportem taczkami S=102m2
Nr ST: D-01.02.02
1.1.3 Roboty rozbiérkowe
1.1.3.1 Rozbidrka elementéw drég
3 | KNR 2-31 |[Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o m2 13,000
0802/01 |grubosci 10cm - ANALOGIA: Rozebranie warstwy podsypki
cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm (R,S=0,50)
Nr ST: D-01.02.04
4 | KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej z m2 13,000
0810/01 |wypetnieniem spoin - ANALOGIA: rozbidrka nawierzchni z kostki
brukowej betonowej gr.8cm (kolor czerwony)
Nr ST: D-01.02.04
5 | KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na | m 33,000
0813/03 |podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-01.02.04
6 | KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3 1,386
0812/03 |Nr ST: D-01.02.04
7 | KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce m 85,000
0814/02 |piaskowej
Nr ST: D-01.02.04
8 | KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod obrzeza m3 1,700
0812/03 |Nr ST: D-01.02.04
9 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi | m3 8,301
0108/09 |na odlegtos¢ do 1km
Nr ST: D-01.02.04
10 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi | m3 8,301
0108/10 |- na kazdy nastgpny 1km ponad 1km - ODWOZ NA DALSZA
ODLEGtOSC
Nr ST: D-01.02.04
11 | Wycena |Koszt sktadowania gruzu betonowego m3 8,301
indywid |Nr ST: D-01.02.04
1.1.3.2 Rozbidrka oznakowania
12 | KNR 2-31 |Zdjecie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i szt 15,000
0703/03 |informacyjnych (7szt. do ponownego wykorzystania)
Nr ST: D-01.02.04
13 | KNR 2-31 |Rozebranie stupkdw do znakéw (4szt. do ponownego szt 11,000
0818/08 |wykorzystania)
Nr ST: D-01.02.04
14 | KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na t 0,163
1107/01 |odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem rgcznym
Nr ST: D-01.02.04
15 | KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na t 0,163
1107/04 |odlegtosé do 1km - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy
rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
Nr ST: D-01.02.04
1.1.3 Roboty ziemne
16 | KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie na catej m2 102,000
0101/07 |szerokosci chodnikéw w gruncie kategorii lll-IV - korytowanie na
gteb.16cm (R,S=0,80)
Nr ST: D-02.01.01
17 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 16,320
0206/04 |pojemnoéci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-l1l uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km - zatadunek i wywoz
gruntu
Nr ST: D-02.01.01
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18 | KNNR 1 |[Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km | m3 16,320
0208/02 |odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o
nawierzchni utwardzonej - odwéz na dalszg odlegto$¢
Nr ST: D-02.01.01
19 | Wycena |Koszt sktadowania gruntu m3 16,320
indywid |Nr ST: D-02.01.01
1.2 Roboty drogowe
1.2.1 Podbudowy
1.2.1.1 Profilowanie i zageszczenie podioza
20 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy m2 103,000
0103/02 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii llI-IV
Nr ST: D.04.01.01
1.2.1.2 Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
21 | KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o m2 103,000
0114/07 |grubosci po zageszczeniu 8cm - GRUB. WARSTWY 10cm - pod
nawierzchnie z kostki
Nr ST: D.04.04.02
22 | KNR 2-31 |Warstwa gdrna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po | m2 | 424,650
0114/08 |zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm - DALSZE 7cm GRUB.
Nr ST: D.04.04.02
(Krotnos$é=7)
1.2.2 Nawierzchnie
1.2.2.1 Nawierzchnia z kostaki betonowej
23 | KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej Typu 70/8 grubosci 80mm na m2 102,000
0317/04 |podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowa - chodnik KOSTKA SZARA na
podsypce cem-piask.4:1 gr.3cm
Nr ST: D.05.03.23
24 | KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej - dodatek za 1cm réznicy m2 | -102,000
0317/08 |grubosci podsypki - POMNIEJSZENIE GRUB O 2cm
Nr ST: D.05.03.23
25 | KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej Typu 70/8 grubo$ci 80mm na m2 12,000
0317/04 |podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowa - chodnik KOSTKA CZERWONA na
podsypce cem-piask.4:1 gr.3cm
Nr ST: D.05.03.23
26 | KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej - dodatek za 1cm réznicy m2 -12,000
0317/08 |grubosci podsypki - POMNIEJSZENIE GRUB O 2cm
Nr ST: D.05.03.23
1.2.3 Elementy ulic
1.2.3.1 Krawezniki
27 | KNR 2-31 |[Lawa betonowa z oporem pod krawezniki - tawa z betonu C12/15| m3 1,980
0402/04 |- pod kraweznik obnizony
Nr ST: D.08.01.01
28 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce m 33,000
0403/03 |cementowo-piaskowej 4:1 gr.3cm - kraweznik na tawie z oporem
Nr ST: D.08.01.01
29 | KNR 2-31 |Wypetnienie (jednostronne) masa zalewowg szczelin o m 33,000
0315/05 |gtebokosci szerokosci 2cm - zalanie szczeliny migdzy
kraweznikiem a jazdnig
Nr ST: D.08.01.01
1.2.3.2 Obrzeza
30 | KNR 2-31 |[Lawa betonowa z oporem pod krawezniki - tawa z betonu C12/15| m3 2,360
0402/04 |- pod obrzeza
Nr ST: D.08.03.01
31 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej | m 59,000
0407/04 |4:1 gr.3cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Nr ST: D.08.03.01
1.3 Oznakowanie
1.3.1 Oznakowanie pionowe
32 | KNR 2-31 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm - | szt 4,000
0702/02 |stupki z demontazu
Nr ST: D-07.02.01
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm llos¢ Cena Warto$¢
33 | KNR 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15kg na stupie szt 11,000

1002/01 |sygnalizatora - wysiegnik do znakéw drogowych
Nr ST: D-07.02.01

34 | KNR 5-10 |Montaz znakéw drogowych na gotowym maszcie i konstrukg;ji - szt 11,000
1103/02 |znaki nowe
Nr ST: D-07.02.01

35 | KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i szt 3,000
0703/02 |informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 - znaki nowe
Nr ST: D-07.02.01

36 | KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i szt 4,000
0703/02 |informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 - znaki z odzysku
Nr ST: D-07.02.01

1.3.2 Oznakowanie poziome

37 KNR-K |Usuwanie oznakowania $rutownicg typu BLASTRAC (usuwanie | m2 77,800
2-31 bezinwazyjne)
0303/04 |Nr ST: D-07.01.01

38 | KNR 2-31 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane m2 70,000
0706/05 |recznie

Nr ST: D-07.01.01
39 | KNR 2-31 |Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane m2 42,500
0706/03 |mechanicznie

Nr ST: D-07.01.01

40 | KNR 2-31 |Linie segregacyjne i krawedziowe ciagte malowane recznie m2 6,800
0706/01 |Nr ST: D-07.01.01
41 KNR-K |Oznakowanie termoplastyczne grubowarstwowe o grubosci m2 88,100

2-31 3,0mm - nawierzchnie koloru czerwonego
0301/09 |Nr ST: D-07.01.01

14 Inne roboty
1.1.7 Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

42 | KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 1,000
1406/05 |Nr ST: D-04.03.04

Razem




