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Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem.

Miejscowy plan zagospodarowania.

Warunki Techniczne przylqczenia wydane przez "Plonia" Sp. z o.0. Barlinek
Mapa wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

Wizja lokalna w terenie.

Katalogi stosowanych urzqdzen.

Obowiqzujqce normy i przepisy.

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10.11.2000r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000r., poz. 1126 ze zmianami zawartymi
w Ustawie z dnia 27.03.2003r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw,
Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 718),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836),

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80, poz. 563).
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég przeciwpozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I.”"Oprac. COBRTI ,Insta
Warszawa,

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyijne,

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje,

PN-EN752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

PN-EN-752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
srodowisko,

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-72B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci wodociqgowej w miejsco-

wosci Barlinek, w obrebie ul. Zielnej.
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W ramach przebudowy wykonana bedzie wymiana rurociqgéw na nowe, o tej samej
srednicy, po tej samej trasie. Wymianie podlegajq réwniez przytqcza, odejscia boczne sieci i
istniejqce hydranty podziemne w obrebie zakresu przebudowy drogi. Wymiana sieci wodo-
ciggowej jest elementem przebudowy drogi miejskiej, wykonywana bedzie podczas prac
dotyczqcych przebudowy drég.

Sie¢ i przytgcza/odejicia wodociqgowe zlokalizowana bedzie w obrebie dziatek
o numerach DZ. NR 458, 611/6, 611/7,716,718/2,592/14,592/5, 592/4,592/3, 562,
710/1,710/3,710/4.

Zakres projektu obejmuje:
- odcinki sieci wodociggowej [1200 PE100,
- przytgcza/odejicia wodociqgowe [1110, 90, 40, 32 PE100.

Miejsca wtqczenia projektowanych odcinkéw sieci wodociggowei:
- w istniejqcq sie¢ wodociggowq —[1200 zeliwo w ul. Tunelowe;j,
- w istniejqcq sie¢ wodociqgowq [1250 stal w ul. Ogrodowei.

3. Opis stanu istniejgcego.

W stanie istniejgcym w obrebie ulicy Zielnej funkcjonuje wodociqg w200 z rur zeliwnych
zaopatrujgcy w wode, na cele bytowo-gospodarcze, zlokalizowane tam budynki oraz zabez-
pieczajqcy cele p.poz.

W obrebie dziatek objetych opracowaniem wystepuje istniejqce uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociqggowa w250, w200, w100,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ks400,
- sie¢ kanalizacji deszczowej kd600,
- sie¢ gazowa g80,
- sie¢ eN,
- sie¢ telekomunikacyijna.

4. Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego i zabyt-
kow.

Planowanq inwestycije zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymogéw
w zakresie warunkéw ochrony srodowiska i uzytkowania.

Teren lokalizacji inwestycji nie jest objety formq ochrony przyrody i inwestycja nie od-
dziatuje negatywnie na ten obszar.

W trakcie realizacji inwestycji osoby prowadzqce roboty budowlane i ziemne w razie
ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, obowiqzane sq niezwlocznie zawiado-
mi¢ o tym odpowiedni urzqd oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw, jok réwniez
obowiqzane sq do zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i wstrzymania wszystkich robdt
budowlanych mogqcych go zniszczy¢ lub uszkodzi¢, do czasu wydania przez Konserwatora
Zabytkéw odpowiednich zarzqdzen.

Na terenie objetym inwestycjq nie wystepujq obiekty znajdujqce sie w gminnej ewidencji
zabytkow.

4.1. Obszar oddziatywania obiektu.

Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny
przylegte.
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5. Opis proponowanych rozwiqzan.
5.1. Sie¢ wodociqgowa.

Projektuje sie odcinki sieci wodociqgowej wykonane z rur [1200 PE 100 SDR17 PN10
oraz przytqcza wodociggowe wykonane z rur [140, [132 PE 100 SDR17 PN10.

Wszystkie odcinki projektowanej sieci wodociqgowej, odejsé/przylqczy oraz hydranty
podziemne biegnq po trasie istniejgcego wodociggu. Projektuje sie sie¢ wodociggowq
o tej samej srednicy jak sie¢ istniejqca.

Cata inwestycja podzielona jest na dwie czesci. Czesé ,,A” w zakresie przebudowy drogi (W1-
W26) i cze$é ,,B” poza zakresem przebudowy drogi (W26-W32)

Wiqczenie (W1 — ul. Tunelowej) w istniejqcq sie¢ wodociqgowq [1200 zeliwo zaprojektowano
poprzez:

- tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN200/DN200,

- kotnierz specjalny dwukomorowy do rur zeliwnych DN200 — 2 szt.,

- zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN200, wersja krétka (L=230mm) z teleskopo-
wym przedtuzeniem trzpienia i skrzynkq ulicznq — 2 szt.,

- kotnierz z kréécem PE do zgrzewania, DN200/[]200PE.

Wigczenie (W16,W31.2 — do hydrantéw) w projektowanq sieé wodociqgowq [1200PE
zaprojektowano poprzez:

- tréjnik redukcyiny elektrooporowy [1200/90 PE,
- mufa elektrooporowa [190PE,

- kotnierz z kréécem PE do zgrzewania, DN80/[190PE,

- zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN80O, wersja krétka (L=180mm) z teleskopo-
wym przedtuzeniem trzpienia i skrzynkq uliczng,

- kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80/DN8O,

- hydrant podziemny DN80 o wydaijnosci 101/s, z kolanem kotnierzowym i stopkaq.

Wigczenie (W32 — ul. Ogrodowej) w istniejgcq sieé wodociqgowq [1250 stal, w istniejqcy
tréjnik kotnierzowy DN250/250 zaprojektowano poprzez:

- tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN250/DN250,

- kotnierz specjalny dwukomorowy do rur zeliwnych DN250 — 2 szt.,

- zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN250, wersja krétka (L=250mm) z teleskopo-
wym przedtuzeniem trzpienia i skrzynkq ulicznq,

- zwezka dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN250,/DN200,

- zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN200, wersja krétka (L=230mm) z teleskopo-
wym przedtuzeniem trzpienia i skrzynkq uliczng,

- kotnierz z kréécem PE do zgrzewania, DN200,/[]200PE.

Wiqczenie (W30 — do blokéw) w w projektowanq sieé wodociqgowq [1200PE zaprojektowa-
no poprzez:

- tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN200/DN100,

- kotnierz z kréécem PE do zgrzewania, DN200/[]200PE,

- zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN100, wersja krétka (L=190mm) z teleskopo-
wym przedtuzeniem trzpienia i skrzynkq uliczng,

- kotnierz specjalny dwukomorowy do rur zeliwnych DN100.
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Dla przytqczy o $rednicy [132PE:

- tréjnik siodtowy PE100 SDR11 [1200/63 PE z frezem samonawiercajgcym [163/32,
z zaworem odcinajgcym z teleskopowym przedtuzeniem trzpienia i skrzynkq ulicznq zlokalizo-
wang,

- ztqczka rurowa [132PE/stal lub zeliwo w zaleznosci od istniejqcego materiatu (sprawdzié na
etapie wykonania).

Dla przytqczy o $rednicy [140PE:

- tréjnik siodtowy PE100 SDR11 [1200/63 PE z frezem samonawiercajgcym [163/63,
z zaworem odcinajgcym z teleskopowym przedituzeniem trzpienia i skrzynkq ulicznq zlokalizo-
wangq,

- redukcja PE100 [J63/40 PE,

- ztqczka rurowa [J40PE/stal lub zeliwo w zaleznosci od istniejqcego materiatu (sprawdzié na
etapie wykonania).

Przejicie projektowanej sieci pod dziatkq miejskq 592/5 nalezy wykonaé metodq przeci-
sku w systemie bezwykopowym wg pkt. 6. Dzietaka jest zagospodarowana przez mieszkan-
céw budynku na zlokalizowanego na dziatce 729/15. Wykonanie przecisku pozwoli unikngé
naruszenia zagospodarowania dziatki i ogrodzenia.

Wszystkie prace rozbiérkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni w obszarze objetym
projektem przebudowy drogi wykonane w ramach prac drogowych.

W miejscach nieobjetych projektem przebudowy drogi naruszenia terenéw utwardzonych
dokonywaé tylko w przypadku koniecznym ograniczajgc obszar rozbiérki do minimum.
Wszystkie nawierzchnie utwardzone odtworzy¢é wg wytycznych wiasciciela.

Przytqcza w czesci ,B” inwestycji pod jezdniq wykonaé metodq bezwykopowq, przeciski
w rurze ostonowej PE100 [150.

Projektowanq wymiane sieci wodociggowej nalezy wykonaé w nastepujgcy sposédb:

- wykonaé odcinek gtéwnej sieci wraz z wiqczeniami na koncach, uruchomi¢ odcinek,

- wykonaé kolejno przetqczenia poszczegdlinych przytqczy do posesii,

- po przetqczeniu wszystkich odejs¢ i przylgczy wylqczyé z eksploatacii istniejgcy odcinek
starej sieci i trwale go zaslepié.

Projektowanq sie¢ wodociqgowq uktadac na gtebokosci 1,6 m, szczegétowe zagtebienia
w poszczegdlnych punktach charakterystycznych sieci przedstawiajq profile podtuzne.

Sie¢ i przylqgcza projektuje sie z rur cisnieniowych [1200, 90, 40, 32 PE100 SDR17, tqczonych
za pomocq zgrzewdw doczotowych, jednak co piqty zgrzew stosowac nalezy ztqcze elektroo-
porowe. Armature zasuw fqczyé kotnierzowo.

Wymogi dla rur wodociqgowych:

Certyfikaty i dokumenty:

- 1SO 9001 lub 2002

- Ocena higieniczna PZH

- Deklaracja zgodnosci producenta

- Karta katalogowa.

Rozwigzania materiatowe i technologiczne:

- rury winny byé produkowane w catosci z surowca | gatunku bez surowcéw wtdrnych; surowiec
uzyty do produkgji rur winien posiadaé certyfikat ISO 9001 lub 2002,
- rury w catosci w kolorze niebieskim,

- wytrzymatosé rur PN10,

KRZYSZTOF KOPIEC PIKSEL I LEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI
ul. Armii Ludowej 21/9 ul. Okulickiego 62/10
66-400 Gorzéw Wielkopolski 66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 580 310 tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 706 047

str. 5



PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. ZIELNEJ W MIEJSCOWOSCI BARLINEK,

- ksztattki potqczeniowe wykonywane metodq wiryskowq winny byé wykonane z tego samego
materiatu co rura,
- nalezy stosowac jednolity system ksztattek.

Wymagania dla zasuw krétkich zeliwnych, kotnierzowych, oraz tqcznikéw kotnierzowych:
Certyfikaty i dokumenty:

- 1SO 9001 lub 2002,

- Ocena higieniczna PZH,

- Deklaracja zgodnosci producenta,

- Karta katalogowa,

- Certyfikat GSK.

Rozwiqzania materiatowe:

- cis$nienie nominalne PN 16,

- gtadki przelot bez gniazdka,

- miekkouszczelniajgcy klin pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodq pitng,

- korpus i pokrywa wykonana z zeliwa min. EN-GJS-400 wg EN 1563,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym, polerowanym gwintem,

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

- zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona — uszczelka zwrotna oraz dodatkowo pierscien dtawico-
wy wykonany z elastomeru, zapewniajqcy bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona,

- sruby tgczqce pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masq zalewowq,

- nakretka klina wykonana z materiatu kolorowego,

- kotnierze zwymiarowane i nawiercone zgodnie z PN — EN1092-2,

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnqtrz i z zewnqtrz) poprzez pokrywanie zywicq epok-
sydowq w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubosé¢ warstwy 250 pPm,
przyczepno$é min. 12 N/mm2, odpornoéé na przebicie metodq iskrowq 3000V, zgodnie z
zaleceniem jakosci i odbioru wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662,

- obudowy oryginalne danego producenta zasuwy.

Hydranty podziemne DN80 z pojedynczym lub podwéjnym zamknieciem

Wymiary kofnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polskqg Normq [12], na cisnienie robocze
1,0MPa (PN10).

Cisnienie nominalne hydrantéw 1,0MPa (PN10).

Nastepujgce elementy hydrantu muszq byé wykonane z Zeliwa sferoidalnego minimum EN-
GJS-400-15 (wg DIN GGG 40):

_ korpus gérny i dolny (lub korpus monolityczny, w przypadku monolitycznego

wykonania),

_ gniazdo kilowe,

_ przykrecana pokrywa (dopuszcza sie pokrywe przykrecanqg na 2, 3 lub 4 sruby),

_ kaptur trzpienia do klucza,

_ kolumna.

Trzpien — z walcowanym gwintem ze stali nierdzewnej.

Nakretka trzpienia — z mosiqdzu.

Element zamykajqcy (Hok/toczek/grzybek) - z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15
(wg DIN GGG 40) catkowicie pokryty gumqg EPDM.

Rura trzpieniowa (rura uruchamiajqca/wrzeciono) — stal nierdzewna.

Na korpusie musi sie znajdowac¢ oznakowanie:

_ ze $rednicq hydrantu,
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_ z logiem producentaq,

_ z rodzajem materiatu z jakiego wykonany zostat korpus.

Sruby i podktadki stuzgce do skrecania korpusu z pokrywq i komorq dolng — stal nierdzewna.
O-ringowe uszczelnienie trzpienia z gumy EPDM; pozostate uszczelnienia takze z gumy EPDM.
Hydrant powinien catkowicie sie odwodni¢ z chwilq petnego zamkniecia przeptywu. W innych
potozeniach elementu zamykajgcego odwodnienie powinno by¢ catkowicie szczelne.
Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw Zeliwnych (wewnetrznych i zewnetrznych).
Wszystkie elementy zewnetrzne pokryte powtokq odporng na promienie UV.

Mozliwosé wymiany elementéw wewnetrznych bez koniecznosci demontazu hydrantu
(wykopywania z ziemi).

Hydranty muszq posiadaé atest PZH dopuszczajgcey je do kontaktu z wodq pitng.
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6. Przejscie bezwykopowe - przecisk.
Projektowane przejicie pod 729/15 nalezy wykonaé metodq przecisku.
*  Odcinek [1200 PE100:
- $rednica rury przewodowej - [1200 PE100,
- dtugosé odcinka - 10 m,
- rzedna terenu — 57,19,
- rzedna osi /zagtebienia osi przewodu — 55,59 /1,60.

Projektowane przejscie przytqczy pod jezdniq w czesci ,,B” nalezy wykonaé metodq
przecisku.
*  Odcinek [132 PE100:
- $rednica rury przewodowej - [132 PE100,

- $rednica rury oslonowej - [150 PE100,
- dtugoséé odcinka — 3 x 12 m,
- zagtebienie wierzchu rury ostonowej od powierzchni jezdni — min. 1,2m.

7. Badanie szczelnosci, proba cisnieniowa, dezynfekcja i ptukanie.

Préba cisnieniowa, dezynfekcja i ptukanie

Przed rozpoczeciem préb nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci ztgczy. Prébe
cisnieniowq nalezy wykonaé zgodnie z PN-81/B-10725, PN-74/B-10733. Po zakonhczeniu
proby nalezy stopniowo zmniejszac cisnienie. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb
szczelnosci nalezy przewéd poddaé ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody
wodociqgowej. Predkos¢ przeptywu wody winna zapewniaé usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujqcych w przewodzie. Woda ptuczqca po zakonczeniu
ptukania winna byé poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli wyniki
tych badan wskazq potrzebe dezynfekcji nalezy jq przeprowadzié przy uzyciu np.
podchlorynu sodu. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ przez 24 godziny (zalecane stezenie
1 dm3 podchlorynu na 500m? wody) lecz pozostato$é chloru w wodzie nie moze przekraczaé
10 mg Clz/dm?3 wody. Po zakornczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewédd nalezy
ponownie przeptukad.

8. Wpykonanie prac ziemnych.

Roboty ziemne w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w wykopach
waqskoprzestrzennych umocnionych.

Przed rozpoczeciem robét nalezy trase wodociqgu wytyczyé i oznaczyé palikami.
Wykopy wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02 szczegdlnie
w zakresie zachowania warunkéw BHP. Na sieci w miejscach gdzie to jest mozliwe réwniez
mozna zastosowaé wykopy szerokoprzestrzenne. Wykopy wqgskoprzestrzenne o szerokosci
0,80 m nalezy wykonaé o $cianach pionowych zabezpieczonych i wzmocnionych przez
deskowanie azurowe lub szalunkach stalowych. Dla przejicia pieszych nalezy wykonaé
przenosne pomosty z bali drewnianych 14xl4ecm z barierkq o wys. 1,0 m. Przy
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy prowadzié recznie pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia. Przy braku mozliwosci prowadzenia wykopéw na odktad urobek
nalezy sktadaé na czasowym sktadowisku w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.
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Przewody nalezy uktadaé na podsypce piaskowej. Jesli grunt z wykopu spetia
wymogi gruntu kategorii |-Il dopuszcza sie jego uzycie do zasypania po oczyszczeniu z gruzu
i odpowiednim zageszczeniu (zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami).

Na odcinkach, gdzie w podtozu wystepujq grunty piaszczyste, pozbawione kamieni,
przewody z tworzyw sztucznych nalezy uktadaé bezposrednio na gruncie rodzimym.

Na odcinkach, gdzie w podtozu wystepujq grunty spoiste lub kamieniste przewody
z tworzyw sztucznych nalezy uktadaé na réwnomiernie zageszczonej podsypce min. 0,10 m
z piasku sredniego dobrze uziarnionego.

W miejscach, gdzie zachodzi koniecznos¢ odwodnienia drenazem grubosé¢ podsypki
nalezy zwiekszy¢ do 0,20 m. Celem unikniecia infiltracji wéd gruntowych wzdtuz wykonach
podsypek nalezy, co okoto 10 m przerywac je ekranem z gruntu nieprzepuszczalnego.

Do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury nalezy wykonaé obsypke ochronng
zageszczong do | = 95 % wg standardowej préby Proctora.

Odbiory techniczne, préby szczelnosci ptukanie i dezynfekcja winny byé
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami normy.

W ftrakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy najpierw zebra¢ powierzchniowq
warstwe zyznej gleby i zmagazynowaé jq oddzielnie od ziemi z gtebszych partii wykopodw,
aby nastepnie wykorzystac jq do przysypania wierzchnich warstw wykopoéw.

Przy ,, mieszanych zestawach materiatowych”, czyli przy zasuwach zeliwnych, tukach,
hydrantach, kréécach oraz tréjnikach zastosowaé bloki podporowe. Wymiary blokéw podano
w normie BN-81/9192-05.

Prace odwodnieniowe jesli sq konieczne prowadzi¢ tylko na czas niezbedny do
utozenia przewodéw i po ich wykonaniu teren oraz warunki gruntowo-wodne przywréci¢ do
stanu pierwotnego. Prace te powinny byé prowadzone tylko tam, gdzie sq rzeczywiscie
niezbedne, przez mozliwie jak najkrétszy okres. Szczegdlne wrazliwe na odwodnienia sq
siedliska wilgotne i podmokte, charakteryzujgce sie wysokim poziomem wéd gruntowych-
woéwczas nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé przy prowadzeniu prac odwodnieniowych.

W miejscach skrzyZzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé
przekopy kontrolne a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
danego uzbrojenia.

9. Uwagi koncowe.

. Catoéé prac przewidzianych projektem wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” czesé |l Instalacje sanitarne i przemystowe oraz z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociqgéw z tworzyw sztucznych”.

*  Z uwagi na istniejqce uzbrojenie podziemne, roboty ziemne w terenie uzbrojonym prowadzié
recznie, a w przypadku odkrycia obcego uzbrojenia, roboty prowadzi¢ pod nadzorem
Eksploatatora sieci.

. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami BHP.

*  Stosowac sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw zastosowanych materiatéw.

*  Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem i inspektorem nadzoru.

*  Wszystkie rzedne istniejgcego uzbrojenia sprawdzié na terenie budowy, w przypadku
wystqgpienia kolizji prowadzenie przewodéw uzgodnié z wtascicielami sieci.

*  Wszystkie roboty nalezy wykonywaé przestrzegajgc wymagan norm, przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, a w szczegdlnosci:
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- Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 w
sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania sciekéw (Dz.U. z 1994r. Nr 21, poz. 73),
- BN-83/8836-02 Roboty ziemne, wykopy otwarte, przewody wodociqgowe i kanalizacyijne.
Woarunki techniczne wykonania,
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze,
- PN-74/B-02480 Grunty budowlane.

* W celu ochrony drzew w trakcie robét budowlanych nalezy:
- ostaniaé pnie drzew przy wykorzystaniu tkaniny jutowej, maty stomianej albo trzcinowej oraz
deski potgczonej drutem,
- ostania¢ korzenie drzew przed wysuszeniem lub przemarznieciem matami ze stomy, tkaninami
workowatymi lub torfem,
- wykonywac roboty ziemne wokét systemu korzeniowego recznie,
- nie skladowaé materiatéw budowlanych i ziemi z wykopdéw pod koronami drzew, gdyz
uniemozliwia to wymiane gazowq pomiedzy glebq a powietrzem, a konsekwencji moze prowadzié¢
do obumierania korzeni drzew.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W UL. ZIELNEJ W MIEJSCOWOSCI BARLINEK

DZ. NR 458, 611/6,611/7,716,718/2, 592/14, 592/5, 592/4,592/3, 562,710/1,710/3,710/4
OBREB 321001_4.0001 BARLINEK, JEDN. EWID. 321001_4, BARLINEK-MIASTO

CZESC ,A” — W ZAKRESIE PRZEBUDOWY DROGI

Rura PE100 - 1200
Rura PET100 - 190
Rura PE100 - [J40
Rura PET10O0 - [132
Kotnierz do rur zeliwnych DN200
Tréjnik zeliwny kotierzowy DN200/200
Zasuwa odcinajqca kotierzowa DN200, krétka
Kotnierz z kréécem PE do zgrzewania DN200/] 200PE
Zasuwa odcinajqca kotnierzowa DN8O, krétka
. Kréciec dwukotnierzowy DN80O
. Hydrant podziemny HP80 ze skrzynka uliczna
. Kotnierz z kréécem PE do zgrzewania DN80 /1 90PE
. Tréjnik elektrooporowy [1200/90PE
. Mufa elektrooporowa [190PE
. Tréjnik siodtowy [1200/63PE, z frezem 63 /32, zaworem odcinajgcym
z teleskopowym przedtuzeniem trzpienia i skrzynkq ulicznq
16. Ztqczka rurowa PE/stal lub zeliwo [J32PE
17. Tréjnik siodtowy [1200/63PE, z frezem 63/63, zaworem odcinajgcym
z teleskopowym przedtuzeniem trzpienia i skrzynkq ulicznq
18. Redukcja PE [163/40PE
19. Ztqczka rurowa PE/stal lub zeliwo [J40PE

VONOOOLM®WN =

0O N WN-—=0

CZESC ,B” — POZA ZAKRESEM PRZEBUDOWY DROGI

20. Rura PE100 - [1200

21. Rura PE100 - 1190

22. Rura PE100 - 140

23. Rura PE100 - [132

24. Zwezka dwukotnierzowy DN250/200

25. Kotnierz do rur zeliwnych DN250

26. Tréjnik zeliwny kotierzowy DN250/250

27. Zasuwa odcinajqca kotnierzowa DN250, krétka
28. Zasuwa odcinajgca kotnierzowa DN200, krétka
29. Kotnierz z kréécem PE do zgrzewania DN200/J 200PE
30. Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN200/100

31. Kotnierz do rur stalowych DN100

32. Zasuwa odcinajgca kotnierzowa DN100, krétka
33. Zasuwa odcinajqca kotnierzowa DN8O, krétka
34. Kréciec dwukotnierzowy DN80O

-280,6 m
-4m
-19m
-114,4m
- 2 szt.

- 1 szt.

- 2 szt.

- 1 szt.

- 1 szt.

- 1 szt.

- 1 szt.

- 1 szt.

- 1 szt.

- 1 szt.

- 15 szt.
- 15 szt.

- 5 szt.
- 5 szt.
- 5 szt.

-101,6m
-2m
-3,8m
-555m
-1 szt.
- 2 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.
- 3 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.
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35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.

42.
43.

Hydrant podziemny HP80 ze skrzynka uliczna

Kotnierz z kréécem PE do zgrzewania DN80 /1 90PE

Tréjnik elektrooporowy [1200/90PE

Mufa elektrooporowa [190PE

Tréjnik siodtowy [1200/63PE, z frezem 63/32, zaworem odcinajgcym
z teleskopowym przedtuzeniem trzpienia i skrzynkq ulicznq

Ztqczka rurowa PE/stal lub zeliwo [132PE

Tréjnik siodtowy [1200/63PE, z frezem 63 /63, zaworem odcinajgcym
z teleskopowym przedtuzeniem trzpienia i skrzynkq ulicznq

Redukcja PE [163/40PE

Ztqczka rurowa PE/stal lub zeliwo [140PE

-1 szt.
-1 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.

- 3 szt.
- 3 szt.

- 1 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA ,,BiOZ”

CZESC :

NAZWA INWESTYCII :

SANITARNA

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]J
W UL. ZIELNEJ W MIEJSCOWOSCI BARLINEK

OBIEKT : SIEC WODOCIAGOWA

ADRES : DZ. NR 458, 611/6, 611/7, 716, 718/2, 592/14, 592/5, 592/4,
592/3, 562,710/1,710/3,710/4
OBREB 321001_4.0001 BARLINEK, JEDN. EWID. 321001_4, BARLI-
NEK-MIASTO

INWESTOR : "Ptonia" Sp. z 0.0. 74-320 Barlinek ul. Fabryczna 5

LUKG/0008/PWOS/05
Projektant: | mgr inz. Pawet Krélikowski 15.02.2017

Projektant w specjalnosci inst.-inz.
w zakresie petnym obejmujgcym
sieci i instalacje sanitarne

KRZYSZTOF KOPIEC

ul. Armii Ludowej 21/9

66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 580 310

PIKSEL I LEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI
ul. Okulickiego 62/10

66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 706 047
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.
NAZWA OPRACOWANIA :

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

W UL. ZIELNEJW MIEJSCOWOSCI BARLINEK

DZ. NR 458, 611/6, 611/7, 716, 718/2, 592/14, 592/5, 592/4, 592/3, 562, 710/1, 710/3,
710/4 OBREB 321001_4.0001 BARLINEK, JEDN. EWID. 321001 _4, BARLINEK-MIASTO

INWESTOR : "Plonia" Sp. z 0.0. 74-320 Barlinek ul. Fabryczna 5

1. Podstawa opracowania :
Projekt budowlany wykonany przez mgr inz. Pawta Krélikowskiego posiadajqcego upr. bud w specjalnosci
instalacyjnej nr LUKG/0008/PWOS/05
2. Obiekty budowlane podlegajqgce rozbiorce.
Na w/w zadaniu budowlanym nie wystepujq obiekty budowlane podlegajqce rozbiérce.
3. Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepujq elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.
Skala zagrozenia - mata
4.1 Przy robotach ziemnych ;
. mozliwo$é wpadniecia pracownika lub innej osoby do wykopu,
d zagrozenia wynikajqce z uszkodzenia uzbrojenia podziemnego.
4.2 Zagrozenia mechaniczne ;

. niebezpieczne ruchome czesci maszyn i urzqdzeA oraz narzedzia i obrabiane przedmioty
mogqce powodowaé urazy,

. ostre wystajqce elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzepione powierzchnie narzedzi i
maszyn spowodowane przez ruchome srodki transportu poziomego i pionowego oraz
transportowane materiafy,

. zagrozenia spowodowane przez ruchome srodki transportu poziomego i pionowego oraz
transportowane materialy,

. zagrozenia spowodowane przez transportowane materiafy.

4.3 Zagrozenia pozarem ;

. w przypadku braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w poblizu energetycznej linii
napowietrznej.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniuv miejsca prowadzenia robét :
5.1 Przy robotach ziemnych :

. wygrodzenie terenu, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, doswietlenie terenu,

. zapewnienie prawidlowych przejsé, wykonanie zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

d rozpoznanie uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz ewentualne wykonanie prac
recznie,

d zastosowanie tzw. pdélek na stromych zboczach lub zapewnienie pracownikom sprzetu

zabezpieczonego przed upadkiem z wysokosci,

. wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosci zgodnej z wymaganiami zawartymi

w przepisach, przestrzeganie zakazu pracy w strefie.
5.2 Zagrozenia mechaniczne :

. posadowienie i zamocowanie oraz podiqczenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie
technicznym zgodnym z aktualnymi wymaganiami zawartymi w przepisach i normach oraz
stosowanie w zakresie i warunkach podanych w instrukcji obsfugi lub dokumentacji techniczno-
rozruchowej (DTR),

. wprowadzenie do eksploatacji wylqcznie maszyn, urzqdzen oraz narzedzi: oznaczonych
znakiem bezpieczenstwa posiadajgcych deklaracje zgodnosci z normami wprowadzonymi do
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5.3

obowiqzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami,
stosowanie pewnie mocowanych osfon i innych urzqdzern ochronnych uniemozliwiajqcych
dostep do stref niebezpiecznych i zabezpieczajqcych zachowanie normalnych warunkéw
pracy, sprawdzenie i zapewnienie odleglo$ci bezpieczerstwa uniemozliwiajqcych dostep rgk i
nég oraz innych czesci ciata do stref niebezpiecznych

przymocowanie zdjetych lub uzupefnienie brakujqcych osfon i urzqdzen,

przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urzqdzen w czasie ruchu,
zapewnienie wlasciwego oznakowania barwami i znakami bezpieczenstwa,

stosowanie sprawnego technicznie sprzetu z wyposazeniem zgodnym z instrukcjq obstugi lub
DTR,

prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych i uporzqdkowanych drogach
komunikacyjnych i pionowego w wyznaczonych przestrzeniach; doswietlenie oswietleniem
sztucznym placu budowy przy zlej widocznosci,

prawidlowe uktadanie i mocowanie tadunku,

wyznaczenie i przygotowanie miejsc skfadowania materiatéw.

Zagrozenia pozarem :

prowadzenie prac spawalniczych wylqcznie przez uprawnione i przeszkolone osoby.
przestrzeganie zakazu palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami,

zapewnienie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz innych miejscach
potencjalnego zagrozenia pozarem, np., przy prowadzeniuv prac spawalniczych.

miejsca prowadzenia robét przy wykopach oznakowaé tasmq w kolorze zétto-czarnym.

state stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny byé
zabezpieczone przed dziafaniem czynnikéw atmosterycznych

w czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wylqeznie butli posiadajgcych wazng ceche
organu dozoru technicznego

w czasie korzystania z gazu powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod kqtem
nie mniejszym niz 45 st. Od poziomu

odlegtosé ptomienia palnika od butli nie powinna byé mniejsza niz 1 m

przewody do tlenu i acetylenu powinny wyrézniaé sie wymagana kolorystykq, a ich diugosé
powinna wynosi¢ co najmniej 5m

nie stosowaé przewoddéw uzywanych uprzednio do innych gazéw

przewody nalezy chronié przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

zasady postepowania w przypadku wystqpienia zagrozenia :

- podjqé niezbedne dziatfania likwidujgce zagrozenia,

- przeprowadzié¢ przeglqd stanowiska, na ktérym wystgpifo zagrozenie dla zdrowia

- usunq¢ zagrozenie.

koniecznosé  stosowania  przez pracownikéw  srodkéw  ochrony indywidualnej
zabezpieczajqcych przed skutkami zagrozenia :

- stosowanie srodkéw ochrony osobistej,

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej,

- zapewnienie wlasciwego sprzetu chroniqcego przed upadkiem,

- stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "B" i
posiadajgcych wazny certyfikat,

- zapewnienie uzywania okularéw ochronnych, kaskéw, szelek bezpieczeristwa.

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:

- za cafosé wykonywanych prac i roboty budowlano - montazowe odpowiada kierownik
budowy.

KRZYSZTOF KOPIEC
ul. Armii Ludowej 21/9

PIKSEL I LEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI
ul. Okulickiego 62/10

66-400 Gorzéw Wielkopolski 66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 580 310 tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 706 047
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7. Sposéb przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na budowie.

Wyznaczyé miejsca skfadowania materiatéw :
od budynkéw - 0,75 m,
od statego stanowiska pracy - 5,00 m.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

Teren budowy zagospodarowaé zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem.
Zapewnié pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitame.

Zapewnié do realizacji robét:

- sprzet i urzqdzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia o
dopuszczeniu do eksploatacji;

- zabezpieczenia na czesci ruchome mogqce pochwycié¢ lub okaleczyé obsfugujqcego; -
skutecznq ochrone przed porazeniem prqdem elekirycznym; instrukcje wywieszone na
stanowisku pracy sprzetu.

Kierownictwo budowy powinno posiadaé wymagane dokumenty :

- zatwierdzony projekt organizacji robét;

- protokét z pomiaréw opornosci izolacji i skutecznq ochrone  przed porazeniem prqdem
elektrycznym;

- poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzqdzer;

- ksiqzke przeglqddw i konserwacji urzqdzen

- ksigzke przeglqdéw elektronarzedzi i spawarek elekirycznych; ksiqzke ewidencji szkolenia
na stanowisku roboczym;

- dziennik BHP;

- karty badar okresowych (aktualne);

- informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegfych pracownikéw
poswiadczenie wymaganych uprawniers w okreslonych zawodach.

Zapewnié uprawnionych pracownikéw do obsfugi okreslonych maszyn i urzqdzen.
Pracownikom pracujgcym na wysokosci zapewni¢ wymagane urzqdzenia techniczne lub
osobiste zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Zapewnié pracownikom wymagany sprzet ochrony gfowy i egzekwowaé jego uzytkowanie
podczas pobytu na budowie.

Urzqdzenia mechaniczne i elekiryczne zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych.
Przewody elektryczne zasilajgce urzqdzenia  zabezpieczyé przed —uszkodzeniami
mechanicznymi.

Egzekwowaé od podleglych pracownikéw przestrzegania przepiséw szczegdlnych i zasad
BHP przy wykonywaniu danego typu robét.

Zapewnié¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.

Instrukcje BHP zawarte w ksiqzeczce ewidencji szkolenia wykorzystaé podczas szkolenia na
stanowisku roboczym.

KRZYSZTOF KOPIEC
ul. Armii Ludowej 21/9

PIKSEL I LEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI
ul. Okulickiego 62/10

66-400 Gorzéw Wielkopolski 66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 580 310 tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 706 047
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Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze Projekt Budowlany
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W UL. ZIELNEJ W MIEJSCOWOSCI BARLINEK
DZ. NR 458, 611/6,611/7,716,718/2, 592/14, 592/5, 592/4, 592/3, 562,710/1,710/3,710/4
OBREB 321001_4.0001 BARLINEK, JEDN. EWID. 321001_4, BARLINEK-MIASTO
jest opracowany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

15.02.2017 r.
KRZYSZTOF KOPIEC PIKSEL I LEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI
ul. Armii Ludowej 21/9 ul. Okulickiego 62/10
66-400 Gorzéw Wielkopolski 66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 706 047

tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 580 310
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PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. ZIELNEJ W MIEJSCOWOSCI BARLINEK,

KOMISJA KWALIFIKACYJINA
LUBUSKIE]S OKREGOWEJ
iZBY INZYNIEROW BUDOWHICTWA

w Gorzowis Wkp.
Wl K. Wietkiego 10, BE-400 GORZOW WLKP.

tol. 0981 720 15 38, fax 095/ 720 1537 Gorzéw Wikp. dnia 15.12.2005 .
syen, aki. LUKG-OKK/ 0054/ 7131 / D-8/ 2005

DECYZJA

Na pudstaivie arl. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z daia 15 prudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh archilekiow, inzynierdw
budegwnictwa oras urbanistiw (D2 U = 2001 roar 5 pox 42 2 pdén, zm) 1 art. 12 ust. 3, arl, 13 ust. | phkt. 132, arl, 14 ust 1
pt. 4 ustiwy 2 dnia 7 lipea 1994 1, Prawe budowlane (lekst jednality: Dz, Uz 2003 v, nr 207 poz. 2006 2 podn. zm ) orax § 9
ust, | rozporzgdzenia Ministrs Gospodarki Przestrzenncy | Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawic samodziclnych
funkeji lechnicenyeh w budowniciwie (Dz U z 1995 v nr 8 pos. 38 = pddn zm) oraz art, 104 Kodeksu posigpowania
administracyjnepo [ Dz U2 2000 Nr 98; poz. 1071 2 pden. 2m. )

Okregowa Komisja Kwalifikaeyjna
nadaje

Panu Pawlowi Andrzejowi Kroélikowskiemu
magistrowl Inzynierowi
urodzonemu dnia 19.03.1972r. w Kepnie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewideneyjny LUKG / 0008/ PWOS / 05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cicplnych,
wentylaeyjnych, gazowyeh, wodociagowych i kanalizacyjnych
Szezegblowy zakres uprawnien okreslony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okresowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie protokoféw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwaly nr 3 z dnia 15.12.2005 r., stwierdzila, ze Pan Pawel Andrzej Krolikewski posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa konieozng do uzyskania uprawnief
budowlanych w wiw specialnosed i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Pouczenie

Od wninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krgjewef- misjt Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Tnzynierdw
Budownictwa w Warszawie za podrednictwpfi+ Dubuskisi Skrepowej lzby Inzynierdw Budownictwa w
Gorzowie Wikp. w terminie czternastu dni odAliia j T iaz

A]:; ni Praybylski

CHrey g
u P Paoweel ¥ eilikowski, ul. Sewoleseriw 3h07 ; 66-800 Gorzdaw Whip
2 Ohrgzowe Rods Leby
. Gldwey Dispubitor Nodzore Dodowlimego, of, Kruce 3842 L 00-920 Wasszawa
4w

KRZYSZTOF KOPIEC PIKSEL I LEMANEK
ul. Armii Ludowej 21/9 MARCIN MIERZEJEWSKI

66-400 Gorzéw Wielkopolski ul. Okulickiego 62/10

66-400 Gorzo
tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 580 310 tel. (095) 7829503, ‘e(ﬁfier;/] V!Oeék?gglgil7
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KRZYSZTOF KOPIEC

ul. Armii Ludowej 21/9

66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 580 310

PIKSEL I LEMANEK
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-GIZ-A6M-825 *

Pan Pawet Andrzej Krolikowski o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0013/06

adres zamieszkania ul. Szwolezeréow 3B/7, 66-400 Gorzéw Wlkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-03 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.

KRZYSZTOF KOPIEC PIKSEL I LEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI
ul. Armii Ludowej 21/9 ul. Okulickiego 62/10
66-400 Gorzéw Wielkopolski 66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 580 310 tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 706 047
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@ POLSKA
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{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-HUI-4FG-ATD *

Pan Andrzej Biernacki o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2030/01

adres zamieszkania ul. Graniczna 1E, 66-400 Gorzow Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-27 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

KRZYSZTOF KOPIEC PIKSEL I LEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI
ul. Armii Ludowej 21/9 ul. Okulickiego 62/10
66-400 Gorzéw Wielkopolski 66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 580 310 tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 706 047
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Zatacznik nr 4B do umowy nr PWK/ZP-PP/10/2016 z dnia .%......... S rinet

Warunki techniczne przytaczenia dla budowy sieci wodociagowej w ul. Tunelowej, Zielnej i
Ogrodowej na dz. nr 458, 592/14, 707/2, 562 obreb 1 Barlinek

I. SIEC WODOCIAGOWA:

1. Miejsce wiaczenia: istniejgca sie¢ wodociagowa @ 250 mm usytuowana w ul. Tunelowej w
punkcie PW1 oraz sie¢ wodociggowa @ 250 w ul. Ogrodowej w punkcie PW2.

2. Sposob wiaczenia: wigczenia poprzez zabudowe trojnikow z zasuwami odcinajgcymi

3. Trasa sieci: od punktu PW1 do PW2 zaprojektowac sie¢ wodociggowg z rur PEHD o
rednicy @ 200 mm. Sie¢ projektowac po istniejacej trasie.

4. Hydranty ppoz.: montaz hydrantéw ppoz. @ 80 mm nadziemnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ochrony przeciwpozarowej

5. Ksztaltki kierunkowe i rozgatezne: z PE taczone przez zgrzewanie doczolowe lub
elektrooporowe

6. Armatura odcinajaca: z zeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem miekkim klasy ,HAWLE” z
obudowa i skrzynkg lub réwnowazne, zabezpieczone powtokami o gr. min. 250 pm
nanoszonymi metoda elektrostatyczng lub fluidyzacyjng

7. Srednice, zaglebienia i spadki: zgodnie z WTWIOR oraz obowigzujgcymi normami

8. Glebokosé utozenia: 1,5 — 1,8 m od aktualnej rzednej istniejgcych drég na dz. nr 458,
592/14, 707/2, 562.

9. W projekcie przewidzieé¢ przelaczenie do nowoprojektowanej sieci wodociagowej
budynkéw mieszkainych podtaczonych do istniejacej sieci wodociggowe;j.

Il. Uwagi ogodine:

1. Projekt sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Przed przystgpieniem do uzyskiwania uzgodnien okreslonych w umowie uzgodni¢ projekt
ze Zleceniodawcay.

Zleceniodawc

KRZYSZTOF KOPIEC PIKSEL I L

ul. Armii Ludowej 21/9 EMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI
66-400 Gorzéw Wielkopolski 66-400 u Okuhcklego 62/10
tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 580 310 tel. (095) 7825;‘;03 tGe(\)rigvr:l Vgloeék?gglgil7
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KRZYSZTOF KOPIEC PIKSEL I LEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI
ul. Armii Ludowej 21/9 ul. Okulickiego 62/10
66-400 Gorzéw Wielkopolski 66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 580 310 tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 706 047
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Zatgcznik nr 4A czgé6 2 do umowy nr PWK/ZP-PP/10/2016 z dnia ZJ’%)Z@éP
PW1e - miejsce wiaczenia przebudowywanej sieci wodociagowej ; o R
Zleceniodawca:

KRZYSZTOF KOPIEC PIKSEL I LEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI
ul. Armii Ludowej 21/9 ul. Okulickiego 62/10
66-400 Gorzéw Wielkopolski 66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 580 310 tel. (095) 7829503, tel. kom. 505 706 047
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Karta rejestracyina informatyczna kopii mapy (widnia)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1500

ZAKLAD USLUG
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
Henryk Kadziotka
ul Grodzka 10 74-320 Barlinek
Tel/fax (0-95) 746-40-80
telkom. 0-601-953-256
NP 597-106-33-07

id Zgtoszenia GKN.6640.1287.2016

Wojewdaztwo: zachodniopomorskie

Powiat: mysfiborski

Jednostka ewidencyjna: 321001_4, Barlnek - miasto
Obreb: 321001_4.0001 Barlinek

Obiekt: dz. nr 592/14 ul. Zielna

Uklad wspdirzednych plaskich 2000/16

Poziom odnigsienia "Kronsztadt"

Mapa przedstawia granice dziatek wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntdw na azier 26.10.2016 r.
Sekcje mapy zasadniczej: 3514212324, 2342 2344

Zakres aktualizacji mapy do celow projektowyeh | — — —————

Nie wyklucza sig istnienia w ferenie innych urzadzen nie wykazanych na

tej mapie, kidrych nie zgloszono do inwentaryzacji powykonawczej.

Badanie ksiag wieczystych - nie dotyczy, na podstawie &80 pkl. & Rozp. STAROSTA MYSLIBORSKI
z dnia 9 listopada 2011 r. poz. 1572

Poéwiadcza sie, ze niniejszy daokumaent zostal opracowany w wynik

W zakresie opracowania znajoujg sig punkty prac geodezyjnych i kartograf , kigrych rexultaty zawiera

osnowy geodezyjnej nr: 87/6, 720/97, 489/96, 488/95, 483/94 ' o zy

podlegajace ochronie na podstawie art. 15, art48 wpisany do ewide ne » ;a:;-fum»@gn'{:mol’u
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