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PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA SANITARNA

NUMER RYSUNKU: S-1

PRZEBUDOWA SIECI  
WODOCIĄGOWEJ 
W UL. ZIELNEJ W MIEJSCO-
WOŚCI BARLINEK
DZ. NR 458, 611/6, 611/7, 716, 
718/2, 592/14, 592/5,  592/4, 
592/3,  562, 710/1, 710/3, 
710/4 OBRĘB 321001_4.0001 
BARLINEK, JEDN. EWID. 321001_4, 
BARLINEK-MIASTO

INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO 
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE

"PŁONIA" Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5
74-320 Barlinek

DATA: 15 LUTEGO 2017

ODCINEK długość,średnica, materiał

W4 W4.1 8,5m   Ø32 PE

W5.1W5 3,0m   Ø32 PE

W6.1W6 9,6m   Ø32 PE

4,8m   Ø32 PEW7.1W7

W9.1W9 10,9m   Ø32 PE

W10.1W10 10,0m   Ø32 PE

10,0m   Ø32 PEW12.1W12

W13.1W13 4,3m   Ø40 PE

W14.1 4,5m   Ø32 PEW14

9,0m   Ø32 PEW15.1W15

HP1W16 4,0m   Ø90 PE

W17.1W17 8,5m   Ø32 PE

W18W18.1 5,2m   Ø40 PE

W19.1W19

W20W20.1

9,4m   Ø32 PE

4,0m   Ø40 PE

W21.1 10,6m   Ø32 PEW21

W22W22.1 2,3m   Ø40 PE

W23.1W23 11,9m   Ø32 PE

W4.2W4 3,1m   Ø40 PE

LEGENDA:
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GRANICE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO HYDRANTU PODZIEMNEGO
O WYDAJNOŚCI 10 dm³/h - W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO
PROJEKTOWANY HYDRANT PODZIEMNY HP80

PO TRASIE ISTNIEJACEGO WODOCIAGU

PO TRASIE ISTNIEJACEGO WODOCIAGU

PRZEJŚCIE 
METODĄ BEZWYKOPOWĄ - PRZECISK L=26m

PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA

PROJEKTOWANE ODEJŚCIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA

PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA

W25

W25.1

W26.1

W31.2'

CZĘŚĆ "A"

W25.1W25 3,7m   Ø32 PE

ODCINEK długość,średnica, materiał

CZĘŚĆ "B"

W26.1W26 22,0m   Ø32 PE

W29.1W29 18,5m   Ø32 PE

W31'W31 15,0m   Ø32 PE

W31.1'W31.1 3,8m   Ø40 PE

w zakresie przebudowy drogi

poza zakresem przebudowy drogi


