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WĘZEŁ W30

Zasuwa kołnierzowa
z żeliwa sferoidalnego 
DN100, wersja
krótka (L=190mm) 
z teleskopowym 
przedłużeniem trzpienia 
i skrzynką uliczną
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PROJ. Ø200 PE

Kołnierz specjalny 
dwukomorowy do
rur stalowych
DN100 PN16 
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WĘZEŁ W32

ISTN. Ø250 stal
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PROJ. Ø200 PE
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Kołnierz specjalny 
dwukomorowy do
rur stalowych
DN250 PN16 

Zasuwa kołnierzowa
z żeliwa sferoidalnego 
DN250, wersja
krótka (L=250mm) 
z teleskopowym 
przedłużeniem trzpienia 
i skrzynką uliczną

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Paweł Królikowski
LUKG/0008/PWOS/05
posiadający uprawnienia 
sanitarne w zakresie pełnym

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Andrzej Biernacki
39/85/Gw
posiadający uprawnienia 
sanitarne w zakresie pełnym

OPRACOWALI:
mgr inż. Krzysztof Kopiec oraz
mgr inż. Marcin Mierzejewski

LEMANEK MARCIN 
MIERZEJEWSKI 
NIP 599 273 62 37

UL. OKULICKIEGO 62/10
66-400  GORZÓW WIELKOPOLSKI

TEL. KOM. 505 706 047

MAIL: PROJEKTYMARCIN@GMAIL.COM 

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA SANITARNA

NUMER RYSUNKU: S-4

DATA: 15 LUTEGO 2017

SKALA RYSUNKU: SCHEMAT

WODOCIĄGOWYCH - CZĘŚĆ "B"
SCHEMAT WĘZŁÓWTYTUŁ RYSUNKU:

HP

WĘZEŁ W31.2

Ø90x5,4 PE100

Hydrant podziemny DN80
z kolanem kołnierzowym ze stopką

DO HYDRANTU

PROJ. Ø200 PEPROJ. Ø200 PE
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Mufa elektrooporowa Ø90PE

H
Zasuwa kołnierzowa
z żeliwa sferoidalnego 
DN80, wersja
krótka (L=180mm) 
z teleskopowym 
przedłużeniem trzpienia 
i skrzynką uliczną

Króciec dwukołnierzowy 
z żeliwa sferoidalnego 
DN80/DN80 PN16 

Kołnierz z króćcem PE
do zgrzewania
DN80/PEØ90 PN16

PRZEBUDOWA SIECI  
WODOCIĄGOWEJ 
W UL. ZIELNEJ W MIEJSCO-
WOŚCI BARLINEK
DZ. NR 458, 611/6, 611/7, 716, 
718/2, 592/14, 592/5,  592/4, 
592/3,  562, 710/1, 710/3, 
710/4 OBRĘB 321001_4.0001 
BARLINEK, JEDN. EWID. 321001_4, 
BARLINEK-MIASTO

INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO 
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE
"PŁONIA" Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5
74-320 Barlinek


