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LEGENDA :
1. Hydrant podziemny o śr. 80mm
2. Skrzynka uliczna
3. Powierzchnia utwardzona
4. Obudowa do zasuw
5. Zasuwa kołnierzowa o śr. 80mm
6. Kolano stopowe kołnierzowe o śr. 80mm
7. Blok podporowy
8. Trójnik 
9. Skrzynka żeliwna
10. Zamknięcie dopływu wody
11. Króciec dwukołnierzowy

Schemat podłączenia hydrantu
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PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA SANITARNA

NUMER RYSUNKU: S-6

DATA: 15 LUTEGO 2017

SKALA RYSUNKU: SCHEMAT

 HYDRANTU PODZIEMNEGO

SCHEMAT PODŁĄCZENIATYTUŁ RYSUNKU:

PRZEBUDOWA SIECI  
WODOCIĄGOWEJ 
W UL. ZIELNEJ W MIEJSCO-
WOŚCI BARLINEK
DZ. NR 458, 611/6, 611/7, 716, 
718/2, 592/14, 592/5,  592/4, 
592/3,  562, 710/1, 710/3, 
710/4 OBRĘB 321001_4.0001 
BARLINEK, JEDN. EWID. 321001_4, 
BARLINEK-MIASTO

INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO 
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE
"PŁONIA" Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5
74-320 Barlinek


