PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Zielnej w miejscowosci Barlinek Cze$¢ "A" w zakresie przebudowy drogi
1 Wodociag
1.1/45110000-1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.|03
1
(280,6+4+19+114,4)/1000 km 0,418
RAZEM 0,418
2|KNR 2-01 0218- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. |m3
d.1.|01 -l
1
1*280,6*1,55*80% m3 347,944
<odgatezienia>(4+19+114,4)*1,55*0,8*80% m3 136,301
<dodatek wezet> 22*1,52*80% m3 9,600
RAZEM 493,845
3|KNR 2-01 0317- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych  |m3
d.1./0402 kat.I-Il z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.
1 5m
1*280,6*1,55*20% m3 86,986
<odgaftezienia>(4+19+114,4)*1,55*0,8*20% m3 34,075
<dodatek wezel> 2*2*1,5*2*20% m3 2,400
RAZEM 123,461
4/KNNR 10313- |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraska- | m2
d.1./04 mi) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
1
280,6"2*1,55 m2 869,860
RAZEM 869,860
5/KNNR 1 0529- | Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow; kpl.
d.1.|01
1
3+4+6 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
6|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow kpl.
d.1.|06
1
poz.5 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
7/KNNR 10527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; elemento | kpl.
d.1.]01 rozpigtosci 4 m
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNNR 10527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element  |kpl.
d.1./06 0 rozpigtosci 4 m
1
poz.7 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNNR 10214- |Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - |m3
d.1.|05 katgr. IV
1
poz.2+p0z.3-p0z.12*0,1-p0z.29 m3 544,184
RAZEM 544,184
10|KNNR 10206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IIl w ziemi  |m3
d.1.|03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
1 samowytadowczymi - wywo6z nadmiaru gruntu z wykopow
p0z.2+p0z.3-p0z.9 m3 73,122
RAZEM 73,122
11/KNNR 1 0208- |Dodatek za dalsze 9 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o na- m3
d.1.|02 wierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
1 Krotnos¢ = 9
poz.10 m3 73,122
RAZEM 73,122
1.2/45231300-8 Roboty montazowe
12|KNR 2-18 0501- | Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.|01
2
(280,6+4+19+114,4)*0,8 m?2 334,400
RAZEM 334,400
13|KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 200 |m
d.1.]09 mm
2
280,6 m 280,600
RAZEM 280,600
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14/KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodq zgrzewania | ztgcz.
d.1.]09 czotowego o $r. zewn. 200 mm
2
25 Zcz. 25,000
RAZEM 25,000
15/KNNR 4 1012- | Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kot- | szt.
d.1.|03 nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 200/200 mm
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR 9-22 0203- | Wcinka w istniejacy rurociag zeliwny o $rednicy 200 mm za pomoca ksztattek kotnierzowych szt.
d.1.]04
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 9-22 0103- | Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 200 mm szt.
d.1.|04
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18/ KNNR 4 1011- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztal- |ztacz.
d.1./09 tek elektrooporowych o $r. zewn. 200 mm - tréjnik elektrooporowy 200/90PE
2
1 zlacz. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNNR 4 1011- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztat- | ztacz.
d.1.|09 tek elektrooporowych o $r. zewn. 200 mm - trojnik siodtowy 200/63PE z frezem 63/32, zaworem
2 odcinajacym z teleskopowym trzpieniem i skrzynkg uliczng
15 Zlacz. 15,000
RAZEM 15,000
20|KNNR 4 1011- | Sieci wodociagowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocaq ksztat- | zlgcz.
d.1.|09 tek elektrooporowych o ér. zewn. 200 mm - trojnik siodtowy 200/63PE z frezem 63/63, zaworem
2 odcinajacym z teleskopowym trzpieniem i skrzynka uliczng
ziacz. 5,000
RAZEM 5,000
21/KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej90  |m
d.1.|03 mm
2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
22|KNNR 4 1011- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztal- | zlacz.
d.1.|03 tek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
2
1 zlacz. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 4 1012- | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kok  |szt.
d.1.|01 nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 90/80 mm
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNNR 4 1011- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztal- | zlacz.
d.1.|01 tek elektrooporowych o ér. zewn. 63 mm - redukcja 63/40
2
5 ziacz. 5,000
RAZEM 5,000
25|KNR 2-28 0314- | Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 40 mm - dtugo$¢ do 15 m m
d.1.]02 zsz.3.8.
2
19 m 19,000
RAZEM 19,000
26|KNR 2-28 0314- | Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32 mm - diugos¢ do 15 m m
d.1.|01zsz.3.8.
2
114,4 m 114,400
RAZEM 114,400
27|KNR 2-28 0305- |Ksztaltki PE/STAL lub Zeliwo $r. 40 PE szt
d.1.]01
2|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
28 |KNR 2-28 0305- | Ksztattki PE/STAL lub Zeliwo $r. 32 PE szt.
d.1.|01
2|analogia
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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29|KNR 2-28 0501- | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.|09
2
(150,2+21,2)*0,8*0,3 m3 41,136
<wypér> -3,1415%0,055*0,055*150,2-3,1415*0,02*0,02*21,2 m3 -1,454
RAZEM 39,682
30|KNR 9-22 0104- |Hydranty ppoz. podziemne o $rednicy 80 mm w komplecie z zasuwami szt.
d.1.|01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31/KNNR 4 1430- | Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - [m3
d.1.|01 bloki oporowe
2
4%0,4*0,4*0,6 m3 0,384
RAZEM 0,384
32|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD o $r. do 110 mm 200m -1
d.1.|01 prob.
2
(280,6+4+19+114,4)/200 200m -1 2,090
prob.
RAZEM 2,090
33|KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.|01 200m
2
poz.32 odc. 2,090
200m
RAZEM 2,090
34|KNNR 4 1612- | Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.|01 200m
2
poz.33 odc. 2,090
200m
RAZEM 2,090
35|KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.|01
2
280,6+4+19+114,4 m 418,000
RAZEM 418,000
36|KNR 2-19 0134- | Oznakowanie armatury wodociggowe;j tabliczkg informacyjng na stupku betonowym kpl.
d.1.|03
2
2+2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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