PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
Remont sieci wodociagowej w miejscowosci Barlinek, w obrebie ul. Matejki.
1 Wodociag
1.1/45110000-1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1]03
(150,2+21,1)/1000 km 0,171
RAZEM 0,171
2|KNR 2-01 0218- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat. |m3
d.1.1/01 I
1*150,2*1,55*80% m3 186,248
<odgatezienia>(21,1)*1,55*0,8*80% m3 20,931
<dodatek wezet> 2*2*1,5*2*80% m3 9,600
<dodatek komora przeciskowa> 2*3*3*80% m3 14,400
RAZEM 231,179
3/KNR 2-01 0317- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych |m3
d.1.1]0402 kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-
25m
1*150,2*1,55*20% m3 46,562
<odgatezienia>(21,1)*1,55*0,8*20% m3 5,233
<dodatek wezet> 2*2*1,5*2*20% m3 2,400
<dodatek komora przeciskowa> 2*3*3*20% m3 3,600
RAZEM 57,795
4/KNNR 10313- |Azurowe umochienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypras-  |m2
d.1.1]04 kami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. llI-IV
150,1*2*1,8 m?2 540,360
RAZEM 540,360
5|KNNR 1 0315-  |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, stu- m?2
d.1.1]04 dzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiorka,
<komory>10*3 m?2 30,000
RAZEM 30,000
6|KNNR 10529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; kpl.
d.1.1/01
1+1+1+3 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
7\KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow kpl.
d.1.1/06
poz.6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
8|KNNR 10527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; elemento  |kpl.
d.1.1|01 rozpietosci 4 m
3+2+3 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
9|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element |kpl.
d.1.106 0 rozpietosci 4 m
poz.8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
10|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - [m3
d.1.1/05 kat.gr. llI-IV
poz.2+poz.3-poz.13*0,1-poz.27 m3 236,380
RAZEM 236,380
11|KNNR 10206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w gr.kat. IH1l w ziemi |m3
d.1.1]03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochoda-
mi samowytadowczymi - wywoz nadmiaru gruntu z wykopow
p0z.2+p0z.3-p0z.10 m3 52,594
RAZEM 52,594
12|/KNNR 10208- |Dodatek za dalsze 9 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o na-  [m3
d.1.1]02 wierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 9
poz.11 m3 52,594
RAZEM 52,594
1.2/45231300-8 Roboty montazowe
13|KNR 2-18 0501- | Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.2|01
(150,2+21,2-10)*0,8 m?2 129,120
RAZEM 129,120
14|KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100 SDR17,6 o $r.zewnetrznej |m
d.1.2|04 110 mm
150,2 m 150,200
RAZEM 150,200
15|KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa- |ziacz.
d.1.2/04 nia czotowego o $r. zewn. 110 mm
12 Zlacz. 12,000
RAZEM 12,000
16|KNNR 4 1011- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztal- |ztacz.
d.1.2/04 tek elektrooporowych o r. zewn. 110 mm - trojnik 110/110 PE

-7-

Norma STD Wersja 4.56 Nr seryjny: 6833 Uzytkownik: Anna Domaszczyriska




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Ziacz. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNNR 4 1011- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztat- |zigcz.
d.1.2|04 tek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm - mufa
1 Ziacz. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNNR 4 1012- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kot- |szt.
d.1.2]02 nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér.zewnetrznej 110/100 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19/KNNR 4 1011- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztat- |zigcz.
d.1.2|04 tek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm - trojnik redukeyjny 110/63 PE
4 ztgcz. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNNR 4 1011- | Sieci wodociagowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztal- |ztacz.
d.1.2|01 tek elektrooporowych o ér. zewn. 63 mm - redukcja 63/40
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
21|KNR-W 2-18 Zasuwy z zywicy POM z obudowg, 0 $r. 40 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.1.2/0213-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
22|KNR 2-28 0314- | Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 40 mm - diugos¢ do 15 m m
d.1.2/02 zsz.3.8.
21,2 m 21,200
RAZEM 21,200
23|KNR 2-28 0305- |Ksztaltki PE/STAL lub Zeliwo $r. 40 PE szt.
d.1.2|01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24|KNNR 4 1207- | Przejscie maszyna do wiercen poziomych rurami PE o $r.160 mm w gruntach kat.lll-IV m
d.1.202
10 m 10,000
RAZEM 10,000
25|KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 160 mm m
d.1.2/0306-08
28 m 28,000
RAZEM 28,000
26|KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 110 mm w rurach ochronnychwrazz ~ |m
d.1.2|01 zabezpieczeniem koncowek rur
28 m 28,000
RAZEM 28,000
27|KNR 2-28 0501- | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2/09
(150,2+21,2)*0,8*0,3 m3 41,136
<wypor> -3,1415%0,055*0,055*150,2-3,1415*0,02*0,02*21,2 m3 -1,454
RAZEM 39,682
28| KNR 9-22 0203- | Wcinka w istniejgcy rurociag zeliwny o $rednicy 80 mm za pomoca ksztattek kotierzowych szt.
d.1.2|01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 9-22 0203- | Wcinka w istniejgcy rurociag zeliwny o $rednicy 150 mm za pomoca ksztaltek kotnierzowych szt.
d.1.2/03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|{KNR 9-22 0103- | Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 150 mm szt.
d.1.2/03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31/KNR 9-22 0103- | Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 100 mm szt.
d.1.202
1+1+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
32|KNR 9-22 0103- | Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 80 mm szt.
d.1.2|01
1+ szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNNR 4 1430- | Wykonanie roznych elementow drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe |m3
d.1.2|01 - bloki oporowe
4*0,4*0,4*0,6 m3 0,384
RAZEM 0,384
34|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnoci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. do 110 mm 200m -1
d.1.2/01 préb.
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(150,2+21,2)/200 200m -1 0,857
préb.
RAZEM 0,857
35/KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2|01 200m
poz.34 odc. 0,857
200m
RAZEM 0,857
36|KNNR 4 1612- | Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2/01 200m
poz.35 odc. 0,857
200m
RAZEM 0,857
37|KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.2|01
150,2+21,2 m 171,400
RAZEM 171,400
38|KNR 2-19 0134- | Oznakowanie armatury wodociggowe; tabliczkg informacyjng na stupku betonowym kpl.
d.1.2/03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
1.3 Roboty towarzyszace
1.31 Polbruk
39|KNR AT-03 Rozbiorka nawierzchni chodnika bez wzgledu na rodzaj spoinowania i podsypki zwywozem na  |m2
d.1./0106-01 odl. do 1 km
3.1
41,5 m?2 6,000
RAZEM 6,000
40|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho- | m3
d.1.|05 dem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km. w cenie ujac koszt utyli-
3.1 zagji
Krotnos¢ = 4 (do 5 km)
p0z.39*0,1 m3 0,600
RAZEM 0,600
41|KNNR 6 0101-  |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat. IIl-VI na catej szerokosci jezdni i chod- | m2
d.1.]02 nikow
3.1
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
42/ KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-| m?2
d.1.|03 nieniem spain piaskiem
3.1
poz.41 m?2 6,000
RAZEM 6,000
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