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PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE

mgr inz. Witold Krasowski
Kod identyfikacyjny czionka izby — ZAP/B0/3599/02
74-320 Barlinek ul Boczna 4/3 tel./095/ 7461-464 tel. kom.0601 060 031
NIP 597-101-16-87, witekrasowski@wp.pl, REGON 210129205

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
INWESTOR : GMINA BARLINEK

ADRES INWESTYCJI : KRZYNKA, GMINA BARLINEK
DZIALKA NR 313/1 OBR. KRZYNKA

DATA OPRACOWANIA : WRZESIEN 2016

KATEGORIA OBIEKTU : V
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1.0 OPIS TECHNICZNY 2
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie otrzymane od Inwestora.

- Ustalenia materialowe z Inwestorem.

- Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500.

- Wizja lokalna terenu.

1.2 LOKALIZACJA

Boisko wielofunkcyjne projektuje si¢ na terenie dzialki nr 313/1
polozonej w obrebie Krzynka gmina Barlinek.

1.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren przeznaczony pod budowe boiska wielofunkcyjnego jest wolny od
zabudowy kubaturowej. Terem rowninny ze spadkiem w Kierunku
poludniowo-wschodnim.

1.3 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego z
nawierzchnia wykonang z trawy naturalnej w rolkach o szerokosci
minimum 1.5m. Na terenie boiska wielofunkcyjnego beda umieszczone
place do gry w siatkowke, pilke nozng dla dzieci z bramkami o wymiarach
2x3 oraz planuje si¢ ustawienie dwoch stojakow z tablicami do koszykowki.

1.4 DANE DOTYCZACE WIELKOSCI OBIEKTU
- powierzchnia boiska = 594.00 m?,

- powierzchnia uzupelniajaca =141.00 m>

F.aczna powierzchnia obiektu = 735.00 m’
1.5 ETAPOWOSC WYKONANIA ROBOT
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W ramach tych prac planuje si¢ doprowadzenie terenu do jednego
poziomu. Przemieszczajac masy ziemi za pomoca spycharki ggsienicowej.



ROBOTY ZIEMNE 3

Pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni planuje si¢ wykonaé wykop
przy pomocy spychacza. Calos¢ ziemi pochodzgcej z wykopow nalezy
zagospodarowaé na miejscu. Nastepnie podloze oczyszezamy z kamieni
stosujac do tych prac kultywator.

OBRZEZA

Calo$¢ projektowanej nawierzchni nalezy obramowaé obrzezami
betonowymi wiproprasowanymi 8/30/100 ukladanymi na lawie betonowej z
oporem. Lawe projektuje si¢ betonowg wylewang na mokro z betonu
C16/20 dostarczonego z wytworni mas betonowych.

PODBUDOWA

Podbudowe zaprojektowano z warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubosci 7cm. Wykonujemy ja recznie.

NAWIERZCHNIA

Projektuje si¢ nawierzchnie¢ z trawy naturalnej w rolkach o szerokosciach
1.5-2.4m. Trawa powinna by¢ przeznaczona do boisk pilkarskich.

WYPOSAZENIE BOISKA

W sklad wyposazenia boiska wchodza:
- bramki do pilki recznej — do wykonania warsztatowego lub zakupu — szt.2,
- stojaki do koszykowki — do wykonania warsztatowego lub zakupu — szt.2,
- slupki do siatkowki — do wykonania warsztatowego lub zakupu — szt.2.

Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane i w przypadku
bramek malowane proszkowo.

OGROLZENIE

Zaprojektowano ogrodzenie boisk jako systemowe. Shupki stalowe w
rozstawie 2.5 m. Wysokos¢ ogrodzenia przyjeto 4m. Miedzy slupkami
projektuje si¢ Sciagi z linki stalowej w rozstawie S0cm. Pomiedzy
slupkami projektuje si¢ siatke pleciona o oczkach 35x35 . Shupki
zabetonowujemy w stopach na glebokos¢ 1m.



SEUPKI

Stupki ogrodzeniowe wykonane z rur ocynkowanych wyprodukowanych
zgodnie z PN-88/H-84020 i PN-73/H-93460. Slupki narozne i posrednie s3
zamknigte u gory kapturkiem z tworzywa sztucznego. Wszystkie stupki
powinny by¢ ocynkowane i malowane proszkowo. Kolor RAL6005-zielony.

SIATKA

Pleciona-slimakowa wykonana z drutu ocynkowanego w oplocie z PCV.
Wykonana zgodnie z PN-67/M-80026. Wytrzymalos¢ siatki na rozcigganie
Rm=700 MPa. Nalezy stosowaé siatke powlekang o oczkach 35x35 o
srednicy drutu Z.Z/34. Kolor RAL6005-zielony.

- STOPY BETONOWE

Projektuje sie jako wylewane na mokro z betonu C16/20 dostarczonego na
miejsce budowy z wytwérni mas betonowych.

PILKOCHWYTY

Za bramkami projektuje si¢ pilkochwyty wysokosci 4m 2z siatki
bezwezlowej polipropylenowej o oczkach 8x8cm i grubosci splotu Smm w
kolorze zielonym mocowanej do linki stalowej nierdzewnej gr. 4mm
podtrzymujgcej siatke. Slupy stalowe wykonane z profili zamknigtych
80x80/Smm ocynkowane i malowane proszkowo. Od gory stupy zamkniegte -
czapkami z tworzywa. Nie wolno Iaczy¢ siatki do slupéw posrednich z
uwagi na pomniejszenie objetosci pola siatki i grozbe szybszego zuzycia.

ODWODNIENIE

Powierzchniowe z wykorzystaniem wlasciwosci infiltracyjnych podloza.

ZIELEN

W ramach tych prac planuje si¢ wycigcie jednego drzéwa, wiazu
szypulkowego 2-pniowego ktory koliduje z projektowanym ogrodzeniem,
pilko chwytem oraz lamp3a oswietleniowg. Nie planuje si¢ nowych nasadzen
oraz trawnikow.

OSWIETLENIE

Planuje si¢ ustawienie lampy solarnej o wysokosci minimum 48m’f\

OPRACOWAL: *
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2.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Z
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO:

- roboty projektowe wlgcznie z niezbednymi uzgodnieniami,

- roboty przygotowawcze zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy,
- roboty budowlane,

- zagospodarowanie terenu,

- wykonanie niezbednych prob i sprawdzen,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wszystkie
zmiany dokonane w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego,

- wykonanie niezb¢dnych odbioréow oraz inwentaryzacji powykonawczych.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

- odbywajacy si¢ ruch kolowy na drodze dojazdowej do dzialki,
- sprzet o napedzie elektrycznym,

- sprze¢t o napedzie mechanicznym,

ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
WYSTEPUJACE PODCZAS BUDOWY:

- wykonywanie prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
- wykonywanie prac przy uzyciu sprzetu elektrycznego,
- wykonywanie prac na wysokosci.

SPOSOB PROWADZENIZA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

- szKolenia stanowiskowe przed kazdym przystapieniem do pracy,
- omowienie instrukcji obslugi uzywanego sprzetu przed przystapieniem do
pracy.



WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO NARAZANIA ZDROWIA:

- zabezpieczenie stalego dozoru osoby uprawnionej do kierowania robotami
budowlanymi,

- zapewnienie na budowie punktéw pierwszej pomocy medycznej oraz ppoz,
- wyposazenie pracownikow w kaski,

- umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych,

- wyposazenie pracownikow w odziez i sprzet niezbedny do charakteru
wykonywanych robét,

- ogrodzenie i oznakowanie placu budowy,

- wyznaczenie miejsc skladowania materialow,

- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych oraz wydzielenie ciggow
komunikacyjnych oraz drég ewakuacyjnych,

- zorganizowanie odpowiednich warunkow socjalno-bytowych,

- wyznaczenie drog ewakuacyjnych oraz ciggow pieszych na czas trwania
robot.

OPRAQOWAL.:



3.0 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 8

PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE

mgr inz. Witold Krasowski
Kod identyfikacyjny cztonka izby — ZAP/B0O/3599/02
74-320 Barlinek ul Boczna 4/3, tel. kom.0601 060 031
NIP 597-101-16-87, witekrasowski@wp.pl, REGON 210129205

Barlinek 21.09.2016 rok

Oswiadczamy, Ze projekt budowlany p.n. :?"BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO?”, inwestor: Gmina Barlinek, zostal opracowany
zgodnie z warunkami technicznymi do projektowania, Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami, wiedza techniczng oraz sztuka
budowlang.

-mgr inz. Witold Krasowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE KONDTRUKCYJNO - A
BUDOWLANE W ZAKRESIE PELNYM BEZ OGRANICZEN
11/84/GW
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Zaswiadczenie

«* o numerze weryfikscyjnym:

ZAP-D32-MGL-FGR *

Pan Witold KRASOWSKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/3599/02

adres zamieszkania ul. Boczna 4/3, 74-320 BARLINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpp'\.,viedzialnos'ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-09 roku przez:

®
}ygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnig art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
el'ektromc'anJ opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

 Warufikae st s L . ; s
Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 13 pomoca numeru werytixacyjnego zaswiadczenia na
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