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W zwigzku z przyjetym Planem Pracy Rady Miejskiej w Barlinku na rok 2017
dotyczacym wprowadzenia na sesj¢ W miesiacu sierpniu 2017 r. tematyki — informacja na temat
oddziatywania na srodowisko zaktadéw przemystowych prowadzacych dziatalno$¢ w Gminie
Barlinek, informuje, iz pismem RGN.VIIL.605.9.2017 z 8 czerwca 2017 r. zwrdcitem si¢ do -
zaklad6w o przedtozenie informacji.

Zaklady funkcjonujga na podstawie pozwolen zintegrowanych (HaCon Sp. z 0.0., Barlinek
Inwestycje Sp. z 0.0.), nad ktérymi nadzér kompetencyjny posiada Wojewodzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w Szczecinie (art. 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
érodowiska DzU. z 2017 r, poz. 519). Zaklady posiadaja réwniez decyzje starosty
o dopuszczalnych emisjach zanieczyszczen, dopuszcezalnych poziomach hatasu przenikajacego
- do $rodowiska, pozwolenia wodnoprawne. Zaktady prowadza gospodarke odpadami w oparciu
o decyzje starosty lub w oparciu o przyjete przez staroste informacje o wytwarzanych odpadach
niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne oraz sposobach gospodarowania nimi. Roéwniez
przedstawiaja Marszatkowi Wojewddztwa Zachodniopomorskiego zbiorcze zestawienia
o rodzajach i ilosciach wytwarzanych odpadow oraz sposobach gospodarowania nimi. Zgodnie
z art. 8 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
érodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) organy administracji s obowiazane do
udostepnienia kazdemu informacji o srodowisku i jego ochronie znajdujacych si¢ w ich

posiadaniu lub ktére s3 dla nich przeznaczone.
W 2016 roku przeprowadzono 20 postepowant  dotyczacych uzyskania przez

wnioskodawcéw decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsigwzig¢,
wérod ktérych byty trzy zaktady tj.:

1) HaCon Sp. z o.o. dla kilku przedsigwzigé: ,,Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku
magazynowo-produkcyjnego (malarni kiléw)”, ,Budowa wiezy magazynowania modeli z
automatycznym systemem magazynowania i transportu modeli z miejsca skfadowania do
formierni”, ,Montaz pieca do wytopu ofowiu o wydajnosci ponizej 4 Mg na dobg wraz
z produkcja odlewow kilow z otowiu”, ,,Rozbudowa istniejagcego kontenera magazynowego ze
zmiang jego lokalizacji”, Rozbudowa hali malarni odlew6w zeliwnych”.

2) BARLINEK INWESTCJE Sp. z o.0. dla przedsiewzigcia polegajacego na ,,zabudowie
konwencjonalnej, jednostki kottowej, kogeneracyjnej o mocy 26,9 MWt, wykorzystujacej kociot
parowy z turbogeneratorem o0 mocy 5,72 MWel”.

3) Int. Transport-Production Wind Energy Jens Chr. Siig sp. z 0.0 dla przedsigwzigcia
polegajacego na ,,Budowie zaktadu produkcji naczep samochodowych”.
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Jednoczesnie informuje, ze zwrécitem sie z prosba do Starostwa Powiatowego
w MySliborzu oraz do Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Szczecinie
o udostepnienie informacji, w sprawie kontroli dotyczacych dziatalnosci i funkcjonowania
zaktadéw przeprowadzonych na terenie Barlinka. Uzyskane odpowiedzi zostaty zalaczone do
pisma.
Ponadto przedktadam dokumenty, informacje, przestane przez nastgpujace zaktady:
1. Barlinek Inwestycje Sp. z 0.0. ul. Przemystowa 1, 74-320 Barlinek.
2. HaCon Sp. z 0.0. ul. Fabryczna 6, 74-320 Barlinek.
3. BORNE FURNITURE Sp. z 0.0. ul. Lipowa 21, 74-320 Barlinek.
4. LFE Poland sp. z o.0. ul. Okretowa 2, 74-320 Barlinek.
5. GASPOL S.A. ul. Okretowa 1, 74-320 Barlinek.
6. METPOL Barlinek (Holding-Zremb Gorzéw SA. ul. Fabryczna 2, 74-320 Barlinek.
7. SEC Barlinek ul. Sw. Bonifacego 25, 74-320 Barlinek.
8. Int. Transport-Production Wind Energy Jens Chr. Siig sp. z 0.0. ul. Pefczycka 17, 74-320

- Barlinek.
9. SILIKATY Barlinek ul. Pefczycka 23, 74-320 Barlinek.
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W zwigzku z wnioskiem (znak: RGN.VIIL.605.9.2017) otrzymanym dnia 12.06.2017 r.
dotyczacym udostepnienia informacji z terenu miasta i gminy Barlinek zawiadamiamy, ze
oplata za udostgpnienie tej informacji, naliczona zgodnie zrozporzadzeniem Ministra
Srodowiska zdnia 12 listopada 2010 r. wsprawie oplat za udostgpnianie informacji
o srodowisku (Dz.U. Nr 215, poz. 1415 z p6zn. zm.) wynosi:

— zainformacje wymagajgcg wyszukania do 10 dokumentow: 5,00 zt
— za sporzadzenie kopii w formacie A4: 3x0,15zt= 0,45 zt
— za sporzadzenie kopii w formacie A4 kolor: 2x1,50zt= 3,00zt
— za przestanie dokumentéw droga pocztows: 7,80 zi

Razem 16,25 z}

Zgodnie z § 6 wyzej wymienionego rozporzadzenia oplate uiszcza si¢, w terminie 14 dni
od dnia niniejszego zawiadomienia o wysokosci oplaty, przez wplate do kasy w siedzibie
inspektoratu lub na wskazany ponizej rachunek bankowy:

NBP O/O Szczecin Nr 801010 1599 0018 9222 31 00 0000.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerisiwa w ochronie Srodowiska oraz
o0 ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U.z 2016 r. poz. 353 z pézn. zm.) powyzsza
oplata stanowi dochdd budzetu panstwa.

Na podstawie art.2§1 pkt la ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201) w przypadku jej nieuiszczenia,
oplata podlega Sciggnigciu w trybie egzekucji administracyjne;.

Informacja, zgodnie z wnioskiem, zostanie przestana drogg pocztows
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Odpowiadajac na pismo otrzymane dnia 12.06.2017 r. znak RGN.VIIL.605.9.2017,
dotyczagce wniosku o udostepnienie informacji z obszaru miasta i gminy Barlinek,
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Szczecinie przekazuje stosowng informacje.

BADANIA JAKOSCI POWIETRZA

W 2016 roku na obszarze miasta i gminy Barlinek prowadzone byly tylko pomiary pasywne
dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. Wymieniona metoda pomiaru zanieczyszczen nie jest
metodg referencyjng i nalezy do wskaznikowych metod pomiarowych, dlatego wyniki tych
pomiaréw nie zostaly wykorzystane w rocznej ocenie jakosci powietrza. Nalezy podkresli¢,
ze wyniki tych pomiar6w nie wykazaly przekroczen norm jakosci powietrza (wykres 1).
Pomiary pasywne, powtarzane cyklicznie na obszarze wybranych powiatow wojewbddztwa,
stuzyly jedynie do oszacowania poziomu zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki
1 dwutlenkiem azotu tam, gdzie nie byly prowadzone pomiary automatyczne.

Wykres 1. Stezenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na stanowiskach w Barlinku w roku 2016
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WIOS w Szczecinie wykonuje coroczne oceny jakosci powietrza na obszarze stref, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w ktorych
dokonuje sie oceny jakosci powietrza (Dz.U.z2012 r., poz. 914), w tym strefy
zachodniopomorskiej, ktérej czescig jest obszar miasta i gminy Barlinek. Do oceny jakosci
powietrza WIOS w Szczecinie, zgodnie z ustalonym systemem oceny jakosci powietrza,
wykorzystuje wyniki obliczeh modelowych rozprzestrzeniania zanieczyszczen, ktore
wykonywane s3 w oparciu o inwentaryzacj¢ emisji, dane meteorologiczne oraz informacje
o uksztattowaniu terenu. Wyniki modelownia spelniaja kryteria okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska w sprawie dokonywania oceny pozioméw substancji w powietrzu (Dz.U.
22012 r., poz. 1032) i umozliwiaja uzyskiwanie przestrzennego rozkiadu stezen substancji
w powietrzu na obszarach, gdzie nie s3 wykonywane pomiary. Przy uzyciu wspomnianych
obliczen zostala réwniez przeprowadzona ocena jako$ci powietrza na obszarze miasta i gminy
Barlinek. Elementem rocznych ocen jakosci powietrza w wojewodztwie zachodniopomorskim
sa mapy przedstawiajace szczegélowy rozklad stezef na obszarach stref. Wszystkie raporty
dostepne sa na stronie internetowej www.wios.szczecinpl W zakladce Publikacje.
W najnowszym raporcie Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie zachodniopomorskim
za rok 2016 obszar miasta Barlinek zostat wskazany jako obszar z przekroczeniami poziomu

docelowego okreslonego dla benzo(a)pirenu (mapa 1).

Mapa 1. Obszary przekroczen benzo(a)pirenu na obszarze strefy zachodniopomorskiej w roku 2016
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W 2016 roku WIOS w Szczecinie nie wykonywal pomiaréw emisji zanieczyszczefi do
powietrza na terenie zakltadow przemystowych w gminie Barlinek. Wydziat Inspekeji WIOS
w Szczecinie przeprowadzit kontrole w BARLINEK INWESTYCIJE Sp. z 0.0. z siedzibg przy
ul. Przemystowej 1, 74-320 Barlinek w dniach 5-26 sierpnia 2016 r. O wynikach kontroli,
wtym o przekroczeniach dopuszczalnej emisji pylu, wykazanej na podstawie badan
automonitoringowych przeprowadzonych przez Spoike, WIOS w Szczecinie poinformowat
Urzad Miasta i Gminy w pi$mie WM.7016.3.41.2.2016.NB z dnia 12.08.2016 1.



KLIMAT AKUSTYCZNY

W 2016 roku Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Szczecinie nie prowadzit
pomiaréw monitoringowych hatasu komunikacyjnego na terenie gminy Barlinek. W 2014
roku wykonane zostaly pomiary halasu drogowego w Barlinku w 4 punktach pomiarowych
przy: ul. Strzeleckiej (52°59°36,4”N, 15°13°20,1”E), ul. 31 Stycznia (52°59'27,8"N,
15°12°33,97E),  ul. Kombatantéw  (53°00°01,2”N,  15°12°44,72”E)  iul. Szosowej
(52°59°56,8"N,  15°12°03,15”E). Wykonano takze ocen¢ klimatu akustycznego,
opublikowang na stronie internetowej WIOS w Szczecinie www.wios.szczecin.pl
W opracowaniu Stan Srodowiska w wojewddztwie zachodniopomorskim w latach 2013-2015.
Raport 2016.

Wydziat Inspekcji WIOS w  Szczecinie przeprowadzil kontrole w BARLINEK
INWESTYCIJE Sp. zo.0. w dniach 5-26 sierpnia 2016 roku. Kontrola w zakresie emisji
hatasu do $rodowiska w Spéice wykazata naruszenia. Po wykonaniu pomiaréw emisji hatasu
z zakladu w 4 punktach na terenach chronionych akustycznie stwierdzono przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku w porze dziennej o 3,3 dB oraz w porze
nocnej o 0,7 dB.

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

Pomiary monitoringowe pol elektromagnetycznych (PEM) prowadzone sg w cyklu
trzyletnim, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2007 r.
wsprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badat  pozioméw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. Nr 221, poz. 1645).

W 2016 roku powtdrzone zostaty pomiary PEM w Barlinku (52°59°31,9”N, 15°13°0,1”E).
Wyniki  pomiar6w natezenia skladowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
w $rodowisku, w przedziale czgstotliwosci od 3 MHz do 3000 MHz przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wyniki pomiaréw monitoringu PEM na terenie gminy Barlinek

Lp. Miejscowosé Adres Rok pomiaru Wynik pomiaru Wartosé niepewnosci
V/m) pomiaru [Vim]
1 2010 0,34 0,06
2 | Barlinek Rynek 2013 0,23 0,07
2016 0,82 0,12

Zmierzone warto$ci s3 znacznie ponizej warto$ci dopuszczalnej (7 V/m), okreslonej
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych  pozioméw pdl elektromagnetycznych w  Srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U. Nr 192, poz. 1883).

Na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(Dz.U. z 2017 r. poz. 519, z p6zn. zm.), wojew6dzki inspektor ochrony srodowiska prowadzi,
aktualizowany corocznie, rejestr zawierajacy informacje o terenach, na ktérych stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w Srodowisku,
z wyszczegélnieniem terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniows oraz miejsc
dostgpnych dla ludnosci. Rejestr ten dostepny jest na stronie internetowej
www.wios.szczecin.pl. W 2016 r. na terenie gminy Barlinek nie odnotowano zagrozonych
obszarow.

KONTROLE ZAKEADOW

Wykaz kontrolowanych zakladéw zamieszczono w tabeli 2.
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Tabela 2. Wykaz zakladéw kontrolowanych przez WIOS w Szczecinie w roku 2016 na obszarze miasta i gminy Barlinek
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1 | "P4Sp.zo0.0."- Barlinek | ul. Okrgtowa 2 2016-12-27 | 2016-12-27 | Oparta o dokumentacjg Planowa Oparta na analizie 0 0 0 0 0 0 N
stacja bazowa z ustalonym podmiotem badan
MSB0202A automonitoringowych
2 | "HACON" Sp. z 0.0. Barlinek | ul. Fabryczna 6 2016-12-14 | 2016-12-14 | Oparta o dokumentacj¢ Planowa Oparta na analizie 0 0 0 0 0 0 N
z ustalonym podmiotem badan
automonitoringowych
3 | SEC BARLINEK Barlinek | ul. Sw. 2016-12-14 | 2016-12-14 | Oparta o dokumentacje Planowa Oparta na analizie 0 0 0 0 0 0 N
SP.Z0.0. - Bonifacego 25 z ustalonym podmiotem badan
Cieplownia Miejska automonitoringowych
w Barlinku
4 | "OPTI" Sp. z o.0. Barlinek | ul. 11. Listopada | 2016-11-17 | 2016-11-17 | Oparta o dokumentacj¢ | Pozaplanowa Oparta na analizie 1 0 0 0 0 0 T
8 z ustalonym podmiotem dokumentacji z
wylaczeniem badan
automonitoringowych
5 | Zakiady Urzadzen Barlinek | ul. Okrgtowa 2 2016-11-16 | 2016-11-21 Z wyjazdem w teren Planowa Problemowa 0 0 2 0 0 0 T
Okretowych z ustalonym podmiotem
"BOMET" Sp. z 0.0.
w upadiosci
6 | PW-K "Plonia" Barlinek | ul .Fabryczna 5 2016-11-10 | 2016-11-30 Z wyjazdem w teren Planowa Problemowa 0 1 0 0 0 1 T
Spotka z o.0. - z ustalonym podmiotem
oczyszczalnia
$ciekow Barlinek
7 | Michalik Maciej Barlinek | ul. Fabryczna 4a 2016-10-27 | 2016-10-27 | Oparta o dokumentacj¢ | Pozaplanowa Oparta na analizie 1 0 0 0 0 0 T
MEGAT z ustalonym podmiotem dokumentacji z
Przedsigbiorstwo wylaczeniem badan
Produkcyjno- automonitoringowych
Ustugowo Handlowe
8 | BARLINEK Barlinek | ul. Przemystowa 2016-10-24 | 2016-10-24 | Oparta o dokumentacj¢ Planowa Oparta na analizie 1 0 0 0 0 0 T
INWESTYCJE 1 z ustalonym podmiotem badan
Sp.zo.0. automonitoringowych
9 | "WOJTOWICZ" Barlinek | ul. 31 Stycznia. 2016-10-12 | 2016-10-19 | Oparta o dokumentacj¢ | Pozaplanowa Oparta na analizie 1 0 0 0 0 0 T
Spotka Jawna 16 z ustalonym podmiotem dokumentacji z
wylgczeniem badan
automonitoringowych
10 | Matyja Waldemar Barlinek | ul. §w.Bonifacego | 2016-10-12 | 2016-10-14 | Oparta o dokumentacj¢ | Pozaplanowa Oparta na analizie 1 0 0 0 0 0 T
Krawiectwo 46 z ustalonym podmiotem dokumentacji z
Konfekcyjne wylaczeniem badan
automonitoringowych
11 | B.FT Barttomiej Barlinek | Szosa do Lipian 2016-10-07 | 2016-10-07 | Oparta o dokumentacj¢ | Pozaplanowa Oparta na analizie 0 0 0 0 0 0 T
Karaszewski 30 z ustalonym podmiotem dokumentacji z
wylaczeniem badan
automonitoringowych
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12 | "OPTI" Sp. z 0.0. Barlinek | ul. 11 Listopada 8 | 2016-09-12 | 2016-09-16 Z wyjazdem w teren Pozaplanowa Problemowa 1 0 0 0 0 0 N
z ustalonym podmiotem
13 | BARLINEK Barlinek | ul. Przemystowal | 2016-08-05 | 2016-08-26 Z wyjazdem w teren Planowa Kompleksowa 2 1 2 1 0 1 T
INWESTYCJE z ustalonym podmiotem
Sp. zo.0.
14 | GASPOL SA Barlinek | ul. Okretowa 1 2016-07-12 | 2016-07-20 | Oparta o dokumentacje | Pozaplanowa Oparta na analizie 1 0 0 0 0 0 T
Rozlewnia Gazu z ustalonym podmiotem dokumentacji z
Plynnego w Barlinku wylaczeniem badan
automonitoringowych
15 | GASPOL SA Barlinek | ul. Okrgtowa 1 2016-06-28 | 2016-07-07 Z wyjazdem w teren Planowa Problemowa 0 0 0 0 0 0 T
Rozlewnia Gazu z ustalonym podmiotem
Plynnego w Barlinku
16 | BOGDAN Barlinek | ul. Okretowa 5 2016-06-16 | 2016-06-28 Z wyjazdem w teren Planowa Problemowa 0 0 0 0 0 0 N
SZKODZINSKI z ustalonym podmiotem
17 | BARLINEK Barlinek | ul. Przemystowal | 2016-04-04 | 2016-09-26 Oparta o dokumentacje Planowa Oparta na analizie 1 0 0 0 0 0 T
INWESTYCJE z ustalonym podmiotem badan
Sp. zo.o. automonitoringowych
18 | Andrzej Palicki Barlinek | ul. Szosa do 2016-03-25 | 2016-04-04 Z wyjazdem w teren Planowa Problemowa 0 0 0 0 0 0 N
Zaktad Blacharsko Lipian 11 z ustalonym podmiotem
Lakierniczy
Mechanika
Pojazdowa
19 | ANMED S.C. Barlinek | ul. Strzelecka 7/1 2016-03-04 | 2016-03-04 [ Oparta o dokumentacje Pozaplanowa Oparta na analizie 1 0 0 0 0 0 T
Ewa i Krzysztof z ustalonym podmiotem dokumentacji z
Anczykowscy wylaczeniem badan
automonitoringowych
20 | SEC BARLINEK SP. | Barlinek | ul. Sw. 2016-02-19 | 2016-03-03 Z wyjazdem w teren Planowa Problemowa 0 0 0 0 0 1 T
Z 0.0. - Cieptownia Bonifacego 25 z ustalonym podmiotem
Miejska w Barlinku
21 | GASPOL SA Barlinek | ul. Okretowa 1 2016-01-27 | 2016-01-27 | Oparta o dokumentacje | Pozaplanowa Oparta na analizie 0 0 0 0 0 0 N
Rozlewnia Gazu z ustalonym podmiotem dokumentacji z
Plynnego w Barlinku wylaczeniem badan
automonitoringowych
22 | LUXTAR JERZY Moczkowo | ul. Wiosenna 79 2016-01-15 | 2016-01-28 Z wyjazdem w teren Pozaplanowa Problemowa 1 0 0 0 0 0 T
URBANOWSKI z ustalonym podmiotem




Wz. ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWODZKIEGO
INSPEKFORA OCHRONY SROCOWISKA ;

Otrzymujg:
{I) Adresat
2. WM-ala
Sprawe prowadzi: Renata Palyska — starszy specjalista w Wydziale Monitoringu (tel. 91 48 5951 4);

r.palyska@wios.szczecin.pl
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W nawigzaniu do pisma z dnia 8 czerwea 2017 r znak: RGN. VIIL605.9.2017 przekazujemy dane dot. informacji o oddziatywaniu na

Barlinek 17-07-2017 r.
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srodowisko naszego zaktadu PYRMO —~CHEMIA Leszek Hyzy w Barlinku.

STAN FORMALNO-PRAWNY

REALIZACJA

POZWOLENIE NA EMISJE GAZOW 1
PYLOW DO POWIETRZA znak
BOS.MSz.7644/6/10 z dnia 14-05-2010 r.

WYDANE PRZEZ STAROSTE
MYSLIBORSKIEGO WAZNE DO 12-05-2020
I

ZMIANA POZWOLENIA NA
WPROWADZANIE GAZOW I PYLOW DO
POWIETRZA znak BOS.6224.7.2015.MSz z
dnia 20-11-2015 r. WAZNE DO 12-05-2020 r.

EKSPLOATACJA INSTALACJI PROWADZONA JEST
ZGODNIE Z POSIADANYM POZWOLENIEM
ZAKLAD PROWADZI EWIDENCJE ZUZYWANYCH
SRODKOW, BEDACYCH ZRODEEM EMISJI 1
CZASU PRACY ZRODEL EMISJL W zwiazku ze
wzrostem pradukcii zwigkszyla sie ilos¢
wykorzystywanych materiatléw i surowcoéw co
spowodowato, ze zaktad wystapit do Starosty Powiatu
Mysliborskiego o zmiang pozwolenia na wprowadzanie
gazow i1 pytow do powietrza.

W roku 2016 nie zostalg przeprowadzona kontrola w
zaktadzie przez zaden organ kontrolny w tym WIOS w
Szczecinie. W obowigzujacym pozwoleniu na




wprowadzanie gazow i pytow do powietrza Zaktad nie
zostal zobowigzany do przeprowadzania pomiar6w
emisji w zwigzku z powyzszym takich pomiaréw nie
wykonuje. Na biezgco prowadzi rejestr zuzywanych
srodkéw 1 czasu pracy instalacji z ktérego wynika ze nie
przekracza warunkow pozwolenia.

ZGLOSZENIE INSTALACIJI Z DNIA 23-06-
2010 r. NIEWYMAGAJACEJ UZYSKANIA
POZWOLENIA NA EMISJE GAZOW I
PYEOW DO POWIETRZA —ZBIORNIK NA
OLEJ NAPEDOWY

ZAKELAD PROWADZI EWIDENCIJE ZUZYWANEGO
PALIWA

- SPRAWOZDANIA I OPLATY Z TYTULU
GOSPODARCZEGO KORZYSTANIA ZE
SRODOWISKA- USTAWA Z DNIA 21
KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY
SRODOWISKA ART.272-277

SPORZADZANIE RAPORTU DO
KRAJOWEGO OSRODKA BILANSOWANIA
I ZARZADZANIA EMISJAMI(KOBIZE)-

ZE.0ZONO SPRAWOZDANIE O ZAKRESIE
KORZYSTANIA ZE SRODOWISKA ZA 2016 r DLA
WSZYSTKICH ZRODEE EMISJI

UISZCZONO OPLATE Z TYTULU
GOSPODARCZEGO KORZYSTANIA ZE
SRODOWISKA ZA 2016 1.

Optaty oraz sprawozdania z tytulu korzystania ze
srodowiska zaktad uiszcza na podstawie prowadzonych
rejestrow zuzycia surowcoOw i paliw.

ZREALIZOWANO OBOWIAZEK SPORZADZENIA
ROCZNEGO RAPORTU DO KOBIZE ZA ROK 2016




ZAKLAD NE WYMAGA POZWOLEN,A NA
WYTWARZANIE ODPADOW. ILOSC
ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH
WYTWARZANYCH W CIAGIU ROKU NIE
PRZEKRACZA 1Mg

ODPADY MAGAZYNOWANE SA
SELEKTYWNIE.MIEJSCA MAGAZYNOWANIA
ODPADOW SA OZNAKOWANE

PRAWIDLOWO PROWADZONA JEST EWIDENCJA

ODPADOW.
Odpady przekazywane sg okresowo firmie EKO

RECYKLING Sp. z 0.0. z Dgbna oraz Elektrosystem
Szymon Giejbo S.J ze Skwierzyny na podstawie kart
przekazania odpadéw. Firma ta posiada stosowne
zezwolenia w zakresie zbierania odpadow.

Ograniczenie ilosci powstajacych odpadéw prowadzone
jest poprzez ich selektywng zbiorke.

ZX.0ZONO ZBIORCZE ZESTAWIENIE -DANYCH O
WYTWARZANYCH ODPADACH I SPO-SOBACH

GOSPODAROWANIA NIMI ZA ROK 2016.

Wg ewidencji odpadéw na podstawie ktorych
sporzadzono zbiorcze zestawienie o odpadach za rok
2016 wynika, ze zaktad nie wytwarza odpadoéw
niebezpiecznych w ilosci 1 Mg/ rok jak rowniez 5
tysigcy odpaddw innych niz niebezpieczne w ciggu roku.
Wytwarzanie odpadéw w ciggu roku w ilosciach
mniejszych niz 1Mg/ rok nie obliguje zaktadu do
uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadow.
ODPADY KOMUNALNE gromadzone sg selektywnie i
odbierane przez firme¢ MPGK w Barlinku wg ztozone;j
deklaracji w Urzedzie Miejskim w Barlinku

SPRAWOZDANIA Z TYTULU NALICZANIA
OPLAT PRODUKTOWYCH

OBOWIAZEK SPRAWOZDAWCZY PRZEJELA
ORGANIZACJA ODZYSKU TOM S.A W
SZCZECINIE.

Informacje przekazywane sg do Organizacji na podstawie
prowadzonego rejestru opakowan wprowadzanych na
rynek.

W umowie zawartej z Organizacjg Odzysku zostatg
réwniez zawarta informacja o przejeciu przez
Organizacje obowiazku edukacyjnego zwigzanego z
wprowadzaniem wyrobow w opakowaniach na rynek




krajowy.

UMOWA Z POBOR WODY I
ODPROWADZANIE SCIEKOW ZE
SPOLKAWODNA ,,PLONIA” UL.

FABRYCZNA 4 W BARLINKU Z DNIA 01-

03-2002 R.

POBOR WODY Z SIECI MIEJSKIEJ.
SCIEKI SOCJALNO- BYTOWE ODPOROWADZANE
SA DO KANALIZCAJI MIEJSKIEJ

l‘: 10! “';zg:\,hd" //
74- )201)/\?\, 35{4' g

NIP 597-000-68-64/ |
tel OQJ/74609UO /486!80 fax )



N ? Barlinek, 26.06.2017

INT.TRANSPORT-PRODUCTION-WIND ENERGY
P \\)
JENS CHR. SIIG SP. Z 0.0. ) L—\
\)’
ul. Petczycka 17

74-320 Barlinek e A

URZAD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodiegtosci 20

74-320 Barlinek
Dotyczy: RGN.VIIIl.605.9.2017

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.06.2017 informuije, ze prowadzimy firme transportowa, jest to nasza
gtéwna dziatalnos¢ prowadzona pod adresem Petczycka 17 w Barlinku.

W minionym roku rozbudowalismy cze$¢ warsztatowa, ze wzgledu na zwiekszone potrzeby firmy w tym
zakresie. Zmodernizowalismy wieksza cze$¢ budynkéw, wymieniliémy piec do ogrzewania na bardziej
ekologiczny (poprzedni byt na olej opatowy, obecny jest na pellet).

Obecnie oczekujemy na rozstrzygnigcie wynikéw konkursu WFOSIGW w Szczecinie w ramach RPO
wojewodztwa zachodniopomorskiego 2014-2020, dziatanie 2.10 Zwieszenie wykorzystania odnawialnych
zrédet energii — naszym celem jest uzykanie dotacji na montaz instalacji fotowoltaicznej na naszych
budynkach.

Ponadto, w obrebie naszej dziatki zamontowany jest separator lamelowy, pozwolenie wodno-prawne w

zalgczeniu.
/ ZLOﬂNEK ZARZ@
‘= J Qe =
m}fi’l\:; Dora Siig ;



Myslibérz, dnia 09 maja 2008 r.

OSR 6223/508

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 39, art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, 3,
516, art. 128, art. 131 ust. 1 i 2, art. 136, art. 138 oraz art. 140 ust. | ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (t.j. DzU z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z pdzn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
20 marca 2008 r. (uzupetniony w dniu: 15 kwietnia 2008 r.) firmy ,INT. TRANSPORT-
PRODUCTION-WIND ENERGY” Jens Chr. Siig ul. Petczycka 17, 74-320 Barlinek

orzekam

udzieli¢ firmie ,INT. TRANSPORT-PRODUCTION-WIND ENERGY” Jens Chr. Siig
ul. Pelczycka 17, 74-320 Barlinek pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie separatora
koalescencyjnego z wewnetrznym obejSciem hydraulicznym typu ATOL-OH 15/150 na dz. nr
6/2 obr. 2-Barlinek, gm. Barlinek oraz na wprowadzanie oczyszczonych wéd opadowych ze
zlewni o powierzchni A=1 ha (dz. nr 4/2 i 6/2 obr. 2-Barlinek, gm. Barlinek) do wéd
powierzchniowych zbiornika buforowego, znajdujacego si¢ na dzialce nr10/5 i 11 obr.
2-Barlinek, gm. Barlinek, oddzielonego grobla ziemna od Jeziora Chmielowego (Gl¢bokiego)
(dz. nr 11 obr. 2-Barlinek, gm. Barlinek).

1. Warunki wykonania urzadzenia wodnego

Wykonanie na dz. nr 6/2 obr. 2-Barlinek, gm. Barlinek urzadzenia wodnego w postaci
separatora koalescencyjnego z wewnetrznym obejsciem hydraulicznym typu ATOL-OH 15/150
0 nastgpujacych parametrach:

< przeplyw nominalny 15 Us
*  przeplyw maksymalny - 150 1/s
% pojemnos¢ catkowita (czynna) 1640 ]

o,
D

pojemnos¢ magazynowania osadu 440 |
pojemnosé magazynowania oleju 225 |
grubos¢ warstwy oleju <220 mm

°
DA

o,
EX3

2. Zakres i warunki korzystania z wéd

2.1.  Wprowadzanie oczyszczonych wéd opadowych nastgpuje ze zlewni o powierzchni
A=1 ha (dz. nr 4/2 i 6/2 obr. 2-Barlinek, gm. Barlinek) do wéd powierzchniowych zbiornika
buforowego, znajdujacego si¢ na dzialce nr10/5 i 11 obr. 2-Barlinek, gm. Barlinek,
oddzielonego grobla ziemna od Jeziora Chmielowego (Gtebokiego) (dz. nr 11 obr. 2-Barlinek,
gm. Barlinek). -

2.2.  Wody opadowe oczyszczane sa W separatorze koalescencyjnym z wewnetrznym
obejsciem hydraulicznym typu ATOL-OH 15/150 oraz separatorze piasku (osadnik) o poj.
80 cm’, posadowionych na trasie istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Koficowy odcinek kolektora o 300mm wprowadzony jest do zbiornika buforowego,
oddzielonego grobla ziemna od Jeziora Chmielowego (Giebokiego).

2.3. Maksymalna ilo$¢ wprowadzanych wéd opadowych Q, = 65/s
2.4. Stezenia zanieczyszczeni we wprowadzanych wodach opadowych nie powinny by¢
WYyZsze niz:

zawiesina ogé6lna — 100,0 mg/l
weglowodory ropopochodne — 15,0 mg/l

Strona 1 3 3



3. Obowigzki korzystajacego z pozwolenia wodnoprawnego

3.1. Oczyszczanie wéd opadowych w sposéb zapewniajacy uzyskanie redukcji zanieczyszezen do
wskaznikéw okreslonych pozwoleniem.

3.2.  Pokrycie ewentualnych strat wyrzadzonych osobom trzecim, w zwiazku z korzystaniem
z uprawnien wynikajacych z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

3.3.  Monitorowanie wprowadzanych $ciekéw:

Zgodnie z § 21 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska 7 dnia 24 lipca 2006 r. -
W sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (DzU z dnia 31 lipca
2006 r. nr 137 poz. 984), oceny spelnienia przez wody opadowe stawianych im wymagan
dokonuje si¢ na podstawie kontroli eksploatacji  urzadzen oczyszezajacych,
przeprowadzanych co najmniej dwa razy do roku.

Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w opracowane;j instrukcji
obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynnodci z nig zwigzane odnotowane
W zeszycie kontroli i eksploatacji.

3.4. Prowadzenie, przez okres co najmniej dwéch lat od dnia uprawomocnienia si¢ niniejszej
decyzji, obserwacji funkcjonowania przelewu na podstawie iloéci sredniej rocznej liczby
zrzutéw oraz jej pisemne dokumentowanie.

3.5. Wykonanie urzadzenia wodnego - separatora koalescencyjnego zgodnie z przedtozonym
operatem wodnoprawnym, opracowanym w marcu 2008 r. Przez mgr inz. Hartmunt Piotrowski,
ul. Szpitalna 23/8, 74-320 Barlinek.

3.6. Utrzymanie urzadzen wodnych, stuzacych do oczyszczania wprowadzanych do odbiornika
w6d opadowych, w dobrym stanie technicznym.

3.7. W przypadku zmiany ilogci, Jakosci lub sposobu odprowadzania wéd opadowych, pozwolenie
wodnoprawne bedzie mogto zostaé cofnigte lub ograniczone bez odszkodowania.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do
Jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri 0séb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

5. W czesei decyzji dotyczacej wprowadzania wéd opadowych do zbiornika buforowego, ustalam
okres obowiazywania pozwolenia wodnoprawnego do dnia 08 maja 2018 r.

6. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli wykonanie urzadzer wodnych nie zostanie rozpoczete
W terminie 2 lat od dnia uprawomocnienia si¢ niniejszej decyzji. _

7. Pozwolenie wodnoprawne mozna cofngé Iub ograniczyé bez odszkodowania, jezeli urzadzenie
wodne wykonane zostato niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub
nie jest nalezycie utrzymywane.

8. Decyzja niniejsza oraz operat wodnoprawny opracowany przez firm¢ Ustugi Inwestycyjno-
Remontowe mgr inz. Hartmunt Piotrowski, ul. Szpitalna 23/8, 74-320 Barlinek w miesigcu marcu
2008 r. musza znajdowac sie u Whioskodawcy i byé dostepne organom kontroli.

=~

UZASADNIENIE

Wody opadowe ujete w systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych
O trwalej nawierzchni, w szczegdlnosci z terendw przemystowych, handlowych, ustugowych
i sktadowych, zgodnie z art. 9 ust, 1 pkt 14 lit. ¢ ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. (tj. DzU z 2005 r.
Nr 239, poz. 2019, z pézn. zmian.) sg Sciekami. Wprowadzanie $ciekéw do wod, zgodnie z art. 37 pkt
2 ww. ustawy Prawo wodne, Jest szczeg6lnym korzystaniem z wod, W zwiazku z art. 122 ust. 1 pkt 1
Ww. ustawy korzystanie to wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Dodatkowo w zwiazku
zart. 122 ust.1 pkt 3 ww. ustawy, na wykonanie urzadzenia wodnego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego.

Wobec powyzszego firma ,LINT. TRANSPORT-PRODUCTION-WIND ENERGY” Jens Chr.
Siig ul. Pefczycka 17, 74-320 Barlinek zwrécita si¢  z wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wéd opadowych ze zlewni o powierzchni A=] ha
(dz. nr 4/2 i 6/2 obr. 2-Barlinek, gm. Barlinek) do wéd powierzchniowych zbiornika buforowego,
znajdujacego sie na dziatce nr 10/5 i 11 obr. 2-Barlinek, gm. Barlinek, oddzielonego groblg ziemng od
Jeziora Chmielowego (Gtebokiego) (dz. nr 11 obr. 2-Barlinek, gm. Barlinek) i wykonanie separatora

Strona 2 % 3
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Urzad Miejski w Barlinku
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Dotyczy: informaciji na temat oddziatywania na Srodowisko SEC Barlinek Sp. z o.0.

SEC Barlinek Sp. z 0.0. w odpowiedzi na pismo znak RGN.VIII.605.9.2017 informuje,

iz Spotka nasza dziata w oparciu o posiadane decyzje i pozwolenia w zakresie korzystania

z zasobow Ssrodowiska w zakresie:

1. Emisji zanieczyszczen pylowo-gazowych do atmosfery. \Wprowadzanie gazéw

i pytow do powietrza uregulowane jest Decyzjg Starosty Mysliborskiego z dnia

21-12-2015r. znak BOS.6224.10.2015.MSz.

e kontrola emisji zanieczyszczen poprzez pomiary emisji gazéw i pytow

zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014r. w sprawie

wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiarow ilosci

pobieranej wody (Dz.U. z 2014r., poz.1542),
e wyniki pomiaréw przekazywane sg organowi wydajgcemu decyzje oraz do

e waznos¢ pozwolenia okreslona do 21 grudnia 2025r.

WIOS,

e cieptownia pracuje przez caly rok, 24godz/dobe (8760 h/rok), przy czym jej

obcigzenie jest zmienne, zalezne od warunkéw pogodowych, tj. mozliwa jest praca

jednego z kottdow przez caly rok, jednoczesna praca dwoch okreslona jest

maksymalnie na 2 miesigce w roku. Powstate spaliny odprowadzane sg do

atmosfery emitorem o wysokosci 35 m i $rednicy wewnetrznej 1,044 m. Celem

ograniczenia emisji pytu, kazdy z kottdw wyposazony jest w wysokosprawny system

odpylania spalin, ktérych skuteczno$¢ oczyszczania gazéw wynosi ok.98%.



Emisja Srednioroczna okreslona | Emisja osiggnieta w  2016r.
decyzjg (Mg/rok) (Mg/rok)

SO: 74,898 43,071

NO:2 19,973 13,417

Pyt ogétem 4,993 2,474

Tabela: zestawienie parametrow dopuszczalnych decyzjg oraz wielkosci osiggnietych w 2016r.

urzgdzenia odpylajgce: kociot WR5- dwustopniowy uktad odpylania: cyklon oraz
cyklofiltr typ ICF4x710; skuteczno$¢ 98%; kociot WR8- dwustopniowy uktad odpylania:
bateria cyklonéw CE8/450 oraz filtr pulsacyjny ZPM-180; skutecznos¢ odpylania 98%.

Wprowadzania sciekéw opadowych i roztopowych do rzeki Ptoni. Uregulowane
Decyzjg Starosty Mysliborskiego z dnia 30.10.2012r znak BOS.6341.84.2012.WW.

Pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie $Sciekéw opadowych i roztopowych
z dachéw i terenu utwardzonego cieptowni miejskiej przy ul. Sw. Bonifacego wylotem
kanalizacyjnym do rzeki Ptonia w km 70+990 rzeki.

Dwukrotnie w roku dokonywana jest ocena spetniania przez oczyszczone $cieki
stawianych wymagan okreslonych w obowigzujgcym Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spehnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszczalne Osiggane wartosci

wartosci wskaznikow [mg/l] wskaZnikow
Zawiesina <100 24,2
ogolna
Weglowodory <15 0,13
ropopochodne

Tabela: zestawienie wynikéw badania Sciekéw w miesigcu maj 2017r.



3.

waznos¢ pozwolenia okreslona do 30 pazdziernika 2022r.

Poboru wéd podziemnych. Uregulowane decyzjg Starosty Mysliborskiego z dnia

25-06.2015r. znak BOS.6341.46.2015.RL
W skitad ujecia wody podziemnej wchodzg dwie studnie gtebinowe oznaczone
numerami SW-1 i SW-2 o wydajnosciach eksploatacyjnych odpowiednio 13,0 m¥h i
35m?h.
Waznos¢ pozwolenia wodnoprawnego okre$lona zostata do dnia 25.06.2035r.
Monitorowanie ujecia wody prowadzone jest poprzez:

- prowadzenie ewidencji pobranej wody — systematycznie w okresach miesiecznych

- prowadzenie badan wydajnosci studni — przynajmniej raz w roku

- wykonywanie analiz jakosci wody surowej w zakresie wymaganym decyzjg

przynajmniej raz w roku.
Woda podziemna pobierana z ujecia SEC Barlinek wydobywana jest na potrzeby
technologiczne cieptowni, tj. do uzupetniania wody w sieci cieptowniczej oraz do
gaszenia zuzla w odzuzlaczach. W roku 2016 wydobyto tgcznie 2316 m® wody,
z czego do uzupetnienia ztadu sieci cieplnej zuzyto 685 m3, reszte wykorzystano na

pozostate potrzeby technologiczne Zrédta ciepta.

. Gospodarka odpadami prowadzona jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2013 r. poz. 21) - Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987). Zgodnie z zapisami
ustawy corocznie do urzedu Marszatkowskiego przesytane sg zbiorcze dane
o wytworzonych odpadach. Odpady komunalne odbierane sg przez PGK Sp. z o.0.
w Barlinku. Pozostate odpady zbierane selektywnie lub niebezpieczne przekazywane

sg do Odbiorcy tych odpadéw.

Z poczatkiem czerwca 2017 roku zgodnie z Programem audytéw wewnetrznych opracowanym

dla Grupy SEC, w Spétce przeprowadzono audyt obejmujgcy sprawdzenie funkcjonowania



elementéw wdrazanych dwéch systemow:
- zarzgdzania $rodowiskowego wg normy ISO 14001

- zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy - wg normy OHSAS 18001.

W chwili obecnej SEC Barlinek Sp. z o0.0. posiada wdrozony system zarzgdzania

Srodowiskowego wg normy ISO 14001.

Z powazaniem

TN

)

niusz Bublewicz

Sy
\ jDrezes Zarzgdu
T+48 95 746 23 14
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Gorzéw Wikp.

Nasz znak: NB/2017/477 | , £ 9 AV T Barlinek, 21.06.2017 r.
| L.dz. I O W zg{i Vo R
“_‘_;gjp,',s______..«———w-h»,___ﬂ—
f VAR . U/" s Burmistrz Barlinka
Y | RN ul. Niepodlegtosci 20

74-320 Barlinek

" wotyczy pisma: RGN.VIIL.605.9.2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.

,,Holding-Zremb Gorzéw” S.A. Oddzial ,,Metpol-Barlinek” jest przedsigbiorstwem zajmujacym sig
miedzy innymi produkcja réznego rodzaju elementéw : do suwnic, dzwigéw i mostéw, elementow
transportowych do turbin wiatrowych. W obrebie dziatek znajduja si¢ obiekty - hale produkcyjne oraz
pomieszczenia biurowe i socjalne, emitujgce zanieczyszczenia do powietrza oraz bedgce zZrodtem
wytwarzania odpad6w komunalnych i poprodukcyjnych.

Nieczystosci sanitarne powstajace na terenie zakiadu sa odprowadzane do miejskiej kanalizacji
sanitarnej.

Na podstawie operatu ochrony powietrza sporzadzonego w 2012 r. dla ,,Holding-Zremb
Gorzé6w” S.A. Oddziat , Metpol-Barlinek” stwierdzono, ze emisja zanieczyszczen z instalacji
pracujacych na terenie przedsiebiorstwa nie powoduje przekroczen dopuszczalnych norm ochrony
$rodowiska (Tab. 1,2,3). Posiadamy Decyzje Starosty Mysliborskiego z dnia 28.12.2012r. pozwalajgcy
na wprowadzanie gazoéw i pytéw do powietrza w zwigzku z eksploatacjg instalacji.

Tab. 1. Emisja zanieczyszczen z hali malarni

Proces Emitor Rodzaj Wielkos$¢ emisji (kg/h)
technologiczny zanieczyszczenia 7
Malowanie E9.2 ksylen 0,3199
octan n-butylu 0,0418
Suszenie E9.2 ksylen 0,0711
octan n-butylu 0,0093

Sad Rejonowy w Zielonej Goérze, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000198829
Kapitat zaktadowy: 6.513.068 PLN Kapitat wptacony: 6.513.068 PLN
NIP 597-14-01-448 REGON 210437496
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Tab. 2. Emisja zanieczyszczen z procesu spawania

Zrédto emisji | Emitor Rodzaj Wielko$¢ emisii

zanieczyszczenia (Mg/rok)
Hala spawalni | E3.4 dwutlenek azotu 0,010903
1 pyt PM10 0,077276
Hala spawalni | ES8.1 dwutlenek azotu 0,001635
I E8.2 pyt PM10 0,011591

E8.3

E8.4

E8.5
Hala spawalni | E2.1 dwutlenek azotu 0,002726
11 E2.2 pyt PM10 0,019319

Tab. 3. Emisja zanieczyszczen z procesu obrobki mechanicznej metali

Zrédto emisji | Emitor | Rodzaj Wielko$é emisji
zanieczyszczenia (Mg/rok)

Hala E3.1 dwutlenek azotu 0,0896

wypalarek E3.2 | pyt PM10 0,0717
E3.3

Hala E10.1 | pyt PM10 0,0717

oczyszczarki | E10.2

strumieniowej

Hala pitl i pyl PM10 0,1383

oczyszczarki

tunelowej

Hala obrobki pyt PM10 0,0283

skrawaniem

W marcu 2015r. zostaty wykonane pomiary LZO za rok 2015. Wynik pomiar6w — nie wystgpity
przekroczenia w emisji LZO, w zwigzku z czym w 2015r. oddzial ,,Metpol-Barlinek” nie podlega
standardom emisyjnym.

Ograniczamy zanieczyszczenia emitowane w czasie prowadzonych proceséw produkcyjnych
poprzez nadzor nad stanem technicznym instalacji oraz doskonalenie proceséw technologicznych.

Posiadamy decyzj¢ z pozwoleniem na wytwarzanie odpadéw z dnia 16.11.2012r.

Na terenie zakladu w zwigzku z eksploatacjg instalacji w 2015 r. wytworzone zostaly odpady fj.:
- Zelazo i stal (17 04 05)

- Odpady z toczenia i pilowania Zelaza oraz jego stopow (12 01 01)

- Tworzywa sztuczne (17 02 03)

- Opakowania z papieru i tektury (15 01 01)

Sad Rejonowy w Zielonej Goérze, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000198829
Kapital zakladowy: 6.513.068 PLN Kapital wptacony: 6.513.068 PLN
NIP 597-14-01-448 REGON 210437496
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- Opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02)

- Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (16 02 14)

- Odpady poszlifierskie inne niz wymienione w 12 01 16

- Papier i tektura (19 12 01)

- Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. $rodki
ochrony roslin I ilI klasy toksycznosci — bardzo toksyczne i toksyczne) (15 01 10%)

- Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.
PCB) (15 02 02%)

- Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
602 13%)

- Odpady farb i lakieréw zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

(08 01 11%)

- Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe (13 02 08%*)

Odpady wytwarzane przez ,,METPOL-BARLINEK” sa gromadzone w sposéb selektywny,
zabezpieczone przed przenikaniem do $rodowiska. Transport i dalsze gospodarowanie wytwarzanymi
odpadami jest zlecone firmom posiadajacym zezwolenie odpowiednich organéw na transport i
gospodarowanie odpadami. W celu zmniejszenia ilo$ci wytwarzanych przez nas odpadéw stosujemy
materialy i czgsci zamienne dobrej, jakosci, co wydtuza okres ich eksploatacji oraz staramy sic maksymalnie
wykorzystywaé surowce.

W celu efektywnego zarzadzania $rodowiskiem w 2015 roku wprowadziliSmy system zarzgdzania
Srodowiskiem — PN-EN ISO 14001:2005.

Z powazamem

J pyrpkter
d&nusz FIGSL(
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Gaspol S.A. P
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Burmistrz Barlinka
Ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Dotyczy pisma : RGN.VII1.605.9.2017

Zgodnie z wymaganiami art. 17 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska
z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity w Dz .U nr 185 z 2010, poz. 1243 )
Gaspol S.A. Barlinek ul. Okretowa 1, ztozyt informacje o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobach gospodarowania ( zatgcznik ).

Odpady i ich rodzaje, jakie wytwarzane sg na terenie zaktadu, wynikajg z rodzaju
dziatalnosci zaktadu. Sg to odpady, ktoére zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 27 wrze$nia 2001 roku w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112
z 2001 roku, poz. 1206), zaliczane sg do odpadow niebezpiecznych oraz do odpadow innych
niz niebezpieczne, na ktorych utylizacje Gaspol S.A. ma podpisang stosowng umowe z ZUO
Gorzéw.

Na terenie zakfadu funkcjonuje oddzielnie kanalizacja sanitarna i deszczowa, wpiete do
kanalizacji miejskiej, ogrzewanie z wtasnej kottowni gazowe;j.

Corocznie zaktad poddawany jest kontroli WIOS, Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Handlowej,
PSP oraz cyklicznie PIP. Kontrolujgcy nie wnosili uwag do tresci zawartych w pismie
RGN.VII1.605.9.2017

Z powazaniem -
Ireneusz Slusérczy 7

Kierownik-Rozlewpi
islusg/ yk@ggspol.pl



ZALACZNIK Nr 1

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O RODZAJACH 1 ILOSCI ODPADOW, O SPOSOBACH
GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH | URZADZENIACH StUZACYCH DO
ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Dziat 1.

Dane o posiadaczu odpadow"

Tabela A. Dane o posiadaczu odpadow

Dane o posiadaczu odpadéw

Rok sprawozdawczy

2016

Posiadacz odpadéw?
Gaspol S.A Warszawa
AL. Jana Pawla II 80
00-175 Warszawa

Nie dotyczy

Nr rejestrowy”

Adres posiadacza odpadéw?

Wojewddztwo Miejscowosc Telefon stuzbowy Faks stuzbowy®
Zachodniopomorskie Barlinek 95 74-61-484 95 74-61-549

Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu

74-320 Okretowa 1
NIP® REGON®
779-00-20-583 0111121040
Rodzaj prowadzonej dziatalnosci wedtug klasyfikacji PKD®
4778 Z
Wypeiniono i zatgczono 1 5 6 10a
dzialy, labsle: XTabelaA | 2 | 3 | 4 | BTabelaA | ppeaa | 2| 8| 2 | OTabelaA
X O O O Tabela B O (] O
X Tabela B O Tabela C O Tabela B O Tabela B
taczna liczba zatgcznikéw
Dane osoby sporzadzajgcej zbiorcze zestawienie danych

Imie Nazwisko

Ireneusz Slusarczyk
Telefon stuzbowy® Faks stuzbowy® E-mail stuzbowy®
95 74-61-484 95 74-61-549 islusarczyk@gaspol.pl

Data Podpis sporzadzajacego Podpis i pieczgtka posiadacza odpadow

13.03.2017

Tabela B. Dane o miejscu prowadzenia dziatalnos$ci oraz o decyzjach”

Miejsce prowadzenia dziatalnosci®

Wojewddztwo Gmina Miejscowos¢
Zachodniopomorskie Barlinek Barlinek

Ulica Nr domu Nr lokalu

Okretowa 1

Decyzje
. Termin .
Decyzja w zakresie gospodarki odpadami Znak decyzji c[j)ata \{\_/ydama") obowigzywania Orgaq Wydajagy
ecyzji decyzji® decyzje

Wytwarzanie odpadéw - - - -

Zbieranie odpadoéw - - - -

Odzysk - - - -
Unieszkodliwianie odpadow - - - -

Odbieranie odpadéw komunalnych - - - -

Rodzaj prowadzonej dziatalnosci™
W Zb Od Un Ok
X o i o o

Data rozpoczecia prowadzenia dziatalnosci® " 14-09-1991

Data zakofczenia prowadzenia dziatalnosci (jesli dotyczy)® ' Nie dotyczy




Dziat 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilo$ciach wytworzonych odpadéw'?

Lp. Kod odpadéw'® Rodzaj odpadéw ' m:g:f: d‘:ﬁ;"(’;\’ﬂ’m"y"h °:E:ﬁ:""’ni“2§];2pa —
1 17 04 01 Ztom mosiezny 8,240

2 1501 04 Opakowania z metali 23,660

3 16 06 01 Ztom akumulatorow 0,02

4 1501 01 Opakowania z papieru 002

i tektury '
5 17 02 01 Drewno 0,200
o 20 01 01 Papier tektura 0,200

Dziat5. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosciach odpadéw poddanych odzyskowi

Tabela C. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosciach odpadow przekazanych w celu
ich wykorzystania osobom fizycznym Iub jednostkom organizacyjnym, niebedacym
przedsiebiorcami, na ich wlasne potrzeby

Rodzaj Masa odpadow [Mg] Proces odzysku

Lp. Kod odpadéw E masa sucha masa
odpadow odpadow odpadow R Ip-
1 2001 01 Papier tektura 0,200 R1 36
2 17 02 01 Drewno 0,200 R1 36




TABELA C

Zatacznik nr 2

WPROWADZANIE GAZOW LUB PYLOW DO POWIETRZA Z KOTLOW O NOMINALNEJ MOCY CIEPLNEJ
DO 5 MW OPALANYCH WEGLEM KAMIENNYM, KOKSEM, DREWNEM, OLEJEM LUB PALIWEM
GAZOWYM, DLA KTORYCH NIE JEST WYMAGANE POZWOLENIE NA WPROWADZANIE GAZOW LUB
PYLOW DO POWIETRZA ALBO POZWOLENIE ZINTEGROWANE *

Gmina: Barlinek

Lp.

Rodzaje kottow

Liczba kottow

Zuzycie paliwa
[Mg lub m3]

Jednostkowa
stawka optaty
[zt/Mg lub zt/108 m?3]

Wysokos¢ optaty
(zt]

Kotly opalane weglem kamiennym

Kociot z rusztem mechanicznym, | nominalna moc cieplna
z urzgdzeniem odpylajgcym <3 MW

nominalna moc cieplna
>3 MWis5MW

Kociot z rusztem mechanicznym, bez urzgdzenia odpylajacego,
o nominalnej mocy cieplnej £ 5 MW

Kociot z rusztem statym, z ciggiem naturalnym, o nominalne;j
mocy cieplnej <5 MW

Kociot z rusztem statym, z ciggiem sztucznym, z urzgdzeniem
odpylajgcym, o nominalnej mocy cieplnej = 5 MW

Kociot z rusztem statym, z ciggiem sztucznym, bez urzgdzenia
odpylajgcego, o nominalnej mocy cieplnej = 5 MW

Kotly o nominalnej mocy cieplnej < 5 MW opalane koksem

Kociot z rusztem statym, z ciggiem naturalnym

Kociot z rusztem statym, z ciggiem sztucznym, z urzgdzeniem
odpylajgcym

Kociot z rusztem statym, z ciggiem sztucznym, bez urzadzenia
odpylajgcego

Kotly o nominalnej mocy ciepinej < 5 MW opalane drewnem

Kotly o nominalnej mocy cieplnej < 5§ MW opalane olejem

Olej lekki (zawartos¢ siarki nie wieksza niz 0,5 %)

Olej opatowy (zawartos¢ siarki nie wieksza niz 1 %)

Olej opatowy (zawartos¢ siarki od 1 % do 1,5 %)

Al IN|~

Olej napedowy




V | Kotly opalane paliwem gazowym
1 Gaz ziemny nominalna moc cieplna < 1,4 MW
wysokometanowy | nominalna moc cieplna > 1,4 MW i < 5 MW
2 | Gaz ziemny nominalna moc cieplna < 1,4 MW
zaazotowany nominalna moc cieplna > 1,4 MW i < 5 MW
3 | Gaz ptynny nominalna moc cieplna < 5 MW 24 165 1,81 43,74
propan-butan
43,74

Wysokos¢ optaty ogotem [zi]

* Niniejszg tabele wypetnia sie oddzielnie dla kazdej gminy. W tabeli wypetnia sie tylko te pozycje, ktore dotyczg danego podmiotu korzystajgcego ze

Srodowiska.
Lp. Gmina Suma opfat za wprowadzanie gazow lub pytow do powietrza z kottdw w poszczegélnych gminach [zi]
1 |Barlinek
n
Wysokos$é optaty ogétem [zi] 43,74

Zawarte w wykazie informacje o wysokosci naleznych optat stanowig podstawe do wystawienia tytutu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z pézn. zm.).

28. 03. 2017.
(data)

(podpis osoby wypetniajgcej)

(podpis osoby upowaznionej do

reprezentowania podmiotu)
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dotyczy: informacji na temat oddziatywania na srodowisko zakiadow
przemystowych prowadzacych dziatalno$s¢ w Gminie Barlinek

W odpowiedzi na pismo Burmistrza Barlinka z dnia 8 czerwca 2017r znak
RGN.VII1.605.9.2017, ponizej podaje informacje na temat zagadnien zwigzanych z ochrong
$rodowiska dotyczgcych LFE Poland Sp. z o0.0., ul. Okretowa 2, 74-320 Barlinek:

1. Gospodarka wyrobami zawierajagcymi azbest

Na terenie Zaktadu LFE Poland Sp. z o. o., ul. Okretowa 2, 74-320 Barlinek znajdujg
sie wyroby zawierajgce azbest. LFE Poland Sp. z 0. 0. sporzgdzita oraz przestata do Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego informacje o wyrobach
zawierajacych azbest za 2016r. LFE Poland Sp. z 0.0 w 2016r dokonata oceny wyrobow
zawierajacych azbest. Ocena zostata przestana do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Mysliborzu.

Dziatania stuzgce ograniczaniu negatywnego oddzialywania na srodowisko:

e LFE Poland Sp. z o.0. kontroluje stan techniczny ptyt cementowo-azbestowych,
znajdujgcych sie na budynku magazynowym.

e W przypadku powstania odpadu zawierajgcego azbest, postepowanie zwigzane z
zagospodarowaniem odpadéw bedzie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r w sprawie wymagan w zakresie
wykorzystywania wyrobow zawierajgcych azbest oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urzgdzeri, w ktérych byly lub sg wykorzystywane wyroby
zawierajgce azbest (Dz. U. z 2011r Nr 8, poz. 31)

2. Czynniki chtodnicze/substancje kontrolowane

Na terenie Zaktadu LFE Poland Sp. z o.0. znajduje sie urzadzenie zawierajgce
czynniki chtodnicze. Z uwagi na zawarto$¢ czynnika chtodniczego (3 kg), urzadzenie zostato
zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Operatoréw Urzadzen i Systemdédw Ochrony
Przeciwpozarowej (CRO). Przeglad  ww. urzgdzenia  zostanie dokonany
w ustawowym terminie.

OFERTA: Pozwaelenia zintegrowane * Raporly oddziatywania na srodowisko
Dokumentacje w zakresie gospodarki cdpadami, emisii do powieirza, gospodarki wodnoicickows]
Audyty Srodowiskowe * Kompleksowa obstuga firm * Akredytowane pomiary hatasy
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3. Emisja gazéw i pytéw do powietrza atmosferycznego

Na terenie Zaktadu LFE Poland Sp. z o.0., ul. Okretowa 2, 74-320 Barlinek,
funkcjonuje instalacja, wymagajgca uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazoéw i
pytéw do powietrza. LFE Poland Sp. z 0.0. uzyskata pozwolenie, wydane przez Staroste
Mysliborskiego, dnia 16.03.2017r. znak BOS.6224.5.2016.MSz na wprowadzanie gazow i
pytow do powietrza z instalacji (wazne do dnia 16 marca 2027r).

Dziatania i urzadzenia sluzace ograniczaniu negatywnego oddzialywania na
srodowisko:
e Bateria cyklonéw (urzadzenie stuzgce ochronie $rodowiska), zainstalowane
w instalacji spalania paliw (kociot weglowy).
e Zobowiagzanie do wykonywania corocznych pomiaréw emisji gazéw i pytéw do
powietrza atmosferycznego z instalacji spalania paliw (wyniki pomiaréw wykonanych
w 2016r zostaty przestane do Starosty Mysliborskiego oraz Wojewddzkiego
Inspektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie).
e LFE Poland Sp. z o.0. prowadzi nadzér nad stanem technicznym instalacji
i przeprowadza potrzebne remonty

4. Emisja hatasu

Na LFE Poland Sp. z o.0., ul. Okretowa 2, 74-320 Barlinek nie zostata natozona
decyzja o dopuszczalnym poziomie hatasu.

5. Gospodarka odpadami

Na terenie Zaktadu LFE Poland Sp. z o.0., ul. Okretowa 2, 74-320 Barlinek,
funkcjonuje instalacja, wymagajgca uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadéw. LFE
Poland Sp. z o.0. uzyskata pozwolenie, wydane przez Staroste Mysliborskiego, dnia
11.04.2017r. znak BOS.6220.6.2016.RL na wytwarzanie odpadéw z instalacji (wazne do
dnia 11 kwietnia 2027r).

Dziatania stuzgce ograniczaniu negatywnego oddziatywania na srodowisko:
e LFE Poland Sp. z 0.0. prowadzi racjonalng gospodarke materiatami i surowcami
podczas procesu produkcyjnego w celu minimalizacji powstawania odpadoéw
e |LFE Poland Sp. z o0.0. prowadzi selektywne magazynowanie odpadoéw,
z podziatem na odpady niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne.
e LFE Poland Sp. z o0.0. przekazuje odpady podmiotom posiadajgcym odpowiednie
zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami

OFERTA: Pozwalenia zintegrowane * Raporly oddziatywania na srodowiske
Dokumentacje w zokresie gospodarki odpadami, emisii do powietrza, gospodarki wodnoiciskowe]
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LFE Poland Sp. z 0.0. prowadzi ewidencje wytwarzanych odpadéw. LFE Poland Sp. z
0.0. sporzadzita oraz przestala do Urzedu Marszatkowskiego Wojewoddztwa
Zachodniopomorskiego, zbiorcze zestawienie o rodzajach i ilo$ci odpadéw, o sposobach
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzadzeniach stuzgcych do odzysku i
unieszkodliwiania odpaddéw za 2016r.

6. Gospodarka wodno-$ciekowa

LFE Poland Sp. z 0.0., na podstawie umowy z Przedsigbiorstwem Wodociggowo-
Kanalizacyjnym ,Pfonia” Sp. z o. o. w Barlinku, odprowadza $cieki bytowe do urzgdzen
kanalizacyjnych innego podmiotu.

Na terenie Zaktadu LFE Poland Sp. z o.0., ul. Okretowa 2, 74-320 Barlinek, znajduje
si¢ ujecie wod podziemnych w postaci studni gtebinowej. LFE Poland Sp. z 0.0. w 2017r
wystagpi z wnioskiem do Starosty Mysliborskiego o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na
pobdr wéd podziemnych z wtasnego ujecia.

Dziatania stuzace ograniczaniu negatywnego oddziatywania na srodowisko:
e LFE Poland Sp. z 0.0. prowadzi racjonalng gospodarke wodami pobranymi
e LFE Poland Sp. z 0.0. utrzymuje ujecie wody we wtasciwym stanie technicznym

7. Gospodarowanie opakowaniami

LFE Poland Sp. z o.0. wprowadza na rynek produkty w opakowaniach oraz
eksportuje produkty w opakowaniach.

LFE Poland Sp. z 0.0. ma podpisang umowe w Organizacjg Odzysku Opakowan
w zakresie realizacji obowigzkéw wprowadzajgcego produkty w opakowaniach, wynikajacych
z ustawy z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U. z 2013r, poz. 888).

LFE Poland Sp. z o.0. sporzadzita oraz przestata do Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach,
opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za 2016r.

8. Gtéwny Urzad Statystyczny

LFE Poland Sp. z o.0. jest zobowigzana do przesytania sprawozdan do Gtéwnego
Urzedu Statystycznego.
LFE Poland Sp. z 0.0. przestata sprawozdania za 2016r:
e Sprawozdanie OS-1
* Sprawozdanie 0OS-3
* Sprawozdanie OS-6
* Sprawozdanie OS-29k
e Sprawozdanie G-06

OFERTA: Pozwolenia zintegrowane * Raporly oddziatywania na srodowisko
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9. Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami/Krajowa baza o
emisjach gazéw cieplarnianych i innych substancji

LFE Poland Sp. z o.0. posiada konto w Krajowej bazie o emisjach gazéw
cieplarnianych i innych substancji. LFE Poland Sp. z o.0. przestata raport za 2016r do
Krajowej bazy o emisjach gazéw cieplarnianych i innych substanciji.

10. Informacja o zakresie korzystania ze $rodowiska oraz o wysokosci
naleznych optat

LFE Poland Sp. z o. o. naliczyta oraz przestata do Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania
ze Srodowiska i wysoko$ci naleznych opfat za 2016r. Optata za gospodarcze korzystanie ze
srodowiska zostata uiszczona na wiasciwy rachunek urzedu marszatkowskiego.

11. Kontrola Zachodniopomorskiego Wojewédzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie

Pismem z dnia 21.02.2017 Zachodniopomorski Wojewodzki Inspektor Ochrony
Srodowiska w Szczecinie zawiadomit LFE Poland Sp. z o0.0. z siedzibg w Barlinku,
przy ul. Okretowej 2, o zamiarze wszczecia kontroli dziatalnosci gospodarcze;.

Pismem z dnia 23.02.2017 Zachodniopomorski Wojewodzki Inspektor Ochrony
Srodowiska w Szczecinie zwrocit sie do LFE Poland Sp. z 0.0. 0 przekazanie informacji
dotyczgcych dziatalnoéci zaktadu pod katem ochrony $rodowiska ze szczegdlnym
uwzglednieniem informacji dotyczgcych rodzajéw i ilosci magazynowanych substanciji
niebezpiecznych.

Pismem z dnia 07.03.2017r LFE Poland Sp. z o.0. udzielito odpowiedzi na ww. pismo.

Z powazaniem

Dyrektor Dziatu propk:awego

Iy Petnomocnik
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Dotyczy: RGN.VIIIL.605.9.2017

W zwigzku z Panstwa pismem z dnia 08.06.2017r. znak j.w. informujemy, iz w rozumieniu
Prawa Ochrony Srodowiska nasz zaklad posiada wszelkie niezbedne pozwolenia i zgloszenia

sektorowe zaréwno w zakresie gospodarki odpadami jak tez w zakresie emisji zanieczyszczeh

do atmosfery oraz w zakresie ochrony $rodowiska przed emisia hatasu.

Zapewniamy, iz nasz zaklad w zakresie ochrony $rodowiska stosuje
najnowoczesniejsze rozwigzania technologiczne jakie sa obecnie dostepne na rynku i to
zarowno w zakresie maszynowym jak tez w zakresie materiatowym. Borne Furniture spetnia
najwyzsze wymogi jakie stawia Prawo Ochrony Srodowiska. Nasze instalacje podawane sg
regularnym przegladom i sg utrzymywane w nalezytym stanie technicznym.

Odpady powstajace podczas produkcji naszych wyrobéw sa selektywnie zbierane i
przekazywane na podstawie uméw do firm posiadajacych odpowiednie pozwolenia w
zakresie gospodarowania odpadami.

W naszym zakladzie regularnie sa przeprowadzane pomiary i badania z wszelkich
emisji oraz kontrole ze strony Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie. Wyniki z przeprowadzanych pomiaréw sa zgodne z posiadanymi

przez nasz zaklad pozwoleniami.

BORNE FURNITURE Sp. z 0.0. ul. Lipowa 21 — 74-320 Barlinek — Tel.: 095-7465 500 Fax.: 095-7463937
Zarzad / Geschéftsfiihrer : Margarete Borne-Miillerklein, Frank Borne, Marek Krowicki, Andrzej Behrendt.
Numer konta : Deutsche Bank Polska S. A. — Konto Nr: 54188000090000001100491008 — NIP 597-14-78-333
REGON 210940031
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Borne Furniture NIP 597-14-78-333 Barlinek, 2017-06-30

ul. Lipowa 21 REGON 210940031
% 74-320 Barlinek PL 597-14-78-333
; Tel.: 095-7465500
FURNITURE Fax.: 095-7463937

Sprawozdania z pomiaréw i badan emisji sg kazdorazowo przesytane do WIOS w
Szczecinie. Wszystkie w/w dokumenty sg przechowywane i znajdujg si¢ do wgladu w

siedzibie naszej firmy przy ulicy Lipowej 21 w Barlinku.

Mamy nadzieje¢, ze powyzsze informacje okaza si¢ dla Panstwa wyczerpujace.

Z powazaniem

BORNE FURNHURE Sp.z ..

ul. Lipowa 214 74 - 320"\Barlinek
tel. 957465 50‘-0_,;;&, 63937
NIP 597-14-78-333 REGON 21094003+

Zalaczniki:
1. Zestawienie aktualnych pozwolen i uméw BORNE FURNITURE Sp. z o.0.

BORNE FURNITURE Sp. z 0.0. ul. Lipowa 21 — 74-320 Barlinek — Tel.: 095-7465 500 Fax.: 095-7463937
Zarzad / Geschéftsfiihrer : Margarete Borne-Miillerklein, Frank Borne, Marek Krowicki, Andrzej Behrendt.
Numer konta : Deutsche Bank Polska S. A. — Konto Nr: 54188000090000001100491008 — NIP 597-14-78-333
REGON 210940031
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Aktualne pozwolenia BORNE FURNITURE Sp. z o.o.
Stan na 19.06.2017r.

Termin wydania / zawarcia

Termin

Nr pozwolenia /

l.p. Nazwa pozwolenia umowy obowigzywania umowy Uwagi

1 |Umowa na dostarczanie wody i Umowa zawarta ze Spé6tka wodna
odprowdzanie $ciekéw 29.04.1999r, bezterminowo 202/99 "Ptonia"
Potwierdzenie ztozenia

2 |deklaracji odbioru odpaddéw Potwierdzenie wydane przez Urzad
komunalnych 05.12.2014r. bezterminowo 0430779595201556 Miejski w Barlinku

3 |Decyzja o dopuszczalnym Starosta Mysliborski zmiana decyzji
poziomie hatasu 27.08.2010r. bezterminowo BO§.MSZ.7611/1/10 211.01.2006r. Nr OSR.111.7611/6/05/06

4 Pozwolenie na wytwarzanie
odpadow 13.01.2015r. 13.01.2025 WSR.6220.5.2014.RL Starosta Mysliborski

5 [Pozwolenie na wprowadzanie
gazoéw i pytéw do powietrza 08.01.2015r. 08.01.2025 WSR.6224.2.2014.MSz  |Starosta Mysliborski

BORME FURNITURE Sp.zoo
ul. Lipowa 2%, 74 -3 0 Barlinek
tel. 95 7465 50K_14x/Q67463 937
NIP 597-14-78-333 REGON 210940031



URZAD MIEJSKI W BARLINKU

WEEFHERD BNIS Barlinek, dnia 29.06.2017r.

Burmistrz Barlinka
ul. Niepodlegtosci 20
74 - 320 Barlinek
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Dotyczy: informacji na temat oddzialywania na srodowisko ‘

W odpowiedzi na pismo znak: RGM.VII1.605.9.2017 z dnia 08 czerwca 2017r. Zarzad
Barlinek Inwestycje Sp. z o. o. (dalej: Spé6tka) informuje, Ze pozwolenia i decyzje ktérych
przedmiotem jest oddzialywanie na $srodowisko s3 na biezgco monitorowane i aktualizowane.
Pomiary i badania wody, $ciekéw, halasu oraz emisji gazéw, wykonywane sg terminowo i
wedlug zapis6w zawartych w posiadanych pozwoleniach, w szczegélnosci:

1. Spétka ’pc;siada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobér wéd podziemnych z utworéw
czwartorzedowych z trzech studni gltebinowych (znak: BOS 6223/17/09 z dnia 18.11.2009r.).
Termin waznosci: do 18 listopada 2029.

Zaktad nie pobiera wody z uje¢ powierzchniowych ani nie odprowadza $ciekéw bezposrednio do
woéd. Odprowadzanie wszystkich $ciekéw nastepuje do komunalnej sieci kanalizacyjnej
ogolnosptawne;j. Zaktad jest Zrédtem Scieké6w o charakterze socjalno - bytowym.
Eksploatowane ujecie wody podziemnej nie powoduje negatywnego oddzialywania na
$rodowisko.. _

Ponadto, akredytowane laboratoria przeprowadzajg, na zlecenie zaktadu, cykliczne pobory i
analizy Scieku surowego, wody uzdatnionej oraz wody surowe;j.

2. Spétka posiada decyzje Starosty Mysliborskiego znak: B0S.6224.1.2017.MSz z dnia 08 luty
2017r. w zakresie dopuszczalnej emisji zanieczyszczen.

Termin waznosci: do 04 stycznia 2026r.

Spétka zleca dwa razy w roku wykonanie okresowych pomiaréw emisji zanieczyszczen do
atmosfery z pracujacych emitoréw zakladowej kottowni. Wyniki pomiaréw, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, wystane sa do Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Inspektora Ochrony Srodowiska oraz Starosty My$liborskiego.

BARLINEK INWESTYCJE Sp.z o.0. www.barlinek.com .

ul. Przemystowa 1, 74-320 Barlinek, Regon: 812717117; NIP: 597-16-33-360

tel.: 95 7471 300, Kapitat zakladowy wptacony: 215.000.000.00 zt
fax: 95 7479 301, KRS Nr: 0000215412 ( Sad Rejonowy
office@barlinek.com.pl Xl Wydziat Gospodarczy KRS w Szczecinie)



“Barlinek

 Spétka w tym obszarze realizuje aktualnie duzy projekt polegajacy na zabudowie
konwencjonalnej, kogeneracyjnej jednostki kottowej, zasilanej biomasg. Planowana
elektrocieptownia bedzie stanowita integralng czes¢ infrastruktury istniejgcego zaktadu.

3. W zakresie emisji LZO Spoétka nie jest zobowigzana do wykbnywania pomiaréw emisji,
poniewaz dotrzymanie standardéw emisyjnych nie wymaga- stosowania urzgdzen
ograniczajacych wielko$¢ emisji LZO. Jednakze, jako prowadzacy ;instalacje, sprawdzamy
dotrzymywanie standardéw emisyjnych i wykonywanie rocznego bilansu masy lotnych
zwigzkéw organicznych.

4. Spotka posiada decyzje Starosty Mysliborskiego znak: OSR.IIL7611/3/05 z dnia
26.08.2005r. w zakresie dopuszczalnego poziomu hatasu dla firmy Barlinek Inwestycje Sp. z o. o.
Termin waznosci: bezterminowa.

Ostatnia kontrola Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska nie wykazata przekroczen i
w obecnej chwili nie wystepuja przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu, okreslonego w
w/w decyzji Starosty Mysliborskiego.

Ponadto zaklad zleca co dwa lata wykonanie okresowych pomlarow hatasu emitowanego do
srodowiska, w porze dnia oraz w porze nocy. Pomiary wykonuje akredytowane laboratorium.

5. W ramach postepowania z odpadami poprodukcyjnymi i odpadami komunalnym
sp6tka posiada aktualne umowy w przedmiocie odbioru odpadéw niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne, w tym takze na zagospodarowanie i odbiér surowcéw wtérnych. Odpady
komunalne natomiast objete s3 gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i
przekazywane s3g Przedsiebiorstwu Gospodarki Komunalnej (PGK) Sp. z 0. 0. w Barlinku.
Gospodarka odpadami na terenie firmy Barlinek Inwestycje Sp. z 0. o. regulowana jest na
podstawie obowigzujacych przepisow oraz decyzji Starosty Mysliborskiego znak: -
B0S.6220.4.2011.RL z dnia 28 wrzeénia 2011r. w zakresie wytwarzania i prowadzenia odzysku
odpaddéw powstajacych w zwigzku z eksploatacja instalacji.

| Y o
/Z powazaniem

PRIZES ZARZADU
nrlinek In;vestycje P. Z 0.0.
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Otrzymuja:
1. Adresat.
2. A/a ’

BARLINEK INWESTYCJE Sp.z o.0.

ul. Przemysfowa 1, 74-320 Barlinek,

tel.: 957471 300,
fax: 95 7479 301,
office@barlinek.com.pl

www.barlinek.com

Regon: 812717117; NIP: 597-16-33-360
Kapitat zakladowy wptacony: 215.000.000.00 zt
KRS Nr: 0000215412 ( Sad Rejonowy

Xl Wydziat Gospodarczy KRS w Szczecinie)



F@;E‘M (BISKI W BARLINKU |

wpevyneto onta  Barlinek, dnia 19.06.2017r

5
T Y P . | T | i > '} 7 |
h&f@ﬂ Sp. z 0.0. i Gl A= ‘

ul. F iczna B, 74-320 Barlinek | - ATH
tel. G55 7460 268, fax 0957460249 &1 .dz. ... ZE"J“LUrzq Miejski

REGON 210356124 NIP 597-10:98-558 | podpis oo Mot

W odpowiedzi na ww. pismo Burmistrza Barlinka niniejszym informujg, ze instalacje
technologiczne w HaCon Sp. z o0.0. sa eksploatowane na podstawie pozwolenia
zintegrowanego wydanego przez Marszatka Wojewddztwa Zachodniopomorskiego decyzjg z
dnia 6 marca 2015r znak: WOS.I1.7222.1.4.2015.BF z pozniejszymi zmianami — termin
obowigzywania pozwolenia- bezterminowo.

Pozwolenie zintegrowane reguluje dziatanie zakladu w zakresie emisji gazow i pytlow
do powietrza, emisji hatasu do $rodowiska oraz gospodarki odpadami przemystowymi.

Zaklad w przeciggu ostatnich lat zrealizowal szereg inwestycji proekologicznych
majacych na celu zminimalizowanie negatywnego wplywu na srodowisko, w tym w
szczegolnosci zmodernizowano uklad odpylania zeliwiakéw, dzigki czemu znaczne ilosci
pyléw nie s emitowane do powietrza lecz sg zatrzymywane w filtrach odpylajacych i jako
odpady przekazywane do uprawnionych firm celem ich dalszego zagospodarowania. Zakltad
w 2016r wybudowal malarni¢ z profesjonalng kabing lakiernicza wyposazong w uktad
filtréw.

Realizowany corocznie monitoring emisji gazéw i pyléw do powietrza, emisji hatasu
do $rodowiska wskazuje dotrzymanie pozioméw emisji okreslonych w pozwoleniu
zintegrowanym. W zatgczeniu przekazujemy wyniki badan emisji:

e do powietrza gazéw i pytéw z zeliwiakow- emitor E-2/3 ( sprawozdanie nr W3030/2016
czerwiec 2016r)
e do powietrza LZO z malarni — emitor E-13/2, E-12/1i E-14 ( sprawozdania nr
W1718/2016 maj 2016, W3052/2016 czerwiec 2016)
e hatasu do srodowiska —sprawozdanie nr W5226/2016
Ponadto informujemy, ze odpady komunalne odbierane sa przez Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Barlinku zgodnie z deklaracja przestang do Urzedu Miejskiego w
Barlinku, natomiast odpady przemystowe przekazujemy uprawnionym firmom posiadajacym
stosowne decyzje do odbioru odpadéw ( m.in. Stena Recycling Sp. z o.0., Begreco Sp. z 0.0.).
Odpady przemystowe sg przekazywane uprawnionym formom na podstawie kart przekazania
odpadow a ilosci odpadéw sa rejestrowane na kartach ewidencji odpadow.
Jednocze$nie informujemy, ze posiadamy decyzje sektorowe wydane przez Starostwo
Powiatowe w Mysliborzu w zakresie:
e pozwolenia na pobér wod podziemnych- decyzja z dnia 20.03.2017r z terminem
waznosci do 19.03.2037r
e pozwolenie na przetwarzanie odpadow poza instalacja — decyzja z dnia 31.10.2014r z
terminem waznosci 31.10.2024r.
e pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wod opadowych do ziemi —decyzja z dnia
08.11.2010r z terminem waznosci do 08.11.2020r.
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Pobér wod podziemnych do celéw technologicznych jest realizowany w ilosciach
nieprzekraczajgcych warunkéw pozwolenia na pobor wéd, natomiast wody opadowe sa
wprowadzane do rowu i dalej do rzeki Ptoni po podczyszczeniu ich w separatorze substancji

ropopochodnych.

Z ZARZAT -,

E zi
wa Dagrézmowicg
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1 EKSPERTYZ SRODOWISKA Sp. z 0.0.

Symbol specyfikacji zlecenia:
341/05-16/2

Nr RPW:
W3030/2016

SPRAWOZDANIE Z BADAN

pomiary emisji substancji do powietrza

Klient:

HaCon Sp. z o.0.
74-320 Barlinek
ul. Fabryczna 6

Miejsce wykonania badan:

HaCon Sp. z o.0.
74-320 Barlinek
ul. Fabryczna 6

Data wykonania badari:
Czerwiec 2016
Wykonawca badari:
PBIES ,,SEPO” Sp. z o. o. Dzial Pomiarowo-Analityczny
Zatwierdzajacy

sPrayRadanes arzadzajacy
JRENT

Autoryzujgcy
sprawozdanie:
. . K!‘f;‘,"r)va/r,’;,»
5 Laborarol,;uv - ik

77

Wykonujgcy
sprawozdanie:

owegg

20.07.2016...... RGfdt-Dz
data i podpis’

20.07. 20464 AN .
data i podpis
(Laboratorium Pomiarowe)

20.07.2016..
data i podpis

14 -.::r.;g:‘l‘}- e eed g e
data i bodpis
(Laboratoriufn Analityczne)
Sprawozdanie otrzymuja: /
1. HaCon Sp. z 0.0. - 3
2. SEPO Sp.zo.o0. - 1

egz.
egz.

Bez pisemnej zgody PBIiES ,,SEPO” Sp. z o. 0., sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko
w catosci. Wykonane pomiary i badania oraz ich wyniki odnoszg sie tylko i wylgcznie do wymienionych
w sprawozdaniu miejsc, obiektéw oraz urzadzen i nie moga by¢ wykorzystane w innym opracowaniu

pomiarowym.
Strona1/4
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Dziat . 3 . . - v
SEPO pf,':,ia,owo_ Sprawozdanie z badan - pomiary emisji substancji do powietrza

Analityczny HaCon Sp z o.0. Barlinek

INFORMACJE OGOLNE

E"e\nt’———iHaCon Sp. z o.0.

Adres klienta 74-320 Barlinek, ul. Fabryczna 6 T
Miejsce wykonania|HaConSp.zoo.
badan 74-320 Barlinek, ul. Fabryczna 6

Cel badan Celem badan byta ocena spetnienia wymagan emisyjnych okreélonycg ;v};;woleniu B

zintegrowanym wydanym przez Marszatka Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia
06.05.2015 r. znak WOS.11.7222.1.4.2015.BF wraz z pdzniejszg zmiang z dnia 14.12.2015r.
znak WOS.11.7222.27.3.2015.BK

Zakres badan - Emitory: E-2/3

Wyniki badan* Zatgcznik 1

* Wyniki badar zostaly przedstawione w dalszej czesci sprawozdania zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do aktualnie obowigzujacego
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rodzajéow wynikéw pomiardéw prowadzonych w zwigzku
z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia i innych danych oraz terminéw i sposobow ich prezentaciji (Dz.U.2008.215.1366)

CHARAKTERYSTYKA BADAN

Oznaczalnos¢ zastosowanych metod badawczych.

Lp. I Badana substancja Metoda badawcza Kod metody ™ Oznaczalnos¢ !
Pyt zawieszony PM 10 i _ [ 0,8 mg/m? ‘
- 1 PN-ENISO 23210:2010 | CEN/ISO P R e e
Pyt zawieszony PM 2 5 ’ ! | 0,4 mg/m? §
Pyt ogétem : PN-EN 13284-1:2007 CEN/ISO 1,0 mgim?®
o . PB-33/W8-03.08.2015 ? s
4, Dwutlenek siarki PB-65/\W4-18.03.2015 ALT } 0,05 mg/m 1
1 . |
Dwutlenek azotu PB-33/W8-03.08.2015 i 3 ;
. NO, (w przeliczeniu na NO)*? PB-59/W4-18.03.2015 ALT f 0,84 mgim \
6. Tlenek wegla | PN-ISO 10396:2001 CEN/ISO ; 8 mg/m }
8. Tlen PN-ISO 10396:2001 CEN/ISO 1 0,5% ?
i ]
PN-ISO 10396:2001 l 0 |

i %
9. Dwutlenek wegla ISO 12039:2001 CEN/ISO | 0,03% ;

*'- wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego
wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazéw cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2011 nr 3 poz. 4),

*2 - NOx (w przeliczeniu na NO,) - tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji oraz
pomiaréw ilo$ci pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542).

Nr RPW: W3030/2016 Symbol specyfikacji zlecenia: 341/05-16/2 Strona2/4



Dziat . - . o - .
PO Pomiarowo- Sprawozdanie z badan - pomiary emisji substancji do powietrza
Analityczny HaCon Sp z o.0. Barlinek

Numery probek.

— - - '\
.Nr Data j Pomiar 1 Pomiar 2 Data |
Lp emitora / pobrania Badana ; i wykonania
Zrédto ‘bek substancja Symbol Wynik Symbol Wynik i
emisji pro | probki [mg/préobke] probki [mg/prébke] ada
. | 280/E/6 281/E/6 |
‘ | Pyt ogotem ; 280/Ep/6 3,88  281/Epl6 4,03 28.06.2016
| f ! T i T T
| . Pyt zawieszony | 296,3/E/6 297,.4/E/6
PM10 | 296.J/Ep/6 1,46 297,4/Ep/6 1,31 128.06.2016
1., E23 | 4262018 Pyl zawieszony | 2964/E/6 | 054 297;/E/6 - 28.06.2016
‘ \ PM 2,5 ! 2964/Ep/6 ' 2974/Ep/6 ’ e
1‘ | Dwutlenek azotu | 35/NO/6 0,021137 36/NO,/6 0,017265 |27.06.2016
| Dwutlenek siarki |  73/S0O./6 | 0,16100 l 74/S0,/6 | 0,28511 i 28.06.2016

Wyniki prob szczelnosci uktadu do pobierania prébek.

{ | Nr emitora / Badana . . ;
Lp. { srédio emisji | substancja Rodzaj uktadu Pomiar 1 Pomiar 2
Uktad z gazomierzem do 5 o !
I - Pyt ogotem izokinetycznej aspiraciji B £ i fywu s 2% przep{ywu }
; nominalnego nominalnego

;‘ ! prébek pytowych |
—
t | zawi?siony ] Aspitalor iZekinstyczny przeptyw ponizej 0,51/min | przeptyw ponizej 0,5//min 1‘
1. !{ E-2/3 PM 10, PM 2.5 ISOSTACK BASIC HV |
5 i SO, NO Uktad do aspiracji probek < 2% przeptywu < 2% przeptywu l
| | 2 T2 gazowo - pytowych nominalnego j nominalnego |
j : : . [Ocheck 'Oadjl <0,02 Sspan E IOcheck 'Oadjl <0,O2 Sspan }

% O;, CO,, CO | Analizator gazéow PG250 [Seheck ~Sa; [<0,02 Sepan ! |Scheck ~Sadj [<0,02 Sepan

i i

Warunki pobierania prébek pytowych i zawierajgcych krople.

N Pomiar 1 Pomiar 2
r -
: Srednica 4 i
emitora | Badana Rodzaj oo | Wsp. Wynik Web. izoking Wynik
LP- | /srédio | substancja |  filtra | _KOMCOWKI | izokine- | [mglprobke] | Tor- B0 | [mglprébke]
emisji aspiracyjnej | tycznosci filtr / y filtr /
popluczyny popltuczyny
Pyt og6lem g'”zr géarsnkr'n 8 1,03 3,75/0,13 1,04 3,87/0,16
Pyt
1. E2/3 zawieszony 1,09/0,07 I 1,24/0,07 |
. PM10 | Filtr ptaski 3 { 5 i DA ]
Pyt @ =47 mm ’ , |
| zawieszony | | 0507004 ' 058/0,03 |
| PM25 | | | | | |

Nr RPW: W3030/2016 Symbol specyfikacji zlecenia: 341/05-16/2 Strona3/4



Dziat . - ” 5 s as .
PO  Pomiarowo- Sprawozdanie z badan - pomiary emisji substancji do powietrza
Analityczny HaCon Sp z o.0. Barlinek

Terenowe probki Slepe.

[ ]
; Kryterium Maksymalna . !
Lp. e"::l't‘;‘j; sulf)(:::r?c " Symbol prébki | wartosci probki | wartosé probki ﬁy'l‘lfl']‘ }
) $lepej slepej [kg/h] g !
. O20/E/6 . i
| Pyt ogotem O250/Epl6 10 % WD 0,0909 0,0015 E
[ ) T 1 7
| Pyt zawieszony O296(2-3/E/6 | 0 !
1 PM 10 Ozs62:3/Ep/6 10 % WD 0,0741 0,0022 ‘
1. E2/3 l Pyt zawieszony O296(3/E/6 10 % V\;I; 0.04446 0.00086 ﬁ
z | PM 25 02963y Ep/6 ° ! ’ f
{ | Dwutlenek azotu 035/NOX/6 10 % WD 0,7074 p.o.
| | Dwutlenek siarki 0,5/SO,/6 10 % WD 0,5328 p.o.
WD — warto$¢ dopuszczalna
p. 0. - ponizej oznaczalnosci
Warunki pobierania prébek gazowych metodg absorpciji.
Nr W Wynik [mg/prébke] |
L emitora / Badana Rodzaj R-r Numer Wspétczynnik :
P-1 2rédio substancja | absorbera | pochlaniajacy | pomiaru | prgbnik 1 | Prébnik 2| absorpciji [%] J‘
emisji i
. i !
! Dwutlenek Pluczki | NaOH. arsenian 1 | 90208 | 0000337 BE
’ azotu Dreschla Il sodu, kwas = ;
1 | E2/3 sulfanilowy 2 | 0,169 | 0,000365 97,9 |
. = ( ——
Dwutlenek Ptuczki Czterochloro- 1 0,154 i 0,00700 95,7 |
siarki ! betkotkowe | rtecian potasu 2 0273 ; 0.01211 95 8
1 i L 3 L] ’
Strona4 /4
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Dziat
PO Pomiarowo-
Analityczny

Sprawozdanie z badan — pomiary emisji substancji do powietrza

ZAEACZNIK NR 1

1. Podmiot zobowigzany do przekazywania wynikow pomiaréow

Tabela nr 1
' NAZWA PODMIOTU

' HaCon Sp. z 0.0.

[ 7 Barlinek

|- niejscoweed | ] o
|- kod pocztowy 74-320

rﬁ-ﬂm;;;_—m_—w-m - | _ Fabryczna 6”7" -
- wojevTééztwo zachodniopomorskie ]
- powiat N mys$liborski N ]
|- gmina n Barlinek ]
' REGON ! 210358124

Miejsce wykonywanej dziatalnosci:

- nazwa zaktadu

1 HaCon Sp. z o.0.

- miejscowosé Barlinek |

- kod pocztowy 74-320 )

- ulica Fabryczna 6

- wojewddztwo | zachodniopomorskie

- powiat i mys$liborski |

- gmina I Barlinek j
P

Nazwy opomiarowanych instalacji:

| 1 ‘ Zeliwiak nr 1 i nr 2 - emitor E-2/3

Nr RPW: W3030/2016

Symbol specyfikacji zlecenia: 341/05-16/2
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Dziat ; . . L. . A
S Epo Pomiarowo- Sprawozdanie z badan - pomiary emisji substancji do powietrza
Analityczny ZALACZNIKNR 1

2. Informacje dotyczace pozwolenia oraz instalacji lub urzadzenia

Tabela nr 2
‘ i
i Rodzaj pozwolenia { Pozwolenie zintegrowane i
ik sboona . sinson i e S . S : . S ——
Organ wydajgcy pozwolenia ! Marszatek Wojewodztwa Zachodniopomorskigo {
Data wydania pozwolenia [ 06.03.2015r. |
§ zmiana: [
! 14.12.2015r. B
Znak pozwolenia [ WOS.11.7222.1.4.2015.BF ‘
‘ ) zmiana: x
X WOS.11.7222.27.3.2015.BK i
Data obowigzywania pozwolenia ; Pozwolenie wydane na czas nieoznaczony !
Dla instalacji Data uzyskania pierwszego 1‘
spalania paliw pozwolenia na budowe lub ; nie dotvcz \
odpowiednika tego ' yezy ‘
pozwolenia ’
Termin oddania do W — ,
I eksploataciji yezy ‘
| Data ztozenia wniosku o [
wydanie pozwolenia na i !
budowe - dla zrodet ; §
:nowych w rozumieniu | nie dotyczy :
przepisow w sprawie | i
standardéw emisyjnychz | :
instalacji | !
: ' Data dokonania istotnej | i
j zmiany w sposob zgodny z ! !
1 art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia | nie dotyczy |
; 27 kwietnia 2001 r. - Prawo | !
L | ochrony $rodowiska i :
ENazwy opomiarowanych instalacji: 1 jZeliwiak nr1inr2-emitor E-2/3 ,
3. Informacje dotyczace emitora
Tabelanrd
Wspétrzedne geograficzne " - . .
emitora Dla instalacji spalania paliw
Lp Numer Zrédta z ktérych gazy Zrodta pracujace w czasie
" | emitora 2 i odlotowe odprowadzane sg | wykonywania pomiaréw, z
(hdsdz"er:lcr)r'\('gzés") (h dg;?:,? ") danym emitorem ktorych gazy odlotowe
’ el odprowadzane sg danym
emitorem
1. E-2/3 | N53°00'47.16" ’ E15°12'36.63" nie dotyczy nie dotyczy

Nr RPW: W3030/2016 Symbol specyfikacji zlecenia: 341/05-16/2 Strona2/7



DZiaI = - - - - - -
s Epo Pomiarowo- Sprawozdanie z badan - pomiary emisji substancji do powietrza
Analityczny ZALACZNIK NR 1

4. Wyniki pomiaréw
4.1 Emitor E 2/3

EZe!iwiak nriinr2

|1 | Nazwa instalacji lub urzadzenia

!2 | Charakterystyka urzadzen oczyszczajgcych gazy : Instalacja suchego odpylania w tym bateria cyklonow, i
! odlotowe !zespél filtréw o spr.n > 95 %

{3 : Obci'azgnie Zrodta emisji w czasie wykonywania ‘ 100

| pomiaréw [%)] | ‘
4 | Rodzaj pghwa lub strumien masy materiatébw w procesach | Nie dotyczy

| ;technologlcznych ]

E i Miejsce pobrania probek i wykonania pomiaréw IIKrééce pomiarowe na emitorze |
Tabela 4.1

Numer identyfikacyjny pomiaru ' Pomiar 1 ! Pomiar2 | |

Data wykonania pomiaru | 22.06.2016r. i | Niepew- p—

Godzina wykonania pomiaru | 0810 | 10:00 Srednia | nos¢ po- \:a |

{ 2 i miaru + i

| Zakres badan Jednpstka Wyniki pomiaréw |

L miary ‘ J

IWarunki meteorolo- Cié nienie atmosferyczne ' hPa 1020 1020 1020 cleitryezna \

jgiczne Temperatura powietrza K 2916 292,7| 292,2 setrgzra |

|Przekroj pomiarowy  [Wymiary d m 0,71 bezposrednia |

! lub ] M

| f a m e o

| ! b | om o ! A

i Powierzchnia “;_‘ m? ! 0,396 o 1 obliczeniowa » '

]'Parametry gazuw Temperatura K 348,3] 349,2] 348,8 j detozra |

preewodze Cis nienie statyczne Pa 100] 100] 100 | degna

i Ci$nienie dynamiczne i Pa | 164 171, 167 : VVVVVV obliczeniowa

[‘ Stopien zawilzenia gazu . kgkg j 0,061 0,061 0,061 b pojermdsciona

; Predkos ¢ $rednia . mis 18,10 18,50 18,30 | spemnia |

; |Sktad che- | 02 % ! 14,89 15,11 15,00, oss paramsgretem |

? Imiczny | co2 % | 511 4,84 498 o p—

| : , :

1‘ Gestos¢ gazu wilgotnegow | kg/m® 1,001 0,997 0,999 S—

| |warunkach pomiaru |
! o

) [Gestosc gazuw warunkach ke 1,267 1,266 1,266 obliczeniona

i inormalnych*’ .

| e

| Gestosc gafzu w warunkach - 1313 1,312 1,312 obliczeniowa

| umownych B

|Pomiar zapylenia Czas zasysania probki s 1920 1920 1920] bezposrednia

j Cze$ciowy strumien: : - : E

! -gazuw wa:unkach ms/h 266 274 2.70 spigtrzania ]

] normalnych*1 ]
-gazuw wa*runkach ma,/h 263 2,72 2,68 spietrzania |
umownych*2 J

| . o , | 280/E/6 | 281/E/6 : s ‘
Nr identyfikacyjny probki pytu } | 280/Epks | 281/Epk | 4L 5]
[Masa pytu - | g 000388  0,00403  0,00396 [ |

Strona3/7
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Dziat " 5 5 5 gy - <
S Gpo Pomiarowo- Sprawozdanie z badan - pomiary emisji substancji do powietrza
Analityczny ZAEACZNIK NR 1

; Rodzaj substanciji: T ] 8 ) A
Stezenie substancjiw Pyl ogdtem o mg/m® 2,09 2,10 2,10 o3 gravimetria
gazie w warunkach Pyt zawieszony PM10 mg/m? 065 071 068 o | mewoows
pomiaru Pyl zawieszony PM2,5 mg/m* | 0,301 0,329 0,315, oo | impstorowe |
Dwutlenek siarki | mg/m? ) » 6,3 11,2 8.8 18 | “spedoometic |
NO, (w przeliczeniu na NO,)** | mg/m? 332 271 3.01 o062 | spedolbormetia |
Tlenek wegla - mgim* . 6089 5755 5022] e | sower |
Stezenie substancjiw [Pyt ogotem mg/m3, | 2,65 267 266 os | gravimetria
gz:’:;;/nwahrgnkach Pyt zawieszony PM 10 mg/m?, : 0,82 ) 0,90 0,86 0.15 impakorova
; ¥ Pyt zawieszony PM 2,5 mg/m?, 0,381 0,417 0,399 0071 impakorowa
Dwutlenek siarki | mg/m?, 8,0 142 11,1 23 | spektrobolometria
INO, (w przeliczeniu na NO,)*? f mg/m?, 4,20 3,44 3,82 o7 L spekrolotomstria
Mlenek wegla [ mg/m3, 7708 730,3 7506 225 ebsorpeie IR
Stezenie substancjiw [Pyt ogétem mg/m3, 2,92 2,93 2,92 054 grawimetria
gaze w warunkach  |py zawieszony PM 10 mg/m?, 0,90 0,99 094 0w J—
umownye Pyt zawieszony PM 2,5 mg/m?, 0,419 0,459 0,439; o078 impakorowa i
Dwutlenek siarki mg/m3, 8.8 156 12,2 26 spekrohlometria |
NO, (w przeliczeniu na NO,)** | mg/m?, 4,62 3,78 4,20 0.87 | spekoiometria |
L Tlenek wegla mg/m?, 847.,6 803.0 8253 28 | sbopsaiR
Stezenie substancjiw [Pyt ogdtem mg/m?* I
gazie w warunkach Pyt zawieszony PM 10 mg/m?® | i
umownych? przeliczone [Py zawieszony PM 2 5 mg/im® | i
na zawartosé tienu O, = py, ytienek siarki mg/m? | |
% NO, (w przeliczeniu na NO,)*? mg/m? | i
Tlenek wegla . mg/m? | | il ]
Stezenie substancjiw [Pyt ogotem g/GJ | | b |
gazie przeliczone na Pyt zawieszony PM 10 | g/GJ ; | | 1‘
jednostke energii che- ipy zawieszony PM 2,5 I g/Gd o ] i ) i
wlg:;i’ji;vprowadzonej Dwutlenek siarki | g/GJ ! ' | B
iNO, (w przeliczeniu na NO,)** | g/GJ | | i
Tlenek wegla | g/GJ i i . | |
Strumien objetosci Gazu_ wilgotnego w warunkach mh 25785i 26355{ 26070 sora | sfisvzata i
gazu pomiaru ' : |
F Gaziwrwarinkach m3/h 1 20370 20767 20568 ena | spietzania |
: normalnych*’ i i : |
| ey wannkach o omen | ss2s 18887, 18708/ spievzania
i umownych*? i ~
Gazu w warunkach umownych* mh o
dla % O2 i B
Emisja uzyskana w wy- |Pyt ogdétem kg/h 0,054 0,055 0,055 0010 obliczeniowa
niku pomiaru Pyt zawieszony PM 10 kgh | 0,0167 0,0186 0,0176] oo0ox2 obliczeniowa
Pyl zawieszony PM2,5 kgh |  00078]  0,0087]  0,0082] oo obiczeniows
| Dwutlenek siarki | kgh | 0,163 0295 0,229] oox oblczeriov
’ NO, (w przeliczeniu na NO,) ** ka/h 0,086 0,071 Q;Q78 0016 obliczeniowa b
Tlenek wegla kg/h 15,70 15,17 15,43 04 | obliczeniowa
llo$¢ gazéw lub pytéw [Pyt ogdtem kg/h 0,909 |
dopuszczonych do Pyt zawieszony PM 10 kg/h 0,741 |
wprowadzania do po-  |py zawieszony PM 2,5 kg/h 0,4446
wietrza Dwutlenek siarki kg/h 5,328 !
NO, (w przeliczeniu na NO,)** |  kgh 7,074 |
Tlenek wegla kg/h 18,00 i
Przekroczenie Pyt ogdtem kgh ]
Pyt zawieszony PM 10 kg/h
Pyt zawieszony PM 2,5 kgh
Dwutlenek siarki | kgh |
\ NO, (w przeliczeniu na NO,) *3 " kgh : | |
L Tienek wegla [ kgh | 1 |

Objasnienia:

" Warunki normalne oznaczajg temperature 273K i ci$nienie 101,3 kPa, okreslajgce normalny metr szescienny m*n

2 Warunki umowne oznaczajg temperature 273K i ci$nienie 101,3 kPa i gazy suche (o zawarto$ci pary wodnej nie wigkszej niz 5g/kg
gazéw odlotowych) okreslajace umowny metr sze$cienny m°u

* NOx (w przeliczeniu na NO,) - tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz

pomiarow ilosci pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542).
Niepewno$é pomiaru — niepewno$é rozszerzona;wspotczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnoéci 95%

Niepewnos$¢ uwzglednia pobieranie probki i czes¢ analityczng.

Nr RPW: W3030/2016 Symbol specyfikacji zlecenia: 341/05-16/2 Strona4/7



Dziat » . i i zis .
afPO) Pomiarowo- Sprawozdanie z badan - pomiary emisji substancji do powietrza
ZALACZNIK NR 1

Analityczny

|
|

JE—

5. Aparatura pomiarowa

Tabela 5.1
| Nazwa aparatury pomiarowej

&
i Swiadectwo

l

Typ aparatury pomiarowe;j

| Analizator gazéw

Horiba PG-250 SRM  SN. U95KTOHP  (PP/WSK/18/09) |

=3

‘iwzorcowania nr

1 M5-M51.4180.105.2016.1901.1

kalibracji nr*

nie dotyczy

, Wydane przez

Gtéwny Urzad Miar w Warszawie

j Data wydania $wiadectwa wzorcowania* 16.06.2016
L
| Data wydania $wiadectwa kalibracji* nie dotyczy
|— !

nie dotyczy

: Data waznosci $wiadectwa kalibracji*

* Nalezy wypetni¢ rubryki wtasciwe dla danego przyrzgdu pomiarowego

Tabela 5.2

Nazwa aparatury pomiarowej

PPW/19/31

Termohigrometr przeno$ny miernik wilgotnosci i temperatury '

Typ aparatury pomiarowej

HygroPalm HP23-A

wzorcowania nr*

104-0237/13

Swiadectwo

kalibracji nr*

‘ nie dotyczy

Wydane przez

Laboratorium pomiarowe INTROL

|
{

Data wydania $wiadectwa wzorcowania* 11.02.2013r. |
LData wydania Swiadectwa kalibracji* ‘nie dotyczy
Data waznosci $wiadectwa kalibracji* nie dotyczy ‘

* Nalezy wypetni¢ rubryki wiasciwe dla danego przyrzgdu pomiarowego

Tabela 5.3 7 7 o
'Nazwa aparatury pomiarowej Testo 511 PP/S/19/14 [
Typ aparatury pomiarowej Miernik ci$nienia absolutnego
[ , wzorcowania nr* 572-1330/13
Swiadectwo
| kalibracji nr* nie dotyczy
Wydane przez Laboratorium pomiarowe INTROL
Data wydania $wiadectwa wzorcowania* 12.06.2013
Data wydania $wiadectwa kalibracji* nie dotyczy
‘Data waznosci $wiadectwa kalibracji* | nie dotyczy
* Nalezy wypetnic¢ rubryki wiasciwe dla danego przyrzadu pomiarowego
Tabela 5.4 |
l Nazwa aparatury pomiarowej | Testo 512 (200 hPa) PP/W/19/10
| — | |
LTyp aparatury pomiarowej Miernik cis$nienia i przeptywu
| | wzorcowania nr* 98/A/14
Swiadectwo —— : =
| kalibracji nr* nie dotyczy
}Wydane przez Laboratorium wzorcujgce Instytutu Mechaniki Gérotworu
: PAN
| Data wydania $wiadectwa wzorcowania* 26.02.2014
Data wydania Swiadectwa kalibracji* nie dotyczy
| Data waznosci $wiadectwa kalibracji* | nie dotyczy
TNale?_y wypetni¢ rubryki wtasciwe dla danego przyrzadu pomiarowego B
Strona 5/7
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Dziat . - . _ - .
S Gpo Pomiarowo- Sprawozdanie z badan - pomiary emisji substancji do powietrza
Analityczny ZALACZNIK NR 1

Tabela 5.5
| Newmapaediny postiamine

gTyp aparatury pomiarowej

. Uktad do pobierania gazéw odlotowych | PPAVS/19/51

| Gazomierz miechowy typ BK-G 4M (0,04-6,0 m?h)
Termometr typ APAR AR500

\ .
! ‘szorcowanla nr*

52/W/PPO/2014: 577-1416/14

‘ Swiadectwo r kalibracji nr* nie dotyczy

Wyd;r:e przez PGNIiG, INTROL

Data wydania $wiadectwa wzorcowania* 7 19.03.2014; 30.06.20714 -
Data wydania $wiadectwa kalibracji* nie dotyczy

Data waznosci swiadectwa kalibrajt ~~ |niedotyczy -

- Nalezy wypetni¢ rubryki wiaéciwe dla danego przyrzgdu pomiarowego

Tabela 5.6 o ‘
Nazwa aparatury pomiarowej Aspirator stacjonarny | PP/WS/19/55 J
Typ aparatury pomiarowej Gazomierz miechowy typ BK-G1,6M (0,016-2,5 m*h) l

Termometr typ APAR AR500 |
. wzorcowania nr* 50/W/PPQO/2014; 577-1415/14 T
Swiadectwo —1
kalibracji nr* nie dotyczy |
—
Wydane przez PGNIG, INTROL
Data wydania $wiadectwa wzorcowania* 19.03.2014; 30.06.2014 ‘
: T ]
Data wydania $wiadectwa kalibracji* nie dotyczy
Data waznosci $wiadectwa kalibracji* nie dotyczy :
* Nalezy wypetni¢ rubryki wtasciwe dla danego przyrzadu pomiarowego
Tabela 5.7. ,
Nazwa aparatury pomiarowej ‘ Aspirator izokinetyczny TCR Tecora
Typ aparatury pomiarowe;j ISOSTACK BASIC HV ~ SN. 1115917P  (PP/WS/19/06)
iwzorcowania nr* a). G-167/16-107/16 (gazomierz miechowy)
1‘ b). 28/P/16 (miernik ci$nienia absolutnego)
Swiadectwo ! c). 29/P/16 (miernik cinienia réznicowego)
i d). 544-1600/16 (termometr elektryczny) :
i kalibracji nr* nie dotyczy
Wydane przez a). ZAP Bestwinka |
b). IMG PAN Krakow !
c). IMG PAN Krakéw l
| d). INTROL Sp. z 0. 0, |
Data wydania $wiadectwa wzorcowania* a). 5.05.2016 (ZAP)
b). 12.05.2016 IMG PAN f
c). 12.05.2016 i
d). 20.05.2016 J

Data wydania $wiadectwa kalibracji* I nie dotyczy J
Data waznoséci $wiadectwa kalibracji* | nie dotyczy |

* Nalezy wypetni¢ rubryki wiasciwe dla danego przyrzgdu pomiarowego '
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Dziat ‘ » . o - "
s Epo Pomisrowo: Sprawozdanie z badan - pomiary emisji substancji do powietrza
Analityczny ZALACZNIK NR 1

6. Wykonawca pomiaréw

| Przedsiebiorstwo Badan i Ekspertyz Srodowiska ,SEPO” Sp. z 0. 0.

'Nazwa i adres laboratorium ‘ : . )

[ KONUISEEED BOMIS ! Dziat Pomiarowo-Analityczny

‘wy jacego p i 44-190 Knuroéw, ul. Dworcowa 47

! : B I e - - -
‘ 5 5 Pozniak Andrzej

:gZespo% PO , Weres Zbigniew

{Nazwa certyfikatu Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

| Przez kogo wydany certyfikat | Polskie Centrum Akredytacji _ |
'Numer certyfikatu ! AB 746 |
: :

' Data wydania certyfikatu ! 26.07.2006 |
j Data waznosci certyfikatu 25.07.2018

i Normy i/lub udokumentowane Parametry gazu ( temperatura, ci$nienie, przeptyw): PN-Z 04030-7:1994;
‘procedury badawcze ’ pyt zawieszony PM 10, 2,5: PN-EN ISO 23210:2010;

| pyt ogétem: PN-EN 13284-1:2007;

| dwutlenek azotu - NO, (w przeliczeniu na NO;)*': PB-33/W8-03.08.2015,

! PB-59/W4-18.03.2015;

f dwutlenek siarki: PB-33/W8-03.08.2015, PB-65/W4-18.03.2015;

| tlenek wegla: PN-ISO 10396:2001;

| tlen: PN-ISO 10396:2001;

\ dwutlenek wegla: PN-ISO 10396:2001, ISO 12039:2001.

*'NO, (w przeliczeniu na NO;) - tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji oraz
pomiardw ilosci pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542).

7. Inne dane

' Czas pracy instalacji lub urzadzenia:
Emitor E-2/3
a) w poprzednim roku kalendarzowym:

| b) w okresie od poczatku roku do dnia wykonania pomiaréw wielko$ci emisji:

1904 h
800 h

8. Osoba przekazujaca wyniki pomiaréw i inne dane

1 Imie i nazwisko:

2 Stanowisko:

KONIEC SPRAWOZDANIA
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Laboratorium akredytowane
przez Polskie Centrum
Akredytacji

Dziatalnos¢ akredytowana

-

badania i pomiary

« czynniki szkodliwe i uciazliwe
na stanowiskach pracy

. sja zanieczyszczen do
wanosfery

« wody i Scieki

« osady $ciekowe
« odpady

« gleby

Jziatalno$¢ nieakredytowana

? badania

1

« paliwa

« oleje

dokumentacja

e wnioski o uzyskanie
pozwolenia Zintegrowanego

« wnioski o uzyskanie

pozwolenia na wprowadzanie

gazow i pytow do powietrza

« raporty o oddziatywaniu na
srodowisko

« operaty wodnoprawne

e ! 3ki o uzyskanie pozwolen

' .wolen w zakresie
gospodarki odpadami

« przeglgdy ekologiczne

projekty
« budowlane
« ograniczenie emisji hatasu

« nadzér nad inwestycjami

oceny ryzyka zawodowego
whnioski o dofinansowanie

konsulting w zakresie

BHP i ochrony srodowiska

www.sepo.pl

Sad Rejonowy w Gliwicach

X Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
Nr KRS 0000099952

REGON 277803951
NIP 969-12-98-632

=
PRZEDSIEBIORSTWO BADAN

223603 16. 3223503 13

44 - 190 Knurow tel. 3
3223647 00, 32236 3721

ul Dwercowa 47
e-mail: sepo@sepo.p! fax: 32 335 21 51

| EKSPERTYZ SRODOWISKA Sp. 2 0.0.

Symbol specyfikacji zlecenia:
341/05-16/2

Nr RPW:
W3052/2016

SPRAWOZDANIE Z BADAN

pomiary emisji substancji do powietrza

Klient:

HaCon Sp. z o.0.
74-320 Barlinek
ul. Fabryczna 6

Miejsce wykonania badarn:

HaCon Sp. z o.0.
74-320 Barlinek
ul. Fabryczna 6

Data wykonania badari:

Czerwiec 2016
Wykonawca badari:

PBIES ,, SEPO” Sp. z 0. o. Dzial Pomiarowo-Analityczny

Zatwierdzajgcy
Sprawozdanie:

~

Liyrektor Zarzadzajacy
PROKURENT

22.07.2016¢.. /7 ..
data i podpis da ’i‘obfgsf
(Laboratorium Pomiarowe) v

22;.(\)‘;7:‘2016 [/;

(Laboratoriu_i Analityczne)

Wykonujgcy Autoryzujgcy
sprawozdanie: . __Sprawozdanié:
) Labaora toriu fomiarowegg

Dzija

N

22.07.2016.....55
data i podpis

Sprawozdanie otrzymuja:
HaCon Sp. z 0.0. - 3 egz
2, SEPO Sp.zo.o0. - 1 egz

-

Bez pisemnej zgody PBIiES ,SEPO” Sp. z o. o., sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko
w catosci. Wykonane pomiary i badania oraz ich wyniki odnosza sie tylko i wylacznie do wymienionych
w sprawozdaniu miejsc, obiektéw oraz urzadzen i nie mogg byé wykorzystane w innym opracowaniu

pomiarowym.
Strona1/2
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Dziat # . . - -
PO  Pomiarowo- Sprawozdanie z badan - pomiary emisji substancji do powietrza
Analityczny HaCon Sp z o.0. Barlinek

INFORMACJE OGOLNE

Klient

HaCon Sp. z 0.0.

Adres klienta

74-320 Barlinek, ul. Fabryczna 6

—— . 4

Miejsce wykonania
badan

HaCon Sp. z 0.0. |
74-320 Barlinek, ul. Fabryczna 6

Cel badan

Celem badan byta ocena spetnienia wymagan emisyjnych okreslonych w pozwoleniu
zintegrowanym wydanym przez Marszatka Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia
06.05.2015 r. znak WOS$.11.7222.1.4.2015.BF wraz z pézniejszg zmiang z dnia 14.12.2015 .
znak WOS.11.7222.27.3.2015.BK

Zakres badan

Emitory: E-14

Wyniki badan*

Zatgcznik 1 ;

* Wyniki badan zostaty przedstawione w dalszej czesci sprawozdania zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do aktualnie obowigzujacego
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rodzajéw wynikéw pomiaréw prowadzonych w zwigzku
z eksploatacjg instalacji lub urzgdzenia i innych danych oraz terminéw i sposobéw ich prezentacji (Dz.U.2008.215.1366)

CHARAKTERYSTYKA BADAN

Oznaczalnos¢ zastosowanych metod badawczych.

Lp. Badana substancja Metoda badawcza Kod‘metody‘ Oznaczalnos¢ ﬁ’
\

Ogolny gazowy wegiel i . X 3 |

1. organiczny - TVOC (suma LZO) PN-EN 12619:2013-05 CEN/ISO 2 mg/m ’

2. Tlen PN-ISO 10396:2001 | CEN/ISO 0,5% ’

| PN-ISO 10396:2001 | i |

3. Dwutlenek wegla ! ISO 12039:2001 CEN/ISO ! 0,03% {

*- wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego
wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazow cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2011 nr 3 poz. 4)

Wyniki préb szczelnosci uktadu do pobierania probek.

-
Nr emitora / Badana : : " ‘

Lp. #rédio emisji | substancja Rodzaj uktadu Pomiar 1 Pomiar 2 l
TVOC (suma Analizator TOC JUM [Ocheck =0adj] <0,02 Sepan [Ocheck ~Oagj] <0,02 Sspan ‘

LZO) Analizator TOC AWE-PW |Scheck ~Sadj[<0,02 Sspan ! |Seheck ~Sag [<0,02 Sepan

1. E-14 ' 1

. z Iocheck ‘Oadjl <o,02 Sspan |0check 'Oadjl <0,02 Sspan i

0,, CO, | Analizator gazéw PG250 [Seveck -Sa [<0,02 Supan | [Sereck S [<0,02 Sipan |

Nr RPW: W3052/2016 Symbol specyfikacji zlecenia: 341/05-16/2 Strona 2/2



Dziat
Po Pomiarowo-
Analityczny

Sprawozdanie z badan - pomiary emisji substancji do powietrza
ZALACZNIK NR 1

1. Podmiot zobowigzany do przekazywania wynikéw pomiarow

Tabela nr 1
NAZWA PODMIOTU

HaCon Sp. z 0.0.

- miejscowos$¢ - Barlinek
- kod pocztowy o o e S
r i Fabryczna 6

- wojewodztwo zachodniopomorskie ]
- powiat | o mysliborski S
- gmina Barlinek

REGON 210358124

Miejsce wykonywanej dziatalnosci:

- nazwa zakfadu

HaCon Sp.rz 0.0.

- miejscowosc Barlinek

‘- kod pocztowy 74-320

- ulica Fabryczna 6

- wojewodztwo zachodniopomorskie

- powiat mysliborski

- gmina Barlinek

Nazwy opomiarowanych instalacji: ~ : 1 | Malarnia (kilernia) emitor E-14 N

Nr RPW: W3052/2016

Symbol specyfikacji zlecenia: 341/05-16/2

Strona1/6



Dziat
po Pomiarowo-
Analityczny

ZAEACZNIK NR 1

Sprawozdanie z badan - pomiary emisji substancji do powietrza

2. Informacje dotyczace pozwolenia oraz instalacji lub urzadzenia

Tabela nr 2
| Rodzaj pozwolenia

Pozwolenie zintegrowane

}Organ wydajgcy pozvrvrolenia”

Marszatek Wojewodztwa Zachodniopomorskigo

Data wydania pozwolenia

06.03.2015r.

zmiana:

14.12.2015r.

Znak pozwolenia

WOS.11.7222.1.4.2015.BF

zmiana:

WO0S.11.7222.27.3.2015.BK

Data obowigzywania pozwolenia

Pozwolenie wydane na czas nieoznaczony i

Dla instalacji
spalania paliw

Data uzyskania pierwszego
pozwolenia na budowe lub
odpowiednika tego
pozwolenia

nie dotyczy

Termin oddania do
eksploatacji

nie dotyczy

Data ztozenia wniosku o
wydanie pozwolenia na
budowe - dla zrodet
nowych w rozumieniu
przepisow w sprawie
standardow emisyjnych z
instalacji

nie dotyczy

Data dokonania istotnej
zmiany w sposoéb zgodny z
art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony $rodowiska

nie dotyczy

Nazwy opomiarowanych instalacji:

1

i Malarnia (kilernia) emitor E-14

3. Informacje dotyczace emitora

Tabela nr 3 . . i .
Wspotrzedne geograficzne ; i ; ;
emitora Dla instalacji spalania paliw
. Numer Zrédta z ktérych gazy Zrédta pracujace w czasie
p. . . . -
emitora . - odlotowe odprowadzane sa | wykonywania pomiaréw, z
(h:;,e rok'oscs") (h dg)lu?no':c ") danym emitorem ktérych gazy odlotowe
RS Ll odprowadzane sg danym
emitorem
1 E-14 N 53°00'46.51" | E15°12'44.26" nie dotyczy nie dotyczy
Strona2/6
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Dziat . . . - - .
SEPO Pomiaiowo: Sprawozdanie z badan - pomiary emisji substancji do powietrza
Analityczny ZALACZNIKNR 1

4. Wyniki pomiaréow

4.1 Emitor E 14

iL1 Nazwa instalacji lub urzagdzenia Malarnia (kilernia)
f— ~ A — S
! Charakterystyka urzgdzen oczyszczaj az b o
|2 rysty a y jqcych gazy « Filtr wiokninowy
i odlotowe : ;
!3 Obcigzenie zrédta emisji w czasie wykonywania 100 W
# pomiaréw [%] |
Rodzaj paliwa lub strumieh masy materiatébw w procesach | , .
4 J pa y P Nie dotyczy
| technologicznych
LS Miejsce pobrania probek i wykonania pomiarow | Kré¢ce pomiarowe na emitorze
Tabela 4.1
|Numeridentyﬁkacw’ny pomiaru | Pomiar 1 ] Pomiar2 | Pomiar3
Data wykonania pomiaru 22.06.2016r. Niepew- "
i . A d -
Godzina wykonania pomiaru 1227 | 12:49 13:11 Srednia | nosc po- | MO S pomiare
Zakres badan Jednostka . ) miaru £ i
. Wyniki pomiaréw ’
miary
Warunki meteorologiczne  |Cié nienie atmosferyczne hPa 1020 1020 1020 1020 aesczna
Temperatura powietrza K 295,6 299,5 299,8 298,3 eledryczna
{Przekroj pomiarowy Wymiary d ] m ] bezposrednia
| lub] ] [ 1 ik
[ i a m 0,53 i
' i b m 0,37 |
| Powierzchnia m2 0,196 ! diiione 1
JParametry gazu w przewo- [Temperatura K 296,8 297,4] 2979 297 4 | elektryczna
[dzie Ciénienie statyczne Pa 0,0 0,0 0,0 0,0 | asogza
! Ci$nienie dynamiczne Pa 174 15,4 17,9 16,9 obliczeniowa !
l Stopien zawilzenia gazu kg/kg 0,003 0,003 0,003 0,003 kondensacyjno-absorpoyina |
‘ Predko$ ¢ $rednia m/s 5,40 5,10 5,50 5,33 spetizania |
I Skiad che- | 02 % 20,96 20,96 20,96 20,96] t1e | pamamgneem
; miczny | co2 % 0,00 0,00 0,00 0,00 o0 | asapgar |
‘ v - ! !
;’ Cestole gaauwiigotiogom | ..o 1,190 1,188 1,186 1,188 | e |
warunkach pomiaru i i
Gestosé ga?J w warunkach kg/m®n 1285 1285 1,285 1,285 obliczeniove
normalnych™
Gesiolcgazyw werimieel, | 4 ps, 1,288 1,288 1,288 1,288 ciczsniona
umownych *?
Pomiar zapylenia Czas zasysania probki s _ i
Cze$ ciowy strumien: R BN o e
- gazu w warunkach m3.fh
normalnych*1 N
- gazu w warunkach m? /h
umownych*2 v _
Nr identyfikacyiny probki pytu £ ‘
|
: Masa pytu g \

Nr RPW: W3052/2016 Symbol specyfikacji zlecenia: 341/05-16/2 Strona 3/6



Dziat
PO Pomiarowo-
Analityczny

Sprawozdanie z badah - pomiary emisji substancji do powietrza
ZAYACZNIK NR 1

Rodzaj substancji: 2l
Stezenie substancji w ga-
Zie w warunkach pomiaru LZ0 mg/m? 19,32 17,06 15,76 17,38, 076 FID
Stezenie substancji w ga- 7
ﬁ;xwarunkach normal- L70 mg/m?, 20,86 18,46 17,08 18,80 083 FID
Stezenie substancji w ga- B 1
ﬁ':c : ATITEE QO o mg/m?, 20,90 18,49 17,11 18,83  os FID
Stezenie substancji w ga- N
zie w warunkach umowny- o
ch? przeliczone na zawar- .20 mg/m
to§¢ tlenu O, = %
Stezenie substancji w ga-
zie przeh(izone na Jedpost— L70 9/GJ
ke energii chemicznej
wprowadzonej w paliwie
Stumietiobiebselgaal  Bazawilgotegow mh 3812 3600 3883 3765 spevzania
warunkach pomiaru
Gazuw wart.mkach m* /h 3531 3328 3583 3480 606 spistrzania
normalnych*’
GazwwEnTiKach m3,/h 3514 3312 3566 3464 s spigrzaria
umownych*?
Gazu w warunkach mh
umownych* dla % 02
E:"ilsizu“mka”a wwyniku | 76 kg/ 00734 00650|  0,0601 0,0662 o0z olczeniove
llo$ ¢ gazow lub pytéw do- ! !
puszczonych do wprowa-  |LZO mg/m? : 100 i
dzania do powietrza | : |
Przekroczenie LZO mg/m? \i l '

Objasnienia:

' Warunki normalne oznaczajg temperature 273K i ci$nienie 101,3 kPa, okreslajace normalny metr sze$cienny m’n

2 Warunki umowne oznaczaja temperature 273K i ci$nienie 101,3 kPa i gazy suche (o zawartoéci pary wodnej nie wigkszej niz 5g/kg
gazow odlotowych) okreslajgce umowny metr szescienny m®u

Niepewnos$é pomiaru — niepewnosé rozszerzona;wspdiczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%

Niepewnos$¢ uwzglednia pobieranie probki i czgs¢ analityczng.

Nr RPW: W3052/2016

Symbol specyfikacji zlecenia: 341/05-16/2
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Analityczny ZAYACZNIK NR 1

5. Aparatura pomiarowa

Tabela 5.1

Analizator gazéw

j Nazwa aparatury pomiarowej

{ Typ aparatury pomiarowej

| Horiba PG-250 SRM ~ SN. U95KTOHP  (PP/WSK/18/09)

*

r wzorcowania nr

M5-M51.4180.105.2016.1901.1

}’ Swiadectwo

t

kalibracji nr*

nie dotyczy

[Wydane przez

Gtéwny Urzad Miar w Warszawie

Data wydania $wiadectwa wzorcowania* 16.06.2016
t
| Data wydania $wiadectwa kalibracji* nie dotyczy
[

[Data wazno$ci $wiadectwa kalibracji* nie dotyczy

* Nalezy wypetni¢ rubryki wiasciwe dla danego przyrzadu pomiarowego

Tabela 5.2
;' Nazwa aparatury pomiarowej

Analizator Ogoéinego Wegla Organicznego

Typ aparatury pomiarowej

Analizator AWE-PW  SN. 54/08  (PP/WSK/18/07)

wzorcowania nr*

4518.1-M51-4180-2285/15

Swiadectwo

kalibracji nr*

nie dotyczy

Wydane przez

Gtowny Urzgd Miar

! Data wydania swiadectwa wzorcowania* 3.12.2015
Data wydania $wiadectwa kalibracji* nie dotyczy #
Data wazno$ci $wiadectwa kalibracji* nie dotyczy |

* Nalezy wypetni¢ rubryki wiasciwe dla danego przyrzgdu pomiarowego

Tabela 5.3 B
Nazwa aparatury pomiarowe;j

Testo 511 PP/S/19/14

Typ aparatury pomiarowe;j

Miernik cisnienia absolutnego

wzorcowania nr*

572-1330/13

Swiadectwo

kalibracji nr*

nie dotyczy

Wydane przez

Laboratorium pomiarowe INTROL

Data wydania $wiadectwa wzorcowania* 12.06.2013
Data wydania $wiadectwa kalibracji* nie dotyczy
Data waznosci $wiadectwa kalibracji* nie dotyczy i

* Nalezy wypetni¢ rubryki wiasciwe dla danego przyrzgdu pomiarowego

Tabela 5.4
‘I Nazwa aparatury pomiarowej

Testo 512 (200 hPa) PPMW/19/10

| Typ aparatury pomiarowej

Miernik ci$nienia i przeptywu

S e

wzorcowania nr*

98/A/14

[
P,
| Swiadectwo

kalibracji nr*

nie dotyczy

|
|
o

Wydane przez

| Laboratorium wzorcujgce Instytutu Mechaniki Gorotworu
1 PAN

| Data wydania $wiadectwa wzorcowania* ‘ 26.02.2014

- . ] S - - |

| Data wydania $wiadectwa kalibracji* i nie dotyczy |
I o i

% Data waznoséci $wiadectwa kalibracji* | nie dotyczy

* Nalezy wypelni¢ rubryki wtasciwe dla danego pEy?zadu pomiarowego

Nr RPW: W3052/2016

Symbol specyfikacji zlecenia: 341/05-16/2
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Sprawozdanie z badan - pomiary emisji substancji do powietrza

ZAYACZNIK NR 1

Tabela 5.5
} Nazwa aparatury pomiarowe;j

]Waga analityczna

(Typ aparatury pomiarowej

Waga analityczna OHAUS Scout, mrodel: SKX 622,
nr seryjny: B550843561 (PP/WS/01/15)

. wzorcowania nr* Z/2016/664
Swiadectwo S 1
B kalibracji nr* nie dotyczy
Wydane przez ,TOPS” S.C.
Data wydania $wiadectwa wzorcowania* 17.05.2016
Data wydania $wiadectwa kalibracji* nie dotyczy
Data waznosci $wiadectwa kalibracji* nie dotyczy

* Nalezy wypetnic¢ rubryki wiasciwe dla danego przyrzgdu pomiarowego

6. Wykonawca pomiaréow

Nazwa i adres laboratorium
iwykonujacego pomiary

Przedsiebiorstwo Badarn i Ekspertyz Srodowiska ,SEPO” Sp. z 0. 0.
Dziat Pomiarowo-Analityczny
44-190 Knurow, ul. Dworcowa 47

|
Zespot pomiarowy

Pozniak Andrzej
Weres Zbigniew

Nazwa certyfikatu

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

Przez kogo wydany certyfikat

Polskie Centrum Akredytacji

Numer certyfikatu AB 746
Data wydania certyfikatu 26.07.2006
Data waznosci certyfikatu } 25.07.2018

Normy i/lub udokumentowane
j procedury badawcze

|

| Parametry gazu ( temperatura, ci$nienie, przeptyw): PN-Z 04030-7:1994;

i 0ogolny gazowy wegiel organiczny - TVOC (suma LZO): PN-EN 12619:2013-05;

| tlen: PN-ISO 10396:2001;

j‘dwutlenek wegla: PN-ISO 10396:2001, SO 12039:2001. J

7. Inne dane

Czas pracy instalacji lub urzadzenia:

Emitor E-14

a) w poprzednim roku kalendarzowym: 0 h
b) w okresie od poczgtku roku do dnia wykonania pomiarow wielko$ci emisji: 24 h
8. Osoba przekazujaca wyniki pomiaréw i inne dane
1 Imie i nazwisko:
2 Stanowisko:
KONIEC SPRAWOZDANIA
Nr RPW: W3052/2016 Symbol specyfikacji zlecenia: 341/05-16/2 Strona 6/6



CenTRUM
AKRECYTAC!

Laboratorium akredytowane
przez Polskie Centrum
Akredytacji

iiatalnos¢ akredytowana

badania i pomiary

« czynniki szkodliwe i ucigzliwe
na ~tanowiskach pracy

e € 1 zanieczyszczen do
atmosfery

« wody i $cieki

« osady Sciekowe
» odpady

« gleby

iatalnos¢ nieakredytowana

badania
« paliwva

« oleje

dokumentacja

« wnioski o uzyskanie
pozwolenia zintegrowanego

« whnioski o uzyskanie )
pozwolenia na wprowadzanie
gazow | pytow do powietrza

= raporty o oddziatywaniu na
Ssrodowisko

« operaty wodnoprawne

DY <i 0 uzyskanie pozwolen
1. wolen w zakresie
gospodarki odpadami

« przeglady ekologiczne

projekty
« budowlane
« ograniczenie emisji hatasu

« nadzér nad inwestycjami

oceny ryzyka zawodowego
wnioski o dofinansowanie

konsulting w zakresie
BHP i ochrony srodowiska

www.sepo.pl

Sad Rejonowy w Gliwicach

X Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
Nr KRS 0000099952

REGON 277803951
NIP 969-12-98-632

- PRZEDSIEBIORSTWO BADAN
44 - 190 Knurow tel 13223603 16. 322350313

ul. Dworcowa 47 32 236 47 00, 32236 37 21

e-mail: sepo@sepo.p! fax: 32 335 21 51

| EKSPERTYZ SRODOWISKA Sp. 0.0,

Symbol specyfikacji zlecenia:
341/05-16/1

Nr RPW: P
S B M TP 2 I
W1718/2016 T T

SPRAWOZDANIE Z BADAN

pomiary emisji substancji do powietrza

Klient:

HaCon Sp. z o0.0.
74-320 Barlinek
ul. Fabryczna 6

Miejsce wykonania badan:

HaCon Sp. z o0.0.
74-320 Barlinek
ul. Fabryczna 6

Data wykonania badari:

Maj 2016

Wykonawca badan:
PBIiES ,,SEPO” Sp. z 0. o. Dziat Pomiarowo-Analityczny
Zatwierdzajacy

sprawozdanie:

FAE I

o n
23.05.2016 f/////d’ 4 23.05.2016.'!\“....,.). ............... -
dpteri pod i

Autoryzujgcy

Wykonujgcy
sprawozdanie:

sprawozdanie:

................................ t}!{odpis

data i podpis

Sprawozdanie otrzymujg:
i HaCon Sp. z0.0. - 3 egz
2. SEPO Sp.zo. 0. - 1 egz

Bez pisemnej zgody PBIiES ,,SEPO” Sp. z o. 0., sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko
w catosci. Wykonane pomiary i badania oraz ich wyniki odnoszg si¢ tylko i wylacznie do wymienionych
w sprawozdaniu miejsc, obiektéw oraz urzadzer i nie moga by¢ wykorzystane w innym opracowaniu

pomiarowym.
Strona 1/2
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EEESEEERS  Dziat ; . . -~ o .
=P Pomiarowo- Sprawozdanie z badan - pomiary emisji substancji do powietrza
Analityczny HaCon Sp z o.0. Barlinek

INFORMACJE OGOLNE

Klient

HaCon Sp. z 0.0.

Adres klienta

74-320 Barlinek, ul. Fabryczna 6

Miejsce wykonania
badani

HaCon Sp. z 0.0.
74-320 Barlinek, ul. Fabryczna 6

Cel badan

znak WOS.11.7222.27.3.2015.BK

Celem badan byla ocena spetnienia wymagan emisyjnych okreslonych w pozwoleniu
zintegrowanym wydanym przez Marszatka Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia
06.05.2015 r. znak WO$.11.7222.1.4.2015.BF wraz z pozniejszg zmiang z dnia 14.12.2015r.

Zakres badan

Emitory: E-12/1, E-13/2

Wyniki badan*

Zatgcznik 1

* Wyniki badan zostaty przedstawione w dalszej czesci sprawozdania zgodnie z Zaftgcznikiem nr 1 do aktualnie obowigzujgcego
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rodzajow wynikéw pomiarow prowadzonych w zwigzku
z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia i innych danych oraz termindw i sposobow ich prezentacji (Dz.U.2008.215.1366)

CHARAKTERYSTYKA BADAN

Oznaczalno$é zastosowanych metod badawczych.

Lp. Badana

substancja Metoda badawcza Kod metody *

Oznaczalnos¢

1.

Ogéliny gazowy wegiel
organiczny - TVOC (suma LZO)

PN-EN 12619:2013-05 CEN/ISO

I

2 mg/m?® ‘

S

* wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w -sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego

wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazéw cieplarianych i innych substancii (Dz.U. 2011.003.0004)

Wyniki préb szczelnosci uktadu do pobierania probek. |

Nr emitora / Badana . ; .
Lp. #rédio emisji substancja Rodzaj uktadu Pomiar 1 Pomiar 2
WO?;";{ 93Z0WY | Anglizator TOC | [Oueck Oss] <0.02 Sepn [O0chock ~Oaa] <0,02 Sapar
1 E-1 2/1 ‘ Ts%c (nga Lzé) P AWE-PW IScheck 'Sadj |<0,02 Sspan |Scheck 'Sadj I<0,02 Sspan
- ! e
E-13/2

02, CO,

Analizator gazéw
PG250

[Ocheck 'Oadjl <0102 Sspan ;
lScheck_ 'Sadj |<0,02 Sspan i

|Ocheck -0aqj <0,02 Sepan ‘
Ischeck 'Sadj |<0.02 Sspan :

Nr RPW: W1718/2016

Symbol specyfikacji zlecenia: 341/05-16/1
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Dziat
PO Pomiarowo-
Analityczny

Sprawozdanie z badan - pomiary emisji substancji do powietrza

ZALACZNIK NR 1

1. Podmiot zobowiazany do przekazywania wynikow pomiaréw

Tabela nr 1

HaCon Sp. z o.0.

NAZWA PODMIOTU

- miejscowos¢ Barlinek

- kod pocztowy 74-320 ]
- ulica - Fabryczna 6 B
- wojewodztwo zachodniopomorskie

- powiat mys$liborski

- gmina Barlinek

REGON 210358124

Miejsce wykonywanej dziatalnosci:

- nazwa zakfadu

HaCon Sp. z o.0.

I- miejscowose¢ Barlinek
j- kod pocztowy 74-320
B ulica Fabryczna 6 i
- wojewddztwo zachodniopomorskie ,
- powiat mysliborski 1
- gmina Barlinek ;

Nazwy opomiarowanych
instalacji:

1

Malarnia ogéina — kabina suszarnicza — emitor E-12/1

2 ’ Malarnia ogéina — kabina lakiernicza — emitor E-13/2

Nr RPW: W1718/2016

Symbol specyfikacji zlecenia: 341/05-16/1

Strona1/9
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Analityczny ZAYACZNIK NR 1

2. Informacje dotyczace pozwolenia oraz instalacji lub urzadzenia

Tabela nr 2
Rodzaj pozwolenia

Pozwolenie zintegrowane

Organ wydajgcy pozwolenia

Marszatek Wojewodztwa Zachodniopomorskigo

Data wydania pozwolenia 06.03.2015r.
zmiana:
14.12.2015r.
Znak pozwolenia WOS.11.7222.1.4.2015.BF
zmiana:

WOS.11.7222.27.3.2015.BK

Data obowigzywania pozwolenia

Pozwolenie wydane na czas nieoznaczony

Data uzyskania pierwszego
pozwolenia na budowe lub
odpowiednika tego
pozwolenia

Dla instalaciji
spalania paliw

nie dotyczy

Termin oddania do
eksploatacji

nie dotyczy

Data ztozenia wniosku o
wydanie pozwolenia na
budowe - dla zrédet nowych
W rozumieniu przepisow w
sprawie standardéw
emisyjnych z instalaciji

nie dotyczy

Data dokonania istotnej
zmiany w sposéb zgodny z
art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony $rodowiska

nie dotyczy

Nazwy opomiarowanych instalacji: 1

Malarnia ogélna — kabina suszarnicza — emitor E-12/1

Malarnia ogéina — kabina lakiernicza — emitor E-13/2

3. Informacje dotyczace emitora

Tabelanr3 B o . _ §
Wspoétrzedne geograficzne ; - . .
amitora Dla instalacji spalania paliw
L Numer Zrédta z ktérych gazy Zrédta pracujace w czasie
* | emitora .z T odlotowe odprowadzane sg | wykonywania pomiaréw, z
(hdsdzfr:‘?r:(.zzc | (h d(lj)‘!;?:'zg s") danym emitorem ktérych gazy odlotowe
S ’ odprowadzane sg danym
emitorem
1 E-12/1 N 53°00'50.47" | E15°12'33.28" nie dotyczy nie dotyczy
2 E-13/2 N 53°00'50.47" | E15°12'33.28" nie dotyczy nie dotyczy J
Strona2/9
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ZALACZNIK NR 1

4. Wyniki pomiaréw

4.1 Emitor E-12/1

| \
1 | Nazwa instalacji lub urzgdzenia I Malarnia ogolna — kabina suszarnicza — emitor E-12/1
Charakterystyka urzgdzen oczyszczajgcych gazy
2 brak
odlotowe
3 Obcigzenie zrédta emisji w czasie wykonywania 100%
pomiaréw [%] °
4 Rodzaj paliwa lub strumien masy materiatébw w procesach |
technologicznych i
5 | Miejsce pobrania probek i wykonania pomiarow emitor

Tabela 4.1
Numer identyfikacyjny pomiaru Pomiar1 | Pomiar2 | Pomiar3
Data 'wy«onanla p.omiart{ 16.05.2016r. ) ) NI?E}eW- Metoda pomiaro-
Godzina wykonania pomiaru 14:06 - s Srednia nqsc po- wa
Zakres badan Jednostka - . miaru *
miary Wyniki pomiarow
Warunki meteorologiczne |Ciénienie atmosferyczne hPa 997 - - 997 dledryczna
Temperatura powietrza K 296,7 - - 296,7 elekryczna
Przekrdj pomiarowy Wymiary d m 0,25 bezposrednia
lub
a m
b m
Powierzchnia m? 0,049 obiiczeniona
Parametry gazu w przewo- [Temperatura K 2958 - - 2958 elekryczna
dzie Ci§nienie statyczne Pa -80 - - -80 dlekryczna i
Ci$nienie dynamiczne Pa 128 - - 128 odliczeriona |
Stopien zawilzenia gazu kg/kg 0,003 - - 0,003 pxhomeryczna |
Predkos¢ $rednia m/s 14,83 - - 14,83 spietrzania
Sktad che- 02 % 20,78 - - 20,78 118 paramagnetyzm
miczny Cc02 % 0,00 - - 0,00{ o atsorpeja IR
Gestos ¢ gazu wi‘lgotnego w kg/m? 1,166 R R 1,166 S —
warunkach pomiaru
Gestos ¢ gazu w warunkach kg/mn 1,285 R ; 1,285 oo
normalnych*!
Gestod € gazu w warunkach kgim®u 1287 ) . 1,287 izerionn
umownych *2
Pomiar zapylenia Czas zasysania probki | S
Cze$ciowy strumien:
- gazu w warunkach m /h
normalnych*1
- gazu w warunkach m? /h
umownych*2 Y
Nr identyfikacyjny probki pytu l
Masa pytu g l
Strona 3/9
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Rodzaj substanciji: 1
Stezenie substancji w ga-
zie w warunkach pomiaru
Suma LZO mgCeg/m? 57,82 - - 57,82 245 FID
Stezenie substancji w ga-
zie w warunkach normal-
nych™ Suma LZO mgCorg/m3y 63,70 = - 63,70 269 FID
Stezenie substancji w ga-
zie w warunkach umow-
nych 2 Suma LZO l mgCag/m?, 63,81 - - 63,81 270 FID
| |
Stezenie substancji w ga- | i
zie w warunkach umowny- s ;
ch? przeliczone na zawar- [SumaLZO mg/m i
tos¢ lenu O, = %
Stezenie substancji w ga-
zie przeliczone na jednost-
ke energii chemicznej Suma LZO 9/GJ
wprowadzonej w paliwie
Strumien objetoscigazu  [Gazu wilgotnegq w m3h 2619 ; B 2619 o —
warunkach pomiaru
Gazu w warunkach m /h 2377 : R 2377 & spigtzania
normalnych™!
Gazu w warunkach m:su/h 2366 - - 2366 473 spietrzania
umownych*2
Gazu w warunkach mih
umownych* dla % 02
Emisja uzyskana w wyniku
pomiaru
Suma LZO kg/h 0,1510 - - 0,1510{ o004 odliczeniona
llo§ ¢ gazéw lub pytdw do-
puszczonych do wprowa-
dzania do powietrza Suma LZO mgCag/m? 100
Przekroczenie
Suma LZO mgCag/m?

Objasnienia:

"' Warunki normalne oznaczaja temperature 273K i cisnienie 101,3 kPa, okreslajace normalny metr szescienny m°n

"2 Warunki umowne oznaczaja temperature 273K i ciénienie 101,3 kPa i gazy suche (o zawarto$ci pary wodnej nie wigkszej niz 5g/kg

gazéw odlotowych) okreslajgce umowny metr szescienny mu

Niepewnos$¢ pomiaru — niepewnos¢ rozszerzona,wspotczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%

Niepewnos$¢ uwzglednia pobieranie probki i czes¢ analityczna.

Nr RPW: W1718/2016

Symbol specyfikacji zlecenia: 341/05-16/1
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4.2 Emitor E-13/2

1 | Nazwa instalacji lub urzadzenia

| Malarnia og6ina — kabina lakiernicza — emitor E-13/2

i

Charakterystyka urzadzen oczyszczajgcych gaz . ; |
2 rysty a y jacycn gazy Mata pochtaniajgca (filtrujgca) ;

odlotowe :
' 3 Obcigzenie zrodta emisji w czasie wykonywania 100% |
| pomiarow [%] ?

4 Rodzaj paliwa lub strumiert masy materiatdw w procesach i
| technologicznych ﬁ]
'5 [ Miejsce pobrania probek i wykonania pomiarow emitor |
Tabela 4.2

Numer identyfikacyjny pomiaru ! Pomiar 1 ] Pomiar 2 i Pomiar 3
Data wykonania pomiaru 16.05.2016r. Niepew- .
Godzina wykonania pomiaru 12220 | 1241 13:02 Srednia | no$¢ po- Netodav?:mlaro
Zakres badan Jednostka - e miary +
; Wyniki pomiaréw
miary
Warunki meteorolo- Ciénienie atmosferyczne hPa 999 999 999 999 eleitryczna
gieane Temperatura powietrza K 2976 298,2 298,8 298,2 asaryczna
Przekréj pomiarowy Wymiary d m 0,50 bezposrednia
lub [ | |
a m
b m
Powierzchnia m? 0,196 otliczenions
Parametrygazu w Temperatura K 292,9 293.3| 293,6 293,3 eledryczna
przewodzie Ciénienie statyczne Pa 30 40, 40 37 dekryczna
Ci$nienie dynamiczne Pa 89 89 89 89 obliczeniona |
Stopien zawilzenia gazu kg/kg 0,004 0,004 0,004 0,004 poychrometrczma |
Predko$¢ $rednia m/s 12,26 12,29 12,28 12,28 spigtrzania |
Skiad che- 02 % 20,78 20,80 20,79 20,79 1.19 paramagnetyzm
miczny CcO2 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 absorpcja IR
Gestos¢ gazu wilgotnego w kglm? 1,181 1179 1178 1,179 chiiczeniona
warunkach pomiaru
Gestosc gazu wwarunkach |y o man 1284 1284 1,284 1,284 diczenione |
normalnych*! i
Gestosé gazu wwarunkach | oo, 1,287 1,287 1,287 1,287 olczeniona
umownych *2
Pomiar zapylenia Czas zasysania probki s
Cze$ciowy strumieri:
- gazu w warunkach 5 i
i normalnych*1 i !
- gazu w warunkach m? /h
umownych*2 v
Nr identyfikacyjny prébki pytu
Masa pytu g N
Strona 5/9
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Sprawozdanie z badan - pomiary emisji substancji do powietrza

L Rodzaj substancji: l | !
‘Stezenie substancji w | l |
gaze w warunkach ISuma LZO ' mgCurg/m? 89,9! 69,5 61,5 73,6 3t FID
pomiaru | B ‘
1Stezenie substancji w
gazie w warunkach Suma LZO mgCog/m?, 97.8 757 67,0/ 80,2 34 FID
normalnych | | _
Stezenie substancji w I ‘
gazie w warunkach Suma LZO mgCeg/m?, 98,0 75,9 67,2 80,4 34 FID
umownych o
Stezenie substancji w
gazie w warunkach |
umownych?’ przeliczone [Suma LZO mg/m? i !
na zawarto$¢ tienu O, = | ‘
U/o |
Stezenie substancji w 1
gaze przeliczone na
jednostke energii che- |Suma LZO a/GJ
micznej wprowadzonej
w paliwie |
Strumien objetoéci Gazu wnlgotnegq w mé/h 8662 8683 8676 8673 T —_—
gazu warunkach pomiaru
Gazu'w wardrkach me Jh 7964 7973 7959 7965| 10 p—
‘ normalnych*!
SR WRTTTRAS m? 7913 7923 7908] 7915 e spevzanis
umownych*?
Gazu w warunkach m3h
umownych* dla % O2 i
Emisjauaskana Wi o070 kg/h 0,776 0,601 0,532 0,636| oo sliczenios
niku pomiaru
o ¢ gazéw lub pytow I f
E“SZ’CZD”YF" d  sumalzo mgCarg/m? 100 ‘
wprowadzania do po-
wietrza | | R |
fPrzekroczenie Suma LZO mgCag/m? |

Objasnienia:

" Warunki normalne oznaczajg temperature 273K i cisnienie 101,3 kPa, okreslajgce normalny metr sze$cienny m*n

2 Warunki umowne oznaczajg temperature 273K i ci$nienie 101,3 kPa i gazy suche (o zawartosci pary wodnej nie wiekszej niz 5g/kg

gazoéw odlotowych) okreslajace umowny metr szescienny m*u
Niepewnos$¢ pomiaru — niepewnos¢ rozszerzona;wspotczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufnosci 95%

Niepewnos¢ uwzglednia pobieranie prébki i cze$é analityczna.

Nr RPW: W1718/2016

Symbol specyfikacji zlecenia: 341/05-16/1
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ZALACZNIK NR 1

5. Aparatura pomiarowa

Tabela 5.1 ,
Naw@tﬁ’g,‘f’ﬂ?ﬂ”ﬂ*_g_;‘__m___f ‘l Pytomierz grawimetryczny o o
JTyp aparatury pomlarowej ) J P-10 ZA (PP/W/19/04) J
‘ ] wzorcowani;nr* 160-0441/16, 160-0442/16, 160- 0443/16, 160-0444/16,

j Swiadectwo i 1 160-0445/16 ) - ]
! o | kalibracji nr* B J nie dotyczy - J
| Wydane przez ‘ Laboratorium pomiarowe INTROL :
]Data wdanla—:\A;;;Jégtwa wzorcowama { 1.03.2016 |21 03.2016 . - 7
LData wydania émadec&va kalibracji* - j nie dotyczy - o ?
“'Data waznos$ci $wiadectwa kalibracji* { nie dotyczy

* Nalezy wypei¢ rubryki wiasciwe dla danego przyrzadu pomiarowego

Tabela 5.2 , ,
;LNazwa aparatury pomiarowej 'Analizator gazow !
Typ aparatury pomiarowej j Horiba PG-250 SRM  SN. U95KTOHP (PP/WSK/18/09)

. Iszorcowania nr* f1881 1-M51-4180-965/15 ‘_J

Swiadectwo 1
' | kalibracji nr* ] nie dotyczy !
'VVydane przez !I Gtowny Urzad Miar w Warszawie j
Bta wydania $wiadectwa wzorcowania* ( 27.05.2015

Data wydania $wiadectwa kalibracji* I nie dotyczy ‘}
Lata waznosci $wiadectwa kalibracji* J nie dotyczy _J
* Nalezy wypetni¢ rubryki wiasciwe dla danego przyrzadu pomiarowego
Tabela 5.3 , :
}f&zwa aparatury pomiarowej !Analizator Ogodlnego Wegla Organicznego ]
;lp aparatury pomiarowej f Analizator AWE-PW  SN. 54/08 (PP/WSK/18/07) 5
i Iwzorcowania nr* l4518.1-M51-41 80-2285/15 ]
i Swiadectwo = A
JL o ' kalibracji nr* nie dotyczy |
ILWydane przez | Gtowny Urzad Miar !
{ Data wydania $wiadectwa wzorcowania* 1{3.12.2015 o 1»
Data wydania $wiadectwa kalibracji* ' nie dotyczy j
’?ma waznosci $wiadectwa kalibracji* l . nie dotyczy ;
* Nalezy wypetnié¢ rubryki wiasciwe dla danego przyrzadu pomlarowego
Tabela 5.4
I Nazwa aparatury pomiarowe;j ,]Termohigrometr przenosny miernik wilgotnosci i temperatury ‘
| PP/W/19/31 |
ETyp aparatury pomna_rowej o . ; | HygroPalm HP23-A - N o
,",_. T Tv;/;ogwan]a r; f 104 0237/13 I

i Swiadectwo - B e
'}7“_*»*k*_;gw lkahbracp o Jme dotyczy ]
FWyd_ahnEEz‘ o L Laboratonum pomlarowe INTROL e *_ﬁ
| Data wydanla swnadectwa wzorcowama ' -11.02.2013r. :
| Data wydania $wiadectwa kalibracji* - .rnle dotyczy - V"ﬁ:
]DTit;vEg;cTswmdectwa kalibracji* - Jnle dotyclzy - - ﬁ_i
* Nalezy wypetni¢ rubryki wtasciwe dla danego przyrzgdu pomiarowego

Strona7/9
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ZAEACZNIK NR 1

Tabela 5.5
Nazwa aparatury pomiarowe;j

Testo 511 PPWS/19/15

Typ aparatury pomiarowej

iszorcowania nr*

Miernik ci$nienia absolutnego
149-0374/14

Swiadectwo a—
| kalibracji nr*

nie dotyczy

Wydane przez

Laboratorium pomiarowe INTROL

Data wydania $wiadectwa wzorcowania* 26.02.2014
Data wydania $wiadectwa kalibracji* nie dotyczy
Data wazno$ci $wiadectwa kalibracji* nie dotyczy

* Nalezy wypetni¢ rubryki wtasciwe dla danego przyrzadu pomiarowego

Tabela 5.6
Nazwa aparatury pomiarowej

! Termometr elektryczny PP/WS/19/1 8

Typ aparatury pomiarowej

Termometr elektryczny/ miermik CHY 700 nr 110070+ czujnik
KnrT/1

T. : -
swzorcowania nr

161-0446/16

Swiadectwo ———
’ kalibracji nr*

nie dotyczy 1

Wydane przez

Laboratorium pomiarowe INTROL

L

Data wydania $wiadectwa wzorcowania* 03.03.2016
Data wydania $wiadectwa kalibracji* nie dotyczy
1 Data waznosci Swiadectwa kalibracji* nie dotyczy i

* Nalezy wypetni¢ rubryki wiasciwe dla danego przyrzadu pomiarowego

6. Wykonawca pomiaréw

Nazwa i adres laboratorium
wykonujgcego pomiary

Przedéiebiorstwo Badan i Ekspeﬁyz Srodowiska ,,SEPO’; Sp.z o.k 0.

Dziat Pomiarowo-Analityczny
44-190 Knuréw, ul. Dworcowa 47

Zespot pomiarowy

Pozniak Andrzej
Weres Zbigniew

Nazwa certyfikatu

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

Przez kogo wydany certyfikat

Polskie Centrum Akredytacji

Numer certyfikatu AB 746
Data wydania certyfikatu 26.07.2006 o
Data waznosci certyfikatu 25.07.2018

procedury badawcze [

|

Normy i/lub udokumentowane ‘ Ogdlny gazowy wegiel organiczny (TVOC) - suma LZO: PN-EN 12619:2013-05

Nr RPW: W1718/2016

Symbol specyfikacji zlecenia: 341/05-16/1
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7. Inne dane

Czas pracy instalacji lub urzgdzenia:

Emitor E-12/1

a) w poprzednim roku kalendarzowym:

b) w okresie od poczatku roku do dnia wykonania pomiarow wielkosci emisji:

Emitor E-13/2

a) w poprzednim roku kalendarzowym:

b) w okresie od poczagtku roku do dnia wykonania pomiaréw wielkosci emisji:

8. Osoba przekazujgca wyniki pomiaréw i inne dane

1 Imie i nazwisko:

2 Stanowisko:

KONIEC SPRAWOZDANIA

Nr RPW: W1718/2016 Symbol specyfikacji zlecenia: 341/05-16/1
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foLskie DENTRUM
Akaeoyvacy

Laboratorium akredytowane
przez Polskie Centrum
Akredytacji

ziatalnosc akredytowana

badania i pomiary

« czynniki szkodliwe i ucigzliwe
na’stanowiskach pracy

« £ iazanieczyszczen do

sfery
» wody i Scieki
= osady Sciekowe
s odpady
. gleby

ziataino$¢ nieakredytowana

t

| badania
« paliwa

. oleje

! dokumentacja

» wnioski o uzyskanie
pozwolenia zintegrowanego

+ wnioski o uzyskanie .
pozwolenia na wprowadzanie
gazow | pytéw do powietrza

» raporty o oddzialywaniu na
srodowisko

- operaty wodnoprawne

« wninski o uzyskanie pozwolen
g olen w zakresie
C darki odpadami

» przeglady ekologiczne

projekty
« budowlane
« ograniczenie emisji halasu

» nadzor nad inwestycjiami

oceny ryzyka zawodowego
whnioski o dofinansowanie

konsulting w zakresie
BHP i ochrony srodowiska

www.sepo.pl

Sad Rejonowy w Gliwicach

X Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadoweago
Ni KRS 0000099952

REGON 277803951
NIP 969-12-98-632

e-mat sepo@sepo.p!

| EKSPERTYZ SRODOWISKA Sp: 7 6.

Nr RPW: Symbol specyfikacji zlecenia:
W 5226/2016 341/05-16/3

SPRAWOZDANIE Z BADAN

emisji hatasu do srodowiska

Klient:

HaCon Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 6
74 — 320 Barlinek

Miejsce wykonania badan:

HaCon Sp.z o. o.
ul. Fabryczna 6
74 — 320 Barlinek

Data wykonania badan:

listopad 2016

Wykonawca badan:

PBIiES ,SEPO” Sp. z 0. 0. Dziat Pomiarowo-Analityczny

Wykonujgcy Autoryzujacy Zatwierdzajgcy

sprawozdanie: sprawozdanie:

sprawozdanie:

_ ___—__,-’;" Mg

09.12.2016..0 e N
data i podpis

/‘ /" /
4

09.12.2016..;{&",! % itz
data i podpis

Sprawozdanie otrzymujg:
1. HaCon Sp. z 0. 0. - 3 egz
2. PBIiES ,SEPO" Sp.zo.o. - 1  egz

Bez pisemnej zgody PBIiES ,SEPO” Sp. z 0. o., sprawozdanie nie moze by¢ powielane
inaczej, jak tylko w cato$ci. Wykonane pomiary i badania oraz ich wyniki odnoszg sie tyl-
ko i wylacznie do wymienionych w sprawozdaniu miejsc, obiektéw oraz urzadzen i nie
moga by¢ wykorzystane w innym opracowaniu pomiarowym. Sprawozdanie zawiera wy-
niki badan objete zakresem akredytacji.

Strona 1/2Q
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3. Parametry pomiaru.......... B 10
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Sprawozdanie z badan

emisji hatasu do $rodowiska

l. Informacje ogélne

Wyniki pomiaréw emisji hatasu do srodowiska, prowadzonych w zwigzku z eks-

ploatacjg instalacji lub urzadzenia, przekazuje podmiot podany w tabeli 1.

Tabela 1 Podmiot zobowigzany do przekazywania wynikéw pomiaréw

Nazwa podmiotu

Adres:

Odlewnia Zeliwa ,,HaCon” Sp. z o. o.

- | miejscowos$é Barlinek

- |kod pocztowy 74 — 320

- |ulica Fabryczna 6

- |wojewddztwo zachodniopomorskie

- | powiat mysliborski

- |[gmina Barlinek
REGON 210358124

Miejsce wykonywanej dziatalnosci:

- |nazwa zaktadu

Odlewnia Zeliwa ,,HaCon” Sp. z o. o.

- | miejscowosé Barlinek

- |kod pocztowy 74 — 320

- |ulica Fabryczna 6

- |wojewddztwo zachodniopomorskie
- |powiat mysliborski

- |gmina Barlinek

Instalacja do odlewania metali zelaznych o zdolnosci

Nazwa instalacji IPPC produkcyjnej ponad 20 Mg wytopu na dobe.

Il. Dopuszczalne wartosci poziomu hatasu w $rodowisku

Dopuszczalne poziomy hatasu ,A” przenikajacego do $érodowiska nie moga
przekroczy¢ na terenach rekreacyjnych oraz terenach zabudowy mieszkaniowej zlo-
kalizowanej po potudniowej i potocnej stronie zaktadu warto$ci okreslonych w obo-

wigzujacej decyzji, zgodnie z ponizsza tabela:

W 5226 / 2016 Symbol specyfikacji: 341/05-16/3 Strona 4/ 20
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Tabela 2 Dopuszczailne poziomy hatasu w $rodowisku

Rodzaj decyzji Pozwolenie zintegrowane
Organ wydajacy decyzje Wojewoda Zachodniopomorski
Data wydania decyzji 21 czerwca 2007 r.
Znak decyzji SR — $-8/6619/34/07

Dopuszczalny poziom hatasu wyra-
zony wskaznikiem:

= Laeqo [dB] — pora dnia (6% - 22%) 55
|~ Lacan [dB] — pora nocy (22% - 6) 45

lll. Opis i charakterystyka zrodet hatasu

Zaktad zajmuje sie odlewaniem zeliwa szarego, jego produktami sg miedzy in-
nymi przeciwwagi do wozkéw widtowych oraz kile do jachtow. Na terenie zaktadu zlo-
kalizowane sg nastepujace instalacje technologiczne:

instalacja do wytopu Zeliwa i produkcji odlewoéw Zeliwnych w sktad, ktorej
wchodzg dwa zeliwiaki do przetopu Zeliwa wraz z kadziami stuzgcymi do
transportu przetopionego zeliwa, stacja przerobu mas formierskich z urzgdze-
niami do produkcji mas, formiernia oraz stacja przygotowania rdzeni odlewni-
czych,

instalacja do wstepnej mechanicznej obrobki odlewow zeliwnych w skiad, kto-
rej wchodzi stacja recznego usuwania resztek mas formierskich, oczyszczarka
komorowa stuzaca do oczyszczania odlewéw przy uzyciu $rutow stalowych
oraz 3 kabiny szlifierskie, w ktorych dokonuje si¢ wyréwnania powierzchni od-
lewow oraz odcigcia nadlewow,

instalacje i urzadzenia stuzace do precyzyjnej obrobki mechanicznej odlewow

oraz ich malowania.

Dominujgcy wptyw na poziom emisji hatasu z zaktadu ma proces rozdrobnienia
duzych gabarytowo czesci ztomu zeliwnego oraz zasyp zeliwiakow rozdrobnionym
zlomem. Rozdrobnienie ztomu prowadzone jest w specjalnym bunkrze przy pomocy
suwnicy, wyposazonej w elektromagnes, do ktdrego podczepia sie kule metalowg o
wadze 1,2 Mg. Kula spadajac do bunkra rozdrabnia znajdujgcy sie tam ztom. Roz-
drobniony ztom oraz dodatki w postaci koksu i kamienia wapiennego transportowane
sq do urzadzenia wagowego skad wyciggiem zatadowczym przez okno wsadowe

prowadzony jest zasyp zeliwiakow.

W 5226 / 2016 Symbol specyfikacji: 341/05-16/3 Strona 5/ 20



@ o= vzial Sprawozdanie z badan
e é’lx— P@ : T . .
B B Pomiarowo - emisji hatasu do Srodowiska

P

- Analityczny

Produkcja w Zaktadzie odbywa sie systemem trzyzmianowym — réwniez w po-
rze nocnej. W trakcie przeprowadzania pomiaréw w ruchu ciggtym w przedziale od-
niesienia T rbwnym 8 godzin w porze dnia oraz 1 godzina w porze nocy znajdowaty
sie nastepujgce zrédta hatasu wymienione w ponizszej tabeli, majace istotny wplyw

na ksztattowanie klimatu akustycznego.

Tabela 3 Zestawienie zrédef hatasu pracujacych w czasie pomiarow.

L.p. Nazwa zrédta hatasu Pora dnia rl::g;;
Zrédta hatasu typu ,,budynek”
1. |Hala gtéwna odlewni praca praca
2. |Hala przygotowania masy formierskiej praca praca
3. |Hala oczyszczenia odlewdw i szlifierni praca praca
4. |Nowa hala oczyszczania praca postoj
5. | Hala obrébki precyzyjnej odlewéw praca praca
6. |Bateria cyklonéw typu 4x400/05 praca praca
7. | Sprezarkownia praca praca
8. | Transformatorownia praca praca
Punktowe zrédta hatasu
1. |Wentylator wyciggowy z Zeliwiaka praca postoj
2. |Wentylator wyciggowy z mieszarki mas przymodelowych praca postoj
3. |2 wentylatory wyciagowe z mieszarki mas formierskich praca praca
4. | Wentylator wyciggowy z hali odlewéw praca praca
5. |Wentylator wyciagowy z oczyszczarki praca praca
6. |Wentylator wyciggowy ze stanowisk spawalniczych praca postoj
7. | Wentylator wyciggowy z kabiny lakierniczej praca praca
8. | Wentylator wyciagowy z palnika olejowego kabiny lakierniczej praca praca
9. |3 wentylatory wyciggowe z malarni praca praca
10. | Zasyp zeliwiaka praca postéj
Liniowe zrodta hatasu
1. r?i:vr\:ir:aicz?oﬁqr?; ZZ:;i)\j\gazl;e?icv\l?i aiknc’)aw )rampie zatadowczej (rozdrab- praca postd]
2. ;’r:zst{/]kprzejazdu wozkéw widtowych na otwartej przestrzeni — praca poSto]
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IV. Lokalizacja punktow pomiarowych

Zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym, w ktorym zawarto monito-

ring hatasu pomiary przeprowadzono na granicy najblizszych terenow chronionych

akustycznie.

Lokalizacja punktow pomiarowych zostata przedstawiona w tabeli 4 oraz na ma-

pie sytuacyjnej, ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do sprawozdania. Wszystkie punkty po-

miarowe usytuowane sg na wysokosci 4 m = 0,2 m nad powierzchnig terenu. Odle-
gtos¢ punktow pomiarowych od elewacji budynkdw mieszkalnych byta wieksza od 2
m w zwigzku z czym mogace wystgpic zjawisko odbicia fali akustycznej nie miato

znaczgcego wptywu na wynik pomiaru.

Tabela 4 Lokalizacja punktéw kontrolno - pomiarowych hatasu

Wyso- Wspotrzedne geograficz-
Ozna- kosé ne
czenie| punktu
punk- | pomiaro- o
Lp-| ¢4 po- | wego nad Lokalizacja szeroko$é | dlugosé
miaro-| pozio- geograficz- | geograficz-
wego | mem tere- naN naE
nu [m]
Na granicy terenu Les$niczowki Le$nictwa Barlinek
11 K=-1 4 wraz z budynkami mieszkalnymi w zabudowie | 53° 01' 19,7"| 15° 12" 23,7"
zagrodowej przy ul. Fabrycznej 10.
Na granicy posesji z budynkiem mieszkalnym ° AR " o 4 "
2| K-2 4 w zabudowie zagrodowej przy ul. Fabrycznej 8. 53700°30,0"115°12'53,5
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
3| K-3 4 Osiedle ,Gorny Taras” - na granicy budynku miesz-| 53° 00' 21,5"| 15° 12' 25,7"
kalnego przy ul. Widok 44.
_ Na granicy terenu ogrodkéw dziatkowych zlokalizo- ° AN " o 4 "
4 | K-4 4 wanych po potnocnej stronie zaktadu. 53°00'53,8") 15° 12'39,0

V. Charakterystyka otoczenia zaktadu

Bezposrednie otoczenie zakiadu to obszar przemystowy, na ktérym oprocz Od-
lewni Zeliwa HaCon Sp. z o. o. zlokalizowane sg inne podmioty prowadzace dziatal-
nos$¢ gospodarcza. Najblizsze sgsiedztwo to obszar lesny stanowigcy Barlinecko —
Gorzowski Park Krajobrazowy dla ktérego nie zostaty okreslone dopuszczalne pozio-

my hatasu w srodowisku. Tereny te sg pagorkowate porosnigte lasem mieszanym.
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Tereny prawnie chronione akustycznie znajdujq sie:
od strony potnocnej w odlegtosci ok. 120 m od granicy zaktadu, tereny ogrod-
kow dziatkowych (tereny rekreacyjno — wypoczynkowe), ktére w mysl ob-
wieszczenia Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. (Dz. U. Nr 0,
poz. 112 z dnia 22 stycznia 2014 r.), w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku z dnia 14 czerwca 2007 r. podlegajg prawnej ochronie
akustycznej wytacznie w porze dziennej;
od strony poétnocno — zachodniej w odlegtosci ok. 900 m od granicy zaktadu
tereny zabudowy zagrodowej zlokalizowane przy Lesniczowce Lesnictwa Bar-
linek;
od strony potudniowo — wschodniej w odlegtosci ok. 500 m od granicy zaktadu
pojedyncza zabudowa zagrodowa przy ul. Fabrycznej 8;
od strony potudniowej w odlegtosci ok. 800 m od granicy zaktadu tereny zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego — Osiedle

,Gorny Taras”.

VI. Mapa sytuacyjna

Mape sytuacyjng dotgczono do opracowania jako zatgcznik nr 1, na ktérym po-
kazano:
granice terenu zakfadu,
granice terenéw podlegajacych ochronie akustycznej,

lokalizacje punktéw pomiarowych hatasu.

VIl. Metoda badan

Pomiary przeprowadzono zgodnie z metodykg referencyjng wykonywania okre-
sowych pomiaréw hatasu w srodowisku, pochodzgcego od instalacji lub urzadzen, z
wyjatkiem hatasu impulsowego zawartg w zatgczniku nr 7 do Rozporzgdzenia Mini-
stra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie pro-

wadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U.

2014 Nr 0, poz. 1542).
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Zastosowana zostata metoda bezposrednich pomiardw w terenie, z rejestracjg

elementarnych probek hatasu w czasie odniesienia T (metoda probkowania).

1. Warunki meteorologiczne

Warunki meteorologiczne panujace podczas pomiaréw w porze dnia i nocy

przedstawiono odpowiednio w tabelach 5i 6.

Tabela 5 Warunki meteorologiczne. Pora dnia 22.11.2016

Wielkosci mierzone (Srednie) Wartos¢
Predkos$¢ i kierunek wiatru [m/s] 1,3N
Temperatura otoczenia [°C] 7
Wilgotno$¢ wzgledna [%] 63
Cisnienie atmosferyczne [hPa] 993,7
Tabela 6 Warunki meteorologiczne. Pora nocy 22.11.2016

Wielkosci mierzone (Srednie) Wartos¢
Predkosc¢ i kierunek wiatru [m/s] 0,9 NE
Temperatura otoczenia [°C] 6
Wilgotnos¢ wzgledna [%] 68
Cisnienie atmosferyczne [hPa] 993,1

2. Aparatura pomiarowa

Pomiary przeprowadzono z uzyciem aparatury pomiarowej wymienionej w po-
nizszej tabeli.

Tabela 7 Dane aparatury pomiarowej
Miernik poziomu dzwigeku
Typ SVAN 955 (SVANTEK)
Nr seryjny 27371 z mikrofonem typu 7052E nr 49708

Nr i data Swiadectwa wzorcowania W5/401-11/3/16 z dnia 25 stycznia 2016 r.

Dyrektor Okregowego Urzedu Miar we Wroctawiu. Wydziat Elek-
troniki wchodzacy w sktad Zespotu Laboratoriéow Wzorcujacych
Okregowego Urzedu Miar we Wroctawiu. Laboratorium wzorcujg-
ce akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat
Akredytacji PCA nr AP 083

Organ wydajacy swiadectwo

W 5226 / 2016 Symbol specyfikacji: 341/05-16/3 Strona 9/ 20
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Kalibrator akustyczny

Typ SV 30A (SVANTEK)
Nr seryjny 24765
Nr i data Swiadectwa wzorcowania W5/401-172/1/15 z dnia 8 wrzesnia 2015 .

Dyrektor Okregowego Urzedu Miar we Wroctawiu
Wydziat Elektroniki wchodzacy w sktad Zespotu Laboratoriow
Organ wydajgcy $wiadectwo Wzorcujacych Okregowego Urzedu Miar we Wroctawiu.
Laboratorium wzorcujgce akredytowane przez Polskie Centrum

Akredytacji. Certyfikat Akredytacji PCA nr AP 083

Stacja meteorologiczna Vantage Vue 6250EU

Typ Anemometr czaszowy 63570V
Nr seryjny A100129A004
Nr i data Swiadectwa wzorcowania 232/A/16 z dnia 11 maja 2016 r.

Laboratorium wzorcujgce wentylacyjne przyrzady pomiarowego In4
stytut Mechaniki Gorotworu PAN w Krakowie. Laboratorium wzor-

Organ wydajacy swiadectwo cujgce akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfi-
kat Akredytacji PCA nr AP 118

Typ Barometr 6351EU

Nr seryjny A100129A004

Nr i data Swiadectwa wzorcowania 0341/AC/16 z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Typ Termohigrometr 63570V

Nr seryjny A100129A004

Nr i data $wiadectwa wzorcowania 0652/AH/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Laboratorium Pomiarowe ,MUTECH” Tadeusz Mucha i Wspdlnicy
Spdtka Jawna w towiczu. Laboratorium wzorcujgce akredytowane

Organ wydajacy swiadectwa przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat Akredytacji PCA nr
AP 106
Przymiar wstegowy
Typ STANLEY 5m
Nr ewidencyjny PP/W/25/03
Nr i data Swiadectwa wzorcowania 6W1/633/15 z dnia 15 lipca 2015 r.

Dyrektor Okregowego Urzedu Miar w Gdansku. Wydziat Masy,

Sity, Dlugosci i Kgta wchodzacy w skitad Zespotu Laboratoriow

Organ wydajgcy swiadectwo Wzorcujacych Okregowego Urzedu Miar w Gdansku. Laborato-

rium wzorcujgce akredytowane przez Polskie Centrum Akredytaciji.
Certyfikat Akredytacji PCA nr AP 086

Dalmierz laserowy

Typ Dalmierz laserowe Bosch DLE 50

Nr seryjny 683008840

Nr i data $wiadectwa wzorcowania M1-M11.4180.197.2016.2155.1 z dnia 15 czerwca 2016
Organ wydajacy $wiadectwo Prezes Gtéwnego Urzedu Mlarw%eak#ad Dtugosci i Kata w Warsza-

3. Parametry pomiaru

Pomiary zostaty przeprowadzone z nastepujgcymi parametrami:
stata czasowa: fast,

korekcja: A.
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4. Wyniki sprawdzenia przyrzagdu pomiarowego

W ponizszej tabeli przedstawiono wskazania przyrzadu pomiarowego uzyskane

w wyniku sprawdzenia, przed i po przeprowadzeniu pomiarow.

Tabela 8 Wyniki sprawdzenia przyrzgdu pomiarowego

. Wskazanie analizatora dzwieku [dB]
Data sprawdzenia - - -
Przed pomiarami Po pomiarach
Pora dnia 22.11.2016 93,8 93,8
Pora nocy 22.11.2016 93,8 93,7

5. Wyniki pomiaréw hatasu wykonywanych metoda probkowania

W tabelach 9 — 15 przedstawiono wyniki bezposrednich pomiarow w terenie w

punktach pomiarowych, w porze dnia i nocy.

Tabela 9 Wyniki pomiaréw emisji hatasu. Punkt pomiarowy K— 1 (4 m npt) Pora dnia

Punkt pomiarowy K -1 (4 m n.p.t.) Pora dnia
Lokaliza- Na granicy terenu Le$niczéwki Le$nictwa Barlinek wraz z budynkami
cja: mieszkalnymi w zabudowie zagrodowej przy ul. Fabrycznej 10.
Pomiary brzeprowadzono od: 22.11.2016 godz. 14"
Fpresp do: 22112016  godz. 147
Sredni po- Czas trwa-
Przedzial |Zmierzony ziom dzwie-| Sredni ] nia prze-
Czas . Poziom .
czasu t, lub| poziom . ku Adia | poziom tta . .. |dziatut, lub
pomiaru emisji
nazwa dzwieku o danego akustycz- czas pracy
, L probki |, | hatasu
zrodta probki zrédta hata- nego danego
hatasu su zrodia
LAk [dB] to [S] LAs’r [dB] LAt [dB] LAek [dB] tj [S]
Normalna
praca 35’2
Zaktadu, w ru-
chu zrodta ha-| 35,3 60 35,2 34,0 - 28 800
tasu wymie-
nione w tabeli 35,0
nr3

7 hatas nierozréznialny z tlem akustycznym
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Tabela 10 Wyniki pomiaréw emisji hatasu. Punkt pomiarowy K — 2 (4 m npt) Pora dnia
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Punkt pomiarowy K-2 (4 m n.p.t.)

Pora dnia

Lokaliza- Na granicy posesji z budynkiem mieszkalnym w zabudowie zagrodowej
cja: przy ul. Fabrycznej 8.
Pomia rzeprowadzono od: 22.11.2016 godz. 147
'Y PrEEp do: 22.11.2016  godz.  14*
Sredni po- Czas trwa-
Przedzial |Zmierzony ziom dzwie-| Sredni ) nia prze-
. Czas . Poziom .
czasu t; lub| poziom ) ku A dla poziom tia o dziatu t, lub
o pomiaru emisji
nazwa dzwieku o danego akustycz- czas pracy
, . Lo prébki | hatasu o
zrédta probki zrodta hata- nego danego zré-
hatasu su dia
Lax [dB] to [s] Las- [dB] La: [dB] Laek [dB] t; [s]
Normalna
praca 44,9
Zaktadu, w ru-
chu zrodta ha- 45,1 60 44,9 38,6 43,7 28 800
tasu wymie-
nione w tabeli 447
nr3
Tabela 11 Wyniki pomiaréw emisji hatasu. Punkt pomiarowy K — 3 (4 m npt) Pora dnia
Punkt pomiarowy K — 3 (4 m n.p.t.) Pora dnia

Lokaliza-

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Osiedle ,,G6rny Taras” -

cja: na granicy budynku mieszkalnego przy ul. Widok 44.
Bl e e e s od: 22.11.2016 godz. 143
y przep do: 22.11.2016  godz. 15"
Sredni po- Czas trwa-
Przedziat | Zmierzony ziom dzwie-| Sredni ) nia prze-
. Czas . Poziom .
czasu t, lub| poziom . kuAdla | poziom tta . .. |dziatut, lub
. pomiaru emisji
nazwa dzwieku L danego akustycz- czas pracy
, o probki | | hatasu
Zrodta proébki zrodta hata- nego danego
hatasu su zrodia
Lax [dB] to [s] Lasr [dB] La [dB] Laexk [dB] t; [s]
Normalna
praca 38,6
Zaktadu, w ru-
chu zrédta ha- 38,4 60 38,6 36,0 - 28 800
tasu wymie-
nione w tabeli 38,7
nr3

7 hatas nierozréznialny z ttem akustycznym

W 5226 / 2016

Symbol specyfikacji: 341/05-16/3

Strona 12/ 20




Pomiarowo -

- Analityczny

Sprawozdanie z badan

emisji hatasu do srodowiska

Tabela 14 Wyniki pomiaréw emisji hatasu. Punkt pomiarowy K — 2 (4 m npt) Pora nocy

Punkt pomiarowy K- 2 (4 m n.p.t.) Pora nocy
Lokaliza- Na granicy posesji z budynkiem mieszkalnym w zabudowie zagrodowej
cja: przy ul. Fabrycznej 8.
. od: 22.11.2016 godz. 22%
Pomiary przeprowadzono 45
do: 22.11.2016 godz. 22
Sredni po- Czas trwa-
Przedzial |Zmierzony ziom dzwie-| Sredni . nia prze-
. Czas . Poziom .
czasu t, lub| poziom ) ku Adla | poziom tla __ |dziatu t; lub
. pomiaru emisji
nazwa dzwieku oo danego akustycz- czas pracy
, . o probki | hatasu
zrodta probki zrédta hata-| nego danego
hatasu su zrédia
Lax [dB] to [s] Las [dB] La [dB] Laex [dB] ti [s]
Normalna
praca 36,9
Zaktadu, w ru-
chu zrédta ha- 37,0 60 36,9 28,6 36,2 3600
tasu wymie-
nione w tabeli 36,7
nr3
Tabela 15 Wyniki pomiaréw emisji hatasu. Punkt pomiarowy K — 3 (4 m npt) Pora nocy
Punkt pomiarowy K — 3 (4 m n.p.t.) Pora nocy
Lokaliza- Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Osiedle ,,G6rny Taras” -
cja: na granicy budynku mieszkalnego przy ul. Widok 44.
Pomiary przeprowadzono od: 22.11.2016 godz. 22%
bl do: 22.11.2016  godz. 23
Sredni po- Czas trwa-
Przedziat |Zmierzony ziom dzwie-| Sredni _ nia prze-
. Czas . Poziom .
czasu t, lub| poziom . ku Adla | poziom tta ... |dziatu t; lub
pomiaru emisji
nazwa dzwieku o danego akustycz- czas pracy
.. L probki | | hatasu
zrodta probki zrodia hata-| nego danego
hatasu su zrodia
Lax [dB] to [s] Lasr [dB] La: [dB] Laex [dB] t; [s]
Normalna
praca 30,1
Zaktadu, w ru-
chu zrodta ha- 30,2 60 30,1 28,5 - 3600
tasu wymie-
nione w tabeli 30,1
nr3

7 hatas nierozréznialny z ttem akustycznym
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6. Rownowazne poziomy dzwieku A w punktach pomiarowych

Poziom emisji hatasu Las W przedziale czasu t, otrzymuje sig przez odjecie od
wartosci poziomu $redniego Lag wartosci $redniego poziomu tta akustycznego La: (je-

zeli roznica poziomow Las — La jest wieksza lub rowna 3 dB) zgodnie ze wzorem:

L..=101g(10%-10"")

gdzie:
Las — 0znacza $redni poziom dzwieku dla przedziatu czasu t, lub $redni poziom
dzwieku dla danego zrodta [dB],
La — 0znacza $redni poziom dzwieku tta akustycznego [dB].

Obliczenie poziomu hatasu Laer W punkcie pomiarowym, wyrazonego rowno-
waznym poziomem dzwigku A dla czasu odniesienia T przebiega w nastepujacy spo-
sob.

Poziom hatasu w danym punkcie pomiarowym oblicza si¢ na podstawie wyzna-
czonych érednich poziomoéw hatasu Las dla poszczegélnych zrodet hatasu (gdy bada-
no kazde zrodto oddzielnie) zgodnie ze wzorem:

1.& Aekj
Lor=101g[151, 10"

gdzie:
m — oznacza liczbe przedziatéw czasu t, lub liczbg zmierzonych zrodet,
Laekj — 0znacza poziom Lae dla j-tego przedziatu czasu t, lub j-tego Zrodta [dB],
t, — oznacza czas trwania j-tego przedziatu czasu t, lub czas pracy danego zro-
dia [s],
T — oznacza czas odniesienia [s].

Warto$é Laeqr Obliczona zgodnie z powyzszym wzorem odpowiada wartosci

wskaznika hatasu:
Laeq 0 jezeli pomiary i obliczenia prowadzone byly dla czasu odniesienia T =8 go-

dzin w porze dnia (6% — 22%),
Laeq v jezeli pomiary i obliczenia prowadzone byly dla czasu odniesienia T = 1 go-
dzina w porze nocy (22% — 6%).

Warto$¢ wskaznika Laeq o lub Laeq n Przyjmowana jest jako ostateczny wynik ba-

dania hatasu, z wyjatkiem sytuaciji, w ktorej punkt pomiarowy zlokalizowany jest przy
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elewacji budynku, w odlegtosci od 0,5 do 2 m od zamknietego lub uchylonego okna,

wowczas wynik badania pomniejsza sie o 3 dB.

Niepewnosc¢ rozszerzona okreslona dla poziomu ufnosci p=95% i wspotczynnika
rozszerzenia k=2 badania hatasu jest skutkiem rozrzutu wynikow pomiaroéw badane-
go hatasu wraz z ttem akustycznym (imisja) i tta akustycznego oraz niedoktadnosci
zwigzanej z wykorzystanym sprzetem pomiarowym i zastosowang procedurg pomia-

rowg, wyraza sie ona nastepujgcym wzorem:

2 2
95 — \/UA,95 + UB,95

gdzie:
Uags — rozszerzona warto$¢ niepewnosci typu A wynikajgca z rozrzutu staty-
stycznego wynikow pomiardw,
Usgs — rozszerzona wartos¢ niepewnosci typu B wynikajgca z zastosowanej
aparatury, okreslona na podstawie $wiadectw zewnetrznej kontroli metrologicz-

nej, danych technicznych przyrzadow.

Niepewnos$¢ rozszerzona podawana wraz z warto$cig rownowaznego poziomu
dzwieku A, wyrazonego wskaznikiem hatasu Laeqp [Ub Laeg n OSzacowana zostata dla
niesymetrycznych przedziatéw niepewnosci i podawana jest jako +Ugs: CO 0znacza
oszacowany przedziat niepewnosci rozszerzonej dla obszaru powyzej wartosci odpo-

WlednlO LAeq D |Ub LAeq N-.

Wynik pomiaru poziomu hatasu uzyskany przy zastosowaniu niniejszej metody-
ki referencyjnej uwaza sie za prawidtowy, jesli warto$¢ przedziatu niepewnosci roz-

szerzonej Ugs lub +Ugs. jest mniejsza lub rowna 2,7 dB.

Zbiorcze zestawienie rownowaznych pozioméw dzwieku A dla czasu odniesie-
nia T wyrazonego wskaznikiem hatasu w punktach kontrolnych w porze dnia i nocy

przedstawiono w tabelach 16 17.
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Punkt pomiarowy K -4 (4 m n.p.t.) Pora dnia
Lokaliza- Na granicy terenu ogrodkéw dziatkowych zlokalizowanych po po6tnocnej
cja: stronie zaktadu.
Pomiary brzeprowadzono od: 22.11.2016 godz. 15
y przep do: 22.11.2016  godz. 157
Sredni po- Czas trwa-
Przedziat |Zmierzony ziom dzwig-| Sredni ) nia prze-
Czas . Poziom
czasu t, lub| poziom ) ku Adla | poziom tta _ .. |dzialu t, lub
. pomiaru emisji
nazwa dzwieku A danego akustycz- czas pracy
, . o prébki |, | hatasu
zrédta probki zrédta hata- nego danego
hatasu su zrodia
Lax [dB] to [s] Lasr [dB] Lac [dB] Laex [dB] t [s]
Normalna
praca 48,7
Zakfadu, w ru-
chu zrédta ha- 49,0 60 49 38,6 48,6 28 800
tasu wymie-
nione w tabeli 493
nr3
Tabela 13 Wyniki pomiaréw emisji hatasu. Punkt pomiarowy K — 1 (4 m npt) Pora nocy
Punkt pomiarowy K -1 (4 m n.p.t.) Pora nocy
Lokaliza- Na granicy terenu Le$niczéwki Lesnictwa Barlinek wraz z budynkami
cja: mieszkalnymi w zabudowie zagrodowej przy ul. Fabrycznej 10.
Pomiary brzeprowad od: 22.11.2016 godz. 22"
zono
it do: 22112016  godz. 22'
Sredni po- Czas trwa-
Przedziat |Zmierzony ziom dzwie-| Sredni ] nia prze-
. Czas . Poziom .
czasu t; lub| poziom ) ku A dla | poziom tla .. |dziatut, lub
o pomiaru emisji
nazwa dzwieku o danego akustycz- czas pracy
, . o prébki |, | hatasu
zrédta probki zrodta hata- nego danego
hatasu su zrédta
Lax [dB] to [s] Las [dB] La: [dB] Laex [dB] t [s]
Normalna
praca 30,2
Zaktadu, w ru- )
chu zrédta ha-| 30,2 60 30,3 29,0 - 3600
tasu wymie-
nione w tabeli 30,6
nr3

7 hatas nierozroznialny z tlem akustycznym
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Tabela 16 Zestawienie wskaznikéw hatasu w porze dnia

Ozna- Wartos¢ réow-

czenie nowaznego |Niepewnos$¢ pomia-

punk- L poziomu ru

tu po- Lokalizacja dzwieku A Ues [dB]

miaro- dla pory dnia

wego Laeqp [dB] Symbol | Wartos¢
Na granicy terenu Lesniczowki Lesnictwa Barli-

K -1 | nek wraz z budynkami mieszkalnymi w zabudo- - +Ugs. -

wie zagrodowej przy ul. Fabrycznej 10.

K—2 Na granicy posesji z budynkiem mieszkalnym

w zabudowie zagrodowej przy ul. Fabrycznej 8. 43,7 *Uss: 1.1

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
K — 3 | nej Osiedle ,Gorny Taras” - na granicy budynku S +Ugs. -—-
mieszkalnego przy ul. Widok 44.

K-4 Na granicy terenu ogrédkow dziatkowych zloka-

lizowanych po pétnocnej stronie zaktadu. 48,6 *+Ues. 1.2

7 hatas emitowany z terenu zaktadu maskowany jest tlem akustycznym

Tabela 17 Zestawienie wskaznikéw hatasu w porze nocnej

Wartos¢ row-

Ozne.z- nOWAZNEPo Niepewnos¢ pomia-
czen':e poziomu P o~ P
punk- . . dzwieku A

Lokalizacja Zwigku
tu po- . dla pory noc- Uss[dB]
miaro- nej
wego

Laegn [dB] | Symbol | Wartosé

Na granicy terenu Le$niczéwki Lesnictwa Barli-
K —1 | nek wraz z budynkami mieszkalnymi w zabudo- -1 +Ugs. --
wie zagrodowej przy ul. Fabrycznej 10.

K—2 Na granicy posesji z budynkiem mieszkalnym

w zabudowie zagrodowej przy ul. Fabrycznej 8. 36,2 #Ues: 1.0

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
K — 3 | nej Osiedle ,Gorny Taras” - na granicy budynku - +Ugs+ -
mieszkalnego przy ul. Widok 44.

7 hatas emitowany z terenu zaktadu maskowany jest tlem akustycznym

VIIl. Wnioski

Z przeprowadzonych pomiaréw wynikajg nastepujgce wnioski:
Nie ma mozliwosci wyznaczenia metodg pomiaréw bezposrednich poziomu
emisji hatasu, ani tez wartosci rownowaznego poziomu dzwieku A w punktach

pomiarowych K — 1 i K — 3 dla czasu odniesienia T zarowno w porze dnia jak i
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nocy, poniewaz hatas emitowany z terenu zaktadu maskowany jest ttem aku-

stycznym. Hatas emitowany z terenu HaCon Sp. z o. o. jest nierozréznialny z
ttem akustycznym, tzn. r6znica pomiedzy zmierzonym poziomem dzwigku, a
poziomem tfa akustycznego jest mniejsza niz 3 dB.

Metoda bezposrednich pomiaréw w terenie pomimo braku mozliwosci wyzna-
czenia rébwnowaznego poziomu dzwieku A wykazata brak przekroczen w
punktach kontrolnych tj.: $rednie poziomy dzwieku A, zmierzone w wskaza-
nych punktach, hatasu emitowanego przez zaktad tgcznie z ttem akustycznym
(imisja hatasu) nie przekraczaty wartosci dopuszczalnych zgodnie z danymi

zawartymi w ponizszych tabelach.

Tabela 18 Zestawienie Srednich poziomow dZzwigku w porze dnia

Wartosc¢ ..
Ozna- $redniego . .|, Wartosc
czenie poziomu Nlepevynosc dopuszczal-
punktu Lokalizacja dzwicku A pomiaru na dla pory
pormia- dla pory dnia dnia
rowego

Las [dB] +Ugs: [dB] Laeqo [dB]

Na granicy terenu Lesniczowki Lesnictwa

Barlinek wraz z budynkami mieszkalnymi
K-1 w zabudowie zagrodowej przy ul. Fabrycz- 35,2 1,1
nej 10. 55
Tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
K — 3 | dzinnej Osiedle ,Gorny Taras” - na granicy 38,6 1,2

budynku mieszkalnego przy ul. Widok 44.

Tabela 19 Zestawienie Srednich poziomdw dzwigku w porze nocy

Wartos¢
Ozna- sredniego Wartos¢
czenie poziomu Niepewnos$¢ | dopuszczal-
punktu Lokalizacja dzwigku A pomiaru na dla pory
pomia- dia pory nocy
rowego nocy
Lasr [dB] +Ugs+ [dB] Laeqn [dB]
Na granicy terenu Le$niczéwki Les$nictwa
Barlinek wraz z budynkami mieszkalnymi
K-1 w zabudowie zagrodowej przy ul. Fabrycz- 30,3 1.2
nej 10. 45
Tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
K — 3 | dzinnej Osiedle ,Gérny Taras” - na granicy 30,1 1.3
budynku mieszkalnego przy ul. Widok 44.

Majgc na uwadze zapisy metodyki referencyjnej odnosnie postgpowania z
uzyskanymi wynikami pomiarow w terenie tj.: korygowaniu uzyskanych wyni-
kow o wptyw tta akustycznego, wiemy ze rdwnowazny poziom dzwieku A be-
dzie nizszy od uzyskanych wynikow i przedstawionych w powyzszych tabe-

lach, co w efekcie potwierdza, ze emisja hatasu z przedmiotowego zaktadu nie
W 5226 /2016 Symbol specyfikacji: 341/05-16/3 Strona 18/ 20
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przekracza wartosci dopuszczalnych w wskazanych punktach. Zastosowana

metoda wnioskowania posredniego na podstawie bezposrednich pomiarow w
terenie w analizowanym przypadku jest w petni wystarczajgca i nie przeczy
mechanizmom fizycznym jakim podlega rozchodzaca sie fala akustyczna.
Zarowno w porze dnia jak i nocy réwnowazny poziom dzwigku A wyrazony
wskaznikiem hatasu w punkcie kontrolnym K — 2 nie przekraczat wartosci do-
puszczalnych wynoszacych odpowiednio 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w
porze nocnej.

W porze dnia podczas przeprowadzenia pomiarow réwnowazny poziom
dzwieku A wyrazony wskaznikiem hatasu w punkcie kontrolnym K — 4 zlokali-
zowanym na granicy ogrodkéw dziatkowych nie przekraczat wartosci dopusz-
czalnej wynoszacej 55 dB. Teren ten w $wietle obowigzujgcych przepisow
podlega ochronie akustycznej wylgcznie w porze dziennej, w zwigzku z czym
nie wykonywano pomiarow w porze nocne;.

Powyzszy stan jest zgodny z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 15
pazdziernika 2013 r. (Dz. U. Nr 0, poz. 112 z dnia 22 stycznia 2014 r.), w spra-
wie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku z dnia 14 czerwca
2007 r., a takze z warto$ciami dopuszczalnymi okreslonymi w obowigzujgcym

pozwoleniu zintegrowanym.

IX. Wykonawca pomiaréw

Pomiary emisji hatasu w dniu 22. 11. 2016 r. w porze dziennej i nocnej wykonat:

Dziat Pomiarowo — Analityczny
Przedsiebiorstwa Badan i Ekspertyz Srodowiska ,SEPO” Sp. z 0. o.

44 — 190 Knurow

ul. Dworcowa 47

Wykonane badania emisji hatasu sg akredytowane. W ponizszej tabeli przed-
stawiono dane dotyczace certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujgce

pomiary oraz udokumentowane procedury badawcze.
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Tabela 20 Dane posiadanego certyfikatu

Nazwa certyfikatu

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

Organ wydajacy

Polskie Centrum Akredytaciji

Nr certyfikatu

AB 746

Data wydania certyfikatu

26 lipiec 2006 r.

Data waznosci certyfikatu

25 lipiec 2018 r.

Normy i udokumentowa-
ne procedury badawcze

PN-ISO 1996-1:2006 Akustyka: Opis, pomiary i ocena hatasu
$rodowiskowego. Cze$¢ 1: wielkosci podstawowe i procedury
oceny.

Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiaréw ha-
tasu w $rodowisku, pochodzacego z instalacji lub urzadzen, z
wyjatkiem hatasu impulsowego: Zatgcznik nr 7 do Rozporzadze-
nia Ministra Srodowiska z 30 pazdziernika 2014 r. (Dz. U. 2014
Nr 0, poz.1542).

KONIEC SPRAWOZDANIA
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