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1 4 cm Warstwa ścieralna - beton asfaltowy SMA11 50/70
8 cm  Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC16P 50/70
20cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego

przekruszonego  stab. mechanicznie 0/31,5 C90/3
10cm Warstwa wzmacniająca - kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0

2 8 cm Warstwa ścieralna - Kostka betonowa BEHATON w kolorze czerwonym
3 cm  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
31cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego

przekruszonego stab. mechanicznie 0/31,5 C90/3
10cm Warstwa wzmacniająca - kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0

3 8 cm Warstwa ścieralna - Kostka betonowa w kolorze szarym
3 cm  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm Warstwa wzmacniająca - kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0

4 8 cm Warstwa ścieralna - Kostka betonowa w kolorze szarym/grafitowym
3 cm  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego

przekruszonego stab. mechanicznie 0/31,5 C90/3
10cm Warstwa wzmacniająca - kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0

5 9/11 cm Brukowiec z rozbiórki
3/5 cm   Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm     Warstwa wzmacniająca - kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2,0

6 Humusowanie gr. 10 cm z obsianiem mieszanką nasion traw

7 Krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm na ławie z bet. cementowego C12/15 z oporem

8 Obrzeże chodnikowe 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4

9 Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie z bet. cementowego C12/15 z oporem

10 Opornik betonowy 12x25 cm na ławie z bet. cementowego C12/15

11 Palisada betonowa h=80-100 cm na ławie z bet. cementowego C12/15 z oporem
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BIURO PROJEKTOWE TOMASZ ROMANKIEWICZ
ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzów Wlkp.
) 600 481 971, * t.romankiewicz@wp.pl

INWESTOR

JEDNOSTKA
 PROJEKTOWA

TEMAT

FAZA

BRANŻA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

DROGOWA

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

RYSUNEK

DATA: 5.09.2016

GMINA BARLINEK
ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

Przebudowa ul.Zielnej, Podgórnej
i części ul. Kopernika w Barlinku.

PROJEKTANT mgr inż.
Tomasz Romankiewicz

5.09.2016upr. proj. w specjalności drogowej
nr LBS/0074/POOD/11

SKALA: 1:50/1:20 NR RYSUNKU: 4 ARKUSZ RYSUNKU: 1

PRZEKROJE NORMALNE

ASYSTENT
PROJEKTANTA

mgr inż.
Elżbieta Białosowska

5.09.2016

9a Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie z bet. cementowego C12/15
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