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Opinia zawiera:

Czes¢ opisowq

Legende do map i przekrojow — 1 szt.

Mapy dokumentacyjne 3 szt.

Karty dokumentacyjne otworow geotechnicznych — 3 szt.

Podziat geotechniczny — 1 szt.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg Opinie wykonano na zlecenie firmy P.W. FAWAL Filip Walczak Sp. z 0.0.
ul. Kobylogorska 16A, 66-400 Gorzéw Wlkp. na wykonanie badar geotechnicznych.
Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACII

2.1. Wizja lokalna terenu

2.2. Plan sytuacyjno - wysokosciowy, skala 1: 1000.

2.3. Wyniki wiercenr badawczych wykonanych w czerwcu 2016 r.

2.4. Wyniki badar makroskopowych '

2.5. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

2.6. PN-B-04452:1981. Grunty budowlane. Badania polowe

2.7. PN-B-04481:2002 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2.8. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady
ogodlne

2.9. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne -- Cze$é 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

2.10. Kondracki J. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa
1998

2.11. Sydow S., Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 :50 000 Arkusz Bob-
réwko, Ministerstwo Srodowiska, Warszawa 2007

2.12. Dz.U.2012.463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Cel Opracowania

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podfoza, ocena
warunkow gruntowo - wodnych dla projektu ,Przebudowa ul. Zielnej, Podgérnej i
czesci ul. Kopernika w Barlinku”

3.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

— wykonanie wiercen badawczych,

— wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia
podstawowych parametréow fizyko - mechanicznych gruntéw budujgcych
dokumentowane podtoze,

— analize wytrzymatosciowg podfoza, wnioski i zalecenia.



4. OPIS TERENU

Przedmiotem rozpoznania geotechnicznego jest ciag ulic Kopernika, Podgdrna,
Zielna i Ogrodowa w Barlinku. Dtugo$¢ ulic objetej opracowaniem to ok. 0,9km. Ulica
Kopernika szerokos$é¢ jezdni od 5,6m do 5,7m, nawierzchnia asfaltowa chodnik
jednostronny, ul. Podgérna — szeroko$¢ jezdni ok. 6,0m, nawierzchnia asfaltowa na
czesci ulicy chodnik jednostronny, ul. Zielna nawierzchnia betonowa, szeroko$é jezdni
od 7,0 do 7,5m, chodniki obustronne. Rdinice ternu obejmujacego zakres
opracowania sa znaczgce ulica Kopernika 80 — 85m n.pm — rejon wysoczyzny, ulica
Zielna rzedne58,55m n.p.m dna rynny polodowcowej, réznica wysokosci niwelowana
jest na ulicy Podgérne;j.

Zgodnie z podziatem fizyczno - geograficznym Polski [Kondracki 1998] potozenie
obszaru badan przedstawia sie nastepujaco:

— 31 prowincja Niz Srodkowoeuropejski

— 314-316 podprowincja Pojezierza Potudniowobattyckie

— 314.4 makroregion Pojezierza Potudniowopomaorskie

— 314.41/2 mezoregion Pojezierze Mysliborskie/Choszczenskie

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO
5.1. Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byty w dniu 18 czerwca 2016 r. Na
dokumentowanym terenie wykonano 6 otworéw matosrednicowych, podtoze
rozpoznano do gtebokosci 3,2 m p.p.t.

Rzedne otwordw badawczych ustalono w oparciu o dostarczony plan sytuacyjno-
wysokosciowy. Lokalizacje otwordw przedstawiono na mapie dokumentacyjnych. Do
opracowania dotfgczono karty dokumentacyjne otworéw badawczych.

5.2, Badania prébek gruntu



Ze wzgledu na cel badan badania probki gruntu poddano analizie makroskopowej,
ktore objety:

— okreslenie rodzaju gruntu,

— okreslenie wilgotnosci naturalnej gruntéw,

— okreslenie zageszczenia metodg posrednig na podstawie oporu $widra,

— okreslenie rzednej zwierciadta wody gruntowej.
Pozostate parametry fizyko - mechaniczne gruntéw budujacych dokumentowane
podfoze, z zaleznosci karelacyjnych.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA | GEOTECHNICZNA PODLOZA
6.1. Budowa geologiczna i hydrogeologia

Dokumentowany obszar uksztattowany zostat w trakcie ostatniego zlodowacenia
— pétnocnopolskiego, w jego stadium pomorskim. Moreny czotowe fazy maksymalnej
w przewazajgcej czesci przedstawiajg typ akumulacyjny. Ich przebieg mozna wyznaczy¢
w linii: Karsko — Barlinek — Krzecin. Od linii tej, na potudnie wystepuje rozlegta
powierzchnia sandru barlineckiego. Natomiast w kierunku pdtnocnym rozcigga sie
wysoczyzna moreny dennej zbudowana gtéwnie z glin zwatowych. Wysoczyzne
przecina poludnikowo rynnowa dolina Ploni. Na jej obszarze zalegajg pokrywy
utwordéw czwartorzedowych, na ktorych dominujg piaski zwatowe gliniaste lekkie i
mocne, podscielone ptytko lub srednio gleboko gling zwalowa. W przypadku rejonu
Barlinka w budowie geologicznej dominujg piaski i zwiry wodnolodowcowe, ktdre
czeSciowo przykryte sg warstwg gliny zwatowej oj migzszosci (od 10 do 30m).
Mlqzszosc utwordw czwartorzedowych w rejonie Barlinka wynosi ponad 150m.
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Rys 2. Szczego’fowa Mapa Gologmzna Polskl w skall 0 000

6.2. Warunki wodne

Podczas prowadzenia badan terenowych (czerwiec 2016) wode gruntowa nawiercono
w otworze nr 6 na gtebokosci 2,6m p.p.t..



6.3. Charakterystyka geotechniczna podtoza

Na podstawie przeprowadzonych badan w podiozu przebadanych ulic drogi
wydzielono warstwy geotechniczne. Nalezy stwierdzi¢ iz warstw przypowierzchniowa
oraz do gtebokosci ok. 2 m buduja nasypy powstate najprawdopodobniej jako zasypki
instalacji uzbrojenia inzynieryjnego. W podtozu wydzielono nastepujace warstwy:

e warstwa la — nasypy piaszczysto gruzowe w stanie w stanie $rednio zageszczonym

Ib=0,5

e warstwa |b — nasypy piaszczysto gruzowe w stanie w zageszczonym lo= 0,7
e Warstwa Il — nasypy gliniaste w stanie plastycznym 1,=0,4

e warstwa llla — piaski drobne w stanie luznym 15=0,3

e Warstwa lllb — piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym Ip=0,5

e Warstwa llic - piaski drobne w stanie zageszczonym Ip=0,7

e Warstwa IVa - piaski $rednie i grube w stanie srednio zageszczonym Ip=0,5
e Warstwa IVb piaski sSrednie i grube w stanie zageszczonym 1p=0,7

e warstwa V — pyty w stanie plastycznym

e Warstwa VI - piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym

Na podstawie wykonanych badan terenowych i prac kameralnych nalezy stwier-
dzi¢, iz podtoze nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych. Uwzgledniajgc typ
obiektu budowlanego ustalono pierwszg kategorie geotechniczng dla inwestycji.

7. WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie wykonanych badan terenowych i opracowan kameralnych
stwierdzono, ze:
— podfoze budujag w wiekszosci grunty nasypowe w wiekszosci piaszczyste
powstate podczas budowy infrastruktury podziemnej,
— glebsze poditoze zbudowane jest 1z piaskéw lodowcowych i
wodnolodowcowych oraz lokalnie gruntdw spoistych — otwérnr 2i 5,
— podtoze pod konstrukcjg nawierzchni nalezy uznaé za niewysadzanie grupa
nosnosci G1
- w trakcie wykonywania wiercen (czerwiec 2016 r.) wode gruntowg
nawiercono w otworze nr 6 na 2,6m p.p.t,
Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac facznie z zaleceniami normy PN-B-
03020:1981 oraz PN-5-02205:1998 oraz WT drogowych.




Objasnienia symboli i znakéw stosowanych w tabeli
parametrow i na zatagcznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntéw wg PN — 86/B-02480

Znaki graficzne oraz symbole

Grunty Nasypowe

nB — nasypy budowlane (rodzaj i stan odpowiadajg wymaganiom
budowlanym),

nN — nasypy niebudowlane (nie odpowiadaja warunkom budowlanym)
Domieszki; € — gruz ceglany, B —beton, zl — zuzel, d - drewno, r -refulaty.

@ 25,4 —rzgdna otworu badawczego
4,0 — glebokosé¢ otworu

® S 8 — nrsondowania

Grunty organiczne (zawartos¢ lom powyzej 2%)

H — grunt préchniczny oznaczany rowniez jako Pdh (2 - 5 % Iom).
Nm — namuly organiczne (5 — 30% Iom), z podziatem na

Nmp - namuly piaszczyste i

Nmg — namuty gliniaste i

Gy — gytie wapienng (5% CaCQ;).

T — torfy (>30% lom).

Inne organiczne

WB - wegiel brunatny, WK — wegiel kamienny, kr — kreda jeziorna.

Woda gruntowa:
1,5~~~ |saczenie wody
22vVw | zwierciadto swobodne

(mp.p.o)
grunt nawodniony

3.2V -
ustabilizowane zwierciadto

wody gruntowej (m p.p.t)

Grunty mineralne skaliste
ST — grunt skalisty twardy, SM — grunt skalisty migkki

3.2V nawiercone zwierciadlo
wody gruntowej (m p.p.t)

Poziom wody gruntowej
1.2VVY 32V

Grunty kamieniste Grunty gruboziarniste
KW — zwietrzelina, Z - zwir,
KWg — zwietrzelina gliniasta, Z.g — 2wir gliniasty,
KR — rumosz, Po — pospéitka,
KRg — rumosz gliniasty, Pog — pospétka gliniasta,
KO — otoczaki
Grunty mineralne drobnoziarniste
niespoiste Spoiste

Pg — piasek gliniasty
Pr — piasek gruby Ttp — py! piaszczysta

Ps — piasek $redni 7 — pyt

Pd — piasek drobny
Pr - piasek pylasty

Gp — glina piaszczysta

G - glina

G - glina pylasta

Gpz — glina piaszczysta zwigzla
Gz — glina zwiczta

G - glina pylasta zwigzla

Ip - it piaszezysta

I- it

Im — it pylasty

7

Inne oznaczenia

ng - wiek, geneza gruntu
ITa — warstwa geotechniczna

To

0 I przekroj geotechniczny

I_Q — stopien zaggszczenia

IL — stopien plastycznosei
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Mapa dokumentacyjna badan

geotechnicznych
Ob jasnienia
Otwor badawczy

D) 2 83,6 Rzedna otworu
2,5 Gfebokosé otworu

Skala 1 : 1000
Arkusz 3
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

TEMAT: Przebudowa ul. Zielnej, Podgérnej i czesci ul. Kopernika w Barlinku
84,7 mn.p.m.
Miejscowosc: Barlinek woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
ul. Marcinkowskiego 7D/6 66-400 Gorzdw Wlkp.
DATA WIERCENIA 18.06.2016 . NADZOR dr inz. Stanistaw Majer
' Opis makroskopowy @ o
c > o0 = b=
£ 3 . £ . - £ 85
3 o - kY . 8w c B E c T
sl €s |3 % z¥g Rodzaj gruntu, barwa §" El 85 | 24 & E
[G] =8 a2 |a= & 2
1| 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 Naw 8 cm BA + Beton cementowy 13cm
] 0,21 |nN[Pd] | Piasek drobny, brazowa w szg la "ah
1 0,9 |N[Gp] Nasyp: glina piaszczysta brazowa W pl I "ah
1,4 [ N[Pg+Pd] | Nasyp: Piasek drobny , jasnozétta w szg la "ah
1,5 |z szlaka, czarna w In Ic "NQh
] 1,6 |Pr Piasek gruby, brazowa w g Vb tap
2
N 2,5 |PriZ Piasek gruby + 2wir, 26tta w g IVb tap
3 3,0 |Pr+Z Piasek gruby + zwir, z6tta w g Vb tap
KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO NR 2
TEMAT: Przebudowa ul. Zielnej, Podgérnej i czesci ul. Kopernika w Barlinku
78,8 mn.p.m.
Miejscowosc¢: Barlinek woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWTCA: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
ul. Marcinkowskiego 7D/6 66-400 Gorzow Wikp.
DATA WIERCENIA 18.06.2016 . NADZOR dr inz. Stanistaw Majer
Opis makroskopowy © .
el 5 z 28| 3%
3 = Zc N
E w o 3 8 . I 2 g5 g 2
sl s |85|e2 Rodzaj gruntu, barwa s8] 5% S8 | g8
o o 3 N & [SI=} 2 = Ml e ] &
(5] = 8 a3 |a= 2 & &
1] 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 |nN[PdH] Nasyp: piasek drobny humusowy mw |In/szg Qh
| 0,4 |nN[Pd+c] | Nasyp piasek drobny+ cegta mw |szg la "“qh
1 0,8 |Pg Piasek gliniasty, ciemnobrazowa w tpl Vi tap
2
2,1 |Pd Piasek drobny, ciemnobrazowa w g Il fQp
3 2,9 |Pd Piasek drobny, ciemnobrazowa w g lllc fap
Opracowat: dr inz,Stanisfaw Majer




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

TEMAT: Przebudowa ul. Zielnej, Podgérnej i czesci ul. Kopernika w Barlinku
66,7 m n.p.m.

Miejscowosc: Barlinek woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz

ul. Marcinkowskiego 7D/6 66-400 Gorzow WIkp.
DATA WIERCENIA 18.06.2016r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer

Opis makroskopowy © .
2 i o f | =B
E § 2t | 8¢
| 5 |53 % . §y| s2 | 5|28
5| €5 |2 £ £ Rodzaj gruntu, barwa %’ el &2 2 % 3 g
[U] = 8 a3 | a= o
11 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 |Naw Beton asfaltowy 10cm + kamien granitowy |mw |szg | Qh
0,22 |Pd Piasek drobny, jasnozétia w g lic "8Qh
] 0,35 | Pd Piasek drobny, ciemnobrazowa w szg b tqp
1
2 1,8 |Pd Piasek drobny, brazowa w szg liib tQp
3 2,9 |Pd Piasek drobny, bragzowa w szg litb tQp
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 4
TEMAT: Przebudowa ul. Zielnej, Podgodrnej i czesci ul. Kopernika w Barlinku
58,8 m n.p.m.
Miejscowos¢: Barlinek woj. zachodniopomorskie

ZLECENIODAWCA: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
ul. Marcinkowskiego 7D/6 66-400 Gorzow Wilkp.

DATA WIERCENIA 18.06.2016r. NADZOR dr inz. Stanistaw Majer

Opis makroskopowy @ .
< > g3 -
g & =z 8 d > g = g EI
z 'm g 3 & . 2w e 55
il 8¢ |28 |28 Rodzaj gruntu, barwa 28| &5 $8 |8 &
o o 2 Em| 8% e Y % o] #
G} =28 a3 | aZ= oo
1) 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 |[Pdh Piasek drobny, jasnozotta mw | szg la Qh
] 0,2 |nB[Pd+c] | Nasyp: piasek drobny + cegta (5%) w g b %Qh
1
2 1,8 | nB[Pd+c] | Nasyp: piasek drobny +cegta, szkoto (1%) |w g ib ap
N 2,7 |Pd Piasek drobny, jasnobrgzowa w s2g lib Eap
3 3,0 |Pd Piasek drobny, jasnobrazowa w s2g | Hib, | fap

Opracowat: dr jiz




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 5

TEMAT: Przebudowa ul. Zielnej, Podgérnej i czesci ul. Kopernika w Barlinku
57,4 mn.p.m.
Miejscowosc: Barlinek woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
ul. Marcinkowskiego 7D/6 66-400 Gorzéw Wikp.
DATA WIERCENIA 18.06.2016 . NADZOR dr inz. Stanistaw Majer
Opis makroskopowy @ .
E > © u —_ s
E 2 & 2 e
3| @ 55 2 . I - e | 22
il |a |28 |8 Rodzaj gruntu, barwa 28| 853 =2 | &8
[T d o 3 N © 0 G == n B 5] B
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0,0 |naw beton
N 0,18 | nB[Ps] Nasyp: Piasek sredni, jasnozdtta mw | zg IVa "Qh
0,3 |nB[Pd+c] | Nasyp: piasek drobny +cegta (1%) w szg la "5qh
1
2 1,8 |=n Pyt, zétta w |pl v Qp
2,1 |Ps Piasek $redni, 26tta mw |szg IVa %Qp
— 2,8 |Ps Piasek $redni, 26tta w szg IVa qQp
3 3,1 |ps Piasek éredni, 26fta w |szg IVa qp
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 6
TEMAT: Przebudowa ul. Zielnej, Podgérnej i czesci ul. Kopernika w Barlinku
55,7mn.p.m.
Miejscowosc: Barlinek woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz
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0,0 Naw 6cm BA+18cm CHB
N 0,24 [nB[Ps] | Nasyp: piasek $redni, jasnozétta w g Vb "qQh
03 |Pd Piasek drobny zapylony, brazowa w szg lilb EQp
1
| 1,6 |Pd Piasek drobny, ciemnobrgzowoszara w szg b "ap
1,8 |Ps Piasek $redni, brazowy w szg v Tap
2 2,0 |Pd Piasek drobny, szara m s1g b Qp
2,3 |Pdh Piasek drobny humusowy, czarnoszara m szg b %ap
26VV |24 |Pd Piasek drobny, szara m In la %ap
N 2,9 |ps Piasek éredni, jasnozétta nw |zg Vb qp
3 l [ 3,2 |Pps Piasek éredni, jasnozétta nw |z Vb BqQp
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