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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06

ROBOTY DROGOWE (45233140-4)

Nazwy 1 kody robot wedlug kodu numerycznego stownika gtownego Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV)

Grupa robot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej 1 wodnej

Klasa robot - 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrd6wnywanie
terenu

Kategoria robdt - 45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233140-2 - Roboty drogowe
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych
sa wymagania dotyczace odbudowy drog i nawierzchni drég w zakresie zagospodarowania
terenu obiektow sieciowych w ramach zadania pn. ,,Budowa separatoréw na kolektorach
deszczowych w ul. Ogrodowej 1 Zielnej, przebudowa iremont zbiornika retencyjnego wod
deszczowych, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku™.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy =zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
1.3.1. Roboty budowlane podstawowe.

Specyfikacja obejmuje wykonanie robdt zwiazanych z odbudowa nawierzchni drogowych
wzdluz trasy projektowanej kanalizacji deszczowe;.

1.3.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robot tymczasowych.

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty
tymczasowe:

- roboty przygotowawcze i pomocnicze

- montaz i demontaz szalunkdéw (np. przy wykonaniu elementéw betonowych)
oraz prace towarzyszjce:

— wytyczenie i pomiary geodezyjne
— transport materiatéw na miejsce robot (oprocz materialdw z odzysku)

— transport materiatéw z miejsca sktadowania (po rozbiorce) do miejsca wbudowania
(dotyczy materiatow z odzysku)

— transport wewngtrzny w obrgbie budowy

— dowoz piasku

— zageszczenie i ubicie materiatow drogowych

— pielggnacja wykonanej nawierzchni,

— przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan w trakcie i po wykonaniu nawierzchni,
— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

— utrzymanie nawierzchni drég dojazdowych w okresie ich eksploatacji.

1.4. OKreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowiazujacymi odpowiednimi normami i okre§leniami zawartymi w ST-00-Wymagania
ogolne.

Grubosci warstw nalezy traktowac jako grubos$ci po zaggszczeniu.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00-Wymagania ogdlne.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot
z Rysunkami, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Do wykonania odtworzenia drog nalezy stosowaé nastgpujace materiaty zgodnie z niniejsza
ST:

beton asfaltowy na warstwe $cieralna,

beton asfaltowy na podbudowe,

ptyty drogowe zelbetowe petne (nowa i pochodzaca z odzysku),

betonowe ptyty chodnikowe (nowa i pochodzaca z odzysku),

thuczen,

beton B151B10,

krawezniki betonowe typu ulicznego 15x30 cm (nowe i pochodzace z odzysku),
obrzeze betonowe 8x30 cm, (nowe i pochodzace z odzysku),

piasek srednioziarnisty na podbudowe, podsypki i warstwg stabilizacji,

cement.

2.1. Wymagania dla betonu asfaltowego

Rodzaj Warto§¢
Warstwa Warstwa $cieralna
wiazaca
Modut sztywnosci wg metody petzania pod obciazeniem - 16 > 14
statycznym, 1 Mpa, po 1 h +40°C Mpa - -
Wskaznik zageszczenia % >98 >98
Wolna przestrzen w probkach Marshalla % 45-8 2,0-4,0
Wolna przestrzen wypeliona lepiszczem % <75 78 - 86
Stabilnos¢ kN >12,0 >12,0
Nasiakliwos$¢ nie wigcej niz % objgtosci 4 2

3. SPRZET WYKONAWCY

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST-00-Wymagania ogolne.
Sprze¢t budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilo$ci wymaganiom zawartym
w Programie, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologia zalozona proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu:
e rowniarki lub uktadarki kruszywa,
e ukladarka mas bitumicznych,
e frezarki nawierzchni bitumicznych,
e maszyny do zaggszczania podioza:
» walce gladkie, stalowe, statyczne,
» sprezarki i skrapiarki,
» zaggeszczarki ptytowe, wibracyjne, ubijaki reczne lub mechaniczne,
e ladowarki do zatadunku i transportu materiatow sypkich, spychania i zwatowania.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania §rodkow transportu podano w ST-00 “Wymagania
ogolne”.

4.1. Transport mieszanki mineralno-bitumicznej

o do transportu mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych
na goraco uzywaé wylacznie wywrotek,
o czas transportu nie moze przekracza¢ jednej godziny (okoto 30 km),

o uzyte samochody winny by¢ duzej tadownosci tj>min.10Mg,
. powierzchni¢ wewngtrzna skrzyni wywrotek przed zatadunkiem nalezy spryskaé¢ w
niezbgdnej ilosci srodkiem zapobiegajacym przyklejaniu si¢ mieszanki,

J mieszanka musi by¢ przykryta podczas transportu,
J skrzynie wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspotpracy z uktadarka w czasie
roztadunku.

4.2. Transport pozostalych materialow.
Do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:
e samochdd skrzyniowy
e samochdd dostawczy
o wywrotka
¢ mieszarka do betonu
Krawezniki 1 obrzeza w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
si¢ 1 uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét drogowych. Technologia wykonania robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.

Kazda nastgpna warstwa moze by¢ wykonana po zaakceptowaniu przez Inzyniera wykonania
warstwy poprzedniej. Akceptacja begdzie nastgpowac po przedstawieniu kompletu wymaganych
dokumentoéw dotyczacych materiatdéw oraz wynikdw pomiardéw geodezyjnych i laboratoryjnych
dotyczacych zageszczenia gruntu, wtasciwosci betonow 1 asfaltobetonow.

5.1.1. Roboty rozbiorkowe nawierzchni.
Rozbiorki nawierzchni wykonywaé zgodnie z warunkami opisanymi w ST-02.

5.1.2. Grunt stabilizowany cementem

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5.
Zaleca si¢ taki dobor mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymatosciowe przy jak
najmniejszej zawartosci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawarto$§¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w

Zad. 2.5 - Budowa separatoréw na kolektorach deszczowych w ul. Ogrodowej, przebudowa i remont
zbiornika retencyjnego wod deszczowych, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 6
ST-06 —Roboty drogowe

mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegdlnych warstw
podbudowy i ulepszonego podioza

Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy
suchego gruntu lub kruszywa

Lp. [Kategoria

ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podtoze
1 KR 2 do KR 6 - 6 8

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancja +10%, -20% jej
wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy
wlasciwos$ci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami.

Stabilizacje uktada¢ w jednej warstwie grubosci 15 cm.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by¢ wykonywane wedlug technologii
mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Zaggszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu walcow gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie
wskazanym w SST.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju jednostronnym.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje
zageszezania 1 obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin
od chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zaggszczania i obrobki
powierzchniowej musza by¢ zakoficzone nie pozniej niz w ciagu 5 godzin, liczac od momentu
rozpoczecia mieszania gruntu z cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia mieszanki
okreslonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] 1 SST.

Specjalna uwage nalezy po$wigci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin
roboczych podtuznych 1 poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spgkane podczas zaggszczania lub w inny
sposob wadliwe, musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petna grubos¢,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sa
wykonywane na koszt Wykonawcy.

W przypadku osiagnigcia wyzszej warto$ci zaggszczenia oraz samej wytrzymatosci
betonu nalezy go pozostawi¢ bez wymiany.

5.1.3. Podbudowa pomocnicza 7 ttucznia kamiennego

Thuczen (,,mieszanka 0/31,5”) przeznaczony na podbudowe ttuczniowa powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-11112:1996. Zrédlo pozyskania (zakupu) materialdw na wykonanie
podbudowy thuczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Dowoéz thucznia na
miejsce wbudowania odbgdzie si¢ transportem samowytadowczym.

Rozsécielenie tlhucznia w warstwie podbudowy odbedzie si¢ mechanicznie, przy uzyciu
rowniarki lub ukfadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu
zapewniajacym nie przenikanie czastek podloza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy
thuczniowe o grubosci 20 cm wykonywane beda w dwoch warstwach — dolna warstwalO cm,
gorna — 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/5-96023.

Zageszezenie wykonane bedzie walcem stalowym, gladkim, wibracyjnym, dwuwalowym.
Walowanie nalezy wykonywac z polewaniem woda.
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Wymagania odno$nie watowania:

- zaggszczanie powinno odbywaé si¢ zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca,
w zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego 1 grubosci watowanej warstwy,

- zaggszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

- najezdza¢ watowana warstwe kotem napgdowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed
walcem,

- manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

- predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 — 4 km/h na poczatku i 4
— 6 km/h w dalszej fazie watowania,

- walowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechylce poprzecznej, nalezy
rozpoczaé od dolnej krawedzi ku gorze,

- walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale
33 -35Hz.

Podbudowa z thucznia, po zwatowaniu, musi osiagnaé¢ wymagana no$nos¢ w zaleznosci od
kategorii ruchu.

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu
Kategoria ruchu plyty o srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtoérny
Ruch éredni 100 170

Zageszczenie podbudowy thuczniowej rozscielanej recznie nastapi przy uzyciu plyty
wibracyjnej. Szerokos¢ wykonanej podbudowy z tlucznia powinna by¢ zgodna z projektem.
Jezeli podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢
szersza od warstwy na niej lezacej o 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szerokosci podbudowy z thucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w
projekcie, nie powinna przekracza¢ + 5 cm. Rzedne wysokos$ciowe osi 1 krawedzi jezdni nie
powinny réznic¢ si¢ od projektowanych o wigcej niz 2 cm.

5.1.4. Warstwa wiqiqca z betonu asfaltowego

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0/16 mm o grubosci 7 cm. Do wykonania podbudowy 1
wyrownania istniejacej nawierzchni nalezy zastosowa¢ mieszankg z betonu asfaltowego
wykonanego wg PN-S-96025:2000. Podbudowg nalezy skropi¢ asfaltem uptynnionym D200
lub emulsja asfaltowa w takiej ilosci, aby po odparowaniu rozpuszczalnika lub wody ilo$¢
asfaltu wynosita 0,5 kg/m2. Skropienie powinno by¢ wykonane sprzgtem mechanicznym
zapewniajacym rownomiernos¢ skropienia lepiszczem. Wbudowanie kolejnej warstwy na
skropionym podlozu mozna rozpoczaé¢ po odparowaniu rozpuszczalnika lub po rozpadzie
emulsji i1 odparowaniu wody, z wyjatkiem stosowania systemu skrapiania zintegrowanego
z rozktadaniem warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe;.

5.1.5. Warstwa Scieralna 7 betonu asfaltowego

Warstwa $cieralna betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubosci 5 cm. Do wykonania warstwy
wiazacej nalezy zastosowac beton asfaltowy wg PN-EN- 3108-1. Podbudowe nalezy skropi¢
asfaltem uptynnionym D200 Iub emulsja asfaltowa w takiej ilosci, aby po odparowaniu
rozpuszczalnika lub wody ilo$¢ asfaltu wynosita 0,5 kg/m2. Skropienie powinno by¢ wykonane
sprzgtem mechanicznym zapewniajacym rownomierno$¢ skropienia lepiszczem. Wbudowanie
kolejnej warstwy na skropionym podtozu mozna rozpoczaé po odparowaniu rozpuszczalnika
lub po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody, z wyjatkiem stosowania systemu skrapiania
zintegrowanego z rozktadaniem warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe;.
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Uktadanie mieszanki na warstwg $cieralng musi odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej pogodzie w temperaturze powyzej 10°C. Uktadanie
betondw asfaltowych na warstwy podbudowy 1 warstwe¢ wiazaca moze by¢ wykonane w temp.
powyzej 5°C za zgoda Inzyniera. Zabrania si¢ ukladania mieszanek w czasie ciaglych -
dtugotrwatych opadow deszczu.

Przed przystapieniem do ukladania mieszanki powinna by¢ wyznaczona niweleta. W
przypadku uktadania warstwy wiazacej niwelet¢ wyznacza¢ przy uzyciu stalowej linki. W
przypadku warstwy S$cieralnej niweletg okresla utozona wczes$niej warstwa wiazaca, na ktorej
uktada si¢ warstwe $cieralna rownej grubosci. Ukladanie mieszanki musi odbywaé sie¢ w
sposob ciagly, bez postoju, z jednostajna predkoscia w granicach 2-4m/min. Ukladarka
powinna by¢ stale zasilana w mieszanke.

Wszystkie masy asfaltowe uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrddet zatwierdzonych
przez Inzyniera. Wykonawca powinien na 14 dni przed wbudowaniem dostarczy¢ wyniki
badan laboratoryjnych, dotyczacych kruszyw (Scieralno$¢, nasiakliwo$¢, mrozoodpornosc,
sktad ziarnowy, zawarto$¢ zanieczyszczen), wypetniacza, lepiszcza. Akceptacji Inzyniera
podlega recepta laboratoryjna produkcji mieszanki.

Co najmniej na 10 dni przed wykonaniem robdt nalezy wykona¢ odcinek probny w celu
stwierdzenia czy mieszanka, sprzgt do, rozktadania i transportu sa wilasciwe, okreslenia
grubos$ci materiatu w stanie luznym oraz okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow dla
uzyskania wlasciwej grubosci 1 zaggszczenia masy.

Srodki adhezyjne

Decyzje o =zastosowaniu $rodka adhezyjnego podejmie Inzynier po przedstawieniu
wiarygodnych badan laboratoryjnych i do§wiadczen.

Wymagania dla utozonej nawierzchni

Rodzaj Wartos¢
Warstwa Warstwa $cieralna
wiazaca
Maksymalne nieréwnos$ci warstwy nawierzchni w mm 6 4
Odchylki szerokosci warstw nawierzchni +5cm +5cm
Odchylki rzednej niwelety +10mm +10mm
Odchytki grubosci warstw +5 mm +5 mm

5.1.6. Chodnik z betonowych plyt chodnikowych

Powierzchnie chodnika z plyt betonowych odtwarzane przy uzyciu materiatu z rozbidrki
wykonuje si¢ recznie. W przypadku uktadania materialu z nowych palet mozna korzysta¢ ze
sprze¢tu mechanicznego.

Przed utozeniem chodnika, w przypadku takiej konieczno$ci nalezy wyréwnac¢ lub korytowaé
podtoze 1 wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm. Wskaznik zageszczenia koryta nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona 1 wyprofilowana.

Ptyty uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
ptytami wynosily od 2 do 3 mm. Plyty nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu ptyt, szczeliny nalezy wypeli¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie$S¢ powierzchnig
utozonych ptyt przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.
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Do ubijania ulozonego chodnika z plyt, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypelienia 1 zamie$¢
nawierzchni¢. Chodnik z wypekieniem spoin piaskiem nie wymaga pielgegnacji - moze by¢
zaraz oddany do uzytkowania.

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 ulozonego chodnika 1 w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

5.1.7. Krawezniki, tawy, obrzeza

Pod krawezniki i tawy kraweznikowe nalezy wykona¢ rowki poprzez reczne odspojenie gruntu,
wyrdwnanie dna i $cian wykopdw oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego
profilu.

Krawgzniki ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej na fawie betonowe;j
lub bez. Lawy betonowe wykonywaé nalezy w deskowaniu, z rgeznym rozscieleniem,
wyréwnaniem 1 ubiciem mieszanki betonowe. Lawy nalezy pielggnowaé przez polewanie
woda.

Krawgzniki nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedtug osi podanych punktéw wysokosciowych.
Spoiny wypetni¢ zaprawa cementowa. Zewngtrzne Sciany kraweznika zasypac ziemia, ktora
nalezy ubic.

Krawegzniki obramowujace jezdni¢ powinny by¢ ustawiane na tawach betonowych z oporem,
wykonanych w szalowaniu. Rz¢gdne wykonanych law powinny by¢ zgodne z niweleta 1 beda
sprawdzane geodezyjnie co okoto 50m, odchylenie od rzednych projektowanych nie moze by¢
wigksze niz 2 cm.

Wykonawca przedstawi do akceptacji probki kraweznikow od proponowanych dostawcow.
Profil podtuzny gornej powierzchni powinien by¢ zgodny z niweleta drogi 1 bedzie sprawdzany
trzymetrowa lata brukarska Przeswit pomig¢dzy tata a gorna powierzchnia kraweznika nie moze
by¢ wigkszy niz 1 cm.

Obrzeza betonowe ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowe;j

Obrzeza betonowe nalezy ustawiaé 1 wyregulowaé wedlug osi podanych punktow
wysokosciowych. Spoiny wypehlic¢ piaskiem lub zaprawa cementowa. Zewngtrzne $ciany
obrzezy zasypac ziemia, ktora nalezy ubié.

5.1.8. Remonty czqstkowe chodnikow i kraweinikow

Remont chodnika nalezy wykonaé sposobem rgcznym poprzez utozenie ptytek na uprzednio
przygotowanym podlozu z podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej. Plyty nalezy ubi¢
rgcznie, spoiny wypeli¢ piaskiem lub zaprawa cementowa. Nawierzchni¢ o spoinach
wypelionych zaprawa pielggnowac przez posypanie piaskiem i polewanie woda.

Krawezniki rozebra¢ poprzez wytamanie r¢czne oraz osadzi¢ nowe krawezniki.

5.1.9. Plyty drogowe Zelbetowe pelne

Nawierzchnia z ptyt zelbetowych wykonana w uktadzie ptatowym.

Ukladanie nawierzchni z plyt Zelbetowych na uprzednio przygotowanym podiozu moze sig
odbywac bezposrednio ze $rodkoéw transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomoca
zurawi samochodowych lub samojezdnych.
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5.2. Warunki szczegolowe realizacji robot
5.2.1. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej

Rozebrang zgodnie z ST-02 nawierzchnig¢ bitumiczna nalezy odtworzy¢ na szerokosci 2 m.
Po zasypaniu wykopdw i1 uzyskaniu wskaznika zaggszczenia I 21,0, przystapi¢ do odtworzenia
nawierzchni, o nastgpujacej konstrukc;ji:

- Grunt stabilizowany cementem o gr. 15 cm o Rm=2,5 Mpa, stabilizowanego
mechanicznie do I >1,00 (na szeroko$ci wykopu)

- Podbudowa pomocnicza o grubosci 20 cm z thucznia kamiennego - mieszanki 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie (warstwa podbudowy powinna by¢ zageszczona az do
uzyskania modulu wtornego odksztalcenia w wysokosci 170 MPa. (na szerokosci
wykopu)

- Wzmocnienie podloza geosiatka z wtokna szklanego o wytrzymatosci 80 kN/m

- Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm o grubo$ci 7 cm

- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8 mm o grubosci 5 cm.

Przed przystapieniem do uktadania nawierzchni, kolejne warstwy nalezy skropi¢ emulsja
kationowa. Przy ukladaniu warstwy wiazacej 1 $cieralnej zwroci¢ uwage na zachowanie
odpowiedniego spadku podtuznego i poprzecznego.

5.2.2. Odwworzenie nawierzchni gruntowych

W miejscach, w ktorych uszkodzono istniejace nawierzchnie gruntowe, wykonac¢ ich naprawe
poprzez profilowanie, wyréwnanie 1 zaggszczenie nawierzchni. Warstwy nawierzchni
gruntowej nalezy odtworzy¢ przy uzyciu materialu o sktadzie zblizonym do poprzednio
usunig¢tych. Przy zasypywaniu kanatoéw uzyskac¢ wskaznik zaggszczenia I >0,98.

5.2.3. Krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie 7 betonu C12/15.

Utozy¢ krawezniki betonowe (material z odzysku 50%, material nowy 50%) o wymiarach
15x30cm. Kraweznik ulozy¢ na tawie z betonu C12/15 o gr. 10cm i podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 5 cm. Spoiny wypetni¢ zaprawa cementowa.

5.2.4. Odtworzenie nawierzchni z plyt betonowych chodnikowych 35x35x5cm

W miejscach, w ktéorych wykonano rozbidrke nawierzchni z ptyt nalezy wykona¢ nowa
nawierzchnig, wykorzystujac cz¢§ciowo materiat z odzysku (50%).

Nawierzchni¢ wykona¢ w nastepujacy sposob:
- wykona¢ warstwe odsaczajaca w korycie wraz z zaggszczeniem do grubosci
warstwy po zaggszczeniu do 10 cm
- ulozy¢ kostke betonowa o gr. Scm (material z odzysku 50%, material nowy 50%) na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. Spoiny wypethi¢ zaprawa cementowa.

5.2.5. Odtworzenie obrzeiy betonowych 8x30cm

Utozy¢ obrzeza betonowe (material z odzysku 50%, material nowy 50%) o wymiarach
8x30cm, na podsypce cementowo-piaskowe;.

Zad. 2.5 - Budowa separatoréw na kolektorach deszczowych w ul. Ogrodowej, przebudowa i remont
zbiornika retencyjnego wod deszczowych, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 11
ST-06 —Roboty drogowe

5.2.6. Odtworzenie nawierzchni z plyt drogowych Zelbetowych petnych

Piyty Zelbetowe nalezy uktada¢ tak, aby cala swoja powierzchnia przylegaly do podioza. Po
zageszezaniu  podtoza, ulozy¢ plyty betonowe, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
wykorzystujac w miar¢ mozliwosci material z odzysku.

5.2.7. Odtworzenie terenow zielonych

Miejsca, w ktorych zostana wykonane wykopy nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed podjgcia
robdt. Naprawg wykonaé poprzez zasypanie wykopu nastgpnie wyrdwnanie i zaggszczenie
podiloza wraz z obsianiem trawa. Przy zasypywaniu kanatéw uzyska¢ wskaznik zageszczenia
I >0,96.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00. Zasadnicze badania kontrolne opisano
w poszczegbdlnych rozdziatach niniejszej specyfikacji.

6.1. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji
Technicznej, musza posiada¢ §wiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robdt ze Specyfikacja
Techniczna 1 poleceniami Inzyniera. Kontroli jako$ci podlega wykonanie:

koryta drogowego,

podbudowy,

nawierzchni drog i chodnikow

liniowosci 1 prawidlowosci ustawienia kraweznikoéw 1 obrzezy,

profili podtuznych i poprzecznych drog i chodnikéw ,

Kazda nastgpna warstwa moze by¢ wykonana po zaakceptowaniu przez Inzyniera wykonania
warstwy poprzedniej.

Akceptacja bedzie nastgpowaé po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentow
dotyczacych materiatow oraz wynikow pomiarow geodezyjnych i laboratoryjnych dot.
zageszezenia gruntu.

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja
Projektowa.

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm
ubijaka o cigzarze 25 kg na poszczeg6lne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie
kostek nie powinno by¢ dostrzegalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST-00 :Wymagania ogolne”.

Jednostkami obmiaru s jednostki wymienione ponizej:

e m’ nawierzchni utwardzonej na podstawie pomiaru w terenie

e mb kraweznika betonowego, obrzeza betonowego, na podstawie pomiaru w terenie
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.

Odbiorowi podlega wykonanie: koryt, taw podkraweznikowych 1 kraweznikow, nawierzchni
drog i chodnikow.

Odbidr robodt zanikajacych nalezy zglasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
nie powodowac przestoju w realizacji robot.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano Montazowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00-Wymagania ogélne.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres roboét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platnos$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robdt, w oparciu o wyniki
pomiardw.

9.2.  Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegolnione i opisane w p. 1.3.2. beda
uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie rob6t budowlanych podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa do wykonania robot sa nastgpujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawa do wykonania robot sa nastepujace elementy dokumentacji projektowe;:
- Przedmiar Robdt
- Projekt Budowlany rysunki.
- Projekt Wykonawczy rysunki.
- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy
Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy Tytul normy

europejskiej i migdzynarodowej

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe.
Podzial, nazwy, okre$lenia.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
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PN-84/5-96023

Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z
thucznia kamiennego.

PN-S-96012:1997

Drogi samochodowe. Podbudowa 1 ulepszone podtoze
z gruntu stabilizowanego cementem. Wymagania i
badania.

PN-S-96013:1997

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania.

PN-S-96014:1997

Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnig ulepszona.
Wymagania i badania.

PN-EN-13108-1

Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Nawierzchnie
asfaltowe. Wymagania.

PN-57/S-06100

Zmiany BI 2/72 poz. 14.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki
kamiennej. Warunki techniczne

PN-57/S-06101

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca.
Warunki techniczne

PN-58/S-96026

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki
kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

PN-EN 1436:2000

1 zmiana

PN-EN 1436:2000/A1
z kwietnia 2005

Materiaty do poziomego oznakowania drog.
Wymagania dotyczace poziomych oznakowan drog.

PN-EN 206-1:2003

Beton. Czgs$¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja 1
zgodno$¢.

PN-63/B-06251

Zmiany BI 6/67 poz. 87

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne.

PN-EN 12620:2004

Kruszywa do betonu

PN-EN-1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2002
EN 197-1:2000

Cement — cz¢$¢ 1: Skiad, wymagania 1 kryteria
zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.

PN-B-11213:1997

Materialy kamienne. Elementy kamienne, krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe..

PN-60-/B-11100

Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-60-/B-11104

Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-EN 1338:2005

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1339:2005

Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1340:2004

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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PN-EN 1342:2003

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do
zewngtrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i
metody badan.

PN-EN 1343:2003

Krawezniki z kamienia naturalnego do zewngtrznych

nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan.

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych
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