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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-09

WZNOSZENIE OGRODZEN
(45342000-6)

Nazwy 1 kody robot okreslono wedtug kodu numerycznego stownika gléwnego Wspolnego
Stownika Zaméwien (CPV)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru ogrodzenia w ramach Kontraktu p.n. ,,Ogrodzenie
terenu zbiornika retencyjnego wod deszczowych w ul. Zielnej w Barlinku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Specyfikacja obejmuje wykonanie:
ogrodzenia wraz z jedna brama wjazdowa i furtka.

1.3.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbgdne sa nastgpujace roboty
tymczasowe:

- roboty przygotowawcze i pomocnicze,
- montaz i demontaz szalunkéw (np. przy wykonaniu elementoéw betonowych)
- zabezpieczenie robot,
- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych
- prace rozbidrkowe istniejacego ogrodzenia
oraz prace towarzyszace:
- wytyczenia geodezyjne,
- wykonanie wykopdéw pod ogrodzenie,
- zasypanie wykopOw wraz z zaggszczeniem,
- rozplantowanie ziemi z wykopow pod ogrodzenie,

- wykonanie fundamentow pod stupki,
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- osadzenie stupkoéw w betonie,
- przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST-00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z
Dokumentacja Projektowa ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa;

e brama wjazdowa dwuskrzydtowa otwierana r¢cznie, o rozstawie w osiach stupkéw 4,10 rn -
Iszt.

e siatka pleciona ocynkowana o oczkach 5x5 c¢cm ;z drutu gr. 2,8 mm; wys. 3,0 m

e kapturek z mrozoodpornego tworzywa sztucznego zabezpieczajacy stupek przed czynnikami
atmosferycznymi

e Dbeton B15

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatléw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzgtu sprawnego oraz takiego, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako§¢ wykonywanych Robot.
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4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 whasciwosci przewozonych towarow.

Materiaty przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. zaakceptowanymi przez
InZyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow mchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Magazynowania materiatow nalezy dokonywac pod zadaszeniem. Nie jest konieczne
pomieszczenie zamknigte.

Mieszanki betonowej nie magazynuje sig.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
1 dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowg, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu

5.1 .1. Roboty ziemne

Roboty ziemne bgda prowadzone zgodnie z wytycznymi podanymi w ST-02 Roboty ziemne i
odwodnienie.

Wykopy pod fundamenty stupkéw oraz murkéw oporowych nalezy wykonaé recznie jako
wykop wasko przestrzenny, nieumocniony badZz umocniony w zaleznosci od warunkéw
gruntowych, wymiar wykopu nalezy dostosowa¢ do wymiaru fundamentu. Urobek z
wykopow rozplantowac na terenie budowy.

5.2. Opis ogdlny

Przed przystapieniem do wykonania dotow pod stupki nalezy wytyczy¢ lini¢ ogrodzenia
zgodnie z dokumentacja projektowa 1 znaczy¢ w terenie rozstaw stupkow: naroznych,
bramowych, na zatamaniach ogrodzenia oraz stupkéw posrednich. Nalezy sprawdzi¢ rowniez
rozmieszczenie gniazd w murach oporowych. W w/w kolejnosci nalezy wykona¢ doty pod
stupki przy uzyciu sprzgtu wymienionego w pkt.3 i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Wymiary dotéow pod stupki powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
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Stupki metalowe osadzone bgda w betonie utlozonym w dotku. Stupek nalezy wstawié¢
w gotowy wykop 1 napetni¢ otwor mieszanka betonowa. Do czasu stwardnienia betonu stupek
nalezy podeprze¢. Podobnie postapi¢ przy osadzaniu stupkdéw w gniazdach.

Stupki powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki znajdowac si¢ na
wysokosci okreslonej w projekcie.

Przed betonowaniem fundamentéw bram wykona¢ nalezy ich zbrojenie.

Stalowe elementy, ktore nie sa ocynkowane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
dwukrotne malowanie farba miniowa.

Po wykonaniu powyzszych prac calo$¢ ogrodzenia nalezy malowa¢ farbami ftalowymi
ogolnego stosowania (1 x farba podktadowa, 2 x farba nawierzchniowa.

Elementy malowane nalezy przygotowac poprzez oczyszczenie powierzchni stalowej do
stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1 i wymaganiami producenta farb. Powierzchnia powinna
by¢ sucha, pozbawiona soli, thuszczu i1 kurzu.

Farby naktada¢ metoda natrysku bezpowietrznego lub pedzlem.
W trakcie malowania nalezy przestrzega¢ warunkéw w zakresie BHP oraz wytycznych
producenta farb.

Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej wysokosci 3,00 m.

Na odcinku C-E wykona¢ nalezy ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej PVC
o grubosci drutu 2,8mm o oczkach 5x5cm mocowanej na drutach powlekanych PCV o
grubosci ¥3,8mm pomigdzy stupkami systemowymi 6x4cm o gr $cianki 3mm zakonczone
zaslepka z PCV.

Ochrona antykorozyjna: siatka i stupki sa zabezpieczone antykorozyjnie powtoka cynkowa
przez proces cynkowania ogniowego, $cisle wg norm: EN-ISO 1491 1 DIN 50976 tZnO, oraz
poliestrowy lakier proszkowy nakladany metoda elektrostatyczna, a takze kapturek z
mrozoodpornego tworzywa sztucznego zabezpieczajacy stupek przed czynnikami
atmosferycznymi.

Fundamenty stupkow 40x40x80cm. W fundamentach zabetonowac¢ stupki stalowe
ogrodzenia.

Beton BI15.

Powierzchnie betonowe stykajace sig z gruntem zaizolowaé dwukrotnie Dysperbitem.
Ogrodzenie bez podmurowki.

Rozbiorki

Prace rozbidrkowe polegaja na demontazu istniejacego ogrodzenia:
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- z siatki le$nej ze stupkami betonowymi, o wysokosci siatki 1,50m na odcinku okoto
141mb,

- bramy wjazdowej dwuskrzydtowej o szerokosci 4,0m 1 wysoko$ci 2,0m 1szt.

Dane zestawcze nowych ogrodzen

Ogrodzenie betonowe

- dlugos¢ -112,01 m
- wysokos$¢ ogrodzenia - 2,00 m
- rozstaw przeset w osiach - 1,62-2,05m

Ogrodzenie z siatki

- dlugos¢ -39,47 m

- wysokos$¢ ogrodzenia - 3,0m

- rozstaw przgset w osiach -1,7do 2,6 m
- brama przesuwna samono$na w osiach  -4,10 m
UWAGI KONCOWE

»  Zakres dostaw i ustug uscisli¢ z wybranym producentem.
*  Wykonawca elementéw ogrodzenia zobowiazany jest sprawdzi¢ wszystkie wymiary

W naturze.

* W przypadku wyboru przez wykonawce dostawcy elementéw ogrodzenia niewskazanego w
projekcie nalezy uzyskaé zgodg projektanta oraz uzgodni¢ wytyczne montazu i
fundamentowania ogrodzenia,

* W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne lub stwierdzenia
roznic pomigdzy rzednymi faktycznymi i przewidywanymi istniejacego uzbrojenia wezwac
nadzor autorski.

* W wypadkach watpliwych wezwaé nadzor autorski.

*  Wykonawca powinien przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacj¢ powykonawcza z
naniesionymi zmianami, ktéore wynikly w czasie realizacji ze szczegdlnym uwzglednieniem
uzbrojenia podziemnego.

»  Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej nalezy uja¢ zgodnie z zapisem w ST-00
Wymagania ogdlne

* Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, a stosowane materialu musza miec atesty, certyfikaty zgodnosci i §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

*  Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przy staltym nadzorze osoby z uprawnieniami
budowlanymi.

*  Calosc¢ robot wykona¢ pod fachowym nadzorem zgodnie z ,,Warunkami Wykonawstwa i
Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych” cz. Il oraz obowiazujacymi przepisami BHP.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST -00 Wymagania ogolne.

Sprawdzeniu jako$ci robot przy ogrodzeniu podlegaja wszystkie fazy i procesy
technologiczne w trakcie ich prowadzenia.

W trakcie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonac¢ kontroli zwracajac
szczegblna uwagg na:

- prawidlowos$¢ wytyczenia ogrodzenia w terenie

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia stupkow

- prawidlowos¢ wykonania muréw oporowych i rozmieszczenia oraz parametrow
wymiarowych gniazd

- prawidlowos$¢ wykonania wykopow pod stupki i cokot

- prawidlowo$¢ wykonania i utozenia zbrojenia fundamentow bram i furtki

- prawidlowos¢ wykonania prac betoniarskich

- prawidlowo$¢ wykonania dylatacji z folii

- prawidlowo$¢ montazu paneli oraz skrzydel bram 1 furki

- prawidlowos¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

- prawidlowo$¢ wykonania malowania ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogoélne.
Jednostkami obmiaru sa jednostki wymienione w Przedmiarze Robot.

Jednostka obmiarowa jest:

. 2
- ogrodzenie - m
- brama- 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejgcia podano w ST-00 Wymagania ogodlne.
Odbiorowi podlega wykonanie ogrodzenia wraz z bramami i furtka.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano Montazowych.

8.1 Odbior elementow i akcesoriow.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie o
jakosci (atesty).

Wszelkie materialy dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu
ijego wymiarow.
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8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacym zakryciu podlegaja:
- wykonanie dotéw pod stupki i cokoty

- wykonanie zbrojenia fundamentoéw
- wykonanie fundamentow z betonu ,,na mokro”

8.3 Odbior koncowy

Po wykonaniu ogrodzenia nalezy dokona¢ odbioru prac szczeg6lnie pod katem:
- zgodnosci wykonania ogrodzenia z dokumentacja techniczna
- zachowania dopuszczalnych odchytek wymiarow
- poprawnosci ustawienia stupkoéw

- prawidlowosci zamontowania paneli
- poprawnosci zalozenia bram i furtki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00-Wymagania ogdlne.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Platnosé¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

Cena jednostkowa robot niniejszej specyfikacji obejmuje:
* prace towarzyszace i roboty tymczasowe opisane w pkt.1.3.2. niniejszej ST
*  koszt zakupu materiatu i transport na miejsce wbudowania
* niezbgdne badania i pomiary

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbe¢dne do kompletnego wykonania robot
objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegolnione i opisane w p. 1.3.2. beda
uwzglednione w cenach jednostkowych, za wykonanie rob6t niniejszej specyfikacji, jak zapisano
powyzej.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Numer normy polskiej i odpowiadajace;j

jej normy europejskiej i
migdzynarodowej

Tytul normy

PN-63/B-0625 1
Zmiany [ Bl 6/67 poz. 87

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-BN 206-1 :2003

Beton. Cze$¢ 1: wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

PN-70/H-9705 1

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa 1 zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne

PN-70/H-97 052

Zastapiona czg$ciowo przez
PN-ISO 8501-1:1996w

zakresie przygotowania powierzchni
stalowych Zmiany 1 6/84 poz. 37

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni
stali i zeliwa do malowania

PN-841H-97080.05

Ochrona czasowa. Oczyszczanie.

PN-ISO 3443-1:1994
IDT ISO 3443-1:1979
Errata KNN 6/95 Ip. 4.
PN-B-0605 0:1999
PN-67/M-8 0026
PN-C-8 1607:1998

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslania.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne Druty
okragle ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia
Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowane

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych, Przepisy BHP
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