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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02

ROBOTY ROZBIORKOWE (45111300-1)

Nazwy i kody robot wedlug kodu numerycznego stownika gtdéwnego Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV)

Grupa robot — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

Kategoria robot — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
w tym:
45111300-1 — roboty rozbidrkowe,
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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot budowlanych w zakresie burzenia (rozbidrek i usuwanie gruzu), ktore zostana
wykonane w ramach zaméwienia pn.: ,,BUDOWA SEPARATOROW NR 7 i 8 NA
KOLEKTORACH DESZCZOWYCH W ul. OGRODOWEJ, PRZEBUDOWA
I REMONT ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD DESZCZOWYCH,
PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ul. ZIELONEJ W BARLINKU”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST
1.3.1. Roboty podstawowe.

Zakres robot obejmuje roboty rozbiorkowe nawierzchni drogowych 1 usunigcie grobli
dzielacej zbiornik na 2 komory poprzez wywiezienie gruntu i usunigcie istniejacych ptyt
betonowych umacniajacych dno i skarpy zbiornika.

1.3.2. Wpyszczegdlnienie i opis prac towargyszqcych i robot tymczasowych.

Do wykonania robdt budowlanych podstawowych niezbedne sa nastgpujace roboty
tymczasowe:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- oczyszczenie demontowanych elementow,

- przecinanie zbrojenia elementdw rozbidrkowych,

- przecinanie elementéw metalowych wraz z obstuga sprzgtu do przecinania,

- transport wewngtrzny materiatow z rozbiorki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow,

- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow z rozbiorki,
- ciecie granic rozbidrki nawierzchni asfaltowej,

- skladowanie na poboczu materiatéw z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy,

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych,
oraz prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie,

- zaladunek i transport materiatow z rozbiorki i gruzu na miejsce sktadowania
(wybranym przez Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania,

- oplaty za sktadowanie gruzu na wysypisku,

- zabezpieczenie odcigtych koncowek istniejacych instalacji przed zanieczyszczeniem,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

Zad. 2.5 - Budowa separatoréw na kolektorach deszczowych w ul. Ogrodowej, przebudowa i remont
zbiornika retencyjnego wod deszczowych, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych 4
ST-02 Roboty rozbiérkowe

normami i okre$leniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00-Wymagania ogdlne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami InZyniera.

Materiaty rozbiérkowe, nienadajace si¢ do wykorzystania Wykonawca odwiezie na odktad
w miejsce pozyskane przez Wykonawcg.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
Inzynierowi 1 uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe¢ w
zakresie odbioru materiatow rozbidrkowych z odbiorca, na czas trwania kontraktu.

2. MATERIALY.
Materiaty nie wystgpuja.
3. SPRZET WYKONAWCY.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00-Wymagania ogolne.
Sprzgt budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wymaganiom
zawartym w Programie robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Zgodnie z technologia zatozona do wykonania rob6t rozbidrkowych 1 wycinek proponuje si¢
uzy¢ nastgpujacego sprzgtu:

dzwig

zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy

elektrownia polowa

miot

spycharka

pita do cigcia asfaltu

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00- Wymagania ogolne. Zgodnie z technologia
zatozona do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

samochdd skrzyniowy

ciagnik kotowy

przyczepa dtuzycowa

przyczepa skrzyniowa

WYKONANIE ROBOT

4

5.1.  Ogoélne warunki wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00- Wymagania ogdlne.
Wymagania dotyczace wykonania robot sa nastgpujace:
- roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych,
przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym,
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- zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

- nie mozna prowadzi¢ rozbidrki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku
poziomach,

- przed przystagpieniem do robot rozbiorkowych nalezy odlaczy¢ instalacje
elektryczna, wodociagowa 1 inne,

- nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddéw $niegu oraz silnych wiatrow,

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji,

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

5.1.1. Rozbiorka nawierzchni 7 kostki kamiennej, brukowca, kostki betonowej, plytek
chodnikowych, kraweznikow i obrzezy.

Nawierzchnie z kostki kamiennej lub betonowej, brukowca rozebra¢ poprzez wylamanie
reczne lub mechaniczne. Kostke lub kamien nalezy przesortowac i odrzuci¢ na pobocze oraz
utozy¢ w stosy. Podsypke nalezy zebraé, a gruz odrzuci¢ na pobocze i ulozy¢ w stosy. Gruz
wywiez¢, a materiat nadajacy si¢ do ponownego wbudowania wykorzysta¢ przy odtworzeniu
nawierzchni.

Krawezniki, obrzeza nalezy odkopaé, wyja¢ 1 oczyscié¢, podsypke zerwac a gruz odrzuci¢ na
pobocze i utozy¢ w stosy. Gruz wywiez¢, a material nadajacy si¢ do ponownego wbudowania
wykorzysta¢ przy odtworzeniu kraweznikéw lub obrzezy.

Lawy spod kraweznikéw wylamac¢ rgcznie lub mechanicznie, gruz odrzuci¢ na pobocze i
utozy¢ w stosy 1 wywiez¢.

Ptytki chodnikowe nalezy wyja¢ i oczysci¢, podsypke zebra¢ a gruz odrzuci¢ na pobocze i
utozy¢ w stosy. Gruz wywiez¢, a material nadajacy si¢ do ponownego wbudowania
wykorzysta¢ przy odtworzeniu chodnikéw

5.1.2. Rozbiorka nawierzchni 7 mas mineralno-bitumicznych i betonowych.

Podbudowy i nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych i betonowych rozbiera¢ poprzez
mechaniczne lub reczne wylamanie nawierzchni. Granice rozbidrki nawierzchni asfaltowych
nalezy oznaczy¢ i naciaé pila do asfaltu. Materiat z rozbiorki nalezy odrzuci¢ na pobocze i
utozy¢ w stosy lub pryzmy.

Gruz wywiez¢, a materiat nadajacy si¢ do ponownego wbudowania (po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera) wykorzysta¢ przy odtworzeniu nawierzchni.

5.2. Warunki szczegotowe realizacji robot

Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy wykonac¢ roboty rozbidrkowe istniejacych
nawierzchni utwardzonych w rejonie, ktorych planuje si¢ prowadzi¢ sie¢ kanalizacji.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robdt ziemnych
i wykonania sieci. Rozbiorki nawierzchni wykonywaé na szeroko$ci wykopu powigkszone;j
015 cm z kazdej strony. Material pochodzacy z rozbiorki nadajacy sie¢ do odtworzenia
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nawierzchni nalezy ztozy¢ obok wykopu, gruz budowlany odwiez¢ na odkltad w miejsce
pozyskane przez Wykonawcg.

5.2.1. Rozbiorka nawierzchni bitumicznej

Roboty rozbidrkowe nawierzchni bitumicznej nalezy wykona¢ na trasie planowanych sieci
kanalizacji. Rozbiorki nalezy wykona¢ na szerokosci wykopu, zgodnie z ST-03, powigkszonej
o 15 cm z kazdej strony.
Nalezy rozebra¢ jezdnig asfaltowa o nastepujacej konstrukcji:

e warstwg Scieralng z BA 0/12,8 mm o grubosci 5 cm,

e warstwa wigzaca z BA 0/16 mm o grubos$ci 7 cm,

e podbudowa pomocnicza z thucznia tamanego o frakcji 0/31,5 mm o grubosci 20 cm,
e grunt stabilizowany cementem o grubosci 12 cm o Rm=2 Mpa,

e geosiatka z widkna szklanego o wytrzymatosci 80 kN/m.

Przed wykonaniem rozbiorki, nawierzchnig nacia¢ na wymaganej dtugosci.
Gruz budowlany odwiez¢ na odktad w miejsce pozyskane przez Wykonawce.

5.2.2. Frezowanie warstwy Scieralnej

W miejscach, gdzie sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w odlegto$ci wigkszej niz
1,0 m od krawedzi jezdni, nalezy wykona¢ dodatkowe frezowanie warstwy S$cieralnej gr. 4
cm, na catej szerokosci jezdni.

Gruz budowlany odwiez¢ na odktad w miejsce pozyskane przez Wykonawce.

5.2.3. Rozbiorka kraweznikow betonowych na tawie betonowe;j.

Nalezy rozebra¢ krawegzniki betonowe 15x30cm ulozone na tawie betonowe;.
Gruz budowlany odwiez¢ na odktad w miejsce pozyskane przez Wykonawce.

5.2.4. Rozbiorka nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr.8cm.

Nalezy rozebra¢ nawierzchni¢ chodnikow z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

Kostke betonowa nadajaca si¢ do ponownego wbudowania (tacznie okoto 50%) nalezy ztozy¢
obok wykopu. Gruz budowlany odwiez¢ na odktad w miejsce pozyskane przez Wykonawce.

5.2.5. Rozbiorka nawierzchni zjazdow z kostki betonowej gr.8cm na podbudowie 7 ttucznia.

Nalezy rozebra¢ nawierzchni¢ zjazdéw z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podbudowie z
thucznia kamiennego do grubosci 20 cm.

Kostke betonowa nadajaca si¢ do ponownego wbudowania (tacznie okoto 50%) nalezy ztozy¢
obok wykopu. Gruz budowlany odwiez¢ na odktad w miejsce pozyskane przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST-00- Wymagania ogolne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00-Wymagania ogdlne”.

Zad. 2.5 - Budowa separatoréw na kolektorach deszczowych w ul. Ogrodowej, przebudowa i remont
zbiornika retencyjnego wod deszczowych, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych 7
ST-02 Roboty rozbiérkowe

Jednostka obmiaru jest:

e mb rozbidrki kraweznika betonowego, obrzeza betonowego,

e m’ rozbidrki nawierzchni utwardzonej, na podstawie pomiaru w terenie

o kpl rozbidrki wyposazenia technologicznego, na podstawie pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00-Wymagania ogolne.
Odbiorowi podlega wykonanie demontazu nawierzchni przewidzianego do rozbiorki na trasie
kazdego z obiektow sanitarnych.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00-Wymagania ogodlne.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1 ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow.

9.2.  Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe wyszczegolnione i opisane w p. 1.3.2.
beda uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie robdt budowlanych
podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa do wykonania rob6t sa nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawa do wykonania rob6t sa nastepujace elementy dokumentacji projektowe;:
- Przedmiar Robot — wg wskazania w kolumnie nr 3.
- Projekt Budowlany.
- Projekt Wykonawczy.
- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
10.2. Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy Tytul normy
europejskiej i miedzynarodowej

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbidrkowych.
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