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Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 10106 dla Arnold Drynkorn

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ- BARLINEK - UL. ZIELNA
1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WL-1
1.1 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu - mechanicznie m?2
d.1./0802-06
1
(24.5-3.5)*7.0 m?2 147.00
3.5*3.5 m?2 12.25
(238-6*3.5)*7.0 m?2 1519.00
3.5*3.56 m?2 73.50
RAZEM 1751.75
2/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda m?2
d.1./0109-02
1
1751.75 m?2 1751.75
RAZEM 1751.75
3/KNNR 6 Warstwa betonu B35 o gr. 22cm m?2
d.1./0109-03
1|analogia
1751.75 m?2 1751.75
RAZEM 1751.75
4/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie m?2
d.1./0801-02
1
(6.5-1*4.0)*2.05 m?2 5.13
4.0*4.0 m?2 16.00
24.0*1.85 m?2 44.40
(24.0-3.5)*1.85 m?2 37.93
3.5*3.5 m?2 12.25
(12.0-1.7-0.6)*1.5 m?2 14.55
RAZEM 130.26
5/KNNR 6 Rozebranie warstwy wigzgcej gr 13cm z betonu asfaltowego AC16W m?2
d.1./0802-06
1|analogia
130.26 m?2 130.26
RAZEM 130.26
6|KNNR 6 Rozebranie warstwy $cieralnej gr. 5cm z betonu asfaltowego AC11S m?2
d.1.|0802-04
1|analogia
130.26 m?2 130.26
RAZEM 130.26
7/KNNR 6 Wzmocnienie podioza przez stabilizowanie wapnem w ilosci 15 kg/m2, warst-  |m?
d.1./0111-03 wa gr.10 cm
1
130.26 m?2 130.26
RAZEM 130.26
8/KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z thucznia 0-63mm gr. 20 cm na szeroko$ci  |m?2
d.1./0113-02 wykopow
1|analogia
130.26 m?2 130.26
RAZEM 130.26
9/KNNR 6 Warstwa wigzgca gr. 13cm z betonu asfaltowego AC16W m?2
d.1./0308-03
1
130.26 m?2 130.26
RAZEM 130.26
10 Frezowanie istniejgcej nawierzchni na catej szeroko$ci jezdni m?2
d.1.|kalk. wtasna
1
(69.5*7.0)-(9.5*2.05+48.0*1.85+12*1.2) m?2 363.83
RAZEM 363.83
11/KNNR 6 Warstwa $cieralna o grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC11S na catej sze- |m?2
d.1./0309-02 rokosci drogi
1
69.5*7.0 m?2 486.50
RAZEM 486.50
12|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsyp- |m?2
d.1./0805-08 ce cementowo-piaskowej
1
3.0*2.05 m?2 6.15
(24+(33-3*3.5))*1.85 m?2 86.03
3.53.5"3 m?2 36.75
RAZEM 128.93
13|KSNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce cementowo- |m?2
d.1./0503-03 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1
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128.93 m?2 128.93
RAZEM 128.93
14/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1./0101-02
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
15/KNR 4-04 Odwéz gruzu z rozbioérki na wysypisko wraz z utylizacjg odl.5km m3
d.1./1103-01
1
130.26*0.38*1.4 m3 69.30
RAZEM 69.30
16|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodami samowytadowczymi do 5t na |m3
d.1./1103-04 odlegtosé 1 km z mechanicznym wytadunkiem
1
69.30 m3 69.30
RAZEM 69.30
17|KNR 4-04 Doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km transportu gruzu samochodami sa- |m3
d.1./1103-05 mowytadowczymi do 5 t
1 Krotnos¢ = 4
69.30 m3 69.30
RAZEM 69.30
1.2 Roboty ziemne
Przy bilansie mas ziemnych zatozono
urobek z odwozem na 1 km - 90%
urobek na odktad - 10%
w tym:
80% - roboty mechaniczne
20% - roboty reczne
18/KNNR 1 Wykop waskoprzestrzenny wyk. mechanicznie z odwozem urobku na tymcza- |m3
d.1./0202-08 sowe sktadowisko odl.1 km
2
rura GRP (48.5-2%4.0-2%3.5-7.9-3.44)*2.05*2.0 90.86
DN1200
Dz1,bz2 4.04.0%(2.33+2.13) 71.36
D1,D2 3.5*3.5%(2.06+2.17) 51.82
SEP7 7.9%4.96*3.0 117.55
K2 3.44*2.3*2.98 23.58
rura GRP (371.5-12*3.5-2.0)*1.85*3.1 1878.21
DN1000
D3,D5,D6, |3.5*3.5%(2.3+2.57+2.66+3.18+3.21+3.18+3.43+2.81+3.09+3.43+3.51+3.66) 453.62
D6.1,D7,D8,
D9,D10,D11,
D12,D13,
D15
D16 4.0*4.0*5.2 83.20
rura betono- |(12.0-1.72-1.75)*1.5*2.1 26.87
wa DN600
Dz4 3.5*3.5*2.05 2511
A (obliczenia pomocnicze) ========
2822.18
- urobek z odwozem na 1 km
2822.18*90% m3 2539.96
- urobek na odktad
2822.18*10% m3 282.22
2539.96*80% m3 2031.97
RAZEM 4854.15
19/KNNR 1 Wykop waskoprzestrzenny wyk. recznie z odwozem urobku na tymczasowe m3
d.1./0301-02 sktadowisko odl.1 km
2
2539.96*20% m3 507.99
RAZEM 507.99
20|/KNNR 1 Wykop waskoprzestrzenny wyk. mechanicznie na odktad m3
d.1./0210-03
2
282.22*80% m3 225.78
RAZEM 225.78
21|KNNR 1 Wykop waskoprzestrzenny wyk. recznie na odktad m3
d.1./0301-02
2
282.22*20% m3 56.44
RAZEM 56.44
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22/KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi  |m?2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
2 m; grunt kat. IlI-IV
2*22.16*2.0 m?2 88.64
2*8.5*2.1 m?2 35.70
RAZEM 124.34
23|/KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1.]0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
2 grunt kat. I-IV
2*327.5*3.1 m?2 2030.50
RAZEM 2030.50
24 Umocnienie wykopdw grodzicami m?2
d.1.|wycena indy-
2|widualna
4*7.9*9.0 m?2 284.40
4*3.44*9.0 m?2 123.84
4*4.0*9.0 m?2 144.00
RAZEM 552.24
25/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw balami drewnianymi na gt. do 3,0 m pod komory, |m2
d.1./0315-01 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z
2 rozbiorkg
2%(4.0+1.85)*4.46 m?2 52.18
2%(3.5+1.85)*4.23 m?2 45.26
2%(3.5+1.85)*2.05 m?2 21.94
RAZEM 119.38
26/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw balami drewnianymi na gt. do 6,0 m pod komory, |m?2
d.1./0315-02 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
2 rozbiorkg
2%(3.5+1.85)*37.03 m?2 396.22
RAZEM 396.22
27|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw ziemig z odktadu m3
d.1./0214-02
2
- podsypka z piasku gr. 20cm
(48.5-2*2.0-2%1.8-7.9-3.44)*2.05*0.2 12.12
(371.5-12%1.8-1.0)*1.85*0.2 129.09
(12.0-0.8-0.8)*1.5*0.2 3.12
A (obliczenia pomocnicze) ========
144.33
- obsypka z piasku gr. 30cm
29.56%(2.05*1.5-3.14*0.6*0.6) 57.48
348.9*(1.85*1.3-3.14%0.5*0.5) 565.22
10.4%(1.5*0.9-3.14*0.3*0.3) 11.10
B (obliczenia pomocnicze) ========
633.80
- objetos¢ rur
29.56*3.14*0.6*0.6 33.41
348.9*3.14*0.5*0.5 273.89
10.4*3.14*0.3*0.3 2.94
C (obliczenia pomocnicze) ========
310.24
- objetos¢ studni
3.14*1.0*1.0*4.46 14.00
3.14*0.6*0.6%4.23 4.78
7.9%4.96*3.0 117.55
3.44*2.3*2.98 23.58
3.14*0.6*0.6*37.03 41.86
3.14*1.0*1.0*5.2 16.33
3.14*0.6*0.6*2.05 2.32
D (obliczenia pomocnicze) ========
220.42
2822.18-(144.33+633.80+310.24+220.42) m3 1513.39
RAZEM 1513.39
28 /KNNR 1 Przywoz brakujgcej ziemi do zasypania z tymczasowego sktadowiska z odl. 1 |m3
d.1.|0206-04 km
2
1513.39-282.22 m3 1231.17
RAZEM 1231.17
29|/KNNR 1 Odwoz nadmiaru ziemi z tymczasowego sktadowiska na wysypisko $miecina |m3
d.1./0206-04 kolejne 4 km wraz z utylizacjg
2
2539.96-1231.17 m3 1308.79
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RAZEM 1308.79
30/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy-|m3
d.1./0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnos¢ = 4
1308.79 m3 1308.79
RAZEM 1308.79
31/KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.1./0605-01 do gtebokosci 4 m. (szacunkowo przyjeto 20% catej dtugosci sieci - uscisli¢ po-
2 wykonawczo)
84*2 szt. 168.00
RAZEM 168.00
32 Pompowanie wody z wykopu zestawem pompowym na dtugosci szacunkowej L m-g
d.1.|kalk. wlasna |=322,0m (uscisli¢ powykonawczo)
2
((84.0/5)*24)+50% m-g 403.70
RAZEM 403.70
1.3 Roboty montazowe
33|/KNNR 4 Podsypka z piasku grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
3
289.67 m3 289.67
RAZEM 289.67
34/KNNR 4 Obsypka z piasku grub.30 cm m3
d.1./1411-04
3
603.45 m3 603.45
RAZEM 603.45
35/KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. 1200 mm m
d.1./1306-12
3
48.5-2*2.0-2*1.2-7.9-3.44 m 30.76
RAZEM 30.76
36/KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o $r. 1000 mm m
d.1./1306-11
3
371.5-12*1.2-1.0 m 356.10
RAZEM 356.10
37|/KNNR 4 Kanaty z rury betonowych o $r. 600 mm m
d.1./1312-05
3|analogia
12.0-1.72-0.6 m 9.68
RAZEM 9.68
38|KNNR 4 Proba szczelnosci rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 1200 mm 500m -
d.1./1607-05 1 prob.
3
1 500m - 1.00
1 prob.
RAZEM 1.00
39/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1.|9914c-14 szczelnosci przewodoéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 1200 mm rézn.
3
-45 10m -45.00
rézn.
RAZEM -45.00
40/KNNR 4 Proba szczelnosci rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 1000 mm 500m -
d.1./1607-04 1 préb.
3
1 500m - 1.00
1 prob.
RAZEM 1.00
41|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1./9914c-13 szczelnosci przewodoéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 1000 mm rézn.
3
-12.85 10m -12.85
rézn.
RAZEM -12.85
42|KNNR 4 Proba szczelnosci kanatéw rurowych betonowych i zelbetowych o $r.nominal- |odc. -1
d.1./1610-07 nej 600 mm prob.
3
1 odc. -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
43|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-05 gtebok. 3m (DZ1, DZ2, D16)
3|analogia
3 stud. 3.00
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RAZEM 3.00
44|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-06 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
3
-3 [0.5m] -3.00
stud.
RAZEM -3.00
45/KNNR 4 Podtoza pod studnie DN2000mm sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
3
3*1.0 m3 3.00
RAZEM 3.00
46|KNNR 4 Podbudowa pod studnie DN2000mm z betonu C12/15 gr. 15cm m3
d.1./1430-01
3
3.0 m3 3.00
RAZEM 3.00
47 Studnia zintegrowana D1 GRP DN 1200mm z pierscieniem odcigzajgcym DN  |kpl
d.1.|wycena indy- | 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, ptytg pokrywowg na pierscien odcigzaja-
3|widualna cy DN 1200mm o wym. 2000x600x150mm oraz wtazem zeliwnym DN 600mm
klasy D400 wraz z kompletnym wyposazeniem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
48 Studnia zintegrowana D2 GRP DN 1200mm z pierscieniem odcigzajgcym DN |kpl
d.1.|wycena indy- | 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, ptytg pokrywowg na pierscien odcigzaja-
3|widualna cy DN 1200mm o wym. 2000x600x150mm oraz wiazem zeliwnym DN 600mm
klasy D400 wraz z kompletnym wyposazeniem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
49 Studnia zintegrowana D3 GRP DN 1200mm z pierscieniem odcigzajgcym DN |kpl
d.1.|wycena indy- | 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, ptytg pokrywowg na pierscien odcigzaja-
3|widualna cy DN 1200mm o wym. 2000x600x150mm oraz wtazem zeliwnym DN 600mm
klasy D400 wraz z kompletnym wyposazeniem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
50 Studnia zintegrowana D5 GRP DN 1200mm z pierscieniem odcigzajgcym DN |kpl
d.1.|wycena indy- | 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, ptytg pokrywowg na pierscien odcigzaja-
3|widualna cy DN 1200mm o wym. 2000x600x150mm oraz wiazem zeliwnym DN 600mm
klasy D400 wraz z kompletnym wyposazeniem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
51 Studnia zintegrowana D6 GRP DN 1200mm z pierécieniem odcigzajgcym DN |kpl
d.1.|wycena indy- | 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, ptytg pokrywowg na pierscien odcigzaja-
3|widualna cy DN 1200mm o wym. 2000x600x150mm oraz wtazem zeliwnym DN 600mm
klasy D400 wraz z kompletnym wyposazeniem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
52 Studnia zintegrowana D6.1 GRP DN 1200mm z pierscieniem odcigzajgcym kpl
d.1.|wycena indy- |DN 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, ptyta pokrywowa na pier$cien odcig-
3|widualna zajgcy DN 1200mm o wym. 2000x600x150mm oraz wtazem zeliwnym DN
600mm klasy D400 wraz z kompletnym wyposazeniem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
53 Studnia zintegrowana D7 GRP DN 1200mm z pierscieniem odcigzajgcym DN |kpl
d.1.|wycena indy- | 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, ptytg pokrywowg na pierscien odcigzaja-
3|widualna cy DN 1200mm o wym. 2000x600x150mm oraz wtazem zeliwnym DN 600mm
klasy D400 wraz z kompletnym wyposazeniem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
54 Studnia zintegrowana D8 GRP DN 1200mm z pierscieniem odcigzajgcym DN |kpl
d.1.|wycena indy- | 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, ptytg pokrywowg na pierscien odcigzaja-
3|widualna cy DN 1200mm o wym. 2000x600x150mm oraz wiazem zeliwnym DN 600mm
klasy D400 wraz z kompletnym wyposazeniem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
55 Studnia zintegrowana D9 GRP DN 1200mm z pierécieniem odcigzajgcym DN |kpl
d.1.|wycena indy- | 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, ptytg pokrywowg na pierscien odcigzaja-
3|widualna cy DN 1200mm o wym. 2000x600x150mm oraz wtazem zeliwnym DN 600mm
klasy D400 wraz z kompletnym wyposazeniem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
56 Studnia zintegrowana D10 GRP DN 1200mm z pierscieniem odcigzajagcym DN |kpl
d.1.|wycena indy- | 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, ptytg pokrywowg na pierscien odcigzaja-
3|widualna cy DN 1200mm o wym. 2000x600x150mm oraz wiazem zeliwnym DN 600mm
klasy D400 wraz z kompletnym wyposazeniem
1 kpl 1.00
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RAZEM 1.00
57 Studnia zintegrowana D11 GRP DN 1200mm z pierscieniem odcigzajgcym DN |kpl
d.1.|wycena indy- | 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, ptytg pokrywowg na pierscien odcigzaja-
3|widualna cy DN 1200mm o wym. 2000x600x150mm oraz wtazem zeliwnym DN 600mm
klasy D400 wraz z kompletnym wyposazeniem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
58 Studnia zintegrowana D12 GRP DN 1200mm z pierscieniem odcigzajacym DN |kpl
d.1.|wycena indy- | 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, ptytg pokrywowg na pierscien odcigzaja-
3|widualna cy DN 1200mm o wym. 2000x600x150mm oraz wiazem zeliwnym DN 600mm
klasy D400 wraz z kompletnym wyposazeniem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
59 Studnia zintegrowana D13 GRP DN 1200mm z pierscieniem odcigzajgcym DN |kpl
d.1.|wycena indy- | 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, ptytg pokrywowg na pierscien odcigzaja-
3|widualna cy DN 1200mm o wym. 2000x600x150mm oraz wtazem zeliwnym DN 600mm
klasy D400 wraz z kompletnym wyposazeniem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
60 Studnia zintegrowana D15 GRP DN 1200mm z pierscieniem odcigzajacym DN |kpl
d.1.|wycena indy- |1200mm o wym. 2000x1500x150mm, ptytg pokrywowg na pierscien odcigzaja-
3|widualna cy DN 1200mm o wym. 2000x600x150mm oraz wiazem zeliwnym DN 600mm
klasy D400 wraz z kompletnym wyposazeniem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
61 Komora K2 - podstawa studni monolitycznej o przekroju prostokata kpl
d.1.|wycena indy- | 3440mmx2300mm hw=2520mm s=180mm z kinetg wraz z przykrywg o prze-
3|widualna kroju prostokata 3800mmx2660mm h=180mm z 2 otworami DN 600m oraz
wiazem zeliwnym klasy D400 DN 600mm wraz z kompletnym wyposazeniem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
62|KNNR 4 Podtoza pod komore K2 z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
3
23 m3 2.30
RAZEM 2.30
63|KNNR 4 Podbudowa pod komore K2 z betonu C12/15 gr. 15cm m3
d.1./1430-01
3
2.3 m3 2.30
RAZEM 2.30
64 Dostawa i montaz separatora koalescencyjnego z osadnikiem i bypassem kpl
d.1.|wycena indy- |Qnom=300I/s ; Qmax=1500l/s Vos=30000dm3 o wym. 7900/4960/3000mm z
3|widualna kompletnym wyposazeniem
kpl 1.00
RAZEM 1.00
65/KNNR 4 Podioza pod separatorz materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
3
8.4 m3 8.40
RAZEM 8.40
66| KNNR 4 Podbudowa pod separator z betonu C12/15 gr. 15cm m3
d.1./1430-01
3
8.4 m3 8.40
RAZEM 8.40
67| KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |kpl.
d.1.]0409-05 wykopie o gteb. 3 m (D17istn.)
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
68 KNR 4-05I Demontaz istniejgcej studni rewizyjnej z kregdéw betonowych o $r. 1200 mmw  |kpl.
d.1./0409-03 gotowym wykopie o gteb. 3 m (DZ4)
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
69| KNNR 4 Dostawa i montaz nowej studni z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-  |stud.
d.1./1413-03 wym wykopie o gtebok. 3m (DZ4)
3
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
70/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
3
-1.0 [0.5 m] -1.00
stud.
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RAZEM -1.00
71/KNNR 4 Podtoza pod studnie DZ4 z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
3
1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
72|KNNR 4 Podbudowa pod studnie DZ4 z betonu C12/15 gr. 15cm m3
d.1.{1430-01
3
1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
73|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1.]0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
3
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
74 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
3
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
75/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1./0529-01 m
3
X kpl. 41.00
RAZEM 41.00
76/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatdéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1./0529-06 4m
3
41 kpl. 41.00
RAZEM 41.00
2 KOLIZJE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
21 Kolizja K1 - podtaczenie istn. wpustu do projektowanej kanalizacji deszczowej
77|KNNR 1 Wykop waskoprzestrzenny wyk. mechanicznie na odktad m3
d.2./0210-03
1
1.8*1.0*1.0 1.80
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.80
1.8"80% m3 1.44
RAZEM 1.44
78/KNNR 1 Wykop waskoprzestrzenny wyk. recznie na odktad m3
d.2./0301-02
1
1.8*20% m3 0.36
RAZEM 0.36
79|KNR-W 2-18 |Whpigcie istniejacego kanatu kd200mm do kanatu deszczowego kd1200mm za |kpl.
d.2./0801-07 pomoca ksztattki siodtowej i kolana dostosowanych do systemu GRP
1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR 4-04 Demontaz przewodéw wodociggowych z rur zeliwnych o $r. 100-200 mmLikwi- |m
d.2./0701-03 dacja pozostatego istniejacego odcinka kanatu kd200 poprzez odciecie i zasle-
1|analogia pienie
1 m 1.00
RAZEM 1.00
81|KNNR 1 Zasypanie wykopow ziemig z odktadu m3
d.2.|0214-02
1
1.8 m3 1.80
RAZEM 1.80
2.2 Kolizja K5 - podtaczenie istn. wpustu do projektowanej kanalizacji deszczowej
82|/KNNR 1 Wykop waskoprzestrzenny wyk. mechanicznie na odktad m3
d.2./0210-03
2
1.0*1.0*1.0 1.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.00
1.0*80% m3 0.80
RAZEM 0.80
83|KNNR 1 Wykop waskoprzestrzenny wyk. recznie na odktad m3
d.2./0301-02
2
1.0"20% m3 0.20
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RAZEM 0.20
84 [ KNR-W 2-18 |Whpigcie istniejacego kanatu kd200mm do kanatu deszczowego kd1000mm za |kpl.
d.2./0801-07 pomoca ksztattki siodtowej i kolana dostosowanych do systemu GRP
2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
85/KNR 4-04 Likwidacja pozostatego istniejgcego odcinka kanatu kd200 poprzez odcigciei |m
d.2./0701-03 zaslepienie
2|analogia
1 m 1.00
RAZEM 1.00
86|KNNR 1 Zasypanie wykopow ziemig z odktadu m3
d.2.|0214-02
2
1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
2.3 Kolizja K6 - podtaczenie istn. wpustu do projektowanej kanalizacji deszczowej
87 /KNNR 1 Wykop waskoprzestrzenny wyk. mechanicznie na odktad m3
d.2./0210-03
3
1.0*1.0*1.0 1.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.00
1.0*80% m3 0.80
RAZEM 0.80
88|KNNR 1 Wykop waskoprzestrzenny wyk. recznie na odktad m3
d.2./0301-02
3
1.0"20% m3 0.20
RAZEM 0.20
89| KNR-W 2-18 |Whpigcie istniejacego kanatu kd200mm do kanatu deszczowego kd1000mm za |kpl.
d.2./0801-07 pomoca ksztattki siodtowej i kolana dostosowanych do systemu GRP
3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
90 KNR 4-04 Likwidacja pozostatego istniejgcego odcinka kanatu kd200 poprzez odcigciei |m
d.2./0701-03 zaslepienie
3|analogia
1 m 1.00
RAZEM 1.00
91/KNNR 1 Zasypanie wykopéw ziemig z odktadu m3
d.2./0214-02
3
1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
24 Kolizja K4- pogtebienie istniejgcego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
92/KNNR 1 Wykop waskoprzestrzenny wyk. mechanicznie na odktad m3
d.2./0210-03
4
(5.5-3.4)*1.0*3.0 6.30
A (obliczenia pomocnicze) ========
6.30
6.3*80% m3 5.04
RAZEM 5.04
93|/KNNR 1 Wykop waskoprzestrzenny wyk. recznie na odktad m3
d.2./0301-02
4
6.3*20% m3 1.26
RAZEM 1.26
94| KNR-W 4-02 |Demontaz istniejgcego kanatu kd200 mm - w wykopie m
d.2./0229-03
4|analogia
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
95 /KNR 4-05I Demontaz istniejgcej studni rewizyjnej z kregéw betonowych o sr. 1200 mmw  |kpl.
d.2.|0409-03 gotowym wykopie
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
96/ KNNR 4 Dostawa i montaz nowej studni z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-  |stud.
d.2./1413-03 wym wykopie
4
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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97 | KNR-W 2-18 |Whpigcie istniejgcego kanatu do studni 4.1 za pomocg wktadki in-situ kpl.
d.2.|0801-07
4|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
98/ KNNR 4 Whbudowanie studzienki kanalizacyjne o $r 425 mm szt
d.2.|1417-02
4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
99 KNNR 1 Zasypanie wykopéw ziemig z odktadu m3
d.2./0214-02
4
55 m3 5.50
RAZEM 5.50
25 Kolizja K7- pogtebienie istniejgcego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
100|KNNR 1 Wykop waskoprzestrzenny wyk. mechanicznie na odktad m3
d.2./0210-03
5
(9.0-3.4)*1.0*4.1 22.96
A (obliczenia pomocnicze) ========
22.96
22.96*80% m3 18.37
RAZEM 18.37
101/KNNR 1 Wykop waskoprzestrzenny wyk. recznie na odktad m3
d.2./0301-02
5
22.96*20% m3 4.59
RAZEM 4.59
102|KNR-W 4-02 |Demontaz istniejgcego kanatu kd200 mm - w wykopie m
d.2./0229-03
5|analogia
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
103|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.|1308-03
5
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
104|KNR 4-05I Demontaz istniejgcej studni rewizyjnej z kregdéw betonowych o $r. 1200 mmw  |kpl.
d.2.|0409-03 gotowym wykopie
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
105|KNNR 4 Dostawa i montaz nowej studni z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-  |stud.
d.2./1413-03 wym wykopie
5
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
106 | KNNR 1 Zasypanie wykopow ziemig z odktadu m3
d.2./0214-02
5
22.96 m3 22.96
RAZEM 22.96
2.6 Kolizja K8- pogtebienie istniejgcego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
107|KNNR 1 Wykop waskoprzestrzenny wyk. mechanicznie na odktad m3
d.2./0210-03
6
7.0%1.0%4.2 29.40
A (obliczenia pomocnicze) ========
29.40
29.40*80% m3 23.52
RAZEM 23.52
108/ KNNR 1 Wykop waskoprzestrzenny wyk. recznie na odkfad m3
d.2./0301-02
6
29.40*20% m3 5.88
RAZEM 5.88
109|KNR-W 4-02 |Demontaz istniejacego kanatu kd200 mm - w wykopie m
d.2./0229-03
6|analogia
7.0 m 7.00

-10-
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RAZEM 7.00
110|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./1308-03
6
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
111|KNR-W 2-18 |Wpigcie do sieci za pomocg trojnika przegubowego kpl.
d.2./0801-07
6|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNNR 1 Zasypanie wykopow ziemig z odktadu m3
d.2.|0214-02
6
29.40 m3 29.40
RAZEM 29.40
2.7 Kolizja K9- pogtebienie istniejgcego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
113|KNNR 1 Wykop waskoprzestrzenny wyk. mechanicznie na odktad m3
d.2./0210-03
7
(100-4*3.4)*1.0*4.3 371.52
A (obliczenia pomocnicze) ========
371.52
371.52*80% m3 297.22
RAZEM 297.22
114 KNNR 1 Wykop waskoprzestrzenny wyk. recznie na odktad m3
d.2./0301-02
7
371.52*20% m3 74.30
RAZEM 74.30
115|KNR-W 4-02 |Demontaz istniejgcego kanatu kd200 mm - w wykopie m
d.2./0229-03
7 |analogia
100-3*1.2-2*0.6 m 95.20
RAZEM 95.20
116|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./1308-03
7
95.20 m 95.20
RAZEM 95.20
117 |KNR 4-05I Demontaz istniejgcej studni rewizyjnej z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w  |kpl.
d.2.|0409-03 gotowym wykopie
7
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
118|KNNR 4 Dostawa i montaz nowej studni z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w goto-  |stud.
d.2./1413-03 wym wykopie
7
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
119|KNNR 1 Zasypanie wykopéw ziemig z odktadu m3
d.2.|0214-02
7
371.52 m3 371.52
RAZEM 371.52
2.8 Kolizja w1- kolizja z wodociggiem
120|KNNR 1 Wykop waskoprzestrzenny wyk. mechanicznie na odktad m3
d.2.|0210-03
8
2.0*0.9"1.7 3.06
A (obliczenia pomocnicze) ========
3.06
3.06*80% m3 2.45
RAZEM 2.45
121/KNNR 1 Wykop waskoprzestrzenny wyk. recznie na odktad m3
d.2./0301-02
8
3.06*20% m3 0.61
RAZEM 0.61
122|KNR-W 2-18 |Wykonanie mijanki za pomoca tukow kpl.
d.2.|0801-07
8|analogia
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
123|KNNR 1 Zasypanie wykopéw ziemig z odktadu m3
d.2./0214-02
8
3.06 m3 3.06
RAZEM 3.06
29 Kolizja w2- kolizja z wodociggiem
124|KNNR 1 Wykop waskoprzestrzenny wyk. mechanicznie na odktad m3
d.2./0210-03
9
2.0*0.9*1.7 3.06
A (obliczenia pomocnicze) ========
3.06
3.06*80% m3 2.45
RAZEM 2.45
125/KNNR 1 Wykop waskoprzestrzenny wyk. recznie na odktad m3
d.2./0301-02
9
3.06"20% m3 0.61
RAZEM 0.61
126|KNR-W 2-18 |Wykonanie mijanki za pomocg tukow kpl.
d.2.|0801-07
9lanalogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
127|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw ziemig z odktadu m3
d.2./0214-02
9
3.06 m3 3.06
RAZEM 3.06
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