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Barlinek ul.Ogrodowa-inzynieryjne.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Oczyszczalnia Barlinek ul.Ogrodowa - materac +wylot
1 Wykonanie materaca gabionowego
1|KNR 15-01 |Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szer.dna do 3.6 m. Grub.warstwy  |m
d.1/0116-02 odmulanej 20 cm
50 m 50.00
RAZEM 50.00
2/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1/0103-01 wierzchni w gruncie kat. -1l
analogia
190.67 m?2 190.67
RAZEM 190.67
3|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtdkninami ukta- |m?2
d.1]/0202-02 danymi sposobem mechanicznym
0.67+50.0*3.8 m?2 190.67
RAZEM 190.67
4|KNR-W 2-01 |Umocnienie skarp kanatéw narzutem kamiennym m?2
d.1/0518-01
1.0*50.0 m?2 50.00
RAZEM 50.00
5/KNR 2-11 Woykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciezkiego lub éred- |m3
d.1/0401-09 niego luzem
analogia
0.10+(50.0*2.8*0.15) m3 21.10
RAZEM 21.10
6|KNR 2-02 Umocowanie siatki stalowej zabezpieczonej natykorozyjne m?2
d.1/1106-07
analogia
0.67+50.0*3.8 m?2 190.67
RAZEM 190.67
7|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1lI-skarpy m?2
d.1/0505-01
49.0+5.6 m?2 54.60
RAZEM 54.60
2 Wylot WL 1
8/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ m?2
d.2|0105-05 warstwy po zageszczeniu
3.0*0.20 m?2 0.60
RAZEM 0.60
9/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 |m2
d.2|/0105-06 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 17
3.0*0.20 m?2 0.60
RAZEM 0.60
10/KNNR 2 Podktady betonu chudego C8/10 m3
d.2{1201-01
(1.90*0.30)+(2.60*0.10) m3 0.83
RAZEM 0.83
11 Zakup.dowdz i montaz wylotu prefabrykowanego zgodnie z dokumentacjg kpl
d.2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
12 Demontaz, wywoz , utylizacja istniejgcego wylotu kpl
d.2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane m
d.2|1207-04
analogia
3 m 3.00
RAZEM 3.00
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