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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisanl po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jedn.
tekst Dz. U. z 2009r. Nr 161 poz. 1279) zgodnie z art. 20 ust.4 tej ustawy oswiadczamy ,ze:

Projekt budowlany branzy elektrycznej opracowany dla:
GMINY BARLINEK UL. NIEPODLEGHOSC| 74-320 BARLINEK

Dotyczacy:

Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa obiektu Swietlicy wiejskiej w Osinie wraz =z
towarzyszacy infrastrukturs | zagospodarowaniem terenu- Osina dz. Nr 30/2 obr. Osina gm.
Barlinek

Swiadomi odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze).
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URZAD WOJEWODZKI Gorzow Wlkp.,dnie .20.05. . 1994 -
w Gorzowie Wlkp.

Nr ewid.10/94/Gv.
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STHIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEENTENIA SAMODZIELWYCH FUNRCJI TECHMICZNYCH ¥ BUDCWRICTHWIE

Na podstawie § 9,us%:2.8.7.......,.. i § 13 ust, 1 pkt . 4. lit. "d" ..
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp 05 czerwea 2006r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054-7 131/07/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 200] r. Nr 5
poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1, art. 14, ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207 p0z.2016.z pézn. zm) )
oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r, w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Rafalowi FRIESKE
magistrowi inzynierowi —kierunek elektrotechnika
urodzonemu 07 sierpnia 19751, w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE i
numer ewidencyjoy LBS/0010/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryczych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodei zadania strony na podstawie art 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnief podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
a[nz'y:ﬁcrdw Budownictwa w terminie 14 dnj od daty jej doreczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1. Marek Puchafs

2. Emilia Kucharezy

3. Jerzy Mificzyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DDT-Y8F-CSD *

Pan Grzegorz JOZEFOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3610/02

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 19, 74-320 BARLINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-28 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgednie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pormocy waznega kwallfikowanego certyflkatu s
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnareczaymi.)

2

* Weryfikacje poprawnoéei danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-IHX-RI6-5VW *

Pan Rafat Frieske o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2064/04

adres zamieszkania ul. Orfa Biatego 11A/9, 66-470 Kostrzyn

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-27 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnedei danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronie Polskie] 1zby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whadciwe] Okregowej lzby Indynieréw
Budownictwa.



INFORMAC.JA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzono niniejsze opracowanie w zakresie objetym
projektem branzy elektrycznej.

1.Zakres opracowania

Wykonywanie robdt budowlanych wig2e sig z narazeniem pracownikéw na oddzialywanie
czynnikéw niebezpiecznych, stwarza wiele potencjainych mozliwosci wystepowania groznych
wypadkow przy pracy i wymaga zachowywania na co dzien szczegolnych zasad bezpieczenstwa |
higieny pracy, regulowanych na ogét stosownymi aktami prawnymi. Zakres opracowania obejmuje
wszystkie roboty elektryczne na terenie objetym opracowaniem .

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzacé zagrozenie
hezpieczeristwa i zdrowia

W rejonie przewidywanych robét elektrycznych wystepujg elementy zagospodarowania, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — uzbrojenie trenu, instalacje elektryczne oraz
gazowg, wodociggowe. Zagrozenia mogg wystapié podczas prac ziemnych przy wykonaniu
wykopéw.

3.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych przy realizacji prac

Zakres robot elektrycznych stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania =zagrozenia
bezpieczefnistwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia mogg wystapic przy :

-prace pod napigciem oraz przy uzyciu elektronarzedzi —(porazenie pradem elektrycznym )

- prace wykonywane na wysokosci (narazenie uszkodzenia ciata)

- ciecie reczne i mechaniczne elementdw i konstrukeji metalowych

- wiercenie | kucie bruzd oraz otworéw w tynku, murze, betonie (narazenie uszkodzenia
ciata)

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy
pracownikow. Do pracy mozna dopusci¢ pracownika, ktéry:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

- posiada aktualne zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do pracy, zostat przeszkolony z zakresu
BHP na danym stanowisku

Pracownicy wykonujgcy roboty elektryczne powinni byé przeszkoleni w zakresie BHP przy
urzadzeniach i instalacjach elektrycznych. oraz powinni posiadac aktualne swiadectwa
kwalifikacyjne.

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukgeji lub urzadzen, na ktérych majg
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymalosé na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiang polozenia, a takze stan techniczny statych
elementdw konstrukeji lub urzadzen majacych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukgeji, szelki bezpieczenstwa z pasem
biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewnic stosowanie przez pracownikow hetmow ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

-



1) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét fundamentowych pod maszty i
stupy,

2) obowigzkowe zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy od 1 m glebokosci poprzez wykonanie
wykopu ze scianami (skarpami) pochylonymi

3) skiadowanie materiatdéw i urobku w odlegloéei nie mnigjszej niz 1m od krawedzi wykopu,

4) przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
zwigzang z pracg tych maszyn.

5. Wskazania srodkéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych.

Przed rozpoczegciem prac sprawdzic czy nie wystepuja potencjalne zagrozenia .

W trakcie wykonywania prac powinien byé sprawowany nadzér przez kierownika robot,

nie nalezy podejmowaé¢ prac przy widocznej niesprawnoéci urzadzeri oraz przedmiotéw
niezbednych do pracy, przy urzadzeniach elektrycznych zachowac szczegdlng ostroznosé, nalezy
korzysta¢ z instalacji sprawnej gwarantujacej ochrone przed dotykiem bezposrednim oraz
poérednim (odpowiednia ochrona przeciwporazeniowa).

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robot, ktéry zapewnia:

- organizacie pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

- przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa | higieny pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybieri w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

- zapewnia wykonanie nakazéw, wystapien, decyzji | zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

- zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgacych na nim obowigzkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

- zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

- wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczeristwem i higiena, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonuijg prace pracownicy zatrudnieni przez roznych
pracodawcow

Przy pracach na: slupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takize przy
ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci
powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podiogi nalezy prace budowlane prowadzic
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegolnosci:

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

« Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999r. W sprawie bezpieczeristwa |
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzeénia 1996r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)
= Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawua rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnoéci psychofizycznej.(Dz. U. Nr 62, poz. 287) /




2.0PIS TECHNICZNY

3.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania s instalacje elektryczne

wewnetrzne —remontowany budynek swietlicy w Osinie dz. Nr 30/2 .

Zakres opracowania obejmuje:

1.1 Zasilanie budynku

1.2 Tablice rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajgce

1.3 Instalacja oswietlenia ogéinego , awaryjnego i gniazd wtyczkowych
1.4 Instalacja sity

1.5 Instalacja teletechniczna

1.6 Instalacja RTV

1.7 Instalacja uziemiajaca i odgromowa

1.8 Ochrona od porazen

1.9 Wytyczne branzowe i uwagi koricowe

4 PODSTAWA PRAWNA | TECHNICZNA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie :

- Umowa z inwestorem

- Proj. bud. czesc¢ architektoniczno -budowlana
- Proj. bud. czesé€ sanitarna

- Uzgodnienia branzowe

- Warunki energetyczne -istniejgce

- Aktualne przepisy PBUE i Polskie Normy
* PN-84/E-02033

* PN-92/E-05009/41

* PN-86/E-05003/01

» PN-90/E-05023

* PN-92/E-05031

* PN-92/N-01256/02

5.CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA

-Napiecie zasilania U=230/400V , 50Hz

-Moc przytaczeniowa Pz=12KW istniejaca

-Uklad pomiarowy bezposredni licznik C52 istniejgcy

-Ochrona od porazerni wyt. roznicowo-pradowe, izolacja

ochronna i samoczynne wyla-
czenie zasilania

Ao



1.1Zasilanie budynku.

Zasilanie obiektu nie ulega zmianie. Odbywaé sie bedzie poprzez
istniejacy , zalicznikowy WLZ. Ukiad pomiarowy jak i moc przyznana
pozostaja bez zmian. Przy wejSciu do budynku , od wewnatrz nalezy
zamontowac szafke bezpiecznikowa TB.

1.2 Tablice rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajace.

Z rozdzielni TB zostang wyprowadzone obwody o$wietleniowe i
gniazdowe . Tablice zastosowa¢ w wykonaniu wnekowym typu RBP-2 prod.
"FAEL” Zabkowice Slaskie lub podobne np. firmy GEYER , HENSEL . Tablice
umiesci¢ na scianie we wnece.

Po wykonaniu tablicy TB na drzwiczkach nalezy umiescié aktualne
schematy zasilania z podaniem typ6w i przekrojéw przewodéw , wielkosci
zabezpieczen , oraz przeznaczeniem obwodoéw.

W tablicy zlokalizowaé nalezy wylacznik gtéwny z cewka wybijakowa
, odgromniki , wylaczniki réznicowo — pradowe typu P304 25A 0,03A , oraz
zabezpieczenia obwodowe w postaci wylacznikéw instalacyjnych typu
S191B10A i 16A i S193 B16A o wartosciach podanych na schemacie tablicy.
Przy drzwiach gtéwnych umiescié¢ nalezy wytacznik p.poz.

1.3 Instalacja oSwietlenia ogdlnego , awaryjnego i gniazd wtyczkowych.

Instalacje oswietlenia zaprojektowano zgodnie z PN-84/E-02033.
Obliczen dokonano w oparciu o oprawy firmy PHILIPS przyjmujac natezenie
oswietlenia w sali gtéwnej 300Ix , w kuchni 300Ix , na korytarzach i
magazynach 200Ix , a w pozostalych pomieszczeniach zgodnie z norma.

W sali gtéwnej i korytarzu zastosowano oprawy jarzeniowe a w
sanitariatach przyjeto o$wietlenie zarowe. Instalacje oSwietleniowa wykonaé
przewodami YDYp3/4/5x1,5/750V uktadanymi pod tynkiem z zastosowaniem
osprzetu podtynkowego lub szczelnego (sanitariaty , kottownia) wkutego do
wysokosci pokrywek.

Typy opraw podano na schemacie instalacji.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V oraz zasilanie podgrzewaczy
wody wykona¢ przewodami YDYp3x2,5/750V uktadanymi pod tynkiem z
zastosowaniem osprzetu jak dla instalacji oswietleniowej.
Nalezy zwrécié uwage przy montazu gniazd na zachowanie odlegtosci od
instalacji c.o. i gazowej. Wszystkie gniazda nalezy stosowaé ze stykiem
ochronnym.
Wysokos¢ montazu osprzetu:

Laczniki -1.4m nad podtoga
-Gniazda wtyczkowe - 1,2 w Sali , kuchni
-1.4m w tazience i WC



Instalacje oswietlenia awaryjnego wykona¢ nalezy jako
podtynkowa przewodem YDYp3x1,5mm? Instalacje zakoriczyé oprawami
firmy jarzeniowymi z wbudowanym modulem 3h Swiecenia awaryjnego.
Oprawy bedg uruchamiaé sie automatycznie po zaniku napiecia
podstawowego. Nad wejsciami zamontowac nalezy oprawy ewakuacyjne.

1.4 Instalacja sily.

Instalacja sily obejmuje zasilanie kuchenki elektrycznej . Powyzsza
instalacje nalezy wykonac¢ przewodem typu YDYp 5x2,5mm/750V ukiadanym
pod tynkiem. Instalacje kuchni nalezy zakonczyé puszka fgczeniowg I
montowac na wysokosci 0,3m nad posadzka.

1.5 Instalacja teletechniczna

Z puszKki przytaczeniowej TT usytuowanej na elewacji wyprowadzic
nalezy pod tynkiem przewéd typu UTP5e do gniazd teleinformatycznych w
Sali gléwnej. Wypust zakoriczy¢ puszka PK fi 60 p/t z gniazdem
podtynkowym typu 2xRJ45. Przytacze telefoniczne i usytuowanie puszki TT
nalezy uzgodni¢ z odpowiednim dla tego rejonu zaktadem
telekomunikacyjnym .

1.6 Instalacja RTV

Na korytarzu projektuje sie usytuowanie wzmacniacza antenowego ,
od ktérego nalezy rozprowadzi¢é promieniowo instalacje do gniazd RTV
osobno do kazdego z gniazd. Instalacje wykona¢ przewodami typu RG6”
uktadanymi w tynku. Do gniazd RTV stosowa¢ puszki PK fi 60p/t montowane
na wysokosci 0.3m. od podiogi. Przez pokrycie dachowe nalezy wykona¢
przepust z rury stalowej 2" zakoliczony pofifajka zagieta do dotu celem
umozliwienia wciagniecia przewodoéw od anten do wzmacniacza RTV.

1.7 Instalacja uziemiajaca i odgromowa .

Nalezy wykonaé uziom otokowy budynku plaskownikiem

ocynkowanym FeZn 30x4mm? | polaczyé go z instalacja polaczen
wyréwnawczych budynku poprzez szyne GSzU . Do szyny GSzU podigczyé
maszt antenowy oraz inne metalowe elementy umieszczone na dachu.
Na dachu wykonac¢ instalacje odgromows drutem ocynkowanym 8mm .
Calosé prac wykonaé w oparciu o PN-86-E-05003/01. Po zakoriczeniu prac
wykonaé pomiary powykonawcze. Opornos¢ uziemienia nie moze
przekroczy¢ 100.



1.8 Ochrona od porazen .

Jako ochrone przeciwporazeniowa dodatkowa dla sieci zasilajacej
nalezy stosowac izolacje ochronna-ll kl. ochronnosci. W budynku ulozyé
nalezy gloéwny przewdd wyrownawczy od szyny GSzU do rozdzielni TB
przewodem LY16. Do giéwnego przewodu wyréwnawczego taczyé metalowe
rury , obudowy urzadzen elektrycznych itp. Szyne GSzU polaczy¢ z uziomem
otokowym budynku . W projektowanym budynku zapewnia sie ochrone
zgodne z PN-92/E -05009/41 . Ochrone podstawowa przed dotykiem
bezposrednim spelnia sie przez zastosowanie urzadzen izolowanych ,
posiadajacych atest oraz odpowiedni stopiert ochrony. Uzupeinienie wiw
ochrony dla instalacji odbiorcze] - samoczynne wylaczenie zasilania oraz
wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo - pradowe o Al =0,03A
zainstalowane w tablicach rozdzielczych. Zgodnie z norma w zlaczu ZKP
nalezy rozdzieli¢ przewdod neutrainy N od przewodu ochronnege PE . Do
zacisku PE przylaczy¢ uziemienie , przewody ochronne oraz polgczenia
wyrownawcze giéwne . Plaskownik potaczy¢ obejma z rurg wody zimnej .Do
ptaskownika wykonaé potaczenia rur metalowych instalacji sanitarnych i
dostepnych elementéw metalowych konstrukcji budynku oraz wyposazenie
tazienek i kabin natryskowych.

W tlazienkach wykona¢ polgczenia wyréwnawcze miejscowe , do
ktérych podiaczy¢ zaciski uziemiajace kabin natryskowych , wszystkie
dostepne elementy metalowe | rury metalowe sanitarne. Przewdd
wyrownawczy polaczy¢ z przewodem ochronnym . Wszystkie potgczenia
miejscowe wykonac linkg miedziang o przekroju min. 6mm2.

Ochrong dodatkowa przed dotykiem posrednim jest samoczynne
wylaczenie zasilania realizowane przez wylaczniki samoczynne.

Zainstalowane  wylaczniki réznicowo- pradowe w tablicach
odbiorczych spelniaja rowniez odpowiednie zabezpieczenie przed
powstaniem pozaru.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary

elektryczne. Wartos¢ opornosci uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 omow.

1.9 Wytyczne branzowe i uwagi koricowe .

Calos¢ robét objetych tematem niniejszego opracowania wykonaé
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami, a szczegdlnie z
opracowaniem ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH” - INSTALACJE ELEKTRYCZNE CZESC V.



6.0BLICZENIA TECHNICZNE

6.1 Natezenie oswietlenia obliczono metoda sprawnosci zgodnie z PN-84/E-
02033 ,,Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym”. Obliczenia doboru opraw
stosownie do wymaganej wielkosci natezenia os$wietlenia przeprowadzono
przy pomocy programu komputerowego CALCULUX.

6.2 Przewody i kable zostaly obliczone na obcigzalnosé dilugotrwatg ,
dopuszczalne spadki napiecia , oraz skuteczno$¢ ochrony dodatkowej przed
porazeniem.

6.3 Dobor przekroju przewodow i zabezpieczeri wykonano w oparciu o —
PBUE 10.t16i t.5.

6.4 Spadek napiecia na WLZ-cie pozostaje bez zmian

6.5 Prad obcigzenia ciggtego budynku pozostaje bez zmian

P 12000

1,73 x U x cosg 1,73 x 400 x 0,95

Dobieramy zabezpieczenie przelicznikowe o wartosci — 3x20A.

1%



