Charakterystyka

CZESC ELEKTRYCZNA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie nastepujacych prac :

1. Prace przygotowawcze
W ramach tych prac nalezy wykonaé:
- demontaz rozdzielni elektrycznej , osprzetu , opraw
oswietleniowych
- wykonanie bruzd i przebi¢ do poloZzenia nowych instalacji

2. Rozdzielnie elektryczne i wewnetrzne linie zasilajace

Nalezy wykona¢ nowg rozdzielnie elektryczna TB , w ktdrej nalezy
zlokalizowaé : wylacznik gltéwny z cewka wybijakowa , odgromniki,
wylaczniki réznicowo -pradowe P304 40A 0,03A-6szt ; S303 20A -2szt ;
S301 10A-4szt , S301 16A —15szt

3. Instalacje oswietleniowe i gniazdowe

Instalacje osSwietlenia zaprojektowano zgodnie z PN-84/E-02033.
Obliczeri dokonano w oparciu o oprawy firmy PHILIPS.

Instalacje oswietleniowa nalezy wykonaé przewodami
YDYp3x1,5/750V uktadanymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu
podtynkowego lub szczelnego (sanitariaty) wkutego do wysokosci
pokrywek.

Typy opraw podano w kosztorysie i dokumentacji.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V i zasilanie grzejnikéw
wykonaé¢ przewodami YDYp3x2,5/750V uktadanymi pod tynkiem z
zastosowaniem osprzetu jak dla instalacji oswietleniowej.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy montazu gniazd na zachowanie odlegtosci od
instalacji c.o. i gazowej. Wszystkie gniazda nalezy stosowaé jako
podwéjne ze stykiem ochronnym.

Wysoko$¢ montazu osprzetu:

‘taczniki -1.2m nad podtoga w sali
-Gniazda wtyczkowe -1.4m w tazience i WC
-1.2 w kuchni



CZESC TELETECHNICZNA

2. Instalacja telefoniczna — do podtaczenia internetu.

Instalacje telefoniczna nalezy wykonaé jako podtynkowa przewodem
UTPkat.5e . Gniazda telefoniczne nalezy stosowaé typu RJ45,

Przewody telefoniczne wprowadzi¢ do puszki TT zamontowanej na
elewacji (miejsce montazu nalezy wuzgodnié 2z  zakladem
telekomunikacyjnym ).

3. Instalacja RTV.

W pomieszczeniu korytarza projektuje sie usytuowanie gniazda
antenowego . Instalacje wykona¢ przewodami typu GKA-273 ,FUBA”
uktadanymi w tynku. Do gniazda RTV stosowaé puszki PK fi 60p/t
montowane na wysokosci 0.3m. od podlogi. Przez pokrycie dachowe
nalezy wykonaé przepust z rury stalowej 2" zakoriczony péHajka zagieta
do doftu celem umozliwienia wciagniecia przewodéw od anten do
wzmacniacza RTV.




Osina -swietlica

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | Jm. | Poszcz. | Razem
1
1|KALKULA- |Prace demontazowe , przelaczeniowe zasilania - |kpl L
d.1|CJA WEAS- 1
NA |
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-03  [Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegly o diu-  [otw.
d.1/1003-06 gosci przebicia do 1 ceg. - r.rury do 25 mm
12 otw. 12,000
RAZEM 12.000
3|KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otworéw w Sclanach lub stropach z cegly o diu-  [otw.
d.1/1003-01 gosci przebicia do 1/2 ceg. - sr.rury do 25 mm
7 otw. __7.000
RAZEM 7.000
4|KNR 5-08  |Przewod wtynkowy gczny przekrdj zyl do 7.5mm2 (podioze betonowe) m
d.1|0208-01 uktadany w tynku i
342 m 342.000
= RAZEM 342.000
5|KNR 5-08  |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju #yt do Cu-12/A1-20 mm2 uktada- (m
d.1|0210-02 ne w gotowych bruzdach bez zaprawlania bruzd na podiozu nie-beton.
420 420.000/
RAZEM | 420.000
B6|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yl do Cu-12/A1-20 mm2 uklada- |m |
d.1|0210-02 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-beton.
7 7.000
RAZEM 7.000
7|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yl do Cu-6/Al-12 mm2 ukiadane|m
d.1/0210-04 w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podioZu betonowym
15 __15.000
RAZEM 15.000
8|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do Cu-8/Al-12 mm2 ukiadane|m
d.1|/0210-04 w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym
27 27.000
= RAZEM 27.000
9/KNR 5-08  |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyl do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane|m
d.1|/0210-04 w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym--
UTP5e
38 m 3B8.000
= = RAZEM 38.000
10|KNR 5-08  |Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju 2yl do Cu-6/A1-12 mm2 ukladane|m
d.1|/0210-04 w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu —przewdd RTV
42 42.000
RAZEM 42.000
11|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowe] |szt.
d.1{0301-23 lub gipsowej z wykonaniem &lepych otwordw recznie w cegle
50+8+1 szt 59.000
RAZEM 59.000
12|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do B0mm szt.
d.1|0302-01
50 szt 50.000
. RAZEM 50.000
13|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o §r.do 80mm; Il wyle- [szt.
d.1|0302-02 tow 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
14/KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o &r.do 80mm; il. wylo-  [szt,
d.1|0302-02 téw 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2-PUSZKA DO PRZYLACZENIA
analogia INST.TELEFONICZNEJ
1 szt 1.000
. RAZEM 1.000
15|/KNR 5-08  |Montaz na gotowymn podiozu odgateZnikéw z tworzyw szt.natynk.-wtynk.do |szt.
d.1|0306-01 2.5mm2 przez przykrecenie z podigczeniem przewododw wtynkowych
2.5mm2 (3 wyloty)
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
16|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podioZu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych krzy- |szt.
d,1{0307-07 zowych, dwubiegunowych do przygotowanego podioza z poditaczeniem
9+7+2 szt 18.000
RAZEM | 18.000
17|KNR 5-08  |MontaZ do gotowego podioza gniazd wiyczkowych podtynkowych 2-bieg.z [szt. |
d.1]/0309-03 uziemieniem w puszkach z podigczeniem--gniazda podwajne i
25 szt. | 25.000
RAZEM i 25.000
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18|KNR 5-08  |MontaZz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgeszczelnych 2- szt
d.1|0309-06 bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podigczeniem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
19|KNR 5-08  Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgeszczelnych 2- szt. [
d.1|0309-06 bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podiaczeniem—puszka [
kuchenki elekt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszezelnych 2- szt.
d.1|0309-06 bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podigczeniem—RTV
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych bryzgoszczelnych 2- szt
d.1/0309-06 bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podigczeniem-—-2xRJ45
2 szt 2.000
[ RAZEM 2.000
22|KNR 4-03 |Reczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podiozu ceglanym szt,
d.1{1011-11
P szi. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 4-03  |Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podio- |szt.
d.1{1010-12 2u ceglanym (do 5 dm3)
25 szt. 25,000
_ RAZEM 25.000
24/KNR 5-08  |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z kons- |szt.
d.1|0404-01 trukejg - mocowanie przez zabetonowania w gotowych otworach--TB
1 szt 1.000
RAZEM | 1.000
25/KNR 5-08  |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z kans- [szt,
d.1/0404-01 trukejq - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach-wylgcznik
p.poz.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26/KNR 5-08  |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeécio-  |szt.
d.1/0403-01 wym rozebraniem | ziozeniem bez podigczenia (il. otworéw mocujgeych do
2)—suszarki do rak
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 5-08  [Mocowanie na gotowym podloZu aparatéw o masie do 2.5 kg z czedcio- szt
d.1/0403-01 wym rozebraniem i zlozeniem bez podigczenia (il. otwordw meocujgeych do
2)-wentylatorki fazienkowe
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28/KNR 5-08  |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czedcio-  |szt.
d.1|0403-01 wym rozebraniem i zlozeniem bez podiaczenia (il. otwordw mocujgacych do
2)—-podgrzewacze przeplywowe 4Kw
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR 5-08  |Podigczenie urzadzed szt.
d.1|0816-16
anal
3+4+6 szt 13.000
RAZEM 13.000
30|kalkulacja |MontaZ anteny RTV i wzmacniacza kpl
d.1|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 5-08  |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie |kpl.
d.1/0502-09 mocowane na kolkach kotwigcych (il.mocowar 2)
11+11+6+5+15+3+8 kpl. 59.000
== |RAZEM 59.000
32|KNR 5-08  |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych Zaro- |szt.
d.1|0504-03 wych zwyklych przykrecanych, koricowych-do WC BASE LED IP44 15W
lub rownowazna=—=C : D
5+6 szt. 11.000
| RAZEM 11.000
33|KNR 5-08  |Mentaz z podigczeniem na gotowym podlozu opraw $wietidwkowych z bla- |szt.
d.1|0511-08 chy stalowej z kloszem |ub rastrem zawieszanych 4x20W - przelotowych— |
oprawy KTE LED 40W |ub rownowazne E |
11 szt | 11.000
| |RAZEM 11.000
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34|KNR 5-08  |Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw éwietliéwkowych z bla- |szt.
d.1/0511-13 chy stalowsj z kloszem |ub rastrem 2x40W - przykrecanych-korficowych—
oprawy VERSO LED-Ewakuacyjne
5 |szt. 6.000
| RAZEM 6.000
35/KNR 5-08  [Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw wietlbwkowych z bla- [szt,
d.1|0511-13 chy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-korcowych--
oprawy AWARYJNE MONITOR 1 LED
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
36|KNR 5-08  |Montaz z podiaczeniemn na gotowym podiozu opraw wletliéwkowych z bla- |szt.
d.1/0511-13 chy stalowej z kloszem |ub rastrem 2x40W - przykrecanych-koricowych—
KINKIETY 54000 LED 111 W Lub réwnowazna K
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
37|KNR 5-08  |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych zaro- [szt,
d.1|0504-04 wych zwykiych przykrecanych, przelotowych--zewnetrzna z czujka ruchu i
zmierzchowg LED B
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38/KNR 5-08  |Montaz z podiaczeniem na gotowym podlozu opraw Swietléwkowych z bla- [szt.
d.1|0511-13 chy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-korficowych--
COSMO LED 79W |ub réwnowazne A
8 szt 8.000
RAZEM | 8.000
39|KNR 5-08  |Podtaczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowe] pod zaciski  |szt.
d.1|0812-01 lub bolce (przekrdj 2yt do 2.5 mm2)
288 szt 288.000
_ RAZEM 288.000
40|KNR 5-08  |Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budyn- m
d.1/0607-03 kach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r.do 10mm
2 m 20.000
RAZEM 20.000
41|/KNR 5-08  |Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o sr.do 10mm nada- |m
d.1(0604-01 chu plaskim pokrytym blachg
115 m 115.000
[ RAZEM 115.000
42|KNR 5-08  |taczenie preta o £r.do 10mm na dachu za pomoca zigczy skrecanych uni- |szt.
d.1/0618-01 wersalnych krzyzowych
10 szt. 10.000
_ RAZEM 10.000
43|KNR 5-08  |Montaz zlaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uzie- [szt,
d.1|0619-06 miajgcej i odgromowej
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
44|KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z kons- [szt.
d.1(0404-01 trukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach-skrzynka
uziemiajaca w ziemi
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
45/KNR 5-08  |Montaz typowych iglic 10-2.5 o ciezarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwa- |szt.
d.1|0622-05 mi
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46 [KNR 5-08  |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gleb, do 0.6 m wgruncie |m
d.1/0611-02 kat.ll
92 m 82.000
RAZEM 92.000
47|KNR 5-08  |taczenie przewodéw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka [szt.
d.1|0617-01 120mm2
| 4 szt. 4.000
| RAZEM 4.000
48 KNR-W 5- | Pomiar rezystancji izolaci instalacji elektrycznych - obwad 1-fazowy, pierw-|pomiar
d.1|08 0801-01 |szy pomiar
21 porniar 21.000
~ RAZEM 21.000
49|KNR-W 5-  |Pomiar rezystancji izolacji instalaci elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierw- |pomiar
d.1|08 0901-03 |szy pomiar
2 pomiar 2.000
[ RAZEM 2.000
50|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli | pomiar "
d.1/08 0902-01 |zwarciows] - plerwszy
| 35 pomiar 35,000
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|RAZEM 35.000
51/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar rezystancii pomiar|
d.1/08 0902-03 |uziemienia - pierwszy
5 |pomiar 5.000
RAZEM 5.000
52|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - préby dzialania wylacz- |pomiar
d. 1|08 0902-05 |nika roznicowopradowego - pierwszy
| 7 pomiar 7.000|
| RAZEM | 7.000
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