OBMIAR

REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ W OSINIE

-2.

Norma STD Wersia 4.48 Nr servinv: 6197 Uzvikownik: Witold Krasowski

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1KNR 4-04  |Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiericéw) przy grubos-|m?3
d.1|0305-03 ci ptyty stropowej do 20 cm
0.1*2.68*8.31+0.1*2.55*10.72+0.3*61.24 m3 23.333
' RAZEM 23.333
2|KNR 4-04  |Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z piyt pilSniowych m2
d.1{0406-04
(4.1*11.98)*2 m2 98.236
RAZEM 98.236
3|KNR 4-04 |Rozebranie belek stropowych m
d.1{0406-05
13*4.5 m 58.500
RAZEM 58.500
4/KNR 4-04  |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2{m?3
d.1]0102-05 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej
4*6*3*0.24 m3 17.280
RAZEM 17.280
5/KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.1/0329-05 wie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.24*(1.1*2.1+1.2"2.1+2.1*0.6+1*0.6+2.1*1.2*2+2.1*2+1.5*0.6*2+1*0.6)+ |m3 7483
0.38%(1.1*2.1+0.8*2.1)+0.12*(1.5*2.3*2+2.68*2.3)
RAZEM 7.483
6|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.1{0313-04 sadzenie belek prefabrykowanych L19 - analogia
2*1.2+3"2.4+2*2.4+2*1.2+2*2.4+2*2 4*3+2*1.8+2+3*1.8+2*1.2+3%*1.2+3* Im 71.000
2.4+2%1.2+42*2.4+3*1.2
RAZEM 71.000
7|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepieri otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.1]0313-04 sadzenie belek stalowych -ceownikéw C140 - analogia
2*3.1 m 6.200
RAZEM 6.200
8{KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR 4-01  [Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05 !
2.1*1.2+1*2.1 m2 4.620
RAZEM 4.620
10|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-  |m2
d.1|/0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2.4*(10.04*2+6.1*2+2.55*6+1.6*2+2.4*2+5.96*2+4.1*2+11.98*2+2.68*3+ ({m2 289.584
6.48*2)
RAZEM 289.584
11|KNR 4-04  |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1/0504-01
4.08+13.09+2.1+7.26+45.42+61.24+2.34+4.41+2.34+1.83+1.82+2.36+ m?2 157130
8.84
RAZEM 157.130
12|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1{0108-11 odlegtos¢ do 1 km
23.333+17.28+7.483+286.584*0.015+157.13*0.15 m3 75.964
RAZEM 75.964
13|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- |m3
d.1/0108-12 za kazdy nastepny 1 km
krotnos¢ 35x
35*75.964 m3 2658.740
RAZEM 2658.740
14|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu - dodatek za utylizacje m3
d.1|0108-11
75.964 m3 75.964
: RAZEM 75.964
15|KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1}1604-01
6*(2.75+3.25+2.5)+3*4*(3.25+2.5+2.75) m?2 153.000
|RAZEM 153.000
2 FUNDAMENTY
16{KNR 2-01  |Odkopanie od zewnatrz i wewnatrz $cian fundamentowych-analogia m3
d.2{0310-01
‘ 0.8"0.6*(16.51*2+11.20*2+15.27+10.04*2+1+11.98+2.69+2.565*5+4.1*2+ 'm3 | 82.757 \
i6.172+1.72+2.4*2+1.6*2+5.96+3.3*2+3.27*2+4) i
; RAZEM 82.75,3:1
|
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17|KNR 4-01  |Oczyszczenie szczotkami stalowymi powierzchni muréwponad 5 m2-analo-|m?
d.2|0610-03 gia .
82.757/0.6 m?2 _137.928
RAZEM 137.928
18|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych m?2
d.2|0722-01 kat. Il na Scianach, loggiach i balkonach
137.928 m?2 137.928
. RAZEM 137.928
19]KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. |m3
d.2|0307-01 gruntu I-11)
] 2*1.8*1*0.8 m3 2.880
RAZEM 2.880
20|KNR 2-02  |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,8 m - reczne |m3
d.2{0201-02 uktadanie betonu
(0.8*1.8*0.1)*2 m3 0.288
RAZEM 0.288
21]|KNR 2-02 [tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - reczne |m3
d.2|0202-02 ukfadanie betonu
(0.7*1.6*0.35)*2 - m3 0.784
. : RAZEM 0.784
22|NNRNKB  [(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej |m?2
d.2|202 0618-01
0.7*1.6*2 m?2 2.240
RAZEM 2.240
23|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.2{0603-07 na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
137.928 m?2 137.928
RAZEM 137.928
24]KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.2|0603-08 na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
137.928 m2 137.928
RAZEM 137.928
25|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr. 10cm piono- |m2
d.2|0609-09 we na lepiku z wtopiong siatkg
0.6*2*(16.81+10.51) m?2 32.784
RAZEM 32.784
26|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.2|0603-07 na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
32.784 ; m?2 32.784
RAZEM 32.784
27|KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe z folii kubetkowej m?2
d.2|02 0606-03
32.784 m?2 32.784
RAZEM 32.784
28|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.|-Il; |m3
d.2|0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
82.757-(32.784*0.1+2*3.14*0.15*0.15*0.55+0.45*0.7*1.6*2) m3 78.393
RAZEM 78.393
29|KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. |m3
d.2{0307-01 gruntu I-11)
82.757-78.393 m3 4.364
RAZEM 4.364
3 ROBOTY MURARSKIE
30/KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.6 |m?2
d.3|0928-02 m2 ’
1%0.6*2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
31|KNR 0-19 |Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 |m2
d.3|0928-03 m2
1.5*0.6*2+0.8*0.9 m?2 2.520
RAZEM 2.520
32|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z |m2
d.3|1023-06 obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
3*1.5*0.9 m?2 4.050
RAZEM 4.050
33]KNR 0-19 IMontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z|m2
d.3|1023-07 obrdébkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
] 2.1*1.2*5+1.5%1.2 m?2 14.400
RAZEM 14.400
- 34|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla |szt.
d.3!1016-04 drzwi wejsciowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian \
szt. | 8.000
N
/
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RAZEM 8.000
35|KNR 2-02  |Drzwi stalowe ocieplane jednostronne z oscieznicg o powierzchni ponad 2 |m2
d.3,1204-04 m2 - analogia _ -
2*2.1*1.1+2*2.1 m?2 8.820
RAZEM 8.820
35'|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni  [m2
d.3{1017-02 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone
2*0.9*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
36|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni|m2
d.3|1017-05 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone
0.9*2*2+0.8*2*2+1*2.05 m?2 8.850
RAZEM 8.850
37|KNR 2-02  |Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2 m?2
d.3(1203-01
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
38|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugoscido 1 m szt
d.3|0129-01
2+1 szt 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m szt
d.3|0129-02
2+1+5+1 szt 9.000
RAZEM 9.000
40|/KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.3{0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.24*0.7*(11.2*2+16.03+2.55+2.68+4.1)+0.38*0.7*(10.8*2+6.1*2+2.55*2)+ |m3 22247
0.38*1.1*2+0.38*0.9*2*2+0.38*2*2.2
RAZEM 22.247
41|KNR 2-02 |Otwory na drzwi i okna - analogia szt
d.3/0126-02
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
42|KNR 2-02  [Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m?2
d.3(0121-01
3.22%(2.68*2+2.4+1.8+1.5*2+1.4)-1*2*4-2*0.9*0.8 m?2 35.511
RAZEM 35.511
43|KNR 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.3|0121-03
3.22%(1.62+2.94+2.34)-1*2*2 m?2 18.218
RAZEM 18.218
44| KNR-W 2- |Stropy gestozebrowe TERIVA i m?2
d.3|02 0214-03
16.51*11.20 m?2 184.912
RAZEM 184.912
45/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety [t
d.3]0290-01 gtadkie o $r. 6 mm
0.222*0.001*(0.88*178+1.16*130+1*72+-0.708*64+41*0.32) t 0.077
RAZEM 0.077
46|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.3|0290-02 Zzebrowane o $r. 12 mm
0.888*0.001%(5.04*2+4*5.04+3.4*4+3*8+1.56*8+0.6*18+4.12*16+1.2*56+ |t 0.536
8"6.8+3%4+4*11.15+4*16.46+6.5*4+4.65*4+2.25%4+3.15*12+3.25*8+10.65*
8)
RAZEM 0.536
47|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.3|0290-02 Zzebrowane o $r. 16 mm i wigkszej
16*4*10.64*0.001*1.58 t 1.076
RAZEM 1.076
48/KNR-W 2- |Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw betonowych - 1przewéd wentyla-  |m
d.3|02 0128-06 |cyjne+jeden dymowy
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
49/KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwéd do 1 m - m3
d.3{0209-01 reczne ukfadanie betonu
4*0.15"0.15*3.14*3.25 m3 0.918
RAZEM 0.918
50|KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju  |m3
d.3{0210-01 do 8 - reczne ukiadanie betonu \
0.3*0.24*(2*2.5+5.1) m3 0.727
|RAZEM |
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4 TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE
51|KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilas- |m?2
d.4,0806-01 trach _
3.7%(2.75*6+3.06*4+2.75*2+1.41*2+1*2)+4.7*(4.5*2+9.62*2)+3.22%(2.15*2+|m?2 218.526
1.75*2)-3.5*4-69.84
RAZEM 218.526
52|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach |m?2
d.4|0804-01 ptaskich i stupach
1.5%(1.3*8+2.94*2+1.5*2+1*242.34*242.7+1.5*4+1.4*2+2.69+5.96+1.72+ |m?2 338.745
2.55*5+1.6*2+2.4*2)+3.5%(2.68*2+3.3*2+1.62+1.94+2.34+16.03+4.1+
10.04*3+6.1*2)-(2*1.5*2*4+2.1*1.2*5+2.1*2+2.1*2.1)
RAZEM 338.745
53|/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach|m?2
d.4|0803-02
2*(2.55%6+1.6*2+2.4*2+1.72+1.62*2+1.54*2+2.7+5.96+2.34*2+1*2+2.94* |m?2 157.520
2+1.5*2+1.3*8+1.8*4+1.4*4)
RAZEM 157.520
54|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i |m?
d.4|0804-02 podciggach
8.84+1.82+2.36+1.83+2.34+4.41+2.34+45.42+61.24+7.26+2.1+13.09+ m2 157.130
4.08
: RAZEM 157.130
55|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.4/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2*157.130 m?2 314.260
RAZEM 314.260
56/NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
d.4|202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
2*(157.52+338.745) m?2 992.530 .
RAZEM 992.530
57|NNRNKB  |(z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. m2
d.4|202 0837-02{15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
157.52 m?2 157.520
RAZEM 157.520
5 ROBOTY POSADZKOWE
58/KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. |m3
d.5/0307-01 gruntu I-11)
0.2*157.130 m3 31.426
RAZEM 31.426
59|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub-  |m3
d.5|02 1101-01 |licznej z transportem i ukladaniem recznym na podtozu gruntowym
0.10*157.130 m3 15.713
RAZEM 15.713
60|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.5/0607-01 poziome podposadzkowe
2*157.130 m?2 314.260
RAZEM 314.260
61|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m?2
d.5/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
157.130 m?2 157.130
RAZEM 157.130
62|NNRNKB  {(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.5|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
157.130 m?2 157.130
RAZEM 157.130
63/NNRNKB  |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30  |m2
d.5{202 1118-10]|cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8
m2
157.130 m?2 157.130
RAZEM 157.130
64|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na gtadko wraz z coko-|m?2
d.5(202 1129-02 |likami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m2
157.130 m2 157.130
RAZEM 157.130
65/NNRNKB  |(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu " |m?2
d.5{202 1129-03 |Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmiane
gruboscio 1 cm
krotno$¢ 5.5x
5.5*157.130 m?2 864.215
RAZEM 8641215
6 [ROBOTY DEKARSKIE
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66|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.6{0519-06
16.51*10.2 m2 168.402
RAZEM 168.402
67/KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.6]0519-07 :
2*168.402 m2 336.804
. IRAZEM 336.804
68/KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.6|0535-04
2*16.51 m 33.020
RAZEM 33.020
69|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6|0535-06
4*3.0 m 12.000
RAZEM 12.000
70|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.6|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0.3%(2*16.51+2*10.2) m2 16.026
RAZEM 16.026
71|KNR 2-02  |Krokwie zwykle, dlugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.6|0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
0.08*0.20*11*4+0.07*0.18*(8*2+6.8*4*2+5.8*4*2+4.8*4*2+3.8*4*2+2.7*4* |m3 8.770
2+1.5"4*2+7.8*7*2)+0.7*0.20*6*4+0.06*0.16*(4.4*3+6*2+3.2*4+2.3*4+1.3*
4+2.2*2+1.2*2)
RAZEM 8.770
72|KNR-W 2-  |Kleszcze - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - |m3
d.6|02 0408-02 |analogia
0.07*0.18*6*3.4 m3 0.257
RAZEM 0.257
73|KNR-W 2-  |Murtaty i podwaliny o diugo$ci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do [m?3
d.6|02 0407-01 |180 cm2 z tarcicy nasyconej - analogia drew.
0.14*0.14*(11.22+16.51*2+5+3.4*2+8.3*2+2.8*2) m3 1.753
drew.
RAZEM 1.753
74|KNR 2-02  |Stupy o diugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.6{0407-03 cy nasyconej drew.
0.14*0.14*(1.3*2+2.5*4) m3 0.247
drew.
RAZEM 0.247
75|KNR 2-02  |Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.6|0408-01 conej :
0.14*0.14*0.8*(8+2) m3 0.157
RAZEM 0.157
76|KNR 2-02  |Wiatrownice, przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej- [m3
d.6|0409-06 analogia
0.2*0.022*(13.1*2+18.41+7.41+4.3+3.55*2+6.7) m3 0.309
RAZEM 0.309
77|KNR 2-02  |Ptatwie o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.6|0407-01 tarcicy nasyconej drew.
0.14*0.22*(8.3*2+2.8*2) m3 0.684
drew.
RAZEM 0.684
78|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw fat 40 cm m?2
d.6/0101-06
311.04 m2 311.040
RAZEM 311.040
79|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kontriat 1, |m2
d.6{0103-03 00 m
311.04 m?2 311.040
RAZEM 311.040
80/KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tasmy pod gasiory m
d.6/0104-01
5.51+2.5+4*10.5+5.6*2 m 61.210
RAZEM 61.210
81/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - wywietrzniki pod gasiory m
d.6]/0104-02
5.51+2.5+4*10.5+5.6*2 m 61.210
RAZEM 61.210
82|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m \
d.6/0104-03
113.1*2+18.41+7.41+4.3+3.55*246.7 m 70.120; Q
. [RAZEM | 70,120
v
-6- /k
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83|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.6|0104-05
¥ 2 szt. 2.000;
RAZEM 2.000
84|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.6|0104-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoricze- |m2
d.6/0802-08 niowe - obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu
0.3*(13.1*2+18.41+7.41+4.3+3.55*2+6.7+2*3.8) m?2 23.316
RAZEM 23.316
86|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu - |m2
d.6/0802-03 ~ |potaci do 85% i pow. do 50 m2
311.04 m?2 311.040
RAZEM 311.040
87|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoricze- |m
d.6|0802-10 niowe - gasiory
61.21 m 61.210
RAZEM 61.210
88|NNRNKB  |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej o $r.  |m
d.6|202 0520-03 |12 cm - analogia
6*4.5 m 27.000
RAZEM 27.000
89|KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o &r. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej - m
d.6/02 0519-04 |analogia
70.12 m 70.120
RAZEM 70.120
90|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, jednostronnie  |m?2
d.6{02 0608-02 |laminowanych gr. 15cm poziome na wierzchu konstrukcji na klej
10.4*5.1 m2 53.040
: RAZEM 53.040
91 |kalkulacja |Utylizacja papy m3
d.6|wlasna
0.03*168.402 m3 5.052
RAZEM 5.052
92|kalkulacja |Montaz wywietrzakow grawitacyjnych fi 160 z PCV szt
d.6|wiasna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
93|kalkulacja |Montaz wywietrzakéw grawitacyjnych fi 110 z pcv szt
d.6|wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
94|/KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.6|0410-01
0.8*70.12+2.35*4.5 m?2 66.671
RAZEM 66.671
95/NNRNKB  |(z.Il) montaz wytazu dachowego-analogia m2
d.6|202 1019-05
0.54*0.75 m2 0.405
RAZEM 0.405
96|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej paronie-  |m?2
d.6|0607-01 przepuszczalnej-analogia
16.03*10.72 m2 171.842
_ 8 RAZEM 171.842
97|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej gr. 25cm poziome |m?2
d.6|02 0612-03 |z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
16.03*10.72 m?2 171.842
RAZEM 171.842
7 ROBOTY MALARSKIE
98|NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.7|202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
338.745 m2 338.745
RAZEM 338.745
99|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.7|202 1134-01 {GRUNT" - powierzchnie poziome
157.130 m?2 157.130
) RAZEM 157.130
100/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2
d.7{1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania ! X
157.130+338.745 m?2 495.875! .
%
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RAZEM 495.875
8 ROBOTY ELEWACYJNE
101/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie lekkim (wyprawa tynkarska mineraina); piyty styro- [m2
d.8{0202-04 pianowe gr. 15 cm na $cianach
3.8%(16.51*2+11.2*2)-2.1*1*2-2.1*1.2*5-1.5*1.2-2.1*0.6*2-1*0.6*2-2*1.5*  |m2 183.476
1.6 i
RAZEM 183.476
102|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub wetny minerainej tacznikami (kotkami) |[m2
d.8{0704-02 w ilosci 4szt/m2 do podioza z cegty
4*183.476 m2 733.904
RAZEM 733.904
103|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie lekkim(wyprawa tynkarska mineralna); plyty styro- |m?2
d.8(0202-06 pianowe gr. 2 cm na o$ciezach )
0.3%(2.1*2*2+1*2+2.1*5+1.2*2*5+1.5+1.2*2+2.1*2+2+2.1+0.6*2*2+1+0.6* |m?2 16.890
2*2+1.5*2+0.6*2*2)
RAZEM 16.890
104|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypukiych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.8{0702-01
3.8*4+2*1+2.1*2*2+2.1*5+1.2*2*5+1.5+2*1.2+2.1*242+2.1+2*0.6*2+1+0.6*|m 71.500
2*2+2*1.5+0.6*2*2
RAZEM 71.500
105/KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.8{0703-01
2*(16.51+11.20)-2-2 m 51.420
RAZEM 51.420
106|KNR AT-22 |Okiadziny elewacyjne z plytek okladzinowych 25x6 cm m?2
d.8/0301-01 :
3.3"2.8"2+(16.81-6.6)*0.6+2.5*2.8+(11.50-2.5)*0.6+0.6*11.50+4.5*2.8-2*2+|m?2 59.892
(16.81-4.5)*0.6
RAZEM 59.892
107|KNR AT-09 |Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej-analogia m?2
d.8]0802-08
0.4*(2.1*7+1*2+1.5*3) m2 8.480
RAZEM 8.480
108|/KNR 2-02 |montaz wycieraczki - analogia szt
d.8{1215-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
109|kalkulacja |Montaz daszkéw z poliweglanu szt
d.8|{wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
_1_1:\‘ KI‘IP‘ 4-04 RSZbiéFka-elemeﬁtéw—kensm&j’i hnfnnnu:ynh ni 7hrn)innyhh 0. grllhnéni do_lm3
d.g|0 15 cm
[0-16%72*8.5 m3 8.925
o~ RAZEM 8.925
111]KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryZmewanego samochodami samowyladowczymi na |m3
d.9|0108-11 odlegtos¢ do 1 km \
8.925 m3 8.925
RAZEM 8.925
112|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy{adowcz‘yﬁ‘i\.mﬁ\\
d.9{0108-12 za kazdy nastepny 1 km \\
grso*??ssz% s e 3 342975/ ==
RAZEM 312.375
113|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-IV - 10 cm|m?2 4
d.9|0102-05 glebokosci koryta
1.5%(17+14.5+6.91)+3*4.5+0.5*(3.8+11.50)+3.25*13.5 m2 122.640
RAZEM 122.640
114|/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.9{0103-01 nawierzchni w gruncie kat. I-lI
122.64 m?2 122.640
RAZEM 122.640
115|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i  |m?2
d.9]{0104-01 zageszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
122.64 m?2 122.640
RAZEM 122.640
116{KNR 0-11  |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 60/6 na podsypce ce- m?2
d.9{0321-02 mentowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
122.64 m?2 122.640
| RAZEM | 122.640
-8- : A
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l 117/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
~|| -d.9/0401-01 cie kat.I-Il
14+9.5+9+1.55*245.1+4.8+0.5+3.25+11.5+14 m 74.750 :
(t RAZEM 74.750
4 | 118]KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.9{0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
74.75 m 74.750
RAZEM 74.750
H1OHKNR-2-04—{Rebety m3
BQ 0307-01 gruntuI-1l) - wykop pod fundament ostony $mietnika
L 0.5*0.24*(1.5*2+1.52) m3 0.542
AN RAZEM 0.542
120 KN&%\-OZ tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne |m?3
d.9|020T\01 ukiadanie betonu
0.55*0.24*(1.5*2+1.52) m3 0.597
RAZEM 0.597
121|NNRNKB \ (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej |m?2
d.9|202 0618-01
&4"(1 .5*2+1.52) m?2 1.537
N\ RAZEM 1.537
122[KNR 2-02  |Sciany, z cegiet licowane cegtami licéwkami réwnoczesnie z wykonywa- m2
d.9({0117-01 niem $cian w budynkach jednokondygnacyjnych z cegiet petnych grubosci
1 ceg.
1.5%(1.5*2+'\52) m?2 6.780
RAZEM 6.780
123}kalkulacja |wykonanie czaph%alementéw prefabrykowanych, klinkierowych m
d.9|witasna
1.5*2+1.52 m 4.520
RAZEM 4.520
124|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociobﬁexp\ow{okowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.9{0603-09 na zimno z roztworu asfaltawego - pierwsza warstwa
0.6*2*(1.5*2+1.52) m?2 5.424
: RAZEM 5.424
125|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzen)?v gruncie kat. lI-IV - 10 cm gtebokos$ci|m2
d.9|0102-01 koryta - pod posadzke Smietnika - ‘gnalogia
&) 1.52*1.26 m2 1.915
a, RAZEM 1.915
Q-\ 126|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podidza pod warstwy konstrukcyjne m?2
g d.9|0103-01 nawierzchni w gruncie kat. I-lI
1.52*1.26 m?2 1.915
RAZEM 1.915
127|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poévirieniach, wykonanie i |m2
d.9/0104-01 zageszczanie reczne - grubo$é warstwy po zageszdzeniu 10 cm
1.52*1.26 m?2 1.915
RAZEM 1.915
128|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniagh, wykonanie i |m2
d.9|0104-02 zageszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci ponatl 10 cm
(1.52*1.26)*2 m?2 3.830
. RAZEM 3.830
129|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej s)e&kiej m2
d.9{0607-01 poziome podposadzkowe
1.52*1.26 m?2 1.915
RAZEM 1.915
130/KNR 0-11  |Posadzka z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 60/6 na podsypce ce—\ m2
d.9|0321-02 mentowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - ana- \
logia
1.52*1.26 m?2 1.915
\RAZEM 1.915
131!KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikbww  |m2
d.9{0101-01 gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
7.5*5+5.5*(16.5+24.5)+5*18.6+7.5*6+2*5*5-2*0.25*3.14*25+3*3-0.25*9* |m?2 13.685
3.14
RAZEM\ 413.685
132|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2 \
d.9/0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci - krotnos¢ 4x \
4*413.68 m?2 1654.720
RAZEM 1654.720
133/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2 \
d.9{0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV \L
47368 Tz 4136807
RAZEM | 413.680
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AOATKNR-2-3+—Warstwy-edsaczajgee-z-piasku-w-keryeie-lub-na-calej-szerokosei-drogi-wy—m2
gg 0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy po zageszczeniu
10 cm i
N\ 413.68-18*0.6 - m2 402.880 -
~ \ RAZEM 402.880
135|KNR\2-31  |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na cafej szerokosci drogi, wy- |m?2
d.9|0104-88 konanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po-
nad 10 cm-krotno$¢ 2x
(413.68-18*0.6)*2 m2 805.760
RAZEM 805.760
136|KNR 2-31 }Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.9|0114-05 eniu 15 cm
%\3.68-1 8*0.6)*2 m?2 805.760
RAZEM 805.760
137|KNR 2-31 Podbu%\g: z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.9|0114-06 grubos$chpo zageszczeniu - krotnosé 5x
((413.68-18*0.6)*2)*5 m?2 4028.800
RAZEM 4028.800
138|KNR 0-11  |Nawierzchnie'z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 60/8 na podsypce |m?2
d.9|0317-03 cementowo-pia wej grubo$ci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
(413.68-18*0.6)*2 m?2 805.760
RAZEM 805.760
139|KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagie\w,l{amiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mi gt. do|m3
d.9|0310-01 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu I-11)-dokopo pod drenaz
0.6*0.3*18 m3 3.240
RAZEM 3.240
140|KNR 9-11  |Utozenie geowiékniny-analogi‘\ m?2
d.9|0101-02
0.6*4*18 m?2 43.200
RAZEM 43.200
141]KNR 2-02  |Utozenie zwiru w geowtdkninie - ana\g\ia m3
d.9({1101-07
0.6*0.6*18 m3 6.480
RAZEM 6.480
142|KNR 2-25  |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty &\Qvierzchni do 1 m2) - budo- [m2
d.9{0407-03 wa
0.6*18 m?2 10.800
RAZEM 10.800
143|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- |m
d.9|0401-04 cie kat.llI-IV
6+5.5+1+18.6+5+3.5+16.5+2.75+2*0.25*2*3.14*5+0.25¢2*3.14*3+11.5+5+ |m 120.260
5+7.5+12
N RAZEM 120.260
144/ KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem ‘\ m3
d.9|0402-04
120.26*0.15*0.45 m3 8.118
RAZEM 8.118
145|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy betonowej na Iukm\ho m3
d.9|0402-05 promieniu do 40 m
2*0.25*2*3.14*5+0.25*2*3.14*3 m3 20410
RAZEM 20.410
146|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- \m
d.9|0403-03 mentowo-piaskowej \\
6+5.5+1+18.6+5+3.5+16.5+2.75+2*0.25*2*3.14*5+0.25*2*3.14*3+11.5+5+ |m 120.260
5+7.5+12
\|/RAZEM 120.260
147|KNR 2-31  |Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 [m \
d.9/0404-07 m
20.41 m 20.410
RAZEM 20.410
148|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x25 cm na podsypce ce- m \
d.9|0403-05 mentowo-piaskowej
15.5 m 15.500
RAZEM Y 15500
149|kalkulacja  |Zakup i ustawienie tawostotéw szt \
d.9|wiasna
4 szt 4000\
RAZEM '4.000
1502 Wykonanie ogrodzenia drewnianego z jedng bramga oraz furtkg m \
d.9 , f \
] 32¥34+49.5¥50.5 T I 166.000; N
’ RAZEM 166.00p
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