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Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu przewidziano na 20.04.2017r.
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania ,,Przebudowa
drogi wraz z budowa zjazdu przy ul. Kombatantow i1 11 Listopada na Osiedlu Gérny Taras w
Barlinku”

2. Cel i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

e inwentaryzacje istniejacego oznakowania pionowego,
e projektowane oznakowanie pionowe.

Celem niniejszego opracowania jest umozliwienie bezpiecznej komunikacji oraz polepszenie
bezpieczenstwa ruchu autobusowego oraz pieszego, tak aby nie wplyna negatywnie na ruch na
drodze publicznej oraz wszystkich uzytkownikéw drog gminnych: ul. Kombatantow oraz ul. 11
Listopada.

3. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomi¢dzy firmg RAMIKO mgr inz. Radostaw Ostraszewski, ul. Gronowa 3, 66-
450 Jenin, a Gming Barlinek,

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / Dz. U. Nr 207 , poz. 2016 z pézn. zm.,
e Ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych / Dz. U. Nr 71 , poz.838 z pdzn. zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U.
Nr 43, poz. 430/,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. (Dz. U. nr 220, poz. 2181) wraz z
zatacznikami 1, 2, 3, 4.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. (Dz. U. z dnia 12 pazdziernika 2002r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych

warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
e Wizja lokalna.
4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Obecnie istniejagca droga nie posiada wjazdu od strony ul. Kombatantow, a jedynie od

strony ul. 11 Listopada i jest droga dwukierunkowa.
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5.  Parametry techniczne rozwiazan projektowych.

Droga gminna:

droga klasy D;

droga jedno jednokierunkowa szerokosci 7,5m,
dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN,
nawierzchnia z kostki betonowej,

pochylenie poprzeczne poprzeczny 2%

Chodniki i peron:

e szerokos$¢ 2,0m
e pochylenie poprzeczne 2%.

Zjazd:

e szeroko$¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnia o szeroko$ci min. 3,5 m,
e przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i1 drogi wyokraglone tukiem kotowym o
promieniu  min. R=5m,

6. Oznakowanie

6.1.  Istniejace oznakowanie

W ciggu projektowanej drogi wystepuje 0znakowanie poziome w postaci linii: P-10, do
likwidaciji.

| znaki pionowe:

A-7 — Ustap pierwszenstwa

B-2 — Zakaz wjazdu

6.2.  Projektowane oznakowanie

- 0znakowanie pionowe

W zwigzku z zaprojektowaniem drogi jako jednokierunkowej wprowadzono oznakowanie: B-2,
C-2 i D-3 oraz znaki B-21 i B-22 wraz z tabliczkami. Dodatkowo ograniczono postoj
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samochodéw po lewej stronie jezdni wstawiajac znak B-35. Oznakowano przystanek
autobusowy znakiem D-15 (likwidowano znak D-15 ustawiony w innym miejscu)
Reszta oznakowania pionowego w obrgbie opracowania pozostaje bez zmian.

Oznakowanie poziome
W obszarze projektowanego zjazdu wystepuje linia P-4 (podwdjnie ciagla), w obszarze

zjazdu nalezy wprowadzi¢ zamiast linii P-4 lini¢ Pl-e, w celu umozliwienia wjazdu na
projektowany zjazd.

7. Podstawowy zakres robot

Ustawienie oznakowania pionowego w tym:

- oznakowanie prowadzonych robot,

- roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie miejsc wbudowania znakdw,

- ustawienie stupkow z rur stalowych,

- przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkow.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
ustaleniami projektowymi. Szczegétowe wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacjach

Technicznych.

7.1.  Oznakowanie pionowe

Na przedmiotowym odcinku nalezy zastosowac ,,srednie” wielkosci znakdw.
Lica znakoéw pionowych nalezy wykona¢ z foli odblaskowej typu 1 (nie dotyczy to znakoéw A-7,
i D-6 na ktorych nalezy zastosowac¢ foli¢ typu 2).
Nalezy zwroci¢ uwagg, aby znaki pionowe zostaly umieszczone poza skrajnig pozioma.
Opis dotyczacy zastosowanych znakdéw pionowych znajduje sie w p 6.2.
Wymagania funkcjonalne dotyczace oznakowania pionowego powinny by¢ zgodne z

Specyfikacjg Techniczng D-07.02.01 - Oznakowania pionowe.

min. 2,00

i
— N |
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Wysoko$¢ umieszczanych znakow
min. 0,50
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! jezdnia __‘ pobocze
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Odleglo$¢ znakow od krawedzi jezdni

8. Uwagi ogolne
Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi Normami,
przepisami, uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi, zastawieniami, specyfikacjami
technicznymi. Wyznaczenie linii ozankowania poziomego i lokalizacj¢ znakdéw pionowych
wykona¢ zgodnie z planiem sytuacyjnym.
Prace budowlane zwigzane z realizacja niniejszego opracowania powinny by¢

przeprowadzone na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Opracowat:

mgr inz. Radostaw Ostraszewski
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