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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Projektowana przebudowa drogi oraz budowa zjazdu znajdujg sie w wojewddztwie za-
chodniopomorskim, powiecie mysliborskim, gminie Barlinek w pasie drogowym drég: gminnej nr
755019Z (ul. Kombatantéw) oraz gminnej nr 7550597 (ul. 11 Listopada). Projektowana inwesty-
cja znajduje sie na dziatkach nr: 238/9, 237/19, 247/22, 238/10, 237/20, 228/5, 572/3,
665/60, 572/4, 805/14, 576/5, 576/7, 238/11, 247/24, 247/27.

Zakres opracowania przebudowy drogi obejmuje:
- peron autobusowy,
chodnik,

- jezdnie,

- budowe zjazdu z ul. Kombatantéw,

- utwardzenie terenu pod wiate przystankowg

- rozebranie istniejgcych nawierzchni w obszarze opracowania,

- powigzanie przebudowy drogi z planowanym zjazdem oraz istniejgcym uktadem komuni-

kacyjnym,

- zapewnienie odprowadzenie wod deszczowych w oparci o istniejgcy system odwodnienia.
Celem niniejszego opracowania jest:
- umozliwienie bezpiecznej komunikacji oraz polepszenie bezpieczenstwa ruchu autobusowego
oraz pieszego, tak aby nie wptyng negatywnie na ruch na drodze publicznej oraz wszystkich

uzytkownikéw drég gminnych: ul. Kombatantéw oraz ul. 11 Listopada.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
¢ Umowa z Inwestorem,
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

¢ Wizja lokalna.

3. Lokalizacja i stan istniejgcy

Obiekt objety projektem znajduje sie w m. Barlinek w obrebie 0001
na dziatkach nr: 238/9, 237/19, 247/22, 238/10, 237/20, 228/5, 572/3, 665/60, 572/4,
805/14, 576/5, 576/7, 238/11, 247/24, 247/27. w okolicy ulicy Kombatantéw i 11 Listopada.
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W okolicy znajdujg sie:

- budynki wielorodzinne wraz z zabudowg gospodarcza,
- szkofa podstawowa,

- budynki handlowo-ustugowe,

- budynki gospodarczo-garazowe.

Ponizej przedstawione zostaty zdjecia stanu istniejgcego:

Zdjecie nr 1.1 widok od ul. 11 istoada
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Zdjecie nr 1.2 — widok od ul. 11 Listopada, potgczenie jezdni manewrowej z ul. Kombatantow
(lokalizacja projektowanego zjazdu)

Zdjecie nr 1.3 —widok na ul. 11 Listopada

Zdjecie nr 1.4 — widok na skrzyzowanie ul. Kombatantow z ul. 11 Listopada
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Zdjecie nr 1.5 — widok od ul. Kombatantow (lokalizacja projektowanego zjazdu).

Dokumentacja opracowana zostata na podstawie podkfadu mapy w skali 1:500 i wizji lo-
kalnej.

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze uktadu urbanistyczno-krajobrazowego miasta
Barlinka. Istniejgce drogi gminne posiadajg jezdnie o nawierzchni asfaltowej i szerokosci 7,0 m
(ul. Kombatantéw) i 6,0 m (ul. 11 Listopada).

Istniejaca droga manewrowa posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej szerokosci 7,5m. Jej sze-
rokos¢ wynosi 7,5 m. W obrebie inwestycji wystepujg chodniki o nawierzchni z kostki betonowe;j
typu Holland wzdtuz ul. Kombatantéw oraz ul. 11 Listopada po obu stronach ulic. Szerokosé

chodnikéw wynosi okoto 3,0 m.

Uzbrojenie terenu

W sgsiedztwie projektowanych obiektéw znajduje sie :
- urzadzenia elektryczne,
- urzadzenia gazowe,
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,

- wodocigg
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4. Rozwigzania projektowe

Zatozenia ogolne:

Planowang do przebudowy jezdnie nalezy wysokos$ciowo dostosowaé do:
- istniejgcej nawierzchni ulicy Kombatantow,
- istniejgcej nawierzchni ulicy 11 Listopada,
- istniejgcych ciggdéw pieszych,
- przylegtego terenu.
Jezdnia, peron autobusowy, utwardzony plac oraz chodniki powinny by¢ wykonane z zastosowa-
niem nastepujgcych zasad:
- nawierzchnie nalezy wykonac w taki sposob aby nie wystepowaty uskoki,
- szerokosc¢ jezdni, peronu autobusowego oraz chodnika przedstawiona jest na planie
sytuacyjnym,

- ptaszczyzna nawierzchni powinna zapewnia¢ prawidtowe odwodnienie.

Ponizej zdjecie przyktadowej wiaty przystankowe;.
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4.1 Plan sytuacyjny

Zaprojektowano budowe zjazdu fgczgcego ul. Kombatantow z jezdnig drogi prowadzgcej do
domoéw mieszkalnych wielorodzinnych. Zapewnia on mieszkarncom mozliwosé dojazdu do po-
sesji. Umozliwia tez wjazd autobuséw na jezdnie drogi wewnetrznej w kierunku ul. 11 Listo-
pada i dojazd do przystanku autobusowego.

Do projektu zastosowano nastepujgce parametry wyjsciowe:

- klasa drogi gminnej - D (dojazdowa),

- szerokosc jezdni - 7,50m,

- kategoria ruchu -KR 1,

- rodzaj nawierzchni jezdni - z kostki betonowej gr. 8cm,
- rodzaj nawierzchni zjazdu - Z kostki betonowej gr. 8cm,
- szerokos$¢ peronu i chodnika -20m

- dtugos$¢ peronu -20,0m

- nawierzchnia peronu i chodnika - z kostki betonowej gr. 8cm,

- przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdu - promienie min. R=5.0m.,

- krawezniki i obrzeza betonowe.

Przewidziano nastepujaca kolorystyke:
- jezdni — kostka gr. 8 cm w kolorze grafitowym
- Zjazdu — kostka gr. 8 cm w kolorze grafitowym
- chodnika — kostka gr. 8 cm w kolorze piaskowym
- peronu — kostka gr. 8 cm w kolorze piaskowym

- placu pod wiate — kostka gr. 8 cm w kolorze piaskowym

4.2 Przekrdj poprzeczny

4.2.1 Przekroéj charakterystyczny
Przekréj A-A

zielen

Jezdnia manewrowa - 7,50 m
chodnik - 2,00m
zielen -

Ograniczeniem projektowanego chodnika i peronu sg obrzeza betonowe 8x 30x100cm na

podsypce piaskowej.
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Ograniczeniem zewnetrznej strony projektowanej nawierzchni jezdni, sg krawezniki beto-
nowe 15x30x100 wystajace 12 cm ponad krawedz projektowanej nawierzchni, fundament pod
krawezniki zaprojektowano w postaci tawy betonowej z oporem z betonu C12/15.

tawy betonowe powinny by¢ wykonane na zageszczonym podiozu. Beton C12/15 powi-
nien by¢ w uprzednio wykonanych szalunkach uktadany warstwami i zageszczany ubijakami
recznymi. Zageszczenie betony w oszalowaniu zwieksza jego szczelnos$¢ a co za tym idzie wy-
trzymato$¢ i trwatosé. Przy budowie taw nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypet-
nione bitumiczng masg zalewowa.

W okolicy skrzyzowania z ul. 11 Listopada, w okolicach chodnika, po jednej i po drugiej
stronie jezdni zaprojektowano kraweznik obnizony (wystajgcy max 2 cm ponad nawierzchnie

chodnika), umozliwiajgcy poruszanie sie rowerzystom i pieszym.

4.2.2 Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia
¢ kostka betonowa typu polbruk -gr. 8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. min.3 cm,

o catkowite frezowanie nawierzchni asfaltowe;j

¢ istniejgca podbudowa z betonu

Peron i chodnik, plac utwardzony pod wiate

¢ kostka betonowa typu polbruk -gr. 8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.5cm,
Zjazd

o kostka betonowa typu polbruk -gr. 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr. 3cm,
¢ podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie0/31,5 - gr. 20 cm,
e warstwa gruntu ulepszona cementem Rm=2,5MPa -gr. 10 cm,

4.3 Przekrdj podtuzny
Przebudowa drogi wysokosciowo powinna by¢ nawigzana do stanu istniejgcego, istniejgcg na-

wierzchnie asfaltowa nalezy sfrezowac, nastepnie kostke nalezy wbudowac tak aby:
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- zachowac ptynno$¢ w powigzaniu z elementami geometrycznymi w planie — istniejgca
jezdnia,
- zapewniC potfgczenie z istniejacym terenem,

- zapewni¢ odwodnienie powierzchni jezdni.

5. Odwodnienie
Odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni chodnika i jezdni za pomacg spadkéw po-
dtuznych i poprzecznych do istniejgcej kanalizacji deszczowe.
6. Roboty ziemne '
Roboty ziemne nalezy realizowac¢ z uzyciem nastepujgcego sprzetu:
o koparek,
e samochod samowytadowczy,
o walcow,
e zageszczarek ptytowych
Uwaga: zageszczenie warstw podtoza i warstw podsypkowych nalezy wykona¢ zgodnie z
Polskg Norma PN-S-02205 (Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i badania).
Wykonane koryto pod poszczegdlne elementy projektu nalezy zabezpieczyé przed inge-
rencjg wody opadowej, w tym celu niezwtocznie powinno sie przystgpi¢ do wykonania warstw

konstrukcyjnych.

UWAGA : Nalezy zachowaé szczegdblng ostroznosé przy wykonywaniu robot w po-
blizu istniejacych urzadzen podziemnych.

7. Urzadzenia obce

Roboty ziemne w bezposredniej kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywacé recznie.
Wszystkie prace zwigzane z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonywac¢ zgod-

nie z uwagami z zaleceniami zarzgdcéw istniejgcych sieci. Przed przystgpieniem do realizacji

zadania Wykonawca powinien uzgodni¢ zakres prac, rodzaj uzytego sprzetu z gestorami sieci.

Prace w zakresie drog powinny by¢ skoordynowane z zarzgdcami poszczegoélnych sieci.

8. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania.
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9. Wskazéwki ogdélne

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami, uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi, zestawieniami, specyfikacjami technicz-

nymi, w koordynaciji z pracami oraz uzgodnieniami z gestorami sieci.

Wyznaczenie wysokosciowe obiektéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i
przekrojem konstrukcyjnym.

Wszelkie zmiany w dokumentaciji wymagajg parafowania przez projektanta lub osobe przez nie-
go upowazniong.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o plan sytuacyjny.

Catos¢ wykonanych robot zainwentaryzowaé geodezyjnie i przekazaé uzytkownikowi do eksplo-
ataciji.

Wykonawca przed realizacjg zadania powinien szczegotowo zapoznac sie z zapisami specyfika-
cji technicznych, wszystkie prace , ktére wykraczajg ilosciowo poza zakres wyszczegdlniony w
przedmiarach robét, bgdz w tabeli elementdéw rozliczeniowych powinny by¢ przed ich wykona-
niem skonsultowane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem ciezkich maszyn budowlanych
Wykonawca powinien szczegdtowo wytyczyé obiekt budowlany (zgodnie z SST), przeanalizowac¢
zgodnos$¢ robot z zapisami TER i dopiero po ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru przystgpié¢
do realizacji poszczegodlnych obiektow budowlanych.

Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych reziméw
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatéw budowlanych. Wynika to
z obowigzujgcych aktéw normatywno- prawnych, w tym przepiséw dotyczgcych ochrony srodowi-
ska naturalnego, ktérych znajomoscig musi sie wykazac¢ zaréwno Wykonawca jak i przedstawi-
ciele Inwestora.

W szczegodlnosci nalezy pamietac aby:

-utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

-zachowac kolejnos¢ realizacji zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,
-wytyczy¢ geodezyjnie granice pasa drogowego,

-wytyczyC obiekt drogowy,

-dokona¢ weryfikacji wytyczonych obiektéw w terenie,

-przed przystgpieniem do realizacji robét Kierownik Budowy powinien zweryfikowac¢ wytyczo-
ne przez Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodnosci skonsultowaé
sie przed ich realizacjg z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

- stosowac sie do przepiséw i norm w zakresie ochrony srodowiska,
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-unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie realizacji inwestycji,

-chronic¢ istniejgca roslinnos¢, a w szczegolnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w
toku realizacji zadania,

-zapewni¢ prawidiowy recykling i odzysk materiatow rozbiérkowych. Odpady nie nadajgce sie

do przerobki winne zostaé odebrane przez stuzby komunalne i zneutralizowane,

Projektant:

mgr inz. Radostaw Ostraszewski

(podpis)
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