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1.0 OPIS TECHNICZNY 2
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 04.10.2016 rok wydana
przez Burmistrza Miasta i Gminy Mysliborz.

- Inwentaryzacja budowlana.

- Ekspertyza techniczna.

- Plan sytuacyjno — wysokosciowy 1:500.

- Wizja lokalna.

1.2 OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY
1.2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W ramach tych prac planuje sig:
- odlaczenie instalacji wewnetrznych od Zrodel zasilania,
- demontaz wewne¢trznych instalacji,
- rozebranie istniejgcych murkow oraz bokséw,
- rozebranie nawierzchni betonowych,
- demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej wigcznie z oScieznicami,
- skucie tynkéw wewnetrznych oraz zewnetrznych,
- rozebranie podlog bez podlozy betonowych,
- rozebranie pokrycia dachu wigcznie z obrébkami blacharskimi, rynnami
oraz rurami spustowymi,
- rozebranie Scian i kominow do poziomu istniejacego dachu,
- rozebranie istniejgcego ogrodzenia.
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzié¢ recznie pod $cistym nadzorem osoby
uprawnionej. Materialy pochodzjce z rozbiérki nalezy wywiezé w miejsce
ich utylizacji srodkami transportu kolowego.

1.2.2 ROBOTY ZIEMNE

Odkopanie $cian fundamentowych oraz wykop pod plyte
fundamentows wiatrolapu planuje si¢ recznie na odklad. Nadmiar urobku
po zasypaniu wykopu nalezy zagospodarowaé na terenie dzialki
zainwestowania.

1.2.3 FUNDAMENTY
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Stopy fundamentowe pod stlupy wiatrolapu zaprojektowano zelbetowe,
wylewana na mokro z betonu dostarczonego z najblizszej wytwérni mas
betonowych. Stopy projektuje si¢ z betonu C16/20 i zbrojone stalg 34Gs.

1.2.4 SCIANY

Scianki dzialowe zaprojektowano z pustakéw gazobetonowych gr. 12em.
Zamurowanie otworéw okiennych oraz drzwiowych oraz nadbudowe
nalezy wykona¢ z pustakéw gazobetonowych gr. 24cm.

1.2.5 STROPY

Nad wszystkimi pomieszczeniami zaprojektowano strop gesto zebrowy
typu TERIVA NOVA. Belki wigcznie z pustakami planuje si¢ ukladaé
recznie z wykorzystaniem systemowych rusztowan zewnetrznych.

1.2.6 DACH

Nad adoptowanym budynkiem konstrukcja dachu zaprojektowano
drewniang. Kominy nalezy wykonaé¢ z pustakéw systemowych. Przewody
kominowe wentylacyjne zaprojektowano stalowe z zewnetrznym
ociepleniem minimum Sem grubo$ci. Obrébki blacharskie, rynny i rury
spustowe zaplanowano z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia gr.
0.6mm. Pokrycie dachu nalezy wykonaé z blachodachéwki. Grubosé blachy
nie powinna by¢ mniejsza niz 0.6mm.

1.2.7 WIENCE , NADPROZA, PODCIAGI

Nadproza zaprojektowano prefabrykowane z belek typu L19 oraz
ksztaltownikéw stalowych. Wienice planuje si¢ wylaé na mokro wlacznie ze
stropem z betonu C16/20. Zbrojenie wieficow nalezy wykonaé ze stali 34Gs.

1.2.8 SCHODY

Nie planuje sig.

1.2.9 TYNKI WEWNETRZNE
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Na Scianach i sufitach planuje si¢ wykonaé tynk cementowo —
wapienny kat. IV wykonany mechanicznie.

1.2.10 TYNKI ZEWNETRZNE
Planuje si¢ wykonaé tynki akrylowe w dowolnej technologii.
1.2.11 POSADZKI

Zostaly zréznicowane w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen.
Sposo6b ich wykonania pokazano na rysunkach roboezych.

1.2.12 PARAPETY

Wewnetrzne wykonane z tworzywa, zewnetrzne z blachy stalowej
powlekanej w kolorze pokrycia.

1.2.13 OKLADZINY

Sciany w we, przedsionkach izolacyjnych, kuchni, zmywalni oraz
kotlowni do wysokosci 2m planuje si¢ oblozyé plytkami glazurowanymi
recznie ukladanymi na klej. Cokét do wysokosci 0.6m od poziomu terenu
oraz Sciany przy otworach drzwiowych okladamy plytkami terakotowymi
mrozoodpornymi.

1.2.14 STOLARKA

Projektuje si¢ stolarke okienna oraz drzwi balkonowe z profili PCV.
Drzwi wejSciowe zaprojektowano stalowe, ocieplane. Drzwi wewnetrzne
nalezy zamontowaé systemowe.

1.2.15 MALOWANIE

Sciany i sufity malujemy 2x farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych.
Elementy drewniane malujemy 3x lakierem do drewna. Wszystkie elementy
drewniane  wczesniej nalezy nasaczy¢ solnymi  impregnatami
grzybobéjczymi oraz ognioochronnymi do pelnego nasycenia.

1.2.16 KOLORYSTYKA ELEWACIJI

Do wykonania w/g zalaczonej kolorystyki na rysunku A5.



1.2.17 INSTALACIJE 5

ogrzewania — co z wlasnego kotla paliwo stale,

woda — z wlasnego przylacza,

ciepla woda — z elektrycznego podgrzewacza przeplywowego,

energia elektryczna — z wlasnego przylacza,

kanalizacja sanitarna — do istniejacego przylacza,

wody opadowe — sprowadzone zostang na nieutwardzony teren dzialki.

1.2.18 IZOLACJE

przeciwwilgociowa pionowa — 2xlepik bitumiczny na zimno + membrana
izolacyjna ,, FONDALINE?”,

przeciwwilgociowa pozioma - folia budowlana lub papa
termozgrzewalna,

termiczna Scian piwnic — styropian gr.10 cm,

termiczna Scian parteru — styropian gr. 15¢m,

termiczna stropodachu — welna mineralna gr. 25 cm,

paroizolacja — folia paroizolacyjna.

1.2.19 ZAGROZENIE PRZECIWPOZAROWE

kategoria zagrozenia ludzi - ZLlI,

klasa odpornosci ogniowej — D,

Sciany- gléwna konstrukeja nosna — 4 godz. ognioodpornosci — spelnia
wymoég R30 dla klasy D,

stropy — nad parterem — 1 godz. — spelnia wymég REI 30 dla klasy D,
Scianki dzialowe — 0.5 godz. — nie okresla sie.

stolarka drzwiowa na wejsciu do kotlowni musi spelnia¢ wymag 30ELI.
Dlugos¢ drogi ppoz. nie przekracza 20m. Dodatkowo z sal
zaprojektowano dodatkowe wyjscia zewngtrzne umozliwiajgce
ewakuacj¢ na wypadek pozaru. Planuje si¢ w korytarzu zamontowanie
hydrantu ppoz. 25Smm. W budynku jednorazowe bedzie przebywaé max.
60 osé6b + 40soby obslugi.

1.2.20 OCHRONA SRODOWISKA

Projektowany budynek po rozbudowie nie pogarsza warunkéw ochrony

Srodowiska w przypadku prowadzenia prawidlowej gospodarki odpadami
bytowymi.

1.2.21 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY



- powierzchnia zabudowy = 211.62m’
- powierzchnia uzytkowa = 163.24m’
- kubatura = 976.24m’

1.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
[

1.3.1 BILANS TERENU

- powierzchnia zabudowy = 211.62 m%,
- powierzchnie utwardzone = 487.66 m’,
- powierzchnia terenéw zielonych =2318.72m’,
- laezna powierzchnia dzialki = 3018.00m"

1.3.2 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na terenie dzialki zalegaja gliny twardoplastyczne. Przyjeto stopien
plastycznosci I1=0.2. Do poziomu posadowienie wod gruntowych nie
stwierdzono. Grunt nalez zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej a warunki
gruntowo-wodne do prostych.

1.3.3 TEREN ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Teren oddzialywania inwestycji zamyka si¢ na dzialce nr 30/2
polozonej w obrgbie Osina gniina Barlinek.

1.3.4 SPRAWDZENIE ZAPISOW WYNIKAJACYCH Z DECYZJI Z
DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

1.3.4.1 ZAKRES INWESTYCJI

. Zakres inwestycji obejmuje nadbudowe, przebudowe i rozbudowe
budynku swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastruktura techniczng i
zagospodarowaniem terenu.

1.3.42 WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW I WYMAGAN
KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO

- nieprzekraczalna linia zabudowy — nie zostala przekroczona,
- rozbudowa zostala usytuowana zgodnie z zalgcznikiem graficznym,



- wskaznik powierzchni zabudowy = 7.01% < 20%,

- szerokos¢ elewacji frontowej = 16.81m < 20m,

- wysokos¢ budynku mierzona do okapu = 3.25m < 3.5m,

- maksymalna wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu do kalenicy
=7.4m < 7.5m,

- dach o nachyleniach 30°< 35°i > 15°,

- pokrycie dachu wykonane z materialu dachéwko podobnego — blacho
dachéwka),

- wskaznik powierzchni biologicznie czynnej = 76.83% > 30%,

- na terenie dzialki zaprojektowano oslong¢ pojemnikéw na $miecie z
przeznaczeniem do ich segregacji.

1.3.43 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA I
ZDROWIA LUDZI. PRZYRODY I KRAJOBRAZU

Projekt spelnia wszystkie uwarunkowania wynikajgce z przepiséw prawa
budowlanego, wymog6w ochrony Srodowiska, zdrowia ludzi oraz przyrody
i krajobrazu.

1.3.44 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO I ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY

Osobg odpowiedzialng za przestrzegania przepiséw wynikajacych z
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury bedzie
kierownik budowy.

1.345 WYMAGANIA DOTYCZACE OBSLUGI W ZAKRESIE
KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- dostep do drogi publicznej — indywidualnym zjazdem z drogi powiatowej
na warunkach technicznych sformulowanych przez Zarzadce,

- W obrebie dzialki zapewniono miejsce postojowe dla dziesigciu
samochodéw osobowych w tym dwa dla os6b niepelnosprawnych,

- zaopatrzenie w wode — z wlasnego przylacza,

- odprowadzenie Sciekow — do wlasnego przylgcza,

- odprowadzenie wod opadowych — na nieutwardzony teren wlasnej dziatki,
- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — z wlasnego przylacza.

1.3.4.6 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB
TRZECICH
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- zabudowa i zagospodarowanie dzialki nie ogranicza korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw lacznosci dla
obiektow zlokalizowanych na innych dziatkach,
- przyjete rozwigzania projektowe nie wnosza dodatkowych uciazliwosci na
tereny sgsiadujace, w zakresie powietrza, halasu i drgan,
- realizacja inwestycji nie narusza stosunkéw wodnych na sgsiednich
dzialkach oséb trzecich,
- projektowana rozbudowa zostala zlokalizowana zgodnie z warunkami
technicznymi do projektowania.

1.3.5 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZYCH

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje si¢ w obszarze szkod
gorniczych.

1.3.6 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.3.6.1 OGRODZENIE
Zaprojektowano ogrodzenie drewniane z jedna furtka i bramg

wjazdowg.  Sposéb  wykonania  przedstawiono na  rysunkach
konstrukeyjnych.
1.3.6.2 SMIETNIK

Projektuje si¢ murowang oslong¢ z cegly klinkierowej w ktérej beda
umieszczone pojemniki dostarczone przez odbiorce $mieci. Sposéb
wykonania oslony przedstawiono na rysunku Z2.
1.3.6.3 LAWOSTOLY

Projektuje si¢ ustawienie trzech lawo stoléw o konstrukeji drewnianej
wykonanych fabrycznie i dostarczonych na miejsce wbudowania $rodkami
transportu kolowego.
1.3.6.4 SMIETNIKI PARKOWE

Planuje si¢ zakup trzech $mietnikéw z wkladem technologicznym.

1.3.6.5 NAWIERZCHNIE
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- chodniki — projektuje si¢ nawierzchni¢ wykonang z kostki betonowej gr.
6cm recznie ukladanej na podbudowie z suchej mieszanki cementowo-
piaskowej gr. 5cm,
- parkingi i drogi — projektuje si¢ nawierzchni¢ wykonana z kostki
betdnowej gr. 8cm reczni ukladanej na podbudowie w gornej warstwie z
piasku grubego gr. Scm oraz dolnej WYI{OIIHIIEJ z kruszywa lamanego o
frakejach 0 — 31.5mm gr. 20cm,
- taras — zaprojektowano taras oblozony plytkami terakotowymi,
mrozoodpornymi ukiadanymi na kleju na podiozu betonowym.

1.3%6.7 ZIELEN

W projekeie zagospodarowania wskazano miejsca nasadzein oraz terenu
na ktorych zostana wykonane trawniki siewem recznym. .

1.3.7 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dzialka zainwestowania (30/2) polozona jest w obrgbie Osina gmina
Barlinek. Posiada w calosci symbol klaso uzytku Bi. Teren dzialki jest
czgsciowo zabudowany. Na terenie znajduje si¢ budynek $wietlicy wiejskiej,
wezesniej wykorzystywany jako remiza strazacka. Budynek parterowy o
zroznicowanej wysokosci, wy‘konany w technologii tradycyjnej z réznych
materialow Sciennych. Dach plaski z pokryciem wykonanym 2z papy
bitumicznej. Obiekt wyposazony jest w instalacje wod - kan i elektryczng
oswietleniowg i gniazdkowa w ukladzie tréjfazowym. Przed budynkiem
wykonano utwardzone dojScie. Dzialka jest w czeSci ogrodzona. Poza
czescia zabudowang dzialka nie jest zagospodarowana.

1.4 MIEJSCOWY PLAN REWITALIZACJI

Obszar dzialki nr ewid. 30/2 obreb Osina, nie jest objety umowsg
urbanistyczng zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 8 — Prawo budowlane, teren
zainwestowania nie jest objety miejscowym planem rewitaligacji.




2.0 CZESC OBLICZENIOWA 10
2.1 OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo-wodne przyjeto w oparciu o dokonane odkrywki
wykonane w naroznikach projektowanej lokalizacji budynku. Wykonano
cztery wykopy na glebokos¢é 1m ponizej posadowienia budynku. Wody
gruntowej nie stwierdzono. W podlozu wystepujg gliny twardoplastyczne z
niewielkg domieszky piasku. Przyjeto do obliczed stopien plastycznosci
gruntu 1=0.2 dla ktérego Q,=21.0° i wspélczynniki nosnosci Ny=7.07,
Nc=15.81, Np=1.75. Z uwagi na strukture gruntu podloze nalezy zaliczy¢ do
I kategorii geotechnicznej a warunki gruntowo-wodne do prostych.

2.1 PRZYJETE ZALOZENIA DO OBLICZEN

- Zebranie obcigzen dokonano w oparciu o PN-82/B-2001, PN-82/B-2003,
PN-82/B-2004, PN-77/B-2011, PN-80/B-2010.

- Przyjeto nastgpujace obcigzenia technologiczne réwnomiernie rozlozone
oraz strefy:

- dla konstrukeji dachu = 0.5KN/m?,

- dla konstrukeji stropu = 0.5KN/m?,

- I strefa obcigzenia Sniegiem,

- I strefa obcigzenia wiatrem.

- Posadowienie przyjeto w oparciu o PN-81-B-03020.

- Elementy konstrukeyjne dachu i stropu policzono w oparciu o PN-81/B-
03150 przy zalozeniach obliczeniowych:

- drewno sosnowe klasy C27,

- m=1, Ry,=13.0MPa, E,=9000MPa,

- no$nos¢ elementéw drewnianych przy zginaniu plaskim:

Qn=M/W < Ryn,

- nosno$é elementéw drewnianych przy zginaniu uko$nym:

Qm = Mxlwxn + My/wyn < Rdm*m-

— Nosnos¢ elementow zelbetowych sprawdzono:

Sa <Ry

— Elementy stalowe nadprozy sprawdzono w opareciu o PN-90/B-03200:

- nosnos¢ elementow zginanych:

MR = W*fd



PRZYJETE SCHEMATY STATYCZNE DO OBLICZEN
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3.0 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 12
BILANS MOCY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH:

- oSwietlenie = 8.0 kW,

- gniazda = 7.0 kW,

- gniazdo sily do kuchni =_6.0 kW,
LACZNIE =21.0 kW

Uwzgledniajac wspoélezynnik jednoczesnosci = 0.6

0.6%21=12.6 kW

LACZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO WYNOSI - 18.6 KW
WLEASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

- Sciany zewnetrzne =0.296 W/m’x K (dop.max 0.30)
- dach =(0.233 (dop.max 0.25)
- okna =1.1 (dop.max 2.60)
- drzwi =1.7 (dop.max 2.60)

- podloga na gruncie =3.654 m’x K/W (dop. min 1.00)

PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI
GRZEWCZEJ 1 INYYCH URZADZEN

- sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepla = 90%,
- sprawnos$¢ dystrybucji ciepla = 90%,
- sprawnos¢ systemu akumulacji ciepla = 90%,
- sprawno$¢ wytwarzania ciepla = 80%
COWAL
e
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3.1 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
O ILE SA DOSTEPNE TECHNICZNE, SRODOWISKOWE I
EKONOMICZNE  MOZLIWOSCI, WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE
CIEPLNA .

Nie dokonywano z uwagi na okresowe uzytkowanie obiektu.

OPRACOWAL:

T
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ograniczen na dzialkach sasiednich, ktére wynikalyby z obowigzujacych
przepisow prawa w zakresie mozliwosci zagospodarowania tych dzialek i
nie zmienia istniejgcych standardéw uzytkowych obiektéw istniejacych na
dziatkach okolicznych.

Obszar oddzialywania obiektéw miesci sie¢ w caloéci na dzialce, na ktérej
zostaly zaprojektowane.

Podstawa prawna Art. 20. ust.1 pkt. 1¢ Prawa budowlanego.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE

Przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i
gornicze (Dz. U. nr 27 poz. 96 z péZniejszymi zmianami) nie maja
zastosowania, poniewaz teren inwestycji jest poza terenami gérniczymi.

DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA, NA KTOREJ
PROJEKTOWANE SA BUDYNKI JEST WPISANY DO REJESTROW
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE

Inwestycja poza strefami ochrony konserwatorskiej i archeologicznej .
INFORMACJA O ODPROWADZENIU WOD OPADOWYCH

Wody opadowe 2z projektowanych dachéw oraz nawierzchni
utwardzonych beda odprowadzane powierzchniowo na nieutwardzony
teren dzialki zainwestowania.

RODZAJ I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Odpady bytowe beda gromadzone w zamykanych pojemnikach
dostarczanych przez wyspecjalizowang firme¢ ktéra na podstawie
indywidualnej umowy bedzie zajmowala si¢ ich utylizacja i wywozem.

OPRACOWAL.:

)\ cz'/”’“f. SbE
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* Analiza projektowanych obiektéw kubaturowych w zakresie bryly.

Przeslanianie: analiza na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. Planowana inwestycja nie niesie ograniczen zwigzanych
z przeslanianiem obiektéw na dzialkach sgsiednich.

Odleglos¢ projektowanych budynkéw od istniejacej zabudowy
spelnia wymogi przestaniania.

Zacienianie: analiza na podstawie §60 rozporzadzenia w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. Zacieniania sgsiednich dzialek i obiektéw na nich
istniejagcych ~w  stopniu  ograniczajagcym wymagany czas
naslonecznienia nie stwierdzono. Inwestycja nie zmienia istniejacych
standardow uzytkowych.

® Analiza uwarunkowan formalno-prawnych.

Usytuowanie budynku: analiza na podstawie §13.1. rozporzadzenia w
sprawie warunkéw techmicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie - warunki spelnione.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych: §18.19. spelniono
minimalne odleglosci od granic dzialek i okien pomieszezen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi, a takZe z uwagi na miejsca
postojowe z ktorych korzystaja osoby niepelnosprawne.

Miejsca miejsce gromadzenia odpadéw stalych: §22.1.1), miejsce na
pojemniki jako zadaszona oslona azurowa. Odleglosci wg §23.3.
zostaly spelnione i nie niosa ograniczen w zabudowie dzialek
sgsiednich.

Usytuowanie budynku ze wzgledu bezpieczefistwo pozarowe: §271,
strefy oddzialywania nie wychodzg poza wlasng dzialke.
Dokumentacja nie przewiduje splywu wod powierzchniowych na
dzialki sgsiednie, §29, nie pozbawia sasiednich nieruchomosei dostepu
do drogi publicznej oraz dostepu do mediéw. Projektowana
inwestycja nie niesie ze soba ponadnormatywnych pozioméw pél
elektromagnetycznych.

Majac na uwadze analizg, obszaru oddzialywania przedmiotowej
inwestycji. Planowane przedsigwzigcie budowlane nie spowoduje
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5.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

2\ |

2l

PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE

mgr inz. Witold Krasowski
Kod identyfikacyjny czlonka izby — ZAP/B0O/3599/02

74-320 Barlinek ul Boczna 4/3, tel. kom.0601 060 031
NIP 597-101-16-87, witekrasowski@wp.pl, REGON 210129205
OBIEKT : ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA 1 NADBUDOWA

SWIETLICY WIEJSKIEJ W OSINIE WRAZ
TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
1 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI : DZIALKA NR 30/2 OBR. OSINA

INWESTOR : GMINA BARLINEK
DATA OPRACOWANIA : PAZDZIERNIK 2016
KATEGORIA OBIEKTU : IX

OPRACOWAL : mgr inz. WITOLD KRASOWSKI
ZM. BARLINEK UL. BOCZNA 4/3
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO:

- roboty projektowe wlacznie z niezbe¢dnymi uzgodnieniami,
- roboty przygotowawcze zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy,

- roboty instalacyjne zwigzane z wewnetrznymi instalacjami wody,
kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetycznej,

- roboty budowlane stanu surowego,

- roboty budowlane stanu wykoficzeniowego,
- zagospodarowanie terenu,

- wykonanie niezbednych praéb i sprawdzen,

- sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie
zmiany dokonane w trakcie realizacji zadania inwestyeyjnego,

- wykonanie niezbgdnych odbioréw oraz inwentaryzacji powykonawezych.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

- odbywajgcy sie ruch kolowy na drodze dojazdowej do dzialki,
- sprzet o napedzie elektrycznym,

- sprzet o napedzie mechanicznym,

ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
WYSTEPUJACE PODCZAS BUDOWY:

- wykonywanie prac przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego,
- wykonywanie prac przy uzyciu sprzetu elektrycznego,
- wykonywanie prac na wysokosci,

- wykonywanie prac przy uzyciu dzZzwigéw samojezdnych,



18
- wykonywanie prac montazowych.

SPOSOB PROWADZENIZA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

- szkolenia stanowiskowe przed kazdym przystgpieniem do pracy,
- omoéwienie instrukcji obslugi uzywanego sprzetu przed przystgpieniem do
pracy.

WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGQO NARAZANIA ZDROWIA:

- zabezpieczenie stalego dozoru osoby uprawnionej do kierowania robotami
budowlanymi,

- zapewnienie na budowie punktéw pierwszej pomocy medycznej oraz ppoz,
- wyposazenie pracownikow w kaski,

- umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych,

- wyposazenie pracownikow w odziez i sprzet niezbedny do charakteru
wykonywanych roboét,

- ogrodzenie i oznakowanie placu budowy,

- wyznaczenie miejsc skladowania materialéow,

- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych oraz wydzielenie ciagow
komunikacyjnych oraz drég ewakuacyjnych,

- zorganizowanie odpowiednich warunkow socjalno-bytowych,

- wyznaczenie drog ewakuacyjnych oraz ciggow pieszych na czas trwania
robot
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PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE

mgr inz. Witold Krasowski
Kod identyfikacyjny czlonka izby — ZAP/B0/3599/02
74-320 Barlinek ul Boczna 4/3, tel. kom.0601 060 031
NIP 597-101-16-87, witekrasowski@wp.pl, REGON 210129205

Barlinek 25.10.2016 rok

Oswiadczamy, zZe projekt budowlany p.n. :"ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W OSINIE
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”, inwestor: Gmina Barlinek, zostal
opracowany zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy, warunkami
technicznymi do projektowania, Prawem Budowlanym, Polskimi Normami,
wiedzg techniczng oraz sztuka budowlang.

-mgr inz. Witold Krasowski K

UPRAWNIENIA BUDOWLANE KONDTRUKCYJINO - -
BUDOWLANE W ZAKRESIE FELNYM BEZ OGRANICZEN
1/84/GW

-mgr inz arch. Maciej Krasowski g /4_/_{_’_’#?‘7'

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECIALNOSCI ARCHITEKTO-
NICENEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN ZGODNIE
Z DECYZIA NR M/ZPOIA/OKK/2008
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IZBA ARCHITEKTOW

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

[
l.dz. 98/2008 Szczecin, dnila 22.12.2008 1.
sygnatura akt: 38/0KK/UpB/2008

DECYZJA nr 24/ZPOIAIOKK/2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz U. z 2008 r. Nr
170, poz. 1217; Dz, U. z 2007 r.: Nr 88, poz. 587; Nr 99, poz. 665; Nr 191, poz. 1373, Nr-247, poz. 1844, Nr 191 ;
poz 1373; Dz U. z 2008 r. Nr 123, poz 803; Nr 145, poz 914; Nr 199, poz. 1227; Nr 208, poz. 1287, Nr 210,
poz. 1321), art. 11 i art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany: Dz. U.
Z 2002 r.: Nr 23, poz. 221; Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052; Dz. U. z 2003 r.: Nr 124, poz. 1152; Nr 190,
poz:1864; Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz 1247, Nr 210, poz. 1321) oraz
art104 1107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z2000r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; Dz U. z 2002'r.: Nr 113, poz.
984; Nr 133, poz. 1271; Nr 169, poz. 1387, Dz U. z 2003 r.: Nr 130, poz 1188; Nr 170, poz. 1660; Dz. U.
z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; Dz U. z 2005 .: Nr 64, poz 565; Nr 78, poz. 682 Nr 181, paz. 1524)

stwierdza slg, e
. Pan
mgr inZ. arch. MACIEJ WITOLD KRASOWSK!

posiada odpowiednie wyksztalsenie techniczns | prakiyke zawodows
i nadaje sie I

UPRAWNIENLA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projekfowania bez ograniczert
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Qd decyzji przysiuguje Panu odwotanie do 'r(rajﬂv:rej !(nmisji Kwalifikacyjnej zby Architekiow. Odwotanie wnosi
sie za posrednictwem organv, kibry wyda! decyze fi. Okregowsj Komisjl Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskisj
Okregowej fzby Architekidw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzi. '

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Rajmund Bomows Macie| Furmanczyk  Stanislaw Kondarewicz  Marsk Kosy  Andrzej Popiel
i l Przewodniczacy 5
F :_" | :'t \-"'

i

A0y . L R o
alu . aandy 5o

Tedausz Andrzelewski  Michal Bay

Ofrzymuia;
1. Pan Maciej Witold Krasowski

ul. Boczna 43

74-320 Barlingk - Miasto

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Zachodniopomerska Okrggowsa Rada lzby Architekiow.
4. 2a

10-361 Szezecin, ul. Swmromlyaska 15, Telffax (-91) 434 74 64 NIP: 851-27-T0-154 E-anadi. mehivdniv sumershadizhaarchiiek wow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP | (¥Szezecin Nr 020479341357 :5-270-1 f11:p:.-':'z:..:hadnilﬁpmuarsi;n,iurp.p!
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|ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

" Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

. ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Maciej Witold Krasowski
posladajacy kwaliflkacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr 24/ZPOIA/OKK/2008,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0586.

Cztonek czynny od: 25-03-20009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-08-2016 r. Szczecin.
L]

Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 31-01-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

ZP-0586-F6AE-52BE-F4E5-21D7

Dane zawarte w niniejszym zadwladczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswladczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
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Zaswiadczenie

s o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-D32-MGL-FGR *

Pan Witold KRASOWSKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/3599/02
adres zamieszkania ul. Boczna 4/3, 74-320 BARLINEK J

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpﬂlwiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

4
A3
1

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie {'opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

1Y
}?gmunt Mever, Przewadniczacy Rady Zachodniopomarskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastacl
elektronicinej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamacy wainega kwalifikowanago cartyfikaty 5
réwnowazne. pod wegledem skutkow prawnych dakumentom opatrzonym podplsami wlasnargcznymi.)

T Weryfikacls paprawnodcl danych wniniajszyim zadwiadczaniy moinz SRrawdii 3 pamoca aumerd weryixaty|nags sadwiadozenia na

wbwa wiww . pin.org.pl WD kontaxiyjac sig 2 gidrem wiasciwe; Okragowsi 2h MEyieraw

strenlz Polskiaj tzby Inzyriardw Sudow:
Budownictwa,
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