
szer. zmienna

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

PAS RUCHU

-6.0 2%

3.00

PAS RUCHU

±0 (rz.niw.)

O
Ś

 D
R

O
G

I

2% -6.0
+6.0

Dowiązanie do terenu istniejącego

chodnik

+92%

zgodnie z planem syt.
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Przebudowa dróg w gminie Barlinek - wie ś Mostkowo

Przekroje normalneTytuł opracowania:

Data opracowania:

 drogowa

Branża

Projekt:

Rys. nr:

Imię i nazwisko

L. Matusiewicz

M. Piotrowski

Zespół projektowy

Opracował

Projektował

11/2015 3.1 1:50
nr uprawnień

Skala:

podpis

droga z chodnikiem i zjazdem

Podbudowa pomocnicza KŁSM 15 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 8 cmKrawężnik drogowy 15x30 cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm
Ława betonowa C16/20 z oporem

Podłoże gruntowe

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Ława bet. C12/15

2%

Podłoże gruntowe
Ława betonowa C12/15 z oporem

Podsypka cem.-piask. 5 cm
Opornik betonowy 12x25cm

ZJAZD

Dołączenie do
stanu istniejącego

do granicy pasa dr.

Warstwa wyrównawcza śr. 6cm

Warstwa ścieralna AC11S 4cm

istniejąca nawierzchnia po frezowaniu śr. 5cm

Warstwa wiążąca AC16W 5cm

Uwagi:
- rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkiem planu sytuacyjnego
- na odcinku drogi występuje jednostronne pobocze z kruszywa (ok. hm 0+100)
- w pozostałej części droga ograniczona obustronnie krawężnikiem 
posadowionym na ławie bet.


