PRZEKROJ POPRZECZNY
droga z chodnikiem i zjazdem

Dotgczenie do
stanu istniejgcego

Dowigzanie do terenu istniejgcego

L do granicy pasa dr. L 3.00 3.00 L szer. zmienna )
g zgodnie z planem syt.
@ )
ZJAZD PAS RUCHU 8 PAS RUCHU chodnik
@]
) +6.0
v 2%, £0 2% 9 (rz.nw.) 2%, 60Y 20 +vg/

Opornik betonowy 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem
Podtoze gruntowe

Warstwa $cieralna AC11S 4cm
Warstwa wigzgca AC16W 5cm
Warstwa wyréwnawcza $r. 6cm

istniejgca nawierzchnia po frezowaniu $r.

Kraweznik drogowy 15x30 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa bet. C12/15
Podtoze gruntowe

Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

tawa betonowa C16/20 z oporem

Podbudowa pomocnicza KLSM 15 cm

5cm

Podtoze gruntowe

Uwagi:

- rysunek nalezy rozpatrywacé tgcznie z rysunkiem planu sytuacyjnego

- na odcinku drogi wystepuje jednostronne pobocze z kruszywa (ok. hm 0+100)

- w pozostalej czesci droga ograniczona obustronnie kraweznikiem

posadowionym na tawie bet.
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