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OSWIADCZENIE:

Oswiadczamy, Ze do projekt budowlany pt Budowa zadaszenia nad istniejgcym

larasem swietlicy wiejskiej dla inwestycji usytuowanej na dziatce nr 41/3 obr. Dzikowo

sporzgazony zostat Zzgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013, poz.
267 z pozZniejszymi zmianami).

ciry ozhe SEP Szezecin
wwal D/0918/087/08
9/)617/087/08
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OPIS TECHNICZNY

Opracowaft:

mgr inz. arch. Hartmunt Piotrowski

magr inz. Krystian Szydtowski
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/. OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1. Podstawa opracowania:

% Zlecenie inwestora

% Decyzja o warunkach zabudowy nr 06/2017 z dnia 08 lutego 2017 r. znak:
BUD-P.6730.44.2016 wydana przez Burmistrza Lipian

% Mapa sytuacyjno-wysokosciowa zasadnicza w skali 1:500 dla terenu
opracowania

% Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2. Przedmiot opracowania:
Przedmiotermn opracowania jest projekt budowlany pt Budowa zadaszenia nad
istniejacym tarasem urmiejscowiony na dziafce nr 41/3 potoZzonej w Dzikowie,
gm. Barlinek. Teren przeznaczony jest pod zabudowe zgodnie z

dokumentacja projektows.

3. Zakres opracowania:
Na dziafce geodezyjnej nr 41/3 potoZzonej w Dzikowie projektuje sie
zadaszenle nad istniejgcym tarasem w postaci lekkiej konstrukcji drewnianey.
Wodly opadowe beda odprowadzane na teren wiasny chionny.
Forma zabudowy oraz zagospodarowania terenu odpowiada decyzji o
warunkach zabudowy nr 06/2017 z dnia 08 lutego 2017 r. znak: BUD-
P.6730.44.2016 wydana przez Burmistrza Lipian.

4. Dane techniczne:
Projekfowana obsfuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji dia
budynku i budowii:

» Zaopatizenie w wode - z istnigjacego przytgcza do budynku
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Odprowadzenie sciekow sanitarnych — do istniejacego szamba
bezodptywowego

Odprowadzenie wod opadowych — na wiasny teren chionny,
Zaopatrzenie w energig elektryczng - z istniejacego przytgcza do budynku.
Ogrzewanie budynku - piec na paliwo state - isytniejacy,

W zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadow stalych — zgodnie z
zawarlg umowg ze spotkg gminng,
Dostegp do drogi publicznej — na warunkach istniejgcych poprzez Istniejace
Zjazdy.

Uzgodnienie konserwatorskie — brak

Projektowane zagospodarowanie dziatki:
Na istniejgcej dziatce geodezyjnej nr 41/3 obr. Dzikowo projektuje sie
wykonanie zadaszenia nad Istniejgcym tarasem. Zamierzeniem inwestora Jjest

wykonanie lekkiej konstrukcji drewnianey niezaleZnej od istniejacego budynku.

Lokalizacja:

g
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7. Dane charakterystyczne:
Zarowno forma jak | zakres zagospodarowania dziatki odpowiada decyzfi o
warunkach zabudowy nr 06/2017 z dnia 08 lutego 2017 r. znak: BUD-
P.6730.44.2016 wydana przez Burmistrza Lijpian.

Dla zadaszenia tarasu:
Lp. | Nazwa: Z proj. Z decyzji:
podstawowego
1 | Szerokosc el.
, zachowana 14 m

frontowey

2 | Wysokosc okapu od

36m 3,6-56m

terenu

3 | Wysokosc kalenicy od

37m Do 5m

terenu

4 | Pochylenie dachu 3,570 Do 59

5 | Nieprzekraczalna linia
zabudowy

6 | Usytuowanie kal. do
drogi

7 | Powierzchnia o

5185 % max 39%

zabudowy

8 | Powierzchnia — )

S 45,.95:% min 30%

biologicznie czynna

8 | Projektowany poziom | 72,50 m. n. p.
przyziemia m.

9 | Projektowany poziom 72,20 m. n. p.
terenu m.

10 | llos¢ kondygnacji 7 | e
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8. Zestawienie powierzchni charakterystycznych:

Lp. | Nazwa: llosc:
1 | Powierzchnia dziatki 531 nm?
2 | Powierzchnia zabudowy Br+ L4 m?
3 | Powierzchnia terenow utwardzonych 60, 4  mP
4 | Pozostata powierzchnia 268,555 me

9. Wplyw inwestycji na Srodowisko:
Realizacja obiekiu o planowanym charakterze nie zalicza sie do kategorif

oblektow szkodliwych.

10. Ochrona konserwatorska:

Teren objety wnioskiem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
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ANALIZA ODDZIAL YWANIA BUDYNKU ART. 20 PRAWA BUDOWLANEGO

1. Obszar opracowania — dla ww. dziatki wyznaczono obszar analizowany do
granic sgsiednich dziafek.

Analizowany teren znafdufe sie w m. Dzikowo i jest terenem w zabudowie
wolnostojgcej zwigzany z celami publicznymi. Sgsiadujgce dziatki sg zabudowane
budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, jednokonadygnacyjnymi z poddaszem
zabudowanym. Budynki posiadajg dachy dwuspadowe z kalenicg skierowang do
drogi.

2. Funkcja zabudowy.

Okreslono zabudowe zgodna z warunkami zabudowy.

3. Gabaryly i forma architektoniczna obiektu budowlanego.

- Zadaszenie w postaci wiaty dobudowanej do istniejgcego budynku, znajdujacej
Sle nad Istniejgcym tarasem drewnianym,

4. Linie zabudowy.

Ustalone sg przez istniejgcy taras.

5. WskazZnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki,

Tz=max. 26% - zachowany

6. Szerokosc elewacji fronfoweyj
Zachowana

7. Wysokosc gornej krawedzi elewacji fronfowey, jef gzymsu lub aftyki; wysokosé
Zabudowy.

- 3,5 m - zachowana

10
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-max. 5 m - zachowana

8. Geometria dachu

aach jednospadowy, kat nachylenia 3,5 stopni,

Uktad kalenicy bez nakazu,

Kolor dachu nawigzujgcy do ofoczenia, materiat blacha trapezowa;

powyzsze zachowano
9. Dostep do drogi publicznej

- dostep do drogi publicznef na terenie dziatki o nr ewid. 63/3 ar.;

10. Bonitacja terenu
- grunt B — bez zmian ze wzgl. na przeznaczenie

11. Ochrona srodowiska kulturowego.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskq w rozumieniu ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami [Dz. U. Nr 162
poz. 1568 z pozn. zm.].

12. Ochrona srodowiska przyrodniczego

Planowana inwestycja nie klasyfikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
wymagac sporzgazenia raportu o oddziafywaniu na srodowisko i uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

13. Ochrona gruntow roinych
- planowana inwestycja nie wymaga wylgczenia gruntu przeznaczonego pod

zabudowe, w cafosci obejmuje zabudowe zgodng z postawionymi warunkami:

11
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74. Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagari
zwigzanych z uZytkowaniem oblektu, takich jak: przepisy poZarowe, sanitamne.
Budynek zakwalifikowano do kategorii ZLIV zagroZenia ludzi. Minimalne
odleglosci spefniajg warunki §271, 272 | 273. Warunkdw technicznych jakim
powinny oapowiadac budynki i ich usytuowania.

15. Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktdre dotyczy:
przestaniania. Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1.
rozporzgadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Budynek nie powoduje zagroZenia zacienienia
budynkow sgsiednich.

16. Analiza Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pozZn. zmianamij) pod katem wyznaczenia w
ofoczeniu obiektu budowlanego terenu, na kidry obiekt oddziatuje wprowaadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu
* Miejsca postojowe dla samochodow osobowych §18, 19 — nie powoduje
zagrozenia ograniczenia zabudowy dla dziatek sgsiednich
*  Miejsca gromadzenia odpadow stafych § 23.1. Usytuowanie konteneréw na
odpady zgodne z WT - nie powodufe zagroZenia ograniczenia zabudowy dla

aziatek sgsiednich.
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/. EKSPERTYZA TECHNICZNA:
7. Temat:

MoZliwosc budowy zadaszenia w postaci wiaty nad istniejacym tarasem.

Stan techniczny:

13
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2 Warunki zaobserwowane:

. Budynek w dobrym stanie wizualnym , zadbany, przez caly czas uZytkowany,

eksploatowany i odpowiednio konserwowany.

. Po dokonaniu odkrywek fundamentow tarasu stwierdzono, Ze fundamenty w

dobrym stanie technicznym, bez ubytkow.

e Belki tarasowe lekko wypaczone, naleZy dokonac sezonowej impregnacji po
wyschnigciu drewna, w migfscach luznych naleZy dokrecic uZywajgc wkretow do

drewna SPAX.

. Miejsce potgczenia budynku z nowym zadaszeniem w stanie dobrym, miejsce
styku naleZy uszczelnic blacharkg wcigta w styropian z dodatkowym uszczelnieniem

styku silikonem dekarskim.

3 Wyniki oceny:

. Istniefe moZliwosc bezpiecznej dobudowy zadaszenia do istniejgcego tarasu

bez naruszania istniejgcej konstrukcji.

. MoZliwosc wykonania potgczenia pokrycia dachowego z istniejacg warstwg

docieplenia bez jego naruszenia.
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lll. OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

1.0. Dane ogdine
1.1. Przeznaczenie i program uZytkowy obiektu.
Projektowany obiekt przeznaczony do uzytkowania jako zadaszenie nad
Istniejacym tarasem dla potrzeb spotecznosci sofectwa Dzikowo.
1.2. Kompleksowe zestawienia:
a.) Powierzchnia uzytkowa: bez zmian
b.) Powierzchnia catkowita: bez zmian
c.) Powierzchnia zabudowy: bez zmian
d.) Kubatura: bez zmian
e.) Utwardzenia: bez zmian
f.) Powierzchnia tarasu do zadaszenia: 68,2 m?
1.2. 1. Usytuowanie obiekitu.
Taras usytuowany jest w Dzikowie na dziatce nr 41/3, jest to obiekt

pomocniczy wzgledem budynku swietlicy wiefskiey.

1.2.2. Typ budynku i obiektu.

Budynek swietlicy wiejskief kompletny, z tarasem, utwardzeniami, przytgczami.
Uzytkowany do celow publicznych. Nowoprojektowane zadaszenie ma na celu
zabezpieczenie drewnianych elementow tarasu, oraz umoZiiwienie korzystania z

elementu w czasie duzego nasfonecznienia oraz opadow.

15
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1.2.3. Podstawa wykonania projektu.
Projekt zostat wykonany w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy nr
06/2017 z dnia 08 lutego 2017 r. znak: BUD-P.6730.44.2016 wydana przez

Burmistrza Lijpian oraz umowe z Inwestorem.

2.0. Dane szczegdfowe.

2. 1. Warunki wodno-gruntowe.

2.1.1. Budynek i obiekt znajaujg sie w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu hz =
0.80 m.

2.1.2. tawy fundamentowe pod budynkiem Zelbetowe. W poziomie posadowienia
woda gruntowa nie wystepuje wg opinii geoz‘echh/bznej

2.1.3. Nowoprojektowane stopy betonowe pod sfupami konstrukcyjnymi z betonu

C12/15 zbrojone montaZzowo stalg A0 i A7 zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

2.2. Fundamenty.

Projektuje sie nowe fundamenty w formie osobnych stop fundamentowych
dla kaZdego ze stupkow drewnianych. Stopy fundamentowe naleZy posadowié na
gruncie nosnym roazimym. Grunt nienosny naleZy zastgpic piaskiem zageszczonym
do stopnia IS > 0,95. Stopy fundamentowe wylewac z betonu C10/15 (towarowy).
Podczas betonowania zatapiac igczniki fundamentowe stalowe w rozstawie jak

na rysunkach planu rozmieszczenia stupkow. Wymiary te

16
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naleZy sprawazic w naturze po wmonftowaniu skrajnych stupéw bezposrednio przed
rozpoczeciem robot betonowych fundamentowych.
Minimalne wymiary stopy fundamentowsj to 30 cm x 30 cm x 80 cm

gfebokosci.

2.3. Izolacja pozioma i pionowa.
Ze wzgledu na zastosowanie gcznika stup/stopa na precie odstepuje sie od

zabezpleczenia przeciwwodnego elementow.

2.4. Stupy.
Projektuje sie stupy drewniane z drewna C30 o przekroju 16x16 cm

zaimpregnowane w kgpieli w tartaku.

2.5. Belki nosne.
Projektuje sie belki drewniane z drewna C30 o przekroju 22x10 cm

zalmpregnowane w kgpieli w tartaku.

2.6. Dach.

Konstrukcja dachu krokwiowa. Krokwie drewniane z drewna C30 o przekroju

20x8 cm zaimpregnowane w kapieli w tartaku.

17
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2.7. Pokrycie dachu.
Dach pokryty blachg trapezowa T60 z powloka antywykropleniowa w kolorze
brazowym.
2.8. Taras i barierka.

Taras i barierka istniefgce debowe do impregnacji przeciw warunkom
atmosferycznym.
2.9. Elementy dodatkowe.

Rynny stalowe ¢ 150 mm malowane proszkowo z blachy gr. 0,55 mm w

kolorze brazowym. Rury spustowe ¢ 125 mm malowane proszkowo z blachy gr. 0,55

mm w kolorze brazowym. Blacharki powlekane (wiatrownice, pas nadrynnowy,
potaczenie dach/$ciana) z blachy gr. 0,55 mm w kolorze brgzowym.

2.10. Impregnacje.

Do impregnacji zastosowac preparat olejowy bez biocyddw.

2.11. Okfadziny zewnetrzne.
Jako podbitke pod dachem i w celu wykoriczenia powierzchni zastosowaé poabitke

drewniang gr. 19 mm impregnowana.

2.12. Warunki poZarowe.
Budynek skiasyfikowano do kategorii zagroZenia ludzi ZL 1V, o odpornosci ,boz'arowej
D" W kitoref:

- gfowna konstrukcja nosna R 30,

18
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- konstrukcja dachu ----,
- Sciana zewnetrzna E| 30,
- Sclany wewnetrzne ------ 3
- pokrycie dachu RE 15----,
- strop REI 30
Wszystkie elementy budynku i obiektu spefniaja ww. warunki odpormnosci ogniowey.
2.13. Ogrodzenie.
Istniejgce. Bez ingerencyi.
3.0. Instalacja oswietleniowa.

1. Przedmioft opracowania:

Przedmiotem opracowania jest opis projektowanych robdt elektrycznych a w

tym instalacje oswietleniowa.
Zapotrzebowanie mocy z istniejgcego oswietlenia zewnetrznego.

2. Zakres opracowania.
Instalacje oswietlenia 1-faz. Na tarasie wykonac przewodami typu YDYz0
3x1,5mn¥ ukfadanymi pod podbitkq w rurze ochronney.
tagczniki instalowac na wys. 1,4 m.

Przewody naleZy ukiadac pod podbitka w rurze ochronnej.

3. Ochrona przeciwporaZzeniowa:
Jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem elektrycznym przyjeto
samoczynne wylgczenie zasilania w istniejacej rozdzielni elektrycznej bez jej
rozbudowy.
Instalacje wewnetrzng naleZy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364, Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie

19
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. nr 75/2002, poz.690) i innymi obowigzujgcymi przepisami.
Instalowane urzgazenia powinny spefniac wymagania norm oraz posiadac

oadpowiednie atesty.

6. Uwagi koricowe

Przy ukfadaniu instalacji elektrycznej postepowac zgodnie z ustawa z dn. 7.07.1994r.
- Prawo budowlane / Dz. U. nr 89, poz.414 z pdZniejszymi zmianami/ oraz z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr
76/2002, poz.690) i innymi obowigzujgacymi przepisami., _
Instalacje elektryczne sg utoZone zgodnie z odpowiednimi arkuszém/' normy PN-IEC
60 364- 5-.. "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych’, a takze zgodne z
normami PN-84/E-02033, ,Oswietlenie wnelrz Swiattem elektrycznym’, PN-93/T-
42107 ,Bezpieczeristwo urzgdzer techniki informatycznej i elektryczn ych-urzaa’zeﬁ
techniki komputerowej” PN-86/E-05003 ,Ochrona odgromowa obiektow

budowlanych’.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Materiafy | badania wykorzystane do sporzadzenia analizy:
Mapa geodezyjna zasadnicza w skali 1:500,
Analiza p(oﬁ// awoch otworow badawczych — wykopy reczne do glebokosci 1,4 m,
Doswiadczenie z pefnionego nadzoru nad rozbudowsg budynku,
Przeprowaazenie obliczeri nosnosci podfoza pod projektowany obiekt,

Rozporzgazenie MSW i A z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr. 126, poz. 839),

Polskie Normy:

PN-82/B-02000 ObcigZenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 ObcigZenia budowili. ObcigZenia state.

PN-82/B-02004  ObcigzZenia budowli. ObcigZenia zmienne technologiczne.

Obcigzenia pojazdami.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowl;,
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-69/B-01029  Projekty architektoniczno — budowlane. Wymiarowanie na
rysunkach.

PN-71/B-01027  Projekty zagospodarowania i uksztaffowania terendw zieleni.

Oznaczenia graficzne na rysunkach.
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2 Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest grunt zalegajacy na dziatce nr 41/3 obr. Dzikowo.
Zakres prac obejmuje oprocz zagadnieri statyki budowli réwnieZ zagadnienia
geotechniczne i fizyki budowli. Celem analizy jest moZliwosc wykonania rozbudowy w

czesci niepodpiwniczonej o wysokosci fjednef kondygnacji z poddaszem uZytkowym.
3 Uwagi ogdine odnosnie zabudowywanego terenu:

Projektowany obiekt znajduje sie 0,30 m powyzej terenu 0.00=75,50 m. n. p. m..

Przedmiotowa dziatka fest zadrzewiona i zabudowana budynkiem.
4. Okreslenie warunkow gruntowo — wodnych:

Przyjeto | kategorie geotechniczng, ktdra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i prostej konstrukcji, prostych
warunkach gruntowych, dla ktorych wystarczy jakosciowe okreslenie warunkow

gruntowych przy budowie jedno i dwukondygnacyjnych budynkow.

Z obserwacji wynika, Ze w terenie zalegajg piaski gliniaste o IL20,4 przykryte 0,5 m

warstwg humusu i gruntow nasypowych.
Wystepowania wody grunfowej nie stwierazono.
5. Warunki geotechniczne:

Na podstawie analizy podfoZa oraz wskazania PN-81-B-03020 wydzielono

nastepujgce warstwy geotechniczne:

o Warstwa | — od 0.00 do 0.50 m. p. p. t. humus oraz humus z domieszkami

piasku, gruzu
o Warstwa I - 0.50 do 0.8 m. p. p. t piaski gliniaste,

o Warstwa Il — 0,8 m. p. p. t. piaski gliniaste IL=0,45 - 0,5.
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6. Whioski | zalecenia.

Dopuszcza sig posadowienie obiektu na rozpatrywanej dziatce realizujc je poprzez
posadowienie bezposrednie na fawach Zelbetowych odpowiednio zaizolowanych

poziomo i pionowo.

Wykonujgc wykop naleZy wykonac recznie do gfebokosci projektowanej aby nie
dopuscic do nadmiernego rozluZnienia warstwy nosnej. Grunt dogeszczaé za
pomocg skoczkow. Roboly posadzkowe i na powierzchniach utwardzonych wykonac

po uprzednio zdjetej warstwie humusu.

UWAGA: Podczas wykonywania wykopow przy zaobserwowaniu warunkow innych

niz zakiadane naleZy powiadomic projektanta.

23



PROJEKT BUDOWLANY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
10 lutego 2017 r.

Obliczenia:

Obliczeri dokonano dla Il strefy Sniegowej i | strefy wiatrowey,

Obliczenia w zataczniku nr 1.

Wykaz norm i ustaw:
PN-82/B-02000  Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafte.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. ObcigZenie

sniegliem.

PN-77/B-02011 ObcigZenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie

wiatrem.
PN-90/B-03000  Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-87/B-03002  Konstrukcje murowe. Obliczenia slatyczne |

projektowanie.
PN-84/B-03264  Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i spreZone.
Obliczenia statyczne i projekfowanie.
PN-70/B-01025  Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno - budowlanych.
PN-70/B-01030  Oznaczenia graficzne materiatow budowlanych.
PN-69/B-01029  Projekty architektoniczno — budowlane. Wymiarowanie na

rysunkach.
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PN-88/B-01041  Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe,

Zelbetowe i sprezZone.

PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

Dziennik Ustaw Nr 89. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowilane.

Dziennik Ustaw Nr 10. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow

technicznych,
Jakim powinny odpowiadac i ich usytuowanie.
Wykaz literatury.
a) Praca zbiorowa, Poradnik majsira budowlanego, Warszawa, Arkady 1992 r.
b) Praca zbiorowa, Vademecum budowlane, Warszawa, Arkady 1994 r.

¢) Iwanczewska A., Wiodarczyk W., Konstrukcje budowlane cz. 1icz.2,

Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992 r.
d) Zenczykowski W., Budownictwo ogdine, Warszawa, Arkady 1981 r.
e) W. Ploriski, Buduje cieply dom, Warszawa, Arkady 1987 r.

1) Instrukcja 334/96 - Ocieplanie Scian zewnetrznych metoda'lekka”, ITB 1996

g) Kalikst Grabiec, ~Projektowanie przekrofow w konstrukcjach z betonu’. 1997
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Schematy statyczne:
1) Belki:
A A
2) Stupy:
PaN
N\
Wyniki obliczen:
Nr Typ Zgin. i| Zgin. | Scisk. | Scisk. |Rozciag.|Rozciag.| Scin. | usin [cm]
preta |[statecz ze ze ze zgin.
5 Scisk. zgin.
1 | krokiew | 0,06<1 = = = 0.06<1 - 0.08<1|0,78>0.80
2 | krokiew | 0,47<1 = 0.05<1 = 0.47<1 | 0.00<1 | 0.23<1 | 1.74<2.25
3 belka | 0.47<1 - 0.05<1 = 0.42<1 | 0.00<1 | 0.18<1 | 1.24<2.05
4 belka | 0.06<1 - - = 0.16<1 - 0.81<1 | 0.68>0.80
5 stup - - - 0.02<1 = - - 0.00<0.15
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

INWESTOR: Gmina Barlinek
ADRES: ul. Niepodlegtosci 20

74-320 Barlinek

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE :
mgr inz. Krystian Szydfowski
Ul. Wylotowa 1/3

74-320 Barlinek
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1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji.

Planowany do wykonania zakres robét przy wykonaniu inwestycji. Technologia
wykonania robot przewiduje wykonanie nastepujacego zakresu prac w kolejnosci jak
w zestawieniu ponizej :

- roboty ziemne,

- wykonanie stép fundamentowych,

- montaz konstrukcji ryglowej na facznikach ciesielskich,

- montaz instalacji oswietleniowej,

- impregnacja tarasu i balustrady drewnianej,

- uprzatniecie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w terenie.
W terenie opracowania wystepujq urzadzenia infrastruktury technicznej.

Jest to istnigjgce ogrodzenie, istniejace wjazdy, drogi, przylacza...

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzac
zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi .

W zagospodarowaniu terenu generalnie nie wystepujg elementy szczegéinie
mogace stwarzac zagrozenie dla zdrowia bgdz zycia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.
Podczas realizacji rob6t mogq wystapi¢ zagrozenia dla uzytkownikéw jak i
zatrudnionych pracownikoéw zwigzane z wykonywaniem robét .
Istotne zagrozenia powstang przy prowadzeniu nastepujgcych robét :
- roboty ziemne,
- roboty przy stabilizacji podtoza,
- przy roztadunku materiatow budowlanych dostarczanych na plac budowy,

- przy robotach montazowych i instalacyjnych.

5. Wskazanie dotyczace sposobu instruktazu pracownikoéw przed
przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych .
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Niektére z planowanych do wykonania robot majq charakter szczegdinie niebezpiecznych, w
nawigzaniu do art. 21a ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994r Prawo budowlane. W zwiazku z powyzszym
pracownicy przy wykonaniu tych prac muszq posiadac $wiadectwa dopuszczenia do pracy na

swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy . Musza réwniez posiadac aktualne
Swiadectwa ukoriczonych szkoler podstawowych BHP oraz przechodzic instruktaz na stanowisku pracy
przed wykonaniem poszczegbinych zakresow robot z przedstawieniem zagrozer mogacych wystapic w
trakcie ich wykonywania . Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiadac

odpowiednie $wiadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu , na ktorym pracujq .

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom .

W celu zapewnienia bezpieczeristwa dla uzytkownikéw drogi i pracownikéw wykonujgcych roboty
nalezy zapewnic :

- 0znakowanie miejsca — odcinka rob6t przez ustawienie i wiasciwe utrzymanie oznakowania
pionowego

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikéw.

- stosowanie odziezy ostrzegawczej

- stosowanie Srodkow ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie wykonywania robét
wymagajgcych ich uzywania.

- prowadzacy roboty powinien posiadac urzadzenia facznosci do komunikowania sig np. telefon
komorkowy

Opracowat:
mgr inz. Krystian Szydfowski

A
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