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ARCHITEKTURA

FAZA

PB

DATA

12.2016r.

SKALA

1:1

NR RYSUNKU

9

TYTUŁ RYSUNKU

BRANŻA

SPOSÓB MONTAŻU URZĄDZEŃ

OPRACOWAŁA

PROJEKTOWAŁ

IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PODPIS

TEMAT ZAGOSPODAROWANIE PLACU GMINNEGO PRZY
UL. WIOSENNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 161/25
W MOCZKOWIE

INWESTOR GMINA BARLINEK

mgr inż. arch. Paulina Kulesza-Stefanowicz

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

24/ZPOIA/OKK/2008mgr inż. arch. Maciej Krasowski

KONSTRUKCJA 11/84/Gwmgr inż. Witold Krasowski

UWAGA:
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM!!!
WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM!

ARCHITEKTURA

FAZA

PB

DATA

08.2013

SKALA

1:1

NR RYSUNKU

Z.8

TYTUŁ RYSUNKU

BRANŻA

SPOSÓB MONTAŻU URZADZEŃ ZBAWOWYCH

OPRACOWALI
tech. arch. kraj. Anna Staszak

PROJEKTOWAŁ 24/ZPOIA/OKK/2008

IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PODPIS
mgr inż. arch. Maciej Krasowski

TEMAT Budowa rekreacyjno - edukacyjnego
łowiska wędkarskiego na obiekcie stawowym
na działce nr 492/2 w Pyrzycach

INWESTOR Elżbieta i Grzegorz Rogalewicz, ul. Warszawska 14; 74-200 Pyrzyce

UWAGA:
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM!!!
WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM!

inż. arch. Katarzyna Krasowska

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTOWAŁ 11/84/GWmgr inż. Witold Krasowski

ARCHITEKTURA

FAZA

PB

DATA

02.2010

SKALA NR RYSUNKU

A.10

TYTUŁ RYSUNKU

BRANŻA

SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW SIŁOWNI.

PROJEKTOWALI 24/ZPOIA/OKK/2008

IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PODPIS
mgr inż. arch. Maciej Krasowski

TEMAT SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY,
PLAC ZABAW DLA DZIECI, SKATE PARK
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

INWESTOR GMINA NOWOGRÓDEK POMORSKI, ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pom.

UWAGA!!!:
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM
NADRZĘDNYM! WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z
PROJEKTANTEM GENERALNYM!

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Rysunek nr. 1 Fundamenty pylona

Rysunek nr. 2 Fundamenty pojedynczy dodatkowy

Montaż do fundamentów prefabrykowanych
1. Wykopać fundament o głębokości 35-40 cm,
2. Ułożyć fundament prefabrykowany 30 cm pod powierzchnią ziemi, wypoziomować,
3. Nawiercić otwory w betonie do zamocowania kotew rozporowych,
4. Zamocować stalowe kotwy rozporowe (pręt O 16 mm), upewnić się, że wszystkie dobrze są zamocowane w betonie,
5. Przymocować urządzenie zachowując pion pylona,
6. Zasypać fundament 30 cm warstwą ziemi.
7. Nakleić na urządzenia dołączone nalepki informacyjne.

SPOSÓB MONTAŻU URZĄDZEŃ

ARCH.+ KONST.


