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ARCHITEKTURA

FAZA

PB

DATA

12.2016r.

SKALA

1:100

NR RYSUNKU

3

TYTUŁ RYSUNKU

BRANŻA

PRZEKRÓJ POPRZECZNY BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO I STREETBALL

OPRACOWAŁA

IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PODPIS

TEMAT ZAGOSPODAROWANIE PLACU GMINNEGO PRZY
UL. WIOSENNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 161/25
W MOCZKOWIE

INWESTOR GMINA BARLINEK

UWAGA:
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM!!!
WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM!

mgr inż. arch. Paulina Kulesza-Stefanowicz

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTOWAŁ 24/ZPOIA/OKK/2008mgr inż. arch. Maciej Krasowski

KONSTRUKCJA 99/Sz/73;  98/78/Gwmgr inż. Bernard Kulesza

+81,22 +81,5 +81,7

8 200 8 2 500

det.1

det.2

TRAWA NATURALNA Z ROLKI
ZIEMIA URODZAJNA 17CM
PIASEK PŁUKANY 20 CM
GRUNT RODZIMY

0,5 %0,5 %

PRZEKRÓJ POPRZECZNY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W1  SKALA 1:100

A-A

OBRZEŻE BETONOWE 6x30x100
BETON C 12/15 (B15)

HANSEGRAND NAWIERZCHNIA MINERALNA 0,8 MM  3 CM
HANSEMINERAL WARSTWA DYNAMICZNA 0/16 MM    5 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 MM  12 CM
WARSTWA GRUNTOWA

1 %

bud. KRASOWSKI JANUSZSPRAWDZIŁ:

mgr inŜ. arch. KRASOWSKI MACIEJ

PODPIS:NR UPR.:

SKALA: NR RYS.:

UWAGA:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM! WSZYSTKIE ROZBIEśNOŚCI Z PROJEKTAMI

BRANśOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM !

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

PROJEKT ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH

WIELOFUNKCYJNYCH
Chrapowo, nr ewidencyjny działki 151/9

ARCHITEKTURA

07.2007

IMIĘ I NAZWISKO

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

FAZA:

URZĄD MIASTA I GMINY PEŁCZYCE
ul. Rynek Bursztynowy 2
73-260 Pełczyce

BRANśA:

INWESTYCJA:

NAZWA RYSUNKU:

mgr inŜ. KRASOWSKI WITOLD 11/84/GW

1817/58

+97,88 +97,91

+99,35

+97,94

+96,88

+98,00

150 280 120 2 400 41 493 54

det.1 det.2 det.3

ogrodzenie terenu
- piłkochwyt wysokości 2 m
/wg. projektu ogrodzenia/trybuna

koryto odwodnienia
- odwodnienie liniowe

wody deszczowej

0,5 %0,5 % 0,5 %

9 X 15,0 cm x 35 cm

A-A
I NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - CONIPUR   1,0 cm
II DYWANIK ASFALTOWO-BETONOWY ZAMKNIĘTY 4,0 cm
III DYWANIK ASF-BET CZĘŚCIOWO ZAMKNIĘTY  4,0 cm
IV SUCHA MIESZANKA CEMENTOWO-PIASKOWA (B-5) 15,0cm
V GRUNT RODZIMY DOGĘSZCZONY DO Is=0,97

PRZEKRÓJ POPRZECZNY BOISKA W1  SKALA 1:100
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OBRZEśE BETONOWE
8,0 x 30,0cm x 100,0 cm

ŚCIANKA Z BETONOWA
WYLEWANA NA MOKRO

Z BETONU B20

ŁAWA BETONOWA
Z OPOREM
BETON B10

KRATKA STALOWA
WYKONANA WARSZTATOWO

WYKONANA Z PŁASKOWNIKÓW
np. 20x6,0 mm OCYNKOWANYCH

KĄTOWNIK STALOWY
L 20X20X3,0 mm
OCYNKOWANY

ŁAWA BETONOWA
Z OPOREM
BETON B10

OBRZEśE BETONOWE
8,0 x 30,0cm x 100,0 cm

1,5 % 0,5 % 0,5 %0,5 %

A
BOISKO

DET.1 DET.2

A

AA

DET.3

BIEśNIA

I

I

B
I

I

BOISKO

 CHODNIKI;
PRZEJŚCIA A

A

A
BIEśNIA

A

TRAWA

B

DETALE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI SKALA:1:10

A-A
I NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - CONIPUR   1,0 cm
II DYWANIK ASFALTOWO-BETONOWY ZAMKNIĘTY 4,0 cm
III DYWANIK ASF-BET CZĘŚCIOWO ZAMKNIĘTY  4,0 cm
IV SUCHA MIESZANKA CEMENTOWO-PIASKOWA (B-5) 15,0cm
V GRUNT RODZIMY DOGĘSZCZONY DO Is=0,97

I-I
I OBRZEśE BET.  8,0x25,0x100,0 cm    25,0 cm
II PODSYPKA CEM - WAP       3,0 cm
III ŁAWA BETONOWA Z OPOREM    23,0x22,0x10,0cm  
V POSPÓŁKA                5,0-10,0 cm  

B-B
I KOSTKA BETONOWA    6,0 cm
 SPOINY WYPEŁNIONE PIASKIEM
II PODSYPKA PIASKOWA   4,0 cm
V POSPÓŁKA    10,0 cm  

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
DETALE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

1:100
 1:10 11

DETALE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI  SKALA 1:10
DET.1

bud. KRASOWSKI JANUSZSPRAWDZIŁ:

mgr inŜ. arch. KRASOWSKI MACIEJ

PODPIS:NR UPR.:

SKALA: NR RYS.:

UWAGA:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM! WSZYSTKIE ROZBIEśNOŚCI Z PROJEKTAMI

BRANśOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM !

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

PROJEKT ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH

WIELOFUNKCYJNYCH
Chrapowo, nr ewidencyjny działki 151/9

ARCHITEKTURA

07.2007

IMIĘ I NAZWISKO

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

FAZA:

URZĄD MIASTA I GMINY PEŁCZYCE
ul. Rynek Bursztynowy 2
73-260 Pełczyce

BRANśA:

INWESTYCJA:

NAZWA RYSUNKU:

mgr inŜ. KRASOWSKI WITOLD 11/84/GW

1817/58

+97,88 +97,91

+99,35

+97,94

+96,88

+98,00

150 280 120 2 400 41 493 54

det.1 det.2 det.3

ogrodzenie terenu
- piłkochwyt wysokości 2 m
/wg. projektu ogrodzenia/trybuna

koryto odwodnienia
- odwodnienie liniowe

wody deszczowej

0,5 %0,5 % 0,5 %

9 X 15,0 cm x 35 cm

A-A
I NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - CONIPUR   1,0 cm
II DYWANIK ASFALTOWO-BETONOWY ZAMKNIĘTY 4,0 cm
III DYWANIK ASF-BET CZĘŚCIOWO ZAMKNIĘTY  4,0 cm
IV SUCHA MIESZANKA CEMENTOWO-PIASKOWA (B-5) 15,0cm
V GRUNT RODZIMY DOGĘSZCZONY DO Is=0,97

PRZEKRÓJ POPRZECZNY BOISKA W1  SKALA 1:100

BIEśNIA
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OBRZEśE BETONOWE
8,0 x 30,0cm x 100,0 cm

ŚCIANKA Z BETONOWA
WYLEWANA NA MOKRO

Z BETONU B20

ŁAWA BETONOWA
Z OPOREM
BETON B10

KRATKA STALOWA
WYKONANA WARSZTATOWO

WYKONANA Z PŁASKOWNIKÓW
np. 20x6,0 mm OCYNKOWANYCH

KĄTOWNIK STALOWY
L 20X20X3,0 mm
OCYNKOWANY

ŁAWA BETONOWA
Z OPOREM
BETON B10

OBRZEśE BETONOWE
8,0 x 30,0cm x 100,0 cm

1,5 % 0,5 % 0,5 %0,5 %

A
BOISKO

DET.1 DET.2

A

AA

DET.3

BIEśNIA

I

I

B
I

I

BOISKO

 CHODNIKI;
PRZEJŚCIA A

A

A
BIEśNIA

A

TRAWA

B

DETALE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI SKALA:1:10

A-A
I NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - CONIPUR   1,0 cm
II DYWANIK ASFALTOWO-BETONOWY ZAMKNIĘTY 4,0 cm
III DYWANIK ASF-BET CZĘŚCIOWO ZAMKNIĘTY  4,0 cm
IV SUCHA MIESZANKA CEMENTOWO-PIASKOWA (B-5) 15,0cm
V GRUNT RODZIMY DOGĘSZCZONY DO Is=0,97

I-I
I OBRZEśE BET.  8,0x25,0x100,0 cm    25,0 cm
II PODSYPKA CEM - WAP       3,0 cm
III ŁAWA BETONOWA Z OPOREM    23,0x22,0x10,0cm  
V POSPÓŁKA                5,0-10,0 cm  

B-B
I KOSTKA BETONOWA    6,0 cm
 SPOINY WYPEŁNIONE PIASKIEM
II PODSYPKA PIASKOWA   4,0 cm
V POSPÓŁKA    10,0 cm  

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
DETALE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

1:100
 1:10 11

DET.2

bud. KRASOWSKI JANUSZSPRAWDZIŁ:

mgr inŜ. arch. KRASOWSKI MACIEJ

PODPIS:NR UPR.:

SKALA: NR RYS.:

UWAGA:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM! WSZYSTKIE ROZBIEśNOŚCI Z PROJEKTAMI

BRANśOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM !

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

PROJEKT ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH

WIELOFUNKCYJNYCH
Chrapowo, nr ewidencyjny działki 151/9

ARCHITEKTURA

07.2007

IMIĘ I NAZWISKO

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

FAZA:

URZĄD MIASTA I GMINY PEŁCZYCE
ul. Rynek Bursztynowy 2
73-260 Pełczyce

BRANśA:

INWESTYCJA:

NAZWA RYSUNKU:

mgr inŜ. KRASOWSKI WITOLD 11/84/GW

1817/58

+97,88 +97,91

+99,35

+97,94

+96,88

+98,00

150 280 120 2 400 41 493 54

det.1 det.2 det.3

ogrodzenie terenu
- piłkochwyt wysokości 2 m
/wg. projektu ogrodzenia/trybuna

koryto odwodnienia
- odwodnienie liniowe

wody deszczowej

0,5 %0,5 % 0,5 %

9 X 15,0 cm x 35 cm

A-A
I NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - CONIPUR   1,0 cm
II DYWANIK ASFALTOWO-BETONOWY ZAMKNIĘTY 4,0 cm
III DYWANIK ASF-BET CZĘŚCIOWO ZAMKNIĘTY  4,0 cm
IV SUCHA MIESZANKA CEMENTOWO-PIASKOWA (B-5) 15,0cm
V GRUNT RODZIMY DOGĘSZCZONY DO Is=0,97

PRZEKRÓJ POPRZECZNY BOISKA W1  SKALA 1:100
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OBRZEśE BETONOWE
8,0 x 30,0cm x 100,0 cm

ŚCIANKA Z BETONOWA
WYLEWANA NA MOKRO

Z BETONU B20

ŁAWA BETONOWA
Z OPOREM
BETON B10

KRATKA STALOWA
WYKONANA WARSZTATOWO

WYKONANA Z PŁASKOWNIKÓW
np. 20x6,0 mm OCYNKOWANYCH

KĄTOWNIK STALOWY
L 20X20X3,0 mm
OCYNKOWANY

ŁAWA BETONOWA
Z OPOREM
BETON B10

OBRZEśE BETONOWE
8,0 x 30,0cm x 100,0 cm

1,5 % 0,5 % 0,5 %0,5 %

A
BOISKO

DET.1 DET.2

A

AA

DET.3

BIEśNIA

I

I

B
I

I

BOISKO

 CHODNIKI;
PRZEJŚCIA A

A

A
BIEśNIA

A

TRAWA

B

DETALE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI SKALA:1:10

A-A
I NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - CONIPUR   1,0 cm
II DYWANIK ASFALTOWO-BETONOWY ZAMKNIĘTY 4,0 cm
III DYWANIK ASF-BET CZĘŚCIOWO ZAMKNIĘTY  4,0 cm
IV SUCHA MIESZANKA CEMENTOWO-PIASKOWA (B-5) 15,0cm
V GRUNT RODZIMY DOGĘSZCZONY DO Is=0,97

I-I
I OBRZEśE BET.  8,0x25,0x100,0 cm    25,0 cm
II PODSYPKA CEM - WAP       3,0 cm
III ŁAWA BETONOWA Z OPOREM    23,0x22,0x10,0cm  
V POSPÓŁKA                5,0-10,0 cm  

B-B
I KOSTKA BETONOWA    6,0 cm
 SPOINY WYPEŁNIONE PIASKIEM
II PODSYPKA PIASKOWA   4,0 cm
V POSPÓŁKA    10,0 cm  

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
DETALE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

1:100
 1:10 11

bud. KRASOWSKI JANUSZSPRAWDZIŁ:

mgr inŜ. arch. KRASOWSKI MACIEJ

PODPIS:NR UPR.:

SKALA: NR RYS.:

UWAGA:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM! WSZYSTKIE ROZBIEśNOŚCI Z PROJEKTAMI

BRANśOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM !

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

PROJEKT ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH

WIELOFUNKCYJNYCH
Chrapowo, nr ewidencyjny działki 151/9

ARCHITEKTURA

07.2007

IMIĘ I NAZWISKO

DATA:

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

FAZA:

URZĄD MIASTA I GMINY PEŁCZYCE
ul. Rynek Bursztynowy 2
73-260 Pełczyce

BRANśA:

INWESTYCJA:

NAZWA RYSUNKU:

mgr inŜ. KRASOWSKI WITOLD 11/84/GW

1817/58

+97,88 +97,91

+99,35

+97,94

+96,88

+98,00

150 280 120 2 400 41 493 54

det.1 det.2 det.3

ogrodzenie terenu
- piłkochwyt wysokości 2 m
/wg. projektu ogrodzenia/trybuna

koryto odwodnienia
- odwodnienie liniowe

wody deszczowej

0,5 %0,5 % 0,5 %

9 X 15,0 cm x 35 cm

A-A
I NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - CONIPUR   1,0 cm
II DYWANIK ASFALTOWO-BETONOWY ZAMKNIĘTY 4,0 cm
III DYWANIK ASF-BET CZĘŚCIOWO ZAMKNIĘTY  4,0 cm
IV SUCHA MIESZANKA CEMENTOWO-PIASKOWA (B-5) 15,0cm
V GRUNT RODZIMY DOGĘSZCZONY DO Is=0,97

PRZEKRÓJ POPRZECZNY BOISKA W1  SKALA 1:100
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OBRZEśE BETONOWE
8,0 x 30,0cm x 100,0 cm

ŚCIANKA Z BETONOWA
WYLEWANA NA MOKRO

Z BETONU B20

ŁAWA BETONOWA
Z OPOREM
BETON B10

KRATKA STALOWA
WYKONANA WARSZTATOWO

WYKONANA Z PŁASKOWNIKÓW
np. 20x6,0 mm OCYNKOWANYCH

KĄTOWNIK STALOWY
L 20X20X3,0 mm
OCYNKOWANY

ŁAWA BETONOWA
Z OPOREM
BETON B10

OBRZEśE BETONOWE
8,0 x 30,0cm x 100,0 cm

1,5 % 0,5 % 0,5 %0,5 %

A
BOISKO

DET.1 DET.2

A

AA

DET.3

BIEśNIA

I

I

B
I

I

BOISKO

 CHODNIKI;
PRZEJŚCIA A

A

A
BIEśNIA

A

TRAWA

B

DETALE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI SKALA:1:10

A-A
I NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - CONIPUR   1,0 cm
II DYWANIK ASFALTOWO-BETONOWY ZAMKNIĘTY 4,0 cm
III DYWANIK ASF-BET CZĘŚCIOWO ZAMKNIĘTY  4,0 cm
IV SUCHA MIESZANKA CEMENTOWO-PIASKOWA (B-5) 15,0cm
V GRUNT RODZIMY DOGĘSZCZONY DO Is=0,97

I-I
I OBRZEśE BET.  8,0x25,0x100,0 cm    25,0 cm
II PODSYPKA CEM - WAP       3,0 cm
III ŁAWA BETONOWA Z OPOREM    23,0x22,0x10,0cm  
V POSPÓŁKA                5,0-10,0 cm  

B-B
I KOSTKA BETONOWA    6,0 cm
 SPOINY WYPEŁNIONE PIASKIEM
II PODSYPKA PIASKOWA   4,0 cm
V POSPÓŁKA    10,0 cm  

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
DETALE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

1:100
 1:10 11

81,00
det.2

NAWIERZCHNIA POLIPROPYLENOWA MOD. 27x27CM.  gr.1,9 CM
PŁYTA BETONOWA MROZOODPORNA B25  GR.10 CM
PODSYPKA PIASKOWA
GRUNT RODZIMY

PIŁKOCHWYT
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY BOISKA DO STREETBALL  SKALA 1:100

TRAWA NATURALNA Z ROLKI                                    3 cm
ZIEMIA URODZAJNA                                                   17cm
PIASEK PŁUKANY                                                       20 cm
GRUNT RODZIMY

1:100 1:10

11/84/Gwmgr inż. Witold Krasowski


