1.0 CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2
PODSTAWA OPRACOWANIA

- Warunki techniczne wydane przez Zarzadce sieci.

- Decyzja o warunkach zabudowy.

- Plan sytuacyjno — wysokos$ciowy 1:500.

- Wizja lokalna terenu.

- Zgoda wlascicieli dzialek nr 69, 138/2 i 138/3 (dzialki drogowe) na
umieszczenie w pasie drogowym przylaczy wody oraz kanalizacji
sanitarnej.

- Uzgodnienia branzowe.
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LOKALIZACJA

Budowe budynku $wietlicy wraz z niezbedng infrastruktura
planuje si¢ na terenie dzialki nr 68 polozonej w Plonnie , gmina Barlinek.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie dzialki ustawione zostaly dwa baraki o konstrukeji
stalowej wykorzystywane jako magazyny dla potrzeb boiska
pilkarskiego. Teren jest wolny od uzbrojenia podziemnego.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie zewne¢trznej instalacji wodnej,
kanalizacji sanitarnej i elektrycznej oraz przylaczy kanalizacji
sanitarnej i wody. ' '

ETAPOWOSC WYKONYWANYCH ROBOT

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne pod rurociagi i kable elektryczne planuje si¢
wykona¢ mechanicznie. Prace te nalezy prowadzi¢ pod Scistym nadzorem
osoby uprawnionej. Przy wykonywaniu wykopow ponizej 1m od poziomu
terenu nalezy stosowa¢ systemowe szalunki z rozporami. Prace nalezy
wykonywa¢ koparkami podsi¢biernymi z jednoczesnym zaladunkiem na
srodki transportu kolowego, samowyladowczego. Ziemi¢ pochodzacy z
wykopu nalezy skladowa¢ na terenie dzialki nr 68. Zasypywanie
wykopow nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci maksimum 0.2 m z
jednoczesnym zageszczaniem mechanicznym. Po uzyskaniu wskaznika
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zageszczenia Is=1mozna przystapi¢ do wykonywania nastepnej warstwy.
Nadmiar urobku pochodzacego z wykopéw planuje si¢ zagospodarowaé
na miejscu.

MONTAZ RUROCIAGOW

Rurociag kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV Dn 160 i
200 mm klasy S ukladanych recznie w gotowym wykopie na podsypce
piaskowej gr.15cm. Montaz rurociggu prowadzi¢ nalezy w nastgpujacej
kolejnosci:

- ulozenie rur w gotowym wykopie na posypce piaskowej,

- oczySci¢ bosy koniec, kielich rury przy pomocy czystego kawalka
materialu, sprawdzi¢ czy nie wystepuja uszkodzenia,

- posmarowa¢ bosy koniec Srodkiem $lizgowym,

- bosy koniec wsunaé do kielicha az do oporu. Wsunigcie musi odbywa¢
si¢ centrycznie. Na trasie przylacza zaprojektowano trzy studnie
wykonang z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm. Montaz studni w
gotowym wykopie nalezy wykona¢ przy pomocy dzwigu samojezdnego.
Na studniach nalezy zamontowa¢ wlazy zeliwno-betonowe jezdne 40
tonowe montowane na kregach odciagzajacych.

Przylacze wodociggowe zaprojektowano z rur PE - HD typ 100 o
Srednicach 32,901 110 ukladanych w gotowym wykopie na podsypce
piaskowej gr. 15cm. Wlaczenie do istniejacego rurociagu nalezy
wykona¢ przy pomocy tréjnika 160/110/160. Montaz rurociggu nalezy
wykonywaé¢ metodg zgrzewania elektrooporowego. Na trasie
zewngtrznej instalacji wodnej zaprojektowano studni¢ wodomierzowsg
firmy VAMA wyposazong w zestaw wodomierzowy z zaworem
antyskazeniowym.
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PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ OBMIAR
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Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ WODY DO SWIETLICY W PLONNIE
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - analogia km
d.1|0119-03
0.001*(110.7+7+1.5+6+117) km 0.242
RAZEM 0.242
2 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZ RUROCIAGU
2|KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-ll, o $cianach za- m3
d.2|01 0807-02 |bezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy giebokosci do
4,80 m; szeroko$¢ wykopu 1,0-2,0 m
1.5%(3+3.88)/2*41.5+1.5%(3.88+4.78)/2*42.2+1.5*(4.78+5.34)/2*27 m3 693.159
RAZEM 693.159
3|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |ms3
d.2|0218-01 na odktad w gruncie kat. I-ll
1*(1.3+1.5)/2*7+1.75*1*(1.5+6.2) m3 23.275
RAZEM 23.275
4|/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm-pospétke |m2
d.2|0501-02 nalezy wykorzysta¢ z wykopu
1.5%(41.5+42.2+27)+117*1.5+7*1+7.7*1 m?2 356.250
RAZEM 356.250
5|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|18 0408-02
7 m 7.000
RAZEM 7.000
6|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|18 0408-03
41.5+42.2+27 m 110.700
RAZEM 110.700
7|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2{18 0513-01 |pie o giebokosci 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |[0.5
d.2|18 0513-02 |pie za kazde 0.5 m réznicy giebokosci m]
stud.
(0.88+1.78+5.34)/0.5 [0.5 16.000
m]
stud.
RAZEM 16.000
9|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2{18 0109-01 |PEHD) o $r. zewnetrznej 32 mm
1.5+6.2 m 7.700
RAZEM 7.700
10|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2|18 0109-03 |PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm
29 m 29.000
RAZEM 29.000
11|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2|18 0109-04 |PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm
88 m 88.000
RAZEM 88.000
12|KNR-W 2- |Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r. 100-110 mm montowane na |kpl.
d.2|{18 0210-02 |rurociggach PVC i PE z nasuwka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2|18 0219-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14|kalkulacja |Montaz studni wodomierzowej w gotowym wykopie z zestawem wodomie- |kpl.
d.2|witasna rzowym i zaworem antyskazeniowym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.2{0230-01 legto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
23.275-(0.08*0.08*3.14*7+0.4*0.4*3.14*1.2) m3 22.531
RAZEM 22.531
16|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll  |m3
d.2|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
23.275-22.531 m3 0.744
RAZEM 0.744
17|KNR 2-01  |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.2|0235-01 gruncie kat. I-ll
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23.275-22.531 m3 0.744
RAZEM 0.744
18|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, |200m
d.2{18 0704-01 |PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
préb.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|18 0706-02 préb.
4 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000

-2-

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 6197 Uzytkownik: Projekty i nadzory budowlane Witold krasowski




