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Barlinek, 19.09.2017 r.

OSWIADCZENIE

Projektanta i Sprawdzajacego

My, nizej podpisani

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie:

sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

oraz aktualny wpis na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego:
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623 z pdzniejszymi zamianami) zgodnie z art. 20. tej ustawy o$wiadczamy, ze projekt
budowlany - ZAMIENNY:

BUDOWA WEWNETRZNYCH INSTLACJI WOD-KAN, C.0. GAZ
PLONNO dziatka nr 68, obr. Plonno gm. Barlinek

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych
zamieszczonych powyzej.

PROJEKTANT LBS/0077/PO0S/10
upr. w spec. instalacje sanitarne \
mgr inz. Jolanta Skowron w zakresie petnym O
LBS/1S/0016/11 \\
SPRAWDZAJACY LBS/0010/PO0S/11

upr. w spec. instalacje sanitarne jo——-
mgr inz. Michat Skowron w zakresie pelnym
gri LBS/IS/0128/09/

.

W zataczeniu przedktadamy:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie;
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;



LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 27-11-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. .BS/OKK/0054/0039/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) 1 art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, arl. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin.zm. )
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwieinia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z pozn.zm ).

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Jolancie SKOWRON
urodzonej 28 maja 1982r. w Bytowie
magistrowi inzynierowi —inzynieria $rodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0077/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci Zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocic.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

-~ #Czlonkowie Skladu Orzekajacego
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 115, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego
b) sprawowania kontroli tcchnicznej utrzymania obiektow budowlanych

2. Namocy § 15 oraz § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fumkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:
projcktowania obiektu budowlanego takiego jak:

a) sicci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z

doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym;
b) sporzadzania projektu zagospodarowania dviatki lub terenu w zakresie tej

specjalnosci.
dkk

PRZEWCDNICZACY

Otrzymuja:
1. Pani Jolanta Skowron
Zam. 66-400 Gorzéw Wlkp.; ul. Wyszynskiego 106/30

OKREGOWE &
{ubuskie ok.;@é%wwsmmm

I};mz Viarek Puchalski

2. Okrggowa Rada Izby w/m
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.

i KWALIFIKACYINES
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Pani Jolanta Knystyna Skowron o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0016,/11

adres zamieszkania ul. Kreta 11a, 74-320 Barlinek

jest czionkiem Lubuskisj Okregowej lzby Ingynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiaczenie od odpowiedrialnosci cywilnej.

Miniajsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaiwincczenie zostedn wygensrownne slektroniczniz i cpatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego baslifikowanego certyfikaty w dniu 2047-03-20 roku proex

Ancrze] Cegizinik, Przewodniczgoy Rudy Luouskis Okrasoweaj l2by Infynisrow Budownictes.

|Zgednie a2 & uat 2 vitawy ¢ dria 1E m".‘nirl- 2000t o godpiale slekiroalznym [De. Ul 3003 Mr 130 pee. 1458 dene w pastaz
slekiroaicing] coatr:one brzgleciym podgisem deldmnlciny warylkowatym priy pomocy widnego kwal e nagn arctyleatbs )
rhwnowatne pod werlgsarn uh:ulh:u r.rnﬂvm doburmentom speirieny m podplami wiamnorgeenyrml. |

* Warylkacly poprawnoid denyzt w nlnlafizps cxdwladeieni malng igtewd e 1a pomesy numery weryfscynogg 1sdwidcards ra
strenle Polakle] 1:by ndyniarée Budawrictiws waweplbang pl ub kortakivjqe iig & blorem wladclwa] Dktggowa) lkby Inkbyrimidw
Budownlctwa.
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéow Wikp. 14-05-2011r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0006/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pdin. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust.1 pkt 1
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Michatowi SKOWRONOWI
urcdzonemu 23 czerwca 1981r. w Gorzowie Wikp.
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0010//POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

1. Namocy art. 12 ust.] pkt 115, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie

objetym wyZej wymieniona specjalnoscia, ninigjsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budewlanych

2. Namocy § 15 oraz § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a) sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne z

doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym;
b) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej

specjalnosci.
*skok
PRZEWODNICZACY
CKREGOWEJ KOMISJLISHEEFHACYINE S
Lubuskiej Okrpgowei by dynientig Budovniclvn
Otrzymujag: mgr inz Marek Puchalski

1. Pan Michal Skowron
Zam, UL Ogrodowa 13 E; 74-320 Barlinek
2. Okrggowa Rada Izby w/m
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.
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Pan Michat Skowron o numerze ewidencyjnym LBES,15,/0128,/00

adres zamieszkania ul. ogrodowa 13E, 74-320 Barlinek

jest czfonkiem Lubuskiej Okrggowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

pliniajsze 7aswiadczenie jest waine od 2017-09-01 do 2018-02-28.

2aZwindrzenie 20stalo wygenerowane elektronicznis i cpatrzome bezpisczrym podpisem zlektroniczznym
weryfikowarym przy pomocy wainego kwaliffkowanego certyfikztu w dniu 2017-03-07 roku preex

Ancrre] Cegizinik, Przewocniczacy Rady Lubuskis] Okragowej Ixtvy IrSynierow Budownictes.

J¥gadede arl £ ual 2 wifewy @ dele LB wrisdnle 2001 . o podpiale elebirsal=agm (D2 U, 3501 Ny 130 gei. 1250 dane w padacl
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riwnuwalns pod waglgders dosthdw crawrrpch dokur pebrianyr pacipbism] migiorgzzoymi. |
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slrenla Polakle| l2by niynlardw Budownictwe www.plic.omg.pl ub kortakuge 1l ¢ Ywrem ededclen| Skrggowe) Liky Inbyniarbw
Budownlztwe.
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowianego ZAMIENNEGO w zakresie budowy instaiacji
sanitarnych wod.-kan. C.0 GAZ
Swietlica wiejska w m. Pfonno obr. Pfonno gm. Barlinek

. Podstawa opracowania

Zlecenie opracowania projektu zamiennego;

Projekt budowlany zatwierdzony decyzjq nr 133/2014 z dn.16-04-2014r

1
1
2. Uzgodnienia ze zleceniodawcy;
3
4. Obowigzujace normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany ZAMIENNY instalacji sanitarnych
dla projektowanej Swietlicy wiejskiej w m. Ptonno obr. Plonno gm. Barlinek.

Projekt zamienny w swym zakresem obejmuje:
- instalacje wodociagowa - w zakresie doprowadzenia inst. wody zimnej pod urzgadzenie
gazowe w celu napefniania ztadu instalacji;
- instalacje kanalizacji sanitarnej - w zakresie odprowadzenia kondensatu z kotta;
- instalacje grzewcza C.O - w zakresie rezygnacji z budowy ogrzewania Swietlicy kominkiem
poprzez zmiane zrodfa ciepta na dwufunkcyjny kociot gazowy z zamknietg komorg spalania
wraz z systemowym odprowadzeniem spalin przez zewnetrzng sciane budynku przy uzyciu
ukfadu powietrzno - spalinowego, zmiane trasy przebiegu instalacji C.0
- budowe instalacji gazowej - zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb
zasilenia dwufunkcyjnego kotfa gazowego, oraz kuchenki gazowej cztero palnikowej
z piekarnikiem elektrycznym,

3. Rozwigzania projektowe - ZAMIENNE

3.1. Instalacja wodociagowa

Projekt zamienny swym zakresem wprowadza zmiane sposobu przygotowania cieptej
wody uzytkowej tylko w pomieszczeniu kuchni. W pomieszczeniu sanitarnym pierwotnie
projekt swym zakresem obejmowat przygotowanie cieptej wody uzytkowej przy zastosowaniu
przeptywowego podgrzewacza wody i projekt zamienny w tej kwestii nie wprowadza zmian.

Zaprojektowano w projekcie zamienny przygotowanie cieptej wody do poboru
z armatury czerpalnej w pomieszczeniu kuchni, z dwufunkcyjnego kotta gazowego z zamknietg,
komorg spalania.

Zgodnie z rysunkiem projektu zamiennego niezbedne jest doprowadzenie instalacji
wody zimnej w bezposrednie sasiedztwo kotta gazowego w celu wykonania podejscia do
napetniania ztadu instalacji C.O.

Jednocze$nie z uwagi na zmiane zrédta ciepta C.O wprowadzono zmiane
i wykreslono z projektu instalacje wodociggowa doprowadzong w bezposrednie sasiedztwo
kominka w celu napetniania ztadu C.O.
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Materiat przewoddw instalacyjnych taki sam jak opisano w projekcie pierwotnym.

Prowadzenie i mocowanie przewoddéw zgodnie z projektem pierwotnym.

Przybory sanitarne, podfaczenia, proby szczelnosci oraz pozostate elementy instalacji
wodociagowej zgodnie z projektem pierwotnym.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projekt zamienny swym zakresem wprowadza zmiane, ktéra uwzglednia koniecznos¢
doprowadzenia “"oczka” kanalizacyjnego w bezposrednie sasiedztwo zabudowy kotta gazowego
kondensacyjnego z zamknieta komorg spalania w celu odprowadzenia kondensatu.
Jednoczesnie z na uwagi zmiane zrédta ciepta C.O wprowadzono zmiane
i wykreslono z projektu odcinek podposadzkowy K.S. majacy O6wczesnie stuzyé do

odprowadzania nadmiaru czynnika grzewczego z zaworu bezpieczenstwa.

3.3. Instalacja grzewcza
Projekt zmienny swym zakresem wprowadza zmiane zrddta wytworzenia ciepta w celu
zasilenia instalacji C.O.

Jako Zrodto ciepta dla pomieszczer pierwotnie przewidziano kominek z zamknieta komorg
spalania dla ktérego odbidr ciepta zaprojektowano poprzez konwektorowe grzejniki stalowe
dwupanelowe z zasilaniem dolnym typu V. Zgodnie z projektem zamiennym zmianie ulega
tylko i wytaczenie zrédto wytworzenia ciepta tj. zmiana z kominka z ptaszczem wodnym na
kociot gazowy dwufunkcyjny. Ponadto wskazano nowy przebieg instalacji zasilenia i powrotu do
rozdzielacza. Pozostate elementy instalacji C.O. nalezy wykona¢ zgodnie z projektem

pierwotnym.

Opis PROJEKTOWANEGO ZAMIENNEGO Zzrodfa ciepfa

Zaprojektowano poprzez dobdr zZrédita ciepta dla C.O. wytwarzanego poprzez
kondensacyjny, dwufunkcyjny kociot gazowy z zamknietg komora spalania
o nastepujacych parametrach i charakterystyce:

- maksymalna moc przy podgrzewaniu c.w.u. 30 kW;

- nominalna moc grzewcza przy 50/30°C 5,7-26,5kW;

- nominalna moc grzewcza przy 80/60°C 5,2-25,0kW;

- klasa energetyczna A;

- sprawnosc kotta (przy obcigzeniu 30%) 108%:;

- pobdr mocy elektrycznej min35+max80W;

- pobdr mocy elektrycznej w czasie czuwania <2W;

- stopien ochrony elektrycznej IP X4D;

- min. Wydatek cieptej wody 1,5 I/min;

- wydatek cieptej wody przy AT=30K 14,4 |/min;

- posiadajacy funkcje ,ciepty start” i system: Aqua Comfort Plus, Comfort Backup
- wymiary nie wieksze niz wys. 720 x szerokos¢ 440 x gtebokos¢ 338 mm.
- zakres modulacji 20-100%;

- system regulacji mieszkanki gaz — powietrze - elektroniczny;
11



Ponadto:

Kociot fabrycznie wyposazony w naczynie przeponowe zabezpieczajace instalacje
przed nadmiernym zrostem ci$nienia oraz pompe obiegowa. Regulator pogodowy oraz
wszystkie przyciski uruchamiajace i sterujgce praca kotta umieszczone pod systemowg
obudowg uchylna. Kociot wyposazony w konsole do podiaczenia instalacji
prowadzonych w Scianie z bezposrednim wyjsciem pod kottem.

Odprowadzanie spalin z kotta wykona¢ za pomocg systemowego przewodu
kominowego / koncentrycznego ze stali k.o. spalinowo - powietrznego ®125/80.
W przypadku fabrycznego montazu krécca przytaczeniowego 100/60 nalezy wymienic
adapter na wymiar 125/80.

Komin prowadzi¢ i zamontowac¢ na $cianie zewnetrznej i wyprowadzi¢ ponad dach
zakanczajac koncéwka kominowa. Szczegodty ukazano na rys. nr 6.

Do kotta nalezy podiaczy¢ sterownik regulacji pogodowej dedykowany (tego samego
producenta co kociot) wpinany do kotta, oraz czujnik pogodowy na zewnatrz budynku
umieszczony na poétnocnej Scianie. Czujnik przewodowy, sterownik wpinany do kotta
na systemowe piny.

Asortyment tj. kociot gazowy, system odprowadzenia spalin (powietrzno -
spalinowy), regulator pogodowy musi stanowi¢ kompatybilng cato$¢ jednego
producenta.

Kociot gazowy zaprojektowano w pomieszczeniu kuchni o kubaturze ok. 15m?>.

3.4. Projektowana Instalacja Gazowa

Zewnetrzna instalacja gazowa

Przewody gazowe ukfada¢ w wykopie po uprzednim przygotowaniu podfoza. Rury
uktada¢ na podsypce piaskowej drobnoziarnistej o gr. 10cm zageszczonej, nad rurg
wykona¢ 10cm nadsypke.

Rury PE faczy¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego. Powierzchnie rur powinny
by¢ czyste, pozbawione rys i innych wad. Dopuszcza sie zarysowania rury nie
przekraczajagce 10% grubosci jej Scianki i nie gtebsze niz 0,5mm. Zgrzewanie
w temperaturach powietrza ponizej 0°C oraz podczas opaddéw, mgty i silnego wiatru
moze by¢ wykonywane pod ostong eliminujacg oddziatywanie warunkéw
atmosferycznych.

Nad przewodami utozyé przewdd identyfikacyjny DY 1,5mm?. Po ufozeniu przewoddw
w wykopie wykona¢ nadsypke z piasku, zaczynajac obsypywac boki rury, a nastepnie
sam przewod gazowy do wysokosci 30cm nad wierzch rury. Nadsypke ubi¢ i utozy¢ na
wysokosci 40cm z6itg folie ostrzegawczg PE o szer. 0,2m, po czym zasypa¢ wykop do
konca ubijajac i zageszczajac wibratorem powierzchniowym. Odtworzy¢ nawierzchnie
utwardzong z kostki betonowej.

Proba szczelnosci i wytrzymatosci przewodoéw zewnetrznych
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu gazowego nalezy

przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Wielkos¢ cisnienia préby szczelnosci powinna
wynosi¢c nie mniej niz 0,21MPa. Préba cisnieniowa powinna trwa¢, od momentu
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ustabilizowania sie cisnienia, nie mniej niz 1 godzine. Badanie szczelnosci
i wytrzymatosci przewoddéw prowadzi¢ probg pneumatyczna.

Technologia wykonania robét ziemnych

Wykopy wykonywac recznie lub mechanicznie. Miejsce sktadowania urobku na odktad.
Podczas uktadania rurociagu gazowego zachowaé normatywne odlegtosci od innych
rurociggdw. W miejscach przewidywanego skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzednej
posadowienia rurociggu.

Dno wykopu pod instalacje gazowg powinno by¢ wolne od gruzu i kamieni, pod
przewdd gazowy nalezy wykona¢ podsypke piaskowa grubosci 10cm. Przewdd
zasypywacC oczyszczonym gruntem rodzimym, doprowadzajac teren do stanu
pierwotnego.

Po utozeniu przewoddow a przed ich zasypaniem, nalezy zleci¢ ich namierzenie
uprawnionej jednostce do wykonywania prac geodezyjnych. Inwestor zobowigzany
jest przedtozy¢ mape z wynikami pomiardw powykonawczych wtasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej.

Wewnetrzna instalacja gazowa

Przed zewnetrzna $ciang budynku wykonaé przejscia PE/stal, a instalacje przez $ciane
poprowadzi¢ w tulei ochronnej.

Instalacje gazowg wewnatrz budynku nalezy wykonac¢ z rur miedzianych tgczonych
poprzez lut twardy badz zaprasowywanych, a w miejscu potaczen armatury za pomoca
ztaczy gwintowych uszczelnianych pakutami Inianymi z pastg przeznaczong do
stosowania potaczen w instalacjach gazowych. Instalacje prowadzi¢ zgodnie z
rysunkiem przedstawionym na rzucie budynku do kotta gazowego oraz kuchenki
gazowej. Przed kazdym urzadzeniem gazowym zamontowac zawdr kulowy odcinajgcy
doptyw gazu do urzadzenia. Kuchenke gazowg podtaczy¢ przy pomocy elastycznego
weza do gazu. Kociot gazowy podtaczy¢ zgodnie z rys nr 5.

UWAGA! Kuchenka gazowa czteropalnikowa =z elektrycznym  piekarnikiem
obligatoryjnie _musi by¢ wyposazona w_samoczynne zamkniecie gazu w_przypadku
zaniku ptomienia.

Srednice poszczegdlnych przewoddéw w budynku podano na rzucie instalacji gazu.
Instalacje prowadzi¢ po Scianach i pod stropami w odlegtosci min. 2,5cm od ich
tynkéw oraz:

- 15 cm nad instalacjg wod. - kan.

- 15 c¢cm nad instalacjg c.o.

- 15 cm nad instalacjq elektryczng

- 10 cm od pozostatych instalacji pionowych,

- 20 cm od instalacji telekomunikacyjnej

- 60 cm od innych urzadzen elektrycznych, iskrzgcych.

Do montazu rur stosowac uchwyty wytacznie z stalowym kotkiem rozporowym.
Uchwyty rozmiesci¢ na odcinkach pionowych w rozstawie max. co 2,5m,
a na odcinkach poziomych co 1,5m zgodnie z zaleceniami lokalizacji punktdéw statych.
Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych,
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wigkszych od rury przewodowej o dwie dymensje z uszczelnieniem elastycznym
szczeliny pomiedzy tulejg ochronna a rurg przewodowa.
Po wykonaniu instalacji nalezy ja poddac cisnieniowej préobie szczelnosci i
wytrzymafosci wykonujac ja w nastepujacym zakresie i kolejnosci:
- Przedmuchanie instalacji gazowej - usuniecie ewentualnych zanieczyszczeri
mechanicznych,
- Przy zamknigtych kurkach gazowych odcinajacych préoba wytrzymatosci — 760mm
Hg/30min.
- Przy otwartych kurkach gazowych odcinajgcych préba — 50mm Hg/30min.
Powyzsze proby cisnieniowe wykona¢ winien wykonawca instalacji gazowej przy
udziale kierownika robot, a nastepnie sporzadzi¢ protokét z przeprowadzonej préby.

4. Uwagi dla wykonawcy

- Pracownicy wykonujacy instalacje gazowa muszg posiada¢ uprawnienia
energetyczne na stanowisku eksploatacji w zakresie Grupy 3 (urzadzenia
i instalacje gazu ziemnego o cisnieniu do 10kPa) upowazniajace do wykonywania
instalacji gazowych, a nadzorujacy montazem winien posiada¢ uprawnienia
energetyczne w zakresie dozoru zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegdtowych
zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz.828 i nr 129, poz. 1184 oraz nr 141, poz. 1189
z 2005r).

- Catos¢ robét budowlanych wykonaé pod kierownictwem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243
poz. 1623 z pdzn. zm.

- Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek przerdbek instalacji gazowej po
przeprowadzonej probie szczelnosci i odbiorze, oraz po napetnieniu jej paliwem
gazowym przez dostawce gazu bez jego wczesniejszej zgody,

- Wszystkie obwarowania oraz natozone zobowigzania w uzgodnieniach
branzowych, a takze wynikajace z przepiséw prawa budowlanego stanowig jej
integralng czes¢. Wykonawca winien zapoznac sie z nimi, przestrzega¢ i stosowacd
na rowni z przedmiotowym opracowaniem projektowym.

- Przedmiotowy projekt jest projektem budowlanym spetniajagcym wszelkie kryteria
przepiséw prawa budowlanego i stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na
budowe przez inwestora. W przypadku gdy jakikolwiek element robdt statych
bedzie wymagat uszczegotowienia i przedstawienia projektowego rozwigzania
w szczegdble to inwestor jest zobowigzany zleci¢ nadzér autorski na realizowang
budowa oraz sporzadzenie projektu wykonawczego.

Opraco\wata;
mgr inz. Jofahta Sk\o{vron
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Swietlica wiejska
Ptonno dz. nr 68, obr. Plonno gm. Barlinek

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:
mgr inz. Jolanta Skowron

ul. Kreta 11a
74-320 Barlinek
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5. Podstawowe informacje do sporzadzenia planu BIOZ

5.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é wykonywania
roboét

prace przygotowawcze, zorganizowanie zaplecza budowy
- wykonanie instalacji

- montaz urzadzen

wykonanie prob szczelnosci i wytrzymatosci
uporzadkowanie placu budowy

5.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zakres robét instalacyjnych nie wykracza poza istniejacy budynek.
5.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki nie stanowig zagrozenia dla ludzi przy wykonywaniu

prac zwigzanych z budowaq instalacji sanitarnych.
5.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
- porazenie pradem przy pracach z elektronarzedziami
- wykonywanie robét spawalniczych — zaprdszenie ognia i poparzenia podczas spawania
- wykonywanie préby wytrzymatosci i szczelnosci przewoddéw -zachodzi zagrozenie
rozerwania przewodow lub urzadzen w wyniku czego moga nastapi¢ urazy
mechaniczne spowodowane odrzuconymi fragmentami tych rurociggdéw lub urzadzen.
5.5. Sposoby instruktazu pracownikéw
Przed przystapieniem do wykonywania robot pracownicy musza zostaé przeszkoleni
w zakresie BHP - szkolenie stanowiskowe ze szczegdlnym uwzglednieniem specyfiki
placu budowy (lokalizacja rozdzielnic budowlanych, sprzetu p.poz., punktéw poboru
wody, drog ewakuacyjnych). Szkolenia przeprowadzaja kierownicy robdt. Wszyscy
pracownicy musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, aktualne badania
lekarskie oraz przeszkolenia z zakresu BHP.

5.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia

- wyposazenie w odpowiedni sprzet i wtasciwe narzedzia odpowiednie do zakresu prac

- zapewnienie ubran roboczych

- zachowanie przepiséw bhp oraz ppoz w trakcie wykonywania robét

- przestrzeganie warunkoéw instrukcji montazowych producentéw materiatow
- przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu

- zapewnienie wtasciwych drog ewakuacji
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