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1.2. Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego
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1. Instalacje elektryczne - oswietlenie i gniazda parteru
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3. Szkic rozmieszczenia urzadzen elektrycznych w fazience
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Jozefowicz Grzegorz Barlinek 27.02.2014r.
ul. Sienkiewicza 19 74-320 Barlinek

Frieske Rafat

UL Orta Biatego 11A/9 66-470 Kostrzyn

Oswiadczenie

Niniejszym o$wiadczamy , ze projekt:
»Budowa pomieszczen $wietlicy wiejskiej Plonno dz. nr 68 obr.
Plonno gm. Barlinek - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WEWNETRZNE ”
dla inwestora: Gmina Barlinek ul. Niepodleglosci 20 74-320
Barlinek
zostatl opracowany zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U.Nr.93 poz. 888 z 2004r ) , Polskimi Normami , sztuka budowlang
1 zasadami wiedzy techniczne;.

Za osSwiadczenie:

Projektowat:

inz. Grzegorz Jézefowicz
upr. 10/94/Gw

Sprawdzit:
mgr inz. Rafat Frieske
upr. LBS/IE/2064/04



URZAD WOJEWODZKI Gorzow Wlkp.,dnia .20.05. .. 1994 .
w Gorzowie HWlkp.

Nr ewid.10/24/Gv.

STHIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZARCDOWEGD

DO PEENTENIA SAMODZIRLNYCH FUNKRCJI TECHMICZNYCH W BUDCWNICTHIR

Na podstawie § 2.,ust.2.8.7.......,.. 1 § 13 ust.1l pkt .4. lit."d" ..

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska

2z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkc3ji techniczaych

w budownictwie (Dz.U,Nr 8 poz. 46) oraz rozporzadzenia Ministra Gospo
darki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 lipca 1991r. zmienlajacegc
rozporzadzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budown

ctwie (Dz.U.Nr 69 poz.299) stwierdza sieg, ze !

Pan(i).......GRZEGOBZ.J@ZEEQWICZ.ﬁ.technik.eLeKtnyk ..................
urodzony(a) dnia .2%.1Q.41%62........ w ..... . Bankinku . ..o o000

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywanisa samodzie.

nych funkcji ..Kierqwnika budowy i .robdt.......... e AU
w specjalnosci instalacyding - .inzynierydned ..................

s instalagydne - inzynierydned .. ...l
w zakresie ograniczonym do instalacji elektrycznych

oraz jest upowazniony(a) do:
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzow Wlkp 05 czerwea 2006r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kvwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054-7131/07/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw: budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) 1 art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1, art. 14, ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016.z pézn. zm) )
oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Rafalowi FRIESKE
magistrowi inzynierowi —kierunek elektrotechnika
urodzonemu 07 sierpnia 1975r. w Gorzowie Wlkp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE ‘
numer ewidencyjony LBS/0010/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednientem w catoéci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej [zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kyalifikacyjnej

1. Marek Puc
2. Emilia Kucharczy

3. Jerzy Mificzyk
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Szczegblowy zakres uprawnier
do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1-5, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) Projektowania , sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

2) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

IL. Namocy § 3 i § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie , niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania

bez ograniczeri obiektu budowlanego takiego jak :
1) Sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne , w tym kolejowe,

trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania;

2) Sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu » W zakresie tej
specjalnosci. :

Otrzymuja;
1. Pan Rafal Frieske

zam. 66-470 Kostrzyn n/O ul. Orta Biatego 112/9

2. Okregowa Rada Izby w/m
3. Gléwny Inspektar Nadzoru Budowlanego
4. aa.

WODNICZACY
ompwms 1SIr RWALTFIRAGYINES

Oksogos 2 ﬂnie{éivﬂji‘r-wm“

// mgrm{rek Puchalski




POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-BZB-I9F-Q6F *

Pan Grzegorz JOZEFOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3610/02

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 19, 74-320 BARLINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-22 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-MSA-RDS-3AD *

Pan Rafat Frieske o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2064/04

adres zamieszkania ul. Orta Biatego 11A/9, 66-470 Kostrzyn

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-07-01 do 2014-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-06-14 roku przez:

Jozef Krzyzanowski, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

i, = '\\Y{\‘i\J
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* Weryfikacj poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacy]jvge‘g‘g? a{hii@g‘ fana [f-
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okreg'bweﬁzﬁ“y'l'hiynieréw
Budownictwa. o
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P
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybugji Debno, 04.03.2014 . " Enea
Gorzow Wielkopolski B

Rejon Dystrybueji Debno
ul. Gorzowska 3
74-400 Debno
OD2/ZR2/101/2014
GMINA BARLINEK
ul. NiepodlegloSci 20
74-320 Barlinek
Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o0.
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
obickt Swictlicowo-szatniowy, Plonno, dz. nr 68
warunki dotyezg przylgezenia obiektu projektowanego
z moca przytaczeniowa 16 kW
na napigciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;
I, MIEJSCE PRZYLACZENIA
Slup istniejgceej linii 0,4kV.
Il RODZAJ POLACZENIA 7 SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]
I w zakresie dotvezacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator
Istniejyey uklad sieci przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy.
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
Z istniejacego slupa linii nn nr 1/13 lub 11/12 wyprowadzi¢ kabel YAKyY-zo 4x120mm2 do
projektowanego zlgeza ZK1x-1P. Ustawi¢ zlgeze kablowe z ukladem pomiarowo -
rozliczeniowym energii elektrycznej (ZK1x-1P), na dzialce nr 68 przy granicy z dz. 67 od strony

drogi (dz. nr 69), w linii ogrodzenia.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
Udostepni¢ i przygotowaé miejsce na zainstalowanie zlyeza ZKIx-1P. Z projektowanego zlgcza
ZKIx-1P zasili¢ linig zalicznikows: - w I etapie plac budowy - docelowo obickt odbiorcy.

HEMIEISCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNE]
W zlaczu ZK1x-1P - zaciski na listwie zaciskowej (LZ) w kierunku instalacji odbiorezej.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i
eksploatacji urzgdzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlacze ZK1x-1P.

VoWYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Ukdad pomiarowy bezpo$redni - licznik trojfazowy.

VI.RODZAJ T USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie przedlicznikowe, jednobiegunowe w skrzynce licznikowej: selektywny wylacznik
instalacyjny nadpradowy lub rozigcznik instalacyjny z czlonem przecigzeniowym (ogranicznik
mocy) 25A
Zabezpieczenic glowne w zlyezu WTNO0OOgG 40A

ODYZR2012004 UT WW




VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia cleklry czna winna by¢ pobierana przy wspoélezynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ < 0.4,

VI WARTOSCI DO OBLICZEN
- 2257 "Plonno Gorzelnia"; Tr 100kVA; Impedancja petli zwarciowej w miejscu dostarczania
energii elektrycznej Zs = (0,5836 + j0,3479) Ohm.

IX. DANE T INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajyea sie¢ niskiego napigeia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalezy
zastosowac odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowe]

X. UWAGI DODATKOWE

L. Instalaci¢ wewnetrzng nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ..warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z z pozniejszynii

zmianami).

- Instalowane urzadzenia powinny spefnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywoty \\dlv w swoim srodowisku zaburzen clekiromagnetyeznyveh
o wartosciach przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym
srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przylaczenia stanowic bedzie podstawe
do zawarcia w umowie o swiadezenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych
parametrow jakoSciowych energii elektrycznej w zakresie odehyleii czgstotliwoscei i napiecia, odksztalcenia
napiccia, zawartosci powwcn(')lnvch harmonicznych, wskaznika diugookresoweg migotania $wiatla. czasu
trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i
planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spelnieniu wymogow okreslonyeh w
warunkach przylgczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
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Informacja dotyczaca BIOZ na budowie

1. Obiekt

Budowa pomieszczen $wietlicy wiejskiej Plonno dz. nr 68 obr. Plonno gm.
Barlinek — INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

2. Inwestor

GMINA BARLINEK UL. NIEPODLEGtOSCI 20 74-320 Barlinek

3. Projektanci

Mgr. Inz. Frieske Rafat ul. Orla Bialego 11A/9 66-470 Kostrzyn
Inz. Jozefowicz Grzegorz ul. Sienkiewicza 19 74-320 Barlinek

4. Czg$¢ opisowa

Zakres robot
Kolejnos¢é realizacji

Instalacje elektryczne wewnetrzne

- wykonanie przebi¢ i bruzd

- utozenie przewodow pod tynkiem

- montaz opraw , osprzetu , tablicy
elektrycznej

- wykonanie pomiaréw elektrycznych
Instalacje elektryczne zewnetrzne :

- wykonanie wykopow
- ulozenie kabla
- zasypanie wykopow
Wykaz istniejacych obiektéw budow. | - droga
Elementy zagospodarowania dziatki, |- brak

ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujace
podczas realizacji rob6t budowlanych:
- skala i rodzaj zagrozen
- miejsce wystepowania

- Porazenie pradem elektrycznym

- Skala zagrozenia mata przy stosowaniu
wymaganych zabezpieczen
- plac budowy 2014r

Sposob prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

- - Przypomnienie o zasadach
bezpieczefistwa prac przy wytgczonym
napigciu oraz wykonania wykopow w
terenie uzbrojonym

Srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w
strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia

- Nie dotyczy

Mgr. Inz. Frieske Rafal UPR. LBS/0010/POOE/06

Inz. J6zefowicz Grzegorz upr. bud.10/94/Gw

7
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2.0PIS TECHNICZNY

3.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne
wewnetrzne i WLZ-ty — budynek Swietlicy wiejskiej — Plonno dz. nr 68 .

Zakres opracowania obejmuje:

1.1 Zasilanie budynku

1.2 Tablice rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajgce

1.3 Instalacja o$wietlenia ogolnego , awaryjnego i gniazd wtyczkowych
1.4 Instalacja sity

1.5 Instalacja telefoniczna

1.6 Instalacja uziemiajaca i odgromowa

1.7 Ochrona od porazen

1.8 Wytyczne branzowe i uwagi koricowe

4.PODSTAWA PRAWNA | TECHNICZNA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie :

- Umowa z inwestorem

- Proj. bud. cze$¢ architektoniczno -budowlana
- Proj. bud. czes$é sanitarna

- Uzgodnienia branzowe

- Warunki energetyczne

- Aktualne przepisy PBUE i Polskie Normy
* PN-84/E-02033

* PN-92/E-05009/41

* PN-86/E-05003/01

* PN-90/E-05023

* PN-92/E-05031

* PN-92/N-01256/02

5.CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA

-Napiecie zasilania U=230/400V , 50Hz

-Moc przytaczeniowa Pz= 16KW

-Uktad pomiarowy bezposredni licznik C52 w ZKP

-Ochrona od porazen wyt. réznicowo-pradowe, izolacja

ochronnai samoczynne wyia-
czenie zasilania



1.1 Zasilanie budynku.

Zasilanie obiektu odbywaé si¢ bedzie ze zlagcza kablowo -
pomiarowego ZKP z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej
zlokalizowanego przy granicy dz. nr 68 od strony drogi w linii ogrodzenia.

PowyZsze stanowié bedzie oddzielne opracowanie zaprojektowane i
wykonane przez Zaktad Energetyczny.

Ze zlacza ZKP z za licznika wyprowadzi¢ nalezy wewnetrzng linie
kablowa - WLZ kablem YKY 5 x 16 mm? do rozdzielni TB umieszczonej na
parterze budynku.

W ziemi kabel uktadaé w wykopie na gtebokosci 0.7m na podsypce z
piasku o gr.10cm Na kablu co 10m nalezy zatozy¢ opaski kablowe z podanym
przekrojem kabla , kierunkiem i datg utozenia kabla. Kabel nalezy przysypaé
piaskiem o grubosci 10cm, ziemig rodzimg o gr.15cm i przykry¢ folig koloru
niebieskiego.

1.2 Tablice rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajace.

Z rozdzielni TB zostang wyprowadzone obwody oswietleniowe i
gniazdowe . Tablice zastosowaé w wykonaniu wnekowym typu RBP-2 prod.
"FAEL” Zabkowice Slaskie lub podobne np. firmy GEYER , HENSEL . Tablice
umiesci¢ na $cianie we wnece.

Po wykonaniu tablicy TB na drzwiczkach nalezy umiescié¢ aktualne
schematy zasilania z podaniem typow i przekrojow przewodow , wielkosci
zabezpieczen , oraz przeznaczeniem obwodéw.

W tablicy zlokalizowaé nalezy wytacznik gtéwny z cewka wybijakowg
, odgromniki , wytgczniki réznicowo — pradowe typu P304 25A 0,03A , oraz
zabezpieczenia obwodowe w postaci wytgcznikow instalacyjnych typu
S191B10A i 16A i S193 B16A o wartosciach podanych na schemacie tablicy.

1.3 Instalacja o$wietlenia ogolnego , awaryjneqo i gniazd wtyczkowych.

Instalacje os$wietlenia zaprojektowano zgodnie z PN-84/E-02033.
Obliczenr dokonano w oparciu o oprawy firmy PHILIPS przyjmujac natezenie
oswietlenia w sali gtéwnej 300Ix ,» na korytarzach i magazynach 200Ix ,aw
pozostatych pomieszczeniach zgodnie z norma. LEDOWE

W sali giéwnej i korytarzggigs O0sowano oprawy jarzeniowe a W
sanitariatach przyjeto oswietlenie Zafowg. nstalacje oswietleniowa wykoa:ﬁt_f
przewodami YDYp3/4/5x1,5/750V uktadanymi pod tynkiem z zastosowajies),
osprzetu podtynkowego lub szczelnego (sanitariaty) wkutego do wyso :
pokrywek. Os
Typy opraw podano na schemacie instalacji. ST

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V , zasilanie podgrze@dcig"
wykona¢ przewodami YDYp3x2,5/750V uktadanymi pogt}yﬁc@
zastosowaniem osprzetu jak dla instalacji o$wietleniowej. RN
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Nalezy zwréci¢ uwage przy montazu gniazd na zachowanie odlegtosci od
instalacji c.o. i gazowe;j. Wszystkie gniazda nalezy stosowaé ze stykiem
ochronnym.

Wysoko$¢ montazu osprzetu:

-Laczniki -1.4m nad podtoga
-Gniazda wtyczkowe -1,2 w sali
-1.4m w fazience i WC
-1.2 m w kuchni

Instalacje os$wietlenia awaryjnego wykonaé¢ nalezy jako
podtynkowa przewodem YDYp3x1,5mm?2. Instalacje zakornczyé oprawami
firmy Philips z wbudowanym modutem 3h Swiecenia awaryjnego. Oprawy
beda uruchamia¢ sie automatycznie po zaniku napigcia podstawowego. Nad
wejsciami zamontowa¢é nalezy oprawy ewakuacyjne.

1.4 Instalacja sity.

Instalacja sity obejmuje zasilanie kuchenki elektrycznej. Powyzsza
instalacje nalezy wykonaé przewodem typu YDYp 5x2,5mm/750V uktadanym
pod tynkiem. Instalacje nalezy zakonczy¢ puszka taczeniowa i montowaé na
wysokosci 1.2m nad posadzka.

1.5 Instalacja telefoniczna.

Z puszki przytaczeniowej TT usytuowanej na elewacji wyprowadzié
nalezy pod tynkiem przewéd typu UTP5e do gniazda telefonicznego w Sali
gtéwnej. Wypust zakonczyé puszka PK fi 60 p/t z gniazdem podtynkowym
typu RJ45. Przytacze telefoniczne i usytuowanie puszki TT nalezy uzgodnié¢ z
odpowiednim dla tego rejonu zaktadem telekomunikacyjnym .

1.6 Instalacja uziemiajaca i odgromowa .

Nalezy wykonaé uziom otokowy budynku plaskownikiem

ocynkowanym FeZn 25x4mm?® ij pofaczyé go z instalacjg potaczen
wyréwnawczych budynku poprzez szyne GSzU . Do szyny GSzU podtaczyé
maszt antenowy oraz inne metalowe elementy umieszczone na dachu.
Na dachu wykonaé instalacje odgromowg drutem ocynkowanym 8mm .
Catos¢ prac wykonaé w oparciu o PN-86-E-05003/01. Po zakoriczeniu prac
wykona¢ pomiary powykonawcze. Oporno$¢ uziemienia nie moze
przekroczy¢ 10Q.

1.7.0chrona od porazer .

Jako ochrone przeciwporazeniowa dodatkowa dla sieci zasilajacej
nalezy stosowacé izolacje ochronna-ll kl. ochronnosci. W budynku utozyé
nalezy gitéwny przewéd wyréownawczy od szyny GSzU do rozdzielni TB
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przewodem LY16. Do gtéwnego przewodu wyréwnawczego taczyé metalowe
rury , obudowy urzadzern elektrycznych itp. Szyne GSzU potaczyé z uziomem
otokowym budynku . W projektowanym budynku zapewnia sie ochrone
zgodne z PN-92/E -05009/41 . Ochrone podstawowg przed dotykiem
bezposrednim spetnia sie przez zastosowanie urzadzen izolowanych |,
posiadajacych atest oraz odpowiedni stopieri ochrony. Uzupetnienie wiw
ochrony dla instalacji odbiorczej - samoczynne wyltaczenie zasilania oraz
wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo - pradowe o Al =0,03A
zainstalowane w tablicach rozdzielczych. Zgodnie z norma w zlgczu ZKP
nalezy rozdzieli¢ przewdd neutralny N od przewodu ochronnego PE . Do
zacisku PE przytaczyé uziemienie | przewody ochronne oraz potgczenia
wyréwnawcze gtéwne . Ptaskownik potaczyé obejma z rurg wody zimnej .Do
ptaskownika wykonaé potgczenia rur metalowych instalacji sanitarnych i
dostepnych elementéw metalowych konstrukcji budynku oraz wyposazenie
tazienek i kabin natryskowych.

W tazienkach wykonaé potgczenia wyréwnawcze miejscowe , do
ktorych podigczy¢ zaciski uziemiajace kabin natryskowych , wszystkie
dostepne elementy metalowe i rury metalowe sanitarne. Przewéd
wyréwnawczy potaczyé z przewodem ochronnym . Wszystkie potaczenia
miejscowe wykonac linka miedziana o przekroju min. 6mm2.

Ochrong dodatkowa przed dotykiem posrednim jest samoczynne
wylaczenie zasilania realizowane przez wytgczniki samoczynne.
Zainstalowane  wylaczniki  réznicowo- pradowe w tablicach
odbiorczych spetniajg rowniez odpowiednie zabezpieczenie przed
powstaniem pozaru.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé pomiary
elektryczne. Wartos$¢ opornosci uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 omow.

1.10. Wytyczne branzowe i uwagi korficowe .

Cato$¢ robot objetych tematem niniejszego opracowania wykonaé
zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami i normami, a szczegolnie z
opracowaniem ,,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH?” — INSTALACJE ELEKTRYCZNE CZESC V.

6.0BLICZENIA TECHNICZNE

6.1 Natezenie oswietlenia obliczono metoda sprawnosci zgodnie z PN-84/E-
02033 ,,Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym”. Obliczenia doboru opraw
stosownie do wymaganej wielko$ci natezenia o$wietlenia przeprowadzono
przy pomocy programu komputerowego CALCULUX.



6.2 Przewody i kable zostaly obliczone na obcigzalnosé diugotrwatg |,
dopuszczalne spadki napiecia , oraz skuteczno$é ochrony dodatkowej przed
porazeniem.

6.3 Dobor przekroju przewoddéw i zabezpieczen wykonano w oparciu o —
PBUE 10.t 16 i t.5.

6.4 Spadek napiecia na WLZ-cie

16000 x 36 x 100
AU%= = 0,402%
56 x 16 x 160000

Spadek napigcia jest zachowany

6.5 Prad obciagzenia ciagtego budynku

P 16000
I = = = 24,34A
1,73 x U x cos@ 1,73 x 400 x 0,95

Dobieramy zabezpieczenie przelicznikowe w ZKP o wartosci - 25A.
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ERRATA

Dotyczy: Budowa pomieszczen Swietlicy wiejskiej Ptonno gm. Barlinek dz. nr 68

Zmiana dotyczy opraw oswietleniowych . Nalezy zastosowaé oprawy Ledowe.

Podano przyktadowe typy opraw np. S-System . Dopuszcza sie zastosowanie
opraw rownowaznych o nie gorszych parametrach i nie gorszej klasie
wykonania.

A —oprawa MODERNA 2N 47W
B- oprawa QR 13W LED

C- oprawa BASE LED I1P44 15W

D- oprawa BASE LED IP44 15W

E- oprawa CO1 LED 50W

P- oprawa BASE LED IP44 15W

K- oprawa S 6000 LED 22W

Ew- oprawa VERSO VDN LED

Aw- oprawa MONITOR 1 IP65 LED-HO-N

UWAGA: PONIEWAZ OPRAWY AWARYJNE LEDOWE NIE POSIADAJA ATESTU
NALEZY PRZY OPRAWACH Z OZNACZENIEM ,Aw” ZAMONTOWAC OPRAWY
PODSTAWOWE | DODATKOWO OPRAWY AWARYJNE



