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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW.

Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290) zgodnie z art. 20 ust.4 tej ustawy oswiadczam, ze:

Projekt koncepcyjny opracowany dla:

GMINA BARLINEK
UL. NIEPODLEGLOSCI 20, 74-320 BARLINEK
Dotyczacy:
BUDOWY PLACU ZABAW W MOSTKOWIE, NA DZIALCE NR EWID. 2/43 OBREB MOSTKOWO,
GMINA BARLINEK

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyzej.

. NUMER
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 98/2008 Szczecin, dnia 22.12.2008 .
sygnatura aki: 38/OKK/UpB/2008

DECYZJA nr 24/ZPOIA/OKK/2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr
170, poz. 1217; Dz. U. z 2007 r.: Nr 88, poz. 587; Nr 99, poz. 665; Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, Nr 191,
poz. 1373; Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Nr 145, poz. 914; Nr 199, poz. 1227; Nr 206, poz. 1287, Nr 210,
poz. 1321), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany: Dz. U.
z 2002 r.; Nr 23, poz. 221; Nr 153, poz. 1271; Nr 240, poz. 2052; Dz. U. z 2003 r.: Nr 124, poz. 1152; Nr 190,
poz. 1864; Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1247, Nr 210, poz. 1321) oraz
art.104 1 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U. z2000r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; Dz. U. z 2002 r.: Nr 113, poz.
984; Nr 153, poz. 1271; Nr 189, poz. 1387, Dz. U. z 2003 r.: Nr 130, poz. 1188; Nr 170, poz. 1660; Dz. U.
z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; Dz. U. z 2005 r.: Nr 64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, Ze

Pan
mgr inz. arch. MACIEJ WITOLD KRASOWSKI

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i prakityke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Izby Architektow. Odwotanie wnosi
sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowsj Izby Architekiow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski  MichatBay  Rajmund Borowski Maciej Furmaficzyk  Stanistaw Kondarewicz  Marek Kosy ~ Andrzej Popiel

Sekretarz ] Przewodniczacy \
) \

ul. Boczna 43
74-320 Barlinek - Miasto

2. Gtéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada lzby Architektéw.

4 aa

70-561 Szozecin, ul. Staromlysska 19, Tel flax: (0-91) 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio. pormorska@@izbaarchiscktow:pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP I O/Szczecin Nr 10204795-4133715-270-1 Hitp:/fzachoduniopomorska.iarp.pl
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wrypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Maciej Witold Krasowski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 24 /ZP0O1A S OKK/ 2008,

jest wpisany na liste czlonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0586.

Czionek czynny od: 25-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2017 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jan bukaszewski, Preewodniczgoy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0586-Bb8A-18C2-YFDB-23FA

Diane rawarte w niniejszym zadwiadczeniu mokne sprawdzil podajac nr wenyfikacyjny
redwiladcrenla w publicznym serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: weew.l2baarchibektow.pl
luby kontaktujae she berpodrednio @ wiadciwg Okregows [zha Architektdw P,
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: 12/ZPOIA/OKK/2016 Szczecin, dnia 24.06. 2016 r.

DECYZJA nr 7/ZPOIA/OKK/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 tekst jedn. oraz Dz.U. z 2016 r. poz.65) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 8 marca 2016 r.
poz.290 tekst jedn.) zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 7 stycznia 2016 r., poz. 23 tekst jedn. oraz Dz.U. z 2016 r. poz.868.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Katarzyna Elzbieta Krasowska

urodzona w dniu 01.09.1988 r. w Barlinku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzieinej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujgcej: projektowanie, sprawdzanie projekiéw
architektoniczno-budowlianych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architekiow RP za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej !zby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

‘ostaw Bondar

Tadeusz Andrzejewski Mw,q'na! Ba

Rajmund Boro)w/?ki

i e
| }/] ? ’ \“/ ’
44 A

Otrzymuia: !

1. arch. Katarzyna Elzbleta Krasowska

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego E
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP
4.ala

70-436 Szczecin, ul. Jagiellofiska 93/4  Tel./fax: 91 434 74 64.  NIP: 851-27-70-194  E-mail: zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP 10/Szczecin Nr 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598 http://zachodniopomorska.iarp.pl
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wrypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Elzbieta Krasowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 7/ ZPOIA f OKK,/ 2016,

jest wpisana na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0777.

Czionek czynny od: 05-10-2016 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-05-2017 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-11-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jan bukaszewski, Preewodniczgoy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0777-4D74-Y512-AFB3-7478

Diane rawarte w niniejszym zadwiadczeniu mokne sprawdzil podajac nr wenyfikacyjny
redwiladcrenla w publicznym serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: weew.l2baarchibektow.pl
luby kontaktujae she berpodrednio @ wiadciwg Okregows [zha Architektdw P,
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ll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa nr RGPI.IX.7013.01.2017/dok.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
Wizja lokalna

Obowigzujace normy i przepisy prawne
Ustalenia materiatowe z inwestorem

1.2 LOKALIZACIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Mostkowie, na terenie

dziatki nr ewid. 2/43 obreb Mostkowo, gmina Barlinek.

1.3  PRZEDMIOT INWESTYCII.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie koncepcji projektu zagospodarowania placu zabaw w Mostkowie na
terenie dziatki nr ewid. 2/43 obreb Mostkowo, gmina Barlinek. W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
. Montaz urzadzen zabawowych tj. zestaw zabawowy, hustawka z siedziskiem dla oséb niepetnosprawnych,

karuzela tarczowa, hustawka wahadtowa podwdjna,
. Montaz tawek oraz koszy na Smieci,
J Montaz tablicy informacyjnej,
. Wykonanie nasadzen w formie zywopftotu,
° Wysiew trawnika,

1.4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Czes¢ dziatki przeznaczona pod wykonanie placu zabaw to teren ptaski, niezabudowany, pokryty gtownie niska
zielenig w postaci traw. Otoczenie dziatki stanowig budynki mieszkalne wielorodzinne oraz jednorodzinne.

1.5 ROBOTY ZIEMNE.

Planuje sie wykonac¢ przy pomocy koparki podsiebiernej z jednoczesnym zatadunkiem na srodki transportu
kotowego samowytadowczego. Miejsce wywozu ziemi z wykopu wskaze Zamawiajacy.

1.6 NAWIERZCHNIA.

o Wszystkie urzadzenia do zabawy, w ktdrych wysoko$é swobodnego upadku przekracza 600mm i/lub urzgdzenia
wymuszajgce ich ruch tj. hustawki, zjezdzalnie, urzadzenia kotyszace, itp. powinny by¢ ustawiane na

nawierzchni wyttumiajacej uderzenia na catej powierzchni zderzenia.

N 7 2 .. . b ;7
Materiat ® Opis Grubosé minimalna materiatu Krytyczna wysokosé upadku
[mm] [mm] [mm]

Darn / gleba <1000°
Kora . . 200 <2000

Wielkos¢ ziarna od 20 do 80 300 <3000
Wiéry . . 200 <2000

Wielkos¢ ziarna od 5 do 30 300 <3000
Piasek ° . U 200 <2000

Wielkos¢ ziarna od 0,2 do 2 300 <3000
Zwir . a s 200 <2000

Wielkos¢ ziarna od 2 do 8 300 <3000
Inl?e materl'a!y i Zgodnie z HIC ( EN 1177) Krytycera wysokos¢  upadku wg

inne grubosci badania

¥ Materiaty odpowiednie do stosowania na placach zabaw
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°w przypadku materiatu sypkiego niezwigzanego doda¢ 100mm do gtebokosci, aby zrekompensowac jego przemieszczenie

“ Bez czasteczek pytowych i itowych. Wielko$¢ czastek mozna okreéli¢ za pomoca badania sitowego wg. EN 933-1
Darn zapewnia pewne wtasciwosci amortyzujgce zatem moze by¢ stosowana jako nawierzchnia amortyzujgca do wysokosci
upadku 1m

Projektuje sie nawierzchnie z piasku o wielkosci ziarna od 0,2 do 2 mm o grubosci 30 cm, obejmujaca
powierzchnie zajmowang przez urzgdzenia zabawowe wraz ze strefg bezpieczenstwa do kazdego z nich
Pozostata czes¢ nawierzchni (poza czescig pod urzadzenia i ich strefami bezpieczenstwa) pokryta trawg

POWIERZCHNIA: POWIERZCHNIA (m’)
Powierzchnia catkowita placu zabaw 975,37 m’
Nawierzchnia bezpieczna — absorbujgca upadek (gr.30cm — piasek) 154,88 m”
Powierzchnia nawierzchni trawiastej 820,49 m’

1.7 PRACE ZWIAZANE Z WYPOSAZENIEM PLACU ZABAW W URZADZENIA DO ZABAWY | CWICZEN.

Montaz urzadzen - zalecenia: Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych urzadzen
nalezy je roztozy¢ z zachowaniem nalezytych odlegtosci bez montowania. Otwory na stupki w zaleznosci od
rodzaju zastosowanego fundamentu powinny mieé¢ glebokos$¢ maksymalnie 1 [m]. Przygotowany otwor
powinien by¢ jak najwezszy, aby zapewni¢ jak najwiekszg stabilno$¢ urzadzenia (szczegdty dotyczace kotwienia
zawarte s3 w szczegotowej instrukcji dotgczonej do kazdego urzadzenia). Po ustawieniu stupéw grunt wokét
nalezy zagesci¢ aby otrzymac jak najwiekszg stabilno$¢ urzadzenia. W nastepnej kolejnosci nalezy montowac
pozostate elementy zgodnie z kolejnoscia montazu zawartg w dostarczonej instrukcji.

Wszystkie urzagdzenia nalezy instalowac zgodnie ze specyfikacja techniczng i kartg montazu danego urzadzenia.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa, potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz
posiadac dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi.

Wykonanie montazu urzadzern mogg dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw
zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem dostawcy.

Montaz wszelkich urzadzen zabawowych odbywaé sie musi z zachowaniem stref bezpieczeistwa, indywidualny
dla kazdego urzadzenia.

Strefy bezpieczenstwa i wysokos¢ swobodnego upadku — wysokos¢ upadku wynika bezposrednio ze sposobu
uzytkowania urzadzenia przez dziecko. Wysokosé upadku w zadnym z urzadzen nie moze przekracza¢ 3 m.
Strefy bezpieczeristwa powinny otaczac kazde urzadzenie, ktérego wysokosc upadku przekracza 0,6m.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw bedzie wyposazony w nastepujace urzadzenia:

1.8 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW.
1. ZESTAW WIELOFUNCYJNY ZABAWOWY:
W sktad zestawu wchodza: Dane techniczne:
° 18 stupdw, J dtugosc: 787 cm
. 6 podestow kwadratowych, . szerokosc: 777 cm
° drabinka wejsciowa, . wysokosé: podestu: 60, 80, 100, 120, catkowita
° siatka tgczaca dwie wieze, 340 cm
. przejscie tubowe z elementami przezroczystymi, ] wysokosé swobodnego upadku: 120 cm
] siatka wejsciowa, . strefa upadku: 1086 x 1177 cm
. Scianka wejsciowa trap, ] przedziat wiekowy: 5-12 lat.
U] stopien wejsciowy, ] normy bezpieczenstwa: EN 1176-1:2009; EN
[ schodki, 1176-3:2009
° slizg pojedynczy z podestu 60cm,
° slizg pojedynczy z podestu 120cm,
° panele w tym OX,
U] zaslepki do stupow,
° 3 daszki dekoracyjny HPL,
o elementy taczgce.
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777cm
1177cm

URZADZENIE KOtYSZACE DLA DWOCH OSOB:

2.
Dane techniczne:
. Srednica: 112 cm
. wysokosé: 155cm
° Norma bezpieczenstwa: EN-1176-2
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3. KARUZELA TARCZOWA:
Dane techniczne:
. $rednica: 150 cm
U] wysokos¢: 75 cm

. Norma bezpieczenstwa: EN-1176-2; EN 1176-5

4. HUSTAWKA WAHADtOWA PODWOINA:

Dane techniczne:

dtugos¢: 401 cm,

szerokos$é: 172 cm,

wysokosé: 250 cm,

wysokosé swobodnego upadku: 140 cm,

strefa upadku: 401 x 780 cm.

normy bezpieczenstwa PN-EN 1176-1; PN-EN 1176-2,
zakres wiekowy: 3-14 lat

5. HUSTAWKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

Dane techniczne:

dtugosc: 267 cm,

szerokos$é: 61 cm,

wysokosé: 230 cm,

wysokosé swobodnego upadku: 125 cm,

strefa upadku: 267 x 720 cm.

normy bezpieczenstwa PN-EN 1176-1; PN-EN 1176-2,
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L S S | e _
6lcm
/20cm
6. TABLICA INFORMACYJNA - 1 sztuka:
Dane techniczne:
o Wymiary: 1,70mx 0,45 m
7. tAWKA Z OPARCIEM - 2 sztuki:
Dane techniczne:
. dtugosc: 195 cm
. szerokos$é: 60 cm
o szerokos¢ siedziska: 45cm
° wysokosé: 72 cm
N "
(]
e I e E -S
hod
| 600 |
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8. KOSZ NA SMIECI- 2 sztuki:
Dane techniczne:
. wysokosé: 112 cm
U] szerokos¢ x dtugosc: 52 x 37 cm
. waga: ok. 24kg
° pojemnos¢ 35|
¢ M e
- Q o &
g = |
4 b
=
I T R TR
L oo L _

1.9  ZIELEN.

° Teren placu zabaw otaczaé bedzie zielen w postaci zywoptotu z krzewu lisciastego. Projektuje sie wykonanie
nasadzenia majacego za zadanie ochrone przed wiatrem, kurzem oraz spalinami.

° Zywoptot wykonany zostanie z krzewu lisciastego gat. Pecherznica kalinolistna odm. Luteus (Physocarpus
opulifolius 'Luteus’)

° Pecherznica kalinolistna odm. Luteus to roslina charakteryzujaca sie szybkim wzrostem, wysokos¢ do 2m, jest
krzewem bardzo wytrzymatym na susze, niewymagajgcym w stosunku do gleby i stanowiska —stanowisko
stoneczne do cienistego. Niewymagajgca roslina, rosngca rownie dobrze na suchych, jak i na wilgotnych
glebach, kwasnych do alkalicznych. Odporna na niskie temperatury, srodowisko miejskie, mocne wiatry,
zanieczyszczenia powietrza. Dobrze znosi ciecie.

o Zaleca sie wykonanie nasadzen co 70 cm - w 1 rzedzie

[ Pozostata cze$¢ terenu przeznaczonego na plac zabaw pokrywaé bedzie trawa. Trawa podnosi walory
estetyczne, amortyzuje upadek dziecka, wptywa na mikroklimat, zatrzymuje wode, przez co pod urzgdzeniami
na placu zabaw nie znajduja sie katuze. Proponuje sie zaktadanie trawnika metoda wysiewu. W tym celu nalezy
stosowa¢ mieszanki trawy sportowe] przeznaczonej do intensywnego uzytkowania na boiska sportowe i place
zabaw. Jest odporna na deptanie i uszkodzenia mechaniczne Posiada tez relatywnie szybkie wschodzenie i
umacnianie dzieki zastosowaniu odmian wiechliny tgkowej.

1.10 NAWIERZCHNIA KOMUNIKACYJNA.

Nawierzchnie placu zabaw stanowic¢ bedzie piasek oraz roslinnos¢ trawiasta.
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1.11 OCHRONA SRODOWISKA.

Planowana inwestycja nie bedzie pogarsza¢ warunkdw ochrony srodowiska pod warunkiem prawidtowej
gospodarki odpadami bytowymi.

1.12 POSTANOWIENIA KONCOWE.

. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy czy warstwy nawierzchni podlegaja zgtoszeniu
do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

J Przy wykonywaniu poszczegélnych robét nalezy zwracac szczegdlng uwage na przestrzeganie zasad BHP.
. Montaz wszystkich urzadzen nalezy wykonad zgodnie z dokumentacja techniczng urzadzenia dostarczona prze
producenta.
Projektowat:

mgr inz. arch. Maciej Krasowski

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materiaty i urzqdzenia wbudowane muszq posiadac aktualne aprobaty i sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania.
Technologie i materiaty uzyte w projekcie sq przykftadowe, dopuszcza sie uzycie innych materiatéw i technologii o rownorzednych lub wyiszych
parametrach technicznych po konsultacji
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ZDROWIA

2. INFORMACIA

BEZPIECZENSTWA

|  OCHRONY

ZADANIE

BUDOWA PLACU ZABAW W MOSTKOWIE NA DZIAtCE NR EWID. 2/43 OBREB

MOSTKOWO, GMINA BARLINEK

LOKALIZACIA

Mostkowo

Gmina: Barlinek; Powiat: Mysliborski;
Wojewddztwo: Zachodniopomorskie
Obreb: Mostkowo

Dziatka nr ewidencyjny: 2/43

KATEGORIA OBIEKTU

KATEGORIA V — OBIEKTY SPORTU | REKREACJI

INWESTOR

GMINA BARLINEK
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

WYKONAWCA

UStUGI PROJEKTOWE MACIEJ KRASOWSKI
ul. Sqdowa 8
74-320 Barlinek

DATA

LIPIEC 2017
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1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu, na dziatce nr ewidencyjny 2/43 obreb
Mostkowo, gmina Barlinek

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na terenie objetym inwestycjg — cze$¢ dziatki nr ewid. 2/43 obreb Mostkowo, gmina Barlinek, nie wystepujg
zabudowania.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI | TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Brak

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH
Brak

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIEZNYCH

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw, zasad bezpieczeristwa i higieny pracy. Pracodawca jest
obowigzany zapewnic¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go
do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownikow przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjecia przez niego pracy na
tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u poprzedniego pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z
obecnym pracodawca kolejnej umowy o prace. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
Instruktaz stanowiskowy obejmuje pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie prac wigze
sie z bezposrednim narazaniem na czynniki niebezpieczne. Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznaé pracownikdéw
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.

Instruktaz prowadzi wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.
Dokumentem potwierdzajgcym odbycie szkolenia jest:

- sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania prac zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy

- potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

] Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym
] Roboty wykonywane na wysokosciach ponad 5,0m wykonywa¢ z kosza dzwigu samochodowego
] Prace budowlane moga byé¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do

wykonywania objetych projektem robét. (samodzielna funkcja techniczna — kierownik budowy)

] Do wykonywania prac budowlanych Wykonawca moze przystapi¢ po uzyskaniu przez Inwestora Decyzji o
pozwoleniu na budowe i co najmniej po 7 dniach po zawiadomieniu Wydziatu Administracji Budowlanej o
przystgpieniu do robot

] Prace budowlane mozna wykonywaé tylko w zakresie okreslonym na podstawie projektu sporzadzonego
stosownie do obowigzujacych przepisdw i zatwierdzonego przez WAB

] Miejsce pracy, oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robét budowlanych oswietlone
zgodnie z obowigzujgcymi normami
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Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ przepiséw B.H.P. i p.poz.

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na placu budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp i higieny
pracy zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i wykonywang pracg oraz posiadac¢ wazne badania lekarskie

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy) umiescié
wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

Najblizszego punktu lekarskiego

Strazy Pozarnej

Posterunku Policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

Kaski Ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j/w

Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1.5m, oznakowac¢ na planie j/w

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie j/w
Usuwanie przeszkdd oraz zabezpieczenie przy wykonywaniu robét ziemnych:

Wszelkie przedmioty znajdujgce sie w gruncie lub nad gruntem , na ktérym majg by¢ wykonywane roboty
ziemne , powinny by¢ przed rozpoczeciem robdt usuniete

Nie nalezy usuwac zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przewoddéw lub kanatéw bez zgody jednostki,
do ktdrej nalezy nadzér nad nimi, a roboty wykonywaé w sposdb uzgodniony z tg jednostka

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych, nie
przewidzianych w dokumentacji, roboty nalezy przerwac¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen i
ustalenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot

W przypadku gdy w czasie wykonywania robdt ziemnych zostang ujawnione niewypatly
lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwaé wszelkie prace, a miejsce
niebezpieczne oznakowad i ogrodzi¢ oraz powiadomic wtasciwy organ wtadzy administracyjnej oraz Policje
Przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem
nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze
W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowadé sie na wysokosci minimum 1,0m nad
terenem i w odlegtosci minimum 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykopy nalezy szczelnie przykryé, w sposdb uniemozliwiajacy
wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robdt mozna oznaczy¢ za
pomoca ogrodzen z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,10m i w
odlegtosci 1,00m od krawedzi wykopu

Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony wykonawca robét powinien
zapewni¢ staty dozér

Wykopy bez umocniern o gtebokosci wiekszej niz 1,0m lecz nie wiekszej niz 2,0m mozna wykonywaé jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologoiczno- inzynierska

W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu zgodnym z przepisami nalezy:

W pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy wykonaé spadki umozliwiajace tatwy odptyw wadd
opadowych w kierunku od wykopu.

Likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy

Sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub dtuzszej przerwie w pracy

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu nalezy wykonac zejscia do wykopu w
odlegtosciach maksymalnie 20,0m

Zaleca sie wykonywanie wykopdw za pomoca koparek chwytakowych
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Ze wzgledu na obcigzenie skarpy i $cianki szczelnej granica strefy pracy koparki znajduje sie 3 m poza wbitg
Scianka szczelng

Wymagania dotyczgce zabezpieczenia robot przy konstrukcjach drewnianych:

Pracownicy wykonujacy roboty montazysci konstrukcji drewnianych powinni przejs¢ odpowiednie szkolenia i
miec¢ sprzet ochrony osobistej

Przy montazu konstrukcji nalezy przestrzega¢ ogdlnie obowigzujgcych przepiséw bhp, a w szczegdlnosci:

nie dopuszcza sie prac montazowych przy silnym wietrze (> 8 stopnia Beauforta); przy wietrze > 5 stopnia
ewentualnie pracowac¢ na zmniejszonym obcigzeniu przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci;

przy wykonywaniu robot na wysokosci bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ pracownikéow przed upadkiem
(bariery ochronne, pasy ochronne);

nie wolno przekroczy¢ dopuszczalnego udzwigu urzgdzenia montazowego;

przy pracach montazowych mogg by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy o stosownych kwalifikacjach do tego
rodzaju prac, majacy aktualnie Swiadectwo zdrowia uprawniajgce do pracy przy montazu (na wysokosci) i
catkowicie trzezwi

Wykonawca, roboty budowlane powinien wykonywa¢ w sposéb bezpieczny zgodnie z wykonanym przez siebie
projektem organizacji robét

Wszystkie maszyny budowlane pracujgce na placu budowy powinny mieé aktualne badania techniczne oraz
pozwolenia o dopuszczenia do prac budowlanych na budowie

Materiaty na placu budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcjg producenta,

Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ przepiséw B.H.P. i p.poz.

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do realizacji przedmiotowej budowy.

Opracowat
mgr inz. arch. Maciej Krasowski
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3. CZESC RYSUNKOWA.

NUMER TYTUL RYSUNKU: SKALA:
RYSUNKU:
2.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500
2.2 SPOSOB MONTAZU URZADZEN ZABAWOWYCH
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Montaz do fundamentéw prefabrykowanych
1. Wykopa¢ fundament o gtebokosci 35-40 cm,

2. Utozy¢ fundament prefabrykowany 30 cm pod powierzchnig ziemi, wypoziomowac,

3. Nawierci¢ otwory w betonie do zamocowania kotew rozporowych,

4. Zamocowac stalowe kotwy rozporowe (pret O 16 mm), upewni¢ si¢, ze wszystkie dobrze sgq zamocowane w betonie,

5. Przymocowac urzadzenie zachowujgc pion pylona,
6. Zasypa¢ fundament 30 cm warstwa ziemi.
7. Naklei¢ na urzadzenia dotaczone nalepki informacyjne.

10 cm

Poziom ziemi

Rysunek nr. 1 Fundamenty pylona

10 cm

Poziom ziemi

50 cm

Rysunek nr. 2 Fundamenty pojedynczy dodatkowy

UWAGA:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM!!
WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM GENERALNYM!

TEMAT BUDOWA PLACU ZABAW W MOSTKOWIE
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