TRIAKTRISA

OPIS TECHNICZNY

projektu przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Ogrodowa
dz. ew. nr 562 obr. 0001 Barlinek w Barlinku

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora;

2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz.U. 2016 poz. 124);

4. Wizja lokalna.

Il. STAN ISTNIEJACY, POLOZENIE TERENU.

Planowana inwestycja znajduje sie w potnocnej czesci m. Barlinek na odcinku miedzy ul. Komba-
tantow, a ul. Fabryczng. W stanie istniejagcym na w pasie drogowym w miejscu planowanej inwe-
stycji znajduje sie droga o szerokosci ~7,5-8,0m i przekroju ulicznym. Ulica Ogrodowa posiada
nawierzchnie z betonowej ptytki szesciokatnej — trylinki. Po stronie potnocno-zachodniej znajduje
sie przylegajgcy chodnik o nawierzchni z ptyt betonowych 35x35cm i szerokosci okoto ~2 m.

W miejscu projektowanej inwestycji dopuszczalna obowigzujgca predko$é ograniczona do
50/60 km/h (obszar zabudowany).

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie jest objety ochrong konserwatorskg. Nie lezy w

strefie oddziatywan szkdd gérniczych.

W pasie drogi gminnej zlokalizowane sg sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wodocigg, ka-
nalizacja sanitarna i deszczowa. Nalezy wykonac¢ regulacje wysokosciowg istniejgcych studni i za-

wordéw w obrebie prowadzonych prac.

Wody opadowe odprowadzane sg do istniejgcych wpustéw ulicznych.

lll. OPIS PROJEKTU.

1. Zakres opracowania w planie.

Projekt obejmuje przebudowe istniejgcej drogi gminnej na dtugosci okoto ~131 m. W zakres inwe-
stycji wchodzi wykonanie warstwy Scieralnej i wyrownawczej na istniejgcej nawierzchni na istnieja-
cym odcinku drogi o nawierzchni z szesciokgtnych ptytek betonowych, wykonanie petnej konstruk-
cji nawierzchni na poszerzeniu jezdni, wykonanie srodkowego pasa dzielgcego, przetozenie chod-

nika, zjazdow.
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Opracowanie obejmuje podzielenie odcinka drogi na dwie jezdni, rozdzielone srodkowym pasem
dzielagcym szer. 1,7 m wraz z pozostawionymi odcinkami umozliwiajgcym przejazd na drugg jezd-
nie. Obramowanie pasa od nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ za pomocg trapezowego krawez-
nika betonowego 30x21-15cm. Nalezy wykonaé¢ dwa pasy ruchu w kierunku skrzyzowania z ul.
Kombatantow szerokosé 2x2,75 m oraz jezdni w kierunku przeciwnym o szer. 3,0 m. W zwigzku
ze zmianami nalezy odpowiednio dopasowac przylegajgcy chodnik do krawedzi proj. jezdni.

Obramowanie projektowanej nawierzchni jezdni drogi gminnej za pomocg betonowego krawezni-
ka 15x30cm wystajgcego ponad 8-12cm ponad nawierzchnie drogi, z wyjgtkiem miejsc zjazddw,
gdzie nalezy wykonaé¢ kraweznik najazdowy 15x22cm wystajgcy 2-4cm. Chodnik od obszarow

zielonych oddzieli¢ obrzezem betonowym 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pieszych planowana inwestycja obejmuje likwidacje przej-
Scia dla pieszych w obrebie skrzyzowania ul. Ogrodowej z ul. Kombatantéw — co wigze sie z po-
trzebg rozebrania istniejgcego odcinka chodnika tgczgcego dwa prostopadte przejscia dla pie-

szych wzdiuz ul. Ogrodowej. Stata organizacja ruchu wg odrebnego opracowania.
Odwodnienie projektowanych nawierzchni placu do istniejgcej kanalizacji deszczowej znajdujace;j
sie w pasie drogowym z dostosowaniem lokalizacji wpustow (przedtuzenie przykanalikéw oraz

przesuniecie 1 wpustu).

2. Przekroéj — konstrukcija.

Poszczegdlne warstwy konstrukcji jezdni przedstawiajg sie nastepujaco:

Konstrukcja drogi na poszerzeniach:

» warstwa $cieralna — AC 11 S 50/70, grubosci 4 cm;
» warstwa wigzgca — AC 16 W 50/70, grubosci 5 cm;

» podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3, 0/31,5 stabilizowa-
na mechanicznie, gr. 25 cm;

» warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0; gr.
22 cm;

Konstrukcja drogi na istniejgcej nawierzchni — naktadka asfaltowa:

» warstwa Scieralna — AC 11 S 50/70, grubosci 4 cm;
» warstwa wyréwnawcza — AC 11 W 50/70, grubos$¢ zmienna;

» istniejgca nawierzchnia z trylinki;

Konstrukcja Srodkowego pasa dzielgcego:
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» nawierzchni z brukowca, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.
» wyrownanie kruszywem

Konstrukcja zjazdu:

» plyty betonowe szesciokatne — trylinka grubosci 12 cm, , uktadana na podsypce cemen-
towo-piaskowej grubosci 5 cm.

» podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Cqoss, stabilizowana mecha-
nicznie, gr. 15 cm;

Konstrukcja chodnika:

» betonowe ptytki 35x35 cm, gr. 5 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej grubo-
sci 5 cm.

» podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Cqoss, stabilizowana mecha-
nicznie, gr. 15 cm;

Wtérny modut odksztatcenia podtoza pod konstrukcjg powinien wynosi¢ nie mniej niz 80 MPa. W
przypadku stwierdzenia po wykonaniu koryta nosnosci poditoza ponizej 80 MPa po dogeszczeniu
nalezy zwrdci¢ sie do nadzoru autorskiego w celu przeanalizowania koniecznosci i mozliwosci
wzmocnienia podtoza. Wskaznik nosnosci |, ulepszonego podtoza oraz podbudowy nie wigkszy
niz 2,2.

Krawezniki utozy¢ nalezy na tawie betonowej z betonu C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 5 cm. Kraweznik mozna uktada¢ bezposrednio na tawie betonowej pod warunkiem
zwiekszenia jej grubosci o 5 cm. tawa pod kraweznik oraz opdr kraweznika, powinny mie¢ gru-

bos¢ nie mniejszg niz 15 cm, natomiast opér wykonaé do 2/3 wysokosci kraweznika.

Podtoze i warstwy konstrukcyjne jezdni zagesci¢ przy optymalnej wilgotnosci.

3. Infrastruktura podziemna.

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg istniejgcych studni i zaworéw w obrebie prowadzonych
prac. Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z korytowaniem wykonac¢ recznie przekopy préobne,
w momencie natrafienia na niezinwentaryzowane sieci podziemne przerwaé¢ wszelkie prace oraz
powiadomi¢ wiasciciela danej sieci w celu uzgodnienia dalszego sposobu prowadzenia robot.
Ewentualne kolizje rozwigzaé¢ wg zalecen wiasciciela sieci.

Opracowat

mgr inz. Robert Paciorek




