PRZEKROJ A-A

0$3 - ul. Okretowa
Skala 1:50
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PRZEKROJ B-B
0$1 - DROGA 4KD-D
Skala 1:50
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PRZEKROJ C-C

051 - DROGA 4KD-D
Skala 1:50

4cm Warstwa écieralna - beton asfaltowy SMAS.
5cm Warstwa wiataca - beton asfaltowy ACI6W
7cm Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P
kruszywo naturaine mm stab. ie Cop
kruszywo 3/4

8 cm Warstwa écieralna - Kostka betonowa BEHATON w kolorze grafitowym
3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm zk b. e 0/31,5 Cpy
25cm Warstwa wzmacniajaca - kruszywo stabilizowane cementem C3/4

@-— Kraweznik betonowy zwykly 15x30 cm na fawie z bet. cementowego C12/15 z oporem

@— Krawgznik betonowy najazdowy 16x22 om na lawie z bet. cementowego 1215 z oporem

@— Humusowanie gr. 10 cm z obsianiem mieszanka nasion traw
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— WIEL "FAWAL"
JEDNOSTKA i ﬁwa l! Fillp Walczak Sp. 2 0.0.
I. Kobylogérska 16A, 66-400 Gorzow Wikp.
PROJEKTOWA (TSR 093729 330, fax. 095 72 g0
INWESTOR GMINA BARLINEK
ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek
Budowa drogi na terenie strefy inwestycyjnej
TEMAT przy ul. Okretowej w Barlinku
ADRES Gmina Barlinek (powiat my4liborski); jedn. ewid: Barlinek - miasto; obreb ewid: Barlinek 1;
dzialki: 146, 148, 141/5, 141/4, 147, 140/1, 123/7, 123/13, 123/3, 123/11
FAZA PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA
FUNKCIA IMIE 1 DATA PODPIS
]
mgr inz. upr. nr 26/2002/Gw | “QL
PROJEKTANT Py Warcaak ot 29.09.2016 L"W
Y
mgrini. upr. nr LBS/0074/POOD/11 |/
SPRAWDZAIACY | 1omasz Romankiewicz © "*z:'::;:"m 29'09'2012 L~
ASYSTENT mgr inz. »]
PROJEKTANTA | Elzbieta Biatosowska 2092016) o
RYSUNEK PRZEKROJE NORMALNE
oara: 29.09.2016 skata: 1:50 NRRYSUNKU: 4 ARKusz Rvsunku: 1
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