PRZEKROJ WYKOPU
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NAWIERZCHNIA DROGOWA
ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY DROGOWEJ

OBUDOWA WYKOPOW ZIEMNYCH SYSTEMU SKRZYNIOWEGO,

ROZPOROWEGO Z ROZPARCIEM BRZEGOWYM
MAKSYMALNE PARCIE ZIEMI: 46,0 KN/M2
ROZSTAW PLYT: 812—4813 mm

UWAGA!!!
W PRZYPADKU GDY NIE MA KONIECZNOSCI WCHODZENIA POMIEDZY
KRAWEDZ WYKOPU A PROJ. RUROCIAG ODLEGOSC POMIEDZY
KRAWEDZIA WYKOPU A PROJ. SIECIA MOZNA ZMNIEJSZYC

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"
Filip Walczak Sp. z o.0.
T JRINOSTRAVA ﬁl ul. Kobylogérska 16A, 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330
INWESTOR GMINA BARLINEK
ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek
Budowa drogi na terenie strefy inwestycyjnej
TEMAT przy ul. Okretowej w Barlinku
PIASEK SREDNI DOBRZE UZIARNIONY _
ADRES Gmina Barlinek (powiat mysliborski); jedn. ewid.: Barlinek - miasto; obreb ewid.: Barlinek 1
ROZPORY RECULOWANE W ZAKRESIE - 819—4813 dzialki: 148, 141/5, 141/4, 147, 140/1, 1237, 123/13, 123/3, 123/11
N — mm
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