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D-09.02.01
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK, WPUSTOW
| URZADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania tech-
niczne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych regulacjg wysokosciowg studni re-
wizyjnych i zasuw i zawordw instalacji podziemnych realizowanych w ramach zadania:

~Wzmocnienie terenéw inwestycyjnych ,Starego Tartak u” w Barlinku pod roz-
w@j dziatalno $ci turystycznej”.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy jg stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigza-
nych z konieczng regulacjg wysokosciowg urzgdzeh podziemnych w zwigzku z realizacjg
drogowych rob6t budowlanych i obejmuja:

O regulacje pionowg studzienek rewizyjnych (w razie potrzeby z konieczng wymiang
elementéw betonowych),

O ewentualng regulacje pionowg zaworéw gazowych,

O regulacje pionowg zaworéw wodociggowych ( w razie potrzeby wymiana skrzynek
wodociggowych), hydrantu

O regulacje wysokosciowg studni teletechnicznych.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka bezwilazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;.

1.4.3.3 Studzienka wpustowa (Sciekowa) - spetnia te samg funkcje co studnia rewizyjna, lecz
dodatkowo zbiera wode z powierzchni nawierzchni. W odroznieniu od typowej studni
rewizyjnej nie ma zeliwnego wlazu w formie pokrywy, lecz wtaz z rusztami, pozwala to na
bezposredni odbior wod opadowych.

1.4.3.4. Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru Sciekow opadowych, sptywajgcych do
kanalu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czesS¢ studzienki lub komory przeznaczona do

207



D-09.02.01 Regulacja pionowa studzienek,

wpustow i urzgdzen podziemnych
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wilaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
Sciang komory roboczej.

1.4.4.7. Studzienka teletechniczna — urzadzenie sluzgce do eksploatacji sieci
teletechnicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"
pktl.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST D-M- 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

Studzienki rewizyjne i wpusty uliczne

Materialy:

cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35
dystansowe kregi betonowe

cegta klinkierowa,

piasek do nawierzchni drogowych,

deski iglaste obrzynane, gwozdzie budowlane,

woda,

beton zwykty B-15 (dla studni rewizyjnych i zaworow).

VVVVYYVYYVY

Elementy studni telekomunikacyjnych.
Materiaty:

» prefabrykaty i elementy studzien kablowych pod warunkiem zachowania, wymagan wg
BN-85/8984-01

pokrywy i ramy studni kablowych. Pokrywy i ramy ciezkie, wzmocnione, przejazdowe
beton zwykly B-10 (dla studzienek telekomunikacyjnych),

rura ochronna dwudzielna.

piasek do nawierzchni drogowych,

deski iglaste obrzynane,

gwozdzie budowlane,

woda.

VVVVYVYYVYYVY
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1. powinien wy-
kaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
betoniarka
samochdd skrzyniowy
samochdd dostawczy
sprzet do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
pita mechaniczna do ciecia asfaltu i betonu

0O00O0O0O

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 4. Materialy niezbedne do wykonania regulacji studzienek wpustow deszczowych
I studzienek rewizyjnych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.2. Transport kr egoéw

Transport kregbw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i
klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatbw. Podnoszenie i opuszczanie
kregbw za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rGwnomiernie na obwo-
dzie prefabrykatu.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe,
ktore nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mie-
szanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technolo-
gicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabez-
pieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
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5.2. Regulacja urz gdzen podziemnych (studzienek rewizyjnych, studzienek
teletechnicznych oraz zasuw, zaworow gazowych i wod  ociggowych)

Poziom urzadzen podziemnych w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny,
natomiast w trawnikach i zielehAcach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wyso-
kosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

5.2.1. Zakres prac zwigzanych z regulacjg wysokosciowg studzienek rewizyjnych i
wpustowych obejmuje:

1. demontaz wtazéw zeliwnych,

2. ustalenie rzednej wysokosciowej wiazow/krat studzienki,

3. wykonanie wylewki betonowej, podmuréwki bgdz ustawienie prefabrykowanego
pierscienia dystansowego betonowego 4. montaz wtazow studni rewizyjnych do poziomu
projektowanej nawierzchni, a studni krat wpustowych do rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej,

4. w przypadku wystgpienia studzienki rewizyjnej w krawedzi jezdni, wykonanie dodatkowej
nawierzchni (jak jezdni) o szerokosci 50 cm od krawedzi studzienki,

5.2.2. Zakres prac zwigzanych z regulacjg wysokosciowg studzienek teletechnicznych
1. demontaz wtazéw studzienek teletechnicznych
2. ustalenie rzednej wysokosciowej

3. montaz ram i pokryw ciezkich dla studzienek telekomunikacyjnych na zaprawie
cementowej do projektowanej rzednej

5.2.3. Zakres prac zwigzanych z regulacja wysokosciowg zaworow gazowych i
wodociggowych.

1. demontaz skrzynek zaworéw

2. ustalenie rzednej wysokosciowej skrzynki

3. regulacja cegtami klinkierowymi lub pierscieniami betonowymi

4. obetonowanie lub obrukowanie skrzynki znajdujgcej sie w krawedzi jezdni na szerokosc
minimum 30 cm.

5.3.3 Roboty ziemne
Ogollne zasady prowadzenia robét ziemnych podano w ST D-02.00.00 ,Roboty ziem-

n

ne-.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:
» prawidiowosci wykonania poszczegoélnych czynnosci,
» oczyszczeniu studzienek,

» badania i pomiary wyregulowanych przykry¢ urzgdzen obcych przeprowadza sie dla
wykonania deskowania i sprawdzenia osadzenia pokrywy.

» sprawdzenie wykonania deskowania nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego regulowanego
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urzadzenia , polega ono na sprawdzeniu szczelnosci, wymiaréw oraz zgodnosci z
wymogami wysokosciowymi regulowanej przykrywy.

» sprawdzenie osadzenia pokrywy polega na sprawdzeniu wysokosciowym , oraz na
sprawdzeniu stabilnosci (pokrywa nie moze ulega¢ drganiom podczas najezdzania kot
samochodu). Rzedne przekry¢ powinny byé wykonane z dokltadnoscig do £ 5 mm

» badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

» sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania prefabrykowanych,
» badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

» sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw
wilazowych, studzienek teletechnicznych, skrzynek zasuw gazowych i wodociggowych

» sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj3.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

6.2.3.1. Regulacja urzadzen podziemnych (studzienek wpustéw deszczowych, studzienek
rewizyjnych, zaworéw gazowych i wodociggowych oraz studzienek teletechnicznych)

Kontroli podlega stabilnos¢ i wysokos¢ wyregulowanych studzienek, oraz jako$é wy-
konanych elementéw dystansowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla regulacji studzienek, kratek sciekowych/wpustowych, za-
woroéw wodociggowych/gazowych jest — szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami In-
zyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
8.2.1 Regulacja urzadzen podziemnych (studzienek wpustow deszczowych i studzienek
rewizyjnych, zaworoéw gazowych i wodociggowych oraz studzienek teletechnicznych)
Odbidr robot zanikajgcych obejmuije:
a) regulacja studzienek wpustow deszczowych i studzienek rewizyjnych: jako$c
wbudowanych elementéw (wylewek, podmuréwek bgdz kregdéw betonowych),
b) regulacja skrzynek zaworéw gazowych i wodociggowych — cegta kinkierowa,
c) regulacja studzienek teletechnicznych — sprawdzenie zamontowanych elementow

prefabrykowanych.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymaga-
nia ogdlne" pkt 9. Podstawg ptatnosci sg wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z do-
kumentacjg projektowg, ST lub wskazaniami Inzyniera.

Cena obejmuje:
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Ptatnos¢ za 1 [szt.] bedzie przyjeta na podstawie obmiaru. Cena jednostkowa wyko-
nanej regulacji obejmuje:
oznakowanie robot
zdjecie przykrycia,
rozebranie gornej czesci urzgdzenia obcego ,
odkucie nawierzchni i obudowy wokat urzadzenia,
zebranie i odrzucenie gruzu,
zakup i utozenie prefabrykowanych elementéw betonowych,
wykonanie deskowania,
wytworzenie mieszanki betonowej C16/20,
utozenie i zageszczenie betonu oraz pielegnacja,
rozebranie deskowania,
przygotowanie zaprawy cementowej,
zamontowanie elementéw studni, zaworow, studni telekomunikacyjnych do
rzednych projektowanej nawierzchni
> osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej,
> montaz ram i pokryw ciezkich dla studzienek telekomunikacyjnych,
> wywOz gruzu, oczyszczenie miejsca robot
> zakup i wymiana uszkodzonych wtazéw lub skrzynek zawordw i zasuw.

VVVVVVVVVVYVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i
badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751 kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty i
wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania

i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-62/6738-03,04, Beton hydrotechniczny
07

18. BN-86/8971-06.00, Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
01 ~Wipro”

19. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
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22. Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980) KB4-

4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec

1980) KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980) KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki

$ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983) KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe
Srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur ,Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

24. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzgdzenh sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane
i zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany
przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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