Budowa placu zabaw dla dzieci i mfodziezy na osiedlu Gérny Taras w Barlinku[2]

OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Budowa placu zabaw dla dzieci i mtodziezy na osiedlu Gérny Taras w Barlinku, na dziatce nr ewid. 810/3, obreb. nr 1, m.
Barlinek.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE POD ZAGOSPODAROWANIE PLACU. ]
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja |ha
d.1/0121-01 terenu pod obiekty.
1296.01/10000 ha 0.130 |
RAZEM | 0.130
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe;j i przekazanie dla In- |m
d.1/0814-01 westora.
20.00*3+17.00 m 77.000
RAZEM 77.000
3|Wycena in- |Demontaz istniejgcych urzadzen zabawowych z ich fundamentami betono- [kpl.
d.1|dywidualna |wymi. Demontaz istniejacych tawek wraz z ich fundamentami oraz przeka-
zanie zdemontowanych tawek Inwestorowi. Dokonanie zmiany miejsca ist-
niejgcego kosza na $mieci w miejsce wskazane przez Inwestora.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-31  |Rozebranie chodnika dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na pod- |m2
d.1/0815-02 sypce piaskowej i przekazanie ptyt chodnikowych dla Inwestora.
0.50*0.50*17 m?2 4.250
RAZEM 4.250
5|KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.1/0126-01 mocg spycharek - ztozenie na placu budowy.
468.23+197.60 m2 665.830
RAZEM 665.830
6|KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.1/0235-02 gruncie kat. Ill-IV - ziemia pochodzaca z korytowania $ciezek i placy zaba-
wowych.
35.40*3.00*0.50 m3 53.100 B i
RAZEM | 53.100
7|KNR 2-01  |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-11I m2 “ ‘
d.1{0506-07
35.40*1.50 m2 53.100
RAZEM 53.100]
8|KNR 2-21 Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej oraz tor- |m3
d.1/0109-03 fu
150.00*0.15 m3 22.500
RAZEM 22.500
9|KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1/0218-03
[197.60*0.15-(35.40*3.00*0.50+35.40*1.50*0.15)]+(468.23*0.15) m3 38.810
RAZEM 38.810
10|KNR 2-01  |[Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1lI m?2
d.1/0505-04
630.18 m?2 630.180
] RAZEM 630.180
2 SCIEZKI TURYSTYCZNO - REKREACYJNE.
11|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci chodnikéw w gruncie |m2 ;
d.2|0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
197.60 m?2 197.600
RAZEM 197.600
12|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci chodnikéw w gruncie  |m2
d.2|0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - pomniejszenie grubosci o
5cm. |
Krotnos¢ = -1
197.60 m2 197.600, o
RAZEM 197.600;
13|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
d.2|/0401-02 cie kat.llI-IV
136.67+89.18+85.28 m 311.130
RAZEM 311.130
14/KNR 2-31 |tawa pod betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.2|0402-04
311.13*(0.20*0.10) m3 6.223
RAZEM 6.223
15|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.2|0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
136.67+89.18+85.28 m 311.130
RAZEM 311.130
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m [m
d.2|0407-06
40.45+21.33+18.03 m 79.810
RAZEM 79.810
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17|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$ci po za- m2
d.2|0106-03 geszczeniu.
197.60 m2 197.600
RAZEM 197.600
18|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m2
d.2|0105-04 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu - dodatkowo 4 cm.
Krotnos¢ = 4
197.60 m2 197.600. ‘
RAZEM 197.600
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubo$ci |m2 |
d.2|0114-05 po zageszczeniu 15 cm
197.60 m?2 197.600 |
RAZEM 197.600|
20/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm- warstwa dolna - za kazdy |m2 i
d.2|/0114-06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - pomniejszenie gruboéci o 3 cm.
Krotno$¢ = -3
197.60 m2 197.600
RAZEM 197.600
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa mineralnego 0/16 mm - warstwa dynamiczna o m?2
d.2|0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
197.60 m?2 197.600
RAZEM 197.600
22|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa mineralnego 0/16 mm- warstwa dynamiczna - za |m2
d.2|0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - pomniejszenie grubosci o
10 cm.
Krotnos¢ = -10 :
197.60 m?2 197.600f |
RAZEM 197.600
23|KNR 2-31  |Nawierzchnia mineralna 0,8 mm - chodnik rozécielany recznie - grubo$¢ po|/m2
d.2|0202-05 zageszczeniu 5 cm
197.60 m2 197.600 o
RAZEM |  197.600
24|KNR 2-31 Nawierzchnia mineralna 0,8 mm - chodnik rozécielany recznie - kazdy dal- |m2 1’
d.2|0202-06 szy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu - pomnigjszenie grubo$ci o 2 cm.
Krotnos¢ = -2
197.60 m?2 197.600
RAZEM 197.600
3 PLACE ZABAW.
25|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie  |m2
d.3/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
468.23 m?2 468.230
RAZEM 468.230
26|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie  |m2
d.3|0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gteboko$ci - pomniejszenie o 5 cm.
Krotnos¢ = -1
468.23 m?2 468.230
RAZEM 468.230
27|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
d.3|0401-02 cie kat.IlI-IV
37.70+14.77+56.69+19.52+16.00+21.98 m 166.660 ]
RAZEM 166.660
28|KNR 2-31  |Lawa pod obrzezami betonowa z oporem - beton C12/15 m3 | 3
d.3/0402-04 ‘
166.66*(0.10*0.20) m3 | 3.333, |
'RAZEM 3.333
29|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m ‘
d.3|0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
37.70+14.77+56.69+19.52+16.00+21.98 m 166.660
RAZEM 166.660
30/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.3|0407-06
62.67+30.13+21.98 m 114.780
RAZEM 114.780
31|KNR 2-02  |Utozenie geowt6ékniny 300 g/m2. m?2
d.3/0607-01-
analogia
468.23 m?2 468.230
RAZEM 468.230
32|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wy- |m2
d.3|0104-05 konanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm
468.23 m2 468.230
RAZEM 468.230
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33|KNR 2-31 Nawierzchnia placy zabaw z piasku - gérna warstwa rozécielana mecha-  |m2
d.3/0202-09 - |nicznie - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm
analogia
468.23 m?2 468.230
RAZEM 468.230
34|KNR 2-31 Nawierzchnia piaskowa - gérna warstwa placy zabaw rozscielana mecha- |m2
d.3/0202-10 - |nicznie - kazdy dalszy 1 cm gruboéci po zageszczeniu - dodatkowo 12 cm. ‘
analogia  |Krotnosé = 12 ‘
468.23 m2 468.230 ) \
] RAZEM 468.230
4 WYPOSAZENIE W URZADZENIA PLACU ZABAW. ‘
35|Wycena in- |Zakup i montaz zestawu zabawowego zgodnego z dokumentacija. szt
d.4|dywidualna
1 szt 1.000 o )
RAZEM 1.000]
36|Wycena in- |Zakup i montaz zestawu sprawno$ciowego zgodnego z dokumentacja. szt
d.4|dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|Wycena in- |Zakup i montaz zestawu zabawowego zgodnego z dokumentacja. szt
d.4|dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38[Wycena in- |Zakup i montaz karuzeli dla niepetnosprawnych zgodnej z dokumentacja. |szt
d.4|dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39|Wycena in- |Zakup i montaz Linarium Piramida zgodnego z dokumentacja. szt
d.4|dywidualna
1 szt 1.000] |
RAZEM ‘ 1.000!
40|Wycena in- |Zakup i montaz hustawki wahadtowej poczwérnej zgodnej z dokumentacia. |szt
d.4|dywidualna ‘
1 szt 1.000.
RAZEM 1.000
41|Wycena in- |Zakup i montaz hustawki wahadtowej Bocianie Gniazdo zgodnej z doku- szt
d.4|dywidualna |mentacja.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 MALA ARCHITEKTURA. ‘
42|Wycena in- |Zakup i montaz tablicy informacyjnej (stal lakierowana) zgodnej z doku-  |szt
d.5|dywidualna |mentacja.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
43|Wycena in- |Zakup i montaz tawki z oparciem zgodnej z projektem. szt
d.5|dywidualna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
44|Wycena in- |Zakup i montaz koszy na $Smieci zgodnych z projektem. szt
d.5|dywidualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
6 NASADZENIA. |
45/KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim |szt. 1
.d.6/0302-06 w gruncie kat. Ill z catkowita zaprawa dotéw; $rednica/gtgbokosc : 0.7 m
5+6+2 szt. 13.000 )
RAZEM  13.000
46|KNR 2-21 |Sadzenie krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt. |
d.6|0302-04 cie kat. Ill z catkowitg zaprawg dotdw; $rednica/gtgbokosé : 0.3 m ‘ !
[20.26+19.66+0.60*2+35.40+34.20+15.05+14.45+10.17*2+0.60"2+3.03+ |szt. 463.467
0.60+2.43+16.79+0.60+16.19+1.57+0.60+0.97+10.37*2+14.99+14.39+
11.71+11.11+0.60}/0.60 i
RAZEM 463.467
47|Wycena in- |Zabezpieczenie nowo posadzonych drzewek przed wiatrem za pomoca pa- |szt.
d.6|dywidualna |likéw z opaskami.
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
48|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawoze- ha
d.6|/0404-03 niem
630.18/10000 ha 0.063
RAZEM 0.063
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