Montaz do fundamentéw prefabrykowanych
1. Wykopa¢ fundament o gtebokosci 35-40 cm,

2. Utozy¢ fundament prefabrykowany 30 cm pod powierzchnig ziemi, wypoziomowac,

3. Nawierci¢ otwory w betonie do zamocowania kotew rozporowych,

4. Zamocowac stalowe kotwy rozporowe (pret O 16 mm), upewnic sie, ze wszystkie dobrze sg zamocowane w betonie,

5. Przymocowac urzadzenie zachowujac pion pylona,
6. Zasypa¢ fundament 30 cm warstwg ziemi.
7. Naklei¢ na urzadzenia dotaczone nalepki informacyjne.
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Rysunek nr. 1 Fundamenty pylona

UWAGA:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM!! [ gpan7p
WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM GENERALNYM!
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Rysunek nr. 2 Fundamenty pojedynczy dodatkowy

BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECII MLODZIEZY

TEMAT ,

NA OSIEDLU GORNY TARAS W BARLINKU
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