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OPIS TECHNICZNY

Do Projektu Budowlanego Zagospodarowania — Aktualizacja ,Przebudowy
drogi gminnej w m. Rychnéw gmina Barlinek”.
Inwestycja usytuowana jest na dziatkach 142/5, 142/7, 426, 187/3, 187/4
' Obszar wiejski Rychnéw gm. Barlinek.

1.Podstawa opracowania

Umowa z gming Barlinek Nr RI.1V.7041-2/09.

Mapa geodezyjna w skali 1:500.

Warunki techniczne kanalizacji deszczowej — Urzad Miejski w Barlinku.

Uzgodnienie z Przedsiebiorstwem Wodociagowo-Kanalizacyjnym ,Plonia” w

Barlinku.

Uzgodnienia z Urzedem Miejskim w Barlinku.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza

Barlinka.

1.7. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Barlinka.

1.8. Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej — wydana przez

Staroste Mysliborskiego.

Uzgodnienie z Wydziatem Drég w Starostwie Powiatowym w Mysliborzu.

0. Decyzja pozwolenia na budowe Nr 579/2009 z dn. 28.12.20009r. wydana przez

Staroste Mysliborskiego.
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2.Zakres opracowania

Decyzja 579/2009 z dn. 28.12.2009r. pozwolenia na przebudowe nawierzchni
drogowych wraz z budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Rychnéw gmina
Barlinek wydana przez Staroste Mysliborskiego dotyczyta drogi gminnej na dz. 142/2
(odcinek A-B o dt. 206,0m) i na dziatkach 142/7 oraz 426 (odcinek C-D o dt. 204,0m).
Droge na pét przecina droga powiatowa pofozona na dziatce 142/5. Droga gminna taczy
sie z drogg powiatowg Barlinek-Nowogrédek usytuowana na dziatkach 142/1 i 187/4.

Odcinek | potozony na dz. 142/2 zostat wcze$niej wykonany.

Aktualnie nalezy wykonaé¢ odcinek Il o diugosci 204,0m usytuowany na dz. 142/7 oraz
dz. nr 426 zgodnie z ww. Decyzjg nr 579/2009 z dn. 28.12.2000r.

3.Stan istniejacy

Droga gminna (Il odcinek — o dt. 208,0m) usytuowana jest pomiedzy droga powiatowg
na dz. 142/5 a drogg powiatowg na dz. 187/4.

Istniejaca droga gminna posiada nawierzchnie gruntowa, z bruku oraz z piyt
betonowych. W ciagu drogi wystepuje uzbrojenie podziemne takie jak:

- kanalizacja sanitarna
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kanalizacja deszczowa
kable telekomunikacyjne
kable energetyczne
wodociggi

oraz oswietlenie uliczne

4.Stan projektowany

4.1.Drogi

Zaprojektowano po istniejacej trasie drogi gminnej odcinek ciagu pieszo-jezdnego

C-D o dtugosci 204,00m.

Odcinek C-D na poczatku ma 5,0m, na koncu 7,0m, a na trasie jego szerokos¢

wynosi od 4,0 do 4,5m. Szeroko$¢ 4,0m wynika z usytuowania wzdtuz ciggu
istniejacych  kabli telekomunikacyjnych Iub energetycznych, ktére nie powinny
znajdowac sie w nawierzchni jezdni.

Na odcinku o szerokosci 4,0m zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,2m.
Na cafej trasie C-D zaprojektowano wjazdy gospodarcze o szerokosci 3,5m na

odcinku od krawedzi jezdni do granicy wtasnosci posesji gospodarczych.

4.1.1.Nawierzchnia ciagu pieszo-jezdnego — 941,00m?

Ciag pieszo jezdny zaznaczono na planie sytuacyjnym kolorem czerwonym.

- kostka betonowa koloru szarego - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 4cm
- warstwa z kamienia tamanego lub tlucznia - 25cm
- warstwa odsgczajgca z piasku - 3cm

4.1.2.Nawierzchnia wjazdéw gospodarczych — 70,00m?

- kostka betonowa koloru czerwonego - 8cm
- podsypka-cementowo piaskowa - 4cm
- podbudowa z ttucznia - 15cm
- warstwa odsaczajgca z piasku - 3cm

4.1.3.Chodnik — 114,00m?

- kostka betonowa koloru zéttego - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 4cm
- warstwa odsgczajgca z piasku - 18cm

4.1.4.Pobocze brukowe — 28,00m?

- brukowiec z kamienia obrobionego 16-18cm -17cm
- warstwa odsgczajgca z piasku - 8cm
- podbudowa z ttucznia kamiennego - 15cm

4.1.5.Krawezniki betonowe — 485,00m

Ograniczeniem ciggu pieszo-jezdnego bedg krawezniki betonowe 30x15cm
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(wystajace) oraz 22x15cm (zatopione).
4.1.6.0brzeza betonowe 30x8cm — 140,00m

Ograniczeniem chodnika oraz wjazdéw gospodarczych beda obrzeza betonowe
30)}éiir2t.rukcje nawierzchni nalezy wykonaé¢ zgodnie z przekrojami normalnymi i
przekrojami konstrukcyjnymi.

4.2.Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z ciggu pieszo-jezdnego bedg odprowadzane przez wpusty uliczne w
ilosci 6 szt. do projektowanych studzienek deszczowych 21000 w ilosci 7 szt.
usytuowanych na projektowanym kolektorze deszczowym @200 PVC diugosci 151,5m o
podwyzszonej wytrzymato$ci DW (dwuscienne), ktéry podtaczony bedzie do istniejgcej
studzienki deszczowej Di1 76,11/74,69, oraz 2 wpusty podtaczone do studzienek D1 i
Di2 usytuowanych na istniejgcym kolektorze 2250.

Wpusty uliczne bedg wykonane z kregéw betonowych 2500 z osadnikiem h=0,5m i
wtazem zeliwnym (typ cigzki). Studzienki kanalizacji deszczowej w ilosci 7 sztuk
wykonane bedg z kregéw betonowych #1000 z osadnikiem h=0,5m. Na istniejgcym
kolektorze deszczowym 250 zostanie przebudowana studzienka istniejaca oznaczona
symbolem Di1 76,28/74,69 na rzedne projektowane 76,11/74,69, do ktérej wigczona
zostanie projektowana rura deszczowa 2200 PVC DW (wzmocniona) o rzednej dna
74,79.

Studzienka D1 o #1000 (bez osadnika) zostata usytuowana réwniez na istniejacym
kolektorze deszczowym 2250. Ptyty nadstudzienne 21200 z wiazem zelbetowym @600
(typ ciezki).

Zgodnie z Decyzjg o uwarunkowaniach $rodowiskowych projektowana kanalizacja
deszczowa bedzie podczyszczana przez urzadzenia:

- D2 — studnie z regulowanym przeptywem w studz. 1000 -1 szt.
- O — osadnik piasku zamontowany w studz. 31200 -1 szt.
- S — separator koalescencyjny 1500 -1 szt.

ktdre zamontowane zostang na istniejacej kanalizacji deszczowej #250.

Obliczenie max przeptywu (z opadu 130 I/s/ha)
Qmax=qXAXLPXW

gdzie:

q — obliczeniowe natezenie deszczu

A — powierzchnia odwadnianej nawierzchni

w — wspotczynnik opdznienia odptywu zalezny od typu zlewni
W — wspotczynnik sptywu zalezny od typu zlewni

q — 130 I/sek

A-0,2 ha

¥ -0,85

w-0,78
Q=130,0x0,2x0,85x0,78=17,3 I/sek

Zanieczyszczenia z Q — 20 I/s, bedg usuwane w zespole technologicznym
zaprojektowanego osadnika 1200 i separatora koalescencyjnego NG 20.
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4.2.1.Reqgulator stozkowy o przepltywie Q — 20 I/s

Regulator przeptywu Q 20 I/s, $rednica wylotu 200, montowany na sucho w
studni D2 przez przykrecenie regulatora do $ciany studni.

4.2.2.0sadnik V — 2,0m°

Zbudowany z kregéw betonowych 1200, h=3,00m. Kregi taczone na uszczelki
gumowe oraz zapraw? wodoszczelng. Otwory podigczone do rur PVC DW @200.
Objetos¢ czynna 2,0m°.

4.2.3.Separator koalescencyjny NG 20 — 0,85

Separator o przeptywie 20 I/sek przeznaczony jest do oddzielania Zwigzkoéw
ropopochodnych z wéd ptyngcych kolektorem deszczowym. Separator réwniez
zatrzymuje zawiesing tatwo opadajaca, ktéra gromadzi sie w komorze osadowej w
dolnej czesci. Urzadzenia oczyszczajagce beda spetniaé swoje zadania pod
warunkiem sukcesywnego ich czyszczenia i konserwowania w cyklu 6-$cio
miesiecznym.

W skitad separatora wchodza: elementy betonowe B-45 (zbiornik betonowy, krag i
pokrywa), wiaz zeliwny, wyposazenie wewnetrzne ze stali nierdzewnej oraz kolumna
koalescencyjna. Separator w wersji standardowe;j wyposazony jest w urzgdzenie
samoczynnie zamykajace odptyw w przypadku, gdy ilo§é odseparowanych substanciji
ropopochodnych przekroczy dopuszczalng wielko$é (pojemnoéé magazynowania).

SzczegGtowe parametry separatora i regulatora wykonawca powinien przedstawic
w swojej ofercie przetargowej, uwzgledniajac dane zawarte w projekcie.

5.Rury ostonowe AROT PS 90 — 21.00m

Przed wykonaniem nawierzchni drogowej nalezy odkopaé kable energetyczne i zatozyé
na nich rury ostonowe AROT PS 90 o tgcznej dlugosci 21,0m.

6.Uwagi dla Wykonawcy

Wykonawca przed przystgpieniem do robét kanalizacyjnych i drogowych musi
przediozy¢é w Starostwie Powiatowym w Mysliborzu w Wydziale Drég projekt
zabezpieczenia robét w pasie drogowym (organizacja ruchu na czas robét) i uzyskaé
protokolarne przekazanie pasa drogowego, zgodnie z Postanowieniem Zarzadu Powiatu w
Mysliborzu z dn. 13.10.20009r.

Na czas robét nalezy zapewni¢ przejscia i objazdy do posesji i budynkéw mieszkalnych
w uzgodnieniu z uzytkownikami tych obiektow.

Na zajecie pasa drogowego (w drodze gminnej) w czasie robét, nalezy uzyska¢ zgode
Urzedu Gminy w Barlinku. W razie wystapienia kolizji nalezy niezwiocznie powiadomié
uzytkownika uzbrojenia.

Teren robét (wykopy) oznakowaé odpowiedni do zaistniatej sytuacji znakami
drogowymi.
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7.Bilans terenu

dals
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Powierzchnia ciggu pieszo-jezdnego - 941,00m?
Pobocze brukowe - 28,00m?
Wijazdy gospodarcze - 70,00m?
Chodnik - 114,00m?
Zielen (trawniki) - 500,00m?
Powierzchnia czesci dziatek - 1653,00m2
Opracowat:

. 3/84 § 2 ust. 2 pkt 2
ust. 1 pkt 3 lit. “b"



