Rychnow 2015 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY DROGOWE CPV 45233226-9
1|KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie- [m2
d.1/0803-03 regularnej na podsypce cementowo-piaskowej
832 m?2 832,000
RAZEM 832,000
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie  |m2
d.1/0801-06
96 m2 96,000
RAZEM 96,000
3|/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach m?2
d.1/0805-07 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
4/KNNR 6 Rozebranie krawgznikéw kamiennych o wymiarach 20x30 m
d.1|0806-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
103 m 103,000
RAZEM 103,000
5/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samo-|m3
d.1|1103-01 wyladowcze
122,52 m3 122,520
RAZEM 122,520
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za-|m3
d.1/1103-04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
na odlegtos$¢ 1 km
122,52 m3 122,520
RAZEM 122,520
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za-/m3
d.1/1103-05 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za 9 km
122,52 m3 122,520
RAZEM 122,520
8|kalkulacja Optata za sktadowanie gruzu z rozbiérek na wysypisku t
d.1|wlasna
96*0,15*2+30*0,07*2 t 33,000
RAZEM 33,000
9|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem-  |ha
d.1/0112-02 nych - koryta pod nawierzchnie
2066/10000 ha 0,207
RAZEM 0,207
10|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie kat. |m2
d.1/0101-02 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
860 m?2 860,000
RAZEM 860,000
11|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |m2
d.1/0101-03 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
184 m?2 184,000
RAZEM 184,000
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1|0206-04 poj.dyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
442 m3 442,000
RAZEM 442,000
13|KNNR 1 Dodatek za 9 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
442 m3 442,000
RAZEM 442,000
14|KNNR 5 Odkopanie kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IlI m3
d.1|{0701-02
16,80 m3 16,800
RAZEM 16,800
15/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych AROT PS 90 m
d.1/0705-01
21,00 m 21,000
RAZEM 21,000
16 KNNR 5 Zasypywanie row6w dla kabli wykonanych recznie w gruncie |m3
d.1]0702-02 kat. 111
16,80 m3 16,800
RAZEM 16,800
17|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane reczniew |m2
d.1/0103-01 gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1044 m?2 1.044,000
RAZEM 1.044,000
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18|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z m
d.1/0403-03 wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-pias-
kowej
255 m 255,000
RAZEM 255,000
19|KNNR 6 Krawezniki betonowe zatopione o wymiarach 22x15 cm z m
d.1/{0403-03 wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-pias-
kowej
230 m 230,000
RAZEM 230,000
20/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.1|0404-05 mentowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg cementowg
140 m 140,000
RAZEM 140,000
21|KNNR 6 Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicz- |m2
d.1/0105-03 nie o gr.3 cm
111 m?2 111,000
RAZEM 111,000
22|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicz- |m2
d.1|0104-04 nieogri8cm -
114 m2 114,000
RAZEM 114,000
23|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10cm  [m2
d.1/0113-05
941 m?2 941,000
RAZEM 941,000
24 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15cm  |m2
d.1/0113-06
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
25|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15cm  |m2
d.1|0113-01
941 m?2 941,000
RAZEM 941,000
26|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 [m2
d.1/0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
in piaskiem
941 m2 941,000
RAZEM 941,000
27|KNNR 6 Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego o wymia- |m2
d.1|0205-05 rach 16-18 cm
28 m?2 28,000
RAZEM 28,000
28|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1]0702-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki A-7 szt.
d.1|0702-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNNR 6 Wijazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8  |m2
d.1/0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spo-
in piaskiem
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
31|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej koloroej zéitej grubos- |m2
d.1]0502-03 ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
114 m?2 114,000
RAZEM 114,000
32|KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 |m2
d.1/0507-01 cm.
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych - pod-|szt.
d.1|1406-03 wyzszenie lub obnizenie
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2 KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45232130-2
34| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.2(0111-01 kanalizacji w terenie réwninnym.
0,144+0,011 km 0,155
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RAZEM 0,155
35/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad kopar-|m3
d.2|0210-03 kami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
[1,32+1,48]/2*0,80*36,3*90% m3 36,590
[1,48+1,32)/2*0,80*[26,9+28,3]*90% m3 55,642
[1,32+1,13]/2*0,80*28,8*90% m3 25,402
[1,13+1,15)/2*0,80*2,10*90% m3 1,724
[1,13+1,03)/2*0,80*18,40*90% m3 14,308
[1,36+1,48]/2*0,80*2,20*90% m3 2,249
[1,48+1,45]/2*0,80*7,20*90% m3 7,595
[1,45+1,43]/2*0,80*2,00*90% m3 2,074
[1,03+1,00)/2*0,80%[7,00+1,00+2,00+1,00+1,00+3,00]*90% |m3 10,962
3,14*1,50*1,50*[1,00*6+1,32+1,48+1,31+1,32+1,13+1,15+ |m3 130,095
1,03+1,36+1,48+1,45+1,43]*90%
RAZEM 286,641
36|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 1,5 m|m3
d.2|0307-02 o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV
[1,32+1,48)/2*0,80*36,3*10% m3 4,066
[1,48+1,32)/2*0,80*[26,9+28,3]*10% m3 6,182
[1,32+1,13)/2*0,80*28,8*10% m3 2,822
[1,13+1,15]/2*0,80*2,10*10% m3 0,192
[1,13+1,03)/2*0,80*18,40*10% m3 1,590
[1,36+1,48]/2*0,80*2,20*10% m3 0,250
[1,48+1,45]/2*0,80*7,20*10% m3 0,844
[1,45+1,43)/2*0,80*2,00*10% m3 0,230
[1,03+1,00)/2*0,80*[7,00+1,00+2,00+1,00+1,00+3,00]*10% |m3 1,218
3,14*1,50*1,50*[1,00*6+1,32+1,48+1,31+1,32+1,13+1,15+ |m3 14,455
1,03+1,36+1,48+1,45+1,43]*10%
RAZEM 31,849
37|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami  |m2
d.2|0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
[1,32+1,48)/2*2*36,3 m?2 101,640
[1,48+1,32)/2*2*[26,9+28,3] m?2 154,560
[1,32+1,13]/2*2*28,8 m2 70,560
[1,13+1,15)/2*2*2,10 m?2 4,788
[1,13+1,03)/2*2*18,40 m?2 39,744
[1,36+1,48]/2*2*2,20 m?2 6,248
[1,48+1,45)/2*2*7,20 m?2 21,096
[1,45+1,43]/2*2*2,00 m2 5,760
[1,03+1,00}/2*2*[7,00+1,00+2,00+1,00+1,00+3,00] m?2 30,450
RAZEM 434,846
38|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi |m2
d.2|0315-04 na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach ze-
wnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
4*1,50*[1,00*6+1,32+1,48+1,31+1,32+1,13+1,15+1,03+ m?2 122,760
1,36+1,48+1,45+1,43]
RAZEM 122,760
39|KNNR 4 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03
0,80*0,20%[144,3+11,40+7,00+1,00+2,00+1,00+1,00+3,00] |m3 27,312
RAZEM 27,312
40|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-DW tgczonych na weisk o ér. zewn. 200  |m
d.2|1308-03 mm
144,3+11,40 m 155,700
RAZEM 155,700
41/KNNR 4 Kanaty z rur PVC DW fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 |m
d.2|1308-02 mm
7+1+2+1+1+3 m 15,000
RAZEM 15,000
42|KNNR 4 Obsypka ponad kanaty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.2|1411-04
0,80*0,30%[144,3+11,40+7,00+1,00+2,00+1,00+1,00+3,00] |m3 40,968
-3,14*0,10*0,10*155,7 m3 -4,889
-3,14*0,08*0,08*15,0 m3 -0,301
RAZEM 35,778
43/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie [m3
d.2|1413-08 - podstawa studni betonowa
3,14*0,550,55*0,30*11+3,14*0,65*0,65*6 m3 11,094
RAZEM 11,094
44 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w go-|stud.
d.2(1413-01 towym wykopie o gtebok. 3m
9 stud. 9,000
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RAZEM 9,000
45|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w go-{[0.5 m]
d.2(1413-02 towym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-3-3-3-3-4-4-4-3-3 [0.5m] -30,000
stud.
RAZEM -30,000
46|KNNR 4 Wiaczenie do istniejacej studzienki szt.
d.2|1427-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNNR 4 Osadzenie w studzience D2 regulatora przeptywu szt
d.2|1429-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
48/KNNR 4 Osadnik piasku DN 1200mm V=2,0m3 stud.
d.2|1413-03
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNNR 4 Separator koalescencyjny BG 20-0,85 stud.
d.2(1413-03
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osad- |szt.
d.2{1424-02 nikiem bez syfonu
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
51|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o §r.nominalnej |m
d.2|1610-02 200 mm
155,7 m 155,700
RAZEM 155,700
52|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej |m
d.2|1610-01 do 150 mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
53|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund. m3
d.2|0214-02 podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spy-
charkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warst-
wy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
286,641+31,849 m3 318,490
-27,312-35,778-11,094 m3 -74,184
RAZEM 244,306
54/KNNR 1 Wywoéz nadmiaru gruntu na wysypisko pozyskane na koszt i |m3
d.2|0206-04 + |staraniem Wykonawcy
KNNR 1
0208-02
74,184 m3 74,184
RAZEM 74,184
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